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ÉVES KAPACITÁS SZTIRPORGYÁRTÁS TERÉN
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CÉGÜNKRŐL

A Bekament cég technológiailag az egyik legfejlettebb vállalat az 
építőipari befejező munkálatokra szolgáló anyagok gyártásában, 
és több mint 26 éve üzletel sikeresen Szerbia és a térség piacán.

“

1992-ben kezdte meg működését, a Banja Komerc családi vállalkozás megalapításával, amely akkor őrölt anyagok 
feldolgozásával foglalkozott. Csupán három évvel később, 1995-ben megnyílt az első kőbánya, amely az 1999-ben 
beindított, késztermék gyártásához szükséges nyersanyag forrása lett. A sikerhez vezető út apró léptekkel kezdődött, 
4 alkalmazottal és 2 termékkel. A kőbánya megnyitása volt a vállalat első nagy sikere, ahonnan minden kezdődött. 
Ezután folyamatos befektetés és munka következett, termelés és termékválaszték bővítése, újításokba való befektetés, és 
mindezekkel együtt új piacok meghódítása.
 
A vállalat mára teljes körű gyártási folyamattal rendelkezik – a híres kő saját venčaci bányából történő kiaknázásától, annak 
granulátummá és mikronizált tömítőanyaggá való feldolgozásán keresztül – amely zúzással történik, és végül előállítják az 
építőipari befejező munkálatokhoz szükséges folyékony és porszerű anyagokat. 
Ma, a vállalaton belül 5 kőbánya és 7 üzem működik, amelyek 25 hektáron terülnek el, valamint több mint 250 árucikket 
számláló széles termékválasztékkal is büszkélkedhet.

A tapasztalt szakértőkből és kiváló szakemberekből álló csapat felelősségteljesen gondoskodik a vállalat minden egyes 
munkafolyamatáról.
 
A modern laboratóriumban és a minőségellenőrzés során a technológusok aktívan dolgoznak a technológiai eljárások, 
valamint a paici követelmények követésének fejlesztésén, amely számos, világon mindenütt elismert tanúsítványt 
eredményezett a vállalat részére (ETA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001).
 
A teljes termékportfóliót BEKAMENT márkanéven forgalmazzák. A Bekament vállalat portfóliója építőipari befejező 
munkálatokhoz szükséges anyagokból áll, amelyek közé a következők tartoznak: kültéri és beltéri falfelületekhez, 
szigeteléshez, vízszigeteléshez és csempézéshez szükséges termékek, dekorációs anyagok, fára és fémre, tömítésre és 
ragasztásra, kézi és gépi vakoláshoz használatos termékek, valamint speciális rendeltetésű termékek.
  
A jól megszervezett, több mint 1200 partnerből és forgalmazóból álló hálózatnak köszönhetően a termékek széles 
választéka az Európai Unió és a térség több mint 10 piacán elérhető a végfelhasználók számára.
 
A folyamatos újításokkal, odaadó munkával és hosszú távú tervezéssel a cég arra törekszik, hogy vezető szerepe legyen a 
délkelet-európai térségben. A benne lévő erőben bízva, a Bekament szebb jövőt teremt ma.



INTERIOR BELTÉRI FALFELÜLETEKRE 
SZOLGÁLÓ TERMÉKEK

Az ember naponta 16 vagy attól több órát tölt zárt térben. Ahhoz, hogy jól érezze magát benne, a beltér 

egészséges, tiszta és rendben tartott kell hogy legyen. A kifogástalan beltéri falakhoz megbízható és 

kivitelezhető megoldás szükséges. Erre a kihívásra válaszul kialakítottuk az INTERIOR termékvonalat, amely 

standard rendszert kínál a beltéri falakhoz, rendszermegoldásokat a beltéri falak eldolgozására, azokban a 

helyiségegben, amelyben magas a páratartalom (konyha és fürdőszoba) és a foltok megakadályozására a 

beltéri falakon. A víz alapú, környezetbarát és páraáteresztő beltéri festékek a legmagasabb európai öko-

szabványok szerint gyártottak, mérgező kipárolgásoktól és vegyi anyagoktól mentes, egészséges életet 

biztosítanak. Kitűnő takarással bírnak, és széles a színárnyalat-választékuk.

ELENGEDHETETLEN A FALON, ÉLETRE ÖSZTÖNZŐ
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INTERIOR
Standard

Az INTERIOR STANDARD mindenre kiterjedő, beltéri falfelületek rendszermegoldása magába 
foglalja a beltéri falfelületek megmunkálása minden szakaszában használatos termékeket, kezdve 
a falak vakoláshoz történő előkészítését, a cement-mész vakolat használatát, kiváló minőségű 
felületkiegyenlítők (glett) használatát, egészen a szerves oldószereket nem tartalmazó, ezért 
környezetbarát termékek közé sorolt beltéri festékek felviteléig. 

• Jó páraáteresztő képesség 
• Vakolóhabarcs kitűnő megmunkálhatósága és felületkiegyenlítő 
• Környezetbarát beltéri festékek, szerves oldószereket nem tartalmaznak 
• Beltéri festékek széles színválasztéka

1.   ALAPBEVONAT

2.   VAKOLAT

3.   ALAPBEVONAT

4.  KIEGYENLÍTŐ ANYAG 
           / GLETT

5.   ALAPBEVONAT

6.   BELTÉRI FESTÉK



 RENDSZER KOMPONENSEI

Réteg Termékrendeltetés Termék Csomagolás M.E. Fogyasztás/ m2

1. ALAPBEVONAT

BK-BETON KONTAKT * - CLASSIC kategória

Szerkezeti alapozó sima felületekre

vagy

BK-NIVELATOR ** - CLASSIC kategória

Alapozó nagy felszívóképességű felületekre

6; 20

10; 20

kg

0,5

0,03-0,06

2. VAKOLAT
BK-MAL 220 - CLASSIC kategória

Cement-mész vakolat beltéri falakra
30 kg 12-13

3. ALAPBEVONAT

BK-ULTRA PRIME - BEKATHERM kategória

Univerzális alapozó

vagy

BK-PODLOGA

Beltéri falak alapozója

10

1; 3; 5

l

0,12-0,2

0,02-0,03

4. KIEGYENLÍTŐ ANYAG / GLETT

BK-GLETEX

Beltéri falak kiegyenlítésére szolgáló anyag

vagy

BK-GLETEX UNIVERSAL

Beltéri falak gépi és kézi kiegyenlítésére 

szolgáló anyag

vagy

BK-GLETEX ACRYL

Akril alapú, beltéri falak kiegyenlítésére 

szolgáló anyag

5; 25

25

3; 8; 25

kg/m2

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

 1,5 - 2,0

5. ALAPBEVONAT
BK-PODLOGA

Beltéri falak alapozója
1; 3; 5 l 0,02-0,03

6. BELTÉRI FESTÉK

BK-POL

Diszperziós festék beltéri falakra

vagy

BK-GOLD

Akril alapú diszperziós festék beltéri falakra

vagy

BK-CRYSTAL

Akril alapú, mosható diszperziós festék 

beltéri falakra

1,5; 5; 8; 15; 25

1; 3; 5; 10; 15

1; 3; 5; 10; 15

kg

l

l

0,2-0,3

0,12-0,13

0,11-0,12

INTERIOR
Standard

    Részletes utasításért tekintse meg a termék műszaki lapját.
  * Sima betonfelületekre.
** Erősen nedvszívó valamint a nem egyenletes nedvszívó felületekhez (például gázbeton blokkokhoz).
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Kezünkben az erő

ELENGEDHETETLEN A FALON, ÉLETRE ÖSZTÖNZŐ
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BK-Podloga
Beltéri falak alapozója
Felhasználás: A koncentrált emulzió célja, hogy ásványi és egyéb aljazatoknál a 
festési munkálatok előtt javítsa a tapadást, semlegesítse, erősítse illetve kiegyenlítse 
az alapfelületek nedvszívó képességét. Alapozóként szolgál glettanyagok, gipszkarton 
lapok, szálcementek és egyéb ásványi felületek előkészítésekor. 
Előkészítés és alkalmazás: Alapozóként a beltéri diszperziós festékek alkalmazása előtt, 
valamint a glettanyagok felvitelét megelőzően hígítva BK-Podloga: víz = 1:9 arányban. Az 
alapfelületre hosszú szőrű hengerrel kell felvinni vagy egyrétegű szórást kell alkalmazni. 
Abban az esetben, ha az alapfelület nagyon száraz, akkor a falfelület alapozását 
másodszor is szükséges elvégezni. A festék felvitele előtt a szárítási idő minimum 12 óra. 
Bővebb információ a termék műszaki adatlapján.
Anyagszükséglet: Kb 0,02-0,03 l/m², a felület nedvszívó képességétől függően.
Felhasználható: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól + 25°C-
ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolas: 1; 3; 5 l

BK-Podloga 1:3
Beltéri alapozó
Felhasználás: Sűrített emulzió, amely a tapadás javítására, ásványi és egyéb aljzatok 
kiegyenlítésére és megszilárdítására tervezett, beltéri falfestékek felvitele előtt, valamint 
a nagy felszívóképességgel rendelkező aljzatok lekenésére.  
Előkészítés és felvitel: Amennyiben alapozóként használják a beltéri diszperziós festékek 
felvitele előtt, illetve glettelésre való előkészítéshez, az arány a következő: BK-Podloga 
1:3:víz=1:3, míg a csempe régi, gyenge és nedvességet egyenetlenül felszívó aljzatokra 
történő lerakása esetén: BK-Podloga 1:3:víz=1:1. Az alapozót általában hosszú szőrű 
ecsettel vagy szórással kell felvinni, egy rétegben (nagyon száraz, nedvszívó aljzatok 
esetén kétszer is elvégezhető az alapozás, 2-3 órás szünettel). A festék felvitele előtti 
száradási idő legalább 12 óra legyen. Részletesebb utasításért tekintse meg a termék 
műszaki adatlapját.
Anyagszükséglet: Kb. 0,05-0,100 l/m², nedvfelszívástól és céltól függően.
Felhasználható: 12 hónap eredeti csomagolásban. +5°C-tól +25°C között tárolandó, 
napfénytől és fagytól védett helyen. A gyártás ideje a csomagoláson találhó. 
Csomagolás: 1 l.

Glettelés és festés 
előtti alapozásra

Glettelés és festés 
előtti alapozásra

Nagy 
felszívóképességgel 

rendelkező 
alapzatokra

Nagy 
felszívóképességgel 

rendelkező 
alapzatokra

Tömény emulzió

Tömény emulzió

1:3
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BK-Stain Blocker
Foltosodást gátló alapozó
Felhasználás: A BK-Stain Blocker vízbázisú, akril alapozó kül- és beltéri használatra, a 
diszperziós festékek felvitele előtt alkalmazzuk. Gátolja a nikotin-, korom-, zsír-, olaj- 
és egyéb foltok (fi lctoll, golyóstoll, kávé, bor stb.) felszívódását és  javítja a következő 
festékrétegek tapadását és egyenletes fedőképességét.
Előkészítés és alkalmazás: A felület, melyre az alapozót felvisszük, legyen száraz és 
gyengén kötött részektől mentes. Használat előtt a BK-Stain Blocker-t hígítsuk fel 8-10% 
vízzel és jól keverjük fel. A BK-Stain Blocker-t rövid szőrű hengerrel, két rétegben vigyük 
fel a felületre. A rétegek közötti száradási idő 4óra,  normál feltételek mellett (23°C és 
50-60% l.r.p.). Az ily módon felvitt alapozóra a következő bevonat felvitele min. 24 óra 
száradást követően történhet.
Alkalmazási hőmérséklete: +5°C-tól +30°C.
Anyagszükséglet: 0,090-0,130 ml/m².
Felhasználható: 18 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban. +5°C -tól +25°C 
hőmérsékleten tároljuk, napfénytől és fagytól védve. 
Csomagolas: 750 ml

Bel- és kültéri 
használatra

Kiváló folttakaró 
képesség

Akril bevonat

Kitűnő 
fedőképesség
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1,5-2 kg/m2

BK-GletEx Acryl
Akril alapú glettanyag beltéri falak szintezésére
Felhasználás: Előkevert glettanyag beltéri falak vékonyrétegű szintezésére, gépi és kézi 
felhordáshoz. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a BK-GletEx Acryl-t felvisszük, legyen tiszta, 
száraz, szilárd és szükség esetén BK-Ultra Prime-val vagy erősen nedvszívó felületeknél BK-
Nivelatorral kezelt. A glettet javasolt két rétegben felvinni, rozsdamentes glettelő segítségével 
3mm-es vastagságban. Gépi felhordást követően a felesleges anyagot glettelővel simítsuk el. 
A második réteget az első réteg teljes száradása után lehet felvinni. Az esetleges hibákat 
rétegenként csiszolással javítsuk ki (180-240 fi nomságú csiszolópapírral, a technikától és 
alkalmazástól függően). Bővebb információ a termék adatlapján. 
Anyagszükséglet: Kb. 1,5-2,0 kg/m². 
Felhasználható: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, 
napfénytől és fagytól védve. 
Csomagolas: 3; 8; 25 kg

Kiváló 
megmunkálhatóság

Vékony rétegű, 
fi nom szerkezetű

Rendkívül kiadós Jó páraáteresztő 
képesség

BK-GletEx Nivelex
Beltéri falfelületek kiegyengetésére szolgáló anyag
Felhasználás: Előkevert glettanyag beltéri falak vékonyrétegű szintezésére, gépi és 
kézi felhordáshoz. A felületek diszperziós festékekkel történő festésének előkészítésére 
alkalmas, mint pl. BK-Pol, BK-Pol Protect vagy BK-Gold, valamint mély, sötétebb 
színárnyalatok használata esetén. Használható ásványi alapú glettanyagok használatával 
történő glettelés során is, mint záróréteg.
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a BK-GletEx Acryl-t felvisszük, legyen tiszta, 
száraz, szilárd és szükség esetén BK-Ultra Prime vagy erősen nedvszívó felületeknél 
BK-Nivelatorral kezelt. A glettet javasolt két rétegben felvinni, rozsdamentes glettelő 
segítségével 3mm-es vastagságban. Gépi felhordást követően a felesleges anyagot 
glettelővel simítsuk el. A második réteget az első réteg teljes száradása után lehet 
felvinni. Az esetleges hibákat rétegenként csiszolással javítsuk ki (180-240 fi nomságú 
csiszolópapírral, a technikától és alkalmazástól függően). Bővebb információ a termék 
adatlapján. 
Anyagszükséglet: Kb. 1,5-2,0 kg/m². 
Felhasználható: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-
ig, napfénytől és fagytól védve. 
Csomagolas: 25 kg
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1,5-2 kg/m2

Kiváló 
megmunkálhatóság

Vékony rétegű, 
fi nom szerkezetű

Rendkívül kiadós 
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1-1,5 kg/m2

BK-GletEx Premium
Vastagágyas glettanyag beltéri falak kiegyenlítésére
Felhasználás: Mész alapú glettanyag, belső falak vékonyrétegű szintezésére. A BK-
GletEx Premium a vastagabb felvitelnek köszönhetően kiválóan alkalmas mész, mész-
cement, gipsz-cement alapú durva falak, valamint beton és gipszkarton falak simítására. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a BK-GletEx Premiumot felvisszük, legyen 
szilárd, tiszta és száraz, gyengén kötött részektől, zsírfoltoktól és egyéb szennyezésektől 
mentes. Ha minőségi ásványi felületre vagy jó nedvszívással rendelkező diszpreziós 
festékekre visszük fel, akkor a felületet előzőleg át kell kenni BK-Ultra Prime alapozóval, 
a glettanyag jobb tapadása érdekében. Nagy felszívóképességgel rendelkező felületek 
esetén BK-Nivelator-ral kell a felületet kezelni. Omladozó, kopó és/vagy porzó felületek 
esetén távolítsunk el minden gyengén kötött réteget és ezután kezeljük az alapot BK-
Penetrat-tal.  Alkalmazáskor az anyaghoz fokozatosan adjunk 40% vizet, keverjük 
homogén, csomómentes állag eléréséig. Ezután hagyjuk állni 10 percet, majd használat 
előtt még egyszer keverjük fel. Javasolt két rétegben felvinni a glettet kézi felhordással, 
rozsdamentes glettelő segítségével max. 6mm-es vastagságban. A második réteget 
az első réteg teljes száradása után lehet felvinni. Az esetleges hibákat rétegenként 
csiszolással javítsuk ki. (180-240 fi nomságú csiszolópapír, a technikától és alkalmazástól 
függően.) További információ a termék adatlapján. 
Anyagszükséglet: Kb. 1,0-1,5 kg/m², a felvitel vastagságától függően. 
Felhasználható: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon 
tárolva. 
Csomagolas: 25 kg

Kiváló 
megmunkálhatóság

Nagyon jó 
repedésálló

Rendkívül  kiadós Nagy páraáteresztő 
képesség

1-1,5 kg/m2

BK-GletEx
Glettanyag beltéri falak szintezésére
Felhasználás: Mész alapú glettanyag, belső falak vékonyrétegű szintezésére. Felhordása 
kézi simítóval, max. 4 mm vastagságban. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a BK-GletEx-et felvisszük, szilárd, tiszta 
és száraz, gyengén kötött részektől, zsírfoltoktól és egyéb szennyezésektől mentes 
legyen. Ha minőségi ásványi felületre vagy jó nedvszívással rendelkező diszpreziós 
festékekre visszükk fel, akkor a felületet előzőleg át kell kenni BK-Ultra Prime alapozóval, 
a glettanyag jobb tapadása érdekében. Nagy felszívóképességgel rendelkező felületek 
esetén BK-Nivelator-ral kell a felületet kezelni. Omladozó, kopó és/vagy porzó felületek 
esetén távolítsunk el minden gyengén kötött réteget és ezután kezeljük az alapot 
BK-Penetrat-tal. Alkalmazáskor az anyaghoz fokozatosan adjunk 36% vizet, keverjük 
homogén, csomómentes állag eléréséig. Ezután hagyjuk állni 10 percet, majd használat 
előtt még egyszer keverjük fel. Javasolt két rétegben felvinni a glettet kézi felhordással, 
rozsdamentes glettelő segítségével 4mm-es vastagságban. A második réteget az első 
réteg teljes száradása után lehet felvinni. Az esetleges hibákat rétegenként csiszolással 
javítsuk ki. (180-240 fi nomságú csiszolópapír, a technikától és alkalmazástól függően.) 
További információ a termék adatlapján. 
Anyagszükséglet: Kb. 1-1,5kg/m². 
Felhasználható: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon 
tárolva. 
Csomagolas: 5; 25 kg

Kiváló 
megmunkálhatóság

Vékony rétegű, 
fi nom szerkezetű

Rendkívül kiadós Nagy páraáteresztő 
képesség
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1-1,5 kg/m2

BK-GletEx Universal
Kézi és gépi glett beltéri használatra
Felhasználás: Glettanyag beltéri falak vékonyrétegű szintezésére, maximum 3mm 
vastagságig. Kézi és gépi felhasználásra.
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a BK-GletEx-et Universal felvisszük, szilárd, 
tiszta és száraz, gyengén kötött részektől, zsírfoltoktól és egyéb szennyezésektől mentes 
legyen. Ha minőségi ásványi felületre vagy jó nedvszívással rendelkező diszpreziós 
festékekre visszükk fel, akkor a felületet előzőleg át kell kenni BK-Ultra Prime alapozóval, 
a glettanyag jobb tapadása érdekében. Nagy felszívóképességgel rendelkező felületek 
esetén BK-Nivelator-ral kell a felületet kezelni. Omladozó, kopó és/vagy porzó felületek 
esetén távolítsunk el minden gyengén kötött réteget és ezután kezeljük az alapot 
BK-Penetrat-tal.  Alkalmazáskor az anyaghoz fokozatosan adjunk 37% vizet, keverjük 
homogén, csomómentes állag eléréséig. Ezután hagyjuk pihenni 30 percet (vagy ha 
lehet többet), majd használat előtt még egyszer keverjük meg és szükség esetén adjunk 
hozzá vizet a megfelelő sűrűség eléréséig. Javasolt két rétegben felvinni a glettet, gépi 
vagy kézi felhordással, 3mm-es vastagságban. A második réteget az első réteg teljes 
száradása után lehet felvinni. Az esetleges hibákat rétegenként csiszolással javítsuk ki. 
(180-240 fi nomságú csiszolópapír, a technikától és alkalmazástól függően). 
Anyagszükséglet: Kb. 1-1,5kg/m².
Felhasználható: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon 
tárolva. 
Csomagolas: 25 kg

Kiváló 
megmunkálhatóság

Vékony rétegű, 
fi nom szerkezetű

Rendkívül kiadós Nagy páraáteresztő 
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SZOLGÁLÓ TERMÉKEK

A
LA

P
O

Z
Ó

K
B

E
LT

É
R

I F
E

ST
É

K
E

K
SZ

ÍN
E

Z
Ő

PA
SZ

TA
 

SZ
ÍN

K
E

V
E

R
É

SH
E

Z
K

IE
G

Y
E

N
LÍ

TŐ
 A

N
YA

G
O

K
B

E
LT

É
R

I D
E

K
O

R
VA

K
O

LA
TO

K
G

IP
SZ

KA
RT

O
N

 L
A

PR
A

 S
ZO

LG
Á

LÓ
 

TE
RM

ÉK
EK

BK-Gold
 Akril diszperziós beltéri falfesték
Felhasználás: Kiváló minőségű polimer emulziókon alapuló beltéri falfesték, mely lakó 
és üzlethelyiségek dekorálására alkalmas. Ellenáll a nedves törlésnek, kiváló fedő és 
páraáteresztő képességgel valamint kivételes fehérséggel rendelkezik. Több mint 1700 
árnyalatban színezhető. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, 
száraz és BK-Podloga-val kezelt. A festéket hígítsuk fel 5-10% vízzel és jól keverjük 
össze, a teljes homogén állag eléréséig. Felhordása rövid szőrű hengerrel, két rétegben 
történjen. A második réteg felvitele az első réteg teljes száradása után történjen. Bővebb 
indormációjért tekintse meg a termék műszaki adatlapját.  
Anyagszükséglet: Kb. 0,120-0,130 l/m² két réteg felhordása esetén. 
Felhasználható: 18 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól + 25°C-
ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolas: 1; 3; 5; 10; 15 l

BK-Pol
Diszperziós beltéri falfesték
Felhasználás: Diszperzió beltéri falakra kiváló minőségű akril emulzió alapú. Kitűnő 
fedő- és páraeteresztő képességgel rendelkezik és ellenáll a száraz törlésnek. Több mint 
900 színárnyalatban színezhető.
Előkészítés és alkalmazás: A festéket hígítsuk fel 15-20% vízzel , keverjük a teljes 
homogén állag eléréséig.  A felület, amelyre a festéket felvisszük legyen szilárd, 
tiszta, száraz és BK-Podlogával kezelt. Felhordása rövid szőrű hengerrel történjen, két 
rétegben. A második réteg felvitele az első réteg teljes száradása után történhet. Bővebb 
indormációjért tekintse meg a termék műszaki adatlapját. 
Anyagszükséglet: 0,2-0,3 kg/m² két réteg felhordása esetén.
Felhasználható: 18 hónapig bontatlan csomagolásban. Tárolás: +5°C-tól +25°C-ig védve 
a közvetlen napsugárzástól, hőtől és fagytól.
Csomagolas: 1,5; 5; 8; 15; 25 kg.
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BK-Pol Protect
Penészedéssel szemben ellenálló diszperziós 
beltéri falfesték
Felhasználás: Polimer emulzió alapú, penésszel szemben hatékony védelemmel 
rendelkező beltéri diszperziós falfesték. Kitűnő fedő- és páraáteresztő képességgel 
rendelkezik. A befestett felületek száraz törléssel szemben ellenállóak, nedves 
ruhával történő tisztítás nem lehetséges. Olyan helyiségek falfelületeinek védelmére 
ajánljuk, amelyekben magas a levegő relatív páratartalma, illetve ahol a kondenzáció 
mikroorganizmusok kialakulásához vezet. Emberi egészségre és környezetre ártalmatlan, 
környezetbarát termék, szerves oldószereket nem tartalmaz. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felvisszük, legyen szilárd, 
tiszta és száraz, gyengén kötött részektől, olaj- és zsírmaradványoktól valamint egyéb 
szennyeződésektől mentes. A fertőzött felületeket először mechanikusan tisztítsuk 
meg, majd fertőtlenítsük BK-SaniCid Expres-szel vagy BK-SaniCid-del. Alkalmazáskor 
a festékhez adjunk 15-20% vizet és keverjük a teljes homogén állag eléréséig. A festék 
felvitele rövid szőrű hengerrel történjen, két rétegben. A második réteget az első réteg 
teljes száradása után vigyük fel. bővebb információért tekintse meg a termék biztonsági 
adatlapját. 
Alkalmazási hőmérséklet: A levegő és a felület hőmérsékletének + 5°C -tól + 30°C 
között kell lennie.
Anyagszükséglet: Kb. 0,13-015 l/m² két réteg felhordása esetén. 
Felhasználható: 18 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, +5°C-tól  
+25°C hőmérsékleten, napfénytől és fagytól védve tároljuk. 
Csomagolas: 3; 5; 10 l

BK-Crystal
 Mosható akril diszperziós beltéri falfesték

Felhasználás: Kiváló minőségű akril emulzión alapuló lemosható beltéri falfesték, mely 
lakó és fokozott szennyeződésnek kitett irodahelyiségek dekorálására alkalmas. Kiváló 
fedő és páraáteresztő képességgel valamint kivételes fehérséggel rendelkezik. Több 
mint 1700 árnyalatban színezhető. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felvisszük, legyen szilárd, tiszta, 
száraz és BK-Podloga-val kezelt. A festéket hígítsuk fel 5-10% vízzel és jól keverjük 
össze a teljes homogén állag eléréséig. Felhordása rövid szőrű hengerrel, két rétegben 
történjen. A második réteg felvitele az első réteg teljes száradása után lehetséges. 
Részletes információ a termék adatlapján található. 
Anyagszükséglet: Kb. 0,110-0,120 l/m² két réteg felhordása esetén. 
Felhasználható: 18 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól + 25°C 
-ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolas: 1; 3; 5; 10; 15 l
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BK-IN Kul
Mozaik vakolat beltéri használatra
Felhasználás: Többszínű szemcséből álló, csillogó anyag hozzáadásával előállított 
dekoratív mozaik vakolat, beltéri falfelületekre. Pl. oszlopok, folyosók és egyéb 
kiemelésre szánt elemek dekorálására.  Felhordható fi nom cement alapú vakolatokra, 
egyenes beton felületekre, szálas-cement és gipszkarton lapokra, stb. Nem alkalmas 
friss gipsz vakolaton és nedves felületen történő alkalmazásra. Kiváló szilárdsággal és 
vízlepergető tulajdonsággal rendelkezik. Szemcseméret 1.0 mm. 
Előkészítés és alkalmazás: Az alapzat, amelyre a vakolatot felvisszük legyen szilárd, 
tiszta, száraz és BK-Acryl alapozóval kezelt, sötétebb felület esetén pedig BK-MicroGrund 
Universal-lal. A BK-IN Kul-ot felvitel előtt keverje fel, hogy a massza habos legyen, 
szükség esetén hígítsa kis mennyiségű vízzel (1%-ig). Az anyag keverése vödörből 
vödörbe való átöntéssel történjen, kézzel vagy alacsony fordulatszámmal rendelkező 
elektromos mixerrel. A vakolatot rozsdamentes glettelővel vigyük fel alulról felfelé, 50%-
kal vastagabban, mint a szemcseméret nagysága. A felvitt réteget jól egyenesítsük ki, a 
márványszemcsék közötti látható hiányosságok kiküszöbölése érdekében. Egyenletesen 
és megszakítás nélkül dolgozzunk a falfelületen. Bővebb információ a termék adatlapján. 
Alkalmazási hőmérséklete: +5°C-tól  +30°C. A magas nedvességtartalom és az alacsony 
hőmérséklet jelentősen meghosszabbíthatja a vakolat megkötésének idejét. 
Anyagszükséglet: Kb. 3kg/m². 
Felhasználható: 18 hónap eredeti bontatlan csomagolásban. +5°C-tól +25°C-on kell 
tárolni, napfénytől és fagytól védve. 
Csomagolas: 25 kg

Kiváló 
megmunkálhatóság

Nagy mértékű 
víztaszítás

Nagy szilárdság Alga és penész 
kialakulásával 

szembeni ellenállás 

BK-IN Plast
Akril beltéri dekorvakolat
Felhasználás: Magas minőségű akril pasztaszerű dekorvakolat beltéri használatra. Nagy 
szilárdságú, jó vízlepergető hatással és kiváló bedolgozhatósággal rendelkezik. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület, melyre a vakolatot felvisszük, legyen szilárd, 
tiszta, száraz és BK-Acryl alapozóval kezelt.  A BK-IN Plast-ot felvitel előtt keverjük fel 
és szükség esetén hígítsuk (1-2%) vízzel. A vakolatot rozsdamentes glettelővel vigyük 
fel a felületre, a vastagságát a legnagyobb szemcséhez alakítsuk. A kívánt struktúrát 
műanyag simítóval érhetjük el: kapart struktúra esetén egymásra merőleges körökkel, 
dörzsölt struktúra esetén körkörös mozdulatokkal. Fontos a folyamatos, megszakítás 
nélküli munka a falfelületen. Bővebb információ a termék adatlapján.
Megjegyzés: Lehetőség szerint keverjük egybe a kannák tartalmát és ezzel végezzük a 
falfelület simítását.
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C. A magas páratartalom és alacsony 
hőmérséklet jelentősen meghosszabbíthatja a vakolat kötési idejét.
Felhasználható: 18 hónap eredeti bontatlan csomagolásban. Tárolás: +5°C-tól +25°C-on, 
napfénytől és fagytól védve.
Csomagolas: 25 kg

Nagy szilárdság Jó alapzathoz való 
tapadás

Beltéri használatra Kiváló 
megmunkálhatóság

Jó páraáteresztő 
képesség

A
LA

P
O

Z
Ó

K
K

IE
G

Y
E

N
LÍ

TŐ
 A

N
YA

G
O

K
B

E
LT

É
R

I F
E

ST
É

K
E

K
G

IP
SZ

KA
RT

O
N

 L
A

PR
A

 S
ZO

LG
Á

LÓ
 

TE
RM

ÉK
EK

B
E

LT
É

R
I D

E
K

O
R

VA
K

O
LA

TO
K

SZ
ÍN

E
Z

Ő
PA

SZ
TA

 
SZ

ÍN
K

E
V

E
R

É
SH

E
Z



INTERIOR BELTÉRI FALFELÜLETEKRE 
SZOLGÁLÓ TERMÉKEK
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BK-IN Kul Briliant
Dekoratív csillogó mozaik vakolat 

Felhasználás: Többszínű szemcséből álló, csillogó anyag hozzáadásával előállított 
dekoratív mozaik vakolat, beltéri falfelületekre. Pl. oszlopok, folyosók és egyéb 
kiemelésre szánt elemek dekorálására.  Felhordható fi nom cement alapú vakolatokra, 
egyenes beton felületekre, szálas-cement és gipszkarton lapokra, stb. Nem alkalmas 
friss gipsz vakolaton és nedves felületen történő alkalmazásra. Kiváló szilárdsággal és 
vízlepergető tulajdonsággal rendelkezik. Szemcseméret 1.0 mm. 
Előkészítés és alkalmazás: Az alapzat, amelyre a vakolatot felvisszük legyen szilárd, 
tiszta, száraz és BK-Acryl alapozóval kezelt, sötétebb felület esetén pedig BK-MicroGrund 
Universal-lal. A BK-IN Kul Briliant-ot felvitel előtt keverje fel, hogy a massza habos legyen, 
szükség esetén higítsa kis mennyiségű vízzel (1%-ig). Az anyag keverése vödörből 
vödörbe való átöntéssel történjen, kézzel vagy alacsony fordulatszámmal rendelkező 
elektromos mixerrel. A vakolatot rozsdamentes glettelővel vigyük fel alulról felfelé, 50%-
kal vastagabban, mint a szemcseméret nagysága. A felvitt réteget jól egyenesítsük ki, a 
márványszemcsék közötti látható hiányosságok kiküszöbölése érdekében. Egyenletesen 
és megszakítás nélkül dolgozzunk a falfelületen. Bővebb információ a termék adatlapján. 
Alkalmazási hőmérséklete: +5°C -tól  +30°C. A magas nedvességtartalom és az alacsony 
hőmérséklet jelentősen meghosszabbíthatja a vakolat megkötésének idejét. 
Anyagszükséglet: Kb. 3kg/m². 
Felhasználható: 18 hónap eredeti bontatlan csomagolásban. +5°C -tól +25°C-on kell 
tárolni, napfénytől és fagytól védve. 
Csomagolas: 25 kg 

Nagy szilárdság Alga és penész 
kialakulásával szembeni 

ellenállás 

Jó alapzathoz való 
tapadás

Csillámló részek

Kiváló 
megmunkálhatóság

Nagy mértékű 
víztaszítás

Nagy szilárdság

BK-Briv Universal
Ásványi dekorvakolat beltéri falfelületekre
Felhasználás: Mész-cement alapú ásványi vékony nemes vakolat. Alkalmas fi noman 
simított beltéri felületek, mész-cement és cement alapú vakolatok dekorálására.
Struktúra: Dörzsölt és kapart. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta 
és száraz. A felület minőségétől és nedvszívó képességétől függően, a megelőző napon 
végezzük el a felület alapozását BK-Grund Universal-al. A nagy felszívóképességgel 
rendelkező alapzatok esetén, BK-Nivelator-ral történő alapozás javasolt, míg a gyenge 
és megrongált alapzatok esetén BK-Penetrat-tal kezeljük a felületet a vakolat felvitele 
előtt. Az alapvakolat felvitele előtti száradási idő minimum 12 óra. Alkalmazás előtt a 
vakolatot hígítsuk fel 24-26% vízzel és keverjük teljesen homogén állagúra. Hagyjuk 
állni 10 percet, majd újra keverjük fel. A vakolatot rozsdamentes glettelővel hordjuk fel, 
vastagságát a legnagyobb szemcséhez igazítsuk. A kívánt struktúrát műanyag simítóval 
érhetjük el: kapart struktúra esetén egymásra merőleges körökkel, dörzsölt struktúra 
esetén körkörös mozdulatokkal. További részletek a termék adatlapján. 
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C. 
Felhasználható: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon 
tárolva. 
Csomagolas: 25 kg

Kiváló 
megmunkálhatóság

Jó páraáteresztő 
képesség

A
LA

P
O

Z
Ó

K
K

IE
G

Y
E

N
LÍ

TŐ
 A

N
YA

G
O

K
B

E
LT

É
R

I F
E

ST
É

K
E

K
G

IP
SZ

KA
RT

O
N

 L
A

PR
A

 S
ZO

LG
Á

LÓ
 

TE
RM

ÉK
EK

B
E

LT
É

R
I D

E
K

O
R

VA
K

O
LA

TO
K

SZ
ÍN

E
Z

Ő
PA

SZ
TA

 
SZ

ÍN
K

E
V

E
R

É
SH

E
Z



INTERIOR BELTÉRI FALFELÜLETEKRE 
SZOLGÁLÓ TERMÉKEK
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BK-Dekor
Dekoratív ásványi glett beltéri felületekre "Spanyol fal"
Felhasználás: Ásványi glettanyag beltéri falfelületek védelmére és dekorálására. 
Alkalmazható első rétegként is a beltéri durvább vakolatok simításához, annak 
érdekében, hogy aztán egy vastagabb réteget lehessen felvinni. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felvisszük, legyen szilárd, tiszta, 
száraz és ha szükséges a gyenge, nedvszívó felületek esetében, BK-Podloga-val kezelt. 
A porszerű anyaghoz adjunk 38-40% (9,5-10 l víz 25 kg porhoz), vizet és intenzíven 
keverjük a teljes homogén állag eléréséig. Hagyjuk állni 10 percig, majd ismét jól keverjük 
össze. A vakolatot rozsdamentes glettelővel hordjuk fel a felületre. A végső struktúrát 
szivacs, gumi vagy műanyag henger segítségével érhetjük el. Bővebb információ a 
termék adatlapját. 
Anyagszükséglet: kb. 2-3 kg/m² a kívánt struktúrától és a felület minőségétől függően. 
Felhasználható: 12 hónapig eredeti csomagolásban, száraz helyiségben, raklapokon 
tárolva. 
Csomagolas: 25 kg

Beltéri használatra Nagy páraáteresztő 
képesség

Nagy szilárdság
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INTERIOR BELTÉRI FALFELÜLETEKRE 
SZOLGÁLÓ TERMÉKEK
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BK-Color
Színezőpaszta beltéri diszperziós festékekhez

Felhasználás: Folyékony színező beltéri diszperziós festékek és dekorációs anyagok 
színezésére. Használat előtt az üveget jól fel kell rázni! 
Színárnyalatok: Okker, citromsárga, kék, piros, lila, terrakotta, zöld, barna, barack, fekete
Anyagszükséglet: A kívánt színárnyalattól függ. A BK-Color maximális mennyisége 
25kg-os csomagolású BK-Pol-hoz  300 ml (3 üveg), míg a 15 l-es BK-Gold-hoz és BK-
Crystal-hoz 500 ml (5 üveg).
Felhasználható: Legfeljebb 18 hónap eredeti csomagolásban. +5°C-tól +25°C között 
tárolandó, napfénytől és fagytól védett helyen.
Csomagolas: 100 ml.
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SZOLGÁLÓ TERMÉKEK
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BK-PlasterFix
Gipszkarton ragasztó
Felhasználás: A BK-PlasterFix gipsz alapú építési ragasztó, gipszkarton táblák 
falfelülethez történő stabil rögzítésére szolgál. 
Előkészítés és alkalmazás: Az alapfelület, melyre a ragasztót felvisszük, legyen szilárd, 
tiszta, száraz, zsírfoltoktól és laza részektől mentes. Nagyon sima felület esetén előtte 
szükséges a BK-Beton Kontakt használata. Nagy nedvszívóképességgel rendelkező 
felület esetén ragasztás előtt szükséges a felületet BK-Nivelatorral lekenni. Használat 
előtt a ragasztó anyagot keverjük össze 39% vízzel, a teljes homogén állag eléréséig. 
Hagyjuk állni 10 percet, majd újra keverjük össze. A bekevert ragasztót pontokban kell 
felvinni a gipszkarton tábla sarkaira és közepére kb. 30cm-es távolságokban. A ragasztót 
csíkokban is fel lehet vinni a gipszkarton tábla teljes felületére. Bővebb információ a 
termék adatlapján. 
Alkalmazási hőmérséklet: A levegő és a felület hőmérsékletének +5°C-tól +30°C között 
kell lennie.
Anyagszükséglet: Kb. 3,5 - 4,0 kg/m². 
Felhasználható: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapon 
tárolva. 
Csomagolas: 25 kg

BK-Fil
Gipszkarton lemezek illesztéseinek hézagkitöltő anyaga
Felhasználás: Gipsz alapú hézagkitöltő anyag, mely a gipszkarton lemezek illesztéseinek 
hézagkitöltésére és a gipszkarton lemezeken keletkező lyukak, sérülések kitöltésére szolgál. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a hézagtömítőt felvisszük, legyen száraz, 
tiszta, laza részektől, zsíroktól mentes. Előkészítéskor a gipszet keverjük össze 55% vízzel 
és keverjük a teljes homogén állag eléréséig. A hézagolást megfelelő vastagságban a 
lemezfelület kiegyenlítéséig kell folytatni. A felvitt réteg szélessége minimum 20-25 cm 
legyen, majd az így kialakított rétegbe fi noman, rozsdamentes spaklival be kell ágyazni és 
el kell simítani a hézagerősítő szalagot. Az első réteg száradása után kell felvinni a második 
réteget 25-30cm szélességben, mellyel a beágyazásra szánt felületet ki lehet egyenlíteni. 
Száradás után az egyenetlenségeket csiszolópapírral dolgozzuk el. Bővebb informacio a
termek adatlapjan.  
Alkalmazási hőmérséklet: A levegő és a felület hőmérsékletének +5°C-tól +30°C között 
kell lennie.
Anyagszükséglet: Kb. 0,35-0,45 kg/m². 
Felhasználható: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapon 
tárolva. 
Csomagolas: 5 kg

Kiváló 
megmunkálhatóság

Meghosszabbított 
nyitott idő

Kitűnő gipszkarton 
laphoz való tapadás 

Kiváló 
megmunkálhatóság

Meghosszabbított 
nyitott idő

Kitűnő gipszkarton 
laphoz való tapadás 
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Banja Komerc Bekament DOO
Arandjelovac, 34304 Banja, Szerbia
Tel: +381 34 6777 500; Fax: +381 34 6777 506
www.bekament.com


