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BK-EmajlClassic 
BK-AquaEmajl

3в1 покритие 
BK-Metalux 3in1 
BK-Metal 3in1

Продукти със специално 
предназначениеu 
BK-Marine 
BK-Thermostabil 
BK-Thermalux

Разредители 
BK-RX 
BK-Nitro Extra 
BK-Nitro 
BK-Classic

SEALFIX продукти за уплътняване и лепене
Смес за залепване 
BK-Silicon Sanitar 
BK-AcrylKit 
BK-Silicon Universal 
BK-Silicon Neutral PROFI 
BK-SuperFlex PU 
BK-FireSil 300 
BK-FireSil 1200

Лепило 
BK-UltraX 
BK-UltraX Clear 
BK-Instant FIX 
BK-DecoFix

PUR пяна за залепване на EPS плочи 
BK-PUR EPS Kleber GUN 
BK-PUR EPS Kleber

PUR пяна за монтаж 
BK-PUR Premium GUN 
BK-PUR Premium 
BK-PUR Universal GUN 
BK-PUR Universal

Почистващият препарат за PUR-пяна 
BK-PU Cleaner

FLOOR продукти за подови настилки
Саморазливна подова замазка 
BK-Liv 30 
BK-Liv 10

Покритие за лепило за паркет 
BK-ParketFix Prime

Лепило за паркет 
BK-Parket Fix 
BK-Parketfix PU

CLASSIC продукти за ръчно и машинно 
измазване
Грундове 
BK-Nivelator 
BK-Beton Kontakt

Ръчни и машинни мазилки 
BK-Mal 420 
BK-Mal 320 
BK-Mal 220

SPECIAL продукти със специално 
предназначениеизмазване
Хидрофобни покрития 
BK-Stone 
BK-AquaPhobe

Бетонна боя  
BK-Bet

Препарат против мухъл 
BK-PoliCid 
BK-Sanicid 
BK-SaniCid Express

Продукти за газобетонни блокове 
BK-BlockFix

Съдържание
Въведение
За компанията

BEKATHERM продукти за външни стени 
Грундове 
BK-Grund Universal 
BK-Acryl 
BK-Ultra Prime 
BK-Grund Silicat 
BK-Penetrat 
BK-MicroGrund Universal
Продукти за лепене и шпакловане 
BK-StirolFix 1 
BK-StirolFix WDVS 
BK-StirolFix Special 
BK-StirolFix Base 
BK-StirolFix White

Фасагени 
BK-Plast 
BK-Sil 
BK-Sil Si&Si 
BK-S Plast 
BK-Kul 
BK-Briv Special 
BK-Banjalit 
BK-Terofa
Шпакловки 
BK-GletEx S 
BK-GletEx S Acryl
Фасагениa 
BK-Fas Silicon 
BK-Fas Silicat 
BK-Fas Acryl 
BK-MicroFas Silicon 
BK-MicroFas Silicat 
BK-MicroFas Acryl 
BK-Fas Color
Допълнителна продуктова 
Bekatherm mrežica 160 
Bekatherm mrežica 145

BEKATHERM продукти за изолация 
Фасаден EPS (Експандираният пенополистирен) 
Bekatherm EPS F 
Bekatherm EPS Grafit 
Bekatherm EPS Gold
Строителен EPS (Експандираният пенополистирен ) 
Bekatherm EPS 150 
Bekatherm EPS 120 
Bekatherm EPS 100 
Bekatherm EPS 30

XPS (Екструдиран полистирен) 
BK-Dur

BEKATHERM Топлоизолационните фасадни системи 
BEKATHERM Standard White 
BEKATHERM Standard Graphite 
BEKATHERM Prestige 
BEKATHERM Plus

INTERIOR продукти за вътрешни стени
Грундове 
BK-Podloga 
BK-Podloga 1:3 
BK-Stain Blocker
Шпакловки 
BK-GletEx Acryl 
BK-GletEx Nivelex 
BK-GletEx Premium 
BK-GletEx 
BK-GletEx Universal
Интериорни бои 
BK-Pol 
BK-Gold 
BK-Crystal 
BK-Pol Protect

Вътрешни декоративни мазилки 
BK-In Plast  
BK-In Kul  
BK-In Kul Briliant  
BK-Briv Universal 
BK-Dekor
Продукт за оцветяване 
BK-Color

Продукти за гипсокартон 
BK-Fil 
BK-PlasterFix
Система за вътрешни стениe 
INTERIOR Standard

HYDRO хидроизолационни продуктиu

Хидроизолационно покритие 
BK-HidroStop Premium  
BK-HidroStop Extra 
BK-HidroStop 5/5 
BK-HidroStop 2 
BK-HidroStop 1
Допълнителна продуктова 
BK-Tape
CERAMIC продукти за полагане на керамички плочки
Грунд 
BK-Bond
Лепило за керамични плочки 
SiproFix BK 170 Elastic  
SiproFix BK 160 Super Flex 
SiproFix BK 160 White 
SiproFix BK 155 Rapid White 
SiproFix BK 110 Flex 
SiproFix BK 110  
SiproFix BK 90
Фугираща смес 
BK-Fugomal
HYDRO CERAMIC 
Sistemi za polaganje keramike 
HYDRO CERAMIC Bathroom 
HYDRO CERAMIC Kitchen 
HYDRO CERAMIC Balcony 
CERAMIC Big Tiles

DÉCOR продукти за декорация на 
ътрешни и външни стени

Грунд 
Bk-Deco Acryl

Декоративни материали 
BK-Sunset 
BK-Iskra 
BK-Perla 
BK-Velatura 
BK-Natura 
BK-NovaEra Exclusive 
BK-NovaEra 
BK-Travertino Exterior&Interior 
BK-Stucco

PROTECTART продукти за дърво и метал
Импрегнатори за дърво 
BK-Protecta
Грунд за дърво 
BK-AquaPrimer 
BK-WoodPrime Classic

Грундове за метал 
BK-MetalPrime Classic 
BK-MetalPrime Nitro

Безцветен лак за дърво 
BK-AquaLasur 
BK-LasurClassic 
BK-LasurGold

Покрития за дърво и метал 
BK-NitroEmajl 



430+

500,000m3

350,000t

24/7/365

120010+

7527+

ГОДИШЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТИРОПОР

ГОДИШЕН КАПАЦИТЕТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЛИНИИ ЗА ПРАХООБРАЗНИ И ТЕЧНИ ПРОДУКТИ

250+

BEKAMENT
КАМЪК ПО КАМЪК.

СЪОРЪЖЕНИЯКАРИЕРИГОДИНИ БИЗНЕС

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИРАНО ОТ ETA И ISO СТАНДАРТИ ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

ЦЯЛОСТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС

ПРОДУКТА ЗА ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ 
В СТРОИТЕЛСТВОТО

СЛУЖИТЕЛИ ЕКИПЕН ДУХ

ПАРТНЬОРИ И ДИСТРИБУТОРИПАЗАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ЕС И РЕГИОНА



ЗА КОМПАНИЯТА

Бекамент е една от технологично най-напредналите компании в областта на 
производството на материали за довършителни работи в строителството,
която оперира успешно на пазарите в Сърбия и региона от над 27 години.

“

Основите на бизнеса бяха положени през 1992. година, когато беше създадена семейната фирма „Баня 
Комерц“, която се занимаваше с преработка на смлени материали. Само три години по-късно, през 1995 
г., бе открита първата кариера, която се превръща в източник на суровини за производството на готова 
продукция, стартирало през 1999. година. Пътят към успеха започна с малки стъпки с 4 служителя и 2 
продукта. Откриването на кариера беше първият голям успех на компанията, от което всичко започна. 
Последваха години на непрекъснати инвестиции и работа, разширяване на производството и продуктовата 
гама, инвестиции в иновации и последващо завладяване на нови пазари.

От 2002. г. компанията работи под името "Banja Komerc Bekament". Днес компанията има цялостен 
производствен процес - от добив на известния камък от собствената й кариера във Венчац, през 
преработката му чрез смилане в гранули и микронизирани пълнители, пълнители до производството на 
течни и прахообразни материали за довършителните работи в строителството.
Днес в рамките на компанията работят 5 кариери и 7 съоръжения, разположени на 250 декара, а тя може да 
се похвали с широка продуктова гама от над 250 артикула.

Екип от опитни професионалисти и топ експерти отговорно се грижи за всички работни процеси на 
компанията.

В съвременната лаборатория и контрола на качеството технолозите работят активно за подобряване на 
технологичните процеси и мониторинг на изискванията на пазара, което донася на компанията голям брой 
световно признати сертификати (ETA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001).

Цялото продуктово портфолио се предлага на пазарите под марката BEKAMENT. Портфолиото на компанията 
Бекамент се състои от материали за довършителните работи в строителството, включително продукти за 
екстериор и интериор, изолации, хидроизолации и керамика, декоративни материали, изделия за дърво 
и метал, след това продукти за уплътняване и лепене, ръчно и машинно измазване, както и продукти със 
специално предназначение.

Благодарение на добре организираната мрежа от над 1200 партньори и дистрибутори, продуктите ни са 
достъпна за крайните потребители на повече от 10 пазара в Европейския съюз и региона.

С постоянни иновации, всеотдайност и дългосрочно планиране, компанията върви по пътя към позицията на 
лидер в региона на Югоизточна Европа. Вярвайки в силата, която носи в себе си, Бекамент създава по-добро 
бъдеще, днес



Силата е в ръцете ни

BEKATHERM ПРОДУКТИ ЗА ВЪНШНИ
СТЕНИ И ИЗОЛАЦИЯ

СИГУРНОСТ ОТВЪН, ТОПЛИНА ОТВЪТРЕ



BEKATHERM
ПРОДУКТИ ЗА ВЪНШНИ
СТЕНИ И ИЗОЛАЦИЯ
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BK-Acryl
Бял структурен грунд за акрилни мазилки
и фасагени

BK-Grund Universal
Универсален структурен грунд
Приложение: Универсален структурен грунд, предназначен за уеднаквяване, 
неутрализиране, укрепване и хидроизолация на основата преди нанасяне на 
всички видове фасагени и декоративни мазилки, с изключение на силикатни 
фасагени и мазилки. Препоръчително е грундът BK-Grund Universal да се оцвети 
в същия цвят на мазилката.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася грунда BK-Grund 
Universal трябва да бъде твърда, чиста, суха и без мазни петна. Разбъркайте 
грунда BK-Grund Universal с 15-20% вода преди употреба. Нанесете разредения 
грунд върху стената с помощта на валяк с дълъг косъм или с четка, на един слой. 
Ако се налага, например в случай на стари високо абсорбиращи повърхности, е 
възможно грунда да се нанесе на два слоя в интервал от 2-3 часа. Необходимото 
време за съхнене на грунда до нанасянето на завършващия слой е 12 часа. За 
по-подробни инструкции вижте техническата характеристика на продукта. 
Разходна норма: Приблизително 0,2-0,25 кг/м2, в зависимост от абсорбиращата 
способност и грапавостта на основата. 
Температура на нанасяне: От +5°C до +30°C. Не се работи при преки слънчеви 
лъчи, дъжд или силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригинална опаковка. Съхранява се 
при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчеви лъчи и замръзване. 
Опаковка: 8; 25 кг 

Приложение: Акрилен структурен грунд предназначен за изравняване, 
неутрализация, укрепване и хидроизолация на повърхността, преди нанасянето 
на акрилни фасагени и декоративни мазилки. Препоръчително е грундът BK-
Acryl да се оцвети в същия цвят, като този на мазилката.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася грунда BK-Acryl, 
трябва да бъде твърда, чиста, суха и без мазни петна. Разбъркайте грунда BK-
Acryl с 15-20% вода преди употреба. Нанесете разредения грунд върху стената 
с помощта на валяк с дълъг косъм или с четка, на една ръка. Необходимото 
време за изсъхване на грунда до нанасянето на завършващия слой е 12 часа. 
За по-подробни инструкции вижте техническата характеристика на продукта.
Разходна норма: Приблизително 0,2-0,25 кг/м2, в зависимост от абсорбцията и 
грапавостта на повърхността.
Температура на нанасяне: От +5°C до +30°C. Не се препоръчва да се работи 
под пряка слънчева светлина, дъжд или силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранява 
се при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева светлина и 
замръзване.
Опаковка: 8; 25 кг

BEKATHERM ПРОДУКТИ ЗА ВЪНШНИ
СТЕНИ И ИЗОЛАЦИЯ

Подобрява 
адхезията

Подобрява 
адхезията

Удължава живота 
на завършващия 

слой

Удължава живота 
на завършващия 

слой

За фасадни мазилки 
и фасагени

За фасадни 
мазилки и 
фасагени

Изравнява и 
укрепва основата

Изравнява и 
укрепва основата
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BK-Ultra Prime
Дълбокопроникващ грунд
Приложение: Универсален безцветен грунд за външна и вътрешна употреба, 
който се използва като грунд преди нанасяне на дисперсионни бои и фасагени, 
преди поставяне на керамични плочки и залепване на топлоизолационни плочи, 
Покритието BK-Ultra Prime подобрява сцеплението, изглажда абсорбцията, 
свързва праховите частици и прави възможно получаването на равномерно 
покритие по време на оцветяването.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която  ще се нанася BK-Ultra Prime, 
трябва да е носима, твърда, обезопрашена, суха, без остатъци от масло и 
слабо залепени слоеве. BK-Ultra Prime е готов за нанасяне и не се нуждае от 
разреждане. Преди употреба смесете продукта добре. Нанесете равномерно 
субстрата върху стената с валяк с дълги косми, четка или спрей в един 
слой. Времето за изсъхване преди нанасянето на крайния слой е 4 часа при 
нормални условия (23°С и 50-60% относителна валжност). За по-подробни 
инструкциипрочетете техническото упътване.
Разходна норма: Около 0,12–0,20 л/кв.м в зависимост от абсобрбцията и 
грапавостта на основата.
Температура на нанасяне: Oт +5°C до +30°C. Да не се работи под директна 
слънчева светлина, дъжд и вятър.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригинални опаковки. Съхранявайте 
при температура от +5°C дo +25°C, защитено от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 10 л

BK- Grund Silicat
Структурeн грунд за силикатни 
мазилки и бои
Приложение: Конструктивен силикатен субстрат за покриване на вар, варо-
циментови и циментови повърхности за изравняване, неутрализиране 
и свързване на основата преди нанасяне на силикатни бои и силикатна 
декоративна мазилка. Препоръчва се д BK-Grund SIlicat да се оцвети в същия 
цвят като покриващия слой. Може да се използва в екстериор и интериор. 
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася BK-Grund Silicat, 
трябва да бъде твърд, чист, сух и без мазнини. Смесва се BK-Grund Silicate с 
около 15% вода. Нанася се с дълъг валяк или четка на един слой. Необходимото 
време за изсъхване до нанасянето на крайния слой е минимум 12 часа. За по-
подробни инструкции вижте техническото упътване на продукта. 
Разходна норма:  Приблизително 0,2-0,25 кг/м2, в зависимост от абсорбцията и 
грапавостта на повърхността на стената.
Температура на нанасяне: От +5°C до +30°C. относителна влажност на въздуха 
не по-висока от 70%. Не се препоръчва да се работи под пряка слънчева 
светлина, дъжд или силен вятър. 
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригинална опаковка. Да се 
съхранява при температури между +5°C и 25°C, защитено от слънчева светлина 
и замръзване.
Опаковка: 8; 25 кг

BEKATHERM ПРОДУКТИ ЗА ВЪНШНИ
СТЕНИ И ИЗОЛАЦИЯ

За интериор и 
екстериор

 Отлично запечатва 
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адхезията

Подобрява адхезията

За интериор и 
екстериор

Изравнява и 
укрепва основата

Подобрява 
адхезията



BK- Penetrat
Дълбокопроникващ и укрепващ  грунд
за ронливи повърхности

BK-MicroGrund Universal
Универсален структурен грунд с микрофибри

Приложение: Дълбокопроникващ грунд, предназначен за импрегниране, 
изравняване и втвърдяване на всички видове минерални външни и вътрешни 
повърхности. Нанася се за подобряване на адхезията към абсорбиращи, слабо 
свързани повърхности преди нанасяне на следващите слоеве. Благодарение 
на наночастиците, грундът прониква изключително добре и е подходящ за 
реконструкция на обекти и стари сгради с историческо значение, когато е 
необходимо да се подсилят износени и повредени мазилки. 
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася BK-Penetrat, 
трябва да бъде чиста, суха, без остатъци от масло и стари покрития. Частите, 
които не са добре свързани, трябва да бъдат отстранени колкото е възможно 
повече преди нанасяне на грунда. Преди употреба разредете BK-Penetrat с 
вода в съотношение 1:3 и разбъркайте добре. За добро проникване е важно да 
следвате инструкциите за разреждане. Нанасяйте с четка с дълъг косъм, валяк 
с дълъг косъм или чрез пръскане. Много стари абсорбиращи повърхности се 
грундират два пъти  на принципа „мокро върху мокро“. Минималното време за 
изсъхване е 24 часа. За по-подробни инструкции вижте техническия лист на 
продукта.
Разходна норма: 0,05-0,08 л/м2, в зависимост от абсорбиращите свойства и 
грапавостта на повърхността.
Температура на нанасяне: От +5°C до +25°C. Не работете под пряко слънце, 
дъжд и силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте 
опаковките при температура между +5°C и +25°C, защитени от пряка слънчева 
светлина и замръзване. 
Опаковка: 1; 5 л

Приложение: Универсален структурен грунд с микрофибри, предназначен за 
изравняване, неутрализиране, укрепване и хидрозащита на основата преди 
нанасяне на всички видове фасадни бои и декоративни мазилки, с изключение 
на силикатни бои / мазилки. Подходящ е за запълване на фини пукнатини и 
допълнително подсилване на основата. Най-често се използва в комбинация с 
BK-MicroFas Acryl и BK-MicroFas Silicon.
Подготовка и нанасяне: Основата върху която ще се нанася BK-MicroGrund 
Universal, трябва да бъде твърда, чиста, суха и без остатъци от масло. Преди 
употреба разбъркайте BK-MicroGrund Universal Foundation и го разредете с 10-
15% вода. Нанесете разредения грунд на стената с валяк с дълъг косъм в два 
слоя чрез кръстосан метод. Времето за съхнене между нанасянето на слоевете 
е минимум 4 часа. Необходимо е да се работи равномерно с „пълна ролка“, като 
повърхността се измазва няколко пъти в различни посоки, за да се избегне 
групирането на пълнителя на едно място. Необходимото време за изсъхване, 
преди нанасянето на финишния слой е 24 часа. За подробни инструкции вижте 
техническия лист на продукта.
Разходна норма: Приблизително 0,2-0,3 кг/м2 в зависимост от абсорбцията и 
грапавостта на основата.
Температура на нанасяне: От +5°C до +30°C. Не работете под пряка слънчева 
светлина, дъжд или силен вятър.
Срок на годност и съхранение: до 18 месеца в оригиналната опаковка. Да се 
съхранява при температура от +5°C до +25°C, защитен от слънчева светлина и 
замръзване.
Опаковка: 8; 25 кг 

Изключителна 
обработваемост

Запълва фини 
пукнатини

Съдържа 
микровлакна

За интериор и 
екстериор

За слабо свързани, 
порьозни повърхности

Прониква дълбоко 
в основата

Подходящ за реставрация  
на паметници на културата и 

исторически обекти
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BK-StirolFix 1
Еластично лепило и шпакловка за 
EPS, EPS графит и каменна вата
Приложение: Минерално гъвкаво лепило за залепване на панели от стиропор (EPS плочи), 
графитен стиропор, както и панели от минерална вата (MW плочи) върху твърди фасадни 
повърхности, както и за закрепване на стъклофибърната мрежа и за изравняване на цялата 
фасадна повърхност. BK-StirolFix 1 се използва като лепило за лепене и като основен слой, т.е. 
лепило за шпакловане в рамките на двете топлоизолационни системи Bekatherm (система 
Bekatherm Standard с EPS термоизолационни панели и Bekatherm Prestige с  каменна вата).
Подготовка и нанасяне: Повърхността, върху която ще се нанася продуктът, трябва да бъде 
здрава, чиста, самоносеща, без подпухнали части и без остатъци от мазнини или боя.  Гладък, 
слабо абсорбиращ бетон, с остатъци от кофражни примеси трябва да се почисти със струя 
гореща вода и след това да се грундира с BK-Beton Kontakt ден преди залепването на EPS 
плоскостта.  Не е необходимо нанасяне на грунд върху нови тухлени стени. В случай на 
залепване на панели върху стени от газобетон се препоръчва да се нанесе BK-Nivelator, съгласно 
инструкциите за употреба. Към сухия продукт се добавят приблизително 26-28% вода и се 
разбърква, докато се получи желаната хомогенност. Сместа се оставя да престои за около 10 
минути и след това се разбърква отново. Готовият продукт се нанася върху топлоизолационни 
плочи (лепилото се нанася по цялата периферия на  плочата и на точки в средата) и плочите 
се залепват чрез притискане към стената. Залепените плочи се шпакловат със същия продукт, 
като се използва стоманена маламашка. Стъклофибърната мрежа се нанася отгоре надолу, 
така че снадките да се застъпят 10 см. След изсъхване цялата повърхност се изравнява с нов 
слой от същия продукт, за да се получи обща дебелина на цялата шпакловка минимум 4-5 мм. 
Нанесените слоеве трябва да бъдат защитени от прекалено бързо изсъхване и от замръзване.  
При лепенето на каменна вата цялата повърхност на плоскостта трябва да бъде покрита с тънък 
слой лепило. След това лепилото се нанася по цялата периферия на камената вата и на три 
точки в средата. При по-нататъшна работа се спазват същите правила, споменати в секцията 
за залепване на EPS плочи. Вижте подробните инструкции в техническата характеристика. 
Възможност за поставяне на стъклофибърна мрежа: след минимум 48 часа. Възможност за 
нанасяне на довършителни слоеве: след минимум 7 дни.
Разходна норма: около 5,6 кг за залепване (в зависимост от материала, който се лепи) и около 
5-7 кг за армираща.
Температура на нанасяне: От +5°C до +30°C. Не работете под пряка слънчева светлина, дъжд 
или силен вятър. Високата влажност и ниските температури могат значително да удължат 
времето за съхнене на лепила.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение върху 
палети. 
Опаковка: 25 кг

Еластичност

Висока  степен на 
паропропускливост

Отлична 
обработваемост

Съдържа 
микровлакна
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BK-StirolFix Special
Високо еластично лепило  и шпакловка за 
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна вата
Приложение:  Минерално, високоеластично полимер-циментово лепило, предназначено 
за залепване на плочи от експандирани (EPS плоскости) и екструдирани (XPS плоскости) 
полистирол, за залепване на графитни стиропори и плоскости от минерална вата (MW 
плоскости) върху различни минерални основи, както и за поставяне на армировъчна мрежа 
и изравняване на цялата фасадна повърхност. BK-StirolFix Special се използва като лепило за 
залепване на и като основен пласт, т.е. лепило за армиране в рамките на Bekatherm Prestige 
топлоизолационната система.
Подготовка и нанасяне: Повърхността, върху която ще се прилага продуктът, трябва да бъде 
здрава, чиста, самоносеща, без подпухнали части и без остатъци от мазнини или боя. Гладък, слабо 
абсорбиращ бетон, с остатъци от кофражни примеси. Трябва да се почисти със струя гореща 
вода и след това да се грундира с BK-Beton Kontakt ден преди залепването на EPS плоскостта.  
Не е необходимо нанасяне на грунд върху нови тухлени стени. В случай на залепване на панели 
върху стени от газобетон се препоръчва покритие от BK-Nivelator, съгласно инструкциите за 
употреба.  Към сухия продукт се добавят приблизително 26-28% вода и се разбърква, докато се 
получи желаната хомогенност. Сместа се оставя да престои при около 10 минути и след това се 
разбърква отново. Готовият продукт се нанася върху термоизолационните плочи (лепилото се 
нанася по цялата периферия на  плочата и на три точки в средата) и плочите се залепват чрез 
притискане към стената. Залепените плочи се шпакловат със същия продукт, като се използва 
стоманена маламашка. Подсилващата мрежа се полага отгоре надолу, така че снадките да се 
застъпят 10 см. След изсъхване цялата повърхност се изравнява с нов слой от същия продукт, 
за да се получи обща дебелина на цялата шпакловка минимум 5-6 мм. При лепенето на MW 
плочи цялата повърхност на плоскостта трябва да бъде покрита с тънък слой лепило. След 
това лепилото се нанася по цялата периферия на MW плочата и на три точки в средата. При по-
нататъшна работа се спазват същите правила, споменати в секцията за залепване на EPS плочи. 
Нанесените слоеве трябва да бъдат защитени от прекалено бързо изсъхване и от замръзване. 
Възможност за поставяне на армираща мрежа: най-рано 48 часа след залепване на плочите. 
Възможност за нанасяне на покривни слоеве върху шпакловката: най-рано след 7 дни. Вижте 
подробните инструкции в техническата характеристика на продукта. Възможност за прилагане 
на  на армировъчната мрежа: след мин. 24 часа. Възможност за нанасяне на довършителни 
слоеве: след мин. 7 дни.
Разходна норма: около 5-6,5 кг за лепене на около 5-7 кг за армираща.
Температура на нанасяне: От +5°C до +30°C. Не работете под пряка слънчева светлина, 
дъжд или силен вятър. Високата влажност и ниските температури могат значително да 
удължат времето за съхнене на лепило.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение на палети.
Опаковка: 25 кг
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BK-StirolFix WDVS
Лепило за залепване на EPS и каменна 
вата  и шпакловка за EPS
Приложение: За залепване на топлоизолационни плочи от стиропор върху твърди 
фасадни повърхности, поставяне на мрежи за топлоизолация и изравняване на 
цели фасадни повърхности, както и за свързване на панели от минерална вата. 
BK-Stirolfi x WDVS се използва като лепило за залепване на EPS плочи в рамките на 
топлоизолационната система Bekatherm Standard или за залепване на MW плочи в 
рамките на топлоизолационната система Bekatherm Prestige.
Подготовка и нанасяне:  Основата, върху която се нанася лепилото трябва да бъде 
твърда, чиста, носеща, без мазнини или остатъци от боя. Приготвянето се извършва 
чрез добавяне на продукта към 26-28% вода до пълно хомогенизиране. Оставете 
сместа да престои  около 10 минути и отново я разбъркайте, за да се получи лепило 
с подходяща плътност. Приготвеното лепило се нанася върху топлоизолационните 
плочи (нанася се по целия периметър на плочата и точково в средата с диаметър 
около 10 cм, т.нар. топки лепило), след което плочите се притискат върху основата. 
Лепилото се нанася с назъбена стоманена маламашка (размер на зъба 8-10 мм) върху 
обезпрашената повърхност на стиропора и след това върху нанесеното по този 
начин лепило се притиска  мрежата отгоре надолу (минимум 10 сm припокриване на 
мрежовите ленти). Цялата повърхност се изравнява с нов слой лепило след изсъхване, 
като общата дебелина на завършващия слой лепило е 4-5 мм. Лепилото трябва да 
бъде защитено от твърде бързо изсъхване и замръзване.  При лепенето на MW плочи 
цялата повърхност на плоскостта трябва да бъде покрита с тънък слой лепило. 
След това лепилото се нанася по цялата периферия на MW плочата и на три точки в 
средата. При по-нататъшна работа се спазват същите правила, споменати в секцията 
за залепване на EPS плочи. Вижте подробните инструкции в техническия лист на 
продукта. Възможност за поставяне на мрежа: след минимум 48 часа. Възможност за 
нанасяне на довършителни слоеве: след минимум 7 дни.
Разходна норма: около 5-6,5 кг. за залепване и около 5-6кг. за армираща.
Температура на нанасяне: От +5°C до +30°C. Не работете под пряка слънчева светлина, 
дъжд или силен вятър. Високата влажност и ниските температури могат значително да 
удължат времето за съхнене на лепило.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
на палети. 
Опаковка: 25 кг

Отлична 
обработваемост

Отлична адхезия 
към различни 
видове основи

Бързо 
втвърдяване
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BK-StirolFix White
Бяло еластично лепило и шпакловка

Приложение: Минерално лепило на базата на бял цимент, предназначено за 
поставяне на стъклофибърна мрежа и изравняване на цели фасадни повърхности. 
BK-StirolFix White се използва като основен слой, т.е. укрепващо лепило за 
шпакловане в Bekatherm Standard – стандартна изолационна система. BK-StirolFix 
White може да се използва и за залепване на изолационни плоскости от EPS и 
каменна вата.
Подготовка и нанасяне: Приготвянето се извършва чрез добавяне на продукта в 
около 26-28% вода до пълното хомогенизиране. Масата се оставя да престои около 
10 минути и отново се разбърква, за да се получи лепило с подходяща гъстота. 
Приготвеното лепило се нанася върху топлоизолационните плочи (точково в 
средата и на ленти и по краищата), след което плочите се притискат върху основата. 
По време на шпакловането лепилото се нанася с назъбена стоманена маламашка 
(размер на зъба 8-10 мм) върху обезпрашената повърхност на стиропора и след 
това върху така нанесеното свежо лепило се притиска стъклофибърната мрежа 
отгоре надолу (минимум 10 cм припокриване между лентите на мрежата). След 
изсъхване цялата повърхност се изравнява с нов слой лепило, така че общата 
дебелина на завършващия слой е 4-5 мм. Лепилото трябва да бъде защитено от 
прекомерно изсъхване и замръзване. За подробни инструкции вижте техническата 
характеристика на продукта. Възможност за поставяне на стъклофибърна мрежа: 
след минимум 48 часа. Възможност за нанасяне на завършващи слоеве: след 
минимум 7 дни.
Разходна норма: 5-6,5 кг/м2 за залепване и около 5-7 кг/м2 за армираща.
Температура на нанасяне: От +5°C до +30°C. Не работете под пряка слънчева 
светлина, дъжд или силен вятър. Високата влажност и ниските температури могат 
значително да удължат времето за съхнене на лепило.`
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка на палети в 
сухо помещение.
Опаковка: 25 кг 

Съдържа 
микровлакна

Висока степен на 
паропропускливост

Еластичност Отлична 
обработваемост

BK-StirolFix Base
 Лепило за залепване на EPS плочи

Приложение: Лепило на циментна основа за залепване на топлоизолационни 
плочи EPS към масивни фасадни повърхности.  Продуктът не е предназначен за 
укрепване на армировъчната мрежа, нито за изравняване на цялата повърхност на 
фасадата. Продуктът BK-StirolFix Base може да се използва като част от стандартната 
топлоизолационна система Bekatherm Standard. Продуктът не е предназначен за 
шпакловане.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася лепилото, трябва да 
бъде твърда, чиста, без масло или остатъци от боя. Гладък, слабо абсорбиращ бетон, 
с остатъци от кофражни примеси. Трябва да се почисти със струя гореща вода и след 
това да се грундира с BK-Beton Kontakt ден преди залепването на EPS плоскостта.  Не 
е необходимо нанасяне на грунд върху нови тухлени стени. В случай на залепване на 
панели върху стени от газобетон се препоръчва покритие от BK-Nivelator, съгласно 
инструкциите за употреба. Приготвянето се извършва чрез добавяне на прах в 
около 26-28% вода до пълна хомогенизация. Оставя се сместа да отлежи за около 
10 минути и отново се разбърква, за да се получи лепило с подходяща плътност, без 
буци. Приготвеното лепило се нанася върху цялата периферия на EPS плоскостта 
с добавяне на три точки на полагане в средата на плочата с диаметър около 10 cм. 
Лентите в периферията на панела трябва да се поставят в ширина от мин. 5 cм и 
дебелина от 1,5 до 2,0 cм. След изсъхване, в продължение на 2 дни е възможно да се 
монтират панели, които са необходими в системата с лепило BK-StirolFix Base. Вижте 
подробните инструкции в упътването.
Разходна норма: около 5-6 кг/м2 за свързване на стиропорни плоскости.
Температура на нанасяне: От +5°C до +30°C. Не работете под пряка слънчева 
светлина, дъжд или силен вятър. Високата влажност и ниските температури могат 
значително да удължат времето за съхнене на лепило.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
върху палети.
Опаковка: 25 кг
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BK-Plast
Фасадна акрилна мазилка 
Приложение: Тънкослойна декоративна мазилка в пастообразно състояние, 
изработена на базата на висококачествена акрилна емулсия, предназначена за защита 
на фасадни стени. Характеризира се с добра адхезия към основата, също така и с лесна 
обработваемост, висока якост и водоустойчивост. 
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която се нанася продуктът, трябва да бъде 
твърда, чиста, суха и покрита с BK-Acryl или BK-Grund Universal. Преди нанасяне, ако 
е необходимо, разредете BK-Plast с малко количество вода ~1%. Продуктът се нанася 
със стоманена мистрия. В зависимост от желаната структура, мазилката се обработва 
с пердашка, като за влачената мазилка движете пердашката надолу, а за драсканата 
мазилка използвайте кръгови движения, за да постигнете желаната структура. 
Необходимо е да работите равномерно и без прекъсване върху стените. За по-подробни 
инструкции вижте техническата характеристика за продукта.
Температура на нанасяне: от +5°С до +30°С. Не работете под пряка слънчева светлина, 
дъжд или силни ветрове. Фасадата трябва да бъде адекватно защитена с мрежи. 
Високата влажност и ниските температури могат значително да удължат времето за 
съхнене на мазилката. 
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригинална опаковка. Съхранявайте при 
+5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване. 
Опаковка: 25 кг

BK-Sil
Фасадна силиконова мазилка
Приложение: Висококачествена силиконова декоративна мазилка в пастообразно 
състояние, с добра паропропускливост, отлична обработваемост, водоотблъскваща 
способност и устойчивост на UV радиация и атмосферни влияния. Може да бъде 
оцветена в над 1300 цвята.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася мазилката, трябва да 
бъде твърда, чиста, суха и грундирана с BK-Grund Universal. Разбъркайте BK-Sil преди 
нанасяне и ако е необходимо, разредете с малко количество вода до 1%. Мазилката се 
нанася със стоманена маламашка в дебелината на най-голямото зърно. В зависимост 
от желаната структура, мазилката се обработва с пластмасова маламашка. Върху 
непрекъснати стенни повърхности трябва да се работи равномерно и без прекъсване. 
За по-подробни инструкции вижте техническата характеристика на продукта.
Температура на нанасяне: от +5°C и +30°C. Не работете под пряка слънчева светлина, 
дъжд или силни ветрове. Фасадата трябва да бъде адекватно защитена с мрежи. 
Високата влажност и ниските температури могат значително да удължат времето за 
свързване на мазилката.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранява се 
при температури между +5°C и +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и 
замръзване.
Опаковка: 25 кг
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Приложение: Тънкослойна силикатна декоративна мазилка в пастообразно състояние, 
предназначена за защита на фасадни стени.  Характеризира се с добра адхезия към 
основата, също така и с лесна обработваемост, висока якост, не се запалва и не гори 
,с висока якост и има добра паропропускливост. Устойчива на UV лъчи и атмосферни 
влияния. Поради характеристиките й се препоръчва за ремонт на стари сгради и 
защита на паметници на културата. Може да бъде оцветена в над 1300 цвята.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася мазилката трябва да бъде 
твърда, чиста, суха и грундирана със структурен силикатен грунд BK-Grund Silicat. 
Преди нанасяне на мазилката BK-S Plast се разбърква добре и ако е необходимо, 
се разрежда с малко количество вода (1-2%). Мазилката се нанася със стоманена 
маламашка със съответната дебелина. След това, в зависимост от желаната структура, 
мазилката се пердаши с пластмасова маламашка както следва: драскана структура 
- веднага след нанасянето се пердаши с кръгови движения; влачената структура - 
след нанасянето се пердаши с вертикални или с кръгови движения до постигане на 
желаната структура. Необходимо е да се работи равномерно и без прекъсване върху 
стени. За по-подробни инструкции вижте техническиата характеристика на продукта. 
Забележка: При необходимост от изравняване на непрекъсната фасадна повърхност 
е нужно смесването на мазилките  да бъде извършено предварително от нужното 
количество кофи.
Температура на нанасяне: От +15°C до +30°C, относителна влажност макс. 70%. Да 
не се работи под пряка слънчева светлина, дъжд или силен вятър. Фасадата върху, 
която ще се нанася мазилката, скелето трябва да бъде защитено с мрежа. Високата 
влажност и ниските температури могат значително да удължат времето за изсъхване 
на мазилката.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригинална опаковка. Съхранява се при 
температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 25 кг

BK-S Plast
Силикатна мазилка

BK-Sil Si&Si
Фасадна силикатно-силиконова  
мазилка
Приложение: Висококачествена силикатна декоративна мазилка в пастообразно 
състояние, характеризираща се с висока якост, отлична обработваемост и 
добра пропускливост на водна пара със силиконови добавки за увеличаване на 
водоотблъскването. Продуктът е устойчив на UV лъчение  и атмосферни влияния. 
Поради характеристиките му се препоръчва за ремонт на стари сгради и зазащита на 
паметници на културата. Може да бъде оцветена в над 1300 цвята.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася разтворът, трябва да 
бъде здрава, чиста и суха и грундирана с BK-Grund Silikat. Преди нанасянето BK-Sil 
Si&Si, се разрежда с малко количество вода до 1% ако е необходимо. Мазилката се 
нанася със стоманена мистрия в дебелината на най-голямото зърно. В зависимост 
от желаната структура материалът след това се обработва с пластмасова мистрия. 
Необходимо е да работите равномерно и без прекъсване. За по-подробни инструкции 
вижте техническото упътване за продукта.
Температура на нанасяне: От +15°C дo +30°C, при относителна влажност макс. 70%. Не 
работете под пряка слънчева светлина, дъжд или силни ветрове. Фасадата трябва да 
бъде адекватно защитена с мрежи. Високата влажност и ниските температури могат 
значително да удължат времето за свързване на мазилката.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригинална опаковка. Съхранявайте при 
+5°C do +25°C, защитено от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 25 кг

Изключителна 
обработваемост 

Изключителна 
обработваемост 

Добра степен на 
паропропускливост

Добра степен на 
паропропускливост

 Устойчивост на UV 
лъчи и атмосферни

влияния

Устойчивост на UV
 лъчи и атмосферни 

влияния

Подходящ за реставрация 
на паметници на културата и 

исторически обекти

Подходящ за реставрация 
на паметници на културата

 и исторически обекти

ГР
У

Н
Д

О
В

Е
П

Р
О

Д
У

К
ТИ

 З
А

 Л
Е

П
Е

Н
Е

 И
 

Ш
П

А
К

Л
О

В
А

Н
Е

Ф
А

С
А

Д
Н

И
 М

А
З

И
Л

К
И

Ш
П

А
К

Л
О

В
К

И
Ф

А
С

А
ГЕ

Н
И

BEKATHERM ПРОДУКТИ ЗА ВЪНШНИ
СТЕНИ И ИЗОЛАЦИЯ

Д
О

П
Ъ

Л
Н

И
ТЕ

Л
Н

А
 П

Р
О

Д
У

К
ТО

В
А

 



BK-Briv Special
Структурна мазилка
Приложение: Минерална тънкослойна декоративна мазилка на варо-циментова 
основа, предназначена за защита и декорация на външни фасадни повърхности. 
Подготовка и нанасяне: Повърхността, върху която ще се нанася мазилката, трябва 
да бъде твърда чиста и суха, без лошо свързани части, петна от мазнини и пр. Преди 
нанасянето на мазилката основата трябва да бъде покрита с BK-Grund Universal. В 
случай на силно абцорбиращи повърхности се препоръчва да се използва покритие 
с BK-Nivelator, докато в случай на слаби и износени повърхности основата трябва да 
се покрие с BK-Penetrat, преди да се нанесе мазилката. Към сухия продукт се добавят 
приблизително 24-26% вода и се разбърква, докато се получи желаната хомогенност, 
оставя се масата да престои 10 минути, след което се разбърква отново. Продуктът 
се нанася със стоманена маламашка със съответната дебелина. В зависимост от 
желаната структура, мазилката се пердаши с пластмасова пердашка по следния 
начин: за драскана структура - с кръгови движения непосредствено след нанасяне; за 
влачена структура - след нанасяне се пердаши с вертикални или с кръгови движения, 
докато се получи желаната структура. За по-подробни инструкции вижте техническата 
характеристика на продукта.
Температура на нанасяне:  От +5°C до +30°C. Не работете при пряка слънчева светлина, 
дъжд или силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
върху палети.
Опаковка: 25 кг
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паропропускливост

BK-Kul
Мозаечна мазилка 
Приложение: Декоративна мозаечна мазилка от поливинилхлорид за трайна защита 
на фасадни повърхности. Отличава се с изключителна твърдост, водоустойчивост и 
защита от атмосферни влияния. Размер на зърното: 1,5 мм.
Подготовка и нанасяне:  Преди нанасяне, повърхността трябва да бъде здрава, чиста, 
суха и предварително обработена с BK-Acryl или BK-Grund Universal.  Преди нанасяне 
мазилката BK-Kul трябва да се разбърка, за да се получи пяна и ако е необходимо да 
се разреди с малко количество вода (до 1%). Смесването на материала трябва да се 
направи от кофа в кофа, ръчно или с електрически миксер на ниска скорост. BK-Kul 
се нанася със стоманена мистрия с дебелина 2-2,5 мм от долу на горе. Нанесеният 
слой трябва да бъде добре подравнен, за да се елиминират видимите пространства 
между зърната. Необходимо е да се работи равномерно и без прекъсване върху 
непрекъснати повърхности на стените. Не е предназначен за монтаж на фасадни 
повърхности в рамките на топлоизолационни системи. За по-подробни инструкции 
потърсете инструкциите за употреба на продукта.
Разходна норма: ~ 5 кг/м2.
Температура на нанасяне: От +5° C до +30°C. да не се работи на пряка слънчева 
светлина, дъжд или силен вятър. Високата влажност и ниските температури могат 
значително да удължат времето за свързване на мазилката.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранява се 
при температури между +5°C и +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и 
замръзване.
Опаковка: 8; 25 кг
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BK-Banjalit
Структурна мазилка с вид на дъбова кора
Приложение: Благородна минерална тънкослойна мазилка на варо-циментова 
основа предназначена за всички фино изравнени варо - циментови и циментови 
повърхности, за интериор и екстериор. Нанесената мазилка се характеризира с 
издълбана структура  с ефект на дъбова кора.
Подготовка и нанасяне: Повърхността върху която ще се нанася мазилката трябва 
да бъде твърда, чиста и суха, без лошо свързани части, петна,  мазнини и др. Преди 
да се нанесе мазилката, повърхността трябва да се грундира с BK-Grund Universal. 
В случай на силно абсорбиращи повърхности може да се извърши грундиране 
с BK-Nivelator. В случай на повърхности, които се обелват, чупят и / или ронят е 
необходимо да се отстранят всички слабо свързани слоеве и след това основата 
да се грундиране с BK-Penetrat. Приготвянето се извършва чрез добавяне на около 
24-26%   вода към сухия продукт с интензивно разбъркване до пълно хомогенизиране. 
Сместа се оставя да престои 10 минути, след което се разбърква отново. Мазилката 
се нанася със стоманена мистрия. Желаната структура се постига чрез триене по 
повърхността с парче стиропор. За по - подробни инструкции вижте техническата 
характеристика на продукта.
Разходна норма: Около 2,7-3,3 кг/м2.
Температура на нанасяне: От 5°С до 30°С. Да не се работи на директна слънчева 
светлина, дъжд и силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо 
помещение върху палети.
Опаковка: 25 кг

BK-Terofa
Фасадна минерална мазилка за пръскане на  стени
Приложение: Минерална тънкослойна мазилка на варово-циментова основа, 
предназначена за всички и варо-циментови и циментови повърхности, за 
външна и вътрешна употреба.
Подготовка и нанасяне: Повърхността, върху която ще се нанася мазилката, 
трябва да бъде твърда чиста и суха, без лошо свързани части, петна от мазнини 
и пр. Преди нанасянето на мазилката основата трябва да бъде покрита с BK-
Grund Universal. В случай на силно абсорбиращи повърхности се препоръчва 
да се нанесе покритие с BK-Nivelator, докато в случай на слаби и износени 
повърхности основата трябва да се покрие с BK-Penetrat, преди да се нанесе 
мазилката. Времето за полагане на хоросана е минимум 12 часа. Приготвянето 
се извършва чрез добавяне на около 28% вода при интензивно смесване до 
пълна хомогенизация, сместа се оставя да престои 10 минути, след това се 
разбърква отново. Нанася чрез пръскане в два слоя с помощта на фасаден 
таралеж, като се покрива цялата повърхност. Вторият слой се нанася след 
частично изсъхване на първия. За подробни инструкции вижте Техническата 
характеристика на продукта.
Разходна норма: Около 3,0-4,0 кг/м2, в зависимост от желаната структура и 
качеството на основата.
Температура на нанасяне: От 5°С до 30°С. Да не се работи на директна слънчева 
светлина, дъжд и силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо 
помещение на палети.
Опаковка: 25 кг
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BK-GletEx S
Шпакловка за изравняване на външни стени
Приложение: Микроармирана прахообразна шпакловка на минерална основа 
за тънкослойно изравняване на външни стени. Използва се за ръчно нанасяне 
с обща дебелина на покритието до 5 мм.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася BK-GletEx S, трябва 
да бъде твърда, чиста и суха, без лошо свързани части, петна от мазнини и 
пр. В случай на нанасяне върху качествени минерални повърхности, както и 
върху  дисперсионни бои, предварително трябва да грундирате основата с  BK-
Ultra Prime, за да се постигне по-добра адхезия на шпакловката. В случай на 
силно абсорбиращи повърхности може да се грундира с BK-Nivelator. В случай 
на повърхности, които се обелват, чупят и / или ронят е необходимо да се 
отстранят всички слабо свързани слоеве и след това основата да се грундира с 
BK-Penetrat. Приготвянето на шпакловката се извършва чрез добавяне на прах 
в около 40% вода, докато се получи хомогенна смес без буци. Шпакловката 
се оставя да престои 10 минути и се разбърква отново, преди да се нанесе. 
Обикновено шпакловката се нанася на два слоя, ръчно, с метална маламашка, 
с обща дебелина до 5 мм. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на 
първия слой, като възможните гънки на всеки слой се обработват с шкурка с 
размер на абразива 80-180 в зависимост от техниката и предназначението. За 
подробни инструкции вижте техническата характеристика на продукта.
Разходна норма: Около 1,5-2,5 кг/м2, в зависимост от грапавостта на основата.
Температура на нанасяне: от +5°С до +30°С. Не работете под пряка слънчева 
светлина, дъжд или силни ветрове.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка на палети в 
сухо помещение.
Опаковка: 5; 25 кг

BK-GletEx S Acryl
Шпакловка за изравняване на външни стени 
на акрилна основа
Приложение: Готова шпакловка от микровлакна за машинно и ръчно изравняване 
на външната стена с тънък слой. 
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася BK-GletEx S Acryl, 
трябва да бъде твърда, чиста и суха, без лошо свързани части, петна от мазнини 
и пр. В случай на нанасяне върху качествени минерални повърхности, както и 
върху  дисперсионни бои, основата предварително трябва да бъде грундирана 
с  BK-Ultra Prime, за да се постигне по-добра адхезия на шпакловката. В случай на 
силно абсорбиращи повърхности може да се извърши грундиране с BK-Nivelator. 
В случай на повърхности, които се обелват, чупят и / или ронят е необходимо да 
се отстранят всички слабо свързани слоеве и след това да се нанесе грунд BK-
Penetrat.
BK-GletEx S Acryl е готова за употреба. Преди употребата е препоръчително 
да разбъркате и да добавите максимум 1-2% вода, за да регулирате работната 
консистенция, което най-често е необходимо при машинно нанасяне. Обикновено 
се нанася в два слоя, със стоманена маламашка, с обща дебелина до 3 мм. 
След машинното нанасяне се извършва ръчно изглаждане  на повърхността 
със стоманена маламашка, за да се махне излишния материал. Вторият слой се 
нанася след пълното изсъхване на първия, а след всеки слой всички гънки трябва 
да се обработват с шкурка със зърненост 80-180 в зависимост от техниката и 
предназначението. За по-подробни инструкции, вижте техническия лист с данни 
за продукта.
Разходна норма: Около 1,5-2 кг/м2, в зависимост от грапавостта на основата.
Температура на нанасяне: От +5°С до +30°С. Не работете под пряка слънчева 
светлина, дъжд или силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте 
при + 5°C до + 25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 8; 25 кг

За екстериор Готова за употреба
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BK-Fas Silicon
Силиконов фасаген за защита и декорация на 
нови и стари фасадни повърхности.

Приложение: Силиконов фасаген за защита и декорация на нови и стари фасадни 
повърхности. Произвежда се на базата на висококачествени силиконови смоли, има 
отлична покривна мощност и водоотблъскваща способност, добра паропропускливост, 
UV-устойчивост и устойчивост на атмосферни влияния. Поради голямото си 
съпротивление е подходящ и за използване на вътрешни стени на обществени сгради.
Подготовка и нанасяне: Основата върху която ще се нанася, трябва да бъде твърда, 
чиста, суха и грундирана с BK-Ultra Prime. Приготвянето се извършва чрез добавяне 
на около 10%  вода, при добро смесване до пълно хомогенизиране. BK-Fas Silicon 
обикновено се нанася с валак на два слоя. Вторият слой се нанася след пълно изсъхване 
на първия, което изисква нормално 4-6 часа (T = + 23-25°C, относителна влажност на 
въздуха = 50-60%). Необходимо е да работите равномерно и без прекъсване върху 
непрекъснати повърхности. За по-подробни инструкции вижте техническото упътване 
на продукта.
Разходна норма: Приблизително 0,15-0,25 л/м2 при нанасяне на два слоя, в зависимост 
от абсорбцията и грапавостта на субстрата. 
Температура на нанасяне: от +5°С до +30°С. Не работете под пряка слънчева светлина, 
дъжд или силни ветрове.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригинална опаковка. Съхранявайте при + 
5°C до + 25°C, защитени от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 3; 5; 15 л

BK-Fas Silicat
Силикатна дисперсия за външни стени
Приложение: Силикатна дисперсна боя за защита и декорация на външни и 
вътрешни стенни повърхности, характеризираща се с отлична паропропускливост 
и добра покривна мощност. Поради специфичния начин на свързване с основата 
е подходяща за употреба при ремонт на фасадни повърхности на стари сгради и 
паметници на културата. Устойчива е на UV радиация и атмосферни влияния.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася боята, трябва да 
бъде твърда, чиста, суха и грундирана с BK-Grund Silicat. Приготвянето на боята 
се извършва чрез добавяне на около 10% вода, при добро разбъркване до пълно 
хомогенизиране. BK-Fas Silicat обикновено се нанася на два слоя с валяк с дълъг 
косъм. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на първия, което при 
нормални условия (Т = +23-25°С, относителна влажност на въздуха = 50-60%) 
изисква 4-6 часа. Необходимо е да се работи равномерно и без прекъсване върху 
непрекъснати повърхности. Високата влажност и ниските температури могат 
да удължат времето за изсъхване и да повлияят на еднородността на нюанса. 
При нанасяне е необходимо да се използват защитни мрежи. За по-подробни 
инструкции вижте техническия лист на продукта.
Разходна норма: Около 0,35 кг/м2 в зависимост от абсорбцията и грапавостта на 
основата.
Температура на нанасяне: От +15°C до +30°C, относителната влажност да не е по-
висока от 70%. Не работете на пряка слънчева светлина, дъжд или силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте 
при температура от +5°C до +25°C, защитена от слънчева светлина и замръзване. 
Опаковка: 5; 8; 25 кг
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BK-Fas Acryl
Акрилен фасаген

Приложение:  Акрилен фасаген за защита и декорация на нови и стари фасадни 
стени. Изработен е на базата на висококачествени суровини. Има отлична 
покривна мощност и водоотблъскващи свойства, устойчив на ултравиолетови 
лъчи и атмосферни влияния. Поради своята висока устойчивост е подходящ 
и за използване върху вътрешните стени на обществени и жилищни сгради. 
Може да бъде оцветена в над 3200 цвята.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която се ще се нанася , трябва да бъде 
твърда, чиста, суха и покрита с BK-Acryl . Приготвянето на цвета се извършва 
чрез добавяне на до 15% (л / л) вода, като се  разбърква много добре до пълна 
хомогенизация. BK-Fas Acryl обикновено се нанася с  валяк на два слоя. Вторият 
слой се нанася, след пълното изсъхване на първия слой, което изисква 4-6 часа 
при нормални условия (T = +23-25°C, r.v.v = 50-60%). Необходимо е да работите 
равномерно и без прекъсване върху обработваните повърхности. За по-
подробни инструкции вижте техническото упътване за употреба на продукта.
Разходна норма:  Приблизително 0,15-0,30 л/кв. м в зависимост от абсорбцията 
и грапавостта на основата.
Температура на нанасяне: От +5°C до +30°C. Да не се работи под пряка 
слънчева светлина, дъжд и силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригинална опаковка. Съхранявайте 
при +5°C до +25°C, в опаковка защитена от пряка слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 1; 3; 5; 15 л

BK-MicroFas Silicon
Силиконов фасаген с микрофибри 

Приложение: Силиконов фасаген с микрофибри за защита и декориране на нови и 
стари фасадни повърхности. Изработен е на базата на висококачествени силиконови 
смоли, има отлична покриваща мощност и водоотблъскваща способност, добра 
паропропускливост и е устойчив на UV радиация и атмосферни влияния. Поради 
високата си устойчивост е подходящ и за нанасяне върху вътрешните стени на 
обществени сгради. Този продукт добре свързва и запълва тънки пукнатини в 
мазилката (макс. 0,5mm), като по този начин предотвратява появата на последващи 
несъвършенства по повърхността. Възможност за тониране според тоналните карти 
на Bekament.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която се ще се нанася , трябва да бъде 
твърда, чиста, суха и покрита с BK- MicroGrund Universal. Приготвянето на цвета се 
извършва чрез добавяне на до 5-10% вода, като се разбърква много добре до пълна
хомогенизация. BK-MicroFas Silicon обикновено се нанася с валяк на два слоя. Вторият
слой се нанася, след пълното изсъхване на първия слой, което изисква 4-6 часа при 
нормални условия (T = +23-25°C, r.v.v = 50-60%). Необходимо е да работите равномерно 
и без прекъсване върху обработваните повърхности. За по-подробни инструкции 
вижте техническото упътване за употреба на продукта.
Разходна норма: Приблизително 0,4-0,45 кг/м2 при нанасяне на два слоя, в зависимост 
от абсорбцията и грапавостта на основата.
Температура на нанасяне: От +5°C до +30°C. Не работете на пряка слънчева светлина, 
дъжд или силен вятър.
Срок на годност и съхранение: До 18 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява 
при температура от +5°C до +25°C, защитена от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 5; 8; 25 кг
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BK-MicroFas Silicat
Силикатна дисперсия с микрофибри за вътрешни 
стенни повърхности

Приложение: Силикатна дисперсия с микрофибри за защита и декорация на 
външни и вътрешни стенни повърхности. Поради високата си паропропускливост 
е много подходяща за обновяване на стари фасади и паметници на културата. 
Изработена е на базата на висококачествени суровини, има отлични покривни 
свойства и е устойчива на UV радиация и атмосферни влияния. Този продукт добре 
свързва и запълва тънки пукнатини в мазилката (макс. 0,5 мм), като по този начин 
предотвратява появата на следващи пукнатини. Възможност за тониране според 
тоналните карти на Bekament с ограничен избор на цветове.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася, трябва да бъде 
твърда, чиста, суха и обработена с грунд BK-Grund Silicat. Високата влажност и 
ниските температури (напр. късна есен) могат да удължат времето за изсъхване и да 
повлияят на еднородността на нюанса. При нанасяне е необходимо да се използват 
защитни мрежи. За по-подробни инструкции вижте техническия лист на продукта.
Разходна норма: Приблизително 0,4-0,45 кг/м2 в зависимост от абсорбцията и 
грапавостта на основата.
Температура на нанасяне: От +15°C до +30°C, относителна влажност не по-висока от 
70%.  Не работете при пряка слънчева светлина, дъжд или силен вятър.
Срок на годност и съхранение: До 12 месеца в оригиналната опаковка. Да се 
съхранява при температура от +5°C до +25°C, защитена от слънчева светлина и 
замръзване.
Опаковка: 5; 8; 25 кг

BK-MicroFas Acryl
Акрилен фасаген с микрофибри за вътрешни
стенни повърхности

Приложение: Акрилен фасаген с микрофибри за защита и декорация на нови и стари 
фасадни повърхности. Изработен е на базата на висококачествени суровини, има отлична 
покривна мощност и водоотблъскваща способност, устойчива е на ултравиолетови 
лъчи и атмосферни влияния. Този продукт добре запълва тънки пукнатини в хоросана 
(максимум 0,5 мм) и по този начин предотвратява появата на следващи пукнатини или 
видими канали върху довършителните повърхности. Възможност за тониране според 
тоналните карти на Bekament с ограничен избор на цветове.
Подготовка и нанасяне:  Основата, върху която ще се нанася, трябва да бъде твърда, 
чиста, суха и грундирана с BK-MicroGrund Universal. Подготовката се извършва чрез 
добавяне на 5-10% вода, като се смесва много добре до пълна хомогенизация. BK-
MicroFas Acryl обикновено се нанася на два слоя, които се нанасят напречно един на 
друг. Вторият слой се нанася след пълно изсъхване на първия, което изисква около 
4-6 часа (T = +23-25°C, относителна влажност на въздуха = 50-60%). Необходимо е да 
работите равномерно и без прекъсване върху непрекъснати повърхности с “пълен 
валяк”, за да избегнете запълването на пълнежа на едно място. За по-подробни 
инструкции вижте техническото упътване на продукта.
Разходна норма: Приблизително 0,4-0,45 кг/кв.м в зависимост от абсорбцията и 
грапавостта на повърхноста.
Температура на нанасяне:  От +5°С до +30°С. Не работете под пряка слънчева светлина, 
дъжд или силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригинална опаковка. Съхранявайте при 
+5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 5; 8; 25 кг
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BK-Fas Color
Акрилен фасаген - Full ton
Приложение: Цветен фасаген, произведен на базата на висококачествена 
акрилна емулсия. Прилага се за декоративна защита на елементи от нови, 
висококачествени и стари фасадни повърхности. Използва се и като средство 
за  оцветяване на дисперсионни бои и фасадни мазилки. Характеризира се с 
отлично водоотблъскване, устойчивост на UV радиация и атмосферни влияния. 
Поради голямата си устойчивост е подходяща и за нанасяне върху вътрешни 
стени на обществени сгради. Произвежда се в 13 стандартни нюанса.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанся, трябва да бъде 
твърда, чиста, суха и грундирана с BK-Acryl . Подготовката на боята се извършва 
чрез добавяне на макс. 5-10% вода, ако е необходимо, и се смесва добре до пълна 
хомогенизация. BK-Fas Color обикновено се нанася с валяк с дълъг косъм на 
два слоя. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на първия, което при 
нормални условия (Т = +23-25°C, относителна влажност на въздуха = 50-60%) 
изисква 4-6 часа. Необходимо е да се работи равномерно и без прекъсване при 
непрекъснати повърхности. За по-подробни инструкции вижте Техническия лист 
на продукта. 
Разходна норма: приблизително 0,25 кг/м2, в зависимост от абсорбцията и 
грапавостта на повърхността.
Температура на нанасяне: Между +5°C и +30°C. Не работете под пряка слънчева 
светлина, дъжд или силни ветрове.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранява 
се при температури между +5°C и +25°C, в опаковка защитена от слънчева 
светлина и замръзване. 
Опаковка: 1 кг
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Bekatherm мрежа 160
Алкално устойчива стъклофибърна мрежа

Bekatherm мрежа 145
Алкално устойчива стъклофибърна мрежа

Приложение: Стъклофибърната мрежа се полага по цялата повърхност върху слоя от 
строителното лепило-шпакловка със застъпване най-малко 10 см при всички снадки 
на мрежата.

– Тегло:  160 гр/м2 

Разходна норма: 1,1 м2/нето м2

Rok trajanja: Неограничен

Опаковка:

– Ширина: 100 cм

– Дължина: 50 м

– Общо: 50 м2

Приложение: Стъклофибърната мрежа се полага по цялата повърхност върху слоя от 
строителното лепило-шпакловка със застъпване най-малко 10 см при всички снадки 
на мрежата.

– Тегло:  160 гр/м2 

Разходна норма: 1,1 м2/нето м2

Rok trajanja: Неограничен

Опаковка:

– Ширина: 100 cм

– Дължина: 50 м

– Общо: 50 м2

Допълнителна продуктова гама за фасадни системи:
фасаден дюбел, PVC ъглова лайсна с мрежа, обкантващ профил с мрежа, начална алуминиева лайсна
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Силата е в ръцете ни

BEKATHERM ПРОДУКТИ ЗА ВЪНШНИ
СТЕНИ И ИЗОЛАЦИЯ

СИГУРНОСТ ОТВЪН, ТОПЛИНА ОТВЪТРЕ



BEKATHERM
ПРОДУКТИ ЗА ИЗОЛАЦИЯ
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Bekatherm EPS F
EPS плочи от експандиран полистирол
Приложение: Bekatherm EPS F е топлоизолационна плоча, изработена от 
експандиран полистирол, без добавяне на добавки в производствения процес 
в съответствие с SRPS EN 13163. Предназначен е за монтаж в контактни 
термоизолационни фасадни системи (ETICS). Bekatherm EPS F  е термоизолационен 
слой в Bekathterm Standard топлоизолационна фасадна система. В зависимост от 
механичните, безопасните и топлинните изисквания, може да се използва като 
топлоизолационен слой в сандвич панели, преградни стени, за топлоизолация на 
вътрешни и външни стени, тавани и покриви.
Монтаж: Продуктът се монтира в съответствие с инструкциите за монтаж на 
контактната топлоизолационна фасадна система (ETICS), както и общите правила 
за изпълнение на топлоизолационни работи в строителството.
Размери: 1000 х 500 мм, дебелина от 10 - 200 мм. При заявка, може да се изпълни 
поръчка с желаните от клиента размери.
Опаковка: Пакет, опакован с непрозрачно PE фолио с обем 0,17-0,25 м3 - (в зависимост 
от дебелината на плочите).
Съхранение: Да се съхранява в закрити пространства, далеч от източници на 
топлина и огън. Не излагайте на пряка слънчева светлина. Избягвайте контакт с 
несъвместими химични вещества и материали (органични разтворители, нефт и 
други подобни).

Топлоизолация Висока икономия 
на енергия

Лекота при 
нанасяне

Стабилност на 
формата

 Издръжливост и 
дълготрайност

Bekatherm EPS Grafi t
EPS плочи от експандиран полистирен 
с добавен графит.
Приложение: Bekatherm EPS Grafi t е фасадна топлоизолационна плоча с 
подобрени свойства в сравнение със стандартните фасадни топлоизолационни 
плочи. Характеризира се с по-ниска топлопроводимост с повишена механична 
якост. Топлинните характеристики са подобрени с 20%. Bekatherm EPS Graphit са 
плочи, изработени от експандиран полистирол с добавяне на графит, съгласно 
производствения процес в съответствие с SRPS EN 13163. Предназначена е 
за монтаж в контактни топлоизолационни фасадни системи (ETICS), като в 
зависимост от механичните, термичните и изискванията за безопаност може да 
се използва като топлоизолационен слой в сандвич панели, преградни стени, за 
топлоизолация на вътрешни и външни стени, тавани и покриви.
Монтаж: Продуктът се монтира в съответствие с инструкциите за монтаж на 
контактната топлоизолационна фасадна система (ETICS), както и общите правила 
за изпълнение на топлоизолационни работи в строителството.
Размери: 1000 х 500 мм, дебелина от 20 - 200 мм. При заявка, може да се изпълни 
поръчка с желаните от клиента размери.
Опаковка: Пакет, опакован с непрозрачно PE фолио с обем 0,17-0,25 м3 - (в зависимост 
от дебелината на плочите).
Съхранение: Да се съхранява в закрити пространства, далеч от източници на 
топлина и огън. Не излагайте на пряка слънчева светлина. Избягвайте контакт с 
несъвместими химични вещества и материали (органични разтворители, нефт и 
други подобни).
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Bekatherm EPS Gold
EPS плочи от експандиран полистирен 
Приложение: Bekatherm EPS GOLD е фасадна топлоизолационна плоча с подобрена 
ефективност в сравнение със стандартните фасадни топлоизолационни плочи. 
Характеризира се с по-ниска топлопроводимост с повишена механична твърдост. 
Bekatherm EPS GOLD са плочи, изработени от експандиран полистирен без добавяне 
на каквито и да било примеси в производствения процес в съответствие с SRPS EN 
13163. Предназначен е за монтаж в контактни термоизолационни фасадни системи 
(ETICS). Bekatherm EPS GOLD  е термоизолационен слой в Bekathterm Standard 
топлоизолационна фасадна система. В зависимост от  механичните, термичните 
и изискванията за безопасност, може да се използва като топлоизолационен слой 
в сандвич панелите, преградните стени, за топлоизолация на вътрешни и външни 
стени, тавани и покриви.
Монтаж: Продуктът се монтира в съответствие с инструкциите за монтаж на 
контактната топлоизолационна фасадна система (ETICS), както и общите правила 
за изпълнение на топлоизолационни работи в строителството.
Размери: 1000 х 500 мм, дебелина от 20 - 200 мм. При заявка, може да се изпълни 
поръчка с желаните от клиента размери.
Опаковка: Пакет, опакован с непрозрачно PE фолио с обем 0,17-0,25 м3 - (в зависимост 
от дебелината на плочите).
Съхранение: Да се съхранява в закрити пространства, далеч от източници на 
топлина и огън. Не излагайте на пряка слънчева светлина. Избягвайте контакт с 
несъвместими химични вещества и материали (органични разтворители, нефт и 
други подобни).
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Bekatherm EPS 150
EPS плочи от експандиран полистирол
Приложение: Bekatherm EPS 150 е топлоизолационна плоча, изработена от 
експандиран полистирол, без добавяне на добавки в производствения процес 
в съответствие с SRPS EN 13163. Намира приложение в строителството за 
топлоизолация на множество натоварени хоризонтални повърхности (тежък 
пешеходен трафик, по-малки превозни средства), в съответствие с механичните 
характеристики на продукта, както и за топлоизолация на бетонни елементи на 
наклонени покриви и плоски покриви, където се очаква по-голямо натоварване на 
тълпа от хора. В зависимост от механичните, безопасните и топлинните изисквания, 
може да се използва като топлоизолационен слой в сандвич панели, преградни 
стени, за топлоизолация на вътрешни и външни стени, тавани и покриви.
Монтаж: В зависимост от предназначението и местоположението в конструкцията, 
топлоизолационните плочи се монтират чрез залепване, механично закрепване 
или свободно полагане. При залепване трябва да се използват лепила от групата, 
предназначена за залепване на EPS плочи, като BK EPS Kleber Gun, BK-StirolFix 
Base, BK-StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 или BK-StirolFix Special, в зависимост 
от характеристиките на основата и условията на използване на обекта. Ако 
закрепването се извършва механично, необходимо  е използването на крепежни 
елементи (специални винтове, дюбели ...), произведени за тази цел. Независимо 
от избора на техника на нанасяне, продуктът се нанася в съответствие с 
общоприетите правила на техниката.
Размери: 1000 х 500 мм, дебелина от 20 - 200 мм. При заявка, може да се изпълни 
поръчка с желаните от клиента размери.
Опаковка: Пакет, опакован с непрозрачно PE фолио с обем 0,17-0,25 м3 - (в зависимост 
от дебелината на плочите).
Съхранение: Да се съхранява в закрити пространства, далеч от източници на 
топлина и огън. Не излагайте на пряка слънчева светлина. Избягвайте контакт с 
несъвместими химични вещества и материали (органични разтворители, нефт и 
други подобни).

Bekatherm EPS 120
EPS плочи от експандиран полистирол

Приложение: Bekatherm EPS 120 е топлоизолационна плоча, изработена от 
експандиран полистирол, без добавяне на добавки в производствения процес в 
съответствие с SRPS EN 13163. Намира приложение в строителството за топлоизолация 
на множество средно хоризонтални повърхности (пешеходен трафик), в 
съответствие с механичните характеристики на продукта, както и за топлоизолация 
на бетонни елементи на наклонени покриви и плоски покриви, където се очаква по-
голямо натоварване на тълпа от хора. В зависимост от механичните, безопасните и 
топлинните изисквания, може да се използва като топлоизолационен слой в сандвич 
панели, преградни стени, за топлоизолация на вътрешни и външни стени, тавани и 
покриви.
Монтаж: В зависимост от предназначението и местоположението в конструкцията, 
топлоизолационните плочи се монтират чрез залепване, механично закрепване 
или свободно полагане. При залепване трябва да се използват лепила от групата, 
предназначена за залепване на EPS плочи, като BK EPS Kleber Gun, BK-StirolFix Base, BK-
StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 или BK-StirolFix Special, в зависимост от характеристиките 
на основата и условията на използване на обекта. Ако закрепването се извършва 
механично, необходимо  е използването на крепежни елементи (специални винтове, 
дюбели ...), произведени за тази цел. Независимо от избора на техника на нанасяне, 
продуктът се нанася в съответствие с общоприетите правила на техниката.
Размери: 1000 х 500 мм, дебелина от 20 - 200 мм. При заявка, може да се изпълни 
поръчка с желаните от клиента размери.
Опаковка: Пакет, опакован с непрозрачно PE фолио с обем 0,17-0,25 м3 - (в зависимост 
от дебелината на плочите).
Съхранение: Да се съхранява в закрити пространства, далеч от източници на 
топлина и огън. Не излагайте на пряка слънчева светлина. Избягвайте контакт с 
несъвместими химични вещества и материали (органични разтворители, нефт и 
други подобни).
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Bekatherm EPS 100
EPS плочи от експандиран полистирол
Приложение: Bekatherm EPS 100 е топлоизолационна плоча, изработена от 
експандиран полистирол, без добавяне на добавки в производствения процес 
в съответствие с SRPS EN 13163. Намира приложение в строителството за 
топлоизолация на множество с по-малко хоризонтални повърхности (пешеходен 
трафик), в съответствие с механичните характеристики на продукта, както и за 
топлоизолация на бетонни елементи на наклонени покриви и плоски покриви, 
където се очаква по-голямо натоварване на тълпа от хора. В зависимост от 
механичните, безопасните и топлинните изисквания, може да се използва като 
топлоизолационен слой в сандвич панели, преградни стени, за топлоизолация на 
вътрешни и външни стени, тавани и покриви.
Монтаж: В зависимост от предназначението и местоположението в конструкцията, 
топлоизолационните плочи се монтират чрез залепване, механично закрепване 
или свободно полагане. При залепване трябва да се използват лепила от групата, 
предназначена за залепване на EPS плочи, като BK EPS Kleber Gun, BK-StirolFix 
Base, BK-StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 или BK-StirolFix Special, в зависимост 
от характеристиките на основата и условията на използване на обекта. Ако 
закрепването се извършва механично, необходимо  е използването на крепежни 
елементи (специални винтове, дюбели ...), произведени за тази цел. Независимо 
от избора на техника на нанасяне, продуктът се нанася в съответствие с 
общоприетите правила на техниката.
Размери: 1000 х 500 мм, дебелина от 20 - 200 мм. При заявка, може да се изпълни 
поръчка с желаните от клиента размери.
Опаковка: Пакет, опакован с непрозрачно PE фолио с обем 0,17-0,25 м3 - (в зависимост 
от дебелината на плочите).
Съхранение: Да се съхранява в закрити пространства, далеч от източници на 
топлина и огън. Не излагайте на пряка слънчева светлина. Избягвайте контакт с 
несъвместими химични вещества и материали (органични разтворители, нефт и 
други подобни).

Bekatherm EPS 30
EPS плочи от експандиран полистирол

Приложение: Bekatherm EPS 30 е топлоизолационна плоча, изработена 
от експандиран полистирол без добавяне на примеси в производствения 
процес към SRPS EN 13163. Намира приложение в строителството за нуждите 
на топлоизолацията в райони с ниски изисквания за топлоизолация, както и 
изисквания за механични свойства. Най-доброто приложение е като запълване на 
преградни стени, където има частично изискване за звукоизолация. Използва се в 
съответствие с декларираните топлинни и механични свойства.
Монтаж: В зависимост от предназначението и местоположението в конструкцията, 
топлоизолационните плочи се монтират чрез залепване, механично закрепване 
или свободно полагане. При залепване трябва да се използват лепила от групата, 
предназначена за залепване на EPS плочи, като BK EPS Kleber Gun, BK-StirolFix 
Base, BK-StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 или BK-StirolFix Special, в зависимост 
от характеристиките на основата и условията на използване на обекта. Ако 
закрепването се извършва механично, необходимо  е използването на крепежни 
елементи (специални винтове, дюбели ...), произведени за тази цел. Независимо 
от избора на техника на нанасяне, продуктът се нанася в съответствие с 
общоприетите правила на техниката.
Размери: 1000 х 500 мм, дебелина от 20 - 200 мм. При заявка, може да се изпълни 
поръчка с желаните от клиента размери.
Опаковка: Пакет, опакован с непрозрачно PE фолио с обем 0,17-0,25 м3 - (в зависимост 
от дебелината на плочите).
Съхранение: Да се съхранява в закрити пространства, далеч от източници на 
топлина и огън. Не излагайте на пряка слънчева светлина. Избягвайте контакт с 
несъвместими химични вещества и материали (органични разтворители, нефт и 
други подобни).
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BK-Dur
XPS плочи от екструдиран полистирол 
Приложение:BK-Dur XPS, тип „вафла“ е топлоизолационна плоча, изработена от 
екструдирана полистиролова пяна, с оребрена повърхностна структура, устойчива 
на вода (влага) и високи натоварвания при натиск. Предназначена е за изолация 
на нови сгради и ремонт на съществуващи сгради.
Твърдо пресованите панели от пенополистирол със затворени клетки, позволяват 
на сградата да „диша”. Това се постига чрез специална смес и клетъчния състав , 
комбиниран с обработената повърхност.
Използва се за изолация на цокъла, изолация на подове под високо налягане, 
изолация по периметъра, изолация на плоски покриви. 
Монтаж: Продуктът трябва да се полага до препоръчителната температура. При 
излагане на по-висока температура от препоръчителната максимална температура 
от 50 °С, плочите могат да омекнат, да се деформират трайно, да променят размера 
си, да изтънеят и да загубят механичните си свойства. 
Продуктът трябва да се залепи само с циментови лепила или полиуретанова пяна-
лепило и да се закрепи с  пластмасови дюбели. Лепилото не трябва да съдържа 
химически разтворими вещества, които могат да реагират с плочите по такъв 
начин, че да ги омекотят, да причинят свиване и дори разтваряне, което може да 
доведе до загуба на основните свойства.
Продуктът се монтира в съответствие с общите правила за извършване на 
топлоизолационни работи в строителството.
Размери: 1250 x 600 мм, дебелина от 20 - 120 мм. При заявка, може да се изпълни 
поръчка с желаните от клиента размери.
Опаковка: Пакет, опакован с непрозрачно PE фолио с обем 0,30 м3 - (в зависимост 
от дебелината на плочите).
Съхранение: Да се съхранява в закрити пространства, далеч от източници на 
топлина и огън. Не излагайте на пряка слънчева светлина. Избягвайте контакт с 
несъвместими химични вещества и материали (органични разтворители, нефт и 
други подобни).

Топло- и 
звукоизолация

Висока икономия 
на енергия

Издръжливост и 
дълготрайност

Устойчивост на 
натоварване налягане
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BEKATHERM ПРОДУКТИ ЗА
ИЗОЛАЦИЯ







BEKATHERM
ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИТЕ 
ФАСАДНИ СИСТЕМИ



Топлоизолационните фасадни системи BEKATHERM осигуряват:

• Комфорт в помещенията;
• Спестяване на разходи за отопление и охлаждане;
• Увеличение на енергийната ефективност на Вашата къща / Вашия обект;
• Елиминиране на „студени мостове“ на местата, където има бетонна конструкция в стена от 

тухли, което предотвратява появата на конденз на тези места и съответно появата на мухъл.

BEKATHERM ПРОДУКТИ ЗА ВЪНШНИ
СТЕНИ И ИЗОЛАЦИЯ



BEKATHERM
Standard White

BEKATHERM
Standard Graphite

BEKATHERM
Prestige

BEKATHERM
Plus

BEKATHERM ПРОДУКТИ ЗА ВЪНШНИ
СТЕНИ И ИЗОЛАЦИЯ



1.   ЛЕПИЛО ЗА ЛЕПЕНЕ

2.   ИЗОЛАЦИОННА
           ПЛOЧА 

3.   ШПАКЛОВКА ЗА
           СТЪКЛОФИБЪРНА
           МРЕЖА

4.  СТЪКЛОФИБЪРНА
           МРЕЖА 

6.  СТРУКТУРЕН ГРУНД
          ЗА МАЗИЛКИ 

7.  ДЕКОРАТИВНА
         ФАСАДНА МАЗИЛКА 

5.   ШПАКЛОВКА ЗА
           СТЪКЛОФИБЪРНА
           МРЕЖА

BEKATHERM
Standard White

Фасадната система BEKATHERM Standard White се състои от изолационни плочи от 
експандиран полистирен EPS (стиропор), минерално лепило за залепване на изолационните 
плочи и шпакловане на стъклофибърната (фасадна) мрежа, стъклофибърна мрежа, грунд и 
дeкоративна фасадна мазилка. Окончателният външен вид на фасадата зависи от избора на 
структурата и цвета на фасадната мазилка.

• Най-продаваната фасадна система
• Най-изгодното финансово решение за топлоизолация
• Подходяща за всички основи, за стари и нови сгради
• Широка гама от цветове на довършителната фасадна мазилка
• Устойчивост на UV лъчи и атмосферни влияния
• Лесна подготовка
• Всички компоненти на фасадната система BEKATHERM Standard White с гаранция от 20 и 

25 години са сертифицирани по ETA

In
ac

cordance with

ETAG O O4

CERTIFICATE

ETA



BEKATHERM
Standard White

КОМПОНЕНТИ НА ФАСАДНАТА СИСТЕМА

Слой Приложение на продукта Продукт Разфасовка М. Е. Разход за 1 м2

1. ЛЕПИЛО ЗА ЛЕПЕНЕ

BK-STIROLFIX BASE
Лепило за залепване на EPS плочи
или 
BK-STIROLFIX WDVS
Лепило за залепване на EPS и каменна
вата и шпакловка за EPS
или
BK-STIROLFIX 1
Еластично лепило и шпакловка за
EPS, EPS графит и каменна вата
или
BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо еластично лепило и шпакловка за
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна вата

25 кг

5-6

5-6,5

5-6,5

5-6,5

2. ИЗОЛАЦИОННА ПЛOЧА

BEKATHERM EPS F  
Изолационни плочи от експандиран полистирен
или
BEKATHERM EPS F GOLD
Изолационни плочи от експандиран полистирен

1 м² 1,05

3. ШПАКЛОВКА ЗА 
СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА

BK-STIROLFIX WDVS
Лепило за залепване на EPS и каменна
вата и шпакловка за EPS
или
BK-STIROLFIX 1
Еластично лепило и шпакловка за
EPS, EPS графит и каменна вата
или
BK-STIROLFIX WHITE
Бяло еластично лепило и шпакловка
или
BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо еластично лепило и шпакловка за
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна вата

25 кг

5-6

5-7

5-7

5-7

4. СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА

BEKATHERM МРЕЖА 145 
Алкално устойчива стъклофибърна мрежа
или
BEKATHERM МРЕЖА 160
Алкално устойчива стъклофибърна мрежа

50 м² 1,10

5. ШПАКЛОВКА ЗА 
СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА

BK-STIROLFIX WDVS
Лепило за залепване на EPS и каменна
вата и шпакловка за EPS
или
BK-STIROLFIX 1
Еластично лепило и шпакловка за
EPS, EPS графит и каменна вата
или
BK-STIROLFIX WHITE
Бяло еластично лепило и шпакловка
или
BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо еластично лепило и шпакловка за
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна вата

25 кг **

6. СТРУКТУРЕН ГРУНД
ЗА МАЗИЛКИ

BK-GRUND UNIVERSAL
Универсален структурен грунд
или
BK-GRUND SILICAT
Структурен грунд за силикатни мазилки

8; 25 кг 0,20-0,25

7. ДЕКОРАТИВНА
ФАСАДНА МАЗИЛКА

BK-PLAST
Акрил-силиконова фасадна мазилка
или
BK-SIL Si&Si
Силикат-силиконова фасадна мазилка
или
BK-SIL
Фасадна силиконова мазилка

25 кг

2,3-3,3 ***

2,4-3,3 ***

2,3-3,2 ***

 

       За подробни инструкции вижте техническия лист на продукта.
   * В зависимост от избраното лепило, шпакловкта и фасадната мазилка, даваме гаранция за фасадната система от 10, 20 или 25 години.
 **  Количеството на армиращото лепило е посочено в точка 3.
*** В зависимост от гранулирането и структурата на фасадната мазилка.



BEKATHERM
Standard Graphite

Фасадната система BEKATHERM Standard Graphite се състои от изолационни плочи от 
полистирен EPS, обогатен с графит (графитен стиропор), минерално лепило за залепване на 
изолационните плочи и шпакловане на стъклофибърната (фасадна) мрежа, стъклофибърна 
мрежа, грунд и декоративна фасадна мазилка. Окончателният външен вид на фасадата зависи 
от избора на структурата и цвета на фасадната мазилка. Изолационните плочи, изработени 
от графитен експандиран полистирен (графитен стиропор), осигуряват с 20% по-добри 
топлоизолационни свойства в сравнение с топлоизолацията с изолационни плочи, изработени от 
бял експандиран полистирен (стиропор).

1.   ЛЕПИЛО ЗА ЛЕПЕНЕ

2.   ИЗОЛАЦИОННА
           ПЛOЧА 

3.   ШПАКЛОВКА ЗА
           СТЪКЛОФИБЪРНА
           МРЕЖА

4.  СТЪКЛОФИБЪРНА
           МРЕЖА 

6.  СТРУКТУРЕН ГРУНД
          ЗА МАЗИЛКИ 

7.  ДЕКОРАТИВНА
         ФАСАДНА МАЗИЛКА 

5.   ШПАКЛОВКА ЗА
           СТЪКЛОФИБЪРНА
           МРЕЖА

• 20% по-добри топлоизолационни свойства в сравнение с изолационните плочи от бял 
експандиран полистирен (стиропор)

• Широка гама от цветове на декоративната фасадна мазилка
• Устойчивост на UV лъчи и атмосферни влияния
• Отлични водоотблъскващи свойства
• Всички компоненти в системата са сертифицирани по ETA
• Лесна подготовка
• Лесно нанасяне

In
ac

cordance with

ETAG O O4

CERTIFICATE

ETA



КОМПОНЕНТИ НА ФАСАДНАТА СИСТЕМА

Слой Приложение на продукта Продукт Разфасовка М. Е. Разход за 1 м2

1. ЛЕПИЛО ЗА ЛЕПЕНЕ

BK-STIROLFIX BASE
Лепило за залепване на EPS плочи
или 
BK-STIROLFIX WDVS
Лепило за залепване на EPS и каменна
вата и шпакловка за EPS
или
BK-STIROLFIX 1
Еластично лепило и шпакловка за
EPS, EPS графит и каменна вата

25 кг

5-6

5-6,5

5-6,5

2. ИЗОЛАЦИОННА ПЛOЧА

BEKATHERM EPS F  
Изолационни плочи от експандиран полистирен
или
BEKATHERM EPS F GOLD
Изолационни плочи от експандиран полистирен

1 м² 1,05

3. ШПАКЛОВКА ЗА 
СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА

BK-STIROLFIX 1
Еластично лепило и шпакловка за
EPS, EPS графит и каменна вата
или
BK-STIROLFIX WHITE
Бяло еластично лепило и шпакловка
или
BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо еластично лепило и шпакловка за
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна вата

25 кг

5-6

5-7

5-7

4. СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА

BEKATHERM МРЕЖА 145 
Алкално устойчива стъклофибърна мрежа
или
BEKATHERM МРЕЖА 160
Алкално устойчива стъклофибърна мрежа

50 м² 1,10

5. ШПАКЛОВКА ЗА 
СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА

BK-STIROLFIX 1
Еластично лепило и шпакловка за
EPS, EPS графит и каменна вата
или
BK-STIROLFIX WHITE
Бяло еластично лепило и шпакловка
или
BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо еластично лепило и шпакловка за
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна вата

25 кг **

6. СТРУКТУРЕН ГРУНД
ЗА МАЗИЛКИ

BK-GRUND UNIVERSAL
Универсален структурен грунд
или
BK-GRUND SILICAT
Структурен грунд за силикатни мазилки

8; 25 кг 0,20-0,25

7. ДЕКОРАТИВНА
ФАСАДНА МАЗИЛКА

BK-PLAST
Акрил-силиконова фасадна мазилка
или
BK-SIL Si&Si
Силикат-силиконова фасадна мазилка
или
BK-SIL
Фасадна силиконова мазилка

25 кг

2,3-3,3 ***

2,4-3,3 ***

2,3-3,2 ***

 

BEKATHERM
Standard Graphite

       За подробни инструкции вижте техническия лист на продукта.
   * В зависимост от избраното лепило, шпакловкта и фасадната мазилка, даваме гаранция за фасадната система от 10, 20 или 25 години.
 **  Количеството на армиращото лепило е посочено в точка 3.
*** В зависимост от гранулирането и структурата на фасадната мазилка.



• Негорима
• Отлична паропропускливост
• Отлична звукоизолация
• Устойчивост на UV лъчи и атмосферни влияния
• Всички компоненти в системата са сертифицирани по ETA
• Лесна подготовка
• В зависимост от използваните компоненти е нужно полагането на силикатна мазилка, като 

финишно покритие

BEKATHERM
Prestige

Фасадната система BEKATHERM Prestige се състои от плочи от минерална (каменна) вата, 
минерално лепило за залепване на изолационните плочи и шпакловане на стъклофибърната 
(фасадна) мрежа, стъклофибърна фасадна мрежа, грунд и декоративна фасадна мазилка. 
Окончателният външен вид на фасадата зависи от избора на структурата и цвета на фасадната 
мазилка. Според стандарта EN 13501-1, фасадната система от каменна вата BEKATHERM Prestige 
принадлежи към клас A2, което означава, че тя е негорима.

1.   ЛЕПИЛО ЗА ЛЕПЕНЕ

2.   ИЗОЛАЦИОННА
           ПЛOЧА 

3.   ШПАКЛОВКА ЗА
           СТЪКЛОФИБЪРНА
           МРЕЖА

4.  СТЪКЛОФИБЪРНА
           МРЕЖА 

6.  СТРУКТУРЕН ГРУНД
          ЗА МАЗИЛКИ 

7.  ДЕКОРАТИВНА
         ФАСАДНА МАЗИЛКА 

5.   ШПАКЛОВКА ЗА
           СТЪКЛОФИБЪРНА
           МРЕЖА

In
ac

cordance with

ETAG O O4

CERTIFICATE

ETA



BEKATHERM
Prestige

КОМПОНЕНТИ НА ФАСАДНАТА СИСТЕМА

Слой Приложение на продукта Продукт Разфасовка М. Е. Разход за 
1 м2

1. ЛЕПИЛО ЗА ЛЕПЕНЕ

BK-STIROLFIX WDVS
Лепило за залепване на EPS и каменна
вата и шпакловка за EPS
или
BK-STIROLFIX 1
Еластично лепило и шпакловка за
EPS, EPS графит и каменна вата
или
BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо еластично лепило и шпакловка за
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна вата

25 кг

5-6

5-6,5

5-6,5

2. ИЗОЛАЦИОННА ПЛOЧА КАМЕННА МИНЕРАЛНА ВАТА 1 м² 1,05

3. ШПАКЛОВКА ЗА 
СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА

BK-STIROLFIX 1
Еластично лепило и шпакловка за
EPS, EPS графит и каменна вата
или
BK-STIROLFIX WHITE
Бяло еластично лепило и шпакловка
или
BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо еластично лепило и шпакловка за
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна вата

25 кг

5-6

5-7

5-7

4. СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА BEKATHERM МРЕЖА 160
Алкално устойчива стъклофибърна мрежа 50 м² 1,10

5. ШПАКЛОВКА ЗА 
СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА

BK-STIROLFIX 1
Еластично лепило и шпакловка за
EPS, EPS графит и каменна вата
или
BK-STIROLFIX WHITE
Бяло еластично лепило и шпакловка
или
BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо еластично лепило и шпакловка за
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна вата

25 кг **

6. СТРУКТУРЕН ГРУНД
ЗА МАЗИЛКИ

BK-GRUND UNIVERSAL
Универсален структурен грунд
или
BK-GRUND SILICAT
Структурен грунд за силикатни мазилки

8; 25 кг 0,20-0,25

7. ДЕКОРАТИВНА
ФАСАДНА МАЗИЛКА

BK-PLAST
Акрил-силиконова фасадна мазилка
или
BK-SIL Si&Si
Силикат-силиконова фасадна мазилка
или
BK-SIL
Фасадна силиконова мазилка

25 кг

2,3-3,3 ***

2,4-3,3 ***

2,3-3,2 ***

 

       За подробни инструкции вижте техническия лист на продукта.
   * В зависимост от избраното лепило, шпакловкта и фасадната мазилка, даваме гаранция за фасадната система от 10, 20 или 25 години.
 **  Количеството на армиращото лепило е посочено в точка 3.
*** В зависимост от гранулирането и структурата на фасадната мазилка.



• Устойчивост на механични удари

• Изключително водоотблъскване

• Устойчивост на UV лъчи и атмосферни влияния

• Може да се мие с вода

BEKATHERM
Plus

Системата за цокъл BEKATHERM Plus се състои от изолационни плочи, изработени от 
екструдиран полистирол (стиродур), минерално лепило за залепване на изолационните плочи и 
шпакловка на стъклофибърна (фасадна) мрежа, стъклофибърна мрежа, грунд и довършителна 
мозаечна мазилка.

1.   ХИДРОИЗОЛАЦИОННО
         ПОКРИТИЕ

2.   ЛЕПИЛО ЗА ЛЕПЕНЕ 

3.   ИЗОЛАЦИОННА ПЛОЧА

4.  ЛЕПИЛО И ШПАКЛОВКА

6.  ШПАКЛОВКА

7.  СТРУКТУРЕН ГРУНД
          ЗА МАЗИЛКИ 

8.  ДЕКОРАТИВНА
         ФАСАДНА МАЗИЛКА 

5.   СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА



BEKATHERM
Plus

КОМПОНЕНТИ НА ФАСАДНАТА СИСТЕМА

Слой Приложение на продукта Продукт Разфасовка М. Е. Разход за 1 м2

1. ХИДРОИЗОЛАЦИОННО 
ПОКРИТИЕ

BK-HIDROSTOP 2 - HYDRO категория
Двукомпонентно хидроизолационно 
покритие

20+5 кг 1,5***

2. ЛЕПИЛО ЗА ЛЕПЕНЕ

BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо еластично лепило и шпакловка за
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна 
вата

25 кг 5-6,5

3. ИЗОЛАЦИОННА ПЛОЧА BK-DUR XPS
Плоча от екструдиран полистирол 1 м² 1,05

4. ЛЕПИЛО И ШПАКЛОВКА

BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо еластично лепило и шпакловка за
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна 
вата

25 кг 5-7

5. СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА BEKATHERM МРЕЖА 160
Алкално устойчива стъклофибърна мрежа 50 м² 1,10

6. ШПАКЛОВКА

BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо еластично лепило и шпакловка за
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна 
вата

25 кг **

7. СТРУКТУРЕН ГРУНД
ЗА МАЗИЛКИ

BK-GRUND UNIVERSAL
Универсален структурен грунд 8; 25 кг 0,20-0,25

8. ДЕКОРАТИВНА
ФАСАДНА МАЗИЛКА

BK-KUL 
Мозаечна фасадна мазилка 25 кг 5

       Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.
   * В зависимост от избраното лепило, шпакловкта и фасадната мазилка, даваме гаранция за фасадната система от 10, 20 или 25 години.
 **  Количеството на армиращото лепило е посочено в точка 3.
***  Разходът се изразява в кг / м2 / мм.



Силата е в ръцете ни

INTERIOR ПРОДУКТИ ЗА
ВЪТРЕШНИ СТЕНИ

НЕЗАМЕНИМ НА СТЕНАТА, ВДЪХНОВЯВА ЖИВОТА
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BK-Podloga
Грунд за вътрешни стени
Приложение: Концентрирана емулсия, предназначена за подобряване на адхезията, 
еднородността и твърдостта на минерални и други основи преди нанасянето на 
вътрешни бои, както и за покриване на силно абсорбиращи повърхности. Използва 
се като основа преди нанасянето на маса за шпакловане  и при подготовката 
на гипсокартон, циментово-влакнести плочи и минерални повърхности за по-
нататъшна обработка.
Подготовка и начин на употреба: Преди употреба BK-Podloga трябва да се разреди 
с вода в съотношението BK-Podloga: вода = 1 : 9. Същото разреждане се използва и 
при подготовката на повърхността за шпакловане. Продуктът най-често се нанася 
с валяк, баданарка или чрез пръскане (при много сухи абсорбиращи повърхности 
е възможно да се извърши грундиране два пъти. Времето за изсъхване преди 
нанасяне на боята трябва да е минимум 12 часа. За по-подробни инструкции вижте 
техническото упътване за употреба на продукта.
Разходна норма: Приблизително 0,02-0,03 л / кв.м, в зависимост от абсорбцията 
и предназначението.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригинална опаковка. Да се съхранява 
при температура от +5°C до +25°C, защитен от слънчева светлина и замръзване. 
Опаковка:  1; 3; 5 л

BK-Podloga 1:3
Дълбокопроникващ безцветен грунд 1:3
Приложение: Концентрирана емулсия, предназначена да подобри адхезията, 
еднородността и фиксирането на минерални и други основи, преди нанасяне на 
интериорни бои, както и за запечатване на силно абсорбиращи повърхности.
Приложение и нанасяне: Ако се използва като грунд преди нанасяне на вътрешни 
дисперсионни бои и подготовка на повърхностите за шпакловка на стените,  
съотношението е грунд : вода = 1: 3, докато преди полагане на фаянси върху старите, 
слаби и неравномерно абсорбиращи основи, съотношението е грунд : вода = 1: 1. 
Грундът обикновено се нанася с валяк, който има дълги косми,  или чрез пръскане 
на един слой (в случай на много сухи абсорбиращи повърхности е възможно 
грундът да се нанася на два слоя за период от 2-3 часа). Времето за съхнене преди 
нанасяне на боята трябва да бъде най-малко 12 часа. Вижте информационния лист 
за продукта за по-подробни инструкции.
Разходна норма: Около 0,05-0,100 л/м2, в зависимост от абсорбцията и предназначението.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява при 
температура + 5 ° C до + 25 ° C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване. 
Датата на производство е отпечатана върху опаковката. 
Опаковка: 1 л

INTERIOR ПРОДУКТИ ЗА
ВЪТРЕШНИ СТЕНИ

За грундиране 
преди шпакловане и 

боядисване

За силно 
абсорбиращи 
повърхности

За силно 
абсорбиращи 
повърхности

Концентрирана 
емулсия

Концентрирана 
емулсия

1:3
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За грундиране 
преди шпакловане и 

боядисване



BK-Stain Blocker
Запечатваща боя за петна
Приложение: BK-Stain Blocker е акрилна боя на водна основа, използвана преди 
нанасяне на бои за външна и вътрешна употреба. Предназначена е за блокиране на 
петна от никотин, сажди, мазнини, масла и други (маркери, химически молив, кафе, 
вино и др.) и по този начин подобрява адхезията и еднородността на следващите 
слоеве боя.
Подготовка и нанасяне: Повърхността върху която ще се нанася, трябва да бъде 
суха и без слабо свързани части. Преди да нанесете BK-Stain Blocker разбъркайте 
добре и разредете с вода 8-10%. BK-Stain Blocker се нанася на два слоя с мини 
валяк. Времето на съхнене между слоевете е 4 часа при нормални условия (23°С 
и 50-60% относителна влажност на въздуха). Следващите слоеве се нанасят след 
минимум 24 часа.
Температура на нанасяне: Oт +5°C дo +30°C.
Разходна норма: 0,090-0,130 л/кв.м.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте 
при температура от +5°C дo +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и 
замръзване. 
Опаковка: 750 мл

За интериор и 
екстериор

Отлична способност за 
блокиране на петна

Акрилна
основа

Отлична 
покривност
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1,5-2 kg/m2

BK-GletEx Acryl
Суперфина готова шпакловка за гладки 
повърхности
Приложение: Шпакловка за машинно и ръчно тънкослойно изравняване на стени.
Подготовка и начин на употреба:  Основата, върху която ще се нанася, трябва да 
бъде твърда, чиста и суха, а високо абсорбиращите повърхности, трябва да бъдат 
импрегнирани с BK-Ultra Prime или BK-Nivelator. Сместа се нанася със стоманена 
четка, обикновено на два слоя с обща дебелина до 3 мм. След механична обработка 
се прави ръчно изглаждане на повърхността, за да се премахне излишния 
материал. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на първия и след всеки 
слой всички неравности се изравняват с шкурка със зърненост   от 180 до 240 в 
зависимост от техниката и целта. За по-подробни инструкции вижте техническата 
характеристика на продукта.
Разходна норма: Приблизително 1,5-2 кг/м2.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте 
при температури  + 5°С до + 25°C, в защитена от слънчева светлина и замръзване 
опаковка.
Опаковка: 3; 8; 25 кг

Изключителна 
обработваемост

Тънък слой, 
фина структура

Висока 
покривност

Добра 
паропропускливост 

BK-GletEx Nivelex
Маса за изравняване на вътрешни стени
Приложение: Шпакловка за машинно и ръчно тънкослойно изравняване на стени.ć
Подходяща за подготовка на повърхности за боядисване с дисперсионни бои като 
BK-Pol, BK-Pol Protect или BK-Gold, както и за оцветяване в дълбоки тонове. Може 
да се използва и като завършващ слой при шпакловане с минерална шпакловка.
Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася, трябва да 
бъде твърда, чиста и суха, а високо абсорбиращите повърхности, трябва да бъдат 
импрегнирани с BK-Ultra Prime или BK-Nivelator. Сместа се нанася със стоманена 
четка, обикновено на два слоя с обща дебелина до 3 мм. След механична обработка 
се прави ръчно изглаждане на повърхността, за да се премахне излишния 
материал. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на първия и след всеки 
слой всички неравности се изравняват с шкурка със зърненост   от 180 до 240 в 
зависимост от техниката и целта. За по-подробни инструкции вижте техническата 
характеристика на продукта. 
Разходна норма: Приблизително 1,5-2 кг/м2.  
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте 
при температури  + 5°С до + 25°C, в защитена от слънчева светлина и замръзване 
опаковка. 
Опаковка: 25 кг

1,5-2 kg/m2

Отлична 
обработваемост

Тънък слой, 
фина структура

Висока 
покривност

INTERIOR ПРОДУКТИ ЗА
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1-1,5 kg/m2

BK-GletEx Premium
Бяла ръчна варова шпакловка 
Приложение: Шпакловъчна маса на базата на вар, за нивелиране на вътрешни 
стени. Благодарение на възможността за по-дебело нанасяне, BK-GletEx Premium е 
изключително подходящ за изравняване на груби стени, обработени с циментово-
варови, варови и гипсово-варови мазилки, както и за изравняване на бетонни стени 
и гипсокартонени плоскости.
Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася BK-GletEx 
Premium, трябва да бъде твърда, чиста и суха, без лошо свързани части, петна от 
мазнини и пр. В случай на нанасяне върху качествени минерални повърхности, както 
и върху  дисперсионни бои, основата трябва предварително да бъде покрита с BK-
Ultra Prime, за да се постигне по-добра адхезия на шпакловката. В случай на силно 
абсорбиращи повърхности може да се извърши импрегниране с BK-Nivelator. В 
случай на повърхности, които се обелват, чупят и / или ронят е необходимо да се 
отстранят всички слабо свързани слоеве и след това основата да се импрегнира с BK-
Penetrat. Приготвянето на продукта се извършва чрез прибавяне на продукта в около 
40% вода, за да се получи хомогенна маса, без бучки. Сместа се оставя да престои 10 
минути и се разбърка отново, преди да се нанесе. Обикновено шпакловката се нанася 
в два слоя, ръчно, с метална маламашка, с обща дебелина до 6 мм. Вторият слой се 
нанася след пълното изсъхване на първия, като след всеки слой неравностите(ако има 
такива) се обработват с шкурка, със зърнистост 180-240 в зависимост от техниката 
и предназначението. За подробни инструкции вижте техническия лист на продукта.
Разходна норма: Приблизително 1-1,5 кг/м2.
Срок на годност и съхранение:  12 месеца в оригиналната опаковка на палети в сухо 
помещение. 
Опаковка: 25 кг

Отлична 
обработваемост

Висока устойчивост 
на напукване

Висока покривност Висока 
паропропускливост

1-1,5 kg/m2

BK-GletEx
Покритие за изравняване на вътрешни стени 
Приложение: Прахово покритие на база вар за тънкослойно изравняване на 
вътрешните стени. Използва се за ръчно нанасяне с обща дебелина до 4 мм.
Подготовка и начин на употреба:  Основата, върху която ще се нанася BK-GletEx, 
трябва да бъде твърда, чиста и суха, без лошо свързани части, петна от мазнини 
и пр. В случай на нанасяне върху качествени минерални повърхности, както и 
върху  дисперсионни бои, основата трябва предварително да бъде покрита с BK-
Ultra Prime, за да се постигне по-добра адхезия на шпакловката. В случай на силно 
абсорбиращи повърхности може да се извърши импрегниране с BK-Nivelator. В 
случай на повърхности, които се обелват, чупят и / или ронят е необходимо да се 
отстранят всички слабо свързани слоеве и след това основата да се импрегнира с 
BK-Penetrat. Приготвянето на масата се извършва чрез добавяне на праха в около 
36% вода, за да се получи хомогенна маса без буци. Оставя се сместа да престои 10 
минути и да се разбърка отново, преди да се нанесе. Сместа обикновено се нанася в 
два слоя с обща дебелина до 4 мм, ръчно, с метална шпатула. Вторият слой се нанася 
след първото изсъхване на първия слой и след всеки слой възможните неравности 
се обработват с шкурка, хартия, фини тела 180-240 в зависимост от техниката и 
предназначението. Вижте подробните инструкции в техническото упътване.
Разходна норма:  приблизително 1-1,5 кг/кв. м в завидимост от дебелината на 
нанасянето.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригинална опаковка в сухо помещение 
върху палети.
Опаковка: 5; 25 кг

Отлична 
обработваемост 

Тънък слой, 
фина структура

Висока 
покривност

Висока 
паропропускливост
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1-1,5 kg/m2

BK-GletEx Universal
Шпакловка за машинно и ръчно изравняване на 
вътрешни стени
Приложение: Шпакловка за тънкослойно изравняване на вътрешните стени. 
Използва се за ръчно и машинно нанасяне с обща дебелина максимално до 3 мм.
Подготовка и начин на употреба:  Основата, върху която ще се нанася BK-GletEx 
Universal, трябва да бъде твърда, чиста и суха, без лошо свързани части, петна от 
мазнини и пр. В случай на нанасяне върху качествени минерални повърхности, 
както и върху  дисперсионни бои, основата трябва предварително да бъде покрита 
с BK-Ultra Prime, за да се постигне по-добра адхезия на шпакловката. В случай на 
силно абсорбиращи повърхности може да се извърши импрегниране с BK-Nivelator. 
В случай на повърхности, които се обелват, чупят и / или ронят е необходимо да се 
отстранят всички слабо свързани слоеве и след това основата да се импрегнира 
с BK-Penetrat. Приготвянето на шпакловката се извършва чрез прибавяне на 
праха в около 37% вода, за да се получи хомогенна маса, без натрупване. Масата 
се оставя да престои най-малко 30 минути (за предпочитане по-дълго), преди 
да се разбърка отново и при необходимост да се добави вода за регулиране на 
консистенцията. Шпакловката обикновено се нанася на два слоя, машинно или 
ръчно, с обща дебелина до 3 мм. Вторият слой се нанася след пълното  изсъхване 
на първия слой и след всеки слой, неравностите (ако има такива) се обработва с 
шкурка,  със зърненост 180-240 в зависимост от техниката и предназначението. 
Вижте подробните инструкции в техническата характеристика.
Разходна норма: Приблизително до 1-1,5 кг/м2.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригинална опаковка в сухо помещение 
върху палети. 
Опаковка: 25 кг.

Отлична 
обработваемост

Тънък слой, 
фина структура

Висока 
покривност

Висока 
паропропускливост
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BK-Gold
Акрилна интериорна боя за стени
Приложение: Висококачествен латекс на основата на акрилна емулсия, подходящ 
за нанасяне в жилищни помещения и офиси. Водоустойчив е, с отлични покривни 
свойства и добра паропропускливост. Може да се оцвети в над 1700 цвята.
Подготовка и начин на употреба: Повърхността, върху която ще се нанася латексът, 
трябва да бъде здрава, чиста, суха и предварително обработена с безцветния 
дълбокопроникващ грунд BK-Podloga. Разрежда се чрез добавяне на 5-10% вода 
и се разбърква добре, докато се хомогенизира напълно. Нанася се с валяк с къс 
косъм на два слоя. Вторият слой се нанася, след като първият е напълно изсъхнал. 
За по-подробни инструкции вижте техническата характеристика на продукта.
Разходна норма: приблизително 0,120-0,130 л/м2 за два слоя.
Срок на годност и съхранение:  18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте 
при +5°C до +25°C, защитено от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 1; 3; 5; 10; 15 л

BK-Pol
Интериорна боя за стени
Приложение: Интериорна боя за стени на базата на висококачествена полимерна 
емулсия. Има отлични покривни свойства и паропропускливост, устойчива на сухо 
почистване. Може да бъде оцветена в над 900 цвята.
Подготовка и начин на употреба: Добавят се 15-20% вода, при постоянно разбъркване 
до  получаване на хомогенна смес. Повърхността, върху която ще се нанася, трябва да 
бъде твърда, чиста, суха, без слабо свързани части, без мазни петна и е препоръчително 
да бъде грундирана с BK-Podloga. Нанасянето обикновено се извършва с помощта на 
валяк с къс косъм, на два слоя. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на 
първия. За по-подробни инструкции вижте техническата характеристика на продукта.
Разходна норма: Около 0,2-0,3 кг/м2 при нанасяне на два слоя.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригинална опаковка. Съхранява се при 
температура между + 5°C и + 25°C, в опаковка защитена от слънчеви лъчи и замръзване.
Опаковка: 1,5; 5; 8; 15; 25 кг.

Висока 
покривност

Широка гама 
от пастелни 

цветове

Екологичен

Отлична покривна 
мощност

Широка гама от 
цветове

Добра 
паропропускливост 

Екологичен

100m2
x2
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BK-Pol Protect
Дисперсионна боя за вътрешни стени, 
устойчива на образуване на плесен
Приложение: Дисперсионна боя на основата на полимерна емулсия с ефективна 
защита срещу плесен, предназначена за вътрешна употреба. Има отлични покривни 
свойства и паропропускливост. Боядисаните повърхности са устойчиви на сухо 
избърсване, почистването с влажна кърпа не е възможно. Препоръчва се за 
нанасяне в помещения с висока относителна влажност и където кондензацията 
води до развитие на микроорганизми. Класифицира се в екологичните продукти, 
които не са вредни за човешкото здраве и околната среда, не съдържа органични 
разтворители.
Подготовка и начин на употреба: Повърхността, върху която ще се нанася латекса, 
трябва да бъде твърда, чиста и суха, без слабо свързани части, остатъци от масло, 
мазнини и други замърсявания. Областта покрита с плесен трябва първо да се 
почисти механично и след това да се дезинфекцира с BK-SaniCid Expres или BK-
SaniCid. Приготвянето на латекса се извършва чрез добавяне на 15-20% вода, при 
добро смесване до пълно хомогенизиране. Нанасянето обикновено се извършва с 
двупластов валяк на две ръце. Вторият слой се нанася след изсъхването на първия. 
За по-подробни инструкции потърсете техническото упътване на продукта.
Температура на нанасяне: 18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при 
температура от +5°C дo +25°C, защитено от слънчева светлина и замръзване. 
Разходна норма: Приблизително 0,13-0,15 л/м2 за два слоя.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте
при +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 3; 5; 10 л

BK-Crystal
Акрилна миеща се интериорна боя за стени

Приложение: Водоустойчив висококачествен латекс, произведен на базата на 
акрилни емулсии, подходящ за нанасяне в жилищни помещения и офиси, изложени 
на по-силно замърсяване. Притежава Висока покривност, добра паропропускливост 
и изключителна белота. Може да се оцвети в над 1700 цвята.
Подготовка и начин на употреба: Повърхността, върху която ще се нанася латекса, 
трябва да бъде твърда, чиста, суха и грундирана с BK-Podloga. Подготовката на 
латекса се извършва чрез добавяне на 5-10% вода, при добро разбъркване до 
пълна хомогенизация. Нанасянето обикновено се извършва на два слоя с валяк 
с къс косъм. Вторият слой се нанася след изсъхване на първия. За по-подробни 
инструкции вижте техническата характеристика на продукта.
Разходна норма: Приблизително 0,110-0,120 л/м2 за два слоя.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте 
при +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 1; 3; 5; 10; 15 л

Отлична 
покривност

Отлична устойчивост 
на мокро почистване

Широка гама от 
пастелни цветове

Екологичен

Добра
паропропускливост 

За интериорна 
употреба

За влажни 
помещения

Широка гама от 
пастелни цветове

Устойчивост на 
образуването на плесени 

и мухъл

Добра 
паропропускливост 
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BK-In Kul
Mозаечна мазилка за интериорни стени
Приложение:  Декоративна мозаечна мазилка, изработена от многоцветни зърна, 
за обработка на вътрешни стени, коридори, колони и детайли, които трябва да 
бъдат подчертани. Продуктът може да се нанася върху фини циментови разтвори, 
плоски бетонни повърхности, фибро-циментови и гипсо-картонени плочи и други 
подобни. Продуктът не е подходящ за употреба върху свежи мазилки и мокри 
повърхности. Той има изключителна здравина и водоотблъскващи свойства. 
Гранулация (размер на зърното): 1,0 мм.
Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася, трябва 
да бъде твърда, чиста, суха и покрита с BK-Acryl грунд, а в случай на по-тъмни 
повърхности BK-MicroGrund Universal. Преди нанасяне BK-IN Kul се разбърква, 
докато се запени и ако е необходимо се разрежда с малко количество вода (до 
1%). Смесва се ръчно, като се пресипва от бака в бака или с електрически миксер 
на ниска скорост. Продуктът се нанася със стоманена маламашка отдолу нагоре 
с големина на зъбците 50% по-голяма от размера на зърното. Приложеният слой 
трябва да бъде добре подравнен, за да се премахнат видимите пропуски между 
мраморното зърно. Необходимо е да работите равномерно и без прекъсване върху 
стените. За по-подробни инструкции вижте техническото упътване за продукта.
Температура на нанасяне: От +5°C дo +30°C. Високата влажност и ниските 
температури могат да удължат значително времето за съхнене на продукта.
Разходна норма: Приблизително 3 кг/кв.м.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригинална опаковка. Съхранявайте 
при температури +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и 
замръзване. 
Опаковка: 25 кг

Изключителна 
обработваемост

Висока 
водоотблъскваща 

способност

Висока якост Устойчивост на 
образуването на плесени 

и мухъл

BK-In Plast
Декоративна интериорна акрилна мазилка 
Приложение: Висококачествена акрилна, декоративна, пастообразно мазилка с 
висока якост, водоотблъскваща способност и отлична обработваемост за интериор. 
Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася мазилката, 
трябва да бъде твърда, чиста, суха и покрита с BK-Acryl грунд. Смесете BK-Plast преди 
нанасяне и ако е необходимо, разредете с малко количество вода (1-2%). Мазилката се 
нанася със стоманена маламашка и в зависимост от желаната структура се обработва 
с пластмасова маламашка, както следва: за драскана структура - с кръгови движения 
веднага след нанасяне; за влачена структура - с вертикални или кръгови движения 
до постигне на желаната структура. Върху непрекъснати стенни повърхности трябва 
да се работи равномерно и без прекъсване. За по-подробни инструкции вижте 
информационния лист на продукта. Необходимо е да се извърши уеднаквяване на 
материала, който се използва за непрекъсната стенна повърхност чрез смесване на 
съдържанието на няколко кофи. За по-подробни инструкции потърсете техническото 
упътване на продукта. 
Температура на нанасяне: Между +5°C и +30°C. Високата влажност и ниските 
температури могат значително да удължат времето за изсъхване на мазилката.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява 
при температури между 
+5°C и +25°C, защитено от 
слънчева светлина и 
замръзване. 
Опаковка: 25 кг

Висока якост Добра адхезия 
към основата 

За интериорна 
употреба

Изключителна 
обработваемост

Добра 
паропропускливост
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BK-In Kul Briliant
Декоративна мозаечна мазилка с 
блестящи добавки
Приложение: Декоративна мозаечна мазилка, изработена от многоцветни зърна с 
лъскави добавки, за обработка на вътрешни стени, коридори, колони и детайли, които 
трябва да бъдат подчертани. Продуктът може да се нанася върху фини циментови 
разтвори, плоски бетонни повърхности, фибро-циментови и гипсо-картонени плочи 
и други подобни. Продуктът не е подходящ за употреба върху свежи мазилки и 
мокри повърхности. Той има изключителна здравина и водоотблъскващи свойства. 
Гранулация (размер на зърното): 1,0 мм.
Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася хоросанът, 
трябва да бъде твърда, чиста, суха и покрита с BK-Acryl грунд, а в случай на по-
тъмни повърхности BK-MicroGrund Universal. Преди нанасяне BK-IN Cool Briliant 
се разбърква добре, докато се запени и ако е необходимо се разрежда с малко 
количество вода (до 1%). Смесете материала, като го пресипвате от бака в бака, 
като използвате ръчен или електрически миксер на ниска скорост. Продуктът се 
нанася със стоманена маламашка отдолу нагоре с големина на зъбците 50% по-
голяма от размера на зърното. Приложеният слой трябва да бъде добре подравнен, 
за да се премахнат видимите пропуски между зърната. Необходимо е да работите 
равномерно и без прекъсване върху стените. За по-подробни инструкции вижте 
техническото упътване за продукта.
Температура на нанасяне: От +5°C дo +30°C. Високата влажност и ниските 
температури могат да удължат значително времето за съхнене на продукта.
Разходна норма:  Приблизително 3 кг/кв. м.
Срок на годност и съхранение:  18 месеца в оригинална опаковка. Съхранявайте при 
+5°C до +25°C, защитен от слънчева светлина и замръзване.  
Опаковка: 25 кг

Висока якост Устойчивост на 
образуването на плесени 

и мухъл

Добра адхезия към 
основата 

С блестящ ефект

Изключителна 
обработваемост

Висока 
водоотблъскваща 

способност

Висока якост

BK-Briv Universal
Декоративна минерална мазилка за вътрешни стени
Приложение: Минерална тънкослойна варо-циментова мазилка, обогатена с 
фибри, предназначена за вътрешно приложение. Структурата на мазилката може 
да бъде драскана или влачена.
Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася, трябва 
да бъде твърда, чиста и суха. В зависимост от абсорбцията и качеството на 
основата, ако е необходимо, нанесете грунд BK-Grund Universal. В случай на силно 
абцорбиращи повърхности се препоръчва да се използва  BK-Nivelator - Грунд за 
неравномерно абсорбращи повърхности, докато в случай на слаби и износени 
повърхности основата трябва да се покрие с BK-Penetrat - Много дълбокопроникващ 
и укрепващ грунд за мазилки, преди да се нанесе мазилката. Времето за полагане 
на хоросана е минимум. 12 часа. Към мазилката се прибавя приблизително 24-26% 
вода и се разбърква добре до получаване на хомогенна смес. Получената смес 
се оставя да престои приблизително 10 минути, след което отново се разбърква. 
Нанася се с метална маламашка. Оформянето се извършва с пластмасова пердашка 
с кръгообразни движения, до получаване на желаната структура. За по-подробни 
инструкции вижте техническата характеристика на продукта.
Температура на нанасяне: 
От +5°C до +30°C.
Срок на годност и съхранение: 
12 месеца в оригиналната 
опаковка в сухо помещение 
на палети.
Опаковка: 25 кг

Изключителна 
обработваемост

Добра 
паропропускливост 
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BK-Dekor
Декоративна минерална мазилка за вътрешни 
стени с вид на "Испанска стена"
Приложение: Предназначена е за защита и декорация на вътрешните стени. Може 
да се използва и като грундиращ слой при иглаждането на вътрешни груби хоросани 
поради възможността за по-дебело нанасяне на един слой.
Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанесе хоросанът, 
трябва да бъде твърда, чиста и суха. Приготвянето става чрез добавяне напродукта 
в около 38-40% (9,5-10 l вода за 25 kg напродукта), вода при интензивно разбъркване 
до пълно хомогенизиране. Получената маса се оставя да престои 10 минути, 
след което се разбърква още веднъж. Сместа се нанася с метална маламашка, а 
окончателната обработка се извършва с валяк от гъба, гума или пластмаса, в 
зависимост от желаната структура. За по-подробни инструкции вижте техническия 
лист на продукта.
Температура на нанасяне: От +5°C do +30°C. 
Разходна норма: Oколо 2-3 кг/м2, в зависимост от желаната структура и качеството 
на основата.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухи помещения, 
на палети.
Опаковка: 25 кг

За интериорна 
употреба

Висока 
паропропускливост

Висока якост

INTERIOR ПРОДУКТИ ЗА
ВЪТРЕШНИ СТЕНИ
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BK-Color
Пигментна тонираща паста за вътрешни стени

Приложение: Течен продукт за оцветяване на интериорни дисперсионни бои и 
декоративни материали. Разклатете бутилката добре преди употреба.
Нюанс: Oхра, жълто, синьо, червено, лилаво, теракота, зелено, кафяво, кайсиево, 
черно
Разходна норма: В зависимост от желания нюанс, максималното количество BK-
Color за опаковка от 25 kg BK-Pol е 300 ml (3 шишенца), докато за опаковка от 15 
l BK-Gold и BK-Crystal е 500 ml (5 шишенца). За по-подробни инструкции вижте 
техническия лист на продукта.
Срок на годност и съхранение:  До 18 месеца в оригинална опаковка. Да се съхранява 
при + 5 ° C до + 25 ° C, защитено от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 100 мл

INTERIOR ПРОДУКТИ ЗА
ВЪТРЕШНИ СТЕНИ
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BK-PlasterFix
Лепило за лепeне на гипсокартонeни плоскости
Приложение: BK-PlasterFix е строително лепило на базата на гипс, предназначено 
за закрепване на гипсокартонени плочи върху стени.
Подготовка и начин на употреба:  Основата, върху която ще се нанася лепилото, 
трябва да бъде твърда, чиста и суха, без лошо свързани части, мастни петна и пр. 
При много гладки повърхности предварително трябва да се извърши нанасяне на 
BK-Beton Kontakt. В случай на силно абсорбиращи повърхности, преди залепването 
повърхността трябва да се грундира с BK-Nivelator. Подготовката се извършва чрез 
добавяне на около 39% вода при интензивно смесване до пълна хомогенизация. 
Сместа се оставя да престои 10 минути и отново се разбърква преди нанасяне. 
Лепилото се нанася точково по ръбовете и средата на гипсокартонената плоча 
на разстояние от около 30 см. Алтернативно, лепилото може да се нанася и под 
формата на ленти по цялата повърхност на гипсокартона. За подробни инструкции 
вижте техническата характеристика на продукта.
Температура на нанасяне: Температурата на въздуха и субстрата по време на 
монтажа трябва да да бъде в диапазона +5°C do +30°C.
Разходна норма: Приблизително 3,5-4,0 кг/м2.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка на палети в сухо 
помещение.
Опаковка: 25 кг

BK-Fil
Фугопълнител за запълване и армиране на 
гипсокартон
Приложение: Гипсова маса за попълване и подсилване на фуги в гипсокартонени 
плоскости, както и за запълване на неравни повърхности (винтове, различни повреди 
и т.н.).
Подготовка и начин на употреба: Повърхността, върху която ще се нанася 
фугопълнителят, трябва да бъде здрава, чиста и суха, без ронливи части, без 
мазнини, петна и т.н. Сместа се приготвя чрез смесване на прахообразния продукт 
приблизително с 55% вода и се разбърква до пълно хомогенизиране. Полагането 
се извършва на подходяща дебелина, докато се изравни с повърхността на 
плоскостите. Широчината на покрития слой трябва да бъде 20-25 см, а след 
това върху така нанесения слой се поставя подсилващата лента, която леко се 
притиска с мистрия. След изсушаването на първия слой се полага втори слой от 
BK-Fil с широчина 25-30 см, с който се изравнява повърхността, която трябва да 
се подсили. След изсушаване евентуалните гънки се отстраняват с шкурка. Вижте 
подробните инструкции в листа с техническите характеристики.
Температура на нанасяне: Температурата на въздуха и субстрата по време на 
монтажа трябва да да бъде в диапазона +5°C do +30°C.
Разходна норма: Приблизително 0,35-0,45 кг/м2.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригинална опаковка в сухо помещение 
върху палети. 
Опаковка: 5 кг

Отлична 
обработваемост

 Удължено 
отворено време

Добра адхезия 

Отлична 
обработваемост 

 Удължено 
отворено време

 Отлична адхезия

INTERIOR ПРОДУКТИ ЗА
ВЪТРЕШНИ СТЕНИ

П
Р

О
Д

У
К

ТИ
 З

А
 Г

И
П

С
О

К
А

Р
ТО

Н
ГР

У
Н

Д
О

В
Е

И
Н

ТЕ
Р

И
О

Р
Н

И
 Б

О
И

Ш
П

А
К

Л
О

В
К

И
П

Р
О

Д
У

К
ТИ

 З
А

 Г
И

П
С

О
К

А
Р

ТО
Н

В
Ъ

ТР
ЕШ

Н
И

 Д
ЕК

О
РА

ТИ
В

Н
И

 М
А

ЗИ
Л

К
И





INTERIOR
СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШНИ СТЕНИ



1.   ГРУНД 

2.   МАЗИЛКА

3.   ГРУНД 

4.   ИЗРАВНЯВАЩА СМЕС

5.   ГРУНД 

6.   ИНТЕРИОРНА БОЯ

INTERIOR
Standard

Цялостното системно решение за вътрешни стени INTERIOR STANDARD включва продукти 
за всички етапи на обработката на вътрешни стени, от подготовката на стената за омазване, 
прилагането на варо-циментова мазилка, използването на висококачествена изравняваща 
смес (шпакловка) до нанасянето на интериорни бои, които не съдържат органични 
разтворители и затова се считат за органични продукти.

• Добра паропропускливост
• Отлична обработваемост на мазилката и изравняващата смес
• Екологични бои за интериорни стени, без органични разтворители
• Богат избор от нюанси на интериорните бои



KOMPONENTE SISTEMA

Слой Приложение на продукта Продукт Разфасовка М. Е. Разход за 1 m2

1. ГРУНД

BK-BETON KONTAKT * - CLASSIC категория
Структурен грунд за гладки повърхности

ili

BK-NIVELATOR ** - CLASSIC категория
Грунд за неравномерно абсорбиращи 
повърхности

6; 20

10; 20

kg

0,5

0,03-0,06

2. МАЗИЛКА
BK-MAL 220 - CLASSIC категория

Варо-циментова машинна мазилка
30 kg 12-13

3. ГРУНД

BK-ULTRA PRIME - BEKATHERM категория

Адхезивен грунд

ili

BK-PODLOGA

Грунд за вътрешни стени

10

1; 3; 5

l

0,12-0,2

0,02-0,03

4.
ИЗРАВНЯВАЩА 

СМЕС/ ШПАКЛОВКА

BK-GLETEX
Покритие за изравняване на 
вътрешни стени

ili

BK-GLETEX UNIVERSAL
Шпакловка за машинно и 
ръчно изравняване на вътрешни стени

ili

BK-GLETEX ACRYL
Суперфина готова шпакловка за гладки 
повърхности

5; 25

25

3; 8; 25

kg/m2

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

 1,5 - 2,0

5. ГРУНД
BK-PODLOGA

Грунд за вътрешни стени
1; 3; 5 l 0,02-0,03

6. ИНТЕРИОРНА БОЯ

BK-POL

Дисперсионна боя за интериорни стени

ili

BK-GOLD

Акрилна дисперсионна боя 
за интериорни стени

ili

BK-CRYSTAL

Акрилна дисперсионна боя 
за интериорни стени

1,5; 5; 8; 15; 25

1; 3; 5; 10; 15

1; 3; 5; 10; 15

kg

l

l

0,2-0,3

0,12-0,13

0,11-0,12

INTERIOR
Standard

    За подробни инструкции вижте техническия лист на продукта.
  * За гладки бетонни повърхности.
** За високо абсорбиращи повърхности и неравномерно абсорбиращи повърхности (като газобетонни блокове).



HYDRO ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ
ПРОДУКТИ

Силата е в ръцете ни

НАДЕЖДНА ОСНОВА, СИГУРНО СВЪРЗВАНЕ
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HYDRO ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ
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BK-HidroStop Premium
Еластично еднокомпонентно хидроизолационно 
покритие на акрилна основа 
Приложение: Еднокомпонентно хидроизолационно покритие на базата на полимерна 
емулсия за хоризонтална и вертикална защита на вътрешните повърхности от влага. 
Използва се за хидроизолация на кухни, бани, душове, мазета и др. преди полагане 
на керамичните плочки. Подходящ е за използване със системи за подово отопление. 
Особено полезен за хидроизолация на повърхности от гипсокартон.
Подготовка и нанасяне:  Повърхностите трябва да са равни, без големи пукнатини. 
Преди да положите хидроизолация, препоръчително е да нанесете BK-Ultra Prime 
грунд, 4 часа преди да нанесете хидроизолацията. В случай на повърхности, които 
се отлепват, износват и/или прашни повърхности, всички слабо свързани слоеве 
трябва да бъдат отстранени и след това импрегнирани с BK-Penetrat преди нанасяне 
на продукта. BK-HidroStop Premium се нанася неразреден с четка или  валяк  на два 
слоя с дебелина до 1 мм. Върху фугите и ъглите се поставя хидроизолационна лента 
BK-Tape, която трябва да се потопи в първия слой на хидроизолация. Вторият слой 
се нанася кръстосано след 2 часа съхнене. След 12 часа съхнене на втория слой 
повърхността е готова за полагане на керамичните плочки (за залепване използвайте 
еластични лепила BK-160 SuperFlex, BK-155 Rapid White, BK-170 Elastic или  BK-160 
White). За подробни инструкцииa вижте информационния лист за продукта.  
Разходна норма: 0,5-0,6 кг/м2  в зависимост от състоянието на повърхността.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо 
помещение върху палети.
Опаковка: 5; 10 кг

BK-HidroStop Extra
Еластично еднокомпонентно хидроизолационно 
покритие
Приложение: Хидроизолационно, еластично покритие за хоризонтална и вертикална 
защита на повърхностите от влага. Използва се за хидроизолация на потенциално 
влажни помещения: кухни, бани, душове, басейни, сутерени, тераси и др. Предназначено 
за вътрешна и външна употреба, за положително и отрицателно водно налягане ≤1,5 
бара. Материалът не е предназначен за довършителни повърхности, нито за системи, 
които са в постоянен контакт с вода.
Подготовка и нанасяне:  Основата, върху която ще се нанася BK-HidroStop Еxtra, 
трябва да бъде твърда, без прах, да бъде почистена от мазнини, мухъл и слабо свързани 
части.  Преди нанасянето на хидроизолацията се препоръчва грундиране на основата 
с BK-Ultra Prime. В случай на стари и неравномерно абсорбиращи повърхности, както 
и в случай на порести, силно абсорбиращи повърхности е необходимо основата да 
се грундира с BK-Ultra Prime минимум 4 часа преди нанасянето на хидроизолация. 
В случай на повърхности, които се белят, чупят и / или ронят е необходимо да се 
отстранят всички слабо свързани слоеве и след това основата да се импрегнира 
с BK-Penetrat. Бетонните повърхности трябва да се измият добре с гореща вода, за 
да се отстрани наличната мръсотия и след това да се грундират с BK-Beton Kontakt. 
Към сухия продукт се добавят приблизително 30% вода и се разбърква, докато се 
получи желаната хомогенност. Сместа се оставя да престои около 5 минути, след 
това се разбърква отново и се нанася върху подготвената повърхност в рамките на 
120минути с четка на два кръстосани слоя, докато повърхността не се покрие напълно.  
Дебелината на един слой е около 1 мм, а вторият слой се нанася след изсъхването на 
първия. Хидроизолационното покритие трябва да бъде защитено от бързо изсъхване. 
Вижте подробните инструкции в техническата характеристика. 
Разходна норма:  1,2 кг/м2/мм, в зависимост от качеството на основата
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
върху палети.
Опаковка: 5; 25 кг

За повърхности в 
пряк контакт с вода

Готов за употреба

Отлична 
гъвкавост

За системи 
за подово 
отопление

За хоризонтални 
и вертикални 
повърхности

Отлична 
гъвкавост

Отлично премостване 
на пукнатини

За положително и 
отрицателно водно 
налягане <1,5 бара

За положително и 
отрицателно водно 
налягане <1,5 бара

За хоризонтални 
и вертикални 
повърхности
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За повърхности в 
пряк контакт с вода

Отлична 
гъвкавост

За хоризонтални 
и вертикални 
повърхности

Отлично премостване 
на пукнатини

За положително и 
отрицателно водно 
налягане <1,5 бара

BK-HidroStop 5/5
Двукомпонентно хидроизолационно еластично 
покритие
Приложение: Двукомпонентно, хидроизолационно, еластично полимерно покритие 
за вертикална и хоризонтална защита на повърхностите от влага. Използва се за 
хидроизолация на потенциално влажни помещения: кухни, бани, душове, басейни, 
сутерени, тераси и др. Предназначен за екстериор и интериор, за положително и 
отрицателно налягане ≤ 1,5 бара. 
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася BK-HidroStop 5/5, 
трябва да бъде твърда, обезопрашена, почистена от мазнини, мухъл и лошо 
свързани части. Преди нанасянето на хидроизолацията се препоръчва грундиране 
на повърхността с BK-Ultra Prime, разреден съгласно инструкциите. В случай на 
стари и неравномерно абсорбиращи повърхности, както и в случай на порести, 
силно абсорбиращи повърхности е необходимо основата да се покрие с разреден 
BK-Ultra Prime минимум 4 часа преди нанасянето на хидроизолация. В случай на 
повърхности, които се обелват, чупят и / или ронят е необходимо да се отстранят 
всички слабо свързани слоеве и след това основата да се импрегнира с BK-
Penetrat. Бетонните повърхности трябва да се измият добре с гореща вода, за да 
се отстрани наличната мръсотия и след това да се грундират с BK-Beton Kontakt. 
Приготвянето за нанасяне се извършва чрез добавяне на прахообразен компонент 
А към течния компонент В, като се разбърква до пълно хомогенизиране. Оставя се 
масата за около 5 минути и се разбърква отново. Към сместа за първия слой може 
да се добави до 10% вода. Използвайте готовата смес в рамките на 1 час. Сместа се 
нанася с четка в два слоя (ако е необходимо и три) чрез кръстосано обработване, 
докато повърхността не се покрие напълно. Дебелината на един слой е около 1 
мм, а вторият слой се нанася след втвърдяването на първия. Хидроизолационното 
покритие трябва да бъде защитено от бързо изсъхване (слънце, вятър). Вижте 
подробните инструкции в техническото упътване.
Температура на нанасяне:  От +5°C до +25°C. 
Разходна норма: Приблизително 1,4 кг/м2/мм. м в зависимост от качеството на основата.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
на палети.
Опаковка: 10 кг

BK-HidroStop 2
Двукомпонентно хидроизолационно покритие
Приложение: Двукомпонентно, хидроизолационно, полимерно-циментово покритие 
за хоризонтална и вертикална защита на повърхностите от влага. Използва се за 
хидроизолация на потенциално влажни помещения: кухни, бани, душове, басейни, 
сутерени, тераси и др. Използва се за интериор и екстериор, за положително и 
отрицателно налягане ≤ 1.5 бара. Този продукт е подходящ за хидроизолация на 
повърхности при продължителен директен контакт с вода. 
Подготовка и нанасяне:  Повърхността, върху която ще се нанася BK-HidroStop 2, 
трябва да бъде здрава, обезпрашена, без мазнини, мухъл и ронливи части. Преди 
нанасянето на хидроизолацията се препоръчва обработване на основата с грунд 
BK-Ultra Prime разреден съгласно инструкциите. В случай на стари и неравномерно 
абсорбиращи повърхности, както и в случай на порести, силно абсорбиращи 
повърхности е необходимо да се извърши предварителна обработка на повърхността 
с разреден BK-Ultra Prime минимум 4 часа преди нанасянето на хидроизолацията. В 
случай на повърхности, които се обелват, чупят и / или ронят е необходимо да се 
отстранят всички слабо свързани слоеве и след това да се извърши импрегниране 
с грунда BK-Penetrat. Бетонните повърхности трябва да се измият добре с гореща 
вода, за да се отстранят мръсотиите и след това да се обработят с BK-Beton Kontakt. 
Приготвянето на сместа се извършва чрез смесване на прахообразен компонент 
А с течен компонент  Б с добавяне на по-малко количество вода за регулиране 
на консистенцията. Сместа се нанася внимателно с четка на два или три слоя, с 
кръстосани движения, докато повърхността напълно се покрие. Дебелината на слоя 
трябва да е около 1-2 мм, а следващият слой трябва да се нанесе, след като първият 
се втвърди. Препоръчва се слоят да се изравни с метална мистрия. Приготвената 
смес трябва да се използва в рамките на 1 час. Нанесеното покритие трябва да бъде 
защитено от бързо изсъхване (слънце, вятър и др.). Вижте подробните инструкции 
в техническата характеристика. 
Разходна норма: 1,5 кг/м2/мм, в зависимост от състоянието на повърхността. 
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
върху палети. 
Опаковка: Компонент А- 20кг, Компонент Б - 5 л

За външна и вътрешна 
употреба

Гъвкав

За повърхности в 
пряк контакт с вода

За положително и 
отрицателно водно 
налягане <1,5 бара



BK-HidroStop 1
Еднокомпонентно хидроизолационно еластично 
покритие

За външна и вътрешна 
употреба

За повърхности в пряк 
контакт с вода

За хоризонтални 
и вертикални 
повърхности

За положително и 
отрицателно водно 
налягане <1,5 бара

HYDRO ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ
ПРОДУКТИ

Приложение: Еднокомпонентно, хидроизолационно покритие за хоризонтална и 
вертикална защита на повърхностите от влага. Използва се за хидроизолация на 
потенциално влажни помещения: кухни, бани, душове, басейни, сутерени, тераси и 
др. Предназначено е за интериор и екстериор, за положително и отрицателно водно 
налягане ≤1,5 бара. Материалът не е подходящ за финишно покритие, нито за системи, 
които са в постоянен контакт с вода. 
Подготовка и нанасяне:  Основата, върху която ще се нанася BK-HidroStop 1, трябва 
да бъде твърда, почистена от мазнини, прах, мухъл и слабо свързани части.  Преди 
нанасянето на хидроизолацията се препоръчва грундиране на основата с BK-Ultra Prime, 
разреден съгласно инструкциите. В случай на стари и неравномерно абсорбиращи 
повърхности, както и в случай на порести, силно абсорбиращи повърхности е 
необходимо основата да се грундира с разреден BK-Ultra Prime минимум 4 часа преди 
нанасянето на хидроизолацията. В случай на повърхности, които се обелват, чупят и 
/ или ронят е необходимо да се отстранят всички слабо свързани слоеве и след това 
да се извърши импрегнира с BK-Penetrat. Бетонните повърхности трябва да се измият 
добре с гореща вода, за да се отстрани наличната мръсотия и след това да се покрият 
с BK-Beton Kontakt. Към сухия продукт се добавят приблизително 30% вода и се 
разбърква, докато се получи желаната хомогенност.  Сместа се оставя да престои около 
5 минути, след това се разбърква отново и се нанася върху подготвената повърхност 
в рамките на 120 минути с четка на два кръстосани слоя, докато повърхността не се 
покрие напълно.  Дебелината на един слой е около 1 мм, а вторият слой се нанася след 
изсъхването на първия. Хидроизолационното покритие трябва да бъде защитено от 
бързо изсъхване. Вижте подробните инструкции в техническата характеристика. 
Разходна норма: 1,2 кг/м2/мм, в зависимост от качеството на повърхността. 
Срок на годност и съхранение:  12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
на палети.
Опаковка: 20 кг
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BK – Tape
Хидроизолационна лента 
Приложение: BK-Tape е хидроизолационна еластична лента за на базата на 
полипропиленова тъкан с алкална защита с гумено покритие. Изключително 
еластична, перфектно покрива пукнатини, има висока дифузна устойчивост към 
радон. Устойчива на различни температури, соли, разредени киселини и алкални 
води. Продуктът се използва в комбинация с Бекамент хидроизолационни продукти 
като: BK-HidroStop 1, BK-HidroStop 2, BK-HidroStop Extra, BK-HidroStop Premium и BK-
HidoStop Extra 5/5. Хидроизолационната лента BK-Tape се използва за еластично и 
трайно попълване на пукнатини в зоните на контакт или ъглите, пукнатини по стените 
и повърхностите, дренажни тръби в басейни, резервоари и душове и за свързване на 
вертикални и хоризонтални повърхности.
Način primjene: Хидроизолационната лента BK-Tape се полага върху първия слой на 
пресни хидроизолационни покрития и се притиска плътно в ъглите. Ако под лентата 
има остатъчен въздух, издърпайте я. След това краищата на хидроизолационната 
лента се намазват с хидроизолационно покритие с четка или валяк . След като 
първият слой се втвърди, нанесете втори слой върху цялата повърхност, включително 
краищата на хидроизолационната лента BK-Tape.

HYDRO ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ
ПРОДУКТИ
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CERAMIC ПРОДУКТИ ЗА ПОЛАГАНЕ
НА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ

Силата е в ръцете ни

НАДЕЖДНА ОСНОВА, СИГУРНО СВЪРЗВАНЕ
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CERAMIC
ПРОДУКТИ ЗА ПОЛАГАНЕ
НА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ
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BK-Bond
Високо адхезивен грунд за слабо 
абсорбиращи повърхности
Приложение: BK-Bond е високо адхезивен грунд, който се използва предимно 
за подобряване на адхезията върху гладки, слабо абсорбиращи и проблемни 
повърхности, като керамични плочки, гладък бетон и други твърди, компактни 
и неабсорбиращи основи. Разреден с вода, BK-Bond може да се използва и 
преди нанасянето на шпакловки, керамични лепила, саморазливни материали, 
минерални мазилки и други подобни,  върху гипскартон или циментово-влакнести 
плоскости, анхидритни основи, високо абсорбиращи мазилки и други циментови 
основи. С нанасянето на BK-Bond се осъществява свързване на остатъчния прах и 
изравняване на повърхността като по този начин се постига по-добро залепване 
на следващия слой към основата.  
Подготовка и нанасяне: Преди употреба BK-Bond трябва да се разклати добре. 
Когато се нанася върху слабо абсорбиращи повърхности, BK-Bond се нанася 
неразреден с четка или с валяк с къс косъм обикновено на един слой. Върху 
нанесения по този начин грунд могат да се нанасят други слоеве след минимум 
6 часа съхнене при нормални условия (23°C и 50-60% овв), когато покритието 
постига устойчивост на надраскване. В случай на нанасяне върху абсорбиращи 
повърхности продуктът трябва да се разреди с вода в съотношение 1: 3 (грунд : 
вода). Разреденият продукт се нанася с четка, валяк или чрез пръскане на 1-2 слоя, 
в зависимост от абсорбцията и желания ефект, на принципа мокро върху мокро. 
Разходна норма: Приблизително 0,10-0,15 л/м2, в зависимост от абсорбцията и 
предназначението. 
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранява се 
при температури между +5°C и +25°C , защитен от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 1 л

CERAMIC ПРОДУКТИ ЗА ПОЛАГАНЕ
НА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ

Подобрява адхезията Бързо съхнене Лесен за употреба
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За керамични плочки, мрамор, 
гранит, стъклена мозайка, 

естествен и изкуствен камък 

CLASS

EN 12004

C2TE
S1

CLASS

EN 12004

C2TE 30
min.
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SiproFix BK 170 Elastic
Високоеластично лепило за керамични плочки и 
гранитогрес за вътрешна и външна употреба
Приложение: За лепене на керамични плочки, мрамор, гранит, естествен и изкуствен 
камък на стени, подове и външна повърхност, най-вече върху твърда настилка (мазилка, на 
базата на цимент, вар и бетон), за вътрешна и външна употреба. Отлична адхезия, висока 
якост, гъвкавост и устойчивост на влага. Продуктът е подходящ за залепване на плочки 
с ниска абсорбция (E ≤3%), както и на плочки с големи размери върху силно натоварени 
повърхности и за лепене на плочка върху плочка. Подходящо за използване в бани, кухни, 
балкони, тераси, басейни и на подове с подово отопление. 
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която се нанася лепилото, трябва да е здрава, 
чиста, без замръзване, без обезцветяване, без остатъци от масло и боя.  Преди залепване 
на плочките е препоръчително да покриете основата с BK-Ultra Prime с цел подобряване на 
адхезивността на лепилото. За оптимални резултати при залепване на плочки върху слабо 
абсорбиращи повърхности, както и при залепване на плочки върху плочки, използвайте 
в комбинация с BK-Bond грунд. Приготвянето се извършва чрез добавяне на продукта 
в около 26-28% вода с интензивно смесване до пълна хомогенизация. Оставя се сместа 
да стои за около 10 минути, след това отново се разбърква, за да се получи лепило с 
подходяща плътност. Лепилото се нанася с назъбена шпакла с подходящ размер на зъбите, 
така че най-малко 65% от повърхността на плочките да бъдат обхванати от лепилото (в 
случай на вътрешно ползване) и най-малко 90% (в случая на външно ползване). Размерът 
на зъбите зависи от размера на плочките (оптимално 4-6 mm за плочки с размери 10-25 
cm). Притеснете плочките в слой лепило върху основата и ако повърхността на не стане 
равномерна, нанесете слой лепило и върху плочката, като по този начин се извършва 
изравняване на повърхността. Плочки с висока плътност трябва да се навлажнят преди 
монтажа. Отстранете излишното лепило с мокра гъба и твърдите части механично. 
Отстранете излишното лепило от повърхността механично. Вижте подробните инструкции 
в техническата характеристика. 
Температура на нанасяне: Tемпература на основата и въздуха + 5°C до + 25°C. 
Работно време: Oколо 30 минути (в зависимост от основата и атмосферните условия). 
Възможност за фугиране след: около 24 часа при сушене при оптимални условия (23°C и 
50-60% р/в).
Разходна норма: Oт около 3-5 кг/м2, в зависимост от основата и дебелината на нанасянето 
на продукта. 
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
върху палети. 
Опаковка: 25 кг

 Клас C2ТЕ съгласно 
EN 12004

За системи за подово 
отопление

За системи за подово 
отопление

Клас C2ТЕ S1 
съгласно EN 12004

Удължено отворено 
време 

За плочки с 
големи размери

За плочки с 
големи размери

SiproFix BK 160 Super Flex 
Високо еластично лепило за керамични и гранини 
плочки за вътрешна и вънешна употреба
Приложение: За лепене на керамични плочки, мрамор, гранит, естествен и изкуствен 
камък на стени, подове и външна повърхност, най-вече върху твърда настилка 
(мазилка, на базата на цимент, вар и бетон), за вътрешна и външна употреба. Отлична 
адхезия, висока якост, гъвкавост и устойчивост на влага. Подходящ за залепване на 
плочи с ниска плътност (E ≤ 3%), плочи с големи размери (до 80cm) при поставяне 
върху повърхности с вече съществуващи плочи. Подходящо за използване в бани, 
кухни, балкони и тераси и на подове с подово отопление.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която се нанася лепилото, трябва да е 
здрава, чиста, без замръзване, без обезцветяване, без остатъци от масло и боя.  
Преди залепване на плочките е препоръчително да покриете основата с BK-Ultra 
Prime с цел подобряване на адхезивността на лепилото. За оптимални резултати при 
залепване на плочки върху слабо абсорбиращи повърхности, както и при залепване 
на плочки върху плочки, използвайте в комбинация с BK-Bond грунд. Приготвянето 
се извършва чрез добавяне на продукта в около 26-28% вода с интензивно смесване 
до пълна хомогенизация. Оставя се сместа да стои за около 10 минути, след това 
отново се разбърква, за да се получи лепило с подходяща плътност. Лепилото се 
нанася с назъбена шпакла с подходящ размер на зъбите, така че най-малко 65% от 
повърхността на плочките да бъдат обхванати от лепилото (в случай на вътрешно 
ползване) и най-малко 90% (в случая на външно ползване). Размерът на зъбите зависи 
от размера на плочките (оптимално 4-6 mm за плочки с размери 10-25 cm). Притеснете 
плочките в слой лепило върху основата и ако повърхността на не стане равномерна, 
нанесете слой лепило и върху плочката, като по този начин се извършва изравняване 
на повърхността. Плочки с висока плътност трябва да се навлажнят преди монтажа. 
Отстранете излишното лепило с мокра гъба и твърдите части механично. Отстранете 
излишното лепило от повърхността механично. Вижте подробните инструкции в 
техническата характеристика.
Температура на нанасяне: Tемпература на основата и въздуха + 5°C до + 25°C. Работно 
време: около 30 минути (в зависимост от основата и атмосферните условия). 
Работно време: около 30 минути (в зависимост от основата и атмосферните условия). 
Възможност за фугиране след: около 24 часа при сушене при оптимални условия 
(23°C и 50-60% р/в).
Разходна норма: Oт около 3-5 кг/м2, в зависимост от основата и дебелината на 
нанасянето на продукта. 
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
върху палети. 
Опаковка: 25 кг

CERAMIC ПРОДУКТИ ЗА ПОЛАГАНЕ
НА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ



CLASS

EN 12004

C2T

За керамични плочки, мрамор, 
гранит, стъклена мозайка, 

естествен и изкуствен камък 

SiproFix BK 160 White
Високо еластично бяло лепило за керамични и 
гранини плочки за вътрешна и вънешна употреба
Приложение: За лепене на керамични плочки, мозайки, мрамор, гранит, естествен 
и изкуствен камък на стени, подове и външна повърхност, най-вече върху твърда 
настилка (бетон, мазилка, на базата на цимент и вар  ), за вътрешна и външна употреба. 
Отлична адхезия, висока якост, гъвкавост и устойчивост на влага. Подходящ за 
залепване на плочи с ниска плътност (E ≤ 3%), плочи с големи размери (до 80cm) при 
поставяне върху повърхности с вече съществуващи плочи. Подходящо за използване 
в бани, кухни, басейни и на подове с подово отопление. 
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която се нанася лепилото, трябва да е 
здрава, чиста, без замръзване, без обезцветяване, без остатъци от масло и боя.  
Преди залепване на плочките е препоръчително да покриете основата с BK-Ultra 
Prime с цел подобряване на адхезивността на лепилото. За оптимални резултати при 
залепване на плочки върху слабо абсорбиращи повърхности, както и при залепване 
на плочки върху плочки, използвайте в комбинация с BK-Bond грунд. Приготвянето 
се извършва чрез добавяне на продукта в около 26-28% вода с интензивно смесване 
до пълна хомогенизация. Оставя се сместа да стои за около 10 минути, след това 
отново се разбърква, за да се получи лепило с подходяща плътност. Лепилото се 
нанася с назъбена шпакла с подходящ размер на зъбите, така че най-малко 65% от 
повърхността на плочките да бъдат обхванати от лепилото (в случай на вътрешно 
ползване) и най-малко 90% (в случая на външно ползване). Размерът на зъбите зависи 
от размера на плочките (оптимално 4-6 mm за плочки с размери 10-25 cm). Притеснете 
плочките в слой лепило върху основата и ако повърхността на не стане равномерна, 
нанесете слой лепило и върху плочката, като по този начин се извършва изравняване 
на повърхността. Плочки с висока плътност трябва да се навлажнят преди монтажа. 
Отстранете излишното лепило с мокра гъба и твърдите части механично. Отстранете 
излишното лепило от повърхността механично. Вижте подробните инструкции в 
техническата характеристика. 
Температура на нанасяне: Tемпература на основата и въздуха + 5°C до + 25°C. 
Работно време:  Oколо 30 минути (в зависимост от основата и атмосферните условия). 
Възможност за фугиране след: Oколо 24 часа при сушене при оптимални условия 
(23°C и 50-60% р/в). 
Разходна норма: Oт около 3-5 кг/м2, в зависимост от основата и дебелината на 
нанасянето на продукта. 
Срок на годност и съхранение:  12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
върху палети.
Опаковка: 25 кг

SiproFix BK 155 Rapid White
Бяло лепило за керамични и гранитни плочки
с характеристики на ускорено свързване за 
вътрешна и външна употреба
Приложение:  Бързосъхнещо лепило на базата на бял цимент, предназначено за 
лепене на всички видове керамични плочки, мрамор, гранит, стъклени мозаечни 
плочки, естествени и изкуствени камъни върху стени, подове и фасадни повърхности, 
само върху твърди основи (бетон и варо-циментови мазилки  ), за външна и вътрешна 
употреба. Отлична адхезия, висока якост и устойчивост на влага. Подходящо за 
залепване към повърхности с предварително съществуващи плочки, както и към 
основи с подово отопление. Може да се използва за облицоване на басейни и други 
обекти, които се пълнят с вода, в комбинация с хидроизолационното покритие BK-
Hidrostop 2. Не променя естествения цвят на залепения материал. 
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася лепилото трябва да бъде 
твърда, чиста, носеща, без замръзвания, без цъфтеж, без остатъци от масло или боя. 
Преди залепване на плочките се препоръчва основата да бъде обработена с грунд 
BK-Bond, разреден съгласно инструкциите, за да се подобри адхезията на лепилото.  
Приготвянето се извършва чрез добавянето на продукта в около 26-28% вода с 
интензивно смесване до пълна хомогенизация. Сместа се оставя да престои около 5 
минути, след което отново се разбърква, за да се получи лепило с подходяща плътност. 
Лепилото трябва да се нанася с помощта на назъбена стоманена маламашка с подходящ 
размер на зъбите, така че поне 65% от повърхността на плочката да е покрита с лепило 
(при вътрешна употреба) и минимум 90% (при външна употреба). Размерът на зъбите 
зависи от размера на плочките (оптимално 4-6 мм за плочки с размери 10-25 cm). 
Плочките трябва да се поставят върху адхезивния слой на основата. Ако повърхността 
е неравна или плочките са с по-голям размер, нанесете лепило и върху плочката. 
Плочките трябва да се поставят, докато лепилото е свежо (преди да се формира кора). 
В случай на залепване на мрамор и други видове камъни, подлежащи на промяна на 
цвета, основата никога не трябва да бъде потопена във вода и е препоръчително да се 
извършва пробно нанасяне на лепило. За по-подробни инструкции вижте техническия 
лист на продукта. 
Температура на нанасяне: Tемпература на основата и въздуха между +5°C и +25°C. 
Отворено време за работа: около 40 минути след смесването, в зависимост от 
температурата. Бързосъхнещо, готово за фугиране в бяло след 8-10 часа сушене, 
фугиране с други цветове най-рано след 24 часа сушене при нормални условия (T 23-
25°C, о.в.в. 50-60 %). 
Разходна норма: Приблизително 3-5 кг/м2, в зависимост от основата и дебелината на 
слоя. 
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
на палети.
Опаковка: 25 кг

Клас C2Т съгласно
EN 12004

За системи за подово 
отопление

За плочки с големи 
размери

CLASS
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C2TE

Клас C2ТЕ 
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За системи за подово 
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За плочки с 
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CERAMIC ПРОДУКТИ ЗА ПОЛАГАНЕ
НА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ

За керамични плочки, мрамор, 
гранит, стъклена мозайка, 

естествен и изкуствен камък 



CLASS

EN 12004

C1T

CLASS

EN 12004

C2T

SiproFix BK 110 Flex
Високо еластично лепило за керамични  плочки за 
вътрешна и външна употреба
Приложение: За лепене на керамични плочки ( абсорбиращи и слабо абсорбиращи 
плочки)  на стената, пода и външни повърхности, най-вече върху твърда основа (бетон, 
мазилка, на базата на цимент и вар ). За вътрешна и външна употреба. Отлична адхезия, 
висока якост, гъвкавост и устойчивост на влага. Продуктът е подходящ за използване в 
бани, кухни, балкони, тераси  и върху основи с подово отоплениe. 
Подготовка и нанасяне:   Основата, върху която се нанася лепилото, трябва да е здрава, 
чиста, без да е замръзнала, без остатъци от масло или боя. Преди залепване на плочките 
е препоръчително да грундирате с BK-Ultra Prime с цел подобряване на адхезивността на 
лепилото. За оптимални резултати при залепване на плочки върху слабо абсорбиращи 
повърхности, както и при залепване на плочки върху плочки, използвайте в комбинация с 
BK-Bond грунд.  Приготвянето се извършва чрез добавянето на продукта в около 26-28% 
вода с интензивно разбъркване до пълна хомогенизация. Сместа се оставя да престои 
за около 10 минути, след това се разбърква отново, за да се получи лепило с подходяща 
плътност. Лепилото се нанася с назъбена шпакла с подходящ размер на зъбите, така 
че най-малко 65% от повърхността на плочките да са обхванати от лепилото (в случай 
на вътрешно нанасяне) и най-малко 90% (в случая на външно нанасяне). Размерът на 
зъбите зависи от размера на плочките (оптимално 4-6 mm за плочки с размери 10-25 cm). 
Преди полагането, силно абсорбиращите плочки трябва да бъдат намокрени. Отстранете 
излишното лепило с мокра гъба механично.  Отстранете излишното лепило от фугите 
механично. Вижте подробните инструкции в техническата характеристика. 
Температура на нанасяне: Tемпература на основата и въздуха + 5°C до + 25°C. 
Работно време: Oколо 20 минути (в зависимост от субстрата). Възможност за фугиране 
след: около 24 часа сушене при нормални условия (T 23°C, о.в.в. 50-60 %). 
Срок на годност и съхранение:  12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
върху  палети. 
Разходна норма: от около 3-5 кг/м2 в зависимост от основата и дебелината на нанасянето. 
Опаковка: 25 кг

Клас C2Т
съгласно EN 12004

Устойчив на хлъзгане

Устойчив на хлъзгане

За керамични плочки, мрамор, 
гранит, стъклена мозайка, 

естествен и изкуствен камък 

Гъвкав

SiproFix BK 110
Лепило за керамични плочки 
за върешна и външна употреба 
Приложение: За лепене на керамични плочки на стената, пода и външни 
повърхности, най-вече върху твърда основа ( бетон, мазилка, на базата на цимент 
и вар). За вътрешна и външна употреба. Характеризира се с отлична адхезия, 
висока якост и устойчивост на влага. Използва се за свързване на абсорбиращи 
керамични плочки. 
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която се нанася лепилото, трябва да е 
здрава, чиста, без да е замръзнала, без остатъци от масло или боя. Приготвянето 
се извършва чрез добавянето на продукта в около 25-27% вода с интензивно 
разбъркване до пълна хомогенизация. Сместа се оставя да престои за около 
10 минути, след това се разбърква отново, за да се получи лепило с подходяща 
плътност. Лепилото се нанася с назъбена шпакла с подходящ размер на зъбите, 
така че най-малко 65% от повърхността на плочките да са обхванати от лепилото 
(в случай на вътрешно нанасяне) и най-малко 90% (в случая на външно нанасяне). 
Размерът на зъбите зависи от размера на плочките (оптимално 4-6 mm за плочки 
с размери 10-25 cm). Преди полагането, силно абсорбиращите плочки трябва да 
бъдат намокрени. Отстранете излишното лепило с мокра гъба механично. Вижте 
подробните инструкции в техническата характеристика.
Температура на нанасяне: температура на основата и въздуха + 5°C до + 25°C.
Работно време: около 20 минути (в зависимост от субстрата). Възможност за 
фугиране след: около 24 часа.
Разходна норма: от около 3-5 кг/м2 в зависимост от основата и дебелината на 
нанасянето. 
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо 
помещение върху  палети. 
Опаковка: 5; 25 кгКлас C1 съгласно EN 

12004
За външна и вътрешна 

употреба
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CERAMIC ПРОДУКТИ ЗА ПОЛАГАНЕ
НА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ



SiproFix BK 90
Лепило за керамични плочки за върешна употреба
Приложение:  За лепене на керамични плочки към стени и подови повърхности, 
само върху твърди основи (циментови, варови и бетонни разтвори), за вътрешна 
употреба, отлична адхезия и висока якост.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която се нанася лепилото, трябва да 
е твърда, чисат, носеща, без замръзване, без остатъци от масло или боя. Преди 
залепване на плочките се препоръчва основата да бъде покрита с BK-Bond, разреден 
съгласно инструкциите, за да се подобри адхезията на лепилото. Приготвянето 
се извършва чрез добавяне на прах в около 26-28% вода с интензивно смесване 
до пълна хомогенизация. Оставя се масата да престои около 10 минути, след това 
отново се разбърква, за да се получи лепило с подходяща плътност. Нанесете 
лепилото с назъбена четка с подходящ размер на зъбите, така че най-малко 65% 
от повърхността на плочката да е покрита с лепило. Размерът на зъбите зависи от 
размера на плочките (оптимално 4-6 мм за плочки с размери 10-25 см). Поставете 
плочките в слой лепило върху основата и ако повърхността е неравна, поставете 
лепилото и върху плочката, като по този начин се извършва изравняването. Плочки 
с висока плътност трябва да се навлажнят преди монтажа. Отстранете излишното 
лепило с мокра гъба, а твърдите части изчистете механично. За по-подробни 
инструкции вижте техническото упътване за продукта.  
Температура на нанасяне: Tемпература на основата и въздуха + 5°C до + 25°C.  
Работно време:около 20 минути (в зависимост от субстрата). Възможност за 
фугиране след около 24 часа.  
Разходна норма: около 3 кг/м2, в зависимост от основата и дебелината на нанасянето. 
Срок на годност и съхранение:  12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
върху  палети. 
Опаковка: 25 кг

CLASS

EN 12004

C1

Клас C1 съгласно EN 
12004

За вътрешна 
употреба

Икономичен
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CERAMIC ПРОДУКТИ ЗА ПОЛАГАНЕ
НА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ



24

BK-Fugomal
Водоотблъскваща маса за фугиране
Приложение:  Висококачествена, водоотблъскваща маса за фугиране на керамични и 
стъклени плочки, както и плочи от изкуствен и естествен камък върху хоризонтални и 
вертикални повърхности. За фуги с ширина до 10 мм, за вътрешна и външна употреба. 
Устойчив на образуване на плесени. Предлага се в 24 нюанса.
Подготовка и нанасяне:  Преди нанасянето на фугина основата трябва да се почисти 
от остатъци от лепило и прах. В случай на високо абсорбиращи плочки  и при работа 
при високи температури, намокрете фугата 1 час преди фугиране. Подготовката 
се извършва чрез постепенното добавяне на продукта в около 28% вода, като се 
разбърква до пълно хомогенизиране. Така приготвената смес се използва в рамките на 
1 час. Нанасянето се извършва с гумена четка или мистрия, под ъгъл 45°, така че фугата 
да е добре запълнена с фугиращата смес. След 20-30 минути, когато повърхността 
се втвърди, избършете плочите с мокра гъба в диагонална посока на плочите и след 
това ги полирайте със суха кърпа. По подовите плочки може да се ходи най-малко 8 
часа след фугирането, когато се изсушат при нормални условия. В случай на фугиране 
на порести плочки се препоръчва тестване. Ако лепилото не е достатъчно сухо, има 
вероятност да се промени цвета на фугата. Фугиращата смес не е подходяща за 
естествен камък, подлежащ на промяна на цвета. Вижте подробните инструкции в 
техническото упътване на продукта.
Температура на нанасяне:  От+5°C дo +25°C. Високата влажност и ниските температури 
могат да удължат времето за втвърдяване на фугиращата смес. 
Разходна норма: Приблизително 0,3-0,8 кг/кв. м в зависимост от широчината на фугите 
и големината на плочките.  
Срок на годност и съхранение: 24 месеца в оригинална опаковка в сухо помещение, 
върху палети. 
Опаковка: 2 кг

Отлично  
водоотблъскване

Подходящ за системи за 
подово отопление

24 нюанса Устойчив на 
появата на мухъл

Ширина на 
фугата 1-10мм
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CERAMIC ПРОДУКТИ ЗА ПОЛАГАНЕ
НА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ





HYDRO CERAMIC
СИСТЕМИ  ЗА ПОЛАГАНЕ НА 
КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ



HYDRO CERAMIC
Bathroom

Системното решение за баня HYDRO CERAMIC Bathroom включва нанасяне на саморазливна 
подова замазка (ако е необходимо), висококачествено хидроизолационно покритие, 
хидроизолационна лента, лепило за керамични плочки, водоотблъскващ, еластичен фугин, 
който е устойчив на мухъл и има висока устойчивост на износване (абразия), и силикони за 
уплътняване, устойчиви на мухъл. Фугините се предлагат в 24 цвята.

• Бързо и лесно нанасяне
• Надеждна и дълготрайна защита от вода
• Устойчивост срещу мухъл
• Подходящо за подово отопление *

1.   ГРУНД

2.   САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА 
         ЗАМАЗКА

3.   ГРУНД

4.   ХИДРОИЗОЛАЦИОННО
         ПОКРИТИЕ 

5.   ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА

6.   ХИДРОИЗОЛАЦИОННО
         ПОКРИТИЕ

7. ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ
       ПЛОЧКИ 

8.   ФУГИРАЩА СМЕС 

9.  СИЛИКОН



HYDRO CERAMIC
Bathroom

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА HYDRO CERAМIC BATHROOМ

Слой Приложение
на продукта Продукт Разфасовка М. Е. Разход за 1 м2

1. ГРУНД
BK-ULTRA PRIME - BEKATHERM категория
Адхезивен грунд

10 l 0,12 – 0,2 l/m2

2. САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА
ЗАМАЗКА

BK-LIV 30  - FLOOR категория
Саморазливна подова замазка

25 кг 1,5 -1,7

3. ГРУНД
BK-ULTRA PRIME - BEKATHERM категория
Адхезивен грунд

10 l 0,12 – 0,2

4. ХИДРОИЗОЛАЦИОННО 
ПОКРИТИЕ

BK-HIDROSTOP 1
Еднокомпонентно хидроизолационно покритие
или
BK-HIDROSTOP 2 
Двукомпонентно хидроизолационно покритие
или
BK-HIDROSTOP PREMIUM
Еластично еднокомпонентно хидроизолационно
покритие на акрилна основа

25

20 + 5

5; 10

кг

1,2***

 1,5***

0,5 - 0,6***

5. ХИДРОИЗОЛАЦИОННА
ЛЕНТА BK-TAPE 10; 50 m -

6.
ХИДРОИЗОЛАЦИОННО 

ПОКРИТИЕ

BK-HIDROSTOP 1
Еднокомпонентно хидроизолационно покритие
или
BK-HIDROSTOP 2 
Двукомпонентно хидроизолационно покритие
или
BK-HIDROSTOP PREMIUM
Еластично еднокомпонентно хидроизолационно
покритие на акрилна основа

25

20 + 5

5; 10

кг

**

**

**

7.
ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ 

ПЛОЧКИ

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Високо еластично лепило за керамични  плочки за 
вътрешна и външна употреба
или
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Бяло лепило за керамични и гранитни плочки
с характеристики на ускорено свързване за вътрешна 
и външна употреба
или
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Високо еластично лепило за керамични и гранини 
плочки за вътрешна и вънешна употреба
или
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Високо еластично бяло лепило за керамични и 
гранини плочки за вътрешна и вънешна употреба
или
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Високоеластично лепило за керамични плочки и 
гранитогрес за вътрешна и външна употреба

25 кг 3 – 5 

8. ФУГИРАЩА СМЕС
BK-FUGOMAL
Водоотблъскваща маса за фугиране

2 кг 0,3-0,8

9. СИЛИКОН

BK-SILICON SANITAR
Санитарен силикон
или
BK-SILICON NEUTRAL PROFI  
Неутрален силикон

280 ml - 

       За подробни инструкции вижте техническия лист на продукта.
    *  За плочки с големи размери и системи за подово отопление е задължително да се използва някое от следните лепила: Siprofix 160 Super Flex
       или Siprofix 170 Elasitc.
  ** Общият разход е посочена в точка 4.
 *** Разходът се изразява в кг / м2 / мм.



HYDRO CERAMIC
Kitchen

Системното решение за кухни HYDRO CERAMIC Kitchen включва нанасяне на саморазливна 
подова замазка (ако е необходимо), висококачествено хидроизолационно покритие, 
хидроизолационна лента, лепило за керамични плочки, водоотблъскващ, еластичен фугин, 
който е  устойчив на появата на мухъл и има висока устойчивост на износване (абразия) и 
силикони за високоефективно уплътняване. Фугините се предлагат в 24 цвята.

• Бързо и лесно нанасяне
• Надеждна и дълготрайна защита от вода
• Устойчивост срещу мухъл
• Подходящо за подово отопление *

1. ГРУНД

2.  САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА
ЗАМАЗКА

3. ГРУНД

4. ХИДРОИЗОЛАЦИОННО
ПОКРИТИЕ

5. ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА

6. ХИДРОИЗОЛАЦИОННО
ПОКРИТИЕ

7. ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ
ПЛОЧКИ

8. ФУГИРАЩА СМЕС

9. СИЛИКОН



HYDRO CERAMIC
Kitchen

KOMPONENTE SISTEMA

Слой Приложение
на продукта Продукт Разфасовка М. Е. Разход за 1 м2

1. ГРУНД
BK-ULTRA PRIME - BEKATHERM категория
Адхезивен грунд

10 l 0,12 – 0,2

2.
САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА 

ЗАМАЗКА

BK-LIV 30  - FLOOR категория
Високоякостна саморазливна подова замазка

25 кг 1,5 -1,7

3. ГРУНД
BK-ULTRA PRIME - BEKATHERM категория
Адхезивен грунд

10 l 0,12 – 0,2

4.
ХИДРОИЗОЛАЦИОННО 

ПОКРИТИЕ

BK-HIDROSTOP 1
Еднокомпонентно хидроизолационно покритие
или
BK-HIDROSTOP 2 
Двукомпонентно хидроизолационно покритие
или
BK-HIDROSTOP PREMIUM
Еластично еднокомпонентно хидроизолационно
покритие на акрилна основа

25

20 + 5

5; 10

кг

1,2***

 1,5***

0,5 - 0,6***

5. ХИДРОИЗОЛАЦИОННА
ЛЕНТА BK-TAPE 10; 50 m -

6.
ХИДРОИЗОЛАЦИОННО 

ПОКРИТИЕ

BK-HIDROSTOP 1
Еднокомпонентно хидроизолационно покритие
или
BK-HIDROSTOP 2 
Двукомпонентно хидроизолационно покритие
или
BK-HIDROSTOP PREMIUM
Еластично еднокомпонентно хидроизолационно
покритие на акрилна основа

25

20 + 5

5; 10

кг

**

**

**

7. LJEPILO ZA KERAMIKU

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Високо еластично лепило за керамични  плочки за 
вътрешна и външна употреба
или
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Бяло лепило за керамични и гранитни плочки
с характеристики на ускорено свързване за 
вътрешна и външна употреба
или
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Високо еластично лепило за керамични и гранини 
плочки за вътрешна и вънешна употреба
или
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Високо еластично бяло лепило за керамични и 
гранини плочки за вътрешна и вънешна употреба
или
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Високоеластично лепило за керамични плочки и 
гранитогрес за вътрешна и външна употреба

25 кг 3 – 5 

8. ФУГИРАЩА СМЕС
BK-FUGOMAL
Водоотблъскваща маса за фугиране

2 кг 0,3-0,8

9. СИЛИКОН

BK-SILICON SANITAR
Санитарен силикон
или
BK-SILICON NEUTRAL PROFI  
Неутрален силикон

280 ml - 

       За подробни инструкции вижте техническия лист на продукта.
    *  За плочки с големи размери и системи за подово отопление е задължително да се използва някое от следните лепила: Siprofix 160 Super Flex
       или Siprofix 170 Elasitc.
  ** Общият разход е посочена в точка 4.
 *** Разходът се изразява в кг / м2 / мм.



HYDRO CERAMIC
Balcony

Системното решение за балкони HYDRO CERAMIC Balcony включва нанасянето на 
саморазливна подова замазка (ако е необходимо), висококачествено хидроизолационно 
покритие, хидроизолационна лента, лепило за керамични плочки, водоотблъскващ, еластичен 
фугин, който е устойчив на появата на мухъл и има висока устойчивост на износване (абразия), 
и силикони за уплътняване, устойчиви на UV лъчи. Фугините се предлага в 24 цвята.

• Бързо и лесно нанасяне
• Надеждна и дълготрайна защита от вода
• Устойчивост на замръзване и високи външни температури
• Устойчивост на UV лъчи

1. ГРУНД

2.  САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА
ЗАМАЗКА

3. ГРУНД

4. ХИДРОИЗОЛАЦИОННО
ПОКРИТИЕ

5. ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА

6. ХИДРОИЗОЛАЦИОННО
ПОКРИТИЕ

7. ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ
ПЛОЧКИ

8. ФУГИРАЩА СМЕС

9. СИЛИКОН



HYDRO CERAMIC
Balcony

KOMPONENTE SISTEMA

Слой Приложение
на продукта Продукт Разфасовка М. Е. Разход за 1 м2

1. ГРУНД
BK-ULTRA PRIME - BEKATHERM категория
Адхезивен грунд

10 l 0,12 – 0,2

2.
САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА 

ЗАМАЗКА

BK-LIV 30  - FLOOR категория
Високоякостна саморазливна подова замазка 

25 кг 1,5 -1,7

3. ГРУНД
BK-ULTRA PRIME - BEKATHERM категория
Адхезивен грунд

10 l 0,12 – 0,2

4.
ХИДРОИЗОЛАЦИОННО 

ПОКРИТИЕ

BK-HIDROSTOP 2 
Двукомпонентно хидроизолационно покритие

20 + 5 кг  1,5***

5. ХИДРОИЗОЛАЦИОННА
ЛЕНТА BK-TAPE 10; 50 m -

6.
ХИДРОИЗОЛАЦИОННО 

ПОКРИТИЕ

BK-HIDROSTOP 2 
Двукомпонентно хидроизолационно покритие

20 + 5 кг **

7. LJEPILO ZA KERAMIKU

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Високо еластично лепило за керамични  плочки за 
вътрешна и външна употреба
или
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Бяло лепило за керамични и гранитни плочки
с характеристики на ускорено свързване за вътрешна 
и външна употреба
или
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Високо еластично лепило за керамични и гранини 
плочки за вътрешна и вънешна употреба
или
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Високо еластично бяло лепило за керамични и 
гранини плочки за вътрешна и вънешна употреба
или
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Високоеластично лепило за керамични плочки и 
гранитогрес за вътрешна и външна употреба

25 кг 3 – 5 

8. ФУГИРАЩА СМЕС
BK-FUGOMAL
Водоотблъскваща маса за фугиране

2 кг 0,3-0,8

9. СИЛИКОН

BK-SILICON NEUTRAL PROFI  
Неутрален силикон
или
BK-SILICON UNIVERSAL
Универсален силикон

280 ml - 

       За подробни инструкции вижте техническия лист на продукта.
    *  За плочки с големи размери и системи за подово отопление е задължително да се използва някое от следните лепила: Siprofix 160 Super Flex 
       или Siprofix 170 Elasitc.
  ** Общият разход е посочена в точка 4.
 *** Разходът се изразява в кг / м2 / мм.



CERAMIC
Big Tiles

Системното решение за полагане на керамични плочки с големи размери CERAMIC Big Tiles 
включва нанасяне на саморазливна подова замазка (ако е необходимо), високоеластично 
лепило за керамични плочки, гранит и мрамор за вътрешна и външна употреба, водоотблъскващ, 
еластичен фугин, който е устойчив на мухъл и има висока устойчивост на износване (абразия 
и силикони. Фугините се предлагат в 24 нюанса.

• Бързо и лесно нанасяне
• Подходящо за подово отопление
• Еластична система с добра механична якост и устойчивост на износване

1. ГРУНД

2. САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА
ЗАМАЗКА

3. ГРУНД

4. ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ
 ПЛОЧКИ

5. ФУГИРАЩА СМЕС

6. СИЛИКОН



CERAMIC
Big Tiles

KOMPONENTE SISTEMA

Слой Приложение
на продукта Продукт Разфасовка М. Е. Разход за 1 м2

1. ГРУНД
BK-ULTRA PRIME - BEKATHERM категория

Адхезивен грунд
10 l 0,12 – 0,2

2.
САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА 

ЗАМАЗКА

BK-LIV 30  - FLOOR категория

Високоякостна саморазливна
подова замазка 

25 кг 1,5 -1,7

3. ГРУНД
BK-ULTRA PRIME - BEKATHERM категория
Адхезивен грунд

10 l 0,12 – 0,2

4.
ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ 

ПЛОЧКИ

SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Високо еластично лепило за керамични и 
гранини плочки за вътрешна и вънешна 

употреба

или

SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Високоеластично лепило за керамични 
плочки и гранитогрес за вътрешна и 
външна употреба

25 кг 3 – 5 

5. ФУГИРАЩА СМЕС
BK-FUGOMAL

Водоотблъскваща маса за фугиране
2 кг 0,3-0,8

6. СИЛИКОН

BK-SILICON NEUTRAL PROFI  

Неутрален силикон

или

BK-SILICON UNIVERSAL

Универсален силикон

280 ml - 

За подробни инструкции вижте техническия лист на продукта



DÉCOR ПРОДУКТИ ЗА ДЕКОРАЦИЯ НА 
ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ СТЕНИ

Силата е в ръцете ни

ИЗКУСТВОТО ДА СЕ ЖИВЕЕ СЪС СТИЛ
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Bk-Deco Acryl
Бял грунд за мазилки

Приложение: Акрилен грунд за изравняване, неутрализиране и подобряване на 
адхезията на вътрешни декоративни мазилки. Благодарение на фините си частици, 
това е леко релефна повърхност, която лесно може да се нанесе върху материалите. 
Не се използва като грунд за BK-Stucco .BK-Deco Acryl може да се оцветява с BK-Color, 
ако е необходимо. 
Подготовка и начин на употреба: Повърхността, върху която ще се нанася, трябва 
да бъде твърда, чиста и суха, без остатъци от мазнини и масла. Подходящите основи, 
върху които се полага BK-Deco Acryl, са всички повърхности, изравнени с BK-GletEx 
Universal или BK-GletEx Acryl. Смесете BK-Deco Acryl и го разредете с около 10% вода 
преди употреба. Нанася се най-често с валяк с дълъг косъм или с четка на един слой 
(нанася се чрез кръстосани движения, като по този начин се оформя допълнителна 
структура). Времето за съхнене е минимум 6 часа. За по-подробни инструкции вижте 
Упътването с данни за продукта.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при 
температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Разходна норма:Около 0,13-0,15 л/м2, в зависимост от абсорбцията на повърхността.
Опаковка: 1 л

DÉCOR ПРОДУКТИ ЗА ДЕКОРАЦИЯ НА
ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ СТЕНИ

ГР
У

Н
Д

Д
Е

К
О

РА
ТИ

В
Н

И
 М

А
ТЕ

Р
И

А
Л

И



BK-Sunset
Декоративна боя със сапфирен 
ефект за вътрешни стени
Приложение: Специална, водоустойчива, акрилна боя за вътрешна декорация. 
Подходящи основи са всички повърхности, изравнени с BK-GletEx Universal - 
Универсална бяла шпакловка или BK-GletEx Acryl - Суперфина готова шпакловка за 
гладки повърхности. 
Нюанси: сребро, злато и S10. BK-Sunset Silver и BK-Sunset Gold се използва като 
тонираща основа съгласно съответната тонална диаграма.
Подготовка и начин на употреба:  Основата, върху която ще се нанася , трябва да бъде 
твърда, чиста и суха, без лошо свързани части, петна от мазнини и други подобни. Преди 
нанасянето на декоративната боя повърхностите трябва да се обработят с BK-Deco Acryl 
- Бял грунд за мазилки (време за изсъхване мин. 6 часа). BK-Sunset е готов за нанасяне. 
Нанася се с четка за боя на един или два слоя, в зависимост от желания ефект, който 
обикновено е последната стъпка, който се създава с четка . Ако желаете, окончателната 
повърхностна обработка може да се извърши и с помощта на пластмасова шпатула. 
Нанасянето на боята се извършва без прекъсване върху непрекъснати повърхности. 
BK-Sunset може да се нанася и върху повърхности, покрити с BK-Pol Gold или BK-Pol 
Crystal. Оптимална работна температура: От +8°C до +30°C. Пълното изсъхване е след 
24 часа. За по-подробни инструкции вижте листа с технически характеристики.
Разходна норма: приблизително 0,10-0,13 л/м2 в зависимост от техниката на нанасяне.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при 
температура от + 5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване. 
Опаковка: 1 л; 3 л

BK-Iskra
Декоративна мазилка с кристален 
ефект за вътрешни стени
Приложение: Aкрилна мазилка за вътрешно нанасяне. Брилянтната финална структура 
се получава от лъскавите кристали, които придават пълен цветен ефект. Подходящи 
основи за нанасяне са всички повърхности, шпакловани с BK-GletEx Acryl или BK-
GletEx Universal. Обработените повърхности са устойчиви на мокро почистване.
Нюанси: Бял + нюанси според цветовия каталог на  BK-Iskra.
Подготовка и начин на употреба: Преди нанасянето на мазилката, основата трябва да 
се грундира с BK-Deco Acryl (време за съхнене 6 часа). За да се получи по-изразителен 
цвят, оцветете BK-Deco Acryl в цвета на финишния слой. Подготовката на продукта 
се извършва чрез добавяне на един пакет BK-Crystal комп.(А) в 1 л мазилка комп.(Б). 
Смесете внимателно и бавно и нанесете с четка на два слоя. Нанасянето на първия 
слой се извършва без прекъсване върху непрекъснати повърхности от единия край 
до другия край на стената, където е необходимо да се направи мек диагонал, за да 
се избегне видимият състав на материала. Вторият слой се нанася, след изсъхването 
на първия (около 6 часа) по същата процедура, започвайки от противоположната 
страна на повърхността на стената. Оптимална работна температура: Oт 8°C до 35°C. 
Пълно изсъхване след 24 часа. За по-подробни инструкции вижте листа с технически 
характеристики.
Разходна норма: приблизително 0,15-0,20 л/м2 в зависимост от техниката на нанасяне.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при 
температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 1 л
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BK-Perla
Декоративна пастообразна мазилка с 
перлен блясък за вътрешна употреба
Приложение: Akrilni водоустойчиво покритие за декорация на вътрешни стени. 
Благодарение на специалните добавки, се характеризира с фина структура, подобна 
на перла. Подходящи основи за нанасяне са всички повърхности, изравнени с BK-
GletEx Acryl или BK-GletEx Universal. Обработените повърхности са устойчиви на 
мокро почистване.
Нюанси: сребърен, златен, седефен + нюанси според каталога на  BK-Perla.
Подготовка и начин на употреба: Преди нанасянето на мазилката повърхността 
трябва да се грундирана с BK-Deco Acryl  (време за изъхване 6 часа). BK-Perla е готов 
за употреба продукт. Масата се разбърква внимателно. Първият слой се нанася с 
твърда платинена шпатула, закръглена от едната страна. Вторият и третият слой се 
нанасят, след  като първият слой изсъхне, а желаните текстурни ефекти се постигат с 
помощта на пластмасов заоблен предмет с различни техники на използване. Вторият 
слой се нанася, след изсъхване на първия (около 6 часа) по същата процедура, 
започвайки от противоположната страна на повърхността на стената. Оптимална 
работна температура: от 8°C до 35°C. Пълно изсъхване: след 24 часа. За по-подробна 
информация вижте техническите инструкции за работа с продукта.
Разходна норма: приблизително 0,20-0,30 л/м2 в зависимост от техниката на нанасяне.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при 
температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 1 л

DÉCOR ПРОДУКТИ ЗА ДЕКОРАЦИЯ НА
ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ СТЕНИ
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BK-Velatura
Прозрачнa мазилка за декорации

Приложение:  Прозрачна водоустойчива, акрилна мазилка със силиконови добавки, 
предназначени да създават специални ефекти в различни декоративни техники. 
Препоръчва се за външна и вътрешна употреба. Обработените повърхности са 
устойчиви на мокро почистване.
Нюанси: нюанси според цветовия каталог на BK-Velatura. 
Подготовка и начин на употреба:  BK-Velatura е готовa за употреба. Разбъркайте добре 
преди нанасяне. В случай на нанасяне върху силно абсорбиращи повърхности (напр. 
BK-Travertino) е необходимо предварително да грундирате повърхността с BK-Penetrat, 
за да се намали абсорбцията. Продуктът се нанася с четка с дълъг косъм, валяк или 
гъба равномерно върху по-малки повърхности от 1-2 м2. Крайният вид се постига 
чрез бърсане с гъба, докато материалът е още мокър. При желание може да се нанесе 
втори слой, след като първият изсъхне. Оптимална работна температура: от 5°C до 
30°C. Пълно изсъхване: след 24 часа. За по-подробна информация вижте техническите 
инструкции за работа с продукта. 
Разходна норма: приблизително 0,05-0,10 л/м2 , в зависимост от техниката на нанасяне.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при 
температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 1 л

BK-Natura
Декоративна мазилка с естествени 
материали  за вътрешни стени
Приложение: Покритието предназначена за декорация на вътрешни стени. Финалната 
структура се получава чрез различни техники на нанасяне и използване на различни 
инструменти (имитация на дърво, крокодилска кожа, мрамор и др.). Сухото покритие е 
декорирано с полупрозрачен цвят BK-Velatura. Подходящи основи са всички повърхности, 
шпакловани с BK-GletEx Acryl или BK-GletEx Universal. Обработените повърхности са 
устойчиви на мокро почистване.
Нюанси:  бял + нюанси според цветовия каалог на  BK-Natura.
Подготовка и начин на употреба: Преди нанасянето на мазилката основата трябва да се 
грундира с BK-Deco Acryl субстрат (време за изсъхване 6 часа).
BK-Natura е готов за употреба материал. Масата се разбърква внимателно и се нанася с 
пластмасова шпатула на един слой. След нанасяне свежият материал се обработва със 
заоблена пластмасова шпатула, „гребен“ за декоративни материали, валяци с текстура 
и подобни инструменти, в зависимост от желаната структура. След 24 часа изсушаване 
започва се с прилагането на BK-Velatura. Докато боята е още влажна, отстранете 
излишния BK-Velatura с помощта на гъба или пластмасова шпатула. Оптимална 
работна температура: от +8°C до +35°C. Пълно изсъхване: след 24 часа. За по-подробна 
информация вижте техническите инструкции за работа с продукта.
Разходна норма: приблизително 0,30-0,50 л/м2 в зависимост от техниката на нанасяне.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при 
температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 5 л

DÉCOR DEKORATIVNI PROIZVODI ZA 
UNUTARNJE I VANJSKE ZIDOVE
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BK-NovaEra Exclusive
Декоративна боя с блестящ ефект за 
вътрешните стени
Приложение: Подходящи основи са всички повърхности, изравнени със суперфината 
готова шпакловка за идеално гладки повърхности BK-GletEx Acryl или BK-GletEx 
Universal. Обработените повърхности са устойчиви на мокро почистване.
Нюанси: Златен, сребърен или бронзов.
Подготовка и начин на употреба: Преди нанасянето на мазилката основата трябва да 
се грундира с BK-Deco Acryl (време за изсъхване 6 часа). След нанасянето на грунда 
е необходимо да се нанесе BK-Gold или BK-Crystal в желания цвят, а след изсъхването 
им може да се нанесе BK-Nova Era Exclusive.  Нанася се с четка най-често на един слой.  
Оптимална работна температура: от +8°C дo +35°C. Време за изсъхване между слоевете 
4-6 ч. Пълно изсъхване: след 24 часа. За по-подробна информация вижте техническите 
инструкции за работа с продукта.
Разходна норма: приблизително 0,20-0,30 л/м2 за един слой.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при 
температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване. 
Опаковка: 1 л

Приложение: Акрилна паропропусклива мазилка за декорация на вътрешни стени.  
Подходящи основи са всички повърхности, изравнени с BK-GletEx Acryl или BK-
GletEx Universal.
Нюанси: бял + нюанси според цветовия каалог на  BK-Nova Era.
Подготовка и начин на употреба: Преди нанасянето на мазилката основата трябва 
да се грундира с BK-Deco Acryl субстрат (време за изсъхване 6 часа). Нанася се с 
четка за боя, обикновено на два слоя. Финалният вид се постига чрез обработване 
с пластмасова шпатула. Оптимална работна температура: от +8°C до +35°C. Време 
за изсъхване между слоевете 4-6 ч. Пълно изсъхване: след 24 часа. Смесването се 
извършва само ръчно. За по-подробна информация вижте техническите инструкции 
за работа с продукта.
Разходна норма: приблизително 0,20-0,30 л/м2 за един слой.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте 
при температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и 
замръзване.
Опаковка: 2,5 л

BK-NovaEra
Декоративна мазилка с античен 
ефект за вътрешни стени 

DÉCOR ПРОДУКТИ ЗА ДЕКОРАЦИЯ НА
ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ СТЕНИ
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BK-Stucco
Декоративна мазилка за 
вътрешни стени
Приложение: Висококачествена декоративна мазилка, предназначена за декориране 
на вътрешни повърхности. Подходящи основи са всички повърхности, изравнени с 
BK-GletEx Universal или BK-GletEx Acryl.
Нюанси: Бял + нюанси според цветовия каталог на BK-Stucco. Нюансите могат да се 
смесват  произволно.
Подготовка и начин на употреба: Преди нанасянето на декоративната мазилка, 
основата трябва да се грундира с BK-Deco Acryl (време за съхнене 6 часа). Ако е 
необходимо, BK-Stucco може да се разрежда с вода макс. до 3%. Нанася се с  метална 
мистрия от неръждаема стомана минимум на три слоя. Структурата се получава чрез 
обработване с метална четка, докато материалът е пастообразен, като се използват 
различни техники в зависимост от желания ефект. Крайният вид се получава чрез 
полиране на сухия материал с метална четка. При необходимост от висок блясък е 
необходимо допълнително полиране със защитен восък. BK-Stucco е устойчив на 
влага, ако се натрие. Оптимална работна температура: от +8°C до +35°C. Сушенето 
между слоевете е 4-6 ч в зависимост от дебелината на слоя. За по-подробна 
информация вижте техническите инструкции за работа с продукта.
Разходна норма:  приблизително 0,30-0,50 кг/м2  в зависимост от техниката на 
нанасяне.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте 
при температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и 
замръзване.
Опаковка: 3,5 кг

Приложение: BK-Travertino Exterior&Interior е благородна минерална мазилка, 
предназначена за декоративна защита на вътрешни и външни повърхности, която се 
характеризира с отлична адхезия към минерални повърхности, отлична водоустойчивост 
и устойчивост на атмосферни влияния и UV радиация. Има висока пропускливост 
на парите и отлична устойчивост към развитие на микроорганизми. BK-Travertino 
Exterior&Interior се произвежда само в бял цвят и след това се оцветяват с прозрачно 
покритие BK-Velatura, след най-малко 24 часа съхнене при нормални условия.
Подготовка и начин на употреба:  Основата, върху която ще се нанася, трябва да 
бъде суха, чиста, без слабо свързани части, прах, водоразтворими соли, мазнини и 
други примеси, които могат да попречат на добрата адхезия към основата. Подходящи 
основи са варо-циментова мазилка, армировъчен слой от топлоизолационни системи, 
гипскартон и циментова плоскост. Преди нанасяне на декоративни разтвори основата 
се грундира с  BK-Ultra Prime, а при гладки повърхности се използва BK-Grund Universal. 
Разрежда се чрез добавяне на 25% вода и се разбърква добре, докато се хомогенизира 
напълно,  (за 8 кг продукт е  необходимо да се добавят 2 л вода; За 20 кг продукт трябва 
да се добавят 5 л вода). Оставя се сместа да престои за 10-15 минути и се добавя вода, за 
да се коригира консистенцията, ако е необходимо. Приготвената смес да се изразходи 
в рамките на 2 часа. BK-Travertino Exterior&Interior се нанася на два слоя с шпакла. 
Нанесете първия слой равномерно на дебелина от около 1 до 2 мм. Вторият слой се 
нанася след пълното изсъхване на първия (около 6 часа съхнене при нормални условия). 
Подготвянето на текстурата на естествения камък се прави с подходящ инструмент, за 
да се издълбае неправилен издълбан характерен травертин. Допълнителният ефект на 
мазилката се постига с помощта на подходящ инструмент, когато материалът започне 
да изсъхва. Когато материалът е повърхностен (около 2ч при изсушаване при нормални 
условия), е възможно да се направи формата на фугите с подходящ инструмент, за 
да се имитират каменните блокове. За по-подробна информация вижте техническите 
инструкции за работа с продукта.
Температура на нанасяне: Температурата на въздуха и основата по време на нанасяне 
трябва да бъде в диапазона от +5 ºC до +30 ºC. Не работете при пряка слънчева светлина, 
мъгла, вятър и дъжд.
Разходна норма: Около 2,5-2,7 кг/м2 в зависимост от техниката на нанасяне.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в затворена оригинална опаковка. Съхранява 
се при температури между + 5°C и + 25°C, в опаковка защитено от слънчева светлина 
и замръзване. 
Опаковка: 20 кг

BK-Travertino Exterior&Interior
Декоративна минерална мазилка с рустичен 
ефект за вътрешни и външни стени 

DÉCOR DEKORATIVNI PROIZVODI ZA 
UNUTARNJE I VANJSKE ZIDOVE
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PROTECTART ПРОДУКТИ ЗА 
ДЪРВО И МЕТАЛ

ДЪЛГОТРАЙНА ЗАЩИТА, ЦВЕТНА



PROTECTART
ПРОДУКТИ ЗА ДЪРВО И МЕТАЛ
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WOODWOODWOOD

Wood 
protect

PROTECTART ПРОДУКТИ ЗА 
ДЪРВО И МЕТАЛ

BK-Protecta
Биоциден импрегнатор за защита на дърво
на водна основа
Приложение: BK-Protect е течен биоциден агент - грунд на водна основа за 
обработка на дървесина. Съдържа активни вещества, които са ефективни за 
защита на дървесината от плесени, които влияят върху промяната на цвета на 
дървесината и нахлуващите в дървото насекоми. Грундът BK-Protecta прониква в 
порите на дървения материал изключително лесно, като по този начин защитава 
дълбоките слоеве на дървесината. Продуктът регулира съдържанието на влага в 
дървесината и позволява добра адхезия на следващите слоеве. Продуктът може 
да се използва за нанасяне върху дървени повърхности отвън, които не са в 
пряк контакт с почва или вода. Подходящ за използване върху фасадни дървени 
повърхности, дограма (вътрешни и външни части на дограмата), дървени гаражи, 
щори и огради за вътрешен двор. След изсъхване е без мирис. Продуктът не 
трябва да се използва за дървени повърхности във вътрешни помещения. 
Подготовка и начин на употреба: Покритието не трябва да се разрежда преди 
употреба, просто се разбърква добре. Нанася се със синтетична четка по 
протежение на структурата на дървото, чрез пръскане или потапяне на дървото 
в течността. Нанася се на 2-3 слоя, с пауза от 4 до 6 часа за сушене при нормални 
условия (23°C и 50-60% о. в. в.). Ниските температури, повишената влажност и 
някои дървесни компоненти могат да удължат времето на сушене. За по-подробни 
инструкции вижте информационния лист на продукта.
Температура на нанасяне: между +5°C и +30°C. Не работете на пряка слънчева 
светлина, дъжд, силен вятър.
Срок на годност и съхранение:  18 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява
при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева светлина и замръзване.
Разходна норма:  около - 0,12 – 0,15 л/м2 в зависимост от твърдостта на дървесината.
Опаковка: 650 мл.

Защита на дървесината 
от дървото насекоми

За защита на 
дървесината

За дърво Защита на дървесината 
от плесени
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PROTECTART ПРОДУКТИ ЗА 
ДЪРВО И МЕТАЛ

BK-WoodPrime Classic
Грунд за дърво

Приложение: Грунд за дърво, на базата на алкидни смоли с добавяне на пигменти, 
пълнители и добавки. Може да се използва като самостоятелно покритие или като 
грунд преди блажна боя BK-EmajlClassic при нанасяне върху дърво. 
Подготовка и начин на употреба: Основата върху която ще се нанася трябва да 
бъде обезмаслена, почистена и суха. Попълнете неравните части с кит и внимателно 
шлайфайте, преди да нанесете боята. Преди употреба е необходимо първо да се 
разбърка и след това да се разреди с маслен разредител BK-Classic до максимум 
5%. Нанася се на 2 слоя, като се изчаква 12-24ч. между слоевете. Нанесете с четка, 
валяк или пистолет. За подробни инструкции вижте информационния лист за 
продукта. 
Температура на нанасяне: между +5°C и +25°C. Не работете на пряка слънчева 
светлина, дъжд, силен вятър
Срок на годност и съхранение: 36 месеца в оригиналната опаковка. Да се 
съхранява при температури +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева 
светлина и замръзване.
Разходна норма: Около 0,093-0,125 л/м2 за един слой.
Опаковка: 750 мл

WOODWOODWOOD Excellent
tannin

blocking

8-11 m2
650 ml~

BK-AquaPrimer
Oсновни покритие за дърво

Приложение: BK-AquaPrimer е екологично чиста покривна основна боя за дърво. 
Перфектно блокира проникването на танини и други водоразтворими вещества от 
дървото в повърхностните слоеве на покритието, особено присъстващи в дъб, бук, 
кестен и други подобни. Продуктът е предназначен за защита на външни и вътрешни 
дървени елементи: прозорци, врати, щори, градински мебели, дървени къщи, огради 
и др.
Подготовка и начин на употреба: Дървената повърхност за нанасяне трябва да е суха, 
чиста и шлифована, а неравностите да са запълнени с кит. Преди употреба старателно 
хомогенизирайте масата, ако е необходимо, разредете я с вода до 5% за нанасяне с 
четка или валяк и до 10% за пръскане. Препоръчително е дървените елементи, изложени 
на външни влияния, преди първото боядисване да се предпазят от въздействието 
на мухъл, плесен и паразити чрез прилагане на BK-Protecta. Старите добре запазени 
покрития трябва да се шлайфат само с шкурка. Лошите стари покрития трябва да 
бъдат напълно отстранени. BK-AquaPrimer се нанася в 1-2 слоя (2 слоя трябва да бъдат 
нанесени върху мека, чвореста дървесина и твърди дървесни видове с по-високо 
съдържание на танин). Времето за съхнене между слоевете е 4 часа при нормални 
условия (23°C и 50-60% относителна влажност на въздуха). Особено внимание трябва 
да се обърне на чворовете, така че боята да проникне добре в евентуалните пукнатини. 
Преди да нанесете втория слой е необходимо внимателно да шлифовате напълно 
изсъхналата повърхност на дървото. За подробни инструкции вижте информационния 
лист на продукта. 
Температура на нанасяне: между +5°C и +30°C. Не работете на пряка слънчева 
светлина, дъжд, силен вятър и о.в.в. >80%.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява 
при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева светлина и замръзване.
Разходна норма: 0,06-0,08 л/м2 за еднослойно нанасяне в зависимост от вида дърво.
Опаковка: 650 мл

Eкологичен Разходна норма

За дърво Отлично блокира 
танина

WOODWOODWOOD
6-8 m2

750 ml~
Dry:

12-24h
+20°C

За дърво Време за сушене Разходна норма
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WOODWOODWOOD

6-7,5 m2
750 ml~

Eco 
friendly

Dry:
24h

+20°C

METAL
Anti

Corrosive

BK-MetalPrime Nitro
Нитроцелулозен грунд за метал

Приложение: Антикорозионен грунд, който се използва за защита на метали и 
като грунд под боята BK-NitroEmajl в интериора и екстериора.
Подготовка и начин на употреба: Преди употреба разбъркайте продукта добре и 
след това разредете с нитроцелулозен разредител BK-Nitro Extra, ако е необходимо. 
Нанесете с четка или пистолет. Нанася се на 1-2 слоя. Нанасянето на следващ слой 
трябва да е след поне 6 часа. За подробни инструкции вижте информационния лист 
за продукта.
Температура на нанасяне: между +5°C и +25°C. Не работете на пряка слънчева 
светлина, дъжд, силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 36 месеца от датата на производство в оригинална 
опаковка. Съхранявайте при температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от 
слънчева светлина и замръзване.
Разходна норма: Около 0,100-0,125 л/м2 за един слой.
Опаковка: 750 мл

WOODWOODWOOD

6-7,5 m2
750 ml~

Eco 
friendly

Dry:
6h

+20°C

METAL
Anti

Corrosive

Време за сушене

Време за сушене

Разходна норма

Разходна норма

За метал

За метал

Предпазва от 
корозия

Предпазва от 
корозия

BK-MetalPrime Classic
Алкиден грунд за метал

Приложение: Еднокомпонентен грунд за защита на стоманени конструкции 
и метални повърхности от корозия за интериор и екстериор. Използва се 
самостоятелно или в система с BK-EmajlClassic. 
Подготовка и начин на употреба: Основата върху която ще се нанася трябва да 
бъде обезмаслена, почистена и суха. Преди употреба първо добре раъбъркайте 
продукта и след това разредете с BK-Classic маслен разредител, максимум 10%. 
Нанесете с четка, валяк или пистолет на 1-2 слоя. След 24ч нанесете следващия 
слой. За подробни инструкции вижте информационния лист за продукта.
Температура на нанасяне: Od +5°C do +25°C. Не работете на пряка слънчева 
светлина, дъжд, силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 36 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява 
при температури от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и 
замръзване.
Разходна норма: 0,100-0,125 л/м2 за еднослойно нанасяне.
Опаковка: 750 мл

PROTECTART ПРОДУКТИ ЗА 
ДЪРВО И МЕТАЛ
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WOODWOODWOOD
7,5-8 m2

750 ml~
Dry:

12-24 h
+20°C

WOODWOODWOODWOODWOODWOODWOODWOODWOODWOODWOOD

8-11m2
650 ml~

За дърво Време за сушене Разходна норма

BK-LasurClassic
Тънкослойно прозрачно покритие за дърво

Приложение: Тънкослойно прозрачно покритие за защита на дървесината за 
интериор и екстериор (прозорци, врати, огради, ламперия). Предпазва дървото 
от вода и атмосферни влияния и й придава желаните естетически характеристики.
Нюанси: Безцветен, бял, жълт, бор, дъб, кестен, тик, палисандър, орех, зелен, махагон, 
червен и абанос.
Подготовка и начин на употреба: Дървената основа върху която ще се нанася 
трябва да бъде суха, добре шлайфана и чиста. Разбъркайте добре преди употреба. 
Нанасят се 1-2 слоя с четка за интериор, а за екстериор 2-3 слоя. Повторно нанасяне 
се извършва след 12-24ч.
Температура на нанасяне: между +5°C и +25°C. Не работете на пряка слънчева 
светлина, дъжд, силен вятър и о.в.в. >80%.
Срок на годност и съхранение: 36 месеца в оригинална опаковка. Да се съхранява при 
температури от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Разходна норма: Около 0,08-0,10 л/м2 за един слой.
Опаковка: 750 мл

За дърво Eкологичен

Разходна норма Тониране на Mix 
система

BK-AquaLasur
Прозрачно покритие за дърво

Приложение: BK-AquaLasur е прозрачно покритие на водна основа за декорация 
и защита на дървесината при интериор и екстериор. Подходящ за нанасяне върху 
прозорци, врати, дървени ламперии, градински мебели, дървена дограма, огради и 
др. Висококачествената смолав синергия с UV абсорбатори и восък дава оптимална 
защита на дървесината от UV лъчи, влага и други външни влияния. Продуктът няма 
неприятна миризма.
Нюанси: Безцветен, бор, дъб, лиственица, тик, палисандър, орех, зелен, махагон и 
абанос + нюанси според тонална карта BK-AquaLasur.
Подготовка и начин на употреба: Дървената повърхност трябва да е суха, чиста и 
шлифована. Разбъркайте лака добре до пълно хомогенизиране и, ако е необходимо, 
разредете до 5% при нанасяне с четка или валяк, или до 10%, ако се нанася чрез 
пръскане. Препоръчително е да защитите дървените елементи, изложени на 
валежи и други метеорологични условия, преди да нанесете първото оцветяване 
срещу мухъл, плесен и паразити, като нанесете BK-Protecta. Лазурният лак BK-
AquaLasur се нанася на два слоя. Времето за изсъхване между слоевете е 4-6 часа 
при нормални условия (23°C и относителна влажност на въздуха 50-60%). Преди 
нанасянето на втория слой е необходимо внимателно да се изшлайфа напълно 
изсушената повърхност на дървото, за да се отстранят повдигнатите дървесни 
влакна. Вижте информационния лист за продукта за подробни инструкции.
Температура на нанасяне: От + 5°C до +30°C. Не работете под пряка слънчева 
светлина, дъжд, силен вятър, относителна влажност на въздуха > 80%.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца от датата на производство в оригинална
опаковка. Съхранявайте при температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена 
от слънчева светлина и замръзване.
Разходна норма: 0,06-0,08 л/м2 за един слой в зависимост от вида на дървесината. 
Опаковка: 650 мл
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WOODWOODWOODWOODWOODWOODWOODWOODWOODWOODWOOD
Dry:

12-24 h
+20°C

Long lasting 
protection6-8m2

750 ml~

За дърво

Разходна норма

Време за сушене

Дългосрочна 
защита

BK-LasurGold
Лазурен лак на алкидна основа

Приложение: Дълготраен лазурен лак, произведен от алкидни смоли, UV-
устойчиви пигменти, разтворители и органични восъци. Той е особено подходящ 
при тежки атмосферни условия (студено-топли), тъй като покритието е в състояние 
ефективно да следва движението на дървесината без да се образуват пукнатини. 
Съдържанието на восък спира водата да прониква в дървения материал и 
увеличава дълготрайността на дървесината.
Нюанси: Безцветен, бял, жълт, бор, дъб, кестен, тик, палисандър, орех, зелен, махагон, 
червен и абанос.
Подготовка и начин на употреба: Дървената основа трябва да е суха, добре 
шлайфана и чиста. Върху новото дърво задължително да се нанесе лазур за дърво 
BK-LasurClassic и да се боядиса вече боядисаното дърво върху стари покрития. 
Поради плътността си, BK-LasurGold не е необходимо да се разрежда, а по-скоро 
да се затопли, за да се разреди. Интериорната част трябва да бъде боядисана на 
един слой, а екстериорната - на два слоя. Време за изсъхване между слоевете 12-
24ч.
Температура на нанасяне: между +5°C и +25°C. Не работете на пряка слънчева 
светлина, дъжд, силен вятър и о.в.в. >80%.
Срок на годност и съхранение: 36 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява 
при + 5°C до + 25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Разходна норма: Около 0,093-0,125 л/м2  за един слой.
Опаковка: 750мл
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5-7 m2
750 ml ~

Dry:
24 h

+20°C

WOOD

METAL

5-7 m2
750 ml ~

Dry:
4-6 h

+20°C

WOOD

METAL

За дърво и метал

За дърво и метал

Време за сушене

Време за сушене

Разходна норма

Разходна норма

BK-NitroEmajl
Покритие за дърво и метал

Приложение: Универсална боя за декорация и защита на метални и дървени 
повърхности в интериора и повърхности, които не са пряко изложени на 
атмосферни влияния в екстериора.
Цвят: Бяло, слонова кост, охра, светло кафяво, тъмно кафяво, сиво, черно, светло 
синьо, тъмно синьо, светло зелено, тъмно зелено, жълто, оранжево, червено, гнило 
череша, бяло матово, черно матово, злато, мед, сребро.
Подготовка и начин на употреба: Основата върху кото ще се нанася трябва да 
бъде суха, обезмаслена и почистена. Боята трябва да се развърка добре преди 
употреба. Нанесете BK-NitroEmajl на 2 слоя. Нанесете следващия слой след 4-6ч. 
съхнене на първия. Нанесете с четка, валяк или пръскачка. За подробни инструкции 
вижте информационния лист за продукта.
Разходна норма: Около 0,11-0,14 л/м2 за един слой.
Температура на нанасяне: между +5°C и +25°C. Не работете на пряка слънчева 
светлина, дъжд, силен вятър.
Опаковка: 750 мл; 20 л

BK-EmajlClassic
Блажна боя за метал и дърво - гланц

Приложение: универсална, антикорозионна боя за декорация и защита на метали 
и дърво за интериор и екстериор (дограми, огради, порти, метални конструкции).
Цвят: Бяло, слонова кост, жълто, охра, оранжево, червено, гнила череша, светло 
кафяво, тъмно кафяво, светло зелено, тъмно зелено, светло синьо, тъмно синьо, 
сиво, черно, сребро, злато и мед.
Подготовка и начин на употреба: Основата върху която ще се нанася трябва да 
бъде суха, шлайфана и почистена. Разбъркайте добре преди употреба.Нанесете с 
четка, валяк или пръскачка върху 1-2 слоя. Разрежда се с алкиден разредител BK-
Classic максимум до 5%. Следващия слой нанесете след 24ч.
Разходна норма: 0,11-0,14 л/м2 за един слой.
Опаковка: 750 мл; 20 л
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WOODWOOD

8-11m2
650 ml ~

WOODWOODWOOD
WOOD

METAL

За дърво и метал Eкологичен

Разходна норма

BK-AquaEmajl
Акрилатна бояна водна основа за метал 
и дърво - гланц
Приложение: универсална боя за дърво и метал на водна основа. Подходяща е 
за декорация и защита на дърво за интериор и екстериор, както и за покритие 
на по-слабо натоварени метални повърхности в интериора. Подходяща е за 
декоративна защита на прозорци, врати, щори, градинска дограма, огради и др. 
Висококачествената смола, в комбинация с UV-устойчиви пигменти, осигурява 
оптимална защита на дървесината от UV лъчи, влага и други външни влияния. 
Продуктът няма мирис.
Цвят: Бяло, слонова кост RAL 1015, жълто RAL 1018, охра, червено RAL 3020, кафяво 
RAL 8017, синьо RAL 5017, зелено RAL 6001, сиво RAL 7001 и черно RAL 9005 + 
нюанси според RAL тонална карта.
Подготовка и начин на употреба: Повърхността върху която ще се нанасяне 
трябва да бъде суха, чиста и шлайфана, а пукнатините и кухините в дървото, 
трябва да бъдат запълнени. Преди употреба старателно разбъркайте боята, ако 
е необходимо, разредете с вода до 5% ако се нанасят с четка или валяк и до 10% 
ако се нанася чрез пръскане. Елементите от дърво, изложени на външни влияния 
се препоръчва да бъдат обработени първо с BK-Protecta грунд, за да се осигури 
защита от мухъл, плесен и паразити. Преди да нанесете окончателния слой, е 
необходимо да нанесете грунд BK-AquaPrimer и след това BK-AquaEmajl на два 
слоя. Времето за изсъхване между слоевете е 4-6ч при нормални условия (23°C и 
50-60% относителна влажност на въздуха). Вижте техническия лист на продукта 
за подробни инструкции. 
Разходна норма:  0,06-0,08 л/м2 за един слой в зависимост от вида на дървесината.
Опаковка: 650 мл

Тониране на Mix 
система
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5-8 m2
750 ml ~

Dry:
24 h

+20°C
METAL

WOODWOODWOOD
Dry:
24 h

+20°C
METAL

8 m2
750 ml~

Long lasting 
protection

Разходна норма Дългосрочна
защита

За метал Време за сушене

За метал Време за сушене Разходна норма

BK-Metalux 3in1
3в1 покритие за метал

Приложение: бързосъхнеща боя за метал, която замества фосфатирането, 
основната и финишната боя. Съдържа дребни метални стърготини, които придават 
на обработената повърхност специфична релефна структура. Metalux 3в1 е идеален 
за боядисване на ковано желязо, а на обикновения метал придава ефекта на ковано 
желязо. Отгоре на това, перфектно елиминира недостатъците на метала във вид на 
неравности. Може да се използва и за боядисване на дърво, пластмаса и поцинкован 
метал (без грунд).
Нюанси: бяло, сиво, златисто, зелено, бордо и черно.
Подготовка и начин на употреба:  Металната повърхност, върху която се нанася 
боята, не изисква специално почистване от корозия. Необходимо е да премахнете 
най-грубия ронлив слой от ръжда и добре да обезмаслите и почистете метала и 
след това да нанесете боята. Масата трябва да се разбърка добре преди употреба. 
Не се разрежда при нанасяне с четка, докато при използване на пистолет се 
разрежда с BK-RX, максимум 5%. След това нанесете боята на два слоя, първия чрез 
засенчване, а втория по-дебел слой така, че дебелината на покритието да бъде 120 
микрона, което е достатъчно, за да спре по-нататъшното проникване на корозия. 
Вторият слой трябва да бъде нанесен не по-късно от 7 часа след нанасянето на 
първия слой. Боята може да се нанася с четка, валяк или пистолет (ø 2.5).
Температура на нанасяне: +5°C и +30°C. Не работете на пряка слънчева светлина,
дъжд, силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 36 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява 
при +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване. 
Разходна норма: около 0,125-0,130 л/м2 на един слой.
Опаковка: 750 мл

BK-Metal 3in1
3В1 покритие за метал - гланц

Приложение: Бързосъхнеща, антикорозионна боя за метал, която може да се 
нанася дивектно върху метални ръждясали повърхности. Има добра покривна 
мощност, разнася се добре и запълва. Характеризира се с изключителна твърдост, 
еластичност, добра адхезия, удароустойчивост и защита от атмосферни влияния.
Нюанси: черно, бяло, червено, жълто, сиво, тъмно синьо, светло синьо, тъмно 
кафяво, светло кафяво, светло зелено, тъмно зелено, черно матово, бяло матово, 
гнило череша, IMT червено, IMT сиво, мед, злато, сребро.
Подготовка и начин на употреба: Ако е необходимо, разредете боята с разредител 
BK-RX и нанесете 2 слоя. Нанесете тънък първи слой, а втория по-плътен. Покритие 
с дебелина 120 микрона е достатъчно за да спре по-нататъшното проникване 
на корозия. Боята BK-Metal 3in1 прилепва отлично и към стара боя, а може да се 
използва и за боядисване на дърво и пластмаса. Може да се нанася директно 
върху обезмаслени галванизирани листове (без да се използват грундове).
Температура на нанасяне: +5°C и +30°C. Не работете на пряка слънчева светлина, 
дъжд, силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 36 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява 
при температури от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и 
замръзване. 
Разходна норма: Около 0,125-0,130 л/м2 за един слой.
Опаковка: 750 мл
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7,5-9 m2
750 ml~WOODWOODWOOD

Dry:
24 h

+20°C

BK-Marine
Яхтен лак

Приложение: Безцветен лак с висока гланцовост, предназначен за защита на дърво 
в интериора и екстериора (прозорци, врати, огради, ламперия, настилки, лодки и 
др.). Устойчив е на вода, механични и атмосферни влияния.
Подготовка и начин на употреба: Дървената основа трябва да е суха, добре 
шлайфана и чиста. Нанесете с четка или пръскачка на 1-2 слоя. Разрежда се с 
маслен разредител BK-Classic. Повторно се нанася след 24ч.
Температура на нанасяне: между +5°C и +30°C. Не работете на пряка слънчева 
светлина, дъжд, силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 48 месеца от датата на производство, в оригинална 
опаковка. Съхранявайте при температура от + 5°C до + 25°C, в опаковка защитена от 
слънчева светлина и замръзване. 
Разходна норма: 0,083-0,100 л/м2 за един слой.
Опаковка: 750 мл

За дърво Време за сушене Разходна норма
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BK-Thermalux
Бои за радиатора

Приложение: Използва се за декоративна защита на радиатори и подобни 
метални повърхности. Произвежда се на базата на алкидни смоли, органични и 
неорганични пигменти, разтворители и добавки, които повишават устойчивостта 
на температура. Устойчив е на износване и температури до 120°C. 
Подготовка и начин на употреба: Основата върху която ще се нанася трябва да 
бъде чиста и суха. BK-Thermalux се нанася върху преди това грундирана с BK-
MetalPrime Classic повърхност. Боята се нанася с четка, валяк или чрез пръскане 
на 1-2 слоя. Вторият слой се нанася след 24 часа съхнене на първия.  Разрежда се 
с BK-Classic до желания вискозитет с маслен разредител BK-Classic. В зависимост 
от температурата на средата, покритието е сухо на допир след 4 часа, а  пълното 
изсъхване е след  72 часа.
Температура на нанасяне: при + 5°C до + 25°C, в опаковка защитена от слънчева 
светлина и замръзване.
Разходна норма: Около 0,125 л/м2 за един слой.
Опаковка: 750 мл

За радиатори Време за сушене Разходна норма

6 m2
750 ml~

Dry:
72 h

+20°C

WOODWOODWOOD
Dry:
1 h

+20°C
METAL

6-7,5 m2
750 ml~

600°C

BK-Thermostabil
Oгнеупорна боя

Приложение: Температуроустойчива боя, издържаща до 600°C, произведена на 
базата на синтетични смоли и разтворители. Използва се за котли, кюнци, печки, 
радиатори, електропроводи, ауспуси на автомобили.
Подготовка и начин на употреба: Основата върху която ще се нанася трябва да 
бъде обезмаслена, почистена и суха. Продуктът трябва да се смеси добре преди 
употреба. Разрежда се с маслен разредител BK-Nitro Extra. Нанася се с четка, 
валяк или пистолет на 1-2 слоя. Следващият слой се нанася след 24 часа. Вижте 
техническия лист на продукта за подробни инструкции.
Температура на нанасяне: между +5°C и +35°C. Не работете на пряка слънчева 
светлина, дъжд, силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 48 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява 
при температури +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и 
замръзване.
Разходна норма: Около 0,100-0,125 л/м2 за един слой.
Опаковка: 750 мл

Разходна норма Устойчива на високи 
температури

За метал Време за сушене
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BK-RX
Разредител за 3в1 покритие

BK-Nitro Extra
КОРЕСИЛИН - Нитро разтворител за разреждане 
на нитро бои и лакове

Приложение: Продуктът е предназначен за разреждане на антикорозионни бои 
и грундове за метал (BK-Metal 3в1 и BK-Metalux в 3в1). За по-подробни инструкции 
вижте Техническия лист на продукта. 
Срок на годност и съхранение: 36 месеца в оригинална опаковка. Да се съхранява 
при температури от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и 
замръзване.
Опаковка: 500 мл

Приложение: Използва се за разреждане на нитроцелулозни бои и лакове. За по-
подробни инструкции вижте Техническия лист на продукта.
Срок на годност и съхранение: 36 месеца в оригиналната опаковка, далеч от 
източници на топлина и пряка слънчева светлина.
Опаковка: 500 мл; 900 мл

BK-Nitro
КОРЕСИЛИН - Нитро разтворител за миене на 
инструменти / аксесоари
Приложение: Използва се за миене на инструменти / аксесоари, както и за 
обезмасляване на повърхности. За по-подробни инструкции вижте Техническия 
лист на продукта.
Срок на годност и съхранение: 36 месеца в оригинална опаковка, далеч от топлина и 
пряка слънчева светлина. 
Опаковка: 500 мл; 900 мл

BK-Classic
Алкиден разредител

Приложение: Продуктът е предназначен за разреждане на алкидни бои и лакове, 
измиване на инструменти / аксесоари и обезмасляване на повърхности. Датата 
на производство е отпечатана на опаковката. За по-подробни инструкции вижте 
Техническия лист на продукта.
Срок на годност и съхранение: Срокът на годност е неограничен, ако продуктът 
се съхранява в оригиналната опаковка на място, защитетно от пряка слънчева 
светлина. 
Опаковка: 500 мл; 900 мл
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SEALFIX ПРОДУКТИ ЗА 
УПЛЪТНЯВАНЕ И ЛЕПЕНЕ

ЛИНИЯ ЗА СИГУРНОСТ



SEALFIX
ПРОДУКТИ ЗА 
УПЛЪТНЯВАНЕ И ЛЕПЕНЕ

С
М

Е
С

 З
А

 З
А

Л
Е

П
В

А
Н

Е
Л

Е
П

И
Л

О
P

U
R

 П
Я

Н
А

 З
А

 З
А

Л
Е

П
В

А
Н

Е
 Н

А
 E

P
S 

П
Л

О
Ч

И
P

U
R

 П
Я

Н
А

 З
А

 М
О

Н
ТА

Ж
П

О
Ч

И
С

ТВ
А

Щ
И

Я
Т 

П
Р

Е
П

А
РА

Т 
З

А
 

P
U

R
-П

Я
Н

А



С
М

Е
С

 З
А

 З
А

Л
Е

П
В

А
Н

Е
Л

Е
П

И
Л

О
P

U
R

 П
Я

Н
А

 З
А

 З
А

Л
Е

П
В

А
Н

Е
 Н

А
 E

P
S 

П
Л

О
Ч

И
P

U
R

 П
Я

Н
А

 З
А

 М
О

Н
ТА

Ж
П

О
Ч

И
С

ТВ
А

Щ
И

Я
Т 

П
Р

Е
П

А
РА

Т 
З

А
 P

U
R

-П
Я

Н
А

SEALFIX ПРОДУКТИ ЗА
УПЛЪТНЯВАНЕ И ЛЕПЕНЕ

BK-Silicon Sanitar
Санитарен силиконов уплътнител

Приложение: Санитарен силикон на ацетатна основа.  Санитарният силикон 
е предназначен за запълване на фуги и се нанася в зони на банята като ъглите, 
около мивката и т.н. Подходящ за вътрешна и външна употреба. Санитарният 
силикон е устойчив на вода, атмосферни влияния, развитие на плесен и стареене. 
Притежава добра адхезия към керамика, стъкло и боядисани повърхности. Не се 
оцветява. Не се препоръчва употребата на продукта върху метал, бетон, цимент, 
гипс и естествен камък поради киселинни изпарения.
Нюанси: Бяло, черно ,  сиво, Манхатън, бежово, жасмин, прозрачно.
Подготовка и начин на употреба: Преди нанасяне на санитарния силикон 
фугите трябва да бъдат предварително добре почистени. Силиконът се нанася 
равномерно, след което се изравнява.Температуроустойчивост: от -40°C до +180°C. 
За по-подробни инструкции вижте Техническия лист на продукта. 
Температура на нанасяне:  от +5°C до +40°C. 
Срок на годност и съхранение: 24 месеца в оригинална опаковка. Съхранение: 
Съхранявайте на сухо и хладно място. Температура на съхранение: от +5°C до +25°C. 
Опаковка: 280 мл

Устойчивост на
образуването на плесени

и мухъл



SEALFIX ПРОДУКТИ ЗА
УПЛЪТНЯВАНЕ И ЛЕПЕНЕ

BK-AcrylKit
Акрилен уплътнител
Приложение: Акрилният уплътнител се използва за запълване на фуги и пукнатини. 
Притежава отлична устойчивост на атмосферни влияния. Използва се за запълване 
на фугите между стени и прозорци. С отлична адхезия към повечето строителни 
материали като: гипс, бетон, дърво и т.н. Перфектно прилепва без грунд, дори 
към мокри повърхности. Подходящ е за вътрешна и външна употреба. Оцветява 
се с бои на водна основа и синтетични бои. Не причинява корозия на металите. 
Уплътнителят може да се боядисва.
Подготовка и начин на употреба: Почистете добре фугите, покрийте ръбовете с 
лепяща лента. Уплътнителят се нанася равномерно, като при нужда се изравнява
допълнително. Устойчив на температури от -20°C до +75°C. За по-подробни 
инструкции вижте Техническия лист на продукта.
Температура на нанасяне: от +5°C до +25°C.
Срок на годност и съхранение: 24 месеца в оригинална опаковка. Съхранявайте 
на сухо и хладно място. Температура на съхранение: от +5°C до +25°C, в опаковка 
защитена от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 280 мл

Може да се боядисва

BK-Silicon Universal
Универсален силикон
Приложение: Универсален силиконов уплътнител на ацетатна основа, втвърдява 
се при наличие на влага. Универсалният силикон се използва за уплътнение на 
прозорци, врати, стъклени блокове, мивки, стени и кухненска керамика. Подходящ 
за вътрешна и външна употреба. Устойчив е на стареене, свиване и различни 
атмосферни влияния. Притежава добра адхезия към стъкло, порцелан, плочки, 
метал и поливинилхлорид (PVC). Да не се използва за аквариуми, защото съдържа 
фунгицид. Да не се нанася върху метал, бетон, цимент, гипс и естествен
камък, поради наличие на киселинни изпарения. 
Нюанси: Бяло, черно, прозрачно.
Подготовка и начин на употреба: Нанесете равномерно количество от силикона 
върху предварително почистена повърхност, след което изравнете. Вижте 
техническия лист на продукта за подробни инструкции. 
Температура на нанасяне: от +5°C до +25°C. Устойчив на температури от +40°C до 
+180°C. 
Срок на годност и съхранение: 24 месеца в оригинална опаковка. Съхранявайте 
на сухо и хладно място. Температура на съхранение: от +5°C до +25°C, в опаковка 
защитена от слънчева светлина и замръзване. 
Опаковка: 280 мл

За външна и 
вътрешна pупотреба
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BK-SuperFlex PU
Полиуретанова маса за уплътняване и залепване
Приложение: Висококачествена еднокомпонентна полиуретанова маса за 
уплътняване и залепване. Под влияние на влажността се вулканизира в трайно 
еластична маса. Лепене на панели, корнизи за стени, первази за прозорци. 
Уплътняване на разширителни стави в почти всички строителни конструкции. 
Уплътняване на фуги върху бетон, естествен камък, дърво, желязо, алуминий, 
цинк, емайл, керамика и PVC, на закрито и на открито. Постоянна еластичност при 
всички промени в климата. Оцветява се след пълното изсъхване на уплътнителя.
Нюанси: Бял, сив, кафяв, черен.
Подготовка и начин на употреба: Повърхностите трябва да са чисти и сухи, без 
прах и мазнини,а при необходимост се нанася покритие. Когато запълвате ставата, 
уверете се, че не влиза въздух. При промяна на температурата уловеният въздух 
може да разшири и изкриви уплътнените повърхности. За по-подробни инструкции
вижте Техническия лист на продукта.
Температура на нанасяне: Od +5°C do +40°C.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца. Да се съхранява при температури между 
+5°C и +25°C, защитено от пряка слънчева светлина и замръзване. 
Pakovanja: 300 мл

Може да се боядисва

BK-Silicon Neutral PROFI
Неутрален силиконов уплътнител

Приложение: Универсален неутрален силиконов уплътнител, който се втвърдява 
при наличие на влага и образува устойчива еластична гума. За трайно еластично 
залепване на стъкло, строителни и санитарни фуги с максимално изместване на 
фугата до 25%.
Нюанси: бял, прозрачен
Подготовка и начин на употреба: Добрата връзка е тази, която може да издържи 
движението на съседни гранични елементи. Дълбочината на фугата винаги трябва да 
бъде в точно съотношение с ширината на фугата. Общото правило е, че съотношението 
между дълбочина на фугата и ширината й трябва да бъде 1:1 при ширина на фугата до 
10 mm, като минимумът е 5mm. За фуги, по-широки от 10 mm, съотношението е 1:2 при 
максимална ширина до 15 mm. Не се оцветява. Препоръчва се ръбовете на фугата да 
се покрият със самозалепваща лента, за да се предотврати увреждането със силикон 
на повърхностите, които трябва да бъдат боядисани. За по-подробни инструкции 
вижте Техническия лист на продукта
Температура на нанасяне: от +5°C do +40°C.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригинална опаковка, на сухо и хладно 
място Температура на съхранение: от +5°C до +25°C. Защитена от слънчева светлина 
и замръзване.
Опаковка: 300 мл

Устойчивост на UV
лъчи и атмосферни

влияния
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BK-FireSil 300
Силиконов уплътнител за високи температури

Приложение: BK-FireSil 300 е силиконов уплътнител на ацетатна основа за 
уплътняване при високи температури. Втвърдявасе при наличие на влага и образува 
устойчива еластична гума. Специално разработен за оформяне на уплътнения на 
място, за уплътняване на врати на фурни, плочи за готвене, промишлени фурни, 
както и на дренажи, термостати, помпи, отоплителни тръби и уплътнения под 
ниско налягане в части на двигателя. BK-FireSil 300 не се оцветява. 
Подготовка и начин на употреба: Основата трябва да е твърда, чиста и суха, без 
насипни части, мазни петна и др. BK-FireSil 300 има свойството на перфектна 
адхезия, без нанасяне на грунд върху повечето непорьозни основи. За по-
подробни инструкции вижте Техническия лист на продукта. 
Температура на нанасяне: От +5°C do +40°C.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца. Да се съхранява на сухо място в 
оригиналната опаковка при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева 
светлина и замръзване.
Опаковка: 300 мл

+300°C

Устойчива на високи 
температури

BK-FireSil 1200
Силиконов уплътнител за високи температури
Приложение: BK-FireSil 1200 е пастообразен продукт, който при изсушаване се 
втвърдявадо твърда маса, устойчива на високи температури. Не се препоръчва за 
дилатационни фуги. Използва се за уплътняване на съединения на нагреватели, 
открити камини и печки.
Подготовка и начин на употреба: Основата трябва да е твърда, чиста и суха, без 
насипни части, мазни петна и др. При първото излагане на висока температура се 
препоръчва постепенно повишаване на температурата. Влагата може да причини 
образуване на мехурчетав BK-FireSil 1200.  За по-подробни инструкции вижте 
Техническия лист на продукта.
Температура на нанасяне: От +5°C do +40°C.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца. Да се съхранява на сухо място в 
оригиналната опаковка при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева 
светлина и замръзване.
Опаковка: 300 мл

+1200°C

Устойчива на високи 
температури
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BK-UltraX Clear
Универсална еластична смес за залепване и 
уплътняване

Приложение: BK-UltraX Clear е висококачествен, професионален и универсален 
уплътнител и лепило на базата на хибридна технология, който се втвърдява при 
наличие на влага и образува трайна еластична гума. Специално разработен като 
строително лепило за вътрешна употреба за метал, синтетични материали, бетон, 
дърво, дърводелски изделия (автомобили, лодки, кемпери, ремаркета, стомана, 
фасади, дограма, мебели), както и за интериорно дизайниране (щандове, сандвич 
панели, монтажни панели и др.). Подходящ е за уплътняване на фуги в санитарни 
помещения, както и за уплътняване и залепване в студени складове и в близост до 
храна.
Нюанси: Прозрачен.
Подготовка и начин на употреба: Основата трябва да е твърда, чиста и суха, без 
насипни части, мазни петна и др. BK-UltraX се използва по „вентилационен начин“ 
във вертикални ленти с разстояние 10-20 cm между лентите. BK-UltraX не се нанася 
точково! BK-UltraX се оцветява с бои на водна основа и повечето двукомпонентни 
бои. Синтетичните бои ще съхнат по-бавно. За по-подробни инструкции вижте 
Техническия лист на продукта.
Температура на нанасяне: От +5°C до +40°C.
Срок на годност и съхранение:  18 месеца. Да се съхранява на сухо място в 
оригиналната опаковка при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева 
светлина и замръзване. 
Опаковка: 290 мл

Хибридна 
технология

MS Polymer

BK-UltraX
Универсална еластична смес за залепване
и уплътняване

Приложение: BK-UltraX е висококачествен, професионален и универсален 
уплътнител и лепило на базата на хибридна технология, който се втвърдява при 
наличие на влага и образува трайна еластична гума. Подходящ е за употреба като 
уплътнител за всички съединения, пукнатини, груби работи в строителството и 
промишлеността върху почти всички повърхности. Универсално конструкционно 
лепило за метал, синтетични материали, бетон, дърво и дърводелски изделия, като: 
каравана, автомобили, лодки, кемпери, ремаркета, стомана, фасади, дограма, мебели, 
интериорно дизайниране, пиедестали, сандвич панели, монтажни панели, пътни и 
мостови конструкции. Подходящ е за уплътняване на фуги в санитарни помещения, 
както и за уплътняване и залепване в студени складове и в близост до храна.
Нюанси:  Бял, сив.
Подготовка и начин на употреба: Основата трябва да е твърда, чиста и суха, без 
насипни части, мазни петна и др. BK-UltraX се използва по „вентилационен начин“ 
във вертикални ленти с разстояние 10-20 cm между лентите. BK-UltraX не се нанася 
точково! BK-UltraX се оцветява с бои на водна основа и повечето двукомпонентни бои. 
Синтетичните бои ще съхнат по-бавно. За по-подробни инструкции вижте Техническия 
лист на продукта.
Температура на нанасяне: От +5°C до +40°C.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца. Да се съхранява на сухо място в 
оригиналната опаковка при температури между +5°C и +25°C, защитено от 
слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 290 млХибридна 

технология

MS Polymer
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BK-DecoFix
Монтажно лепило

Приложение: Декоративно лепило на базата на емулсия без разтворители. 
Лепилото се втвърдява чрез изпаряване на водата и създава трайно водоустойчиво 
съединение с висока якост. След втвърдяване може да се оцветява. За залепване 
на декоративни панели и орнаменти, изработени от твърда пяна. За залепване на 
полистиролна и полиуретанова пяна върху абсорбиращи основи. За уплътняване 
на ъглови фуги на декоративни панели. Външна и вътрешна употреба. Оцветява се 
с бои на водна основа и синтетични бои.
Подготовка и начин на употреба: Повърхностите трябва да са чисти, сухи и твърди. 
Лепилото се нанася на топки или ленти (повърхността не трябва да бъде напълно 
залепена). Материалът трябва да бъде поставен чрез плъзгане и да се натисне 
здраво. Поне една от повърхностите трябва да е пореста, за да изсъхне лепилото.
Обща информация: Декоративно лепило на базата на емулсия без разредител. 
Лепилото се втвърдява чрез изпаряване на водата и създава трайно водоустойчиво 
съединение с висока якост. След втвърдяване може да се оцветява. Устойчиво на 
температури между -20°C и +75°C. За по-подробни инструкции вижте Техническия 
лист на продукта.
Срок на годност и съхранение: 24 месеца. Да се съхранява на сухо място в 
оригиналната опаковка при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева 
светлина и замръзване.
Опаковка: 280 мл

Може да се боядисва

BK-Instant FIX
Лепило с моментална адхезия
Приложение: Супер силно, водоустойчиво лепило с моментална адхезия и трайна 
еластичност. За вътрешна и външна употреба без използване на механична 
подпора. Не съдържа разтворители и вода. Залепва метал, керамика, стъкло, камък, 
глазура, бетон, дърво, огледало, тухла.
Подготовка и начин на употреба: Лепилото се нанася с помщта на доставената 
V-спринцовка по „вентилационен начин“ във вертикални ленти с разстояние 10-20 
cm между лентите. Поставете материала на място и го натиснете добре, дебелината 
на лепилото между материала и повърхността трябва да бъде най-малко 2-3 mm. 
Не нанасяйте лепило то точково! След втвърдяване е устойчиво на температури 
между -40°C и +90°C. За по-подробни инструкции вижте Техническия лист на 
продукта. 
Срок на годност и съхранение: 24 месеца. Да се съхранява на сухо място в 
оригиналната опаковка при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева 
светлина и замръзване.
Опаковка: 290 мл

Високо еластично
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BK-PUR EPS Kleber GUN
Полиуретанова пяна за залепване
на EPS плочи - пистолетна

Приложение: Полиуретанова, еднокомпонентна пяна, с ниска линейност и 
нисък коефициент на разширение, специално разработена за залепване на леки 
топлоизолационни плочи от полистирол, полиуретан, плоскости от гипсокартон, 
ОСБ плоскости, както и декоративни орнаменти от полистирен. Пяната има отлична 
структура при температура над +5°C, изключителна адхезия върху бетон, гипс, 
мазилка, дърво, полистирен, поливинилхлорид и др. Подходяща за много
добро прилепване и монтаж на вертикални, изолационни системи от полистирол.
Подготовка и начин на употреба: Повърхността за нанасяне трябва да е чиста и 
обезмаслена. Ако пяната се съхранява при ниски температури, е препоръчително 
преди работа флаконът да бъде затоплен.
Прикрепете флакона към входящия щуцер на пистолета. Разклатете добре поне 30 
пъти. Регулирайте винта, отговарящ за дебита на пяната. Повторете шаблона с поне 
една лента в средата по дължината на плочата. Препоръчителният диаметър на 
„гъсеницата“ за залепване на изолационни компоненти е приблизително 2 до 4 cm. 
Поставете плочата върху стената и веднага я натиснете и подравнете с помощта на 
дълга дъска. Повърхността на плочата може да бъде изравнена до около 6-10 минути 
след залепването, в зависимост от температурата на околната среда (въздух и основа).
Остатъците от невтвърдена пяна може да отстраните с помощта на чистител за 
полиуретанова пяна (BK-PU Cleaner). Вече засъхнала и втвърдена пяна може да бъде 
отстранена само механично.
Температура на нанасяне: Od +5°C do +35°C.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца, при температура от +5°C до +25°C, защитено 
от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 825 мл

BK-PUR EPS Kleber 
Полиуретанова пяна за залепване на EPS плочи

Приложение: Полиуретанова, еднокомпонентна пяна, с ниска линейност и нисък
коефициент на разширение, специално разработена за залепване на леки 
топлоизолационни плочи от полистирол, полиуретан, плоскости от гипсокартон, 
ОСБ плоскости, както и декоративни орнаменти от полистирен. Пяната има отлична 
структура при температура над +5°C, изключителна адхезия върху бетон, гипс, 
мазилка, дърво, полистирен, поливинилхлорид и др. Подходяща за много добро 
прилепване и монтаж на вертикални, изолационни системи от полистирол.
Подготовка и начин на употреба: Повърхността за нанасяне трябва да е чиста и 
обезмаслена. Ако пяната се съхранява при ниски температури, е препоръчително 
преди работа флаконът да бъде затоплен. Използвайте BK-PUR EPS Kleber като 
премахнете капачката и прикрепете щуцера към гърлото на опаковката. Разклатете 
добре поне 30 пъти. Регулирайте винта, отговарящ за дебита на пяната. При 
полагане на плоскостите от полистирен продуктът се нанася с обърнат с дъното 
нагоре флакон, като се съблюдава необходимото разстояние между пистолета и 
плоскостта. Пяната се нанася по периферията на плоскостта на около 2 до 4 см 
от ръбовете. Нанася се една ивица (с препоръчителен диаметър от 3 до 4 см) по 
средата на плоскостта, успоредна на дългите й страни. Веднага след нанасяне 
на пяната лепило плоскостта се полага върху стената, потупва се и се притиска 
леко. Подравняване на повърхността се извършва до 20 минути след залепването. 
Остатъците от невтвърдена пяна може да отстраните с помощта на чистител за 
полиуретанова пяна (BK-PU Cleaner). Вече засъхнала и втвърдена пяна може да 
бъде отстранена само механично. 
Температура на нанасяне: Od +5°C do +35°C.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца, при температура от +5°C до +25°C, защитено
от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 825 мл

Разходна норма

Разходна норма
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BK-PUR Premium GUN
Полиуретанова пяна с ниско разширение за 
монтаж - пистолетна

BK-PUR Premium 
Полиуретанова пяна с ниско разширение за монтаж

Приложение: Полиуретанова, еднокомпонентна, структурна, пистолетна пяна, 
специално разработена с малък коефициент на разширяване при температура 
до +35°C. Пяната има отлична структура над +5°C. Продуктът притежава отлична 
адхезия към бетон, гипс, мазилка, дърво, полистирен, мек поливинилхлорид и 
тухли. Използва се за уплътняване на кухини, запълване на прозоречни рамки и 
каси на врати.Запълване на пукнатини, инсталиране на рамки на прозорци и врати. 
Изолация на тръбопроводни съединения, закрепване на изолатори и защитни 
тръби в стени и др. Изолация на тръбопроводни системи, закрепване на изолатори 
и защитни тръби в стени, бърз монтаж на покриви и монтаж на покривни канали.
Подготовка и начин на употреба: Повърхността за нанасяне трябва да е чиста 
и обезмаслена. Препоръчително е повърхността да бъде навлажнена, чрез 
впръскване на вода, това гарантира образуването на повече пяна, както и на 
по-добра структура. Преди употреба флаконът трябва да бъде разклатен добре 
поне 30 пъти. Големите фуги се запълват на няколко слоя като се навлажняват 
между всеки слой. Предпазната капачка на вентила се отстранява и флаконът се 
завива плътно към входящия щуцер на пистолета, дръжте в изправено положение, 
като вентилът на пистолета трябва да бъде отвит. Времето,което трябва да 
измине между нанасянето на два слоя пяна, е 15-30 минути. Използвайте само в 
добре проветриви помещения. Носете предпазни ръкавици и очила. Не пушете. 
Дозирайте внимателно количеството пяна, защото обема на пяната след нейното 
нанасяне се увеличава до 2 пъти. Прясната пяна се премахва с чистител (BK-PU 
Cleaner), а вече втвърдената се отстранява по механичен начин.Za detaljne upute 
pogledati tehnički list proizvoda.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца, при температура от +5°C до +25°C, 
защитено от слънчева светлина и замръзване. 
Опаковка: 750 мл

Приложение: Полиуретанова, еднокомпонентна, структурна, пистолетна
пяна, специално разработена с малък коефициент на разширяване при температура 
до +35°C. Пяната има отлична структура над +5°C. Продуктът притежава отлична 
адхезия към бетон, гипс, мазилка, дърво, полистирен, мек поливинилхлорид и 
тухли. Използва се за уплътняване на кухини, запълване на прозоречни рамки и 
каси на врати.Запълване на пукнатини, инсталиране на рамки на прозорци и врати. 
Изолация на тръбопроводни съединения, закрепване на изолатори и защитни 
тръби в стени и др. Изолация на тръбопроводни системи, закрепване на изолатори 
и защитни тръби в стени, бърз монтаж на покриви и монтаж на покривни канали.
Подготовка и начин на употреба: Използвайте върху обезпрашени и обезмаслени 
повърхности. Покрийте уредите и други повърхности, за да не се замърсят. Преди 
да нанесете, препоръчваме да навлажните сухите основи с вода, като използвате 
пръскачка за по-доброто качество на структурата на пяната. Преди началото на 
работа с BK-Pur Premium пяна свалете калпачето и поставете накрайника върху 
вентила с дюзата в горната част на флакона. Разклатете флакона енергично (поне 
30 пъти) преди употреба. Големите фуги се запълват на няколко слоя като се 
навлажняват между всеки слой. Времето,което трябва да измине между нанасянето 
на два слоя пяна, е 15-30 минути. Дозирайте пестеливо, обемът на пяната се 
увеличава приблизително два пъти след нанасянето, но пяната запазва формата 
си след окончателното втвърдяване. За да почистите и отстраните остатъците 
от пяна, използвайте BK-PU Cleaner, докато пяната е все още мека. Втвърдената 
пяна може да се отстранява само механично. За по-подробни инструкции вижте 
Техническия лист на продукта.  
Срок на годност и съхранение: 18 месеца, при температура от +5°C до +25°C, 
защитено от слънчева светлина и замръзване. 
Опаковка: 750 мл

Ниско разширение

Ниско разширение
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BK-PUR Universal GUN
Полиуретанова пяна за монтаж и лепене - пистолетна
Приложение: : 1-компонентна PUR пяна, втвърдява се с помощта на влага. Монтаж 
и лепене на прозорци, запълване на кухини (например между щори и стени), 
запълване на фуги на стени след монтаж на готови строителни елементи, запълване 
на тръбопроводни пробиви през стени и тавани, закрепване и изолация на панели, 
вълнообразни плочи, керемиди и др., запълване на електрически инсталации, 
пробиви за антени и тръби, кръстосвания на покриви. След изсушаване е 
неразтворима, водоустойчива, трайно еластична. Може да се измазва, залепва, 
покрива или оцветява. Отлична адхезия към бетон, гипс, стена, дърво и различни 
пластмасови материали (полистирол, твърда PUR пяна, полиестер, твърдо PVC, с 
изключение на PE / силикон), дори и върху мокри повърхности. Не е подходяща за 
подводни приложения и запълване на големи затворени отвори без възможност 
за влизане на влага. Пяната не се прилепва към повърхности като полиетилен, 
силикон, тефлон, грес и други подобни.
Подготовка и начин на употреба: Повърхността трябва да е твърда, чиста, без 
мазнини и масла. Навлажнете добре. Покрийте повърхностите, върху които не 
се нанася пяна. Преди нанасяне препоръчваме навлажняване на сухите основи 
с вода. Разклатетедобре флакона. Завийте флакона върху пистолет с NBS резба. 
Запълнете големите фуги на няколко слоя и навлажнете между всеки слой. Времето, 
което трябва да измине между нанасянето на два слоя пяна, е 15-30 минути. 
Дозирайте пестеливо, обемът на пяната се увеличава приблизително два пъти след 
нанасянето. За да почистите и отстраните остатъците от пяна, използвайте BK-PU 
Cleaner, докато пяната е все още мека. Втвърдената пяна може да се отстрани само 
механично, след което повърхността може да бъде допълнително обработена с 
мазилки или акрилни уплътнители. За по-подробни инструкции вижте Техническия 
лист на продукта. 
Температура на нанасяне: Od +5°C do +35°C. 
Срок на годност и съхранение: 18 месеца. Да се съхранява на сухо място в 
оригиналната опаковка при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева 
светлина и замръзване.
Опаковка: 750 мл

BK-PUR Universal
Полиуретанова пяна за монтаж и лепене

Приложение: Монтаж и залепване на прозорци - запълване на кухини (например 
между щори и стени), запълване на фуги на стени след монтаж на готови 
строителни елементи - запълване на тръбопроводни пробиви през стени и тавани - 
закрепване и изолация на панели, вълнообразни плочи, керемиди и др., запълване 
на електрически инсталации, пробивиза антени и тръби, кръстосвания на покриви. 
Не е предназначена за подводна употреба и запълване на големи затворени отвори 
без възможност за влизане на влага. Пяната не се прилепва към повърхности като 
полиетилен, силикон, тефлон, грес и други подобни.
Подготовка и начин на употреба: Повърхността трябва да е твърда, чиста, без 
мазнини и масла. Навлажнете добре. Покрийте повърхностите,върху които не се 
нанася пяна. 
Поставете накрайника върху клапана с дюзата. Обърнете флакона с вентила 
надолуи натиснете вентила да се пени. Запълнете големите фуги на няколко 
слоя и навлажнете между всеки слой. Дозирайте пестеливо, обемът на пяната 
се увеличава приблизително два до три пъти след нанасянето. За да почистите и 
премахнете остатъците от пяна, използвайте почистващ препарат за пяна, докато 
пяната е все още мека. Втвърдената пяна може да се отстранява само механично. 
За по-подробни инструкции вижте Техническия лист на продукта. 
Температура на нанасяне: От +5°C до +35°C. 
Срок на годност и съхранение: 18 месеца. Да се съхранява на сухо място в 
оригиналната опаковка при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева 
светлина и замръзване.
Опаковка: 250 мл; 500 мл; 750 мл

Добра адхезия към различни 
видове основи

Добра адхезия към различни 
видове основи
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BK-PU Cleaner
Препарат за почистване на пистолет за PUR пяна
Приложение: Почистващият препарат за PUR-пяна е високоактивен студен препарат 
на ацетонова основа за почистване на пистолет от PUR-пяна и за премахване на 
замърсявания и свежи остатъци от PUR-пяна.
Подготовка и начин на употреба: Инсталирайте пръскачката, напръскайте адаптера 
на пистолета, докато остатъците от пяна се отстранят. Извадете пръскачката и завийте 
флакона спочистващия препарат върху адаптора на пистолета. Стиснете спусъка 
на пистолета, докато не излезе чиста течност. При по-тежко замърсяване оставете 
препарата да действа няколко минути. Пръскайте директно и интензивно свежите 
остатъци от PUR-пяна с помощта на пъскачката. Отстранете разтворената PUR-пяна 
с кърпа. Втвърдената пяна не може да се отстрани с почистващ препарат, дори и след 
продължително действие. Не отстранявайте втвърдена пяна от пистолета с остри 
предмети. Препаратът за почистване на PUR-пяна може да корозира или оцвети 
основата, затовапърво опитайте върху неутрална основа. Приложимо за всички 
стандартни пистолети. Ако е доставен с прскачка, може да се използва и като флакон 
със спрей. Разтваря и премахва свежа PUR-пяна. Освен това е предназначен за 
отстраняване на остатъци от лепило, грес, масло и восък.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца. Да се съхранява на сухо място в оригиналната 
опаковка при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева светлина и 
замръзване.
Опаковка: 500 мл

Лесен за използване
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FLOOR ПРОДУКТИ ЗА 
ПОДОВИ НАСТИЛКИ

ЗДРАВА ОСНОВА, СИГУРНА СТЪПКА



FLOOR
ПРОДУКТИ ЗА ПОДОВИ 
НАСТИЛКИ
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BK-Liv 30
Високоякостна саморазливна подова замазка
до 30 мм дебелина

Приложение: Бързосвързваща саморазливна подова замазка с висока якост за 
изравняване на бетонни повърхности, циментови замазки и повърхности под 
плочки преди полагане на паркет, керамични плочки, PVC и други подови настилки 
в жилищни, търговски и други подобни сгради. Продуктът не е предназначен 
за финишен слой. Дебелината на слоя трябва да бъде от 5-30 мм. Използва 
се за вътрешни и външни повърхности (например тераси в комбинация с 
хидроизолационни продукти BK-HydroStop). Подходяща за подово отопление. 
Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася, трябва да 
бъде твърда, чиста, обезпрашена, без мазнини и слабо свързани части. Преди да 
нанесете BK-Liv 30, основата трябва да бъде грундирана с BK-Ultra Prime, докато 
в случай на нанасяне върху стари керамични плочки трябва да се използва BK-
Bond за грунд. Времето за изсъхване е минимум 4 часа. Приготвянето на сместа 
се извършва чрез добавяне на продукта в 19-20% вода до пълна хомогенизация. 
Оставя се да престои 5 минути и след това се разбърква отново. Сместа се излива 
върху основата на един слой с помощта на подходящ инструмент, а след разливане 
е желателно да се обработи със специална иглена ролка („таралеж“), за да излязат 
въздушните мехурчета. Използвайте сместа в рамките на 45 минути. За подробни 
инструкции вижте информационния лист на продукта. 
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо 
помещение на палети.
Разходна норма: Около 1,5-1,7 кг/м2/мм.
Опаковка: 25 кг

BK-Liv 10
Високоякостна саморазливна подова замазка

Приложение: Саморазливна маса с висока якост за тънкослойно изравняване на 
бетонни повърхности и циментови замазки преди нанасяне на паркет, керамика, 
PVC и други подови настилки в жилищни, търговски и подобни сгради. Продуктът 
не е предназначен за завършващ слой. Дебелината на нанесения слой трябва да 
бъде от 2 мм до 10 мм, а времето за изсъхване  12 ч / мм дебелина. Използва се 
за вътрешни и външни повърхности (външно в комбинация с хидроизолационни 
покрития BK-HidroStop). Подходяща за подово отопление.
Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася, трябва да 
бъде твърда, чиста, без мазнини и слабо свързани части и добре почистена от 
прах. Преди нанасянето на BK-Liv е необходимо повърхността да се грундира с 
BK-Bond, разреден съгласно инструкциите. Приготвянето на сместа се извършва 
чрез добавяне на прах в 21% вода до пълна хомогенизация. Задължително се 
придържайте към препоръчания процент вода, тъй като отклонението във водната 
доза въздейства върху качеството на продукта. Оставете маса да престои 5 
минути и след това отново я разбъркайте. Сместа се излива върху основата и се 
разпределя с помощта на назъбена стоманена маламашка, с повишено внимание 
в ъглите. След разливане е желателно повърхността да се третира със специална 
иглена ролка (“таралеж” ролка), за да се отстранят въздушните мехурчета. Вижте 
подробните инструкции в техническия лист.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо 
помещение на палети. 
Разходна норма: Приблизително 1,4-1,5 кг/м2/мм дебелина
Опаковка: 25 кг
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Бързо проходим

Бързо и лесно 
приложение

Подходящ за 
подово отопление

Подходящ за 
подово отопление

Бързо и лесно 
приложение

Висока якост

Висока якост

Добра адхезия 
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BK-ParketFix Prime
Еднокомпонентно полиуретаново 
покритие за лепило за паркет
Приложение: Еднокомпонентно полиуретаново покритие без разтворител на водна 
основа за вътрешна употреба. Използва се за стягане на минералните основи и 
за подобряване на сцеплението преди залепването на паркета с полиуретаново 
лепило BK-ParketFix PU. Позволената влага на субстрата да бъде максимално3%. 
Покритието е подходящо за всички минерални основи като бетонни повърхности, 
цимент и замазка, анхидритни основи и др., като система с подово отопление.
Подготовка и начин на употреба: Покритата повърхност трябва да бъде твърда, 
чиста, суха, без остатъци, мазнини и други материали. Покритието не се разрежда 
Нанесете с четка за боядисване или валяк за къса коса равномерно върху основата 
на тънък слой. В случай на много абсорбиращи основи повторете грундирането с 
разстояние от 2-3 часа. Адхезията на подовата настилка ще се извърши след пълно 
изсъхване на покритието (~12 h). За подробни инструкции вижте информационния 
лист на продукта.
Температура на нанасяне:  От +10° C до +25° C с макс. влажност 60%.
Разходна норма: Приблизително 0,15-0,30 кг/m2, в зависимост от абсорбцията на 
основата.
Срок на годност и съхранение: До 9 месеца в оригинална опаковка. Да се съхранява 
при + 5 ° C до + 25 ° C, защитено от замръзване от слънце.
Опаковка: 5 кг
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BK-Parket Fix
Лепило за паркет
Приложение: Синтетично лепило, на базата на полимерна емулсия. Предназначено 
за залепване на класически и ламелен паркет върху циментови замазки, бетонни и 
дървени подови основи. Характеризира се с изключителна адхезия към основата 
и добра гъвкавост.
Подготовка и начин на употреба: Основата на пода, върху която ще се нанася 
лепилото, трябва да бъде твърда, чиста, суха и без остатъци от  мазнини или стари 
бои. Циментовите основи не трябва да имат повече от 3% влага, а паркетът не 
повече от 8%. Ако е необходимо, лепилото може да се разреди с малко количество 
вода до 1%, за да се регулира консистенцията. Лепилото се нанася върху подовата 
основа с назъбена маламашка с дебелина на слоя 3-5 мм. Когато положите паркета, 
трябва да го притиснете здраво. Шлайфането на паркета може да се извърши най-
рано 24 часа след залепването. За по-подробни инструкции вижте  техническата 
характеристика на продукта.
Температура на нанасяне: Od +5°C do +25°C.
Разходна норма: приблизително 1-1.2 кг/м2, в зависимост от вида на подовата 
основа.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранява се 
при температури между +5°C и +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и 
замръзване. 
Опаковка: 5 кг; 8 кг; 25 кг

BK-Parketfi x PU
Двукомпонентно полиуретаново лепило за паркет

Приложение: Висококачествено двукомпонентно полиуретаново лепило с висока 
начална и крайна твърдост, без вода и разтворители, за вътрешна употреба. 
Подходящо е за залепване на всички видове масивни паркети, ламинирани подови 
настилки, бордови настилки и екзотичен дървен паркет (с пробно залепване) към 
абсорбиращи и неабсорбиращи подови повърхности. Благодарение на добрата си 
адхезия и еластичност, лепилото е подходящо за полагане на паркет върху основи с 
подово отопление.
Priprema i nanošenja: Основата, върху която ще се нанася лепилото трябва да бъде 
твърда, чиста, суха, без прах, остатъчно масло, мазнина и други материали и да е 
грундирана с BK-ParketFix Prime. Основата не трябва да съдържа повече от 2% влага 
(препоръчва се предварително измерване). Преди употреба сипете цялото количество 
от компонента В (която се намира в шишенцето) в компонента А, докато сместа се 
хомогенизира добре. Смесете компонентите с миксер на ниска скорост, за да получите 
хомогенна маса. Нанасяйте лепилото с назъбена шпатула тип B3. Върху свежото лепило 
поставете подовата настилка, като натискате настилката. Шлайфайте подовата настилка 
най-рано 24 часа след залепването. Почистете инструмента веднага след приключване 
на работата. Вижте подробните инструкции в техническия лист на продукта.
Забележка: Обърнете внимание на времето за свързване на лепилото, което възлиза 
на 60-75 минути. Не се допуска смесване на продуктите в произволно съотношение.
Температура на нанасяне: От +10°C до +25°C. Времето за свързване и изсъхване на 
лепилото се удължава при по-ниски и се скъсява при по-високи температури.
Разходна норма: Около 0,9-1,3 кг/м2, в зависимост от вида на подовата настилка и 
основата.
Срок на годност и съхранение: До 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранява се 
при температури между +5°C и +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и 
замръзване. 
Опаковка: 10,5 кг (Компонента А и Компонента Б в колективни опаковки).

400 mm

Гъвкав Eкологичен 

За паркет с дължина
до 400 mm

Отлична адхезия

Висока якост Висока
еластичност

Подходящ за подово 
отопление
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BK-Nivelator
Грунд за неравномерно абсорбиращи повърхности
Приложение: Дълбокопроникващ грунд, предназначен за изравняване и 
неутрализиране на неравномерно абсорбиращи повърхности като газобетон, 
тухли, порест камък и др. Използва се  при силно абсорбиращи повърхности като 
основа, преди нанасяне на машинни мазилки на циментна и гипсова основа, за да се 
предотврати неравномерното изсъхване и напукване на мазилката. 
Подготовка и начин на употреба: Повърхността, върху която ще се нанася 
грундът, трябва да бъде здрава, суха и обезпрашена. Грундът се разрежда с вода в 
съотношение от 1:6 до 1:10 (грунд:вода), в зависимост от абсорбиращите свойства 
на повърхността. В случай на по-силно абсорбиращи повърхности, съотношението 
на разреждане трябва да е по-малко. Нанася се с валяк, четка или пистолет. При 
силно абсорбиращи повърхности може да бъде нанесен втори слой без изчакване 
за изсъхване.
Температура на нанасяне: +5°C до +30°C. Не работете под пряко слънце, дъжд и 
силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте 
опаковката при температура между + 5°C и + 25°C, в опаковка защитена от пряка 
слънчева светлина и замръзване. 
Разходна норма: 0,030-0,060 кг/м2 в зависимост от абсорбиращите свойства на 
повърхността.
Опаковка: 10 кг; 20 кг

BK-Beton Kontakt
Структурен грунд за гладки повърхности

Приложение: Структурен грунд, предназначен за изравняване и за увеличаване 
на адхезията на нискоабсорбиращи, гладки повърхности с висока плътност, 
преди нанасяне на вароциментова и варогипсова мазилка. BK-Beton Kontakt се 
препоръчва специално за гладки бетони, както и за фабрично завършени бетонни 
повърхности. Нанася се и като основа, когато се използва система за лепене на 
плочка върху плочка.
Подготовка и начин на употреба:  Основата, върху която ще се нанася BK-Beton 
Kontakt трябва да бъде твърда, суха и обезпрашена. BK-Beton Contact трябва да 
бъде добре хомогенизиран преди употреба и ако е необходимо, разреден с малко 
количество вода (максимум 1%). Неразреденият грунд се нанася върху стена с 
валяк с дълъг косъм или с четка на един слой. Възможно е и механично нанасяне с 
подходящо оборудване. Необходимото време за съхнене до нанасянето на мазилка 
е минимум 4 ч. За по-подробни инструкции вижте Техническия лист на продукта.
Температура на нанасяне: между +5°C и +30°C. Не работете при наличието на пряка 
слънчева светлина, дъжд или силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца. Съхранява се при температури между 
+5°C и + 25°C, в оригинална опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване. 
Разходна норма: Около 0,5 кг/м2.
Опаковка: 6 кг; 20 кг
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CLASSIC ПРОДУКТИ ЗА РЪЧНО И 
МАШИННО ИЗМАЗВАНЕ

CLASS

EN 998 - 1

CS II
W1

BK-Mal 420
Варо-циментова екстериорна мазилка

Приложение: Подсилена варо-циментова смес за машинно и ръчно полагане върху 
външните и вътрешните стени от тухли, блокове, газобетонни блокове и бетон. 
Продуктът е подходящ за мокри помещения и за повърхности, където ще бъдат 
поставени плочки. Продуктът се характеризира с висока механична здравина и 
добра адхезия към повърхността.
Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася продуктът, 
трябва да бъде твърда, чиста и суха, без слабо свързани части и мазнини. 
Запълването на пукнатини, фуги, контакти трябва да бъде завършено преди 
нанасянето на мазилката. В случай на нанасяне върху бетон или други гладки 
повърхности, основата трябва да се обработи с BK-Beton Contact, за да се 
подобри адхезията на мазилката. В случай на силно абсорбиращи, порести 
повърхности (газобетонни блокове) е необходимо да се нанесе BK-Nivelator, за да 
се предотврати неравномерното изсъхване и напукване на мазилката. В случай 
на значителни неравномерности по повърхността BK-Mal 120 трябва да бъде 
нанесен предварително. Приготвянето на мазилката се извършва чрез интензивно 
смесване на продукта с около 22-24% вода. Мазилката най-често се прилага в 
две фази - прясно приготвени, върху предварително подготвена суха основа с 
дебелина мин. 10 мм и макс. 25 мм. След това мазилката се разстила, изглажда се и 
се уплътнява. При по-големи дебелини на мазилката е необходимо непрекъснато да 
се нанася продуктът съгласно принципа „мокро върху мокро”, докато се постигне 
необходимата дебелина (максимум 40 мм).
Температура на нанасяне: между +5°C и +25°C. Мазилката трябва да съхне 
равномерно. Не се препоръчва директно загряване на мазилката. За подробни 
инструкции вижте Техническата характеристика на продукта.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо 
помещение върху палети. 
Разходна норма: Приблизително 12-13 кг/м2/cм дебелина.
Опаковка: 30 кг.

BK-Mal 320
Варо-гипсова мазилка за вътрешни зидове
Приложение: Варо-гипсова мазилка за машинно и ръчно полагане върху вътрешни 
стени от тухли, блокове, газобетонни блокове и бетон. Продуктът не е подходящ 
за мокри помещения, както и за повърхности, върху които ще бъдат поставени 
плочки. 
Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася мазилката, 
трябва да бъде твърда, чиста и суха, без лошо свързани части, мазнини и пр. 
Затварянето на отворите, фугите и контактите трябва да бъде завършено преди 
нанасяне на мазилката. Ако се измазват  бетонни или други гладки повърхности, 
основата трябва да се грундира с BK-Beton Contact, за да се подобри адхезията 
на мазилката. В случай на силно абцорбиращи, порьозни основи (газобетонни 
блокове), върху основата трябва да се нанесе BK-Nivelator, за да се предотврати 
неравномерното изсъхване и напукване на мазилката. Приготвянето на мазилката 
се извършва чрез интензивно смесване на продукта с около 30% вода. Мазилката 
се нанася машинно във вид на гъсеница с дебелина минимум 10 мм и максимум 25 
мм. След това мазилката се изтегля и заравнява с H-мастар, отсича се, уплътнява се 
и се изглажда. За по-дебели слоеве нанасянето на мазилката трябва да се извърши 
„мокро върху мокро“ до необходимата дебелина (максимум 40 мм). Мазилката 
трябва да съхне равномерно. Не се препоръчва директно загряване на мазилката. 
За подробни инструкции вижте Техническата характеристика на продукта.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
на палети.
Разходна норма: Приблизително 11-12 кг/м2/cм дебелина.
Опаковка: 30 кг
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BK-Mal 220
Варо-циментова мазилка  за вътрешни зидове
Приложение: Варо-циментова мазилка за машинно и ръчно нанасяне върху 
вътрешни стени от тухли, блокове, газобетонни блокове и бетон. Продуктът е 
подходящ както за санитарни възли, така и за повърхности, върху които ще бъде 
поставена керамика.
Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася мазилката 
трябва да бъде твърда, чиста и суха, без лошо свързани части и мастни петна. 
Запълването на дупките, фугите, електрическите отвори трябва да бъде 
завършено преди да започне измазването. Ако се мажат бетонни или други 
гладки повърхности, върху основата трябва да се нанесе BK-Beton Kontakt, за 
да се подобри адхезията на мазилката. В случай на  порьозни основи с висока 
попивателност (напр. газобетонни блокове), върху основата трябва да се нанесе 
BK-Nivelator, за да се предотврати неравномерното сушене и напукване на хоросана. 
Ако има значителни неравности на основата, предварително трябва да се нанесе 
BK-Mal 120. Приготвянето на мазилката се извършва чрез интензивно смесване на 
праха с около 22-24% вода. Мазилката се нанася машинно с дебелина минимум 
10 мм и максимум 25 мм. След това, хоросанът се разпределя с H-летва (мастар), 
подрязва се, уплътнява се и се изглажда. За по-големи дебелини на мазилката е 
необходимо хоросанът да се нанася последователно съгласно принципа мокро 
върху мокро до необходимата дебелина (максимум 40 мм). Мазилката трябва да се 
втвърдява равномерно. Не се препоръчва директно загряване на хоросана. Вижте 
подробните инструкции в техническия лист на продукта.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо 
помещение на палети.
Разходна норма: Приблизително 12-13 кг/м2/cм дебелина.
Опаковка: 30 кг

CLASS

EN 12004

CS I
W1

За вътрешна
употреба

подходящ за влажни 
помещения

Клас CS1 W1
съгласно EN 12004
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SPECIAL ПРОДУКТИ СЪС СПЕЦИАЛНО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

BK-Stone
Лак за камък
Приложение: Лак за камък на базата на акрилни смоли, добавки и разтворители. 
Използва се за всички видове естествен и изкуствен камък, мрамор, гранит, каменни 
плочи, керамични плочки, тухла и мозайка. Прониква дълбоко в структурата на 
камъка, като я защитава и запечатва. Устойчив е на лоши метеорологични условия. 
На един слой придава мокър вид с по-интензивен цвят, докато на няколко слоя се 
получава увеличаване на блясъка.
Подготовка и начин на употреба: Лакът трябва да се разбърка добре преди 
употреба. Нанасят се 1-2 слоя, като следващият слой  се нанася след 2 часа съхнене 
на първия. Нанася се с четка или пистолет. За подробни инструкции  вижте 
информационния лист на продукта. 
Температура на нанасяне: От +5°C до +25°C. Не работете на пряко слънце, вятър, 
дъжд или мъгла. 
Срок на годност и съхранение: 48 месеца в оригинална опаковка. Съхранявайте при 
+5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване. 
Разходна норма: oколо 0,075-0,100 л/м2 за един слой.
Опаковка: 750 мл

BK-AquaPhobe
Безцветна хидрофобна импрегнация

Приложение: BK-AquaPhobe е безцветна хидрофобна импрегнация на базата на 
силан и силоксан, предназначена за незабавна и вътрешна употреба. Подходящ е 
за нанасяне на най-горен пласт в допълнение към циментови смеси и подобряване 
на хидрофобността на материала. Препоръчва се импрегниране на минерални и 
синтетични фасадни разтвори, тухли, плочки, естествен камък, бетонни повърхности, 
фуги и др. Продуктът е предназначен за защита на минерални повърхности чрез 
прекомерно поглъщане на вода и от агресивни химикали от въздуха, които могат 
да повредят и нарушат външния вид на сгради и паметници. Намалява появата 
на сол на минерални повърхности, намаляване на вероятността от развитие на 
микроорганизми и мъх на части от фасади, които са в сянка.
Подготовка и начин на употреба: Преди да използвате материала, разклатете 
опаковката и след това разредетния продукт нанесете с тънка четка, валяк или 
със спрей. За да постигнете задоволителен ефект с дълбоко проникване, нанесете 
покритието ползвайки принципа мокро на мокро. След 10 минути с кърпа отстранете 
излишния материал от хоризонталните повърхности. Ефектите на отблъскване на 
водата се развиват в рамките на 24 часа.
Температура на нанасяне: Температурата по време на монтаж трябва да бъде 
в границите от +5°C до +30°C, а относителната влажност на въздуха е макс. 80%. 
Не работете на пряко слънце, вятър, дъжд или мъгла. Високите температури на 
влажност могат да удължат периода на сушене.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца се съхраняват при температури от +5°C до 
+25°C, защитени от пряка слънчева светлина и замръзване. 
Разходна норма: 0,10-0,50 л/м2 в зависимост от повърхността, която ще бъде 
покрита.
Опаковка: 1 л; 20 л.
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За каменни 
повърхности

Сухо след 72 часа 
при 20°С

Разходна норма
750мл 8-10 м2

За външна и 
вътрешна употреба

Отлична
водоотблъскваща

способнос

Намалява 
ронливостта

Намалява 
развитието на 

водорасли и мухъл
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BK-Bet
Акрилна боя за бетон

Приложение: Акрилна боя на базата на висококачествена акрилна емулсия, 
предназначена за декоративна защита на хоризонтални и вертикални бетонни 
и други циментови повърхности. Характеризира се с отлична водоотблъскваща 
способност и адхезия към циментовите основи. Също така има отлична устойчивост 
на износване, UV радиация и атмосферни влияния. Не се препоръчва за оцветяване 
на повърхности, изложени на високочестотно натоварване (обществени гаражи, 
търговски центрове, складове и др.).
Нюанси: бяло, кафяво, черно, червено, кестен, лешник, маслина, охра, синьо, сиво, 
кафяво, теракота, зелено, жълто.
Подготовка и начин на употреба: Повърхността, върху която се нанася боята, 
трябва да бъде твърда, чиста, суха и грундирана с BK-Grund Universal или BK-Bet, 
разреден с 25% вода. Приготвянето на боята се извършва чрез добавяне на 5% вода 
при добро смесване до пълна хомогенизация. BK-Bet обикновено се нанася с четка 
или валяк на два слоя. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на първия. 
На непрекъснати повърхности трябва да се работи равномерно и без прекъсване. 
За по-подробни инструкции вижте Техническия лист на продукта.
Температура на нанасяне: Между +5°C и +30°C. Не работете при наличието на пряка 
слънчева светлина, дъжд или силни ветрове. 
Разходна норма: около 0.4 кг/м2 в зависимост от абсорбцията и грапавостта на 
основата.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковака. Съхранява се 
при температури между +5°C и + 25°C, защитена от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 1 кг; 5 кгОтлична защита за 

бетон
Отлична UV защита 14 стандартни 

нюанса

14



BK-PoliCid
Добавка проитв мухъа за вътрешни стени 
Приложение: Течен фунгициден агент като добавка към интериорни дисперсионни 
бои, предпазва нанесения филм от действието на микроорганизми с цел запазване 
на желаните характеристики на цветното покритие.
Подготовка и начин на употреба: Разклатете добре шишенцето преди употреба 
и разбъркайте добре BK-Poli Cid в дисперсионната боя. Покрийте повърхностите. 
Сухата покрита повърхност не е вредна за хората. В зависимост от условията са 
необходими 4-6 часа за съхнене на повърхността. Заразените повърхности първо 
трябва да бъдат дезинфекцирани с BK-Sani Cid. Продуктът може да се използва за 
ново нанасяне на боя. Нанася се с валяк и / или четка.
Забележка: Кончателното разреждане на дисперсионната боя трябва да се намали 
с количеството BK-Poli Cid, което е смесено с боята
Срок на годност и съхранение: До 12 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява 
при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева светлина и замръзване. 
Разходна норма: около 0,050-0,100 л/кг интериорна дисперсионна боя.
Опаковка: 500 мл

BK-Sanicid
Средство за премахване на стенни
водорасли и мухъл
Приложение: Концентриран течен биоциден агент за защита и последващо 
третитане на стенни повърхности, обработени с фасадни материали, дисперсионни 
бои, камък, тухла, бетон, с изключение на дърво, от вредното въздействие на 
микроорганизмите.
Подготовка и начин на употреба: Направете работен разтвор. Работният разтвор 
се прави като най-напред се разклати добре шишенцето с биоцидния продукт и след 
това BK-Sani Cid се разреди с вода в съотношение 1: 5 (една част BK-Sani Cid към 5 
части вода). Повърхностите се покриват с работния разтвор така, че разтворът да се 
разпени. Сухата покрита повърхност не е вредна за хората. В зависимост от условията 
за съхнене на повърхността са необходими 2-4 часа. След 24 часа измийте покритата 
фасадна повърхност със струя вода, а вътрешните повърхности избършете с мокра 
кърпа. Ако е необходимо, продуктът може да се нанесе няколко пъти по същия начин 
с интервал от 24 часа. Нанася се с четка, валяк или гъба до пълно овлажняване на 
повърхността и разпенване на агента.
Napomena: Продуктът не е предназначен за добавяне към други покрития.
Срок на годност и съхранение: До 12 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява 
при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева светлина и замръзване.
Разходна норма: 0,050-0,100 л/м2

Опаковка: 500 мл.

Добавка към 
вътрешните 

дисперсионни бои

За превантивна 
защита

1:5

Отлична
водоотблъскваща

способ

Концентриран (1:5) Не избелва цветните 
повърхности

П
Р

О
Д

У
К

ТИ
 З

А
 Г

А
З

О
Б

Е
ТО

Н
Н

И
 Б

Л
О

К
О

В
Е

SPECIAL ПРОДУКТИ СЪС СПЕЦИАЛНО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Х
И

Д
Р

О
Ф

О
Б

Н
И

 П
О

К
Р

И
ТИ

Я
П

Р
Е

П
А

РА
Т 

П
Р

О
ТИ

В
 М

У
Х

Ъ
Л

Б
Е

ТО
Н

Н
А

 Б
О

Я



BK-SaniCid Express
Продукт за  отстраняване на мухъл, 
гъбички и бактерии
Приложение: Течен биоциден продукт за ефективно отстраняване на мухъл, гъбички и 
бактерии, който избелва повърхностите, върху които се нанася. Може да се използва 
въху различни повърхности като: стени, плочки, керамика, фуги, мазилка, тухла, 
камък, емайл, пластмаса, акрил, силикон, гума, неръждаема стомана. Не се използва 
за гипс, метали - алуминий, мед, месинг, бронз, боядисана и лакирана дървесина. В 
случай на нанасяне върху нови необичайни типове повърхности, първо проверете 
ефекта върху неутрална повърхност. Освен в домакинствата, BK-SaniCid Express може 
да се използва и в обществени здравни заведения, както и в други обществени и 
промишлени съоръжения за третиране на зони, които не влизат в контакт с храна за 
хора и животни. Не използвайте продукта в присъствие на деца.
Подготовка и начин на употреба: Завъртете дюзата на пръскачката в работно 
положение и винаги блокирайте пръскачката след употреба, като завъртите дюзата на 
пръскачката в стоп позиция. Напръскайте проблемните зони със спрея от разстояние 
около 15 cm и оставете да действа поне 15 минути. След посоченото време изплакнете 
третираната зона с вода. Не отстранявайте плесен преди нанасянето на препарата 
и, ако е необходимо, повторете процедурата само след изплакване и изсушаванена 
повърхността. Избягвайте прекомерното нанасяне на спрей, тъй като третираните 
повърхности не трябва да бъдат напоени, а умерено напръскани. Продуктът е 
предназначен за обща употреба, както и за използване от професионални потребители.
Срок на годност и съхранение: До 12 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява 
при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева светлина и замръзване.
Разходна норма: Около 0,050 л/м2 за едно пръскане, а за третиране на по-малки 
повърхности (10 цм2) 5 натискания.
Опаковка: 500 мл

Отлична
водоотблъскваща

способ

Бързо и лесно 
приложение

Премахва стенните 
водорасли и мухъла
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BK-BlockFix
Хоросан за зидария за газобетонни блокове
Приложение: Тънкослоен хоросан на циментова основа за зидария за газобетонни 
блокове. 
Подготовка и начин на употреба: Повърхността, върху която ще се нанася 
хоросанът, трябва да бъде твърда, чиста и равна. Приготвянето се извършва чрез 
добавяне на праха в около 24-26% вода при интензивно разбъркване до пълно 
хомогенизиране. Оставете сместа да престои около 10 минути, след което отново 
разбъркайте, за да се получи хоросан с подходяща плътност и без бучки. Нанасяйте 
лепило с помощта на назъбена мистрия върху горната повърхност на блоковете и 
върху страничните повърхности, за да залепите блоковете. Максималната дебелина 
на лепилото трябва да бъде 10 мм.
Оптимални метеорологични условия: температура на основата и въздуха от +5°C 
до +25°C.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
на палети.
Разходна норма: 12-13 кг/м2/cм, в зависимост от нанасянето. 
Опаковка: 25 кг

Бързо и лесно 
приложение

Отлична
обработваемост
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Banja Komerc Bekament DOO
Аранджеловац, 34304 Баня, Сърбия
Тел: +381 34 6777 500; факс +381 34 6777 506
www.bekament.com




