
BEKATHERM
ПРОДУКТИ ЗА ВЪНШНИ СТЕНИ
И ИЗОЛАЦИЯ

КАТАЛОГ



СИЛАТА Е 
В РЪЦЕТЕ
НИ



Съдържание

Въведение
За компанията

BEKATHERM топлоизолационните
фасадни системи 
BEKATHERM Standard White
BEKATHERM Standard Graphite
BEKATHERM Prestige
BEKATHERM Plus

BEKATHERM продукти за външни стени

BEKATHERM продукти за изолация

Фасаден EPS (Експандираният пенополистирен )

Bekatherm EPS F
Bekatherm EPS Grafit
Bekatherm EPS Gold

Строителен EPS (Експандираният пенополистирен )

Bekatherm EPS 150
Bekatherm EPS 120
Bekatherm EPS 100
Bekatherm EPS 30

XPS (Екструдиран полистирен )

BK-Dur

Фасагени

BK-Plast
BK-Sil
BK-Sil Si&Si
BK-S Plast
BK-Kul
BK-Briv Special
BK-Banjalit
BK-Terofa

Продукти за лепене и шпакловане

BK-StirolFix 1
BK-StirolFix WDVS
BK-StirolFix Special
BK-StirolFix Base
BK-StirolFix White

Грундове

BK-Grund Universal
BK-Acryl
BK-Ultra Prime
BK-Grund Silicat
BK-Penetrat
BK-MicroGrund Universal

Фасагени

BK-Fas Silicon
BK-Fas Silicat
BK-Fas Acryl
BK-MicroFas Silicon
BK-MicroFas Silicat
BK-MicroFas Acryl
BK-Fas Color

Шпакловки

BK-GletEx S
BK-GletEx S Acryl

Допълнителна продуктова 

Bekatherm mrežica 160
Bekatherm mrežica 145



430+

500,000m3

350,000t

24/7/365

120010+

7527+

ГОДИШЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТИРОПОР

ГОДИШЕН КАПАЦИТЕТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЛИНИИ ЗА ПРАХООБРАЗНИ И ТЕЧНИ ПРОДУКТИ

250+

BEKAMENT
КАМЪК ПО КАМЪК.

СЪОРЪЖЕНИЯКАРИЕРИГОДИНИ БИЗНЕС

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИРАНО ОТ ETA И ISO СТАНДАРТИ ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

ЦЯЛОСТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС

ПРОДУКТА ЗА ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ 
В СТРОИТЕЛСТВОТО

СЛУЖИТЕЛИ ЕКИПЕН ДУХ

ПАРТНЬОРИ И ДИСТРИБУТОРИПАЗАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ЕС И РЕГИОНА



ЗА КОМПАНИЯТА

Бекамент е една от технологично най-напредналите компании в областта на 
производството на материали за довършителни работи в строителството,
която оперира успешно на пазарите в Сърбия и региона от над 27 години.

“

Основите на бизнеса бяха положени през 1992. година, когато беше създадена семейната фирма „Баня 
Комерц“, която се занимаваше с преработка на смлени материали. Само три години по-късно, през 1995 
г., бе открита първата кариера, която се превръща в източник на суровини за производството на готова 
продукция, стартирало през 1999. година. Пътят към успеха започна с малки стъпки с 4 служителя и 2 
продукта. Откриването на кариера беше първият голям успех на компанията, от което всичко започна. 
Последваха години на непрекъснати инвестиции и работа, разширяване на производството и продуктовата 
гама, инвестиции в иновации и последващо завладяване на нови пазари.

От 2002. г. компанията работи под името "Banja Komerc Bekament". Днес компанията има цялостен 
производствен процес - от добив на известния камък от собствената й кариера във Венчац, през 
преработката му чрез смилане в гранули и микронизирани пълнители, пълнители до производството на 
течни и прахообразни материали за довършителните работи в строителството.
Днес в рамките на компанията работят 5 кариери и 7 съоръжения, разположени на 250 декара, а тя може да 
се похвали с широка продуктова гама от над 250 артикула.

Екип от опитни професионалисти и топ експерти отговорно се грижи за всички работни процеси на 
компанията.

В съвременната лаборатория и контрола на качеството технолозите работят активно за подобряване на 
технологичните процеси и мониторинг на изискванията на пазара, което донася на компанията голям брой 
световно признати сертификати (ETA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001).

Цялото продуктово портфолио се предлага на пазарите под марката BEKAMENT. Портфолиото на компанията 
Бекамент се състои от материали за довършителните работи в строителството, включително продукти за 
екстериор и интериор, изолации, хидроизолации и керамика, декоративни материали, изделия за дърво 
и метал, след това продукти за уплътняване и лепене, ръчно и машинно измазване, както и продукти със 
специално предназначение.

Благодарение на добре организираната мрежа от над 1200 партньори и дистрибутори, продуктите ни са 
достъпна за крайните потребители на повече от 10 пазара в Европейския съюз и региона.

С постоянни иновации, всеотдайност и дългосрочно планиране, компанията върви по пътя към позицията на 
лидер в региона на Югоизточна Европа. Вярвайки в силата, която носи в себе си, Бекамент създава по-добро 
бъдеще, днес



BEKATHERM ПРОДУКТИ ЗА ВЪНШНИ
СТЕНИ И ИЗОЛАЦИЯ

Човекът винаги е търсел защита от природните бедствия. С течение на времето тази нужда 

се е развила в потребност от комфорт. В търсене на решение, грижейки се за природата, ние 

разработихме фасадните системи BEKATHERM, които осигуряват дълготрайна и надеждна 

защита на търговски и жилищни сгради, комфорт и топлина, които превръщат жилището в дом. 

Енергийната ефективност на системата BEKATHERM намалява разходите и оказва положително 

влияние върху околната среда. Високото качество, потвърдено от ETA сертификат, осигурява и 

до 25 години гаранция.

СИГУРНОСТ ОТВЪН, ТОПЛИНА ОТВЪТРЕ



BEKATHERM
ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИТЕ 
ФАСАДНИ СИСТЕМИ



Топлоизолационните фасадни системи BEKATHERM осигуряват:

•	 Комфорт в помещенията;
•	 Спестяване на разходи за отопление и охлаждане;
•	 Увеличение на енергийната ефективност на Вашата къща / Вашия обект;
•	 Елиминиране на „студени мостове“ на местата, където има бетонна конструкция в стена от 

тухли, което предотвратява появата на конденз на тези места и съответно появата на мухъл.

BEKATHERM ПРОДУКТИ ЗА ВЪНШНИ
СТЕНИ И ИЗОЛАЦИЯ



BEKATHERM
Standard White

BEKATHERM
Standard Graphite

BEKATHERM
Prestige

BEKATHERM
Plus

BEKATHERM ПРОДУКТИ ЗА ВЪНШНИ
СТЕНИ И ИЗОЛАЦИЯ



1.   ЛЕПИЛО ЗА ЛЕПЕНЕ

2.   ИЗОЛАЦИОННА
           ПЛOЧА 

3.   ШПАКЛОВКА ЗА
           СТЪКЛОФИБЪРНА
           МРЕЖА

4.  СТЪКЛОФИБЪРНА
           МРЕЖА 

6.  СТРУКТУРЕН ГРУНД
          ЗА МАЗИЛКИ 

7.  ДЕКОРАТИВНА
         ФАСАДНА МАЗИЛКА 

5.   ШПАКЛОВКА ЗА
           СТЪКЛОФИБЪРНА
           МРЕЖА

BEKATHERM
Standard White

Фасадната система BEKATHERM Standard White се състои от изолационни плочи от 
експандиран полистирен EPS (стиропор), минерално лепило за залепване на изолационните 
плочи и шпакловане на стъклофибърната (фасадна) мрежа, стъклофибърна мрежа, грунд и 
дeкоративна фасадна мазилка. Окончателният външен вид на фасадата зависи от избора на 
структурата и цвета на фасадната мазилка.

• Най-продаваната фасадна система
• Най-изгодното финансово решение за топлоизолация
• Подходяща за всички основи, за стари и нови сгради
• Широка гама от цветове на довършителната фасадна мазилка
• Устойчивост на UV лъчи и атмосферни влияния
• Лесна подготовка
• Всички компоненти на фасадната система BEKATHERM Standard White с гаранция от 20 и 

25 години са сертифицирани по ETA

In
ac

cordance with

ETAG O O4

CERTIFICATE

ETA



BEKATHERM
Standard White

КОМПОНЕНТИ НА ФАСАДНАТА СИСТЕМА

Слой Приложение на продукта Продукт Разфасовка М. Е. Разход за 1 м2

1. ЛЕПИЛО ЗА ЛЕПЕНЕ

BK-STIROLFIX BASE
Лепило за залепване на EPS плочи
или�
BK-STIROLFIX WDVS
Лепило за залепване на EPS и каменна
вата и шпакловка за EPS
или
BK-STIROLFIX 1
Еластично лепило и шпакловка за
EPS, EPS графит и каменна вата
или
BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо еластично лепило и шпакловка за
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна вата

25 кг

5-6

5-6,5

5-6,5

5-6,5

2. ИЗОЛАЦИОННА ПЛOЧА

BEKATHERM EPS F �
Изолационни плочи от експандиран полистирен
или
BEKATHERM EPS F GOLD
Изолационни плочи от експандиран полистирен

1 м² 1,05

3. ШПАКЛОВКА ЗА 
СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА

BK-STIROLFIX WDVS
Лепило за залепване на EPS и каменна
вата и шпакловка за EPS
или
BK-STIROLFIX 1
Еластично лепило и шпакловка за
EPS, EPS графит и каменна вата
или
BK-STIROLFIX WHITE
Бяло еластично лепило и шпакловка
или
BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо еластично лепило и шпакловка за
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна вата

25 кг

5-6

5-7

5-7

5-7

4. СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА

BEKATHERM МРЕЖА 145 
Алкално устойчива стъклофибърна мрежа
или
BEKATHERM МРЕЖА 160
Алкално устойчива стъклофибърна мрежа

50 м² 1,10

5. ШПАКЛОВКА ЗА 
СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА

BK-STIROLFIX WDVS
Лепило за залепване на EPS и каменна
вата и шпакловка за EPS
или
BK-STIROLFIX 1
Еластично лепило и шпакловка за
EPS, EPS графит и каменна вата
или
BK-STIROLFIX WHITE
Бяло еластично лепило и шпакловка
или
BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо еластично лепило и шпакловка за
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна вата

25 кг **

6. СТРУКТУРЕН ГРУНД
ЗА МАЗИЛКИ

BK-GRUND UNIVERSAL
Универсален структурен грунд
или
BK-GRUND SILICAT
Структурен грунд за силикатни мазилки

8; 25 кг 0,20-0,25

7. ДЕКОРАТИВНА
ФАСАДНА МАЗИЛКА

BK-PLAST
Акрил-силиконова фасадна мазилка
или
BK-SIL Si&Si
Силикат-силиконова фасадна мазилка
или
BK-SIL
Фасадна силиконова мазилка

25 кг

2,3-3,3 ***

2,4-3,3 ***

2,3-3,2 ***

 

       За подробни инструкции вижте техническия лист на продукта.
   * В зависимост от избраното лепило, шпакловкта и фасадната мазилка, даваме гаранция за фасадната система от 10, 20 или 25 години.
 **  Количеството на армиращото лепило е посочено в точка 3.
*** В зависимост от гранулирането и структурата на фасадната мазилка.



BEKATHERM
Standard Graphite

Фасадната система BEKATHERM Standard Graphite се състои от изолационни плочи от 
полистирен EPS, обогатен с графит (графитен стиропор), минерално лепило за залепване на 
изолационните плочи и шпакловане на стъклофибърната (фасадна) мрежа, стъклофибърна 
мрежа, грунд и декоративна фасадна мазилка. Окончателният външен вид на фасадата зависи 
от избора на структурата и цвета на фасадната мазилка. Изолационните плочи, изработени 
от графитен експандиран полистирен (графитен стиропор), осигуряват с 20% по-добри 
топлоизолационни свойства в сравнение с топлоизолацията с изолационни плочи, изработени от 
бял експандиран полистирен (стиропор).

1.   ЛЕПИЛО ЗА ЛЕПЕНЕ

2.   ИЗОЛАЦИОННА
           ПЛOЧА 

3.   ШПАКЛОВКА ЗА
           СТЪКЛОФИБЪРНА
           МРЕЖА

4.  СТЪКЛОФИБЪРНА
           МРЕЖА 

6.  СТРУКТУРЕН ГРУНД
          ЗА МАЗИЛКИ 

7.  ДЕКОРАТИВНА
         ФАСАДНА МАЗИЛКА 

5.   ШПАКЛОВКА ЗА
           СТЪКЛОФИБЪРНА
           МРЕЖА

• 20% по-добри топлоизолационни свойства в сравнение с изолационните плочи от бял 
експандиран полистирен (стиропор)

• Широка гама от цветове на декоративната фасадна мазилка
• Устойчивост на UV лъчи и атмосферни влияния
• Отлични водоотблъскващи свойства
• Всички компоненти в системата са сертифицирани по ETA
• Лесна подготовка
• Лесно нанасяне

In
ac

cordance with

ETAG O O4

CERTIFICATE

ETA



КОМПОНЕНТИ НА ФАСАДНАТА СИСТЕМА

Слой Приложение на продукта Продукт Разфасовка М. Е. Разход за 1 м2

1. ЛЕПИЛО ЗА ЛЕПЕНЕ

BK-STIROLFIX BASE
Лепило за залепване на EPS плочи
или�
BK-STIROLFIX WDVS
Лепило за залепване на EPS и каменна
вата и шпакловка за EPS
или
BK-STIROLFIX 1
Еластично лепило и шпакловка за
EPS, EPS графит и каменна вата

25 кг

5-6

5-6,5

5-6,5

2. ИЗОЛАЦИОННА ПЛOЧА

BEKATHERM EPS F �
Изолационни плочи от експандиран полистирен
или
BEKATHERM EPS F GOLD
Изолационни плочи от експандиран полистирен

1 м² 1,05

3. ШПАКЛОВКА ЗА 
СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА

BK-STIROLFIX 1
Еластично лепило и шпакловка за
EPS, EPS графит и каменна вата
или
BK-STIROLFIX WHITE
Бяло еластично лепило и шпакловка
или
BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо еластично лепило и шпакловка за
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна вата

25 кг

5-6

5-7

5-7

4. СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА

BEKATHERM МРЕЖА 145 
Алкално устойчива стъклофибърна мрежа
или
BEKATHERM МРЕЖА 160
Алкално устойчива стъклофибърна мрежа

50 м² 1,10

5. ШПАКЛОВКА ЗА 
СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА

BK-STIROLFIX 1
Еластично лепило и шпакловка за
EPS, EPS графит и каменна вата
или
BK-STIROLFIX WHITE
Бяло еластично лепило и шпакловка
или
BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо еластично лепило и шпакловка за
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна вата

25 кг **

6. СТРУКТУРЕН ГРУНД
ЗА МАЗИЛКИ

BK-GRUND UNIVERSAL
Универсален структурен грунд
или
BK-GRUND SILICAT
Структурен грунд за силикатни мазилки

8; 25 кг 0,20-0,25

7. ДЕКОРАТИВНА
ФАСАДНА МАЗИЛКА

BK-PLAST
Акрил-силиконова фасадна мазилка
или
BK-SIL Si&Si
Силикат-силиконова фасадна мазилка
или
BK-SIL
Фасадна силиконова мазилка

25 кг

2,3-3,3 ***

2,4-3,3 ***

2,3-3,2 ***

 

BEKATHERM
Standard Graphite

       За подробни инструкции вижте техническия лист на продукта.
   * В зависимост от избраното лепило, шпакловкта и фасадната мазилка, даваме гаранция за фасадната система от 10, 20 или 25 години.
 **  Количеството на армиращото лепило е посочено в точка 3.
*** В зависимост от гранулирането и структурата на фасадната мазилка.



• Негорима
• Отлична паропропускливост
• Отлична звукоизолация
• Устойчивост на UV лъчи и атмосферни влияния
• Всички компоненти в системата са сертифицирани по ETA
• Лесна подготовка
• В зависимост от използваните компоненти е нужно полагането на силикатна мазилка, като 

финишно покритие

BEKATHERM
Prestige

Фасадната система BEKATHERM Prestige се състои от плочи от минерална (каменна) вата, 
минерално лепило за залепване на изолационните плочи и шпакловане на стъклофибърната 
(фасадна) мрежа, стъклофибърна фасадна мрежа, грунд и декоративна фасадна мазилка. 
Окончателният външен вид на фасадата зависи от избора на структурата и цвета на фасадната 
мазилка. Според стандарта EN 13501-1, фасадната система от каменна вата BEKATHERM Prestige 
принадлежи към клас A2, което означава, че тя е негорима.

1.   ЛЕПИЛО ЗА ЛЕПЕНЕ

2.   ИЗОЛАЦИОННА
           ПЛOЧА 

3.   ШПАКЛОВКА ЗА
           СТЪКЛОФИБЪРНА
           МРЕЖА

4.  СТЪКЛОФИБЪРНА
           МРЕЖА 

6.  СТРУКТУРЕН ГРУНД
          ЗА МАЗИЛКИ 

7.  ДЕКОРАТИВНА
         ФАСАДНА МАЗИЛКА 

5.   ШПАКЛОВКА ЗА
           СТЪКЛОФИБЪРНА
           МРЕЖА

In
ac

cordance with

ETAG O O4

CERTIFICATE

ETA



BEKATHERM
Prestige

КОМПОНЕНТИ НА ФАСАДНАТА СИСТЕМА

Слой Приложение на продукта Продукт Разфасовка М. Е. Разход за 
1 м2

1. ЛЕПИЛО ЗА ЛЕПЕНЕ

BK-STIROLFIX WDVS
Лепило за залепване на EPS и каменна
вата и шпакловка за EPS
или
BK-STIROLFIX 1
Еластично лепило и шпакловка за
EPS, EPS графит и каменна вата
или
BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо еластично лепило и шпакловка за
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна вата

25 кг

5-6

5-6,5

5-6,5

2. ИЗОЛАЦИОННА ПЛOЧА КАМЕННА МИНЕРАЛНА ВАТА 1 м² 1,05

3. ШПАКЛОВКА ЗА 
СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА

BK-STIROLFIX 1
Еластично лепило и шпакловка за
EPS, EPS графит и каменна вата
или
BK-STIROLFIX WHITE
Бяло еластично лепило и шпакловка
или
BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо еластично лепило и шпакловка за
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна вата

25 кг

5-6

5-7

5-7

4. СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА BEKATHERM МРЕЖА 160
Алкално устойчива стъклофибърна мрежа 50 м² 1,10

5. ШПАКЛОВКА ЗА 
СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА

BK-STIROLFIX 1
Еластично лепило и шпакловка за
EPS, EPS графит и каменна вата
или
BK-STIROLFIX WHITE
Бяло еластично лепило и шпакловка
или
BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо еластично лепило и шпакловка за
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна вата

25 кг **

6. СТРУКТУРЕН ГРУНД
ЗА МАЗИЛКИ

BK-GRUND UNIVERSAL
Универсален структурен грунд
или
BK-GRUND SILICAT
Структурен грунд за силикатни мазилки

8; 25 кг 0,20-0,25

7. ДЕКОРАТИВНА
ФАСАДНА МАЗИЛКА

BK-PLAST
Акрил-силиконова фасадна мазилка
или
BK-SIL Si&Si
Силикат-силиконова фасадна мазилка
или
BK-SIL
Фасадна силиконова мазилка

25 кг

2,3-3,3 ***

2,4-3,3 ***

2,3-3,2 ***

 

       За подробни инструкции вижте техническия лист на продукта.
   * В зависимост от избраното лепило, шпакловкта и фасадната мазилка, даваме гаранция за фасадната система от 10, 20 или 25 години.
 **  Количеството на армиращото лепило е посочено в точка 3.
*** В зависимост от гранулирането и структурата на фасадната мазилка.



• Устойчивост на механични удари

• Изключително водоотблъскване

• Устойчивост на UV лъчи и атмосферни влияния

• Може да се мие с вода

BEKATHERM
Plus

Системата за цокъл BEKATHERM Plus се състои от изолационни плочи, изработени от 
екструдиран полистирол (стиродур), минерално лепило за залепване на изолационните плочи и 
шпакловка на стъклофибърна (фасадна) мрежа, стъклофибърна мрежа, грунд и довършителна 
мозаечна мазилка.

1.   ХИДРОИЗОЛАЦИОННО
         ПОКРИТИЕ

2.   ЛЕПИЛО ЗА ЛЕПЕНЕ 

3.   ИЗОЛАЦИОННА ПЛОЧА

4.  ЛЕПИЛО И ШПАКЛОВКА

6.  ШПАКЛОВКА

7.  СТРУКТУРЕН ГРУНД
          ЗА МАЗИЛКИ 

8.  ДЕКОРАТИВНА
         ФАСАДНА МАЗИЛКА 

5.   СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА



BEKATHERM
Plus

КОМПОНЕНТИ НА ФАСАДНАТА СИСТЕМА

Слой Приложение на продукта Продукт Разфасовка М. Е. Разход за 1 м2

1. ХИДРОИЗОЛАЦИОННО 
ПОКРИТИЕ

BK-HIDROSTOP 2 - HYDRO категория
Двукомпонентно хидроизолационно 
покритие

20+5 кг 1,5***

2. ЛЕПИЛО ЗА ЛЕПЕНЕ

BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо еластично лепило и шпакловка за
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна 
вата

25 кг 5-6,5

3. ИЗОЛАЦИОННА ПЛОЧА BK-DUR XPS
Плоча от екструдиран полистирол 1 м² 1,05

4. ЛЕПИЛО И ШПАКЛОВКА

BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо еластично лепило и шпакловка за
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна 
вата

25 кг 5-7

5. СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА BEKATHERM МРЕЖА 160
Алкално устойчива стъклофибърна мрежа 50 м² 1,10

6. ШПАКЛОВКА

BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо еластично лепило и шпакловка за
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна 
вата

25 кг **

7. СТРУКТУРЕН ГРУНД
ЗА МАЗИЛКИ

BK-GRUND UNIVERSAL
Универсален структурен грунд 8; 25 кг 0,20-0,25

8. ДЕКОРАТИВНА
ФАСАДНА МАЗИЛКА

BK-KUL 
Мозаечна фасадна мазилка 25 кг 5

       Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.
   * В зависимост от избраното лепило, шпакловкта и фасадната мазилка, даваме гаранция за фасадната система от 10, 20 или 25 години.
 **  Количеството на армиращото лепило е посочено в точка 3.
***  Разходът се изразява в кг / м2 / мм.



Силата е в ръцете ни

BEKATHERM ПРОДУКТИ ЗА ВЪНШНИ
СТЕНИ И ИЗОЛАЦИЯ

СИГУРНОСТ ОТВЪН, ТОПЛИНА ОТВЪТРЕ



BEKATHERM
ПРОДУКТИ ЗА ВЪНШНИ
СТЕНИ И ИЗОЛАЦИЯ

ГР
У

Н
Д

О
В

Е
П

Р
О

Д
У

К
ТИ

 З
А

 Л
Е

П
Е

Н
Е

 И
 

Ш
П

А
К

Л
О

В
А

Н
Е

Ф
А

С
А

Д
Н

И
 М

А
З

И
Л

К
И

Ш
П

А
К

Л
О

В
К

И
Ф

А
С

А
ГЕ

Н
И

Д
О

П
Ъ

Л
Н

И
ТЕ

Л
Н

А
 

П
Р

О
Д

У
К

ТО
В

А
 



BK-Acryl
Бял структурен грунд за акрилни мазилки
и фасагени

BK-Grund Universal
Универсален структурен грунд
Приложение: Универсален структурен грунд, предназначен за уеднаквяване, 
неутрализиране, укрепване и хидроизолация на основата преди нанасяне на 
всички видове фасагени и декоративни мазилки, с изключение на силикатни 
фасагени и мазилки. Препоръчително е грундът BK-Grund Universal да се оцвети 
в същия цвят на мазилката.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася грунда BK-Grund 
Universal трябва да бъде твърда, чиста, суха и без мазни петна. Разбъркайте 
грунда BK-Grund Universal с 15-20% вода преди употреба. Нанесете разредения 
грунд върху стената с помощта на валяк с дълъг косъм или с четка, на един слой. 
Ако се налага, например в случай на стари високо абсорбиращи повърхности, е 
възможно грунда да се нанесе на два слоя в интервал от 2-3 часа. Необходимото 
време за съхнене на грунда до нанасянето на завършващия слой е 12 часа. За 
по-подробни инструкции вижте техническата характеристика на продукта. 
Разходна норма: Приблизително 0,2-0,25 кг/м², в зависимост от абсорбиращата 
способност и грапавостта на основата. 
Температура на нанасяне: От +5°C до +30°C. Не се работи при преки слънчеви 
лъчи, дъжд или силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригинална опаковка. Съхранява се 
при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчеви лъчи и замръзване. 
Опаковка: 8; 25 кг 

Приложение: Акрилен структурен грунд предназначен за изравняване, 
неутрализация, укрепване и хидроизолация на повърхността, преди нанасянето 
на акрилни фасагени и декоративни мазилки. Препоръчително е грундът BK-
Acryl да се оцвети в същия цвят, като този на мазилката.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася грунда BK-Acryl, 
трябва да бъде твърда, чиста, суха и без мазни петна. Разбъркайте грунда BK-
Acryl с 15-20% вода преди употреба. Нанесете разредения грунд върху стената 
с помощта на валяк с дълъг косъм или с четка, на една ръка. Необходимото 
време за изсъхване на грунда до нанасянето на завършващия слой е 12 часа. 
За по-подробни инструкции вижте техническата характеристика на продукта.
Разходна норма: Приблизително 0,2-0,25 кг/м², в зависимост от абсорбцията и 
грапавостта на повърхността.
Температура на нанасяне: От +5°C до +30°C. Не се препоръчва да се работи 
под пряка слънчева светлина, дъжд или силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранява 
се при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева светлина и 
замръзване.
Опаковка: 8; 25 кг

BEKATHERM ПРОДУКТИ ЗА ВЪНШНИ
СТЕНИ И ИЗОЛАЦИЯ

Подобрява 
адхезията

Подобрява 
адхезията

Удължава живота 
на завършващия 

слой

Удължава живота 
на завършващия 

слой

За фасадни мазилки 
и фасагени

За фасадни 
мазилки и 
фасагени

Изравнява и 
укрепва основата

Изравнява и 
укрепва основата
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BK-Ultra Prime
Дълбокопроникващ грунд
Приложение: Универсален безцветен грунд за външна и вътрешна употреба, 
който се използва като грунд преди нанасяне на дисперсионни бои и фасагени, 
преди поставяне на керамични плочки и залепване на топлоизолационни плочи, 
Покритието BK-Ultra Prime подобрява сцеплението, изглажда абсорбцията, 
свързва праховите частици и прави възможно получаването на равномерно 
покритие по време на оцветяването.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която  ще се нанася BK-Ultra Prime, 
трябва да е носима, твърда, обезопрашена, суха, без остатъци от масло и 
слабо залепени слоеве. BK-Ultra Prime е готов за нанасяне и не се нуждае от 
разреждане. Преди употреба смесете продукта добре. Нанесете равномерно 
субстрата върху стената с валяк с дълги косми, четка или спрей в един 
слой. Времето за изсъхване преди нанасянето на крайния слой е 4 часа при 
нормални условия (23°С и 50-60% относителна валжност). За по-подробни 
инструкциипрочетете техническото упътване.
Разходна норма: Около 0,12–0,20 л/кв.м в зависимост от абсобрбцията и 
грапавостта на основата.
Температура на нанасяне: Oт +5°C до +30°C. Да не се работи под директна 
слънчева светлина, дъжд и вятър.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригинални опаковки. Съхранявайте 
при температура от +5°C дo +25°C, защитено от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 10 л

BK- Grund Silicat
Структурeн грунд за силикатни 
мазилки и бои
Приложение: Конструктивен силикатен субстрат за покриване на вар, варо-
циментови и циментови повърхности за изравняване, неутрализиране 
и свързване на основата преди нанасяне на силикатни бои и силикатна 
декоративна мазилка. Препоръчва се д BK-Grund SIlicat да се оцвети в същия 
цвят като покриващия слой. Може да се използва в екстериор и интериор. 
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася BK-Grund Silicat, 
трябва да бъде твърд, чист, сух и без мазнини. Смесва се BK-Grund Silicate с 
около 15% вода. Нанася се с дълъг валяк или четка на един слой. Необходимото 
време за изсъхване до нанасянето на крайния слой е минимум 12 часа. За по-
подробни инструкции вижте техническото упътване на продукта. 
Разходна норма:  Приблизително 0,2-0,25 кг/м², в зависимост от абсорбцията и 
грапавостта на повърхността на стената.
Температура на нанасяне: От +5°C до +30°C. относителна влажност на въздуха 
не по-висока от 70%. Не се препоръчва да се работи под пряка слънчева 
светлина, дъжд или силен вятър. 
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригинална опаковка. Да се 
съхранява при температури между +5°C и 25°C, защитено от слънчева светлина 
и замръзване.
Опаковка: 8; 25 кг

BEKATHERM ПРОДУКТИ ЗА ВЪНШНИ
СТЕНИ И ИЗОЛАЦИЯ

За интериор и 
екстериор

 Отлично запечатва 
праха (high dust-bind-

ing)

Подобрява 
адхезията

Подобрява адхезията

За интериор и 
екстериор

Изравнява и 
укрепва основата

Подобрява 
адхезията



BK-	Penetrat
Дълбокопроникващ и укрепващ  грунд
за ронливи повърхности

BK-MicroGrund Universal
Универсален структурен грунд с микрофибри

Приложение: Дълбокопроникващ грунд, предназначен за импрегниране, 
изравняване и втвърдяване на всички видове минерални външни и вътрешни 
повърхности. Нанася се за подобряване на адхезията към абсорбиращи, слабо 
свързани повърхности преди нанасяне на следващите слоеве. Благодарение 
на наночастиците, грундът прониква изключително добре и е подходящ за 
реконструкция на обекти и стари сгради с историческо значение, когато е 
необходимо да се подсилят износени и повредени мазилки. 
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася BK-Penetrat, 
трябва да бъде чиста, суха, без остатъци от масло и стари покрития. Частите, 
които не са добре свързани, трябва да бъдат отстранени колкото е възможно 
повече преди нанасяне на грунда. Преди употреба разредете BK-Penetrat с 
вода в съотношение 1:3 и разбъркайте добре. За добро проникване е важно да 
следвате инструкциите за разреждане. Нанасяйте с четка с дълъг косъм, валяк 
с дълъг косъм или чрез пръскане. Много стари абсорбиращи повърхности се 
грундират два пъти  на принципа „мокро върху мокро“. Минималното време за 
изсъхване е 24 часа. За по-подробни инструкции вижте техническия лист на 
продукта.
Разходна норма: 0,05-0,08 л/м², в зависимост от абсорбиращите свойства и 
грапавостта на повърхността.
Температура на нанасяне: От +5°C до +25°C. Не работете под пряко слънце, 
дъжд и силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте 
опаковките при температура между +5°C и +25°C, защитени от пряка слънчева 
светлина и замръзване. 
Опаковка: 1; 5 л

Приложение: Универсален структурен грунд с микрофибри, предназначен за 
изравняване, неутрализиране, укрепване и хидрозащита на основата преди 
нанасяне на всички видове фасадни бои и декоративни мазилки, с изключение 
на силикатни бои / мазилки. Подходящ е за запълване на фини пукнатини и 
допълнително подсилване на основата. Най-често се използва в комбинация с 
BK-MicroFas Acryl и BK-MicroFas Silicon.
Подготовка и нанасяне: Основата върху която ще се нанася BK-MicroGrund 
Universal, трябва да бъде твърда, чиста, суха и без остатъци от масло. Преди 
употреба разбъркайте BK-MicroGrund Universal Foundation и го разредете с 10-
15% вода. Нанесете разредения грунд на стената с валяк с дълъг косъм в два 
слоя чрез кръстосан метод. Времето за съхнене между нанасянето на слоевете 
е минимум 4 часа. Необходимо е да се работи равномерно с „пълна ролка“, като 
повърхността се измазва няколко пъти в различни посоки, за да се избегне 
групирането на пълнителя на едно място. Необходимото време за изсъхване, 
преди нанасянето на финишния слой е 24 часа. За подробни инструкции вижте 
техническия лист на продукта.
Разходна норма: Приблизително 0,2-0,3 кг/м² в зависимост от абсорбцията и 
грапавостта на основата.
Температура на нанасяне: От +5°C до +30°C. Не работете под пряка слънчева 
светлина, дъжд или силен вятър.
Срок на годност и съхранение: до 18 месеца в оригиналната опаковка. Да се 
съхранява при температура от +5°C до +25°C, защитен от слънчева светлина и 
замръзване.
Опаковка: 8; 25 кг 

Изключителна 
обработваемост

Запълва фини 
пукнатини

Съдържа 
микровлакна

За интериор и 
екстериор

За слабо свързани, 
порьозни повърхности

Прониква дълбоко 
в основата

Подходящ за реставрация  
на паметници на културата и 

исторически обекти
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BK-StirolFix 1
Еластично лепило и шпакловка за 
EPS, EPS графит и каменна вата
Приложение: Минерално гъвкаво лепило за залепване на панели от стиропор (EPS плочи), 
графитен стиропор, както и панели от минерална вата (MW плочи) върху твърди фасадни 
повърхности, както и за закрепване на стъклофибърната мрежа и за изравняване на цялата 
фасадна повърхност. BK-StirolFix 1 се използва като лепило за лепене и като основен слой, т.е. 
лепило за шпакловане в рамките на двете топлоизолационни системи Bekatherm (система 
Bekatherm Standard с EPS термоизолационни панели и Bekatherm Prestige с  каменна вата).
Подготовка и нанасяне: Повърхността, върху която ще се нанася продуктът, трябва да бъде 
здрава, чиста, самоносеща, без подпухнали части и без остатъци от мазнини или боя.  Гладък, 
слабо абсорбиращ бетон, с остатъци от кофражни примеси трябва да се почисти със струя 
гореща вода и след това да се грундира с BK-Beton Kontakt ден преди залепването на EPS 
плоскостта.  Не е необходимо нанасяне на грунд върху нови тухлени стени. В случай на 
залепване на панели върху стени от газобетон се препоръчва да се нанесе BK-Nivelator, съгласно 
инструкциите за употреба. Към сухия продукт се добавят приблизително 26-28% вода и се 
разбърква, докато се получи желаната хомогенност. Сместа се оставя да престои за около 10 
минути и след това се разбърква отново. Готовият продукт се нанася върху топлоизолационни 
плочи (лепилото се нанася по цялата периферия на  плочата и на точки в средата) и плочите 
се залепват чрез притискане към стената. Залепените плочи се шпакловат със същия продукт, 
като се използва стоманена маламашка. Стъклофибърната мрежа се нанася отгоре надолу, 
така че снадките да се застъпят 10 см. След изсъхване цялата повърхност се изравнява с нов 
слой от същия продукт, за да се получи обща дебелина на цялата шпакловка минимум 4-5 мм. 
Нанесените слоеве трябва да бъдат защитени от прекалено бързо изсъхване и от замръзване.  
При лепенето на каменна вата цялата повърхност на плоскостта трябва да бъде покрита с тънък 
слой лепило. След това лепилото се нанася по цялата периферия на камената вата и на три 
точки в средата. При по-нататъшна работа се спазват същите правила, споменати в секцията 
за залепване на EPS плочи. Вижте подробните инструкции в техническата характеристика. 
Възможност за поставяне на стъклофибърна мрежа: след минимум 48 часа. Възможност за 
нанасяне на довършителни слоеве: след минимум 7 дни.
Разходна норма: около 5,6 кг за залепване (в зависимост от материала, който се лепи) и около 
5-7 кг за армираща.
Температура на нанасяне: От +5°C до +30°C. Не работете под пряка слънчева светлина, дъжд 
или силен вятър. Високата влажност и ниските температури могат значително да удължат 
времето за съхнене на лепила.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение върху 
палети. 
Опаковка: 25 кг

Еластичност

Висока  степен на 
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Отлична 
обработваемост

Съдържа 
микровлакна
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BK-StirolFix Special
Високо еластично лепило  и шпакловка за 
залепване на EPS, EPS Графит, XPS и каменна вата
Приложение:  Минерално, високоеластично полимер-циментово лепило, предназначено 
за залепване на плочи от експандирани (EPS плоскости) и екструдирани (XPS плоскости) 
полистирол, за залепване на графитни стиропори и плоскости от минерална вата (MW 
плоскости) върху различни минерални основи, както и за поставяне на армировъчна мрежа 
и изравняване на цялата фасадна повърхност. BK-StirolFix Special се използва като лепило за 
залепване на и като основен пласт, т.е. лепило за армиране в рамките на Bekatherm Prestige 
топлоизолационната система.
Подготовка и нанасяне: Повърхността, върху която ще се прилага продуктът, трябва да бъде 
здрава, чиста, самоносеща, без подпухнали части и без остатъци от мазнини или боя. Гладък, слабо 
абсорбиращ бетон, с остатъци от кофражни примеси. Трябва да се почисти със струя гореща 
вода и след това да се грундира с BK-Beton Kontakt ден преди залепването на EPS плоскостта.  
Не е необходимо нанасяне на грунд върху нови тухлени стени. В случай на залепване на панели 
върху стени от газобетон се препоръчва покритие от BK-Nivelator, съгласно инструкциите за 
употреба.  Към сухия продукт се добавят приблизително 26-28% вода и се разбърква, докато се 
получи желаната хомогенност. Сместа се оставя да престои при около 10 минути и след това се 
разбърква отново. Готовият продукт се нанася върху термоизолационните плочи (лепилото се 
нанася по цялата периферия на  плочата и на три точки в средата) и плочите се залепват чрез 
притискане към стената. Залепените плочи се шпакловат със същия продукт, като се използва 
стоманена маламашка. Подсилващата мрежа се полага отгоре надолу, така че снадките да се 
застъпят 10 см. След изсъхване цялата повърхност се изравнява с нов слой от същия продукт, 
за да се получи обща дебелина на цялата шпакловка минимум 5-6 мм. При лепенето на MW 
плочи цялата повърхност на плоскостта трябва да бъде покрита с тънък слой лепило. След 
това лепилото се нанася по цялата периферия на MW плочата и на три точки в средата. При по-
нататъшна работа се спазват същите правила, споменати в секцията за залепване на EPS плочи. 
Нанесените слоеве трябва да бъдат защитени от прекалено бързо изсъхване и от замръзване. 
Възможност за поставяне на армираща мрежа: най-рано 48 часа след залепване на плочите. 
Възможност за нанасяне на покривни слоеве върху шпакловката: най-рано след 7 дни. Вижте 
подробните инструкции в техническата характеристика на продукта. Възможност за прилагане 
на  на армировъчната мрежа: след мин. 24 часа. Възможност за нанасяне на довършителни 
слоеве: след мин. 7 дни.
Разходна норма: около 5-6,5 кг за лепене на около 5-7 кг за армираща.
Температура на нанасяне: От +5°C до +30°C. Не работете под пряка слънчева светлина, 
дъжд или силен вятър. Високата влажност и ниските температури могат значително да 
удължат времето за съхнене на лепило.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение на палети.
Опаковка: 25 кг
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BK-StirolFix WDVS
Лепило за залепване на EPS и каменна 
вата  и шпакловка за EPS
Приложение: За залепване на топлоизолационни плочи от стиропор върху твърди 
фасадни повърхности, поставяне на мрежи за топлоизолация и изравняване на 
цели фасадни повърхности, както и за свързване на панели от минерална вата. 
BK-Stirolfi x WDVS се използва като лепило за залепване на EPS плочи в рамките на 
топлоизолационната система Bekatherm Standard или за залепване на MW плочи в 
рамките на топлоизолационната система Bekatherm Prestige.
Подготовка и нанасяне:  Основата, върху която се нанася лепилото трябва да бъде 
твърда, чиста, носеща, без мазнини или остатъци от боя. Приготвянето се извършва 
чрез добавяне на продукта към 26-28% вода до пълно хомогенизиране. Оставете 
сместа да престои  около 10 минути и отново я разбъркайте, за да се получи лепило 
с подходяща плътност. Приготвеното лепило се нанася върху топлоизолационните 
плочи (нанася се по целия периметър на плочата и точково в средата с диаметър 
около 10 cм, т.нар. топки лепило), след което плочите се притискат върху основата. 
Лепилото се нанася с назъбена стоманена маламашка (размер на зъба 8-10 мм) върху 
обезпрашената повърхност на стиропора и след това върху нанесеното по този 
начин лепило се притиска  мрежата отгоре надолу (минимум 10 сm припокриване на 
мрежовите ленти). Цялата повърхност се изравнява с нов слой лепило след изсъхване, 
като общата дебелина на завършващия слой лепило е 4-5 мм. Лепилото трябва да 
бъде защитено от твърде бързо изсъхване и замръзване.  При лепенето на MW плочи 
цялата повърхност на плоскостта трябва да бъде покрита с тънък слой лепило. 
След това лепилото се нанася по цялата периферия на MW плочата и на три точки в 
средата. При по-нататъшна работа се спазват същите правила, споменати в секцията 
за залепване на EPS плочи. Вижте подробните инструкции в техническия лист на 
продукта. Възможност за поставяне на мрежа: след минимум 48 часа. Възможност за 
нанасяне на довършителни слоеве: след минимум 7 дни.
Разходна норма: около 5-6,5 кг. за залепване и около 5-6кг. за армираща.
Температура на нанасяне: От +5°C до +30°C. Не работете под пряка слънчева светлина, 
дъжд или силен вятър. Високата влажност и ниските температури могат значително да 
удължат времето за съхнене на лепило.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
на палети. 
Опаковка: 25 кг

Отлична 
обработваемост

Отлична адхезия 
към различни 
видове основи

Бързо 
втвърдяване
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BK-StirolFix White
Бяло еластично лепило и шпакловка

Приложение: Минерално лепило на базата на бял цимент, предназначено за 
поставяне на стъклофибърна мрежа и изравняване на цели фасадни повърхности. 
BK-StirolFix White се използва като основен слой, т.е. укрепващо лепило за 
шпакловане в Bekatherm Standard – стандартна изолационна система. BK-StirolFix 
White може да се използва и за залепване на изолационни плоскости от EPS и 
каменна вата.
Подготовка и нанасяне: Приготвянето се извършва чрез добавяне на продукта в 
около 26-28% вода до пълното хомогенизиране. Масата се оставя да престои около 
10 минути и отново се разбърква, за да се получи лепило с подходяща гъстота. 
Приготвеното лепило се нанася върху топлоизолационните плочи (точково в 
средата и на ленти и по краищата), след което плочите се притискат върху основата. 
По време на шпакловането лепилото се нанася с назъбена стоманена маламашка 
(размер на зъба 8-10 мм) върху обезпрашената повърхност на стиропора и след 
това върху така нанесеното свежо лепило се притиска стъклофибърната мрежа 
отгоре надолу (минимум 10 cм припокриване между лентите на мрежата). След 
изсъхване цялата повърхност се изравнява с нов слой лепило, така че общата 
дебелина на завършващия слой е 4-5 мм. Лепилото трябва да бъде защитено от 
прекомерно изсъхване и замръзване. За подробни инструкции вижте техническата 
характеристика на продукта. Възможност за поставяне на стъклофибърна мрежа: 
след минимум 48 часа. Възможност за нанасяне на завършващи слоеве: след 
минимум 7 дни.
Разходна норма: 5-6,5 кг/м² за залепване и около 5-7 кг/м² за армираща.
Температура на нанасяне: От +5°C до +30°C. Не работете под пряка слънчева 
светлина, дъжд или силен вятър. Високата влажност и ниските температури могат 
значително да удължат времето за съхнене на лепило.`
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка на палети в 
сухо помещение.
Опаковка: 25 кг 

Съдържа 
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BK-StirolFix Base
 Лепило за залепване на EPS плочи

Приложение: Лепило на циментна основа за залепване на топлоизолационни 
плочи EPS към масивни фасадни повърхности.  Продуктът не е предназначен за 
укрепване на армировъчната мрежа, нито за изравняване на цялата повърхност на 
фасадата. Продуктът BK-StirolFix Base може да се използва като част от стандартната 
топлоизолационна система Bekatherm Standard. Продуктът не е предназначен за 
шпакловане.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася лепилото, трябва да 
бъде твърда, чиста, без масло или остатъци от боя. Гладък, слабо абсорбиращ бетон, 
с остатъци от кофражни примеси. Трябва да се почисти със струя гореща вода и след 
това да се грундира с BK-Beton Kontakt ден преди залепването на EPS плоскостта.  Не 
е необходимо нанасяне на грунд върху нови тухлени стени. В случай на залепване на 
панели върху стени от газобетон се препоръчва покритие от BK-Nivelator, съгласно 
инструкциите за употреба. Приготвянето се извършва чрез добавяне на прах в 
около 26-28% вода до пълна хомогенизация. Оставя се сместа да отлежи за около 
10 минути и отново се разбърква, за да се получи лепило с подходяща плътност, без 
буци. Приготвеното лепило се нанася върху цялата периферия на EPS плоскостта 
с добавяне на три точки на полагане в средата на плочата с диаметър около 10 cм. 
Лентите в периферията на панела трябва да се поставят в ширина от мин. 5 cм и 
дебелина от 1,5 до 2,0 cм. След изсъхване, в продължение на 2 дни е възможно да се 
монтират панели, които са необходими в системата с лепило BK-StirolFix Base. Вижте 
подробните инструкции в упътването.
Разходна норма: около 5-6 кг/м² за свързване на стиропорни плоскости.
Температура на нанасяне: От +5°C до +30°C. Не работете под пряка слънчева 
светлина, дъжд или силен вятър. Високата влажност и ниските температури могат 
значително да удължат времето за съхнене на лепило.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
върху палети.
Опаковка: 25 кг
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BK-Plast
Фасадна акрилна мазилка 
Приложение: Тънкослойна декоративна мазилка в пастообразно състояние, 
изработена на базата на висококачествена акрилна емулсия, предназначена за защита 
на фасадни стени. Характеризира се с добра адхезия към основата, също така и с лесна 
обработваемост, висока якост и водоустойчивост. 
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която се нанася продуктът, трябва да бъде 
твърда, чиста, суха и покрита с BK-Acryl или BK-Grund Universal. Преди нанасяне, ако 
е необходимо, разредете BK-Plast с малко количество вода ~1%. Продуктът се нанася 
със стоманена мистрия. В зависимост от желаната структура, мазилката се обработва 
с пердашка, като за влачената мазилка движете пердашката надолу, а за драсканата 
мазилка използвайте кръгови движения, за да постигнете желаната структура. 
Необходимо е да работите равномерно и без прекъсване върху стените. За по-подробни 
инструкции вижте техническата характеристика за продукта.
Температура на нанасяне: от +5°С до +30°С. Не работете под пряка слънчева светлина, 
дъжд или силни ветрове. Фасадата трябва да бъде адекватно защитена с мрежи. 
Високата влажност и ниските температури могат значително да удължат времето за 
съхнене на мазилката. 
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригинална опаковка. Съхранявайте при 
+5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване. 
Опаковка: 25 кг

BK-Sil
Фасадна силиконова мазилка
Приложение: Висококачествена силиконова декоративна мазилка в пастообразно 
състояние, с добра паропропускливост, отлична обработваемост, водоотблъскваща 
способност и устойчивост на UV радиация и атмосферни влияния. Може да бъде 
оцветена в над 1300 цвята.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася мазилката, трябва да 
бъде твърда, чиста, суха и грундирана с BK-Grund Universal. Разбъркайте BK-Sil преди 
нанасяне и ако е необходимо, разредете с малко количество вода до 1%. Мазилката се 
нанася със стоманена маламашка в дебелината на най-голямото зърно. В зависимост 
от желаната структура, мазилката се обработва с пластмасова маламашка. Върху 
непрекъснати стенни повърхности трябва да се работи равномерно и без прекъсване. 
За по-подробни инструкции вижте техническата характеристика на продукта.
Температура на нанасяне: от +5°C и +30°C. Не работете под пряка слънчева светлина, 
дъжд или силни ветрове. Фасадата трябва да бъде адекватно защитена с мрежи. 
Високата влажност и ниските температури могат значително да удължат времето за 
свързване на мазилката.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранява се 
при температури между +5°C и +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и 
замръзване.
Опаковка: 25 кг
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Приложение: Тънкослойна силикатна декоративна мазилка в пастообразно състояние, 
предназначена за защита на фасадни стени.  Характеризира се с добра адхезия към 
основата, също така и с лесна обработваемост, висока якост, не се запалва и не гори 
,с висока якост и има добра паропропускливост. Устойчива на UV лъчи и атмосферни 
влияния. Поради характеристиките й се препоръчва за ремонт на стари сгради и 
защита на паметници на културата. Може да бъде оцветена в над 1300 цвята.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася мазилката трябва да бъде 
твърда, чиста, суха и грундирана със структурен силикатен грунд BK-Grund Silicat. 
Преди нанасяне на мазилката BK-S Plast се разбърква добре и ако е необходимо, 
се разрежда с малко количество вода (1-2%). Мазилката се нанася със стоманена 
маламашка със съответната дебелина. След това, в зависимост от желаната структура, 
мазилката се пердаши с пластмасова маламашка както следва: драскана структура 
- веднага след нанасянето се пердаши с кръгови движения; влачената структура - 
след нанасянето се пердаши с вертикални или с кръгови движения до постигане на 
желаната структура. Необходимо е да се работи равномерно и без прекъсване върху 
стени. За по-подробни инструкции вижте техническиата характеристика на продукта. 
Забележка: При необходимост от изравняване на непрекъсната фасадна повърхност 
е нужно смесването на мазилките  да бъде извършено предварително от нужното 
количество кофи.
Температура на нанасяне: От +15°C до +30°C, относителна влажност макс. 70%. Да 
не се работи под пряка слънчева светлина, дъжд или силен вятър. Фасадата върху, 
която ще се нанася мазилката, скелето трябва да бъде защитено с мрежа. Високата 
влажност и ниските температури могат значително да удължат времето за изсъхване 
на мазилката.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригинална опаковка. Съхранява се при 
температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 25 кг

BK-S Plast
Силикатна мазилка

BK-Sil Si&Si
Фасадна силикатно-силиконова  
мазилка
Приложение: Висококачествена силикатна декоративна мазилка в пастообразно 
състояние, характеризираща се с висока якост, отлична обработваемост и 
добра пропускливост на водна пара със силиконови добавки за увеличаване на 
водоотблъскването. Продуктът е устойчив на UV лъчение  и атмосферни влияния. 
Поради характеристиките му се препоръчва за ремонт на стари сгради и зазащита на 
паметници на културата. Може да бъде оцветена в над 1300 цвята.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася разтворът, трябва да 
бъде здрава, чиста и суха и грундирана с BK-Grund Silikat. Преди нанасянето BK-Sil 
Si&Si, се разрежда с малко количество вода до 1% ако е необходимо. Мазилката се 
нанася със стоманена мистрия в дебелината на най-голямото зърно. В зависимост 
от желаната структура материалът след това се обработва с пластмасова мистрия. 
Необходимо е да работите равномерно и без прекъсване. За по-подробни инструкции 
вижте техническото упътване за продукта.
Температура на нанасяне: От +15°C дo +30°C, при относителна влажност макс. 70%. Не 
работете под пряка слънчева светлина, дъжд или силни ветрове. Фасадата трябва да 
бъде адекватно защитена с мрежи. Високата влажност и ниските температури могат 
значително да удължат времето за свързване на мазилката.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригинална опаковка. Съхранявайте при 
+5°C do +25°C, защитено от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 25 кг
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BK-Briv Special
Структурна мазилка
Приложение: Минерална тънкослойна декоративна мазилка на варо-циментова 
основа, предназначена за защита и декорация на външни фасадни повърхности. 
Подготовка и нанасяне: Повърхността, върху която ще се нанася мазилката, трябва 
да бъде твърда чиста и суха, без лошо свързани части, петна от мазнини и пр. Преди 
нанасянето на мазилката основата трябва да бъде покрита с BK-Grund Universal. В 
случай на силно абцорбиращи повърхности се препоръчва да се използва покритие 
с BK-Nivelator, докато в случай на слаби и износени повърхности основата трябва да 
се покрие с BK-Penetrat, преди да се нанесе мазилката. Към сухия продукт се добавят 
приблизително 24-26% вода и се разбърква, докато се получи желаната хомогенност, 
оставя се масата да престои 10 минути, след което се разбърква отново. Продуктът 
се нанася със стоманена маламашка със съответната дебелина. В зависимост от 
желаната структура, мазилката се пердаши с пластмасова пердашка по следния 
начин: за драскана структура - с кръгови движения непосредствено след нанасяне; за 
влачена структура - след нанасяне се пердаши с вертикални или с кръгови движения, 
докато се получи желаната структура. За по-подробни инструкции вижте техническата 
характеристика на продукта.
Температура на нанасяне:  От +5°C до +30°C. Не работете при пряка слънчева светлина, 
дъжд или силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
върху палети.
Опаковка: 25 кг

Висока якост Устойчивост на 
образуване на 

плесени и мухъл

Изключителна 
обработваемост 

Висока  степен на 
паропропускливост

BK-Kul
Мозаечна мазилка 
Приложение: Декоративна мозаечна мазилка от поливинилхлорид за трайна защита 
на фасадни повърхности. Отличава се с изключителна твърдост, водоустойчивост и 
защита от атмосферни влияния. Размер на зърното: 1,5 мм.
Подготовка и нанасяне:  Преди нанасяне, повърхността трябва да бъде здрава, чиста, 
суха и предварително обработена с BK-Acryl или BK-Grund Universal.  Преди нанасяне 
мазилката BK-Kul трябва да се разбърка, за да се получи пяна и ако е необходимо да 
се разреди с малко количество вода (до 1%). Смесването на материала трябва да се 
направи от кофа в кофа, ръчно или с електрически миксер на ниска скорост. BK-Kul 
се нанася със стоманена мистрия с дебелина 2-2,5 мм от долу на горе. Нанесеният 
слой трябва да бъде добре подравнен, за да се елиминират видимите пространства 
между зърната. Необходимо е да се работи равномерно и без прекъсване върху 
непрекъснати повърхности на стените. Не е предназначен за монтаж на фасадни 
повърхности в рамките на топлоизолационни системи. За по-подробни инструкции 
потърсете инструкциите за употреба на продукта.
Разходна норма: ~ 5 кг/м².
Температура на нанасяне: От +5° C до +30°C. да не се работи на пряка слънчева 
светлина, дъжд или силен вятър. Високата влажност и ниските температури могат 
значително да удължат времето за свързване на мазилката.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранява се 
при температури между +5°C и +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и 
замръзване.
Опаковка: 8; 25 кг
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BK-Banjalit
Структурна мазилка с вид на дъбова кора
Приложение: Благородна минерална тънкослойна мазилка на варо-циментова 
основа предназначена за всички фино изравнени варо - циментови и циментови 
повърхности, за интериор и екстериор. Нанесената мазилка се характеризира с 
издълбана структура  с ефект на дъбова кора.
Подготовка и нанасяне: Повърхността върху която ще се нанася мазилката трябва 
да бъде твърда, чиста и суха, без лошо свързани части, петна,  мазнини и др. Преди 
да се нанесе мазилката, повърхността трябва да се грундира с BK-Grund Universal. 
В случай на силно абсорбиращи повърхности може да се извърши грундиране 
с BK-Nivelator. В случай на повърхности, които се обелват, чупят и / или ронят е 
необходимо да се отстранят всички слабо свързани слоеве и след това основата 
да се грундиране с BK-Penetrat. Приготвянето се извършва чрез добавяне на около 
24-26%   вода към сухия продукт с интензивно разбъркване до пълно хомогенизиране. 
Сместа се оставя да престои 10 минути, след което се разбърква отново. Мазилката 
се нанася със стоманена мистрия. Желаната структура се постига чрез триене по 
повърхността с парче стиропор. За по - подробни инструкции вижте техническата 
характеристика на продукта.
Разходна норма: Около 2,7-3,3 кг/м².
Температура на нанасяне: От 5°С до 30°С. Да не се работи на директна слънчева 
светлина, дъжд и силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо 
помещение върху палети.
Опаковка: 25 кг

BK-Terofa
Фасадна минерална мазилка за пръскане на  стени
Приложение: Минерална тънкослойна мазилка на варово-циментова основа, 
предназначена за всички и варо-циментови и циментови повърхности, за 
външна и вътрешна употреба.
Подготовка и нанасяне: Повърхността, върху която ще се нанася мазилката, 
трябва да бъде твърда чиста и суха, без лошо свързани части, петна от мазнини 
и пр. Преди нанасянето на мазилката основата трябва да бъде покрита с BK-
Grund Universal. В случай на силно абсорбиращи повърхности се препоръчва 
да се нанесе покритие с BK-Nivelator, докато в случай на слаби и износени 
повърхности основата трябва да се покрие с BK-Penetrat, преди да се нанесе 
мазилката. Времето за полагане на хоросана е минимум 12 часа. Приготвянето 
се извършва чрез добавяне на около 28% вода при интензивно смесване до 
пълна хомогенизация, сместа се оставя да престои 10 минути, след това се 
разбърква отново. Нанася чрез пръскане в два слоя с помощта на фасаден 
таралеж, като се покрива цялата повърхност. Вторият слой се нанася след 
частично изсъхване на първия. За подробни инструкции вижте Техническата 
характеристика на продукта.
Разходна норма: Около 3,0-4,0 кг/м², в зависимост от желаната структура и 
качеството на основата.
Температура на нанасяне: От 5°С до 30°С. Да не се работи на директна слънчева 
светлина, дъжд и силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо 
помещение на палети.
Опаковка: 25 кг
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BK-GletEx S
Шпакловка за изравняване на външни стени
Приложение: Микроармирана прахообразна шпакловка на минерална основа 
за тънкослойно изравняване на външни стени. Използва се за ръчно нанасяне 
с обща дебелина на покритието до 5 мм.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася BK-GletEx S, трябва 
да бъде твърда, чиста и суха, без лошо свързани части, петна от мазнини и 
пр. В случай на нанасяне върху качествени минерални повърхности, както и 
върху  дисперсионни бои, предварително трябва да грундирате основата с  BK-
Ultra Prime, за да се постигне по-добра адхезия на шпакловката. В случай на 
силно абсорбиращи повърхности може да се грундира с BK-Nivelator. В случай 
на повърхности, които се обелват, чупят и / или ронят е необходимо да се 
отстранят всички слабо свързани слоеве и след това основата да се грундира с 
BK-Penetrat. Приготвянето на шпакловката се извършва чрез добавяне на прах 
в около 40% вода, докато се получи хомогенна смес без буци. Шпакловката 
се оставя да престои 10 минути и се разбърква отново, преди да се нанесе. 
Обикновено шпакловката се нанася на два слоя, ръчно, с метална маламашка, 
с обща дебелина до 5 мм. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на 
първия слой, като възможните гънки на всеки слой се обработват с шкурка с 
размер на абразива 80-180 в зависимост от техниката и предназначението. За 
подробни инструкции вижте техническата характеристика на продукта.
Разходна норма: Около 1,5-2,5 кг/м², в зависимост от грапавостта на основата.
Температура на нанасяне: от +5°С до +30°С. Не работете под пряка слънчева 
светлина, дъжд или силни ветрове.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка на палети в 
сухо помещение.
Опаковка: 5; 25 кг

BK-GletEx S Acryl
Шпакловка за изравняване на външни стени 
на акрилна основа
Приложение: Готова шпакловка от микровлакна за машинно и ръчно изравняване 
на външната стена с тънък слой. 
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася BK-GletEx S Acryl, 
трябва да бъде твърда, чиста и суха, без лошо свързани части, петна от мазнини 
и пр. В случай на нанасяне върху качествени минерални повърхности, както и 
върху  дисперсионни бои, основата предварително трябва да бъде грундирана 
с  BK-Ultra Prime, за да се постигне по-добра адхезия на шпакловката. В случай на 
силно абсорбиращи повърхности може да се извърши грундиране с BK-Nivelator. 
В случай на повърхности, които се обелват, чупят и / или ронят е необходимо да 
се отстранят всички слабо свързани слоеве и след това да се нанесе грунд BK-
Penetrat.
BK-GletEx S Acryl е готова за употреба. Преди употребата е препоръчително 
да разбъркате и да добавите максимум 1-2% вода, за да регулирате работната 
консистенция, което най-често е необходимо при машинно нанасяне. Обикновено 
се нанася в два слоя, със стоманена маламашка, с обща дебелина до 3 мм. 
След машинното нанасяне се извършва ръчно изглаждане  на повърхността 
със стоманена маламашка, за да се махне излишния материал. Вторият слой се 
нанася след пълното изсъхване на първия, а след всеки слой всички гънки трябва 
да се обработват с шкурка със зърненост 80-180 в зависимост от техниката и 
предназначението. За по-подробни инструкции, вижте техническия лист с данни 
за продукта.
Разходна норма: Около 1,5-2 кг/м², в зависимост от грапавостта на основата.
Температура на нанасяне: От +5°С до +30°С. Не работете под пряка слънчева 
светлина, дъжд или силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте 
при + 5°C до + 25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 8; 25 кг

За екстериор Готова за употреба

Дебелина до 3 мм 
за двата слоя
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BK-Fas Silicon
Силиконов фасаген за защита и декорация на 
нови и стари фасадни повърхности.

Приложение: Силиконов фасаген за защита и декорация на нови и стари фасадни 
повърхности. Произвежда се на базата на висококачествени силиконови смоли, има 
отлична покривна мощност и водоотблъскваща способност, добра паропропускливост, 
UV-устойчивост и устойчивост на атмосферни влияния. Поради голямото си 
съпротивление е подходящ и за използване на вътрешни стени на обществени сгради.
Подготовка и нанасяне: Основата върху която ще се нанася, трябва да бъде твърда, 
чиста, суха и грундирана с BK-Ultra Prime. Приготвянето се извършва чрез добавяне 
на около 10%  вода, при добро смесване до пълно хомогенизиране. BK-Fas Silicon 
обикновено се нанася с валак на два слоя. Вторият слой се нанася след пълно изсъхване 
на първия, което изисква нормално 4-6 часа (T = + 23-25°C, относителна влажност на 
въздуха = 50-60%). Необходимо е да работите равномерно и без прекъсване върху 
непрекъснати повърхности. За по-подробни инструкции вижте техническото упътване 
на продукта.
Разходна норма: Приблизително 0,15-0,25 л/м² при нанасяне на два слоя, в зависимост 
от абсорбцията и грапавостта на субстрата. 
Температура на нанасяне: от +5°С до +30°С. Не работете под пряка слънчева светлина, 
дъжд или силни ветрове.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригинална опаковка. Съхранявайте при + 
5°C до + 25°C, защитени от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 3; 5; 15 л

BK-Fas Silicat
Силикатна дисперсия за външни стени
Приложение: Силикатна дисперсна боя за защита и декорация на външни и 
вътрешни стенни повърхности, характеризираща се с отлична паропропускливост 
и добра покривна мощност. Поради специфичния начин на свързване с основата 
е подходяща за употреба при ремонт на фасадни повърхности на стари сгради и 
паметници на културата. Устойчива е на UV радиация и атмосферни влияния.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася боята, трябва да 
бъде твърда, чиста, суха и грундирана с BK-Grund Silicat. Приготвянето на боята 
се извършва чрез добавяне на около 10% вода, при добро разбъркване до пълно 
хомогенизиране. BK-Fas Silicat обикновено се нанася на два слоя с валяк с дълъг 
косъм. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на първия, което при 
нормални условия (Т = +23-25°С, относителна влажност на въздуха = 50-60%) 
изисква 4-6 часа. Необходимо е да се работи равномерно и без прекъсване върху 
непрекъснати повърхности. Високата влажност и ниските температури могат 
да удължат времето за изсъхване и да повлияят на еднородността на нюанса. 
При нанасяне е необходимо да се използват защитни мрежи. За по-подробни 
инструкции вижте техническия лист на продукта.
Разходна норма: Около 0,35 кг/м² в зависимост от абсорбцията и грапавостта на 
основата.
Температура на нанасяне: От +15°C до +30°C, относителната влажност да не е по-
висока от 70%. Не работете на пряка слънчева светлина, дъжд или силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте 
при температура от +5°C до +25°C, защитена от слънчева светлина и замръзване. 
Опаковка: 5; 8; 25 кг
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BK-Fas Acryl
Акрилен фасаген

Приложение:  Акрилен фасаген за защита и декорация на нови и стари фасадни 
стени. Изработен е на базата на висококачествени суровини. Има отлична 
покривна мощност и водоотблъскващи свойства, устойчив на ултравиолетови 
лъчи и атмосферни влияния. Поради своята висока устойчивост е подходящ 
и за използване върху вътрешните стени на обществени и жилищни сгради. 
Може да бъде оцветена в над 3200 цвята.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която се ще се нанася , трябва да бъде 
твърда, чиста, суха и покрита с BK-Acryl . Приготвянето на цвета се извършва 
чрез добавяне на до 15% (л / л) вода, като се  разбърква много добре до пълна 
хомогенизация. BK-Fas Acryl обикновено се нанася с  валяк на два слоя. Вторият 
слой се нанася, след пълното изсъхване на първия слой, което изисква 4-6 часа 
при нормални условия (T = +23-25°C, r.v.v = 50-60%). Необходимо е да работите 
равномерно и без прекъсване върху обработваните повърхности. За по-
подробни инструкции вижте техническото упътване за употреба на продукта.
Разходна норма:  Приблизително 0,15-0,30 л/кв. м в зависимост от абсорбцията 
и грапавостта на основата.
Температура на нанасяне: От +5°C до +30°C. Да не се работи под пряка 
слънчева светлина, дъжд и силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригинална опаковка. Съхранявайте 
при +5°C до +25°C, в опаковка защитена от пряка слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 1; 3; 5; 15 л

BK-MicroFas Silicon
Силиконов фасаген с микрофибри 

Приложение: Силиконов фасаген с микрофибри за защита и декориране на нови и 
стари фасадни повърхности. Изработен е на базата на висококачествени силиконови 
смоли, има отлична покриваща мощност и водоотблъскваща способност, добра 
паропропускливост и е устойчив на UV радиация и атмосферни влияния. Поради 
високата си устойчивост е подходящ и за нанасяне върху вътрешните стени на 
обществени сгради. Този продукт добре свързва и запълва тънки пукнатини в 
мазилката (макс. 0,5mm), като по този начин предотвратява появата на последващи 
несъвършенства по повърхността. Възможност за тониране според тоналните карти 
на Bekament.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която се ще се нанася , трябва да бъде 
твърда, чиста, суха и покрита с BK- MicroGrund Universal. Приготвянето на цвета се 
извършва чрез добавяне на до 5-10% вода, като се разбърква много добре до пълна
хомогенизация. BK-MicroFas Silicon обикновено се нанася с валяк на два слоя. Вторият
слой се нанася, след пълното изсъхване на първия слой, което изисква 4-6 часа при 
нормални условия (T = +23-25°C, r.v.v = 50-60%). Необходимо е да работите равномерно 
и без прекъсване върху обработваните повърхности. За по-подробни инструкции 
вижте техническото упътване за употреба на продукта.
Разходна норма: Приблизително 0,4-0,45 кг/м² при нанасяне на два слоя, в зависимост 
от абсорбцията и грапавостта на основата.
Температура на нанасяне: От +5°C до +30°C. Не работете на пряка слънчева светлина, 
дъжд или силен вятър.
Срок на годност и съхранение: До 18 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява 
при температура от +5°C до +25°C, защитена от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 5; 8; 25 кг

Отлична степен на 
паропропускливост

Отлична покривна 
мощност

Vrhunska Устойчивост 
на UV лъчи и 

атмосферни влияния

Устойчивост на 
образуване на 

плесени и мухъл

Съдържа 
микровлакна

Устойчивост на UV 
лъчи и атмосферни 

влияния

Богат избор от 
пастелни нюанси
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водоотблъскваща 

способнос

Z
A

V
R

ŠN
I F

A
SA

D
N

I M
A

LE
TR

I
LE

P
K

O
V

I Z
A

 L
E

P
LJ

E
N

JE
 I 

A
R

M
IR

A
N

JE
P

O
D

LO
G

E
FA

SA
D

N
E

 B
O

JE
M

A
SE

 Z
A

 IZ
R

A
V

N
A

VA
N

JE
D

O
P

U
N

SK
I A

SO
R

TI
M

A
N

ГР
У

Н
Д

О
В

Е
П

Р
О

Д
У

К
ТИ

 З
А

 Л
Е

П
Е

Н
Е

 И
 

Ш
П

А
К

Л
О

В
А

Н
Е

Ф
А

С
А

Д
Н

И
 М

А
З

И
Л

К
И

Ш
П

А
К

Л
О

В
К

И
Ф

А
С

А
ГЕ

Н
И

BEKATHERM ПРОДУКТИ ЗА ВЪНШНИ
СТЕНИ И ИЗОЛАЦИЯ

Д
О

П
Ъ

Л
Н

И
ТЕ

Л
Н

А
 П

Р
О

Д
У

К
ТО

В
А

 



BK-MicroFas Silicat
Силикатна дисперсия с микрофибри за вътрешни 
стенни повърхности

Приложение: Силикатна дисперсия с микрофибри за защита и декорация на 
външни и вътрешни стенни повърхности. Поради високата си паропропускливост 
е много подходяща за обновяване на стари фасади и паметници на културата. 
Изработена е на базата на висококачествени суровини, има отлични покривни 
свойства и е устойчива на UV радиация и атмосферни влияния. Този продукт добре 
свързва и запълва тънки пукнатини в мазилката (макс. 0,5 мм), като по този начин 
предотвратява появата на следващи пукнатини. Възможност за тониране според 
тоналните карти на Bekament с ограничен избор на цветове.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася, трябва да бъде 
твърда, чиста, суха и обработена с грунд BK-Grund Silicat. Високата влажност и 
ниските температури (напр. късна есен) могат да удължат времето за изсъхване и да 
повлияят на еднородността на нюанса. При нанасяне е необходимо да се използват 
защитни мрежи. За по-подробни инструкции вижте техническия лист на продукта.
Разходна норма: Приблизително 0,4-0,45 кг/м² в зависимост от абсорбцията и 
грапавостта на основата.
Температура на нанасяне: От +15°C до +30°C, относителна влажност не по-висока от 
70%.  Не работете при пряка слънчева светлина, дъжд или силен вятър.
Срок на годност и съхранение: До 12 месеца в оригиналната опаковка. Да се 
съхранява при температура от +5°C до +25°C, защитена от слънчева светлина и 
замръзване.
Опаковка: 5; 8; 25 кг

BK-MicroFas Acryl
Акрилен фасаген с микрофибри за вътрешни
стенни повърхности

Приложение: Акрилен фасаген с микрофибри за защита и декорация на нови и стари 
фасадни повърхности. Изработен е на базата на висококачествени суровини, има отлична 
покривна мощност и водоотблъскваща способност, устойчива е на ултравиолетови 
лъчи и атмосферни влияния. Този продукт добре запълва тънки пукнатини в хоросана 
(максимум 0,5 мм) и по този начин предотвратява появата на следващи пукнатини или 
видими канали върху довършителните повърхности. Възможност за тониране според 
тоналните карти на Bekament с ограничен избор на цветове.
Подготовка и нанасяне:  Основата, върху която ще се нанася, трябва да бъде твърда, 
чиста, суха и грундирана с BK-MicroGrund Universal. Подготовката се извършва чрез 
добавяне на 5-10% вода, като се смесва много добре до пълна хомогенизация. BK-
MicroFas Acryl обикновено се нанася на два слоя, които се нанасят напречно един на 
друг. Вторият слой се нанася след пълно изсъхване на първия, което изисква около 
4-6 часа (T = +23-25°C, относителна влажност на въздуха = 50-60%). Необходимо е да 
работите равномерно и без прекъсване върху непрекъснати повърхности с “пълен 
валяк”, за да избегнете запълването на пълнежа на едно място. За по-подробни 
инструкции вижте техническото упътване на продукта.
Разходна норма: Приблизително 0,4-0,45 кг/кв.м в зависимост от абсорбцията и 
грапавостта на повърхноста.
Температура на нанасяне:  От +5°С до +30°С. Не работете под пряка слънчева светлина, 
дъжд или силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригинална опаковка. Съхранявайте при 
+5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 5; 8; 25 кг
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BK-Fas Color
Акрилен фасаген - Full ton
Приложение: Цветен фасаген, произведен на базата на висококачествена 
акрилна емулсия. Прилага се за декоративна защита на елементи от нови, 
висококачествени и стари фасадни повърхности. Използва се и като средство 
за  оцветяване на дисперсионни бои и фасадни мазилки. Характеризира се с 
отлично водоотблъскване, устойчивост на UV радиация и атмосферни влияния. 
Поради голямата си устойчивост е подходяща и за нанасяне върху вътрешни 
стени на обществени сгради. Произвежда се в 13 стандартни нюанса.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанся, трябва да бъде 
твърда, чиста, суха и грундирана с BK-Acryl . Подготовката на боята се извършва 
чрез добавяне на макс. 5-10% вода, ако е необходимо, и се смесва добре до пълна 
хомогенизация. BK-Fas Color обикновено се нанася с валяк с дълъг косъм на 
два слоя. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на първия, което при 
нормални условия (Т = +23-25°C, относителна влажност на въздуха = 50-60%) 
изисква 4-6 часа. Необходимо е да се работи равномерно и без прекъсване при 
непрекъснати повърхности. За по-подробни инструкции вижте Техническия лист 
на продукта. 
Разходна норма: приблизително 0,25 кг/м², в зависимост от абсорбцията и 
грапавостта на повърхността.
Температура на нанасяне: Между +5°C и +30°C. Не работете под пряка слънчева 
светлина, дъжд или силни ветрове.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранява 
се при температури между +5°C и +25°C, в опаковка защитена от слънчева 
светлина и замръзване. 
Опаковка: 1 кг
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Bekatherm мрежа 160
Алкално устойчива стъклофибърна мрежа

Bekatherm мрежа 145
Алкално устойчива стъклофибърна мрежа

Приложение: Стъклофибърната мрежа се полага по цялата повърхност върху слоя от 
строителното лепило-шпакловка със застъпване най-малко 10 см при всички снадки 
на мрежата.

– Тегло:  160 гр/м² 

Разходна норма: 1,1 м²/нето м²

Rok trajanja: Неограничен

Опаковка:

– Ширина: 100 cм

– Дължина: 50 м

– Общо: 50 м²

Приложение: Стъклофибърната мрежа се полага по цялата повърхност върху слоя от 
строителното лепило-шпакловка със застъпване най-малко 10 см при всички снадки 
на мрежата.

– Тегло:  160 гр/м² 

Разходна норма: 1,1 м²/нето м²

Rok trajanja: Неограничен

Опаковка:

– Ширина: 100 cм

– Дължина: 50 м

– Общо: 50 м²

Допълнителна продуктова гама за фасадни системи:
фасаден дюбел, PVC ъглова лайсна с мрежа, обкантващ профил с мрежа, начална алуминиева лайсна
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Силата е в ръцете ни

BEKATHERM ПРОДУКТИ ЗА ВЪНШНИ
СТЕНИ И ИЗОЛАЦИЯ

СИГУРНОСТ ОТВЪН, ТОПЛИНА ОТВЪТРЕ



BEKATHERM
ПРОДУКТИ ЗА ИЗОЛАЦИЯ
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BEKATHERM PROIZVODI ZA SPOLJAŠNJE
ZIDOVE I IZOLACIJU

Bekatherm EPS F
EPS плочи от експандиран полистирол
Приложение: Bekatherm EPS F е топлоизолационна плоча, изработена от 
експандиран полистирол, без добавяне на добавки в производствения процес 
в съответствие с SRPS EN 13163. Предназначен е за монтаж в контактни 
термоизолационни фасадни системи (ETICS). Bekatherm EPS F  е термоизолационен 
слой в Bekathterm Standard топлоизолационна фасадна система. В зависимост от 
механичните, безопасните и топлинните изисквания, може да се използва като 
топлоизолационен слой в сандвич панели, преградни стени, за топлоизолация на 
вътрешни и външни стени, тавани и покриви.
Монтаж: Продуктът се монтира в съответствие с инструкциите за монтаж на 
контактната топлоизолационна фасадна система (ETICS), както и общите правила 
за изпълнение на топлоизолационни работи в строителството.
Размери: 1000 х 500 мм, дебелина от 10 - 200 мм. При заявка, може да се изпълни 
поръчка с желаните от клиента размери.
Опаковка: Пакет, опакован с непрозрачно PE фолио с обем 0,17-0,25 м3 - (в зависимост 
от дебелината на плочите).
Съхранение: Да се съхранява в закрити пространства, далеч от източници на 
топлина и огън. Не излагайте на пряка слънчева светлина. Избягвайте контакт с 
несъвместими химични вещества и материали (органични разтворители, нефт и 
други подобни).

Топлоизолация Висока икономия 
на енергия

Лекота при 
нанасяне

Стабилност на 
формата

 Издръжливост и 
дълготрайност

Bekatherm EPS Grafi t
EPS плочи от експандиран полистирен 
с добавен графит.
Приложение: Bekatherm EPS Grafi t е фасадна топлоизолационна плоча с 
подобрени свойства в сравнение със стандартните фасадни топлоизолационни 
плочи. Характеризира се с по-ниска топлопроводимост с повишена механична 
якост. Топлинните характеристики са подобрени с 20%. Bekatherm EPS Graphit са 
плочи, изработени от експандиран полистирол с добавяне на графит, съгласно 
производствения процес в съответствие с SRPS EN 13163. Предназначена е 
за монтаж в контактни топлоизолационни фасадни системи (ETICS), като в 
зависимост от механичните, термичните и изискванията за безопаност може да 
се използва като топлоизолационен слой в сандвич панели, преградни стени, за 
топлоизолация на вътрешни и външни стени, тавани и покриви.
Монтаж: Продуктът се монтира в съответствие с инструкциите за монтаж на 
контактната топлоизолационна фасадна система (ETICS), както и общите правила 
за изпълнение на топлоизолационни работи в строителството.
Размери: 1000 х 500 мм, дебелина от 20 - 200 мм. При заявка, може да се изпълни 
поръчка с желаните от клиента размери.
Опаковка: Пакет, опакован с непрозрачно PE фолио с обем 0,17-0,25 м3 - (в зависимост 
от дебелината на плочите).
Съхранение: Да се съхранява в закрити пространства, далеч от източници на 
топлина и огън. Не излагайте на пряка слънчева светлина. Избягвайте контакт с 
несъвместими химични вещества и материали (органични разтворители, нефт и 
други подобни).

Топлоизолация Висока икономия 
на енергия

Лекота при 
нанасяне

Стабилност на 
формата

Издръжливост и 
дълготрайност 
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BEKATHERM PROIZVODI ZA SPOLJAŠNJE
ZIDOVE I IZOLACIJU

Bekatherm EPS Gold
EPS плочи от експандиран полистирен 
Приложение: Bekatherm EPS GOLD е фасадна топлоизолационна плоча с подобрена 
ефективност в сравнение със стандартните фасадни топлоизолационни плочи. 
Характеризира се с по-ниска топлопроводимост с повишена механична твърдост. 
Bekatherm EPS GOLD са плочи, изработени от експандиран полистирен без добавяне 
на каквито и да било примеси в производствения процес в съответствие с SRPS EN 
13163. Предназначен е за монтаж в контактни термоизолационни фасадни системи 
(ETICS). Bekatherm EPS GOLD  е термоизолационен слой в Bekathterm Standard 
топлоизолационна фасадна система. В зависимост от  механичните, термичните 
и изискванията за безопасност, може да се използва като топлоизолационен слой 
в сандвич панелите, преградните стени, за топлоизолация на вътрешни и външни 
стени, тавани и покриви.
Монтаж: Продуктът се монтира в съответствие с инструкциите за монтаж на 
контактната топлоизолационна фасадна система (ETICS), както и общите правила 
за изпълнение на топлоизолационни работи в строителството.
Размери: 1000 х 500 мм, дебелина от 20 - 200 мм. При заявка, може да се изпълни 
поръчка с желаните от клиента размери.
Опаковка: Пакет, опакован с непрозрачно PE фолио с обем 0,17-0,25 м3 - (в зависимост 
от дебелината на плочите).
Съхранение: Да се съхранява в закрити пространства, далеч от източници на 
топлина и огън. Не излагайте на пряка слънчева светлина. Избягвайте контакт с 
несъвместими химични вещества и материали (органични разтворители, нефт и 
други подобни).
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BEKATHERM PROIZVODI ZA SPOLJAŠNJE
ZIDOVE I IZOLACIJU

Bekatherm EPS 150
EPS плочи от експандиран полистирол
Приложение: Bekatherm EPS 150 е топлоизолационна плоча, изработена от 
експандиран полистирол, без добавяне на добавки в производствения процес 
в съответствие с SRPS EN 13163. Намира приложение в строителството за 
топлоизолация на множество натоварени хоризонтални повърхности (тежък 
пешеходен трафик, по-малки превозни средства), в съответствие с механичните 
характеристики на продукта, както и за топлоизолация на бетонни елементи на 
наклонени покриви и плоски покриви, където се очаква по-голямо натоварване на 
тълпа от хора. В зависимост от механичните, безопасните и топлинните изисквания, 
може да се използва като топлоизолационен слой в сандвич панели, преградни 
стени, за топлоизолация на вътрешни и външни стени, тавани и покриви.
Монтаж: В зависимост от предназначението и местоположението в конструкцията, 
топлоизолационните плочи се монтират чрез залепване, механично закрепване 
или свободно полагане. При залепване трябва да се използват лепила от групата, 
предназначена за залепване на EPS плочи, като BK EPS Kleber Gun, BK-StirolFix 
Base, BK-StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 или BK-StirolFix Special, в зависимост 
от характеристиките на основата и условията на използване на обекта. Ако 
закрепването се извършва механично, необходимо  е използването на крепежни 
елементи (специални винтове, дюбели ...), произведени за тази цел. Независимо 
от избора на техника на нанасяне, продуктът се нанася в съответствие с 
общоприетите правила на техниката.
Размери: 1000 х 500 мм, дебелина от 20 - 200 мм. При заявка, може да се изпълни 
поръчка с желаните от клиента размери.
Опаковка: Пакет, опакован с непрозрачно PE фолио с обем 0,17-0,25 м3 - (в зависимост 
от дебелината на плочите).
Съхранение: Да се съхранява в закрити пространства, далеч от източници на 
топлина и огън. Не излагайте на пряка слънчева светлина. Избягвайте контакт с 
несъвместими химични вещества и материали (органични разтворители, нефт и 
други подобни).

Bekatherm EPS 120
EPS плочи от експандиран полистирол

Приложение: Bekatherm EPS 120 е топлоизолационна плоча, изработена от 
експандиран полистирол, без добавяне на добавки в производствения процес в 
съответствие с SRPS EN 13163. Намира приложение в строителството за топлоизолация 
на множество средно хоризонтални повърхности (пешеходен трафик), в 
съответствие с механичните характеристики на продукта, както и за топлоизолация 
на бетонни елементи на наклонени покриви и плоски покриви, където се очаква по-
голямо натоварване на тълпа от хора. В зависимост от механичните, безопасните и 
топлинните изисквания, може да се използва като топлоизолационен слой в сандвич 
панели, преградни стени, за топлоизолация на вътрешни и външни стени, тавани и 
покриви.
Монтаж: В зависимост от предназначението и местоположението в конструкцията, 
топлоизолационните плочи се монтират чрез залепване, механично закрепване 
или свободно полагане. При залепване трябва да се използват лепила от групата, 
предназначена за залепване на EPS плочи, като BK EPS Kleber Gun, BK-StirolFix Base, BK-
StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 или BK-StirolFix Special, в зависимост от характеристиките 
на основата и условията на използване на обекта. Ако закрепването се извършва 
механично, необходимо  е използването на крепежни елементи (специални винтове, 
дюбели ...), произведени за тази цел. Независимо от избора на техника на нанасяне, 
продуктът се нанася в съответствие с общоприетите правила на техниката.
Размери: 1000 х 500 мм, дебелина от 20 - 200 мм. При заявка, може да се изпълни 
поръчка с желаните от клиента размери.
Опаковка: Пакет, опакован с непрозрачно PE фолио с обем 0,17-0,25 м3 - (в зависимост 
от дебелината на плочите).
Съхранение: Да се съхранява в закрити пространства, далеч от източници на 
топлина и огън. Не излагайте на пряка слънчева светлина. Избягвайте контакт с 
несъвместими химични вещества и материали (органични разтворители, нефт и 
други подобни).
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BEKATHERM PROIZVODI ZA SPOLJAŠNJE
ZIDOVE I IZOLACIJU

Bekatherm EPS 100
EPS плочи от експандиран полистирол
Приложение: Bekatherm EPS 100 е топлоизолационна плоча, изработена от 
експандиран полистирол, без добавяне на добавки в производствения процес 
в съответствие с SRPS EN 13163. Намира приложение в строителството за 
топлоизолация на множество с по-малко хоризонтални повърхности (пешеходен 
трафик), в съответствие с механичните характеристики на продукта, както и за 
топлоизолация на бетонни елементи на наклонени покриви и плоски покриви, 
където се очаква по-голямо натоварване на тълпа от хора. В зависимост от 
механичните, безопасните и топлинните изисквания, може да се използва като 
топлоизолационен слой в сандвич панели, преградни стени, за топлоизолация на 
вътрешни и външни стени, тавани и покриви.
Монтаж: В зависимост от предназначението и местоположението в конструкцията, 
топлоизолационните плочи се монтират чрез залепване, механично закрепване 
или свободно полагане. При залепване трябва да се използват лепила от групата, 
предназначена за залепване на EPS плочи, като BK EPS Kleber Gun, BK-StirolFix 
Base, BK-StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 или BK-StirolFix Special, в зависимост 
от характеристиките на основата и условията на използване на обекта. Ако 
закрепването се извършва механично, необходимо  е използването на крепежни 
елементи (специални винтове, дюбели ...), произведени за тази цел. Независимо 
от избора на техника на нанасяне, продуктът се нанася в съответствие с 
общоприетите правила на техниката.
Размери: 1000 х 500 мм, дебелина от 20 - 200 мм. При заявка, може да се изпълни 
поръчка с желаните от клиента размери.
Опаковка: Пакет, опакован с непрозрачно PE фолио с обем 0,17-0,25 м3 - (в зависимост 
от дебелината на плочите).
Съхранение: Да се съхранява в закрити пространства, далеч от източници на 
топлина и огън. Не излагайте на пряка слънчева светлина. Избягвайте контакт с 
несъвместими химични вещества и материали (органични разтворители, нефт и 
други подобни).

Bekatherm EPS 30
EPS плочи от експандиран полистирол

Приложение: Bekatherm EPS 30 е топлоизолационна плоча, изработена 
от експандиран полистирол без добавяне на примеси в производствения 
процес към SRPS EN 13163. Намира приложение в строителството за нуждите 
на топлоизолацията в райони с ниски изисквания за топлоизолация, както и 
изисквания за механични свойства. Най-доброто приложение е като запълване на 
преградни стени, където има частично изискване за звукоизолация. Използва се в 
съответствие с декларираните топлинни и механични свойства.
Монтаж: В зависимост от предназначението и местоположението в конструкцията, 
топлоизолационните плочи се монтират чрез залепване, механично закрепване 
или свободно полагане. При залепване трябва да се използват лепила от групата, 
предназначена за залепване на EPS плочи, като BK EPS Kleber Gun, BK-StirolFix 
Base, BK-StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 или BK-StirolFix Special, в зависимост 
от характеристиките на основата и условията на използване на обекта. Ако 
закрепването се извършва механично, необходимо  е използването на крепежни 
елементи (специални винтове, дюбели ...), произведени за тази цел. Независимо 
от избора на техника на нанасяне, продуктът се нанася в съответствие с 
общоприетите правила на техниката.
Размери: 1000 х 500 мм, дебелина от 20 - 200 мм. При заявка, може да се изпълни 
поръчка с желаните от клиента размери.
Опаковка: Пакет, опакован с непрозрачно PE фолио с обем 0,17-0,25 м3 - (в зависимост 
от дебелината на плочите).
Съхранение: Да се съхранява в закрити пространства, далеч от източници на 
топлина и огън. Не излагайте на пряка слънчева светлина. Избягвайте контакт с 
несъвместими химични вещества и материали (органични разтворители, нефт и 
други подобни).
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BEKATHERM PROIZVODI ZA SPOLJAŠNJE
ZIDOVE I IZOLACIJU

BK-Dur
XPS плочи от екструдиран полистирол 
Приложение:BK-Dur XPS, тип „вафла“ е топлоизолационна плоча, изработена от 
екструдирана полистиролова пяна, с оребрена повърхностна структура, устойчива 
на вода (влага) и високи натоварвания при натиск. Предназначена е за изолация 
на нови сгради и ремонт на съществуващи сгради.
Твърдо пресованите панели от пенополистирол със затворени клетки, позволяват 
на сградата да „диша”. Това се постига чрез специална смес и клетъчния състав , 
комбиниран с обработената повърхност.
Използва се за изолация на цокъла, изолация на подове под високо налягане, 
изолация по периметъра, изолация на плоски покриви. 
Монтаж: Продуктът трябва да се полага до препоръчителната температура. При 
излагане на по-висока температура от препоръчителната максимална температура 
от 50 °С, плочите могат да омекнат, да се деформират трайно, да променят размера 
си, да изтънеят и да загубят механичните си свойства. 
Продуктът трябва да се залепи само с циментови лепила или полиуретанова пяна-
лепило и да се закрепи с  пластмасови дюбели. Лепилото не трябва да съдържа 
химически разтворими вещества, които могат да реагират с плочите по такъв 
начин, че да ги омекотят, да причинят свиване и дори разтваряне, което може да 
доведе до загуба на основните свойства.
Продуктът се монтира в съответствие с общите правила за извършване на 
топлоизолационни работи в строителството.
Размери: 1250 x 600 мм, дебелина от 20 - 120 мм. При заявка, може да се изпълни 
поръчка с желаните от клиента размери.
Опаковка: Пакет, опакован с непрозрачно PE фолио с обем 0,30 м3 - (в зависимост 
от дебелината на плочите).
Съхранение: Да се съхранява в закрити пространства, далеч от източници на 
топлина и огън. Не излагайте на пряка слънчева светлина. Избягвайте контакт с 
несъвместими химични вещества и материали (органични разтворители, нефт и 
други подобни).
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Banja Komerc Bekament DOO
Aranđelovac, 34304 Banja, Srbija
Tel: +381 34 6777 500; Faks: +381 34 6777 506
www.bekament.com


