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INTERIOR продукти за вътрешни стени

Шпакловки

BK-GletEx Acryl
BK-GletEx Nivelex 
BK-GletEx Premium
BK-GletEx
BK-GletEx Universal

Грундове

BK-Podloga
BK-Podloga 1:3
BK-Stain Blocker

Интериорни бои

BK-Pol
BK-Gold
BK-Crystal
BK-Pol Protect

Вътрешни декоративни мазилки
BK-In Plast 
BK-In Kul 
BK-In Kul Briliant 
BK-Briv Universal
BK-Dekor

Продукт за оцветяване

BK-Color

Продукти за гипсокартон

BK-Fil
BK-PlasterFix

Съдържание



430+

500,000m3

350,000t

24/7/365

120010+

7527+

ГОДИШЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТИРОПОР

ГОДИШЕН КАПАЦИТЕТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЛИНИИ ЗА ПРАХООБРАЗНИ И ТЕЧНИ ПРОДУКТИ

250+

BEKAMENT
КАМЪК ПО КАМЪК.

СЪОРЪЖЕНИЯКАРИЕРИГОДИНИ БИЗНЕС

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИРАНО ОТ ETA И ISO СТАНДАРТИ ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

ЦЯЛОСТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС

ПРОДУКТА ЗА ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ 
В СТРОИТЕЛСТВОТО

СЛУЖИТЕЛИ ЕКИПЕН ДУХ

ПАРТНЬОРИ И ДИСТРИБУТОРИПАЗАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ЕС И РЕГИОНА



ЗА КОМПАНИЯТА

Бекамент е една от технологично най-напредналите компании в областта на 
производството на материали за довършителни работи в строителството,
която оперира успешно на пазарите в Сърбия и региона от над 27 години.

“

Основите на бизнеса бяха положени през 1992. година, когато беше създадена семейната фирма „Баня 
Комерц“, която се занимаваше с преработка на смлени материали. Само три години по-късно, през 1995 
г., бе открита първата кариера, която се превръща в източник на суровини за производството на готова 
продукция, стартирало през 1999. година. Пътят към успеха започна с малки стъпки с 4 служителя и 2 
продукта. Откриването на кариера беше първият голям успех на компанията, от което всичко започна. 
Последваха години на непрекъснати инвестиции и работа, разширяване на производството и продуктовата 
гама, инвестиции в иновации и последващо завладяване на нови пазари.

От 2002. г. компанията работи под името "Banja Komerc Bekament". Днес компанията има цялостен 
производствен процес - от добив на известния камък от собствената й кариера във Венчац, през 
преработката му чрез смилане в гранули и микронизирани пълнители, пълнители до производството на 
течни и прахообразни материали за довършителните работи в строителството.
Днес в рамките на компанията работят 5 кариери и 7 съоръжения, разположени на 250 декара, а тя може 
да се похвали с широка продуктова гама от над 250 артикула.

Екип от опитни професионалисти и топ експерти отговорно се грижи за всички работни процеси на 
компанията.

В съвременната лаборатория и контрола на качеството технолозите работят активно за подобряване на 
технологичните процеси и мониторинг на изискванията на пазара, което донася на компанията голям брой 
световно признати сертификати (ETA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001).

Цялото продуктово портфолио се предлага на пазарите под марката BEKAMENT. Портфолиото на 
компанията Бекамент се състои от материали за довършителните работи в строителството, включително 
продукти за екстериор и интериор, изолации, хидроизолации и керамика, декоративни материали, изделия 
за дърво и метал, след това продукти за уплътняване и лепене, ръчно и машинно измазване, както и 
продукти със специално предназначение.

Благодарение на добре организираната мрежа от над 1200 партньори и дистрибутори, продуктите ни са 
достъпна за крайните потребители на повече от 10 пазара в Европейския съюз и региона.

С постоянни иновации, всеотдайност и дългосрочно планиране, компанията върви по пътя към позицията 
на лидер в региона на Югоизточна Европа. Вярвайки в силата, която носи в себе си, Бекамент създава по-
добро бъдеще, днес



INTERIOR ПРОДУКТИ ЗА
ВЪТРЕШНИ СТЕНИ

Всеки ден човек прекарва 16 или повече часа в затворено помещение. За да се чувствате 

комфортно в него, е необходимо интериорът да е здрав, чист и подреден. Безупречните вътрешни 

стени изискват надеждни и лесно изпълними решения. В отговор на това предизвикателство 

създадохме продуктовата линия INTERIOR, която предоставя стандартна система за вътрешни 

стени, системни решения за обработка на вътрешни стени за помещения с повишена влажност 

(кухня и баня) и за блокиране на петна по инетриорните стени. Нашите екологично чисти и 

паропропускливи интериорни бои на водна основа, произведени по най-високите европейски 

еко стандарти, гарантират здравословен живот, без токсични изпарения и химикали. 

Характеризират се с отлична покривност и богат избор от цветове.

НЕЗАМЕНИМ НА СТЕНАТА, ВДЪХНОВЯВА ЖИВОТА



INTERIOR
СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШНИ СТЕНИ



1.   ГРУНД 

2.   МАЗИЛКА

3.   ГРУНД 

4.   ИЗРАВНЯВАЩА СМЕС

5.   ГРУНД 

6.   ИНТЕРИОРНА БОЯ

INTERIOR
Standard

Цялостното системно решение за вътрешни стени INTERIOR STANDARD включва продукти 
за всички етапи на обработката на вътрешни стени, от подготовката на стената за омазване, 
прилагането на варо-циментова мазилка, използването на висококачествена изравняваща 
смес (шпакловка) до нанасянето на интериорни бои, които не съдържат органични 
разтворители и затова се считат за органични продукти.

•	 Добра паропропускливост
•	 Отлична обработваемост на мазилката и изравняващата смес
•	 Екологични бои за интериорни стени, без органични разтворители
•	 Богат избор от нюанси на интериорните бои



KOMPONENTE SISTEMA

Слой Приложение на продукта Продукт Разфасовка М. Е. Разход за 1 m2

1. ГРУНД

BK-BETON KONTAKT * - CLASSIC категория
Структурен грунд за гладки повърхности

ili

BK-NIVELATOR ** - CLASSIC категория
Грунд за неравномерно абсорбиращи 
повърхности

6; 20

10; 20

kg

0,5

0,03-0,06

2. МАЗИЛКА
BK-MAL 220 - CLASSIC категория

Варо-циментова машинна мазилка
30 kg 12-13

3. ГРУНД

BK-ULTRA PRIME - BEKATHERM категория

Адхезивен грунд

ili

BK-PODLOGA

Грунд за вътрешни стени

10

1; 3; 5

l

0,12-0,2

0,02-0,03

4.
ИЗРАВНЯВАЩА 

СМЕС/ ШПАКЛОВКА

BK-GLETEX
Покритие за изравняване на 
вътрешни стени

ili

BK-GLETEX UNIVERSAL
Шпакловка за машинно и 
ръчно изравняване на вътрешни стени

ili

BK-GLETEX ACRYL
Суперфина готова шпакловка за гладки 
повърхности

5; 25

25

3; 8; 25

kg/m2

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

 1,5 - 2,0

5. ГРУНД
BK-PODLOGA

Грунд за вътрешни стени
1; 3; 5 l 0,02-0,03

6. ИНТЕРИОРНА БОЯ

BK-POL

Дисперсионна боя за интериорни стени

ili

BK-GOLD

Акрилна дисперсионна боя 
за интериорни стени

ili

BK-CRYSTAL

Акрилна дисперсионна боя 
за интериорни стени

1,5; 5; 8; 15; 25

1; 3; 5; 10; 15

1; 3; 5; 10; 15

kg

l

l

0,2-0,3

0,12-0,13

0,11-0,12

INTERIOR
Standard

    За подробни инструкции вижте техническия лист на продукта.
  * За гладки бетонни повърхности.
** За високо абсорбиращи повърхности и неравномерно абсорбиращи повърхности (като газобетонни блокове).



Силата е в ръцете ни

INTERIOR ПРОДУКТИ ЗА
ВЪТРЕШНИ СТЕНИ

НЕЗАМЕНИМ НА СТЕНАТА, ВДЪХНОВЯВА ЖИВОТА



ГР
У

Н
Д

О
В

Е
И

Н
ТЕ

Р
И

О
Р

Н
И

 Б
О

И
П

Р
О

Д
У

К
ТИ

 З
А

 
ГИ

П
С

О
К

А
Р

ТО
Н

Ш
П

А
К

Л
О

В
К

И
В

Ъ
ТР

Е
Ш

Н
И

 Д
Е

К
О

РА
ТИ

В
Н

И
 

М
А

З
И

Л
К

И
П

Р
О

Д
У

К
ТИ

 З
А

 
ГИ

П
С

О
К

А
Р

ТО
Н

INTERIOR
ПРОДУКТИ ЗА ВЪТРЕШНИ СТЕНИ



BK-Podloga
Грунд за вътрешни стени
Приложение: Концентрирана емулсия, предназначена за подобряване на адхезията, 
еднородността и твърдостта на минерални и други основи преди нанасянето на 
вътрешни бои, както и за покриване на силно абсорбиращи повърхности. Използва 
се като основа преди нанасянето на маса за шпакловане  и при подготовката 
на гипсокартон, циментово-влакнести плочи и минерални повърхности за по-
нататъшна обработка.
Подготовка и начин на употреба: Преди употреба BK-Podloga трябва да се разреди 
с вода в съотношението BK-Podloga: вода = 1 : 9. Същото разреждане се използва и 
при подготовката на повърхността за шпакловане. Продуктът най-често се нанася 
с валяк, баданарка или чрез пръскане (при много сухи абсорбиращи повърхности 
е възможно да се извърши грундиране два пъти. Времето за изсъхване преди 
нанасяне на боята трябва да е минимум 12 часа. За по-подробни инструкции вижте 
техническото упътване за употреба на продукта.
Разходна норма: Приблизително 0,02-0,03 л / кв.м, в зависимост от абсорбцията 
и предназначението.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригинална опаковка. Да се съхранява 
при температура от +5°C до +25°C, защитен от слънчева светлина и замръзване. 
Опаковка:  1; 3; 5 л

BK-Podloga 1:3
Дълбокопроникващ безцветен грунд 1:3
Приложение: Концентрирана емулсия, предназначена да подобри адхезията, 
еднородността и фиксирането на минерални и други основи, преди нанасяне на 
интериорни бои, както и за запечатване на силно абсорбиращи повърхности.
Приложение и нанасяне: Ако се използва като грунд преди нанасяне на вътрешни 
дисперсионни бои и подготовка на повърхностите за шпакловка на стените,  
съотношението е грунд : вода = 1: 3, докато преди полагане на фаянси върху старите, 
слаби и неравномерно абсорбиращи основи, съотношението е грунд : вода = 1: 1. 
Грундът обикновено се нанася с валяк, който има дълги косми,  или чрез пръскане 
на един слой (в случай на много сухи абсорбиращи повърхности е възможно 
грундът да се нанася на два слоя за период от 2-3 часа). Времето за съхнене преди 
нанасяне на боята трябва да бъде най-малко 12 часа. Вижте информационния лист 
за продукта за по-подробни инструкции.
Разходна норма: Около 0,05-0,100 л/м², в зависимост от абсорбцията и предназначението.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява при 
температура + 5 ° C до + 25 ° C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване. 
Датата на производство е отпечатана върху опаковката. 
Опаковка: 1 л

INTERIOR ПРОДУКТИ ЗА
ВЪТРЕШНИ СТЕНИ

За грундиране 
преди шпакловане и 

боядисване

За силно 
абсорбиращи 
повърхности

За силно 
абсорбиращи 
повърхности

Концентрирана 
емулсия

Концентрирана 
емулсия

1:3
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За грундиране 
преди шпакловане и 

боядисване



BK-Stain Blocker
Запечатваща боя за петна
Приложение: BK-Stain Blocker е акрилна боя на водна основа, използвана преди 
нанасяне на бои за външна и вътрешна употреба. Предназначена е за блокиране на 
петна от никотин, сажди, мазнини, масла и други (маркери, химически молив, кафе, 
вино и др.) и по този начин подобрява адхезията и еднородността на следващите 
слоеве боя.
Подготовка и нанасяне: Повърхността върху която ще се нанася, трябва да бъде 
суха и без слабо свързани части. Преди да нанесете BK-Stain Blocker разбъркайте 
добре и разредете с вода 8-10%. BK-Stain Blocker се нанася на два слоя с мини 
валяк. Времето на съхнене между слоевете е 4 часа при нормални условия (23°С 
и 50-60% относителна влажност на въздуха). Следващите слоеве се нанасят след 
минимум 24 часа.
Температура на нанасяне: Oт +5°C дo +30°C.
Разходна норма: 0,090-0,130 л/кв.м.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте 
при температура от +5°C дo +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и 
замръзване. 
Опаковка: 750 мл

За интериор и 
екстериор

Отлична способност за 
блокиране на петна

Акрилна
основа

Отлична 
покривност

П
Р

О
Д

У
К

ТИ
 З

А
 Г

И
П

С
О

К
А

Р
ТО

Н
ГР

У
Н

Д
О

В
Е

И
Н

ТЕ
Р

И
О

Р
Н

И
 Б

О
И

Ш
П

А
К

Л
О

В
К

И
П

Р
О

Д
У

К
ТИ

 З
А

 Г
И

П
С

О
К

А
Р

ТО
Н

В
Ъ

ТР
ЕШ

Н
И

 Д
ЕК

О
РА

ТИ
В

Н
И

 М
А

ЗИ
Л

К
И

INTERIOR ПРОДУКТИ ЗА
ВЪТРЕШНИ СТЕНИ



1,5-2 kg/m2

BK-GletEx Acryl
Суперфина готова шпакловка за гладки 
повърхности
Приложение: Шпакловка за машинно и ръчно тънкослойно изравняване на стени.
Подготовка и начин на употреба:  Основата, върху която ще се нанася, трябва да 
бъде твърда, чиста и суха, а високо абсорбиращите повърхности, трябва да бъдат 
импрегнирани с BK-Ultra Prime или BK-Nivelator. Сместа се нанася със стоманена 
четка, обикновено на два слоя с обща дебелина до 3 мм. След механична обработка 
се прави ръчно изглаждане на повърхността, за да се премахне излишния 
материал. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на първия и след всеки 
слой всички неравности се изравняват с шкурка със зърненост   от 180 до 240 в 
зависимост от техниката и целта. За по-подробни инструкции вижте техническата 
характеристика на продукта.
Разходна норма: Приблизително 1,5-2 кг/м².
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте 
при температури  + 5°С до + 25°C, в защитена от слънчева светлина и замръзване 
опаковка.
Опаковка: 3; 8; 25 кг

Изключителна 
обработваемост

Тънък слой, 
фина структура

Висока 
покривност

Добра 
паропропускливост 

BK-GletEx Nivelex
Маса за изравняване на вътрешни стени
Приложение: Шпакловка за машинно и ръчно тънкослойно изравняване на стени.ć
Подходяща за подготовка на повърхности за боядисване с дисперсионни бои като 
BK-Pol, BK-Pol Protect или BK-Gold, както и за оцветяване в дълбоки тонове. Може 
да се използва и като завършващ слой при шпакловане с минерална шпакловка.
Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася, трябва да 
бъде твърда, чиста и суха, а високо абсорбиращите повърхности, трябва да бъдат 
импрегнирани с BK-Ultra Prime или BK-Nivelator. Сместа се нанася със стоманена 
четка, обикновено на два слоя с обща дебелина до 3 мм. След механична обработка 
се прави ръчно изглаждане на повърхността, за да се премахне излишния 
материал. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на първия и след всеки 
слой всички неравности се изравняват с шкурка със зърненост   от 180 до 240 в 
зависимост от техниката и целта. За по-подробни инструкции вижте техническата 
характеристика на продукта. 
Разходна норма: Приблизително 1,5-2 кг/м².  
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте 
при температури  + 5°С до + 25°C, в защитена от слънчева светлина и замръзване 
опаковка. 
Опаковка: 25 кг

1,5-2 kg/m2

Отлична 
обработваемост

Тънък слой, 
фина структура

Висока 
покривност
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1-1,5 kg/m2

BK-GletEx Premium
Бяла ръчна варова шпакловка 
Приложение: Шпакловъчна маса на базата на вар, за нивелиране на вътрешни 
стени. Благодарение на възможността за по-дебело нанасяне, BK-GletEx Premium е 
изключително подходящ за изравняване на груби стени, обработени с циментово-
варови, варови и гипсово-варови мазилки, както и за изравняване на бетонни стени 
и гипсокартонени плоскости.
Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася BK-GletEx 
Premium, трябва да бъде твърда, чиста и суха, без лошо свързани части, петна от 
мазнини и пр. В случай на нанасяне върху качествени минерални повърхности, както 
и върху  дисперсионни бои, основата трябва предварително да бъде покрита с BK-
Ultra Prime, за да се постигне по-добра адхезия на шпакловката. В случай на силно 
абсорбиращи повърхности може да се извърши импрегниране с BK-Nivelator. В 
случай на повърхности, които се обелват, чупят и / или ронят е необходимо да се 
отстранят всички слабо свързани слоеве и след това основата да се импрегнира с BK-
Penetrat. Приготвянето на продукта се извършва чрез прибавяне на продукта в около 
40% вода, за да се получи хомогенна маса, без бучки. Сместа се оставя да престои 10 
минути и се разбърка отново, преди да се нанесе. Обикновено шпакловката се нанася 
в два слоя, ръчно, с метална маламашка, с обща дебелина до 6 мм. Вторият слой се 
нанася след пълното изсъхване на първия, като след всеки слой неравностите(ако има 
такива) се обработват с шкурка, със зърнистост 180-240 в зависимост от техниката 
и предназначението. За подробни инструкции вижте техническия лист на продукта.
Разходна норма: Приблизително 1-1,5 кг/м².
Срок на годност и съхранение:  12 месеца в оригиналната опаковка на палети в сухо 
помещение. 
Опаковка: 25 кг

Отлична 
обработваемост

Висока устойчивост 
на напукване

Висока покривност Висока 
паропропускливост

1-1,5 kg/m2

BK-GletEx
Покритие за изравняване на вътрешни стени 
Приложение: Прахово покритие на база вар за тънкослойно изравняване на 
вътрешните стени. Използва се за ръчно нанасяне с обща дебелина до 4 мм.
Подготовка и начин на употреба:  Основата, върху която ще се нанася BK-GletEx, 
трябва да бъде твърда, чиста и суха, без лошо свързани части, петна от мазнини 
и пр. В случай на нанасяне върху качествени минерални повърхности, както и 
върху  дисперсионни бои, основата трябва предварително да бъде покрита с BK-
Ultra Prime, за да се постигне по-добра адхезия на шпакловката. В случай на силно 
абсорбиращи повърхности може да се извърши импрегниране с BK-Nivelator. В 
случай на повърхности, които се обелват, чупят и / или ронят е необходимо да се 
отстранят всички слабо свързани слоеве и след това основата да се импрегнира с 
BK-Penetrat. Приготвянето на масата се извършва чрез добавяне на праха в около 
36% вода, за да се получи хомогенна маса без буци. Оставя се сместа да престои 10 
минути и да се разбърка отново, преди да се нанесе. Сместа обикновено се нанася в 
два слоя с обща дебелина до 4 мм, ръчно, с метална шпатула. Вторият слой се нанася 
след първото изсъхване на първия слой и след всеки слой възможните неравности 
се обработват с шкурка, хартия, фини тела 180-240 в зависимост от техниката и 
предназначението. Вижте подробните инструкции в техническото упътване.
Разходна норма:  приблизително 1-1,5 кг/кв. м в завидимост от дебелината на 
нанасянето.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригинална опаковка в сухо помещение 
върху палети.
Опаковка: 5; 25 кг

Отлична 
обработваемост 

Тънък слой, 
фина структура

Висока 
покривност

Висока 
паропропускливост
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1-1,5 kg/m2

BK-GletEx Universal
Шпакловка за машинно и ръчно изравняване на 
вътрешни стени
Приложение: Шпакловка за тънкослойно изравняване на вътрешните стени. 
Използва се за ръчно и машинно нанасяне с обща дебелина максимално до 3 мм.
Подготовка и начин на употреба:  Основата, върху която ще се нанася BK-GletEx 
Universal, трябва да бъде твърда, чиста и суха, без лошо свързани части, петна от 
мазнини и пр. В случай на нанасяне върху качествени минерални повърхности, 
както и върху  дисперсионни бои, основата трябва предварително да бъде покрита 
с BK-Ultra Prime, за да се постигне по-добра адхезия на шпакловката. В случай на 
силно абсорбиращи повърхности може да се извърши импрегниране с BK-Nivelator. 
В случай на повърхности, които се обелват, чупят и / или ронят е необходимо да се 
отстранят всички слабо свързани слоеве и след това основата да се импрегнира 
с BK-Penetrat. Приготвянето на шпакловката се извършва чрез прибавяне на 
праха в около 37% вода, за да се получи хомогенна маса, без натрупване. Масата 
се оставя да престои най-малко 30 минути (за предпочитане по-дълго), преди 
да се разбърка отново и при необходимост да се добави вода за регулиране на 
консистенцията. Шпакловката обикновено се нанася на два слоя, машинно или 
ръчно, с обща дебелина до 3 мм. Вторият слой се нанася след пълното  изсъхване 
на първия слой и след всеки слой, неравностите (ако има такива) се обработва с 
шкурка,  със зърненост 180-240 в зависимост от техниката и предназначението. 
Вижте подробните инструкции в техническата характеристика.
Разходна норма: Приблизително до 1-1,5 кг/м².
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригинална опаковка в сухо помещение 
върху палети. 
Опаковка: 25 кг.

Отлична 
обработваемост

Тънък слой, 
фина структура

Висока 
покривност

Висока 
паропропускливост
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BK-Gold
Акрилна интериорна боя за стени
Приложение: Висококачествен латекс на основата на акрилна емулсия, подходящ 
за нанасяне в жилищни помещения и офиси. Водоустойчив е, с отлични покривни 
свойства и добра паропропускливост. Може да се оцвети в над 1700 цвята.
Подготовка и начин на употреба: Повърхността, върху която ще се нанася латексът, 
трябва да бъде здрава, чиста, суха и предварително обработена с безцветния 
дълбокопроникващ грунд BK-Podloga. Разрежда се чрез добавяне на 5-10% вода 
и се разбърква добре, докато се хомогенизира напълно. Нанася се с валяк с къс 
косъм на два слоя. Вторият слой се нанася, след като първият е напълно изсъхнал. 
За по-подробни инструкции вижте техническата характеристика на продукта.
Разходна норма: приблизително 0,120-0,130 л/м² за два слоя.
Срок на годност и съхранение:  18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте 
при +5°C до +25°C, защитено от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 1; 3; 5; 10; 15 л

BK-Pol
Интериорна боя за стени
Приложение: Интериорна боя за стени на базата на висококачествена полимерна 
емулсия. Има отлични покривни свойства и паропропускливост, устойчива на сухо 
почистване. Може да бъде оцветена в над 900 цвята.
Подготовка и начин на употреба: Добавят се 15-20% вода, при постоянно разбъркване 
до  получаване на хомогенна смес. Повърхността, върху която ще се нанася, трябва да 
бъде твърда, чиста, суха, без слабо свързани части, без мазни петна и е препоръчително 
да бъде грундирана с BK-Podloga. Нанасянето обикновено се извършва с помощта на 
валяк с къс косъм, на два слоя. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на 
първия. За по-подробни инструкции вижте техническата характеристика на продукта.
Разходна норма: Около 0,2-0,3 кг/м² при нанасяне на два слоя.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригинална опаковка. Съхранява се при 
температура между + 5°C и + 25°C, в опаковка защитена от слънчеви лъчи и замръзване.
Опаковка: 1,5; 5; 8; 15; 25 кг.

Висока 
покривност

Широка гама 
от пастелни 

цветове

Екологичен

Отлична покривна 
мощност

Широка гама от 
цветове

Добра 
паропропускливост 

Екологичен

100m2
x2
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BK-Pol Protect
Дисперсионна боя за вътрешни стени, 
устойчива на образуване на плесен
Приложение: Дисперсионна боя на основата на полимерна емулсия с ефективна 
защита срещу плесен, предназначена за вътрешна употреба. Има отлични покривни 
свойства и паропропускливост. Боядисаните повърхности са устойчиви на сухо 
избърсване, почистването с влажна кърпа не е възможно. Препоръчва се за 
нанасяне в помещения с висока относителна влажност и където кондензацията 
води до развитие на микроорганизми. Класифицира се в екологичните продукти, 
които не са вредни за човешкото здраве и околната среда, не съдържа органични 
разтворители.
Подготовка и начин на употреба: Повърхността, върху която ще се нанася латекса, 
трябва да бъде твърда, чиста и суха, без слабо свързани части, остатъци от масло, 
мазнини и други замърсявания. Областта покрита с плесен трябва първо да се 
почисти механично и след това да се дезинфекцира с BK-SaniCid Expres или BK-
SaniCid. Приготвянето на латекса се извършва чрез добавяне на 15-20% вода, при 
добро смесване до пълно хомогенизиране. Нанасянето обикновено се извършва с 
двупластов валяк на две ръце. Вторият слой се нанася след изсъхването на първия. 
За по-подробни инструкции потърсете техническото упътване на продукта.
Температура на нанасяне: 18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при 
температура от +5°C дo +25°C, защитено от слънчева светлина и замръзване. 
Разходна норма: Приблизително 0,13-0,15 л/м² за два слоя.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте
при +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 3; 5; 10 л

BK-Crystal
Акрилна миеща се интериорна боя за стени

Приложение: Водоустойчив висококачествен латекс, произведен на базата на 
акрилни емулсии, подходящ за нанасяне в жилищни помещения и офиси, изложени 
на по-силно замърсяване. Притежава Висока покривност, добра паропропускливост 
и изключителна белота. Може да се оцвети в над 1700 цвята.
Подготовка и начин на употреба: Повърхността, върху която ще се нанася латекса, 
трябва да бъде твърда, чиста, суха и грундирана с BK-Podloga. Подготовката на 
латекса се извършва чрез добавяне на 5-10% вода, при добро разбъркване до 
пълна хомогенизация. Нанасянето обикновено се извършва на два слоя с валяк 
с къс косъм. Вторият слой се нанася след изсъхване на първия. За по-подробни 
инструкции вижте техническата характеристика на продукта.
Разходна норма: Приблизително 0,110-0,120 л/м² за два слоя.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте 
при +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 1; 3; 5; 10; 15 л

Отлична 
покривност

Отлична устойчивост 
на мокро почистване

Широка гама от 
пастелни цветове

Екологичен

Добра
паропропускливост 

За интериорна 
употреба

За влажни 
помещения

Широка гама от 
пастелни цветове

Устойчивост на 
образуването на плесени 

и мухъл

Добра 
паропропускливост 
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BK-In Kul
Mозаечна мазилка за интериорни стени
Приложение:  Декоративна мозаечна мазилка, изработена от многоцветни зърна, 
за обработка на вътрешни стени, коридори, колони и детайли, които трябва да 
бъдат подчертани. Продуктът може да се нанася върху фини циментови разтвори, 
плоски бетонни повърхности, фибро-циментови и гипсо-картонени плочи и други 
подобни. Продуктът не е подходящ за употреба върху свежи мазилки и мокри 
повърхности. Той има изключителна здравина и водоотблъскващи свойства. 
Гранулация (размер на зърното): 1,0 мм.
Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася, трябва 
да бъде твърда, чиста, суха и покрита с BK-Acryl грунд, а в случай на по-тъмни 
повърхности BK-MicroGrund Universal. Преди нанасяне BK-IN Kul се разбърква, 
докато се запени и ако е необходимо се разрежда с малко количество вода (до 
1%). Смесва се ръчно, като се пресипва от бака в бака или с електрически миксер 
на ниска скорост. Продуктът се нанася със стоманена маламашка отдолу нагоре 
с големина на зъбците 50% по-голяма от размера на зърното. Приложеният слой 
трябва да бъде добре подравнен, за да се премахнат видимите пропуски между 
мраморното зърно. Необходимо е да работите равномерно и без прекъсване върху 
стените. За по-подробни инструкции вижте техническото упътване за продукта.
Температура на нанасяне: От +5°C дo +30°C. Високата влажност и ниските 
температури могат да удължат значително времето за съхнене на продукта.
Разходна норма: Приблизително 3 кг/кв.м.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригинална опаковка. Съхранявайте 
при температури +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и 
замръзване. 
Опаковка: 25 кг

Изключителна 
обработваемост

Висока 
водоотблъскваща 

способност

Висока якост Устойчивост на 
образуването на плесени 

и мухъл

BK-In Plast
Декоративна интериорна акрилна мазилка 
Приложение: Висококачествена акрилна, декоративна, пастообразно мазилка с 
висока якост, водоотблъскваща способност и отлична обработваемост за интериор. 
Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася мазилката, 
трябва да бъде твърда, чиста, суха и покрита с BK-Acryl грунд. Смесете BK-Plast преди 
нанасяне и ако е необходимо, разредете с малко количество вода (1-2%). Мазилката се 
нанася със стоманена маламашка и в зависимост от желаната структура се обработва 
с пластмасова маламашка, както следва: за драскана структура - с кръгови движения 
веднага след нанасяне; за влачена структура - с вертикални или кръгови движения 
до постигне на желаната структура. Върху непрекъснати стенни повърхности трябва 
да се работи равномерно и без прекъсване. За по-подробни инструкции вижте 
информационния лист на продукта. Необходимо е да се извърши уеднаквяване на 
материала, който се използва за непрекъсната стенна повърхност чрез смесване на 
съдържанието на няколко кофи. За по-подробни инструкции потърсете техническото 
упътване на продукта. 
Температура на нанасяне: Между +5°C и +30°C. Високата влажност и ниските 
температури могат значително да удължат времето за изсъхване на мазилката.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява 
при температури между 
+5°C и +25°C, защитено от 
слънчева светлина и 
замръзване. 
Опаковка: 25 кг

Висока якост Добра адхезия 
към основата 

За интериорна 
употреба

Изключителна 
обработваемост

Добра 
паропропускливост
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BK-In Kul Briliant
Декоративна мозаечна мазилка с 
блестящи добавки
Приложение: Декоративна мозаечна мазилка, изработена от многоцветни зърна с 
лъскави добавки, за обработка на вътрешни стени, коридори, колони и детайли, които 
трябва да бъдат подчертани. Продуктът може да се нанася върху фини циментови 
разтвори, плоски бетонни повърхности, фибро-циментови и гипсо-картонени плочи 
и други подобни. Продуктът не е подходящ за употреба върху свежи мазилки и 
мокри повърхности. Той има изключителна здравина и водоотблъскващи свойства. 
Гранулация (размер на зърното): 1,0 мм.
Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася хоросанът, 
трябва да бъде твърда, чиста, суха и покрита с BK-Acryl грунд, а в случай на по-
тъмни повърхности BK-MicroGrund Universal. Преди нанасяне BK-IN Cool Briliant 
се разбърква добре, докато се запени и ако е необходимо се разрежда с малко 
количество вода (до 1%). Смесете материала, като го пресипвате от бака в бака, 
като използвате ръчен или електрически миксер на ниска скорост. Продуктът се 
нанася със стоманена маламашка отдолу нагоре с големина на зъбците 50% по-
голяма от размера на зърното. Приложеният слой трябва да бъде добре подравнен, 
за да се премахнат видимите пропуски между зърната. Необходимо е да работите 
равномерно и без прекъсване върху стените. За по-подробни инструкции вижте 
техническото упътване за продукта.
Температура на нанасяне: От +5°C дo +30°C. Високата влажност и ниските 
температури могат да удължат значително времето за съхнене на продукта.
Разходна норма:  Приблизително 3 кг/кв. м.
Срок на годност и съхранение:  18 месеца в оригинална опаковка. Съхранявайте при 
+5°C до +25°C, защитен от слънчева светлина и замръзване.  
Опаковка: 25 кг

Висока якост Устойчивост на 
образуването на плесени 

и мухъл

Добра адхезия към 
основата 

С блестящ ефект

Изключителна 
обработваемост

Висока 
водоотблъскваща 

способност

Висока якост

BK-Briv Universal
Декоративна минерална мазилка за вътрешни стени
Приложение: Минерална тънкослойна варо-циментова мазилка, обогатена с 
фибри, предназначена за вътрешно приложение. Структурата на мазилката може 
да бъде драскана или влачена.
Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася, трябва 
да бъде твърда, чиста и суха. В зависимост от абсорбцията и качеството на 
основата, ако е необходимо, нанесете грунд BK-Grund Universal. В случай на силно 
абцорбиращи повърхности се препоръчва да се използва  BK-Nivelator - Грунд за 
неравномерно абсорбращи повърхности, докато в случай на слаби и износени 
повърхности основата трябва да се покрие с BK-Penetrat - Много дълбокопроникващ 
и укрепващ грунд за мазилки, преди да се нанесе мазилката. Времето за полагане 
на хоросана е минимум. 12 часа. Към мазилката се прибавя приблизително 24-26% 
вода и се разбърква добре до получаване на хомогенна смес. Получената смес 
се оставя да престои приблизително 10 минути, след което отново се разбърква. 
Нанася се с метална маламашка. Оформянето се извършва с пластмасова пердашка 
с кръгообразни движения, до получаване на желаната структура. За по-подробни 
инструкции вижте техническата характеристика на продукта.
Температура на нанасяне: 
От +5°C до +30°C.
Срок на годност и съхранение: 
12 месеца в оригиналната 
опаковка в сухо помещение 
на палети.
Опаковка: 25 кг

Изключителна 
обработваемост

Добра 
паропропускливост 
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BK-Dekor
Декоративна минерална мазилка за вътрешни 
стени с вид на "Испанска стена"
Приложение: Предназначена е за защита и декорация на вътрешните стени. Може 
да се използва и като грундиращ слой при иглаждането на вътрешни груби хоросани 
поради възможността за по-дебело нанасяне на един слой.
Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанесе хоросанът, 
трябва да бъде твърда, чиста и суха. Приготвянето става чрез добавяне напродукта 
в около 38-40% (9,5-10 l вода за 25 kg напродукта), вода при интензивно разбъркване 
до пълно хомогенизиране. Получената маса се оставя да престои 10 минути, 
след което се разбърква още веднъж. Сместа се нанася с метална маламашка, а 
окончателната обработка се извършва с валяк от гъба, гума или пластмаса, в 
зависимост от желаната структура. За по-подробни инструкции вижте техническия 
лист на продукта.
Температура на нанасяне: От +5°C do +30°C. 
Разходна норма: Oколо 2-3 кг/м², в зависимост от желаната структура и качеството 
на основата.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухи помещения, 
на палети.
Опаковка: 25 кг

За интериорна 
употреба

Висока 
паропропускливост

Висока якост

INTERIOR ПРОДУКТИ ЗА
ВЪТРЕШНИ СТЕНИ

П
Р

О
Д

У
К

ТИ
 З

А
 Г

И
П

С
О

К
А

Р
ТО

Н
ГР

У
Н

Д
О

В
Е

И
Н

ТЕ
Р

И
О

Р
Н

И
 Б

О
И

Ш
П

А
К

Л
О

В
К

И
П

Р
О

Д
У

К
ТИ

 З
А

 Г
И

П
С

О
К

А
Р

ТО
Н

В
Ъ

ТР
ЕШ

Н
И

 Д
ЕК

О
РА

ТИ
В

Н
И

 М
А

ЗИ
Л

К
И



BK-Color
Пигментна тонираща паста за вътрешни стени

Приложение: Течен продукт за оцветяване на интериорни дисперсионни бои и 
декоративни материали. Разклатете бутилката добре преди употреба.
Нюанс: Oхра, жълто, синьо, червено, лилаво, теракота, зелено, кафяво, кайсиево, 
черно
Разходна норма: В зависимост от желания нюанс, максималното количество BK-
Color за опаковка от 25 kg BK-Pol е 300 ml (3 шишенца), докато за опаковка от 15 
l BK-Gold и BK-Crystal е 500 ml (5 шишенца). За по-подробни инструкции вижте 
техническия лист на продукта.
Срок на годност и съхранение:  До 18 месеца в оригинална опаковка. Да се съхранява 
при + 5 ° C до + 25 ° C, защитено от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 100 мл
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BK-PlasterFix
Лепило за лепeне на гипсокартонeни плоскости
Приложение: BK-PlasterFix е строително лепило на базата на гипс, предназначено 
за закрепване на гипсокартонени плочи върху стени.
Подготовка и начин на употреба:  Основата, върху която ще се нанася лепилото, 
трябва да бъде твърда, чиста и суха, без лошо свързани части, мастни петна и пр. 
При много гладки повърхности предварително трябва да се извърши нанасяне на 
BK-Beton Kontakt. В случай на силно абсорбиращи повърхности, преди залепването 
повърхността трябва да се грундира с BK-Nivelator. Подготовката се извършва чрез 
добавяне на около 39% вода при интензивно смесване до пълна хомогенизация. 
Сместа се оставя да престои 10 минути и отново се разбърква преди нанасяне. 
Лепилото се нанася точково по ръбовете и средата на гипсокартонената плоча 
на разстояние от около 30 см. Алтернативно, лепилото може да се нанася и под 
формата на ленти по цялата повърхност на гипсокартона. За подробни инструкции 
вижте техническата характеристика на продукта.
Температура на нанасяне: Температурата на въздуха и субстрата по време на 
монтажа трябва да да бъде в диапазона +5°C do +30°C.
Разходна норма: Приблизително 3,5-4,0 кг/м².
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка на палети в сухо 
помещение.
Опаковка: 25 кг

BK-Fil
Фугопълнител за запълване и армиране на 
гипсокартон
Приложение: Гипсова маса за попълване и подсилване на фуги в гипсокартонени 
плоскости, както и за запълване на неравни повърхности (винтове, различни повреди 
и т.н.).
Подготовка и начин на употреба: Повърхността, върху която ще се нанася 
фугопълнителят, трябва да бъде здрава, чиста и суха, без ронливи части, без 
мазнини, петна и т.н. Сместа се приготвя чрез смесване на прахообразния продукт 
приблизително с 55% вода и се разбърква до пълно хомогенизиране. Полагането 
се извършва на подходяща дебелина, докато се изравни с повърхността на 
плоскостите. Широчината на покрития слой трябва да бъде 20-25 см, а след 
това върху така нанесения слой се поставя подсилващата лента, която леко се 
притиска с мистрия. След изсушаването на първия слой се полага втори слой от 
BK-Fil с широчина 25-30 см, с който се изравнява повърхността, която трябва да 
се подсили. След изсушаване евентуалните гънки се отстраняват с шкурка. Вижте 
подробните инструкции в листа с техническите характеристики.
Температура на нанасяне: Температурата на въздуха и субстрата по време на 
монтажа трябва да да бъде в диапазона +5°C do +30°C.
Разходна норма: Приблизително 0,35-0,45 кг/м².
Срок на годност и съхранение:  12 месеца в оригинална опаковка в сухо помещение 
върху палети. 
Опаковка: 5 кг

Отлична 
обработваемост

 Удължено 
отворено време

Добра адхезия 

Отлична 
обработваемост 

 Удължено 
отворено време

 Отлична адхезия
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Banja Komerc Bekament DOO
Аранджеловац, 34304 Баня, Сърбия
Тел: +381 34 6777 500; факс +381 34 6777 506
www.bekament.com


