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Vsebina

Uvod
O podjetju

BEKATHERM termoizolacijski fasadni sistemi 
BEKATHERM Standard White
BEKATHERM Standard Graphite
BEKATHERM Prestige
BEKATHERM Plus

BEKATHERM izdelki za zunanje stene in izolacijo

BEKATHERM Izdelki za izolacijo

Fasadni EPS (Stiropor)

Bekatherm EPS F
Bekatherm EPS Grafit
Bekatherm EPS Gold

Gradbeni EPS (Stiropor)

Bekatherm EPS 150
Bekatherm EPS 120
Bekatherm EPS 100
Bekatherm EPS 30

XPS (Stirodur)

BK-Dur

Zaključni fasadni ometi

BK-Plast
BK-Sil
BK-Sil Si&Si
BK-S Plast
BK-Kul
BK-Briv Special
BK-Banjalit
BK-Terofa

Lepila za lepljenje in armiranje

BK-StirolFix 1
BK-StirolFix WDVS
BK-StirolFix Special
BK-StirolFix Base
BK-StirolFix White

Podlage

BK-Grund Universal
BK-Acryl
BK-Ultra Prime
BK-Grund Silicat
BK-Penetrat
BK-MicroGrund Universal

Fasadne barve

BK-Fas Silicon
BK-Fas Silicat
BK-Fas Acryl
BK-MicroFas Silicon
BK-MicroFas Silicat
BK-MicroFas Acryl
BK-Fas Color

Izdelki za zunanje zidove

BK-GletEx S
BK-GletEx S Acryl

Dodatni material

Bekatherm mrežica 160
Bekatherm mrežica 145



LETNE ZMOGLJIVOSTI PROIZVODNJE STIROPORJA

500,000m3
LETNE ZMOGLJIVOSTI PROIZVODNIH LINIJ ZA PRAŠKASTE IN TEKOČE IZDELKE

350,000t

BEKAMENT
KAMEN NA KAMEN.

OBRATOV

7
KAMNOLOMOV
5

LET POSLOVANJA
27+

ZAOKROŽEN PROCES PROIZVODNJE

KAKOVOST ZAGOTOVLJENA Z ETA- IN ISO-STANDARDI ISO 9001, ISO 14001,
ISO 18001

IZDELKOV ZA ZAKLJUČNA DELA
V GRADBENIŠTVU

250+

ZAPOSLENIH

430+
EKIPNI DUH 

24/7/365

PARTNERJEV IN DISTRIBUTERJEV

1200
TRGOV NA OBMOČJU EU
IN REGIJE

10+



O PODJETJU

Podjetje Bekament je ena izmed tehnološko najnaprednejših podjetij za
proizvodnjo materialov za zaključna dela v gradbeništvu, ki uspešno deluje na
trgih Srbije in regije že več kot 27 let.

“

Temelje poslovanja so postavili leta 1992 z ustanovitvijo družinskega podjetja Banja Komerc, ki se je ukvarjalo s 
predelavo mletega materiala. Samo tri leta kasneje, leta 1995, je bil odprt prvi kamnolom, ki je postal vir surovin 
za proizvodnjo končnih izdelkov, ki se je začela leta 1999. Pot do uspeha se je začela z majhnimi koraki s 4 
zaposlenimi in 2 izdelkoma. Odprtje kamnoloma je bil prvi večji uspeh podjetja, iz katerega se je vse začelo. Sledila 
so leta nenehnih naložb in dela, širitve proizvodnje in asortimenta izdelkov, naložbe v inovacije in s tem osvajanje 
novih trgov.

Podjetje od leta 2002. deluje pod imenom “Banja Komerc Bekament”. Danes ima podjetje popolnoma zaokrožen 
proizvodni postopek – od pridobivanja znamenitega kamna iz lastnega rudnika na Venčacu, prek predelave le-tega 
z mletjem v granulate do mikroniziranih polnil, do proizvodnje tekočih in praškastih materialov za zaključna dela 
v gradbeništvu. Podjetje upravlja s 5 kamnolomi in 7 obrati, ki se razprostirajo na 25 hektarjih, lahko pa se pohvali 
tudi s širokim asortimentom, ki zajema več kot 250 artiklov.

Ekipa izkušenih profesionalcev in vrhunskih strokovnjakov odgovorno skrbi za vse delovne procese v podjetju.
V sodobnem laboratoriju in nadzoru kakovosti, tehnologi aktivno delajo na izboljšanju tehnoloških procesov in 
spremljanju zahtev trga, kar je podjetju prineslo veliko število svetovno priznanih certifikatov (ETA, ISO 9001, ISO 
14001, ISO 18001).

Celotni proizvodni portfelj se plasira pod blagovno znamko BEKAMENT. Portfolijo podjetja Bekament sestavljajo 
materiali za zaključna dela v gradbeništvu, ki vključujejo izdelke za zunanje in notranje stene, izolacijo, 
hidroizolacijo in keramiko, dekorativne materiale, izdelke za les in kovino, potem izdelke za tesnjenje in lepljenje, 
ročno in strojno ometanje ter izdelke za posebne namene.

Zahvaljujoč dobro organizirani mreži več kot 1200 partnerjev in distributerjev je končnim uporabnikom na več kot 
10 trgih v Evropski uniji in regiji na voljo širok asortiment izdelkov.

Z nenehnimi inovacijami, predanostjo poslovanju in dolgoročnemu načrtovanju, podjetje si prizadeva postati 
vodilno v regiji Jugovzhodne Evrope. Verjeti v moč, ki jo nosi v sebi, Bekament danes ustvarja boljši jutri.
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BEKATHERM IZDELKI ZA ZUNANJE
STENE IN IZOLACIJO

Človek že od nekdaj išče zaščito pred naravnimi nesrečami. Ta potreba se je sčasoma razvila v 

potrebo po udobju. V iskanju rešitve, skrbi za naravo, smo razvili fasadne sisteme BEKATHERM, ki 

zagotavljajo dolgotrajno in zanesljivo zaščito poslovnih in stanovanjskih objektov, udobje in toplino, ki 

hišo spremenijo v dom. Energetska učinkovitost sistema BEKATHERM zmanjšuje stroške in pozitivno 

vpliva na okolje. Vrhunska kakovost, potrjena s certifikatom ETA in mehanska odpornost zagotavljata 

do 25 let garancije.

VARNOST ZUNAJ, TOPLOTA ZNOTRAJ



BEKATHERM
TERMOIZOLACIJSKI FASADNI SISTEMI

Moč je v naših rokah



Termoizolacijski fasadni sistemi BEKATHERM zagotavljajo:

• Udobje notranjega prostora;
• Prihranke pri stroških ogrevanja in hlajenja;
• Povečanje vrednosti vaše hiše/vašega objekta;
• Odprava “hladnih mostov” na mestih, kjer se v opečni steni nahaja betonska konstrukcija, kar 

preprečuje nastanek kondenzata na teh mestih in posledično tudi pojav plesni.

BEKATHERM IZDELKI ZA ZUNANJE
STENE IN IZOLACIJO

Moč je v naših rokah



BEKATHERM
Standard White

BEKATHERM
Standard Graphite

BEKATHERM
Prestige

BEKATHERM
Plus

BEKATHERM IZDELKI ZA ZUNANJE
STENE IN IZOLACIJO



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

LEPILO ZA LEPLJENJE

IZOLACIJSKA PLOŠČA

LEPILO ZA ARMIRANJE

ARMATURA / FASADNA 
MREŽICA

LEPILO ZA ARMIRANJE

TEMELJNI PREMAZ 
(GRUND)

ZAKLJUČNI FASADNI 
OMET

BEKATHERM
Standard White

Fasadni sistem BEKATHERM Standard White je sestavljen iz izolacijske plošče iz ekspandiranega 
polistirena EPS (stiropora), mineralnega lepila za lepljenje izolacijskih plošč in armiranje steklene 
(fasadne) mrežice, fasadne mrežice, temeljnega premaza in zaključnega fasadnega ometa. Končni 
videz fasade je odvisen od izbire strukture in odtenka fasadnega ometa.

• Najbolj prodajani fasadni sistem
• Finančno najbolj donosna rešitev za toplotno izolacijo
• Primerno za vse podlage, stare in nove objekte
• Širok izbor odtenkov zaključnega fasadnega ometa
• Odpornost na UV-sevanje in atmosferske vplive
• Hitra in enostavna vgradnja
• Izjemna obdelovalnost
• Vse komponente za fasadne sisteme BEKATHERM Standard White z 20-letno in 25-letno 

garancijo imajo certifikat ETA

In
 ac

cordance with

ETAG O O4

CERTIFICATE

ETA

GARANCIJA

L E T

25
DO



BEKATHERM
Standard White

KOMPONENTE FASADNEGA SISTEMA

Sloj Namen izdelka Izdelek Pakiranje Enota 
mere Poraba/m2

1. LEPILO ZA LEPLJENJE

BK-STIROLFIX BASE
Lepilo za lepljenje EPS plošč
ali
BK-STIROLFIX WDVS
Lepilo za lepljenje EPS in MW plošč 
in armiranje mrežice
ali
BK-STIROLFIX 1
Fleksibilno lepilo za lepljenje in armiranje
EPS, EPS G in MW plošc
ali
BK-STIROLFIX SPECIAL
Zelo fleksibilno lepilo za lepljenje EPS,EPS G, 
XPS in MW plošc in armiranje

25 kg

5-6

5-6,5

5-6,5

5-6,5

2. IZOLACIJSKA PLOŠČA

BEKATHERM EPS F  
Plošče iz ekspandiranega polistirena
ali
BEKATHERM EPS F GOLD
Plošče iz ekspandiranega polistirena

1 m2 1,05

3. LEPILO ZA ARMIRANJE

BK-STIROLFIX WDVS
Lepilo za lepljenje EPS in MW plošč 
in armiranje mrežice
ali
BK-STIROLFIX 1 
Fleksibilno lepilo za lepljenje in armiranje
EPS, EPS G in MW plošc
ali
BK-STIROLFIX WHITE
Belo fleksibilno lepilo za lepljenje
EPS in MW plošc in armiranje
ali
BK-STIROLFIX SPECIAL
Zelo fleksibilno lepilo za lepljenje EPS,EPS G, 
XPS in MW plošc in armiranje

25 kg

5-6

5-7

5-7

5-7

4. ARMATURA / FASADNA 
MREŽICA

BEKATHERM MREŽICA  145 
Fasadna mrežica
ali
BEKATHERM  MREŽICA  160
Fasadna mrežica

50 m2 1,10

5. LEPILO ZA ARMIRANJE

BK-STIROLFIX WDVS
Lepilo za lepljenje EPS in MW plošč 
in armiranje mrežice
ali
BK-STIROLFIX 1 
Fleksibilno lepilo za lepljenje in armiranje
EPS, EPS G in MW plošc
ali
BK-STIROLFIX WHITE
Belo fleksibilno lepilo za lepljenje
EPS in MW plošc in armiranje
ali
BK-STIROLFIX SPECIAL
Zelo fleksibilno lepilo za lepljenje EPS, EPS G, 
XPS in MW plošc in armiranje

25 kg **

6. TEMELJNI PREMAZ (GRUND)

BK-GRUND UNIVERSAL
Univerzalni osnovni premaz
ali
BK-GRUND SILICAT
Strukturna podlaga za silikatne omete in barve

8; 25 kg 0,20-0,25

7. ZAKLJUČNI FASADNI OMET

BK-PLAST
Fasadni omet na akrilni osnovi
ali
BK-SIL Si&Si
Fasadni omet na silikatno-silikonski osnovi
ali
BK-SIL 
Silikonski dekorativni tankoslojni omet

25 kg

2,3-3,3 ***

2,4-3,3 ***

2,3-3,2 ***

 

       Za podrobnejša navodila pogledati tehnicni list izdelka.
  *Odvisno od izabranega lepila za leplenje in armiranje ter zaključnega sloja, dajemo 10, 20 ter 25 let garancije na fasadni sistem.
 ** Količina lepila za armiranje je podana v točki 3.
*** Odvisno od granulacije in strukture fasadnog ometa.



BEKATHERM
Standard Graphite

Fasadni sistem BEKATHERM Standard Graphite je sestavljen iz izolacijske plošče iz ekspandiranega 
polistirena EPS, obogatenega z grafitom (grafitni stiropor), mineralnim lepilom za lepljenje izolacijskih 
plošč in armiranje steklene (fasadne) mrežice, fasadne mrežice, temeljnega premaza (grund) in 
zaključnega fasadnega ometa. Končni videz fasade je odvisen od izbire strukture in odtenka fasadnega 
ometa. Izolacijske plošče iz grafitnega ekspandiranega polistirena (grafitni stiropor) zagotavljajo 20 % 
boljše toplotnoizolacijske lastnosti v primerjavi s toplotno izolacijo z izolacijskimi ploščami iz belega 
ekspandiranega polistirena (stiropora).

LEPILO ZA LEPLJENJE

IZOLACIJSKA PLOŠČA

LEPILO ZA ARMIRANJE

ARMATURA / FASADNA 
MREŽICA

LEPILO ZA ARMIRANJE

TEMELJNI PREMAZ 
(GRUND)

ZAKLJUČNI FASADNI 
OMET

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

• 20 % boljše toplotnoizolacijske lastnosti v primerjavi s toplotno izolacijo z izolacijskimi ploščami 
iz belega ekspandiranega polistirena (stiropora)

• Širok izbor odtenkov zaključnega fasadnega ometa
• Odpornost na UV-sevanje in atmosferske vplive
• Odlična vodoodbojnost
• Vse komponente v sistemu imajo certifikat ETA
• Izjemna obdelovalnost
• Enostavna vgradnja

In
 ac

cordance with

ETAG O O4

CERTIFICATE

ETA

GARANCIJA

L E T

25
DO



BEKATHERM
Standard Graphite

KOMPONENTE FASADNEGA SISTEMA

Sloj Namen izdelka Izdelek Pakiranje Enota 
mere

Povprečna poraba/
m2

1. LEPILO ZA LEPLJENJE

BK-STIROLFIX 1
Fleksibilno lepilo za lepljenje in 
armiranje EPS, EPS G in MW plošc
ali
BK-STIROLFIX SPECIAL
Zelo fleksibilno lepilo za lepljenje 
EPS,EPS G, XPS in MW plošc in armiranje

25 kg 5-6,5

2. IZOLACIJSKA PLOŠČA BEKATHERM EPS GRAFIT 
Plošče iz ekspandiranega polistirena 1 m2 1,05

3. LEPILO ZA ARMIRANJE

BK-STIROLFIX 1 
Fleksibilno lepilo za lepljenje in  
armiranje EPS, EPS G in MW plošc
ali
BK-STIROLFIX WHITE
Belo fleksibilno lepilo za lepljenje
EPS in MW plošc in armiranje
ali
BK-STIROLFIX SPECIAL
Zelo fleksibilno lepilo za lepljenje 
EPS,EPS G, XPS in MW plošc in armiranje

25 kg 5-7

4. ARMATURA / FASADNA 
MREŽICA

BEKATHERM MREŽICA  145 
Fasadna mrežica
ali
BEKATHERM MREŽICA  160
Fasadna mrežica

50 m2 1,10

5. LEPILO ZA ARMIRANJE

BK-STIROLFIX 1 
Fleksibilno lepilo za lepljenje in 
armiranje EPS, EPS G in MW plošc
ali
BK-STIROLFIX WHITE
Belo fleksibilno lepilo za lepljenje
EPS in MW plošc in armiranje
ali
BK-STIROLFIX SPECIAL
Zelo fleksibilno lepilo za lepljenje 
EPS,EPS G, XPS in MW plošc in armiranje

25 kg **

6. TEMELJNI PREMAZ (GRUND)

BK-GRUND UNIVERSAL
Univerzalni osnovni premaz
ali
BK-GRUND SILICAT
Strukturna podlaga za silikatne 
omete in barve

8; 25 kg 0,20-0,25

7. ZAKLJUČNI FASADNI OMET

BK-PLAST
Fasadni omet na akrilni osnovi
ali
BK-SIL Si&Si
Fasadni omet na silikatno-silikonski 
osnovi
ali
BK-SIL 
Silikonski dekorativni tankoslojni omet

25 kg

2,3-3,3 ***

2,4-3,3 ***

2,3-3,2 ***

       Za podrobnejša navodila pogledati tehnicni list izdelka.
  *Odvisno od izabranega lepila za leplenje in armiranje ter zaključnega sloja, dajemo 10, 20 ter 25 let garancije na fasadni sistem.
 ** Količina lepila za armiranje je podana v točki 3.
*** Odvisno od granulacije in strukture fasadnog ometa.



• Negorljiv
• Odlična paroprepustnost
• Odlična zvočna izolacija
• Odpornost na UV-sevanje in atmosferske vplive
• Vse komponente v sistemu imajo certifikat ETA
• Izjemna obdelovalnost
• Odvisno od uporabljenih komponent je možna mineralna sestava zaključnega sloja

BEKATHERM
Prestige

Fasadni sistem BEKATHERM Prestige je sestavljen iz izolacijske plošče ali lamele iz mineralne (kamene) 
volne, mineralnega lepila za lepljenje izolacijskih plošč in armiranje steklene (fasadne) mrežice, fasadne 
mrežice, temeljnega premaza (grund) in zaključnega fasadnega ometa. Končni videz fasade je odvisen 
od izbire strukture in odtenka fasadnega ometa. V skladu s standardom EN 13501-1 fasadni sistem s 
kameno volno BEKATHERM Prestige spada v razred A2, kar pomeni, da je negorljiv.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

LEPILO ZA LEPLJENJE 

IZOLACIJSKA PLOŠČA

LEPILO ZA ARMIRANJE

ARMATURA / FASADNA 
MREŽICA

LEPILO ZA ARMIRANJE

OSNO NI PREMAZ 
(GRUND)

ZAKLJUČNI FASADNI 
OMET

In
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BEKATHERM
Prestige

KOMPONENTE FASADNEGA SISTEMA

Sloj Namen izdelka Izdelek Pakiranje Enota 
mere

Povprečna poraba/
m2

1. LEPILO ZA LEPLJENJE

BK-STIROLFIX WDVS
Lepilo za lepljenje EPS in MW plošč in armi-
ranje mrežice
ali
BK-STIROLFIX 1
Fleksibilno lepilo za lepljenje in armiranje
EPS, EPS G in MW plošc
ali
BK-STIROLFIX SPECIAL
Zelo fleksibilno lepilo za lepljenje EPS,
EPS G, XPS in MW plošc in armiranje

25 kg 5-6,5

2. IZOLACIJSKA PLOŠČA KAMENA FASADNA VUNA 1 m2 1,05

3. LEPILO ZA ARMIRANJE

BK-STIROLFIX 1 
Fleksibilno lepilo za lepljenje in armiranje
EPS, EPS G in MW plošc
ali
BK-STIROLFIX WHITE
Belo fleksibilno lepilo za lepljenje
EPS in MW plošc in armiranje
ali
BK-STIROLFIX SPECIAL
Zelo fleksibilno lepilo za lepljenje EPS,
EPS G, XPS in MW plošc in armiranje

25 kg 5-7

4. ARMATURA / FASADNA 
MREŽICA

BEKATHERM MREŽICA 160 
Fasadna mrežica 50 m2 1,10

5. LEPILO ZA ARMIRANJE

BK-STIROLFIX 1 
Fleksibilno lepilo za lepljenje in armiranje 
EPS, EPS G in MW plošc
ali
BK-STIROLFIX WHITE
Belo fleksibilno lepilo za lepljenje
EPS in MW plošc in armiranje
ali
BK-STIROLFIX SPECIAL
Zelo fleksibilno lepilo za lepljenje EPS,
EPS G, XPS in MW plošc in armiranje

25 kg **

6. TEMELJNI PREMAZ (GRUND)

BK-GRUND UNIVERSAL
Univerzalni osnovni premaz 
ali
BK-GRUND SILICAT
Strukturna podlaga za silikatne 
omete in barve

8; 25 kg 0,20-0,25

7. ZAKLJUČNI FASADNI OMET

BK-S PLAST
Fasadni omet na akrilni osnovi
ali
BK-SIL Si&Si
Fasadni omet na silikatno-silikonski osnovi
ali
BK-SIL 
Silikonski dekorativni tankoslojni omet

25 kg

2,4-3,3 ***

2,4-3,3 ***

2,3-3,2 ***

       Za podrobnejša navodila pogledati tehnicni list izdelka.
  *Odvisno od izabranega lepila za leplenje in armiranje ter zaključnega sloja, dajemo 10, 20 ter 25 let garancije na fasadni sistem.
 ** Količina lepila za armiranje je podana v točki 3.
*** Odvisno od granulacije in strukture fasadnog ometa.



• Odporen na mehanske udarce

• Izjemna vodoodbojnost

• Odpornost na UV-sevanje in atmosferske vplive

• Lahko se opere z vodo

BEKATHERM
Plus

Sistem BEKATHERM Plus za podzidek je sestavljen iz izolacijske plošče iz ekstrudiranega polistirena 
(stirodura), mineralnega lepilo za lepljenje izolacijskih plošč in armiranje steklene (fasadne) mrežice, 
fasadne mrežica, temeljnega premaza (grund) in zaključnega mozaičnega ometa.

LEPILO ZA LEPLJENJE

HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ

IZOLACIJSKA PLOŠČA

LEPILO ZA ARMIRANJE

ARMATURA / FASADNA 
MREŽICA

LEPILO ZA ARMIRANJE

OSNO NI PREMAZ (GRUND)

ZAKLJUČNI FASADNI OMET

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



BEKATHERM
Plus

KOMPONENTE FASADNEGA SISTEMA

Sloj Namen izdelka Izdelek Pakiranje Enota 
mere

Povprečna poraba/
m2

1. HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ BK-HIDROSTOP 2 - HYDRO kategorija
Dvokomponentni hidroizolacijski premaz 20+5 kg 1,5***

2. LEPILO ZA LEPLJENJE
BK-STIROLFIX SPECIAL
Zelo fleksibilno lepilo za lepljenje EPS,
EPS G, XPS in MW plošc in armiranje

25 kg 5-6,5

3. IZOLACIJSKA PLOŠČA BK-DUR XPS
Plošče iz ekspandiranega polistirena 1 m2 1,05

4. LEPILO ZA ARMIRANJE

BK-STIROLFIX SPECIAL
Zelo fleksibilno lepilo za lepljenje EPS,
EPS G, XPS in MW plošc in armiranje 25 kg 5-7

5. ARMATURA / FASADNA 
MREŽICA

BEKATHERM MREŽICA 160 
Fasadna mrežica 50 m2 1,10

6. LEPILO ZA ARMIRANJE

BK-STIROLFIX SPECIJAL
Zelo fleksibilno lepilo za lepljenje EPS,
EPS G, XPS in MW plošc in armiranje 25 kg **

7. OSNOVNI PREMAZ (GRUND) BK-GRUND UNIVERSAL
Univerzalni osnovni premaz 8; 25 kg 0,20-0,25

8. ZAKLJUČNI FASADNI OMET BK-KUL 
Mozaični fasadni omet 25 kg 5

       Za podrobnejša navodila pogledati tehnicni list izdelka.
   * Odvisno od izabranega lepila za leplenje in armiranje ter zaključnega sloja, dajemo 10, 20 ter 25 let garancije na fasadni sistem.
 **  Količina lepila za armiranje je podana v točki 3.
***  Poraba je izražena v kg / m2 / mm.



BEKATHERM IZDELKI ZA ZUNANJE
STENE IN IZOLACIJO

Moč je v naših rokah

VARNOST ZUNAJ, TOPLOTA ZNOTRAJ
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Moč je v naših rokah
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BEKATHERM IZDELKI ZA ZUNANJE 
STENE IN IZOLACIJO

BK-Acryl
Strukturni osnovni premaz za akrilne 
barve in omete

BK-Grund Universal
Univerzalni osnovni premaz
Uporaba: Univerzalni osnovni premaz je namenjen za izenačevanje, nevtralizacijo, 
utrjevanje in vodoodbojnost podlage pred nanosom vseh vrst fasadnih barv in 
dekorativnih ometov, razen silikatnih barv/ometov. Možnost niansiranja v enakem 
odtenku kot je zaključni sloj.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se BK-Grund Universal nanaša mora biti 
trdna, čista, suha in brez oljnih madežev. BK-Grund Universal pred uporabo premešati 
in razredčiti s približno 15-20 % vode. Nanaša se z dolgodlakim valjčkom ali s čopičem 
v enem sloju. Po potrebi v primeru starih, zelo vpojnih površin je potrebno narediti 
grundiranje dvakrat v presledku od 2-3 ure. Čas sušenja pred nanosom zaključnega 
sloja je minimalno 12 h. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka. 
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne priporoča se uporaba na neposredni 
sončni svetlobi, dežju in močnem vetru.
Poraba: Okrog 0,2-0,25 kg/m2, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage.
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev v originalni embalaži. Skladiščiti na 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno od sončne svetlobe in zmrzaljo. 
Pakiranje: 8kg, 25kg.

Uporaba: Akrilni strukturni osnovni premaz je namenjena za izenačevanje, 
nevtralizacijo, utrditev in vodo odbojnost podlage pred nanašanjem akrilnih fasadnih 
barv in dekorativnih ometov. Priporoča se toniranje BK-Acryl osnovnega premaza v 
enakem odtenku kot zaključni sloj.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša BK-Acryl mora biti trdna, 
čista, suha in brez oljnih madežev. BK-Acryl osnovni premaz pred uporabo 
premešati in razredčiti z 15-20 % vode. Tako razredčeno premaz nanašati na 
steno z dolgodlakim valjčkom v enem sloju. Potreben čas sušenja do nanašanja 
zaključnega sloja znaša 12 ur. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka. 
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne priporoča se uporaba na neposredni 
sončni svetlobi, deževju in močnem vetru.
Poraba: Okrog 0,2-0,25 kg/m2, odvisno od vpijanja in hrapavosti podlage.
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno od sončne svetlobe in mraza. 
Pakiranje: 8 kg, 25 kg

Izboljša oprijem

 Izboljša oprijem

Podaljša čas ob-
delave fasadnega 

ometa

Podaljša čas ob-
delave fasadnega 

ometa

 Za fasadne omete 
in barve

Za fasadne omete 
in barve

Izravnava in učvrsti 
podlago

Izravnava in učvrsti 
podlago
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BEKATHERM IZDELKI ZA ZUNANJE 
STENE IN IZOLACIJO

BK-Ultra Prime
Univerzalna podlaga
Uporaba: Univerzalna transparentna podlaga za zunanjo in notranjo uporabo, ki 
se uporablja kot temeljni premaz pred nanašanjem disperzijskih barv in izravnalnih 
mas, pred polaganjem keramičnih ploščic in lepljenjem termoizolacijskih plošč in 
podobno. Podlaga BK-Ultra Prime izboljšuje oprijemljivost, izenačuje vpojnost, veže 
prašne delce in omogoča, da se med barvanjem doseže enakomeren zaključni sloj.                     
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša BK-Ultra Prime mora biti 
nosljiva, trdna, odprašena, suha, brez ostankov olja in slabo vezanih slojev. Podlaga 
BK-Ultra Prime je pripravljena za uporabo in je ni potrebno redčiti. Pred uporabo 
dobro premešajte izdelek. Podlago enakomerno nanašajte na steno z dolgodlakim 
valjčkom, s čopičem ali z brizganjem v enem sloju. Čas sušenja do nanašanja 
zaključnega sloja znaša 4 ure pri normalnih pogojih (T = 23 ºC in relativna vlažnost 
zraka = 50–60 %). Za podrobnejša navodila si oglejte tehnični list izdelka.         
Temperatura uporabe: od +5 ºC do +30 ºC. Ne uporabljati na direktnem soncu, dežju 
in močnem vetru. 
Poraba: približno 0,12 – 0,20 l/m2, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage. 
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev v originalno zaprti embalaži. Skladiščiti 
pri temperaturi od +5 ºC do +25 ºC, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in 
zmrzaljo.
Pakiranje: 10 l

BK- Grund Silicat
Strukturna podlaga za silikatne 
omete in barve
Uporaba: Silikatna strukturna podlaga se uporablja za premazovanje apnenih, 
apneno cementnih in cementnih površin; primerna je za izenačevanje, 
nevtralizacijo in utrjevanje podlage pred nanašanjem silikatnih barv ali silikatnih 
dekorativnih ometov. Priporoča se toniranje BK-Grund SIlicat podlage v enakem 
odtenku kot je zaključni sloj. Lahko se uporablja za zunanje in notranje površine. 
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša BK-Grund Silicat mora 
biti trdna, čista, suha in brez oljnih madežev. BK-Grund Silicat pred uporabo 
premešati in razredčiti s približno 15 % vode. Nanaša se dolgodlakim valjčkom 
ali s čopičem v enem sloju. Čas sušenja do nanašanja zaključnega sloja je 
minimalno 12 ur. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka. 
Temperatura uporabe: od +5 ºC do +30 ºC,  relativna vlažnost ne vecja od 70 %. Ne 
uporabljati na direktnem soncu, dežju in vetru.
Poraba: Okrog 0,2-0,25 kg/m2, odvisno od vpojnosti in hrapavosti površine. 
Rok porabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na 
temperaturi od +5°C do 25°C, zaščiteno  od sončne svetlobe in mraza.
Pakiranje: 8 kg, 25 kg

Za notranjo in 
zunanjo uporabu

Odlično veže prah

Izboljša oprijem Podaljša čas obdelave

Za notranjo in 
zunanjo uporabo

Izravnava in učvrsti 
podlago

Izboljša oprijem
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BEKATHERM IZDELKI ZA ZUNANJE 
STENE IN IZOLACIJO

BK- Penetrat
Globinski osnovni premaz za slabo vezane površine

BK-MicroGrund Universal
Univerzalna strukturna podlaga z mikrovlakni

Uporaba: Globinski, paroprepustni premaz je namenjen za impregnacijo, izenačevanje 
in učvrstitev vseh vrst mineralnih zunanjih in notranjih podlag. Uporablja se pri 
vpojnih, šibko vezanih površinah, pred nanašanjem drugih nanosov s ciljem izboljšanja 
adhezije. Zaradi svojih nanodelcev je izjemeno prodoren, zaradi česar je primeren 
pri restavriranju in saniranju kulturnih spomenikov in zgodovinskih objektov, ko je 
potrebno dodatno povezati in ojačati obrabljene in poškodovane površinske omete. 
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero se BK-Penetrat nanaša, mora biti čista, 
suha, brez oljnih madežev in starejših premazov. Pred nanašanjem je potrebno, če je 
možno, odstraniti šibko povezane dele. Pred uporabo se BK-Penetrat razredči z vodo 
v razmerju 1:3 in se dobro premeša. Za dobro penetracijo se je nujno potrebno držati 
navodil za redčenje. Premaz se nanaša z dolgodlakim čopičem, dolgodlakim valjčkom 
ali s škropljenjem. Pri zelo starih, vpijajočih površinah grundiranje dvakrat opraviti 
z načinom »mokro na mokro«. Čas sušenja znaša najmanj 24 ur. Za podrobnejša 
navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: od +5°C do +30°C. Ne nanašati podneposrednim vplivom 
sončne svetlobe, v dežju ali močnem vetru.
Poraba: 0,05-0,08 l/m2, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage.
Rok uporabnosti in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži. Skladiščiti na 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno pred vplivom sončne svetlobe in zmrzali. 
Pakiranje: 1l, 5l 

Uporaba: Univerzalna strukturna podlaga z mikrovlakni se uporablja za izenačevanje, 
nevtralizacijo, utrjevanje in vodoodbojnost podlage pred nanašanjem vseh vrst 
fasadnih barv in dekorativnih ometov, razen silikatnih barv/ometov. Primerna 
je za zapolnitev drobnih razpok in dodatno armiranje podlage. Najpogosteje 
se uporablja v kombinaciji z BK-MicroFas Acryl-om in BK-MicroFas Silicon-on. 
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša BK-MicroGrund Universal 
mora biti trdna, čista, suha in brez oljnih madežev. BK-MicroGrund Universal 
podlago je potrebno premešati pred uporabo in razredčiti z 10-15 % vode. Tako 
razredčena podlaga se običajno nanaša z dolgodlakim valjčkom v dveh slojih, 
navzkrižnim postopkom. Čas sušenja pred nanosom drugega sloja znaša min. 
4 ure.Potrebno je enakomerno delati s “polnim valjem”, tako da premazano 
površino večkrat prevlečemo z valjem v različnih smereh, da bi se izognili 
združevanju polnila na enem mestu. Čas sušenja pred nanosom zaključnega 
sloja znaša 24 ur. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka. 
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne priporoča se uporaba na neposredni 
sončni svetlobi, deževju in močnem vetru.
Poraba: Okrog 0,2-0,3 kg/m2 odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage.
Rok uporabe in skladiščenje: Do 18 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno od sončne svetlobe in mraza.
Pakiranje: 8; 25 kg

 Izjemna obde-
lovalnost

Zapolnjuje manjše 
razpoke

Vsebuje 
vlakna

Za notranjo in 
zunanjo uporabo

Izravnava in učvrsti 
podlago

 Prodira globoko v 
podlago

Primeren za obnovo in 
restavriranje kulturnih 

spomenikov in 
zgodovinskih znamenitosti
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BK-StirolFix 1
Fleksibilno lepilo za lepljenje in armiranje 
EPS, EPS G in MW plošč

Fleksibilen

Visoka parna 
prepustnost

Odlična 
obdelovalnost

Vsebuje vlakna

Uporaba: Mineralno fleksibilno lepilo za lepljenje plošč iz stiropora (EPS plošče), 
grafitnega stiropora ter plošč iz mineralne volne (MW plošče) na trdne fasadne 
površine, kot tudi za vtapljanje armaturne mrežice in poravnanje celotne fasadne 
površine. BK-StirolFix 1 se uporablja kot lepilo za lepljenje in kot temeljni sloj oz. lepilo za 
armiranje v okviru obeh termoizolacijskih sistemov BEKATHERM (sistem BEKATHERM 
Standard z EPS termoizolacijskimi ploščami in BEKATHERM Prestige z MW ploščami). 
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se lepilo nanaša mora biti trdna, čista, nosilna, 
brez krušnih delcev, sledov olja ali barve. Gladke, slabo vpojne betonske površine z 
ostanki nečistoč opaža, je potrebno očistiti pod curkom vroče vode, nato pa izvesti 
grundiranje z BK-Beton Kontaktom. Na nove opečnate zidove ni potrebno nanašati 
temeljni premaz. V primeru lepljenja plošč na plinobetonske zidove je priporočljivo 
premazovanje z BK-Nivelatorjem v skladu z navodili za uporabo.  Maso u prahu dodati v 
približno 26-28% vode in mešati do popolne homogenizacije. Pripravek pustiti počivati 
približno 10 minut, ponovno premešati dokler se ne dobi lepilo ustrezne gostote. 
Pripravljeno lepilo se nanaša na termoizolacijske plošče (po celotnem obodu plošče in 
pikčasto po sredini ) in se potem plošče lepijo z pritiskom na podlago. Za izravnavanje 
se lepilo nanaša na odprašeno površino stiropora, , potem se na tako nanešeno lepilo 
vgrajuje s pomočjo nazobljeno jeklene gladilke (velikost zob 8-10 mm). Armaturna 
mreža se polaga v sveže nanešeno lepilo od zgoraj navzdol (min. 10 cm preklapljanja 
med trakovi mrežice). Celotno površino je  po sušenju potrebno izravnati z novim slojem 
lepila, tako da je skupna debelina zaključnega sloja lepila 4-5 mm. Lepilo je potrebno 
zaščititi pred prehitrim sušenjem in zamrzovanjem. Pri lepljenju MW plošč je potrebno 
celotno površino plošče premazati s tankim slojem lepila. Lepilo nato nanašamo po 
celotnem obodu MW plošče z dodatkom treh aplikacijskih točk (nanos v treh točkah) 
v sredini. Pri nadaljnjem delu upoštevajte ista pravila, ki so navedena v delu za lepljenje 
EPS plošče. Možnost vstavljanja armaturne mreže: po min. 48 ur. Možnost uporabe 
zakljucnih slojev: po min. 7 dneh Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne priporoča se uporaba na neposredni 
sončni svetlobi, deževju in močnem vetru.  Visoka vlažnost in nizke temperature 
lahko podaljšata čas sušenja lepila.
Poraba: okrog 5-6,5 kg za lepljenje (v odvisnost od materiala, ki se lepi) in okrog 5-7 kg 
za armiranje.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na 
paletah.
Pakiranje: 25 kg
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BK-StirolFix Special
Zelo fleksibilno lepilo za lepljenje EPS, 
EPS G, XPS in MW plošč in armiranje
Uporaba: Mineralno, visokofleksibilno polimer-cementno lepilo za lepljenje plošč iz 
ekspandiranega (EPS) in ekstrudiranega (XPS) polistirena, za lepljenje plošč iz grafitnega 
EPSa in mineralne volne (MW) na različne mineralne podlage, kot tudi za vstavljanje 
armaturne mrežice in poravnanje celotne fasadne površine. BK-StirolFix Special se uporablja 
kot lepilo za lepljenje in kot osnovni sloj oziroma lepilo za armiranje v okviru Bekatherm 
Prestige termoizolacijskega sistema.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se lepilo nanaša mora biti trdna, čista, nosilna, 
brez krušnih delcev, sledi olj ali barv. Gladke, slabo vpojne betonske površine z ostanki 
nečistoč opažnih plošč, je potrebno očistiti pod curkom vroče vode, nato pa izvesti 
premazovanje z osnovnim premazom BK-Beton Kontakt. Na nove zidove zidane z 
modularno opeko ni potrebno nanašati osnovni premaz. V primeru lepljenja plošč na 
plinobetonske zidove je priporočljivo premazovanje z osnovnim premazom BK-Nivelator 
v skladu z navodili za uporabo.  Maso v prahu dodati v približno 26-28% vode in mešati do 
popolne homogenizacije. Pripravek pustiti odležati približno 10 minut, ponovno premešati 
do ustrezne gostote. Pripravljeno lepilo se nanaša na termoizolacijske plošče (po celotnem 
obodu plošče in v treh točkah  na sredini plošče) in se potem plošče zalepi s pritiskom na 
podlago. Po pretečenih najmanj 48 ur začeti s sidranjem z zabijalnimi vijaki s kovinskim 
jedrom, kar predstavlja obvezen korak v sistemu z MW. Po sidranju je potrebno na celotno 
površino nanesti tanek sloj lepila, ki se mora sušiti približno 4 ure. Pri armiranju mrežice se 
lepilo z nazobčano gladilko (dolžina zob 8-10 mm) nanaša na celotno površino plošče. Na 
tako naneseno, sveže lepilo se postavlja armaturna mrežica (min. 10 cm prekrivanja med 
trakovi). Celotna površina se po sušenju poravna z novim slojem lepila. Skupna debelina 
zaključnega lepila mora biti 5-6 mm.  Pri lepljenju MW plošč je potrebno celotno površino 
plošče premazati s tankim slojem lepila. Lepilo nato nanašamo po celotnem obodu MW 
plošče z dodatkom treh aplikacijskih točk (nanos v treh točkah) v sredini. Pri nadaljnjem 
delu upoštevajte ista pravila, ki so navedena v delu za lepljenje EPS plošč. Lepilo je potrebno 
zaščititi pred prehitrim sušenjem in zmrzovanjem. Možnost vgradnje armaturne mreže: po 
min. 24 urah. Možnost uporabe zakljucnih slojev: po min. 7 dneh. Za podrobnejša navodila 
glejte tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne priporoča se uporaba na neposredni 
sončni svetlobi, deževju in močnem vetru.  Visoka vlažnost in nizke temperature 
lahko podaljšata čas sušenja lepila. 
Poraba: okrog 5-6,5 kg za lepljenje in okrog 5-7 kg za armiranje.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na paletah. 
Pakiranje: 25 kg

Visoko fleksibilen

Dobra parna 
prepustnost

Odlična  
obdelovalnost

 Vsebuje vlakna

BK-StirolFix WDVS
 Lepilo za lepljenje EPS in MW plošč 
in armiranje mrežice
Uporaba: Za lepljenje EPS termoizolacijskih plošč na trde fasadne površine, 
vgrajevanje armaturne mreže in izravnavanje celotne fasadne površine in za lepljenje 
plošč iz mineralne volne. BK-StirolFix WDVS se uporablja kot lepilo za lepljenje 
EPS -plošč v okviru Bekatherm Standard  termoizolacijskega sistema oziroma 
za lepljenje MW -plošč v okviru Bekatherm Prestige  termoizolacijskega sistema.  
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero se lepilo nanaša mora biti trdna, čista, nosilna, brez 
krušnih delcev, sledov olja ali barve. Maso v prahu dodati v približno 26-28 % vode do popolne 
homogenizacije. Pripravek pustiti počivati približno 10 minut, ponovno premešati, dokler se 
ne dobi lepilo ustrezne gostote. Pripravljeno lepilo se nanaša na termoizolacijske plošče (po 
celotnem obodu plošče in pikčasto po sredini premera okrog 10 cm, t. i. pogače lepila) in 
se potem plošče lepijo s pritiskom na podlago. Pri armiranju se lepilo nanaša z nazobljeno 
jekleno gladilko (velikost zob 8-10mm)  na dobro  očiščeno  površino EPS plošč, v sveže 
lepilo se položi armaturna mreža (min. 10 cm preklapljanja med trakovi mrežice). Celotna 
površina se po sušenju zgladi z novim slojem lepila. Lepilo je treba zaščititi pred prehitrim 
izsuševanjem in zmrzovanjem, tako da je skupna debelina zaključnega sloja lepila 4-5 mm. 
Pri lepljenju MW plošč je potrebno celotno površino plošče premazati s tankim slojem lepila. 
Lepilo nato nanašamo po celotnem obodu MW plošče z dodatkom treh aplikacijskih točk 
(nanos v treh točkah) v sredini. Pri nadaljnjem delu upoštevajte ista pravila, ki so navedena v 
delu za lepljenje EPS plošče. Možnost vgrajevanja armaturne mrežice: po min. 48 ur. Možnost 
uporabe zaključnih slojev: po min. 7 dneh. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list 
izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne priporoča se uporaba na neposredni sončni 
svetlobi, deževju in močnem vetru.  Visoka vlažnost in nizke temperature lahko podaljšata 
čas sušenja lepila. 
Približna poraba materiala: okrog 5-6,5 kg za lepljenje in okrog 5-6 kg za armiranje.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na paletah. 
Pakiranje: 25 kg

Odlična 
obdelovalnost

 Odlična 
oprijemljivost 

na različne vrste 
podlag

Hitro doseganje 
trdnosti
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BK-StirolFix White
Belo fleksibilno lepilo za lepljenje 
EPS in MW plošč in armiranje
Uporaba: Mineralno lepilo na osnovi belega cementa, namenjeno za vgrajevanje 
armaturne mrežice in izravnavanje celotne fasadne površine. BK-StirolFix White se 
uporablja kot temeljni sloj oz. lepilo za armiranje v okviru termoizolacijskega sistema 
Bekatherm Standard. BK-StirolFix White se lahko uporablja tudi za lepljenje EPS in 
MW termoizolacijskih plošč.
Priprava in nanašanje:  Maso v prahu dodati v približno 26-28% vode in mešati do 
popolne homogenizacije. Pripravek pustiti počivati približno 10 minut, ponovno 
premešati dokler se ne dobi lepilo ustrezne gostote. Pripravljeno lepilo se nanaša 
na termoizolacijske plošče (točkovno po sredini in trakasto po robovih) in se potem 
plošče lepijo s pritiskom na podlago. Pri armiranju se lepilo nanaša na odprašeno 
površino EPS plošč, s pomočjo nazobljene jeklene gladilke (velikost zob 8-10 
mm). Armaturna mrežica se vgrajuje v sveže lepilo od zgoraj navzdol (min. 10 cm 
prekrivanja med trakovi mrežice). Celotno površino je po sušenju potrebno izravnati 
z novim slojem lepila, tako da je skupna debelina zaključnega sloja lepila 4-5 mm. 
Lepilo je potrebno zaščititi pred prehitrim sušenjem in zmrzovanjem. Možnost 
vgradnje armaturne mrežice: po min. 48 ur. Možnost uporabe zaključnih slojev: po 
min. 7 dneh. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne priporoča se uporaba na neposredni 
sončni svetlobi, deževju in močnem vetru.  Visoka vlažnost in nizke temperature 
lahko podaljšata čas sušenja lepila.
Približna poraba materiala: okrog 5-6,5 kg za lepljenje in okrog 5-7 kg za armiranje. 
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na 
paletah.

Vsebuje vlaknaVisoka parna 
prepustnost

Fleksibilen Odlična 
obdelovalnost

BK-StirolFix Base
Lepilo za lepljenje EPS plošč

Uporaba: Lepilo na cementni osnovi se uporablja za lepljenje EPS plošč na različne 
mineralne podlage. Proizvod ni namenjen potapljanju armaturne mrežice niti izravnavanju 
celotne fasadne površine. Izdelek se uporablja kot komponenta za lepljenje EPS plošč v 
okviru Bekatherm Standard termoizolacijskega sistema.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se lepilo nanaša mora biti trdna, čista, brez krušnih 
delcev, sledov olja ali barve. Gladke, slabo vpojne betonske površine z ostanki nečistoč 
opaža, je potrebno očistiti pod curkom vroče vode, nato pa izvesti grundiranje z BK-
Beton Kontaktom dan pred lepljenjem EPS plošč. Na nove opečnate zidove ni potrebno 
nanašati temeljni premaz. V primeru lepljenja plošč na plinobetonske zidove je priporočljivo 
premazovanje z BK-Nivelatorjem v skladu z navodili za uporabo.   Maso v prahu dodati v 
približno 26% - 28% vode in mešati dokler masa ni homogena. Pripravek pustiti počivati 
približno 10 minut, ponovno premešati dokler se ne dobi lepilo ustrezne gostote, brez 
grudic. Pripravljeno lepilo se nanaša po celotnemu obodu EPS plošče z dodatkom nanosa 
v treh točkah na sredini plošče s premerom okoli 10 cm t.i. lepilne mase. Trakove po obodu 
plošče je potrebno nanašati v širini min. 5 cm in debelini 1.5-2.0 cm.  Po sušenju min. 2 dni je 
možno vijačenje plošč, ki je nujno pri sistemu z BK-StirolFix Base lepilom. Za podrobnejša 
navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe:  +5°C do +30°C.  Ne priporoča se uporaba na neposredni sončni 
svetlobi, deževju in močnem vetru.  Visoka vlažnost in nizke temperature lahko podaljšata 
čas sušenja lepila.
Poraba: okrog 5-6 kg/m2 za lepljenje EPS plošč.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 25 kg

Dobra 
obdelovalnost

Dobra oprijeml-
jivost na različne 

vrste podlag

Ekonomičen
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BK-Plast
Akrilni dekorativni tankoslojni omet
Uporaba: Tankoslojni akrilni dekorativni omet v pastoznem stanju, namenjen za zaščito 
zunanjih zidnih površin. Odlikuje ga dobra oprijemljivost na podlago, izjemne lastnosti 
obdelave, visoka trdnost in vodoodbojnost. 
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša omet mora biti trdna, čista, suha in 
premazana z BK-Acryl ali BK-Grund Universal podlago. BK-Plast je potrebno pred nanosom 
premešati in po potrebi razredčiti z majhno količino vode ~1%. Omet se nanaša z jekleno 
gladilko v debelini najdebelejšega zrna. Odvisno od strukture se omet potem obdeluje s 
plastično gladilko, in sicer: za polno strukturo se takoj po nanosu krožno gladi; za zaribano 
strukturo se po nanosu zariba s krožnimi gibi dokler se ne doseže željena struktura. Potrebno 
je enakomerno in neprekinjeno nanašanje ometa na neprekinjenih zidnih površinah. Za 
podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka. 
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne priporoča se uporaba na neposredni sončni 
svetlobi, deževju in močnem vetru. Fasado je potrebno pravilno zaščititi z zaščitnimi 
fasadnimi mrežami. Visoka vlažnost in nizke temperature lahko podaljšata čas vezave ometa. 
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na temperaturi 
od +5°C do +25°C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo. 
Pakiranje: 25 kg

BK-Sil
Silikonski dekorativni tankoslojni omet
Uporaba: Visoko kakovostni silikonski dekorativni omet v pastozni obliki, dobre 
paroprepustnosti, izjemne obdelovalnosti in vodoodbojnosti, otporen na UV žarčenje 
in vremenske vplive. Lahko se niansira v več kot 1300 odtenkih.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša omet mora biti trdna, čista, suha 
in premazana z BK-Grund Universal podlago. BK-Sil je potrebno pred nanosom 
premešati in po potrebi razredčiti z majhno količino vode  do 1 %. Omet se nanaša z 
jekleno gladilko v debelini najdebelejšega zrna. Odvisno od strukture se omet potem 
obdeluje s plastično gladilko, in sicer: za zaglajeno strukturo se takoj po nanosu 
krožno strukturira; za zaribano strukturo se po nanosu zariba s krožnimi gibi dokler 
se ne doseže željena struktura. Potrebno je enakomerno in neprekinjeno nanašanje 
ometa na neprekinjenih zidnih površinah. Za podrobnejša navodila pogledati 
tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne priporoča se uporaba na neposredni 
sončni svetlobi, deževju in močnem vetru. Fasado je potrebno pravilno zaščititi z 
mrežami. Visoka vlažnost in nizke temperature lahko podaljšata čas vezave ometa. 
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno od sončne svetlobe in mraza. 
Pakiranje: 25 kg

 Izjemna 
obdelovalnost

Odlična 
vodoodbojnost

Odpornost proti 
UV-sevanju in 

podnebnim vplivom

Širok izbor odtenkov

 Izjemna 
obdelovalnost

Dobra parna 
prepustnost

Površina, odporna 
proti umazaniji

Odpornost proti  
UV-sevanju in 

podnebnim vplivom

Odlična 
vodoodbojnost

IZDELEK /
GRANULACIJA
Velikost zrna mm

GLAJENA (full)
struktura

Približna poraba kg/m2

ZARIBANA (rajb)
struktura

Približna poraba kg/m2

Posebno fino zrno
1,0

2,3/

Fino zrno
1,5

2,82,4

Srednje fino zrno
2,0

3,32,7

IZDELEK /
GRANULACIJA
Velikost zrna mm

GLAJENA (full)
struktura

Približna poraba kg/m2

ZARIBANA (rajb)
struktura

Približna poraba kg/m2

Posebno fino zrno
1,0

2,5/

Fino zrno
1,5

2,82,3

Srednje fino zrno
2,0

3,22,8



LE
P

IL
A

 Z
A

 L
E

P
LJ

E
N

JE
 IN

 A
R

M
IR

A
N

JE
FA

SA
D

N
E

 B
A

R
V

E
IZ

R
A

V
N

A
LN

E
 M

A
SE

D
O

D
A

TN
I M

A
TE

R
IA

L

BEKATHERM IZDELKI ZA ZUNANJE 
STENE IN IZOLACIJO

Z
A

K
LJ

U
Č

N
I F

A
SA

D
N

I O
M

E
TI

P
O

D
LA

G
E

Uporaba: Visoko kakovostni silikatni dekorativni omet v pastozni obliki, visoke 
trdnosti, izjemne obdelovalnosti in dobre paroprepustnosti, z dodatkom silikonskih 
aditivov za povečano vodoodbojnost. BK-Sil Si&Si omet je otporen na UV žarčenje in 
vremenske vplive. Zaradi svojih značilnosti se priporoča pri sanaciji starih objektov 
in za zaščito kulturnih spomenikov. Lahko se niansira v več kot 1300 odtenkih.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša omet mora biti trdna, čista, suha 
in premazana z BK-Grund Silicat podlago. BK-Sil Si&Si je potrebno pred nanosom 
premešati in po potrebi razredčiti z majhno količino vode (do 1 %). Omet se nanaša z 
jekleno gladilko v debelini najdebelejšega zrna. Odvisno od strukture se omet potem 
obdeluje s plastično gladilko, in sicer: za zaglajeno strukturo se takoj po nanosu 
krožno strukturira; za zaribano strukturo se po nanosu zariba s krožnimi gibi dokler 
se ne doseže željena struktura. Potrebno je enakomerno in neprekinjeno nanašanje 
ometa na neprekinjenih zidnih površinah. Za podrobnejša navodila pogledati 
tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +15°C do +30°C, relativna vlažnost max. 70 %. Ne priporoča 
se uporaba na neposredni sončni svetlobi, deževju in močnem vetru. Fasado je 
potrebno pravilno zaščititi z mrežami. Visoka vlažnost in nizke temperature lahko 
podaljšata čas vezave ometa.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 
mesecev v originalni embalaži. 
Skladiščenje na temperaturi 
od +5°C do +25°C, zaščiteno 
od sončne svetlobe in mraza. 
Pakiranje: 25 kg

BK-S Plast
Silikatni dekorativni tankoslojni omet

BK-Sil Si&Si
Silikatno-silikonski dekortivni 
tankoslojni omet

 Izjemna 
obdelovalnost

Izjemna 
obdelovalnost

Dobra parna 
prepustnost

Dobra parna 
prepustnost

Odpornost proti 
UV-sevanju in 

podnebnim vplivom

Odpornost proti 
UV-sevanju in 
podnebnim 

vplivom

Primerno za obnovo 
kulturnih spomenikov 

in zgodovinskih 
znamenitosti

Primerno za obnovo 
kulturnih spomenikov 

in zgodovinskih 
znamenitosti

Uporaba: Tankoslojni silikatni dekorativni omet v pastozni obliki je namenjen zaščiti 
zunanjih zidnih površin. Odlikuje ga dobra oprijemljivost na podlago, izjemne 
lastnosti obdelave, visoka trdnost, negorljvost in dobra paroprepustnost. BK-S 
Plast omet je odporen na UV žarke in vremenske vplive. Zaradi svojih značilnosti se 
priporoča pri sanaciji starih objektov in za zaščito kulturno-varstvenih spomenikov. 
Lahko se niansira v več kot 1300 odtenkih.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša omet mora biti trdna, čista, suha 
in premazana z BK-Grund Silicat osnovnim premazom. BK-S Plast je potrebno pred 
nanosom premešati in po potrebi razredčiti z majhno količino vode (1-2 %). Omet 
se nanaša z jekleno gladilko v debelini najdebelejšega zrna. Odvisno od strukture 
se omet potem obdeluje s plastično gladilko, in sicer: za glajeno strukturo se takoj 
po nanosu krožno strukturira; za zaribano strukturo se po nanosu zariba s krožnimi 
gibi dokler se ne doseže želena struktura. Potrebno je enakomerno in neprekinjeno 
nanašanje ometa na neprekinjenih zidnih površinah. Za podrobnejša navodila 
pogledati tehnični list izdelka. Pripomba: Za izenačevanje oz. homogenizacijo 
količine ometa potrebnega za neprekinjeno fasadno površino je potrebno mešanje 
vsebine iz več posod.
Temperatura uporabe: Od +15°C do +30°C, relativna vlažnost max. 70 %. Ne priporoča 
se uporaba na neposredni sončni svetlobi, dežju in močnem vetru. Fasado je 
potrebno pravilno zaščititi s 
fasadnimi mrežami. Visoka 
vlažnost in nizke temperature 
lahko podaljšajo čas vezave 
ometa.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 
mesecev v originalni embalaži. 
Skladiščenje na temperaturi 
od +5°C do +25°C, zaščiteno 
pred sončno svetlobo in 
mrazom. 
Pakiranje: 25 kg

IZDELEK /
GRANULACIJA
Velikost zrna mm

GLAJENA (full)
struktura

Približna poraba kg/m2

ZARIBANA (rajb)
struktura

Približna poraba kg/m2

Posebno fino zrno
1,0

2,4/

Fino zrno
1,5

2,82,6

Srednje fino zrno
2,0

3,33,0

IZDELEK /
GRANULACIJA
Velikost zrna mm

GLAJENA (full)
struktura

Približna poraba kg/m2

ZARIBANA (rajb)
struktura

Približna poraba kg/m2

Posebno fino zrno
1,0

2,4/

Fino zrno
1,5

2,82,6

Srednje fino zrno
2,0

3,33,0
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BK-Briv Special
Fasadni mineralni omet
Uporaba: Mineralni tankoslojni dekorativni omet na apnenocementni osnovi, 
namenjen zaščiti in dekoraciji zunanjih fasadnih površin.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša omet mora biti trdna, čista in 
suha, brez slabo vezanih delov, oljnih madežev in podobno. Pred nanosom ometa 
je potrebno podlago premazati z BK-Grund Universalom. Pri zelo vpojnih podlagah 
je priporočljivo premazovanje z BK-Nivelatorjem, pri šibkih in preperelih površinah 
pa je treba površino pred nanosom ometa premazati z BK-Penetratom. Za pripravo 
ometa je potrebno dodati okrog 24-26% vode in mešati dokler se ne dobi popolnoma 
homogena masa. Maso pustiti počivati 10 minut, potem še enkrat premešati. Omet 
se nanaša z jekleno gladilko v debelini najdebelejšega zrna. Odvisno od željene 
strukture se omet potem obdeluje s plastično gladilko, in sicer: za zaglajeno 
strukturo se takoj po nanosu krožno strukturira; za zaribano strukturo se po nanosu 
zariba s krožnimi gibi dokler se ne doseže željena struktura. Za podrobnejša navodila 
pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne priporoča se uporaba na neposredni 
sončni svetlobi, deževju in močnem vetru.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na 
paletah.
Pakiranje: 25 kg

Visoka trdnost Odpornost proti 
nastanku zidnih alg 

in plesni

Izjemna 
obdelovalnost

Vrhunska parna 
prepustnost

BK-Kul
Mozaični fasadni omet
Uporaba: Dekorativni mozaični omet sestavljen iz večbarvnih zrn za trajno zaščito 
fasadnih površin. Značilno za BK-Kul omet je njegova izjemna trdota, vodo odbojnost 
in stabilnost na vremenske vplive. Granulacija (velikost zrna): 1.5 mm.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša BK-Kul mora biti trdna, čista, suha 
in premazana z BK-Acryl in BK-Grund Universal podlago. Pred nanosom je potrebno 
premešati BK-Kul maso da se speni in po potrebi razredčiti z majhno količino vode 
(do 1 %). Postopek mešanja se izvaja pretakanjem iz posode v posodo, ročno ali 
z električnim mešalnikom z nizkim številom obratov. Omet se nanaša z jekleno 
gladilko od spodaj navzgor v  debelini od 2-2,5mm. Naneseno plast je potrebno 
dobro zgladiti zaradi odprave vidnih praznin med marmornimi zrni. Potrebno je 
enakomerno in neprekinjeno nanašanje na neprekinjenih stenskih površinah. Ni 
namenjen za vgradnjo na fasadnih površinah znotraj termoizolacijskih sistemov. 
Uporaba je omejena na detajle (cokle, stebre in druge nepovezane površine). Za 
podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne priporoča se uporaba na neposredni 
sončni svetlobi, deževju in močnem vetru. Visoka vlažnost i nizke temperature lahko 
podaljšajo čas vezave ometa.
Poraba: Okrog 5 kg/m2.
Rok veljavnosti in skladiščenje: 18 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno od sončne svetlobe in mraza. 
Pakiranje: 8 kg, 25 kg

 Izjemna trdnost 
(odporna proti 

udarcem, odpornost 
proti obrabi)

Odlična 
vodoodbojnost

Pralen Odpornost proti UV-
sevanju in podnebnim 

vplivom

IZDELEK /
GRANULACIJA
Velikost zrna mm

GLAJENA (full)
struktura

Približna poraba kg/m2

ZARIBANA (rajb)
struktura

Približna poraba kg/m2

Posebno fino zrno
1,0

2,5/

Fino zrno
1,5

3,02,5

Srednje fino zrno
2,0

3,53,0
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BK-Banjalit
Fasadni mineralni omet -”Hrastova skorja”
Uporaba: Žlahtni mineralni tenkoslojni omet na apneno-cementni osnovi, namenjen 
za vse fino izravnane podlage od apneno-cementnih in cementnih ometov, za 
zunanjo in notranjo uporabo. Značilno za BK-Banjalit je izrezljana struktura podobna 
hrastovi skorji.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša omet mora biti trdna, čista in 
suha, brez slabo vezanih delov, oljnih madežev in podobno. Pred nanašanjem ometa 
je potrebno podlago premazati z BK-Grund Universal-om. V primeru zelo vpojnih 
površin se lahko izvede tudi impregnacijo z BK-Nivelatorjem. Če imamo površine, ki 
se luščijo, obrabljajo in/ali prašijo je potrebno odstraniti vse slabo vezane sloje, nato 
pa izvesti impregnacijo podlage z BK-Penetratom. Za pripravo ometa je potrebno 
maso v prahu mešati s približno 24-26 % vode dokler se ne dobi popolnoma 
homogena masa. Pripravek pustiti naj počiva 10 minut in pred nanašanjem še enkrat 
premešati. Omet se nanaša z jekleno gladilko, za končno obdelavo je potrebno 
spraskati površino s kosom stiroporja. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični 
list izdelka.
Temperatura vgradnje: Od +5°C do +30°C. Ne priporoča se uporaba na neposredni 
sončni svetlobi, dežju in močnem vetru.
Poraba: Okrog 2,7 - 3,3kg/m2.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru 
na paletah.

BK-Terofa
Mineralni tankoslojni omet za špricanje zunanjih zidnih površin
Uporaba: Mineralni tankoslojni omet na apneno-cementni osnovi z značilno strukturo. 
Namenjen je obdelavi vseh fino izravnanih podlag na osnovi apneno-cementnih in cementnih 
ometov, za zunanjo in notranjo uporabo.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero nanašamo omet mora biti čvrsta, čista in suha, 
brez slabo vezanih delov, oljnih madežev in podobno. Pred nanosom ometa je potrebno 
podlago premazati z BK-Grund Universalom. Pri zelo vpojnih podlagah je priporočljivo 
premazovanje z BK-Nivelatorjem, pri šibkih in preperelih površinah pa je potrebno površino 
pred nanosom ometa premazati z BK-Penetratom. Čas sušenja podlage pred nanosom 
malte znaša min. 12 ur. Maso v prahu dodamo v približno 28% vode in mešamo do popolne 
homogenosti. Maso pustimo počivati približno 10 minut, ter ponovno premešamo. Masa se 
nanaša z brizganjem v dveh slojih, s pomočjo fasaderskega ˝ježka˝ s prekrivanjem celotne 
površine. Drugi sloj nanašamo po delnem sušenju predhodnega sloja. Za podrobnejša 
navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne uporabljati pri neposrednem soncu, dežju in 
močnem vetru.
Poraba: 3,0-4,0 kg/m2, odvisno od želene strukture in kakovosti podlage.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 25 kg

Visoka trdnost Odpornost proti 
nastanku zidnih alg 

in plesni

Za zunanjo 
uporabo

Visoka parna 
prepustnost

Vrhunska parna 
prepustnost

Visoka trdnost Odpornost proti 
nastanku zidnih alg 

in plesni
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BK-GletEx S
 Masa za fino kitanje zunanjih sten
Uporaba: Mikroarmirna masa v prahu na mineralni osnovi, za tankoslojno izravnavanje 
zunanjih sten. Uporablja se za ročno nanašanje v skupni debelini maksimalno do 5 mm.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero BK-GletEx S nanašamo, mora biti trdna, čista 
in suha, brez slabo vezanih delov, oljnih madežev in podobno. V primeru nanašanja na 
kakovostne mineralne površine, kot tudi na dobro oprijete disperzijske barve, je potrebno 
predhodno nanesti podlago  BK-Ultra Prime, za doseganje boljšega oprijema izravnalne 
mase za glajenje. V primeru zelo vpojnih površin se lahko izvede tudi impregnacijo z BK-
Nivelatorjem. Ko imamo površine, ki se luščijo, obrabljajo in/ali prašijo je potrebno odstraniti 
vse slabo vezane sloje, nato pa izvesti impregnacijo podlage z BK-Penetratom. Za pripravo 
je potrebno maso v prahu dodati v približno 40 % vode in mešati dokler masa ni popolnoma 
homogena, brez grudic. Pripravek pustiti počivati približno 10 minut, pred nanašanjem 
še enkrat premešati. Maso običajno nanašamo v dveh slojih, ročno s kovinsko gladilko, v 
skupni debelini 5 mm. Drugi sloj se nanaša po popolnem sušenju prvega, po vsakem sloju je 
potrebno morebitne neravnine obdelati z brusnim papirjem granulacije 80-180 odvisno od 
tehnike in namena. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Poraba: Okrog 1,5 - 2,5 kg/m2/mm, odvisno od hrapavosti podlage.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne priporoča se uporaba na neposredni sončni 
svetlobi, deževju in močnem vetru.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje:  5; 25 kg

BK-GletEx S Acryl
Masa za izravnavo zunanjih sten na akrilni osnovi
Uporaba: Pripravljeni glet z mikrovlakni za strojno in ročno tankoslojno izravnavo 
zunanjih sten.
Priprava in nanašenje: Podlaga, na katero BK-GletEx S Acryl nanašamo, mora biti 
trdna, čista in suha, brez slabo vezanih delov, oljnih madežev in podobno. V primeru 
nanašanja na kakovostne mineralne površine, kot tudi na dobro oprijete disperzijske 
barve, je potrebno predhodno nanesti podlago  BK-Ultra Prime, za doseganje boljšega 
oprijema izravnalne mase za glajenje. V primeru zelo vpojnih površin se lahko izvede tudi 
impregnacijo z BK-Nivelatorjem. Ko imamo površine, ki se luščijo, obrabljajo in/ali prašijo 
je potrebno odstraniti vse slabo vezane sloje, nato pa izvesti impregnacijo podlage z 
BK-Penetratom.  BK-GletEx S Acryl je pripravljena izravnalna masa za nanašanje. Pred 
uporabo je priporočljivo mešati maso in dodati največ 1-2% vode, da po potrebi prilagodite 
delovno konsistenco, kar je običajno pri strojni uporabi. Masu navadno nanašamo v dveh 
slojih, z jekleno gladilko, v skupne debeline do 3 mm. Po strojnem nanašenju, se opravi 
ročno niveliranje površino z gladilko, za odpravo presežnega materiala. Drugi sloj se 
uporablja po popolnem sušenju prvega plasta, а po vsaki plasti mogoče torove obdelati 
z smirkovim papirjem, pirjem granulacije 80-180 odvisno od tehnike in namena. Za 
podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: +5°C dо +30°C. Ne delaj pri neposredno sonce, dež ali močni 
vetrovi.
Poraba: Približno 1,5 - 2 kg/m2.
Rok uporabe in skladišcenje: Do 12 mesecev v originalni embalaži, na suhem mestu, na 
temperatur +5°C dо +25°C, zaščitenem od zmrzovanja in sončne svetlobe.  
Pakiranje: 8; 25kg

Za zunanjo 
uporabo

Pripravljen za 
uporabo

Debelina sloja do 3 
mm v dveh slojih

Vsebuje vlakna

Za zunanjo 
uporabo

Vsebuje vlakna Ročni nanos
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BK-Fas Silicon
Silikonska disperzijska fasadna barva
Uporaba: Silikonska fasadna barva za zaščito in dekoracijo novih in starih fasadnih 
površin. Izdelana je na osnovi zelo kakovostnih silikonskih smol z odlično pokrivnostjo in 
vodoodbojnostjo, dobro paroprepustnostjo, odporna na UV sevanje in vremenske vplive. 
Zaradi izjemne odpornosti je primerna tudi za uporabo na notranjih stenah javnih objektov. 
Možnost niansiranja po tonskih karticah Bekament ob omejeni izbiri barv.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero barvo nanašamo, mora biti trdna, čista, suha in 
premazana z BK-Ultra Prime osnovnim premazom. V barvo dodamo približno 10 %  vode, 
ob temeljitem mešanju, do popolne homogenosti. BK-Fas Silicon običajno nanašamo z 
dolgodlakim valjčkom v dveh nanosih. Drugi sloj nanašamo šele, ko se prvi popolnoma 
posuši, kar pri normalnih pogojih (T= 23-25°C, relativna vlažnost zraka = 50-60%) pomeni 
4-6 ur. Nujno je potrebno delati enakomerno in brez prekinitev na neprekinjenih fasadnih 
površinah. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne uporabljati ob neposrednem soncu, dežju in 
vetru.
Poraba: Približno 0,15-0,25 l/m2, v dveh slojih, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage.
Rok uporabe in  skladišcenje: 18 mesecev v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi 
od +5°C do +25°C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 3; 5; 15 l

BK-Fas Silicat
Silikatna disperzijska barva za zunanje stene
Uporaba: Silikatna disperzijska barva za zaščito in dekoracijo zunanjih in notranjih 
zidnih površin, odlikuje jo odlična paroprepustnost in dobra pokrivnost. Zaradi 
specifičnega načina vezave s podlago, je primerna za uporabo pri sanaciji fasadnih 
površin starih objektov in kulturnih spomenikov. Odporna je na UV žarčenje in 
vremenske vplive. Možnost niansiranja po tonskih karticah Bekament ob omejeni 
izbiri barv.
Priprava  in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša barva mora biti trdna, čista, suha 
in premazana z BK-Grund Silicat podlago. Za pripravo barve je potrebno dodati 
približno 10 % vode in mešati dokler se ne dobi popolnoma homogena masa. BK-
Fas Silicat se običajno nanaša z dolgodlakim valjčkom v dveh slojih. Drugi sloj se 
nanaša ko se prvi sloj popolnoma posuši kar pri normalnih pogojih (T=+23-25°C 
relativna vlažnost zraka=50-60%) zahteva 4-6 ur. Potrebno je delati enakomerno in 
neprekinjeno na neprekinjenih površinah. Visoka vlažnost in nizke temperature lahko 
podaljšata čas vezave in vplivata na izenačenost odtenka. Pri nanašanju je obvezna 
uporaba zaščitnih zaves. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +15°C do +30°C, relativna vlažnost ne večja od 70 %. Ne 
priporoča se uporaba na neposredni sončni svetlobi, deževju in močnem vetru. 
Poraba: Okrog 0,35 kg/m2 odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno od sončne svetlobe in mraza.
Pakiranje: 5;8; 25kg

Vrhunska parna 
prepustnost

Vrhunska 
vodoodbojnost

Odlična pokrivnost

 Vrhunska odpornost 
proti UV-sevanju in 

podnebnim vplivom

Povečana zaščita 
pred nastankom 

zidnih alg in plesni

Primerno za obnovo in 
restavriranje kulturnih 

spomenikov in 
zgodovinskih znamenitosti

Odpornost proti 
nastanku zidnih alg 

in plesni

Vrhunska parna 
prepustnost

Dobra pokrivnost Odlična odpornost 
proti UV-sevanju in 

podnebnim vplivom
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BK-Fas Acryl
Akrilna disperzijska barva za zunanje zidne površine

Uporaba: Akrilna disperzijska barva za zaščito in dekoracijo novih in starih fasadnih 
površin. Izdelana je na osnovi zelo kakovostnih surovin, ima odlično pokrivnost 
in vodo odbojnost, odporna je na UV žarčenje in vremenske vplive. Zaradi svoje 
visoke odpornosti je primerna tudi za uporabo na notranjih zidnih površinah javnih 
in stanovanjskih objektov. Lahko se niansira v več kot 3200 odtenkih.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša disperzija mora biti trdna, čista, 
suha in premazana z BK-Acryl podlago. Za pripravo barve je potrebno dodati do 15% 
(v litrih)  vode in mešati do popolne homogenosti. BK-Fas Acryl se običajno nanaša 
z dolgodlakim valjčkom v dveh slojih. Drugi sloj se nanaša po popolnem sušenju 
prvega, kar pri normalnih pogojih (T=+23-25°C, relativna vlažnost zraka 50-60%) 
zahteva 4-6 ur. Potrebno je delati enakomerno in neprekinjeno na neprekinjenih 
površinah. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne priporoča se uporaba na neposredni 
sončni svetlobi, deževju in močnem vetru.
Poraba: Okrog 0,15-0,30 ml/m2 odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage.
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno od sončne svetlobe in mraza.
Pakiranje: 1; 3; 5; 15 l

BK-MicroFas Silicon
Mikroarmirana Silikonska Disperzijska Fasadna barva

Namen: Silikonska disperzijska barva z mikrovlakni za zaščito in dekoracijo novih in 
starih fasadnih površin, izdelana na osnovi visokokakovostnih silikonskih smol. Odporna 
na UV sevanje in vremenskim vplivepom, z odlično pokrivnostjo, vodoodbojnostjo in 
paropropusnostjo. Zaradi velike odpornosti primerna tudi za notranje zidne površine javnih 
objektov. S tem izdelkom se lahko zelo dobro premostijo in zapolnijo tanke razpoke v ometu 
(max. 0,5mm), ter na ta način preprečuje pojav nadaljnjih razpok ali vidnih prehodov pri 
zaključnih slojih. Možnost niansiranja po tonskih karticah Bekament. 
Priprava in nanašenje: Podlaga, na katero disperzijo nanašamo, mora biti trdna, čista, suha in 
premazana z BK-MicroGrund Universal osnovnim premazom. BK-MicroFas Silicon običajno 
nanašamo z dolgodlakim valjčkom, v dveh nanosih z navzkrižnim postopkom.  Priprava 
barve poteka z dodajanjem približno 5-10 % vode, ob temeljitem mešanju do popolne 
homogenosti. Drugi sloj nanašamo šele, ko se prvi popolnoma osuši, kar pri normalnih 
pogojih (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost zraka=50-60 %) zahteva 4-6 ur. Nujno je potrebno 
delati enakomerno in brez prekinitev na neprekinjenih površinah s “polnim valjčkom”, s 
čimer se izognemo nabiranju polnila na enem mestu. Za podrobnejša navodila pogledati 
tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: +5°C dо +30°C. Ne uporabljati ob neposrednem soncu, vetru in 
dežju.
Poraba: Približno 0,4-0,45 kg/m2, v dveh slojih, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage.
Rok uporabe in skladiščenje: Do 18 mesecev, pakirano v originalni embalaži, na suhem 
mestu, na temperatur +5°C dо +25°C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in 
zmrzaljo.
Pakiranje: 5; 8, 25 kg

Vrhunska parna 
prepustnost

Odlična pokrivnost Vrhunska odpornost 
proti UV-sevanju in 

podnebnim vplivom

Odpornost proti 
nastanku zidnih alg 

in plesni

Vsebuje 
mikrovlakna

Odpornost proti 
UV-sevanju in 

podnebnim vplivom

Širok izbor 
odtenkov

Odlična pokrivnost Odlična 
vodoodbojnost
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BK-MicroFas Silicat
Silikatna disperzija barva z mikrovlakni za zunanjo upoprabo
Uporaba: Silikatna disperzijska barva z mikrovlakni za zaščito in dekoracijo zunanjih 
in notranjih zidnih površin, odlikuje jo odlična paroprepustnost in dobra pokrivnost. 
Zaradi specifičnega načina vezave s podlago, je primerna za uporabo pri sanaciji 
fasadnih površin starih objektov in kulturnih spomenikov. Odporna je na UV sevanje 
in vremenske vplive. Ta izdelek dobro premoščava ter zapolnjuje tanke razpoke (max. 
0,5 mm), ter na ta način preprečuje pojav nadaljnjih razpok ali vidnih prehodov na 
zaključnih slojih. Možnost niansiranja po tonskih karticah Bekament ob omejeni izbiri 
barv.
Priprava  in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša barva mora biti trdna, čista, 
suha in premazana z BK-Grund Silicat podlago. Za pripravo barve je potrebno dodati 
približno 5-10 % vode in mešati dokler se ne dobi popolnoma homogena masa. BK-
Fas Silicat se običajno nanaša z dolgodlakim valjčkom v dveh slojih. Drugi sloj se 
nanaša ko se prvi sloj popolnoma posuši kar pri normalnih pogojih (T=+23-25°C 
relativna vlažnost zraka=50-60%) zahteva 4-6 ur. Potrebno je delati enakomerno in 
neprekinjeno na neprekinjenih površinah. Visoka vlažnost in nizke temperature lahko 
podaljšata čas vezave in vplivata na izenačenost odtenka. Pri nanašanju je obvezna 
uporaba zaščitnih zaves. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +15°C do +30°C, relativna vlažnost ne večja od 70 %. 
Ne priporoča se uporaba na neposredni sončni svetlobi, deževju in močnem vetru. 
Poraba: Okrog 0,40-0,45 kg/m2 odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno od sončne svetlobe in mraza.
Pakiranje: 5; 8; 25 kg.

BK-MicroFas Acryl
Akrilna disperzija z mikrovlakni  za zunanjo upoprabo

Uporaba: Akrilna disperzijska barva z mikrovlakni za zaščito in dekoracijo novih in starih 
fasadnih površin. Izdelana je na osnovi visoko kakovostnih surovin, odlikuje jo odlična 
pokrivnost površine in vodoodbojnost, otpornost na UV sevanje in vremenske vplive. 
Primerna je za zapolnitev in prekrivanje tankih razpok v ometu (max 0,5 mm) s čem se 
preprečuje nastajanje novih razpok ali vidnih neravnin na zaključnih površinah. Možnost 
niansiranja po tonskih karticah Bekament ob omejeni izbiri barv.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša disperzija mora biti trdna, čista, suha 
in premazana z BK-MicroGrund Univerzal podlago. Za pripravo barve je potrebno dodati 
5-10 % vode in mešati dokler se ne dobi popolnoma homogena masa. BK-MicroFas 
Acryl se običajno nanaša z dolgodlakim valjčkom v dveh slojih, navzkrižnim postopkom. 
Drugi sloj se nanaša ko se prvi sloj popolnoma posuši kar pri normalnih pogojih (T=+23-
25°C, relativna vlažnost zraka = 50-60%) zahteva 4-6 ur. V izogib predebelem nanosu 
je potrebno barvo nanašati enakomerno in neprekinjeno na neprekinjenih površinah s 
pomočjo ‘’polnega valjčka’’. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne priporoča se uporaba na neposredni 
sončni svetlobi, deževju in močnem vetru.
Poraba: Okrog 0,4-0,45 kg/m2 odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage.
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno od sončne svetlobe in mraza. 
Pakiranje: 5;8; 25 kg.

Vsebuje vlakna  Odpornost proti 
nastanku zidnih alg 

in plesni

Vrhunska parna 
prepustnost

Dobra pokrivnost Primerno za obnovo in 
restavriranje kulturnih 

spomenikov in 
zgodovinskih znamenitosti

Vsebuje vlaknaOdpornost proti 
UV-sevanju in 

podnebnim vplivom

Odlična pokrivnost Odlična 
vodoodbojnost
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BK-Fas Color
Akrilna disperzijska fasadna barva gotovih nians
Uporaba: Akrilna visokokoncentrirana disperzijska barva z odlično pokrivnostjo. 
Primerna je za zaščito dekorativnih elementov na novih kakovostnih in starih 
fasadnih površinah. Uporablja se tudi kot sredstvo za niansiranje disperzijskih barv 
in fasadnih ometov. Odporna je proti UV-žarkom in vremenskim vplivom ter ima 
odlično vodoodbojnost. Zaradi visoke odpornosti je primerna tudi za uporabo na 
notranjih površinah v javnih objektih. Proizvaja se v 13 standardnih odtenkih.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero disperzijsko barvo nanašamo mora biti 
čvrsta, čista, suha in premazana z osnovnim premazom BK-Acryl. Za pripravo barve 
je potrebno dodati 5-10 % vode in mešati dokler se ne dobi popolnoma homogena 
masa. BK-Fas Color po navadi nanašamo z dolgodlakim valjčkom v dveh slojih. 
Drugi sloj nanašamo šele, ko se prvi sloj popolnoma osuši, kar pri normalnih pogojih 
(T=+23°-25°C. relativna vlažnost zraka 50-60 %), zahteva 4-6 ur. Nujno je potrebno 
delati enakomerno in brez prekinitev na neprekinjenih fasadnih površinah. Za 
podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne priporoča se uporaba na neposredni 
sončni svetlobi, dežju in močnem vetru.
Poraba: 0,25 kg/m2 odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage.
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno od neposredne sončne svetlobe in zmrzaljo.
Pakiranje: 1kgOdlična pokrivnost Odlična 

vodoodbojnost

Odpornost proti 
UV-sevanju in 

podnebnim vplivom

13 standardnih 
odtenkov 



Z
A

K
LJ

U
Č

N
I F

A
SA

D
N

I O
M

E
TI

LE
P

IL
A

 Z
A

 L
E

P
LJ

E
N

JE
 IN

 A
R

M
IR

A
N

JE
FA

SA
D

N
E

 B
A

R
V

E
IZ

R
A

V
N

A
LN

E
 M

A
SE

BEKATHERM IZDELKI ZA ZUNANJE 
STENE IN IZOLACIJO

D
O

D
A

TN
I M

A
TE

R
IA

L
P

O
D

LA
G

E

Bekatherm mrežica 160
Fasadna mrežica

Bekatherm mrežica 145
Fasadna mrežica

Uporaba: Steklena mrežica se vgrajuje v plast gradbenega lepila po celotni površini z vsaj 10 
cm prekrivanjem vseh spojev mrežice.

– Površinska masa: 160 g/m2

Poraba: 1,1 m2 / neto m2

Rok trajanja: Neomejen. 

Pakiranje:

– Širina: 100 cm

– Dolžina: 50 m

– Skupno: 50 m2

Uporaba: Steklena mrežica se vgrajuje v plast gradbenega lepila po celotni površini z vsaj 10 
cm prekrivanjem vseh spojev mrežice.

– Površinska masa: 145 g/m2

Poraba: 1,1 m2 / neto m2

Rok trajanja: Neomejen

Pakiranje:

– Širina: 100 cm

– Dolžina: 50 m

– Skupno: 50 m2

Dodatna ponudba za fasadne sisteme:
fasadni moznik, PVC-kotna letvica z mrežico, odkapni profil z mrežico, začetna aluminijasta letvica.



BEKATHERM IZDELKI
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Moč je v naših rokah

VARNOST ZUNAJ, TOPLOTA ZNOTRAJ
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Moč je v naših rokah
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Bekatherm EPS F
EPS plošče iz ekspandiranega polistirena
Uporaba: Bekatherm EPS F fasadna termoizolacijska iz ekspandiranega polistirena 
brez dodajanja kakršne koli primesi v postopku proizvodnje v skladu s SRPS EN 
13163. Namenjen je vgradnji v kontaktnih termoizolacijskih fasadnih sistemih (ETICS). 
Bekatherm EPS F je termoizolacijski sloj v BEKATHERM Standard termoizolacijskem 
fasadnem sistemu. V odvisnosti od mehanskih, varnostnih in toplotnih zahtev se lahko 
uporablja kot termoizolacijski sloj v sendvič panelih, sendvič stenah, za termoizolacijo 
notranjih sten, stropov in streh.
Vgradnja: Izdelek se vgrajuje v skladu z navodili za vgradnjo kontaktnega 
termoizolacijskega fasadnega sistema (ETICS) kot tudi s splošnimi pravili za izvajanje 
toplotnoizolacijskih del v gradbeništvu.
Dimenzija plošče: 1000 x 500 mm, debelina od 10-200mm. Po zahtevi kupca je mogoče 
izdelati tudi druge debeline. 
Pakiranje: Paket, zavit v neprozorno PE folijo prostornine 0,17 - 0,25 m3   
(odvisno od debeline pakiranih plošč).
Skladiščenje: Shranjujte na pokritem mestu, ločeno od vira toplote in plamena. Ne 
izpostavljajte UV-žarkom. Izogibajte se stiku z nezdružljivimi kemikalijami in materiali 
(organska topila, nafta ipd.).

Toplotni  izolator Visok prihranek 
energije

Enostavnost 
obdelave

Obstojnost oblike 
in forme

 Vzdržljivost in 
dolgotrajnost

Bekatherm EPS Grafit
EPS plošče iz ekspandiranega polistirena 
z dodatkom grafita
Uporaba: Bekatherm EPS Grafit je fasadna termoizolacijska plošča izboljšanih 
zmogljivosti glede na standardne fasadne termoizolacijske plošče. Odlikuje jo nižja 
toplotna prevodnost s povečano mehansko trdnostjo. Toplotne značilnosti se izboljšajo 
za 20 %. Bekatherm EPS Grafit so plošče izdelane iz ekspandiranega polistirena z 
dodatkom grafita, po postopku proizvodnje v skladu s SRPS EN 13163. Namenjen 
je vgradnji v kontaktnih termoizolacijskih fasadnih sistemih (ETICS), v odvisnosti od 
mehanskih, varnostnih in toplotnih zahtev pa se lahko uporablja kot termoizolacijski sloj 
v sendvič panelih, sendvič stenah, za termoizolacijo notranjih sten, stropov in streh.
Vgradnja: Izdelek se vgrajuje v skladu z navodili za vgradnjo kontaktnega 
termoizolacijskega fasadnega sistema (ETICS) kot tudi s splošnimi pravili za izvajanje 
toplotnoizolacijskih del v gradbeništvu.
Dimenzija plošče: 1000 x 500 mm, debelina od 20-200mm. Po zahtevi kupca je mogoče 
izdelati tudi druge debeline. 
Pakiranje: Paket, zavit v neprozorno PE folijo prostornine 0,17 - 0,25 m3   
(odvisno od debeline pakiranih plošč).
Skladiščenje: Shranjujte na pokritem mestu, ločeno od vira toplote in plamena. Ne 
izpostavljajte UV-žarkom. Izogibajte se stiku z nezdružljivimi kemikalijami in materiali 
(organska topila, nafta ipd.).

Toplotni  izolator Visok prihranek 
energije

Enostavnost 
obdelave

Obstojnost oblike 
in forme

 Vzdržljivost in 
dolgotrajnost 
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Bekatherm EPS Gold
EPS plošče iz ekspandiranega polistirena
Uporaba: Bekatherm EPS GOLD je fasadna termoizolacijska plošča z izboljšanimi 
zmogljivostmi glede na standardne fasadne termoizolacijske plošče. Odlikuje jo nižja 
toplotna prevodnost s povečano mehansko trdnostjo. Bekatherm EPS GOLD so plošče 
izdelane iz ekspandiranega polistirena brez dodajanja kakršne koli primesi v postopku 
proizvodnje v skladu s SRPS EN 13163. Namenjen je vgradnji v kontaktnih termoizolacijskih 
fasadnih sistemih (ETICS). Bekatherm EPS GOLD je termoizolacijski sloj v Bekathetm 
Standard termoizolacijskem fasadnem sistemu. V odvisnosti od mehanskih, varnostnih 
in toplotnih zahtev se lahko uporablja kot termoizolacijski sloj v sendvič panelih, sendvič 
stenah, za termoizolacijo notranjih sten, stropov in streh.
Vgradnja: Izdelek se vgrajuje v skladu z navodili za vgradnjo kontaktnega 
termoizolacijskega fasadnega sistema (ETICS), kot tudi splošnimi pravili za izvajanje 
toplotnoizolacijskih del v gradbeništvu.
Dimenzija plošče: 1000 x 500 mm, debelina od 20-200mm. Po zahtevi kupca je mogoče 
izdelati tudi druge debeline. 
Pakiranje: Paket, zavit v neprozorno PE folijo prostornine 0,17 - 0,25 m3   
(odvisno od debeline pakiranih plošč).
Skladiščenje: Shranjujte na pokritem mestu, ločeno od vira toplote in plamena. Ne 
izpostavljajte UV-žarkom. Izogibajte se stiku z nezdružljivimi kemikalijami in materiali 
(organska topila, nafta ipd.).

Toplotni in zvočni 
izolator

Visoko varčen z 
energijo

Koeficient toplotne 
prevodnosti

 Enostavnost 
obdelave

Obstojnost oblike 
in forme

Vzdržljiv in 
dolgotrajen



BEKATHERM IZDELKI ZA ZUNANJE
STENE IN IZOLACIJO

X
P

S 
(S

TI
R

O
D

U
R

)
G

R
A

D
B

E
N

I E
P

S 
(S

TI
R

O
P

O
R

)
FA

SA
D

N
I E

P
S 

(S
TI

R
O

P
O

R
)

Bekatherm EPS 150
EPS plošče iz ekspandiranega polistirena
Uporaba: Bekatherm EPS 150 je termoizolacijska plošča izdelana iz ekspandiranega 
polistirena brez dodajanja kakršne koli primesi v postopku proizvodnje v skladu s SRPS 
EN 13163. Uporablja se v gradbeništvu za termoizolacijo bolj obremenjenih vodoravnih 
površin (močna pohodna obremenitev, manjša prevozna sredstva), v skladu z mehanskimi 
značilnostmi izdelka kot tudi za termoizolacijo betonskih elementov strmih streh in ravnih 
streh, kjer se pričakuje večja obremenitev ljudi. V odvisnosti od mehanskih, varnostnih 
in toplotnih zahtev se lahko uporablja kot termoizolacijski sloj v sendvič panelih, sendvič 
stenah, za termoizolacijo notranjih sten, stropov in streh.
Vgradnja: Odvisno od namena uporabe in mesta v konstrukciji se termoizolacijske plošče 
vgrajujejo z lepljenjem, mehanskim pritrjevanjem ali s prostim polaganjem. Pri lepljenju 
je treba uporabljati lepila iz skupine namenjene lepljenju EPS plošč kot so BK EPS 
Kleber Gun, BK-StirolFix Base, BK-StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 ali BK-StirolFix Special, 
odvisno od značilnosti podlage in pogojev uporabe objekta. Če je potrebno mehansko 
pritrjevanje je nujna uporaba pritrdilnih elementov (pritrdilno sidra, posebni vijaki, zidni 
vložki …) izdelanih za ta namen. Izdelek se ne glede na izbiro tehnike vgradnje, vgrajuje v 
skladu s splošno tehnično prakso.
Dimenzija plošče: 1000 x 500 mm, debelina od 20-200mm. Po zahtevi kupca je mogoče 
izdelati tudi druge debeline. 
Pakiranje: Paket, zavit v neprozorno PE folijo prostornine 0,17 - 0,25 m3   
(odvisno od debeline pakiranih plošč).
Skladiščenje: Shranjujte na pokritem mestu, ločeno od vira toplote in plamena. Ne 
izpostavljajte UV-žarkom. Izogibajte se stiku z nezdružljivimi kemikalijami in materiali 
(organska topila, nafta ipd.).

Bekatherm EPS 120
EPS plošče iz ekspandiranega polistirena

Uporaba: Bekatherm EPS 120 je termoizolacijska plošča izdelana iz ekspandiranega 
polistirena brez dodajanja kakršne koli primesi v postopku proizvodnje v skladu s 
SRPS EN 13163.. Uporablja se v gradbeništvu za termoizolacijo srednje obremenjenih 
vodoravnih površin v skladu z mehanskimi značilnostmi izdelka kot tudi za termoizolacijo 
betonskih elementov strmih streh in ravnih streh, kjer se pričakuje večja obremenitev 
ljudi. V odvisnosti od mehanskih, varnostnih in toplotnih zahtev se lahko uporablja kot 
termoizolacijski sloj v sendvič panelih, sendvič stenah, za termoizolacijo notranjih sten, 
stropov in streh.
Ugradnja: Odvisno od namena uporabe in mesta v konstrukciji se termoizolacijske plošče 
vgrajujejo z lepljenjem, mehanskim pritrjevanjem ali s prostim polaganjem. Pri lepljenju 
je treba uporabljati lepila iz skupine namenjene lepljenju EPS plošč kot so BK EPS 
Kleber Gun, BK-StirolFix Base, BK-StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 ali BK-StirolFix Special, 
odvisno od značilnosti podlage in pogojev uporabe objekta. Če je potrebno mehansko 
pritrjevanje je nujna uporaba pritrdilnih elementov (pritrdilno sidra, posebni vijaki, zidni 
vložki …) izdelanih za ta namen. Izdelek se ne glede na izbiro tehnike vgradnje, vgrajuje v 
skladu s splošno tehnično prakso.
Dimenzija plošče: 1000 x 500 mm, debelina od 20-200mm. Po zahtevi kupca je mogoče 
izdelati tudi druge debeline. 
Pakiranje: Paket, zavit v neprozorno PE folijo prostornine 0,17 - 0,25 m3   
(odvisno od debeline pakiranih plošč).
Skladiščenje: Shranjujte na pokritem mestu, ločeno od vira toplote in plamena. Ne 
izpostavljajte UV-žarkom. Izogibajte se stiku z nezdružljivimi kemikalijami in materiali 
(organska topila, nafta ipd.).

Toplotni  izolator Visok prihranek 
energije

Enostavnost 
obdelave

Obstojnost oblike 
in forme

 Vzdržljivost in 
dolgotrajnost

Toplotni  izolator Visok prihranek 
energije

Enostavnost 
obdelave

Obstojnost oblike 
in forme

 Vzdržljivost in 
dolgotrajnost
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Bekatherm EPS 100
EPS plošče iz EPS plošče iz ekspandiranega polistirena
Uporaba: Bekatherm EPS 100 je termoizolacijska plošča izdelana iz ekspandiranega 
polistirena brez dodajanja kakršne koli primesi v postopku proizvodnje v skladu s SRPS 
EN 13163. Uporablja se v gradbeništvu za termoizolacijo manj obremenjenih vodoravnih 
površin v skladu z mehanskimi značilnostmi izdelka kot tudi za termoizolacijo 
betonskih elementov strmih streh in ravnih streh, kjer se pričakuje večja obremenitev 
ljudi. V odvisnosti od mehanskih, varnostnih in toplotnih zahtev se lahko uporablja kot 
termoizolacijski sloj v sendvič panelih, sendvič stenah, za termoizolacijo notranjih sten, 
stropov in streh.
Vgradnja: Odvisno od namena uporabe in mesta v konstrukciji se termoizolacijske plošče 
vgrajujejo z lepljenjem, mehanskim pritrjevanjem ali s prostim polaganjem. Pri lepljenju 
je treba uporabljati lepila iz skupine namenjene lepljenju EPS plošč kot so BK EPS 
Kleber Gun, BK-StirolFix Base, BK-StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 ali BK-StirolFix Special, 
odvisno od značilnosti podlage in pogojev uporabe objekta. Če je potrebno mehansko 
pritrjevanje je nujna uporaba pritrdilnih elementov (pritrdilno sidra, posebni vijaki, zidni 
vložki …) izdelanih za ta namen. Izdelek se ne glede na izbiro tehnike vgradnje, vgrajuje v 
skladu s splošno tehnično prakso.
Dimenzija plošče: 1000 x 500 mm, debelina od 20-200mm. Po zahtevi kupca je mogoče 
izdelati tudi druge debeline. 
Pakiranje: Paket, zavit v neprozorno PE folijo prostornine 0,17 - 0,25 m3   
(odvisno od debeline pakiranih plošč).
Skladiščenje: Shranjujte na pokritem mestu, ločeno od vira toplote in plamena. Ne 
izpostavljajte UV-žarkom. Izogibajte se stiku z nezdružljivimi kemikalijami in materiali 
(organska topila, nafta ipd.).

Bekatherm EPS 30
EPS - ploče od ekspandiranog polistirena

Uporaba: Bekatherm EPS 30 je termoizolacijska plošča izdelana iz ekspandiranega 
polistirena brez dodajanja kakršne koli primesi v postopku proizvodnje v skladu s SRPS 
EN 13163. Uporablja se v gradbeništvu za potrebe termoizolacije na področjih, kjer so 
nizke termoizolacijske zahtevi kot tudi zahteve za mehanske lastnosti. Najboljša uporaba 
je kot polnjenje v pregradnih stenah, kjer obstaja delna zahteva za zvočno izolacijo. 
Uporablja se v skladu z deklariranimi toplotnimi in mehanskimi lastnostmi.
Vgradnja: Odvisno od namena uporabe in mesta v konstrukciji se termoizolacijske plošce
vgrajujejo z lepljenjem, mehanskim pritrjevanjem ali s prostim polaganjem. Pri lepljenju
je treba uporabljati lepila iz skupine namenjene lepljenju EPS plošc kot so BK EPS
Kleber Gun, BK-StirolFix Base, BK-StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 ali BK-StirolFix Special,
odvisno od znacilnosti podlage in pogojev uporabe objekta. Ce je potrebno mehansko
pritrjevanje je nujna uporaba pritrdilnih elementov (pritrdilno sidra, posebni vijaki, zidni
vložki …) izdelanih za ta namen. Izdelek se ne glede na izbiro tehnike vgradnje, vgrajuje v
skladu s splošno tehnicno prakso.
Dimenzija plošče: 1000 x 500 mm, debelina od 20-200mm. Po zahtevi kupca je mogoče 
izdelati tudi druge debeline. 
Pakiranje: Paket, zavit v neprozorno PE folijo prostornine 0,17 - 0,25 m3   
(odvisno od debeline pakiranih plošč).
Skladiščenje: Shranjujte na pokritem mestu, ločeno od vira toplote in plamena. Ne 
izpostavljajte UV-žarkom. Izogibajte se stiku z nezdružljivimi kemikalijami in materiali 
(organska topila, nafta ipd.).
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BEKATHERM IZDELKI ZA ZUNANJE
STENE IN IZOLACIJO
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Plošče iz ekstrudiranega polistirena
Uporaba: BK-Dur, je termoizolacijska plošča, izdelana iz ekstrudirane polistirenske pene, 
rebraste površinske strukture, odporna na navzemanje vode (vlage) in visoke tlačne 
trdnosti. Namenjen je izolaciji novogradenj in obnavljanju obstoječih zgradb.
Trdo stisnjene plošče iz polistirenske pene z zaprto strukturo celic, omogočajo 
zgradbi, da “diha”. To se doseže s posebno mešanico in sestavo celic v kombinaciji z 
obdelano površino. Uporablja se lahko za izolacijo temeljev, izolacijo tal z visoko tlačno 
obremenitvijo, izolacijo obodov, izolacijo ravnih streh.
Vgradnja: Izdelek se uporablja na priporočeni temperaturi. Pri izpostavljenosti višjim 
temperaturam od priporočene, (največ 75 °C), se plošče lahko zmehčajo ali trajno 
deformirajo, spremenijo dimenzije, stopijo ali postanejo krhke in izgubijo mehanske 
lastnosti. Izdelek se lahko lepi samo z lepili na bazi cementa, bitumna ali plastičnih 
materialov. Lepilo ne sme vsebovati kemično topnih sredstev, ki lahko reagirajo s ploščami 
in jih pri tem zmehčajo, povzročijo krčenje in celo raztapljanje, kar lahko povzroči izgubo 
osnovnih lastnosti.
Izdelek se vgrajuje v skladu s splošnimi pravili za izvajanje toplotnoizolacijskih del v 
gradbeništvu.
Dimenzija plošče: 1250 x 600 mm, debelina od 20-200mm. Po zahtevi kupca je mogoče 
izdelati tudi druge debeline. 
Pakiranje: Paket, zavit v neprozorno PE folijo prostornine 30 m3 
(odvisno od debeline pakiranih plošč).
Skladiščenje: Shranjujte na pokritem mestu, ločeno od vira toplote in plamena. Ne 
izpostavljajte UV-žarkom. Izogibajte se stiku z nezdružljivimi kemikalijami in materiali 
(organska topila, nafta ipd.).
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