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V NAŠIH 
ROKAH



Uvod
O podjetju

Sistem za notranje stene
INTERIOR Standard 

INTERIOR izdelki za notranje stene

Izravnalna masa

BK-GletEx Acryl
BK-GletEx Nivelex 
BK-GletEx Premium
BK-GletEx
BK-GletEx Universal

Podlaga

BK-Podloga
BK-Podloga 1:3
BK-Stain Blocker

 Notranja barva

BK-Pol
BK-Gold
BK-Crystal
BK-Pol Protect

Notranji dekorativni omet
BK-In Plast 
BK-In Kul 
BK-In Kul Briliant 
BK-Briv Universal
BK-Dekor

Sredstvo za niansiranje

BK-Color

Izdelek za mavčno kartonske plošče

BK-Fil
BK-PlasterFix

Vsebina



LETNE ZMOGLJIVOSTI PROIZVODNJE STIROPORJA

500,000m3
LETNE ZMOGLJIVOSTI PROIZVODNIH LINIJ ZA PRAŠKASTE IN TEKOČE IZDELKE

350,000t

BEKAMENT
KAMEN NA KAMEN.

OBRATOV

7
KAMNOLOMOV
5

LET POSLOVANJA
27+

ZAOKROŽEN PROCES PROIZVODNJE

KAKOVOST ZAGOTOVLJENA Z ETA- IN ISO-STANDARDI ISO 9001, ISO 14001,
ISO 18001

IZDELKOV ZA ZAKLJUČNA DELA
V GRADBENIŠTVU

250+

ZAPOSLENIH

430+
EKIPNI DUH 

24/7/365

PARTNERJEV IN DISTRIBUTERJEV

1200
TRGOV NA OBMOČJU EU
IN REGIJE

10+



O PODJETJU

Podjetje Bekament je ena izmed tehnološko najnaprednejših podjetij za
proizvodnjo materialov za zaključna dela v gradbeništvu, ki uspešno deluje na
trgih Srbije in regije že več kot 26 let.

“

Temelje poslovanja so postavili leta 1992 z ustanovitvijo družinskega podjetja Banja Komerc, ki se je ukvarjalo s 
predelavo mletega materiala. Samo tri leta kasneje, leta 1995, je bil odprt prvi kamnolom, ki je postal vir surovin 
za proizvodnjo končnih izdelkov, ki se je začela leta 1999. Pot do uspeha se je začela z majhnimi koraki s 4 
zaposlenimi in 2 izdelkoma. Odprtje kamnoloma je bil prvi večji uspeh podjetja, iz katerega se je vse začelo. Sledila 
so leta nenehnih naložb in dela, širitve proizvodnje in asortimenta izdelkov, naložbe v inovacije in s tem osvajanje 
novih trgov.

Podjetje od leta 2002 deluje pod imenom "Banja Komerc Bekament". Danes ima podjetje popolnoma zaokrožen 
proizvodni postopek – od pridobivanja znamenitega kamna iz lastnega rudnika na Venčacu, prek predelave le-tega 
z mletjem v granulate do mikroniziranih polnil, do proizvodnje tekočih in praškastih materialov za zaključna dela 
v gradbeništvu. Podjetje upravlja s 5 kamnolomi in 7 obrati, ki se razprostirajo na 25 hektarjih, lahko pa se pohvali 
tudi s širokim asortimentom, ki zajema več kot 250 artiklov.

Ekipa izkušenih profesionalcev in vrhunskih strokovnjakov odgovorno skrbi za vse delovne procese v podjetju.
V sodobnem laboratoriju in nadzoru kakovosti, tehnologi aktivno delajo na izboljšanju tehnoloških procesov in 
spremljanju zahtev trga, kar je podjetju prineslo veliko število svetovno priznanih certifikatov (ETA, ISO 9001, ISO 
14001, ISO 18001).

Celotni proizvodni portfelj se plasira pod blagovno znamko BEKAMENT. Portfolijo podjetja Bekament sestavljajo 
materiali za zaključna dela v gradbeništvu, ki vključujejo izdelke za zunanje in notranje stene, izolacijo, 
hidroizolacijo in keramiko, dekorativne materiale, izdelke za les in kovino, potem izdelke za tesnjenje in lepljenje, 
ročno in strojno ometanje ter izdelke za posebne namene.

Zahvaljujoč dobro organizirani mreži več kot 1200 partnerjev in distributerjev je končnim uporabnikom na več kot 
10 trgih v Evropski uniji in regiji na voljo širok asortiment izdelkov.

Z nenehnimi inovacijami, predanostjo poslovanju in dolgoročnemu načrtovanju, podjetje si prizadeva postati 
vodilno v regiji Jugovzhodne Evrope. Verjeti v moč, ki jo nosi v sebi, Bekament danes ustvarja boljši jutri.



INTERIOR IZDELKI ZA
NOTRANJE STENE

Vsak dan človek preživi 16 ur ali več v zaprtih prostorih. Da bi se v njej počutili prijetno, je potrebno, 

da je notranjost zdrava, čista in urejena. Za brezhibne notranje stene so potrebne zanesljive in 

enostavno izvedljive rešitve. Kot odgovor na ta izziv smo ustvarili linijo izdelkov INTERIOR, ki ponuja 

standardni sistem za notranje stene, sistemske rešitve za obdelavo notranjih sten za prostore s 

povečano vlažnostjo (kuhinja in kopalnica) in za preprečevanje madežev na notranjih stenah. Okolju 

prijazne in paroprepustne notranje barve na vodni osnovi, izdelane po najvišjih evropskih standardih, 

zagotavljajo zdravo življenje brez strupenih hlapov in kemikalij. Imajo odlično pokrivno moč in široko 

paleto odtenkov.

NEZAMENLJIV NA STENI, NAVDIHUJE ŽIVLJENJE



INTERIOR
IZDELKI ZA NOTRANJE STENE



INTERIOR
Standard

Celovita sistemska rešitev za notranje stene INTERIOR STANDARD vključuje izdelke za vse faze 
obdelave notranjih sten, od priprave sten za nanašanje ometa, uporabe cementno-apnenega 
ometa, uporabe visokokakovostnih izravnalnih mas, vse do nanašanja notranjih barv, ki ne vsebujejo 
organskih topil in zato veljajo za ekološke izdelke.

• Dobra prepustnost vodne pare
• Odlična obdelovalnost ometa in izravnalnih mas
• Ekološke notranje stenske barve, ki ne vsebujejo organskih topil
• Široka izbira odtenkov notranjih barv



KOMPONENTE SISTEMA

Sloj Namen izdelka Izdelek Pakiranje Enota 
mere

Povprečna
poraba/m2

1. TEMELJNI PREMAZ

BK BETON KONTAKT * - CLASSIC kategorija

Strukturna podlaga za gladke površine

ali

BK-NIVELATOR ** - CLASSIC kategorija

Podlaga za neenakomerno vpojne površine

6; 20

10; 20

kg

0,5

0,03-0,06

2. OMET
BK-MAL 220 - CLASSIC kategorija

Cementno apneni omet
za notranje zidne površine

30 kg 12-13

3. TEMELJNI PREMAZ

BK-ULTRA PRIME - BEKATHERM kategorija

Univerzalna podlaga

ali

BK-PODLOGA

Osnovni premaz za notranje stene

10

1; 3; 5

l

0,12-0,2

0,02-0,03

4.
IZRAVNALNA MASA /

 GLET

BK-GLETEX

Izravnalna masa za notranje stene

ali

BK-GLETEX UNIVERSAL

Masa za strojno in ročno izravnavanje
notranjih sten

ali

BK-GLETEX ACRYL

Izravnalna masa na akrilni osnovi za
notranje stenei

5; 25

25

3; 8; 25

kg/m2

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

 1,5 - 2,0

5. TEMELJNI PREMAZ
BK PODLOGA

Osnovni premaz za notranje stene
1; 3; 5 l 0,02-0,03

6. NOTRANJA BARVA

BK-POL

Disperzijska barva za notranje zidne površine

ali

BK-GOLD

Akrilna barva za notranje zidne površine

ali

BK-CRYSTAL
Akrilna pralna barva za notranje 
zidne površine

1,5; 5; 8; 15; 25

1; 3; 5; 10; 15

1; 3; 5; 10; 15

kg

l

l

0,2-0,3

0,12-0,13

0,11-0,12

INTERIOR
Standard

Za podrobna navodila si oglejte tehnični list izdelka.
* Za gladke betonske površine.

**  Za visoko vpojne površine in neenakomerne vpojne površine (kot so plinobetonski bloki)..



INTERIOR IZDELKI ZA
NOTARNJE STENE

Moč je v naših rokah

NEZAMENLJIV NA STENI, NAVDIHUJE ŽIVLJENJE
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IZDELKI ZA NOTARNJE STENE



BK-Podloga
Osnovni premaz za notranje stene

Uporaba: Koncentrirana emulzija, namenjena izboljšanju oprijemljivosti, izenačevanju 
in učvrstitvi mineralnih in drugih podlag pred nanašanjem notranjih barv ter za 
premazovanje zelo vpijajočih podlag. Uporablja se kot osnovni premaz pred nanašanjem 
izravnalne mase ter pri pripravi mavčno-kartonskih, cementno-vlaknenih plošč in 
mineralnih površin za nadaljno obdelavo. 
Priprava in nanašanje: Pred uporabo je treba BK-Podlago razredčiti z vodo v razmerju 
BK-Podlaga:voda = 1:9. Isto redčenje se uporablja tudi pri pripravi površine za 
izravnavanje. Podlaga se nanaša s pomočjo dolgodlakega valjčka ali brizganjem v 
enem sloju (v primeru zelo suhih vpojnih podlag je možno grundiranje v dveh slojih. 
Čas sušenja pred nanosom barve znaša najmanj 12 ur. Za podrobnejša navodila 
pogledati tehnični list izdelka. 
Poraba: Okrog 0,02-0,03 l/m2, odvisno od vpojnosti in namena. 
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno od sončne svetlobe in mraza. 
Pakiranje: 1; 3; 5 l

BK-Podloga 1:3
Osnovni premaz za notranje stene

Uporaba: Koncentrirana emulzija, namenjena izboljšanju oprijema, izenačevanju in 
utrjevanju mineralnih in drugih podlag pred nanašanjem notranjih barv kot tudi za 
premazovanje zelo vpojne podlage.
Priprava in uporaba: Če ga uporabimo kot osnovni premaz pred nanosom notranjih 
disperzijskih barv in pri pripravi površin za izravnavanje, je razmerje BK-Podlaga 1:3 : 
voda = 1:3, medtem ko je pred polaganjem keramike na stare, slabe in neenakomerno 
vpojne podlage razmerje BK-Podlaga 1:3 : voda = 1:1. Osnovni premaz se najpogosteje 
nanaša z dolgodlakim valjčkom ali brizganjem v enem sloju (pri zelo suhih vpojnih 
podlagah priporočamo, da se osnovni premaz nanese dvakrat v razmaku 2-3 ure). Čas 
sušenja pred nanašanjem barve mora biti najmanj 12 ur. Za podrobnejša navodila glejte 
tehnični list izdelka.
Poraba: Približno 0,05-0,100 l/m2, odvisno od vpojnosti in namena uporabe.
Rok trajanja in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi 
od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzovanjem.
Pakiranje: 1 l

INTERIOR IZDELKI ZA
NOTRANJE STENE

Za grundiranje 
pred glajenjem in 

barvanjem

Za grundiranje 
pred glajenjem in 

barvanjem 

Za močno vpijajoče 
podlage

Za močno vpijajoče 
podlage

Koncentrirana 
emulzija

Koncentrirana 
emulzija

1:3
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INTERIOR IZDELKI ZA
NOTRANJE STENE

BK-Stain Blocker
Podlaga za blokado madežev
Uporaba: BK-Stain Blocker je akrilni osnovni premaz na vodni osnovi, ki se uporablja pred 
nanosom disperzijskih barv za zunanjo in notranjo uporabo. Namenjena je za blokado 
madežev nikotina, saj, maščob, olj in drugih madežev (markerji, kemični svinčnik, kava, 
vino itd.) in s tem izboljša oprijemljivost in enakomernost naslednjih slojev barve.                  
Priprava in nanašanje: Površina na katero se nanaša mora biti suha in brez slabo vezanih 
delov. Pred uporabo BK-Stain Blocker dobro premešamo in razredčimo z vodo 8–10 
%. BK-Stain Blocker se nanaša s kratkodlakim valjčkom v dveh slojih. Čas sušenja med 
sloji znaša 4 ure pri normalnih pogojih (T = 23 ºC in relativna vlažnost zraka = 50–60 
%). Naslednje sloje lahko nanesemo na tako nanesen premaz po najmanj 24 ur sušenja.                
Temperatura uporabe: od +5 ºC do +30 ºC.
Poraba: 0,090-0,130 l/m2.
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev v originalno zaprti embalaži. Skladiščiti pri 
temperaturi od +5 ºC do +25 ºC, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo. 
Pakiranje: 750 ml

Za zunanjo in 
 notranjo uporabo

Odlična sposobnost za 
blokiranje madežev

Na akrilni osnovi

Odlična 
pokrivnost
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1,5-2 kg/m2

BK-GletEx Acryl
Pripravljena izravnalna masa za izravnavanje 
notranjih zidnih površin
Uporaba: Pripravljen kit za strojno in ročno tankoslojno izravnavanje notranjih sten.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša mora biti trdna, čista in suha ter po 
potrebi impregnirana z BK-Ultra Prime ali BK-Nivelator-jem pri zelo vpijajočih površinah. 
Masa se nanaša z jekleno gladilko, običajno v dveh slojih skupne debeline do 3 mm.
Po strojnem nanašanju je potrebno ročno zgladiti površine z gladilko, za odstranitev 
odvečnega materiala. Drugi sloj se nanaša po popolnem sušenju prvega, po vsakem sloju 
morebitne neravnine je potrebno obdelati z brusnim papirjem granulacije 180-240, odvisno 
od tehnike in namena. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Poraba: Okrog 1,5-2 kg/m2.
Rok uporabe in skladiščenje: Do 12 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno od sončne svetlobe in mraza. 
Pakiranje: 3; 8; 25 kg

 Odlična
obdelovalnost

Tankoslojna, fine 
strukture

Visoka izdatnost Dobra para- 
prepustnost

BK-GletEx Nivelex
Izravnalna masa za izravnavanje notranjih zidnih površin
Uporaba: Pripravljen kit za strojno in ročno tankoslojno izravnavanje notranjih sten. 
Primerno za pripravo površin za barvanje z disperzijskimi barvami, kot so BK-Pol, BK-Pol 
Protect ali BK-Gold, ter v primeru barvanja v globokih odtenkih. Lahko uporabite tudi, 
kot zaključno roko pri glajenju z glet maso na mineralnih podlagah. 
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša mora biti trdna, čista in suha ter po 
potrebi impregnirana z BK-Ultra Prime ali BK-Nivelator-jem pri zelo vpijajočih površinah. 
Masa se nanaša z jekleno gladilko, običajno v dveh slojih skupne debeline do 3 mm. 
Po strojnem nanašanju je potrebno ročno zgladiti površine z gladilko, za odstranitev 
odvečnega materiala. Drugi sloj se nanaša po popolnem sušenju prvega, po vsakem 
sloju morebitne neravnine je potrebno obdelati z brusnim papirjem granulacije 180-240, 
odvisno od tehnike in namena. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka. 
Poraba: Okrog 1,5-2 kg/m2. 
Rok uporabe in skladiščenje: Do 12 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno od sončne svetlobe in mraza.
Pakiranje: 25 kg

INTERIOR IZDELKI ZA
NOTRANJE STENE
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1,5-2 kg/m2

 Odlična 
obdelovalnost

Tankoslojna, fine 
strukture

Visoka izdatnost



INTERIOR IZDELKI ZA
NOTRANJE STENE

1-1,5 kg/m2

BK-GletEx Premium
Izravnalna masa za debeloslojno izravnavanje 
notranjih zidnih površin

Uporaba: Izravnalna masa na apneni osnovi, za izravnavanje notranjih zidnih površin. 
BK-Gletex Premium je zaradi možnosti debelejšega nanosa primeren za izravnavanje 
grobih sten obdelanih s cementno-apnenimi, apnenimi in mavčno-apnenimi ometi, kot 
tudi za betonske zidove in mavčne plošče.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero BK-GletEx Premium nanašamo, mora biti trdna, 
čista in suha, brez slabo vezanih delov, oljnih madežev in podobno. V primeru nanašanja 
na kakovostne mineralne površine, kot tudi na dobro oprijete disperzijske barve, je 
potrebno podlago predhodno premazati z BK-Ultra Prime, za doseganje boljšega 
oprijema izravnalne mase za glajenje. V primeru zelo vpojnih površin se lahko izvede tudi 
impregnacijo z BK-Nivelatorjem. Ko imamo površine, ki se luščijo, obrabljajo in/ali prašijo 
je potrebno odstraniti vse slabo vezane sloje, nato pa izvesti impregnacijo podlage z 
BK-Penetratom. Za pripravo je potrebno maso v prahu dodati v približno 40 % vode in 
mešati dokler masa ni popolnoma homogena, brez grudic. Pripravek pustiti počivati 10 
minut in pred nanašanjem še enkrat premešati. Nanašati v dveh slojih, ročno, s kovinsko 
gladilko, v skupni debelini do 6 mm. Drugi sloj nanašamo, ko se prvi popolnoma osuši, 
pred vsakim nanosom površino zbrusiti z brusnim papirjem finosti 180-240, odvisno od 
tehnike in namena.  Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka
Poraba: Okrog 1-1,5 kg/m2, odvisno od debeline nanosa.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na 
paletah. 
Pakiranje: 25 kg

Odlična
obdelovalnost

Visoka odpornost proti 
razpokam

Visoka izdatnost Visoka para- 
prepustnost

1-1,5 kg/m2

BK-GletEx
 Izravnalna masa za izravnavanje notranjih zidnih površin
Uporaba: Izravnalna masa v prahu na apneni osnovi, za tenkoslojno izravnavanje notranjih 
zidnih površin. Uporablja se za ročno nanašanje v največji debelini maksimalno do 4 mm.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero BK-GletEx nanašamo, mora biti trdna, čista 
in suha, brez slabo vezanih delov, oljnih madežev in podobno. V primeru nanašanja na 
kakovostne mineralne površine, kot tudi na dobro oprijete disperzijske barve, je potrebno 
podlago predhodno premazati z BK-Ultra Prime, za doseganje boljšega oprijema 
mase za glajenje. V primeru zelo vpojnih površin se lahko izvede tudi impregnacijo z 
BK-Nivelatorjem. Ko imamo površine, ki se luščijo, obrabljajo in/ali prašijo je potrebno 
odstraniti vse slabo vezane sloje, nato pa izvesti impregnacijo podlage z BK-Penetratom. 
Maso v prahu dodati v približno 36% vode in mešati dokler masa ni homogena, brez 
grudic. Pripravek pustiti počivati 10 minut in pred nanašanjem še enkrat premešati. 
Nanašati v dveh slojih, s kovinsko gladilko, v skupni debelini do 4 mm. Drugi sloj nanašati 
na popolnoma suho površino, pred vsakim nanosom površino zbrusiti z brusnim papirjem 
finosti 180-240 odvisno od tehnike in namena. Za podrobnejša navodila pogledati 
tehnični list izdelka.
Poraba: Okrog 1-1,5 kg/m2.
Rok uporabe in skladiščenje: 12  mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na paletah. 
Pakiranje: 5; 25 kgOdlična

obdelovalnost
Tankoslojna, fine 

strukture

Visoka izdatnost Visoka para- 
prepustnost
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INTERIOR IZDELKI ZA
NOTRANJE STENE

1-1,5 kg/m2

BK-GletEx Universal
Izravnalna masa za strojno in ročno izravnavanje
notranjih zidnih površin

Uporaba: Izravnalna masa za tankoslojno izravnjavanje notranjih zidnih površin. Primerna 
je za ročno in strojno nanašanje v največji debelini do 3 mm.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero BK-GletEx Universal nanašamo, mora biti 
trdna, čista in suha, brez slabo vezanih delov, oljnih madežev in podobno. V primeru 
nanašanja na kakovostne mineralne površine, kot tudi na dobro oprijete disperzijske 
barve, je potrebno podlago predhodno premazati z BK-Ultra Prime, za doseganje 
boljšega oprijema izravnalne mase. V primeru zelo vpojnih površin se lahko izvede tudi 
impregnacija z BK-Nivelatorjem. Če imamo površine, ki se luščijo, obrabljajo in/ali prašijo 
je potrebno odstraniti vse slabo vezane sloje, nato pa izvesti impregnacijo podlage z BK-
Penetratom. Za pripravo je potrebno maso v prahu dodati v približno 37 % vode in mešati 
dokler masa ni popolnoma homogena, brez grudic. Pripravek pustiti počivati najmanj 30 
minut (če je možno tudi dlje časa), pred nanašanjem še enkrat premešati in po potrebi 
dodati vodo za prilagoditev gostote. Maso običajno nanašamo v dveh slojih, strojno ali 
ročno, v skupni debelini do 3 mm. Drugi sloj nanašamo šele ko se prvi popolnoma osuši, 
po vsakem sloju pa je potrebno morebitne neravnine obdelati z brusnim papirjem finosti 
180-240 odvisno od tehnike in namena. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list 
izdelka.
Poraba: Okrog 1-1,5 kg/m2.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na paletah. 
Pakiranje: 25 kg

Odlična
obdelovalnost

Tankoslojna, fine 
strukture

Visoka izdatnost Visoka para-
prepustnost
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INTERIOR IZDELKI ZA
NOTRANJE STENE

BK-GletEx Universal
Izravnalna masa za strojno in ročno izravnavanje
notranjih zidnih površin

BK-Gold
 Akrilna barva za notranje zidne površine
Uporaba: Barva za notranje površine, izdelana na osnovi akrilne emulzije  visoke 
kakovosti, primerna za stanovanjske in poslovne prostore. Odlikuje jo odpornost na 
vlažno brisanje, odlična pokrivnost, dobra paroprepustnost in izjemna belina. Lahko se 
tonira v več kot 1700 odtenkih.
Priprava in nanašanje: Površina na katero se nanaša barva mora biti čvrsta, čista, suha 
in impregnirana z BK-Podlogo. Za pripravo barve je potrebno dodati 5-10 % vode in 
mešati do popolne homogenosti. BK-Gold se običajno nanaša s kratkodlakim valjčkom 
v dveh slojih. Drugi sloj se nanaša ko se prvi popolnoma osuši. Za podrobnejša navodila 
pogledati tehnični list izdelka.
Poraba: Okrog 0,120-0,130 l/m2 za dvoslojni premaz.
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje pri 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 1; 3; 5; 10; 15 l

BK-Pol
Disperzijska barva za notranje zidne površine
Uporaba: Disperzijska barva, izdelana na osnovi polimerne emulzije visoke kakovosti, 
primerna za notranjo uporabo. Odlikuje jo odlična pokrivnost, paroprepustnost in 
odpornost na suho brisanje. Lahko se niansira v več kot 900 odtenkih.
Priprava in nanašanje: Površina na katero se nanaša barva mora biti čvrsta, čista, suha, 
brez slabo vezanih delcev, oljnih madežev in impregnirana z BK-Podlogo. Za pripravo 
barve je potrebno dodati 15-20 % vode in mešati do popolne homogenizacije. BK-Pol se 
običajno nanaša s kratkodlakim valjčkom v dveh slojih. Drugi sloj se nanaša šele, ko se 
prvi popolnoma osuši. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Poraba: Okrog 0,2-0,3 kg/m2 za dvoslojni premaz.
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje pri 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo. 
Pakiranje: 1,5; 5; 8; 15; 25 kg.

Visoka izdatnost Širok izbor pastelnih 
odtenkov

Eko prijazno

Odlična pokrivna 
moč

Širok izbor 
odtenkov

Dobra para- 
prepustnost

Eko prijazno

100m2
x2
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BK-Pol Protect
Disperzijska barva za notranje stene, odporna
proti nastajanju plesni
Uporaba: Disperzijska barva na osnovi polimerne emulzije z učinkovito zaščito proti 
plesni, namenjena za notranjo uporabo. Ima odlično pokrivno moč in paroprepustnost. 
Prebarvane površine so odporne proti suhemu brisanju, čiščenje z vlažno krpo ni 
mogoče. Priporoča se za zaščito sten v prostorih z visoko relativno vlažnostjo zraka in 
kjer zaradi kondenzacije prihaja do razvoja mikroorganizmov.  Uvršča se med ekološke 
proizvode, ki niso škodljivi za zdravje ljudi in okolje, ne vsebuje organskih topil. 
Priprava in nanašanje: Površina na katero se nanaša barva mora biti trdna, čista in suha, 
brez slabo vezanih delov, ostankov olja, maščobe in druge umazanije. Okužene površine 
je potrebno najprej mehansko očistiti, nato pa izvesti dezinfekcijo okuženih površin z 
BK-SaniCid Expresom ali BK-SaniCidom. Priprava barve se izvaja z dodajanjem 15 do 20 
% vode, z dobrim mešanjem do popolne homogenizacije. Nanašanje se običajno izvaja 
z kratkodlakim valjčkom v dveh slojih. Drugi sloj se nanaša, ko se prvi sloj popolnoma 
posuši. Za podrobnejša navodila si oglejte tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. 
Poraba: približno 0,13-0,15 l/m2 za dvoslojni premaz. 
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev v originalno zaprti embalaži. Skladiščiti pri 
temperaturi od +5 ºC do +25 ºC, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo. 
Pakiranje: 3;  5; 10 l

BK-Crystal
Akrilna pralna barva za notranje zidne površine

Uporaba: Pralna barva za notranje zidne površine, izdelana na osnovi akrilne emulzije 
visoke kakovosti , primerna za stanovanjske in poslovne prostore izpostavljene nečistoči. 
Odlikuje jo odlična pokrivnost, dobra paroprepustnost in izjemna belina. Lahko se tonira 
v več kot 1700 odtenkih.
Priprava in nanašanje: Površina na katero se nanaša barva mora biti čvrsta, čista, suha 
in impregnirana z BK-Podlogo. Za pripravo barve je potrebno dodati 5-10 % vode in 
mešati do popolne homogenosti. BK-Crystal se običajno nanaša s kratkodlakim valjčkom 
v dveh slojih. Drugi sloj se nanaša ko se prvi popolnoma posuši. Za podrobnejša navodila 
pogledati tehnični list izdelka.
Poraba: Okrog 0,110-0,120 l/m2 za dvoslojni premaz.
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno od sončne svetlobe in mraza.
Pakiranje:  1; 3; 5; 10; 15 l

Odlična pokrivnost

Odlična odpornost 
proti mokremu 

brisanju

Širok izbor pastelnih 
odtenkov

Eko prijazno

Dobra para- 
prepustnost

Za notranjo 
uporabo

Za vlažne prostore

Širok izbor pastelnih 
odtenkov

Odpornost proti nastanku 
zidnih alg in plesni

Dobra 
vodoodbojnost
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BK-In Kul
Mozaični omet za notranjo uporabo
Uporaba: Dekorativni mozaični omet sestavljen od večbarvnih zrn,  za obdelavo 
notranjih stenskih površin, hodnikov, stebrov in detajlov, ki jih je potrebno posebej 
poudariti. Omet je možno nanašati na fine cementne omete, ravne betonske površine, 
vlaknasto-cementne in mavčne plošče ipd. Izdelek ni primeren za uporabo na svežih 
mavčnih ometih in vlažnih površinah. Značilno za BK-IN Kul je njegova izjemna trdnost i 
vodo odbojnost. Granulacija (velikost zrna): 1.0 mm.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša omet, mora biti trdna, čista, suha 
in premazana s podlago BK-Acryl, v primeru temnejših podlag pa z BK-MicroGrund 
Universalom. Pred nanosom je potrebno premešati BK-IN Kul maso da se speni in 
po potrebi razredčiti z majhno količino vode (do 1 %). Postopek mešanja se izvaja 
pretakanjem iz posode v posodo, ročno ali z električnim mešalnikom z nizkim številom 
obratov. Omet se nanaša z jekleno gladilko od spodaj navzgor v 50% večji debelini 
od velikosti zrna. Naneseno plast je potrebno dobro zgladiti zaradi odprave vidnih 
praznin med marmornimi zrni. Potrebno je enakomerno in neprekinjeno nanašanje na 
neprekinjenih stenskih površinah. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka. 
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Visoka vlažnost in nizke temperature lahko 
podaljšajo čas vezave ometa.
Poraba: Okrog 3 kg/m2. 
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno od sončne svetlobe in mraza. 
Pakiranje: 25 kg

Odlična
obdelovalnost

Visoka 
vodoodbojnost

Visoka trdnost Odpornost proti nastanku 
zidnih alg in plesni

BK-In Plast
Dekorativni akrilni omet za notranje stene
Uporaba: Visoko kakovostni akrilni dekorativni omet v pastozni obliki, visoke trdosti, 
vodo odbojnosti in izjemne obdelovalnosti za uporabo na notranjih površinah.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se omet nanaša mora biti trdna, čista, suha 
in premazana z BK-Acryl podlago. BK-Plast pred nanašanjem premešati in po potrebi 
razredčiti z majhno količino vode (1-2 %). Omet se nanaša z jekleno gladilko v debelini 
najdebelejšega zrna. Odvisno od željene strukture se omet potem obdeluje s plastično 
gladilko, in sicer: za zaglajeno strukturo se takoj po nanosu krožno strukturira; za zaribano 
strukturo se po nanosu zariba s krožnimi gibi dokler se ne doseže željena struktura. 
Potrebno je enakomerno in neprekinjeno nanašanje na neprekinjenih stenskih površinah. 
Za izenačevanje oz. homogenizacijo količine ometa potrebnega za neprekinjeno 
fasadno površino je potrebno mešanje vsebine iz več posod. Visoka vlažnost in nizke 
temperature lahko podaljšata čas vezave ometa. Za podrobnejša navodila pogledati 
tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C.
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na 
temperaturi od +5°C do +25°C, 
zaščiteno od sončne svetlobe 
in mraza. 
Pakiranje: 25kg

Visoka trdnost Dobra oprijemljivost 
na podlago

Za notranjo 
uporabo

Odlična 
obdelovalnost

Dobra para- 
prepustnost
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IZDELEK /
GRANULACIJA
Velikost zrna mm

GLAJENA (full)
struktura

Približna poroba kg/m2

ZARIBANA (rajb)
struktura

Približna poraba kg/m2

Posebno fino zrno
1,0

2,3/

Fino zrno
1,5

2,82,4

Srednje fino zrno
2,0

3,32,7



INTERIOR IZDELKI ZA
NOTRANJE STENE

BK-In Kul Briliant
Dekorativni mozaični omet z lesketajočimi dodatki

Uporaba: Dekorativni mozaični omet sestavljen od večbarvnih zrn z lesketajočimi 
dodatki,  za obdelavo notranjih stenskih površin, hodnikov, stebrov in detajlov, ki jih je 
potrebno posebej poudariti. Omet je možno nanašati na fine cementne omete, ravne 
betonske površine, vlaknasto-cementne in mavčne plošče ipd. Izdelek ni primeren za 
uporabo na svežih mavčnih ometih in vlažnih površinah. Značilno za BK-IN Kul Briliant je 
njegova izjemna trdnost i vodo odbojnost. Granulacija (velikost zrna): 1.0 mm.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša omet, mora biti trdna, čista, suha 
in premazana s podlago BK-Acryl, v primeru temnejših podlag pa z BK-MicroGrund 
Universalom. Pred nanosom je potrebno premešati BK-IN Kul Briliant maso da se speni 
in po potrebi razredčiti z majhno količino vode (do 1 %). Postopek mešanja se izvaja 
pretakanjem iz posode v posodo, ročno ali z električnim mešalnikom z nizkim številom 
obratov. Omet se nanaša z jekleno gladilko od spodaj navzgor v 50% večji debelini 
od velikosti zrna. Naneseno plast je potrebno dobro zgladiti zaradi odprave vidnih 
praznin med marmornimi zrni. Potrebno je enakomerno in neprekinjeno nanašanje na 
neprekinjenih stenskih površinah. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Visoka vlažnost in nizke temperature lahko 
podaljšajo čas vezave ometa.
Poraba: Okrog 3 kg/m2.
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno od sončne svetlobe in mraza. 
Pakiranje: 25 kg

Visoka trdnost Odpornost proti nastanku 
zidnih alg in plesni

Dobra oprijemljivost 
na podlago

 Z bleščečimi detajli

Odlična
obdelovalnost

Visoka 
vodoodbojnost

Visoka trdnost

BK-Briv Universal
Dekorativni mineralni omet za notranje zidne površine
Uporaba: Plemeniti mineralni tankoslojni omet na apneno - cementni osnovi, namenjen 
za vse fino izravnane podlage apneno-cementnih in cementnih ometov, za notranjo 
uporabo. 
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša omet mora biti trdna, čista in suha. 
Odvisno od vpojnosti in kakovosti podlage se po potrebi podlago premaže z osnovnim 
premazom BK-Grund Universal. Pri zelo vpojnih podlagah je priporočljivo premazovanje 
z BK-Nivelator-jem, pri krušljivih in preparelih površinah pa je treba površino pred 
nanosom ometa premazati z BK-Penetratom. Čas sušenja podlage pred nanosom malte 
znaša min. 12 ur. Za pripravo ometa je potrebno dodati okrog 24-26% vode in mešati 
dokler se ne dobi popolnoma homogena masa. Maso pustiti počivati 10 minut, potem 
še enkrat premešati. Omet se nanaša z jekleno gladilko v debelini najdebelejšega zrna. 
Odvisno od željene strukture se omet potem obdeluje s plastično gladilko, in sicer: za 
zaglajeno strukturo se takoj po nanosu krožno zaribava/gladi; za zaribano strukturo se 
po nanosu zariba s krožnimi gibi dokler se ne doseže željena struktura. Za podrobnejša 
navodila pogledati tehnični list izdelka. 
Temperatura uporabe: 
Od +5°C do +30°C.
Rok uporabe in skladiščenje: 
18 mesecev v originalni 
embalaži. Skladiščenje na
temperaturi od +5°C do +25°C, 
zaščiteno od sončne svetlobe 
in mraza.  
Pakiranje: 25 kg

Odlična
obdelovalnost

Dobra 
vodoodbojnost

P
O

D
LA

G
A

 N
O

TR
A

N
JA

 B
A

R
VA

IZ
R

A
V

N
A

LN
A

 M
A

SA
SR

E
D

ST
V

O
 Z

A
 N

IA
N

SI
R

A
N

JE
N

O
TR

A
N

JI
 D

E
K

O
R

A
TI

V
N

I
O

M
E

T
IZ

D
E

LE
K

 Z
A

 M
A

V
Č

N
O

 K
A

R
TO

N
SK

E
 

P
LO

ŠČ
E

IZDELEK /
GRANULACIJA
Velikost zrna mm

GLAJENA (full)
struktura

Približna poroba kg/m2

ZARIBANA (rajb)
struktura

Približna poraba kg/m2

Posebno fino zrno
1,0

2,5/

Fino zrno
1,5

3,02,5

Srednje fino zrno
2,0

3,53,0
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BK-Dekor
Dekorativni mineralni omet za notranje zidne površine 
“Špansko steno”
Namen: Mineralna praškasta masa namenjena za zaščito in dekoracijo notranjih zidnih 
površin. Lahko se uporablja tudi kot prvi sloj pri izravnavanju notranjih, temeljnih, bolj 
grobih ometov zaradi možnosti debelejšega nanosa v enem sloju.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša omet mora biti trdna, čista in suha, in 
po potrebi impregnirana z osnovnim premazom (BK-Podloga) v primeru slabih in vpojnih 
površin. Za pripravo mase je potrebno dodati približno 38-40 % vode (9,5-10 l vode za 25 
kg masa), in mešati dokler se ne dobi popolnoma homogena masa. Maso pustiti počivati 
približno 10 minut, potem jo še enkrat dobro premešati. Maso nanašamo s kovinsko gladilko, 
za zaključno obdelavo se uporablja spužvasti, gumijast ali plastični valjček, odvisno od 
želene strukture. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C.
Poraba: Okrog 2-3 kg/m2, odvisno od želene strukture in kakovosti podlage.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na 
paletah. 
Pakiranje: 25 kg

Za notranjo 
uporabo

Visoka 
vodoodbojnost

Visoka trdnost



INTERIOR IZDELKI ZA
NOTRANJE STENE

BK-Color
Pigmentna pasta za niansiranje notranjih 
disperzijskih barv
Uporaba: Koncentriran tekoče sredstvo za niansiranje notranjih disperzijskih barv in 
dekorativnih materialov. Pred uporabo stekleničko dobro premešajte.
Odtenek: Oker, rumena, modra, rdeča, vijolična, terakot, zelena, rjava, marelična, črna
Poraba: Odvisno od želenega odtenka maksimalna količina BK-Color-a za pakiranje 25 
kg BK-Pol-a znaša 300 ml (3 stekleničke), medtem ko za pakiranje 15 l BK-Gold-a in BK-
Cystal-a znaša 500 ml (5 stekleničk). Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka
Rok trajanja in skladiščenje: Do 18 mesecev v originalnem pakiranju. Skladiščiti pri 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzovanjem.
Pakiranje: 100 ml.
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INTERIOR IZDELKI ZA
NOTRANJE STENE

BK-PlasterFix
 Lepilo za lepljenje mavčno-kartonskih plošč
Uporaba: BK-PlasterFix je gradbeno lepilo na mavčni osnovi za pritrjevanje mavčnih 
plošč na zidne površine.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša lepilo mora biti trdna, čista in suha, 
brez krušnih delcev, mastnih madežev ipd. V primeru izjemno gladkih površin je potrebno 
površino najprej premazati z BK-Beton Kontakt podlago, v primeru visoko vpojnih 
površin se na površino najprej nanaša BK-Nivelator. Za pripravo lepila je potrebno dodati 
39% vode in mešati do popolne homogenizacije. Pripravek pustiti naj počiva 10 minut 
in pred nanašanjem še enkrat premešati. Tako pripravljeno lepilo se nanaša za mavčne 
plošče, po robovih in sredini ali v trakovih po celi površini, ki se potem pritiskom lepijo na 
ravno površino. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C.
Poraba: Okrog 3,5-4,0 kg/m2.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na 
paletah. 
Pakiranje: 25 kg

BK-Fil
Masa za zapolnitev stikov pri mavčno-kartonskih ploščah
Uporaba: Masa na mavčni osnovi za zapolnitev in armiranje stikov pri mavčno-kartonskih 
ploščah, kot tudi za zapolnjevanje neravnin na ploščah (vijaki, različne poškodbe, itn.). Priprava 
in nanašanje: Podlaga na katero nanašamo mavčno maso mora biti trdna, čista in suha, brez 
slabo vezanih delov, mastnih madežev ipd. Maso zmešamo s približno 55% vode do popolne 
homogenosti. Maso nanašamo v ustrezni debelini do izravnanja s površino plošče. Širina sloja naj 
bo okrog 20-25 cm, potem vgradimo ustrezno armirno mrežico s pomočjo gladilke. Po sušenju 
prvega sloja se nanese drugi sloj BK-Fil mase širine od 25-30 cm, s katerim se izravna površina, 
ki se armira. Čas sušenja polnila v normalnih pogojih (T = + 23-25 ° C, relativna vlažnost 
= 50-60%) je približno 12Po sušenju se morebitne neravnine odstranijo z brusnim papirjem. Za 
podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Temperatura zraka in podlage pri vgradnji mora biti v obsegu od
+5 ºC do +30 ºC.
Poraba: okrog 0,35-0,45 kg/m2.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na paletah. 
Pakiranje: 5 kg

Odlična
obdelovalnost

 Podaljšani odprti 
čas

Visok oprijem na 
mavčno-kartonsko 

ploščo

Odlična
obdelovalnost

 Podaljšani
odprti čas

Odličen oprijem na 
mavčno-kartonsko 

ploščo
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Banja Komerc Bekament DOO
Aranđelovac, 34304 Banja, Srbija
Tel: +381 34 6777 500; Faks: +381 34 6777 506
www.bekament.com


