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SEALFIX IZDELKI ZA 
TESNJENJE IN LEPLJENJE

BK-Silicon Sanitar
Sanitarna silikonska tesnilna masa

Uporaba: Tesnilna masa na acetatni osnovi. Za tesnjenje vseh spojev in kritičnih mest 
v kopalnici, kuhinji, WC-ju itd. Za zunanjo in notranjo uporabo. Odporen proti staranju, 
krčenju, pokanju, spremembi barve, odporen proti plesni in vodi. Ne da se barvati. Dober 
oprijem na keramiko, steklo, emajl in ploščice. Ne smete ga nanašati na korozivne kovine, 
beton, cement, omet, naravni kamen zaradi izhlapevanja kisline. 
Odtenki: bela, črna, siva, manhattan, bež, jasmin, prozorna. 
Priprava in nanašanje: Dobro očistiti fugo, vtisnite enakomerno silikon in ga zravnajte. 
Odporen na temp. -40°C do +180°C. Za podrobna navodila glej tehnični list izdelka. 
Temperatura uporabe: Od +5°C do +40°C. 
Rok uporabe in skladiščenje: 24 mesecev. Skladiščiti na suhem mestu v originalno 
zapakirani embalaži na temperaturi med 5°C in 25°C, zaščiteno pred soncem in pred 
zmrzovanjem. 
Pakiranje: 280 ml

Odpornost proti 
nastanku zidnih alg 

in plesni
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SEALFIX IZDELKI ZA 
TESNJENJE IN LEPLJENJE

BK-AcrylKit
Akrilna masa za tesnjenje
Uporaba: Za tesnjenje razpok na stenah, odlična odpornost proti vremenskim vplivom. Za 
tesnjenje fug med stenami in okni / vrati / roletami ter razpok v zidu. Odlično se oprijema 
na večino gradbenih materialov, kot so: omet, beton, les itd. Popolna oprijemljivost brez 
osnovnega premaza, tudi na vlažnih podlagah. Primeren za zunanjo in notranjo uporabo. 
Lahko se premazuje. Lahko se barva z barvami na vodni osnovi in s sintetičnimi barvami. 
Ne povzroča korozije na kovinah. 
Priprava in nanašanje: Fuge dobro očistiti, robove pokriti z lepljivim trakom. BK-AcrylKit 
nanašate enakomerno in potem poravnate. Takoj potem odstraniti lepilni trak. Odporen na 
temp. -20°C do +75°C. Za podrobna navodila glej tehnični list izdelka. 
Temperatura uporabe: Od +5°C do +40°C. 
Rok uporabe in skladiščenje: 24 mesecev. Skladiščiti na suhem mestu v originalno 
zapakirani embalaži na temperaturi med 5°C in 25°C, zaščiteno pred soncem in pred 
zmrzovanjem.
Pakiranje: 280 ml

Lahko jo prebarvamo

BK-Silicon Universal
Univerzalna silikonska masa za tesnjenje 
Uporaba: Večnamenska, silikonska tesnilna masa na acetatni osnovi, strjuje se v prisotnosti 
vlage. Za tesnjenje oken in vrat, steklene opeke, umivalnikov, zidov in keramičnih podov 
kuhinj. Za zunanjo in notranjo uporabo. Odporen proti staranju, različnim vremenskim in 
kemičnim vplivom, krčenju in pokanju. Dobro oprijema na steklo, porcelan, ploščice, kovine 
in trdi PVC. Ne smete ga uporabljati za izdelavo akvarija, ker vsebuje fungicid. Ne smete 
ga nanašati na korozivne kovine, beton, cement, malto, naravni kamen zaradi izhlapevanja 
kisline, itd. Za zunanjo in notranjo uporabo. 
Odtenki: bela, črna, prozorna.
Priprava in nanašanje: Dobro očistite fugo, enakomerno vtisnete silikon in ga izravnajte. 
Za podrobna navodila glej tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +40°C. Odporen na temp. -40°C do +180°C.
Rok uporabe in skladiščenje: 24 mesecev. Skladiščiti na suhem mestu v originalno 
zapakirani embalaži na temperaturi med 5°C in 25°C, zaščiteno pred soncem in pred 
zmrzovanjem. Rok uporabnosti: 2 leti. 
Pakiranje: 280 ml

Za zunanjo in notranjo 
uporabo
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SEALFIX IZDELKI ZA 
TESNJENJE IN LEPLJENJE

BK-SuperFlex PU
Poliuretanska masa za tesnjenje in lepljenje
 Uporaba: Visokokakovostna enokomponentna masa na bazi poliuretana za tesnjenje in 
lepljenje. Pod vplivom vlažnosti zraka strdi v trajno elastično maso. Lepljenje panelov, zidnih 
letev, okenskih polic. Tesnjenje dilatacijskih stikov v skoraj vseh gradbenih konstrukcijah. 
Tesnjenje dilatacij na betonu, naravnem kamnu, lesu, železu, aluminiju, cinku, emajlu, 
keramiki in PVC-ju, v zaprtem in odprtem prostoru. Trajna elastičnost pri vseh klimatskih 
spremembah. Lahko ga barvate, potem ko se tesnilna masa popolnoma posuši. 
Odtenki: bela, siva, rjava, črna. 
Priprava in nanašanje: Površine morajo biti čiste in suhe, brez prahu in maščob, če je 
to potrebno, uporabite premaz. Med polnjenjem dilatacij paziti, da ne vstopa zrak. Ujeti 
zrak se s spremembo temperature lahko razširi in izkrivlja tesnjene površine. Za podrobna 
navodila glej tehnični list izdelka. 
Temperatura uporabe: Od +5°C do +40°C. 
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev. Skladiščiti  na temperaturi med 5°C in 25°C, 
zaščiteno pred direktno sončno svetlobo in pred zmrzovanjem. 
Pakiranje: 280 ml

Lahko jo prebarvamo

BK-Silicon Neutral PROFI
Nevtralna silikonska tesnilna masa

Uporaba: Večnamenska, nevtralna, silikonska tesnilna masa se strjuje v prisotnosti vlage 
in oblikuje trajno, elastično gumo. Za trajno elastično tesnjenje steklenih, gradbenih in 
sanitarnih spojev z maksimalnim premikanjem spoja do 25 %. 
Odtenki: bela, prozorna. 
Priprava in nanašanje: Podlaga mora biti čvrsta, čista in suha, brez slabo vezanih delov, 
mastnih madežev ipd. Dober spoj je tisti, ki lahko zdrži premik mejnih sosednih elementov. 
Globina spoja mora vedno biti v točnem razmerju s širino spoja. Splošno pravilo določa, 
da je razmerje globine spoja proti širini 1:1 s širino spoja do 10 mm, z minimalno 5 mm. 
Za spoje širše od 10 mm, je razmerje 1:2 z maksimalno širino do 15 mm. Ni ga mogoče 
obarvati. Priporočljivo je prekrivanje robov spoja s samolepljivim trakom, da bi preprečili 
poškodbe s silikonom površin, ki jih je treba pobarvati. Za podrobnejša navodila glej 
tehnični list izdelka. 
Temperatura uporabe: Od +5°C do +40°C. 
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev. Skladiščiti na suhem mestu v originalno 
zapakirani embalaži na temperaturi med 5°C in 25°C, zaščiteno pred soncem in pred 
zmrzovanjem. 
Pakiranje: 300ml

Izjemna odpornost 
proti UV-sevanju in 

podnebnim vplivom
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SEALFIX IZDELKI ZA 
TESNJENJE IN LEPLJENJE

BK-FireSil 300
Silikonska tesnilna masa za visoke temperature

Uporaba: BK-FireSil 300 je silikonska tesnilna masa na acetatni osnovi, odporna na toploto, 
ki se strjuje ob prisotnosti vlage in tvori trajno elastično gumo. Posebno je razvita za 
oblikovanje tesnil na kraju samem, tesnjenje vrat pečic, kuhalnih plošč, industrijskih pečic 
ter za odtoke, termostate, črpalke, ogrevalne cevi in nizkotlačna tesnila v delih motorja. 
BK-FireSil 300 ni možno barvati. 
Priprava in nanašanje: Podlaga mora biti trdna, čista in suha, brez slabo vezanih delov, 
mastnih madežev ipd. BK-FireSil 300 ima lastnost popolnega oprijema brez uporabe 
osnovnega premaza na večino neporoznih podlag. Za podrobnejša navodila si oglejte 
tehnični list izdelka. 
Temperatura uporabe: Od +5°C do +40°C. 
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev. Skladiščiti na suhem mestu v originalno zaprti 
embalaži pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo 
in zmrzaljo.
Pakiranje: 300 ml

+300°C

Odporna proti visokim 
temperaturam

BK-FireSil 1200
Silikonska tesnilna masa za visoke temperature
Uporaba: BK-FireSil 1200 je pastozni izdelek, ki se s sušenjem strdi v trdo maso, ki je 
odporna na visoke temperature. Pri dilatacijskih spojih se ne priporoča. Uporablja se za 
tesnjenje spojev grelcev, odprtih kaminov in peči. 
Priprava in nanašanje: Podlaga mora biti trdna, čista in suha, brez slabo vezanih delov, 
mastnih madežev ipd. Pri prvem izpostavljanju visoki temperaturi priporočamo postopno 
zvišanje temperature. Vlaga v BK-FireSil 1200 lahko povzroči nastanek mehurčkov. Za 
podrobnejša navodila si oglejte tehnični list izdelka. 
Temperatura uporabe: Od +5°C do +40°C. 
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev. Skladiščiti na suhem mestu v originalno zaprti 
embalaži pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo 
in zmrzaljo. 
Pakiranje: 300 ml

+1200°C

Odporna proti visokim 
temperaturam
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SEALFIX IZDELKI ZA
TESNJENJE IN LEPLJENJE

BK-UltraX Clear
Univerzalna elastična masa za lepljenje in tesnjenje

Uporaba: BK-UltraX Clear je visoko kakovostno, profesionalno in univerzalno tesnilo in 
lepilo, zasnovano na osnovi hibridne tehnologije, ki se strdi v prisotnosti vlage in tvori 
trajno elastično gumo. Posebej razvito kot gradbeno lepilo za notranjo uporabo za kovine, 
sintetične materiale, beton, les, lesnino (kamp prikolice, avtomobili, ladje, avtodomi, 
prikolice, jeklo, fasade, okenski okvirji, pohištvo) ter za notranjo ureditev (stojala, sendvič 
paneli, montažni paneli). 
Odtenki: prozirna 
Priprava in nanašanje: Primerno za tesnjenje spojev v sanitarnih prostorih, pa tudi
za tesnjenje in lepljenje v hladilnicah in v bližini hrane. Podlaga mora biti trdna, čista in 
suha, brez slabo vezanih delov, mastnih madežev ipd. BK-UltraX Clear se uporablja na 
‘ventilacijski’ način v navpičnih trakovih z razmikom 10-20 cm med trakovi. Ne nanašajte 
ga točkasto! BK-UltraX Clear se lahko prebarva z barvami na vodni osnovi in večino 
dvokomponentnih barv. Sintetične barve se bodo sušile počasneje. Za podrobnejša 
navodila si oglejte tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +40°C. 
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev. Skladiščiti na suhem mestu v originalno zaprti 
embalaži pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo 
in zmrzaljo. 
Pakiranje:  290 ml

Hibridna 
tehnologija

MS Polymer

BK-UltraX
Univerzalna elastična masa za lepljenje in tesnjenje
Uporaba: BK-UltraX je visoko kakovostno, profesionalno in univerzalno tesnilo in lepilo, 
zasnovano na osnovi hibridne tehnologije, ki se strdi v prisotnosti vlage in tvori trajno 
elastično gumo. Primeren za uporabo kot tesnilo za vse spoje, razpoke, groba dela v 
gradbeništvu in industriji na skoraj vseh površinah. Univerzalno strukturno lepilo za kovine, 
sintetične materiale, beton in les kot so: avtomobil, čoln, avtodom, prikolica, jeklo, fasade, 
okenski okvirji, pohištvo, notranja dekoracija, podstavki, sendvič plošče, montažne plošče, 
cesta in mostne konstrukcije. Primerno za tesnjenje spojev v sanitarnih prostorih, pa tudi 
za tesnjenje in lepljenje v hladilnicah in v bližini hrane.
Odtenki: bela, siva
Priprava in nanašanje: podlaga mora biti trdna, čista in suha, brez slabo vezanih delov, 
mastnih madežev ipd. BK-UltraX se uporablja na ‘ventilacijski’ način v navpičnih trakovih 
z razmikom 10-20 cm med trakovi. Ne nanašajte ga točkasto! BK-UltraX Clear se lahko 
prebarva z barvami na vodni osnovi in večino dvokomponentnih barv. Sintetične barve se 
bodo sušile počasneje. Za podrobnejša navodila si oglejte tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +40°C. 
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev. Skladiščiti na suhem mestu v originalno zaprti 
embalaži pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo 
in zmrzaljo.
Pakiranje:  290 ml

Hibridna 
tehnologija

MS Polymer
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SEALFIX IZDELKI ZA
TESNJENJE IN LEPLJENJE

BK-DecoFix
Montažno lepilo

Uporaba: Dekorativno lepilo na bazi emulzije brez topil. Lepilo se strjuje z izparevanjem 
vode in ustvarja trajen, vodoodporen spoj velike trdote. Po strjevanju ga lahko barvate. 
Za lepljenje okrasnih panelov in ornamentov iz trde pene. Za lepljenje pene od polistirena 
in poliuretana na vpijajočih podlagah. Za tesnjenje vogalnih spojev okrasnih panelov. 
Uporaba v odprtem tudi zaprtem prostoru. Lahko se barva z barvami na vodni osnovi in 
s sintetičnimi barvami. 
Priprava in nanašanje: Površine morajo biti čiste, suhe in čvrste. Lepilo nanašate točkasto 
ali v linijah (površina ne sme biti popolnoma zalepljena). Material se mora postaviti drsno 
in potem se čvrsto pritisne. Vsaj ena od površin mora biti porozna, da bi se lepilo posušilo. 
Odporen na temp. -20°C do +75°C. Za podrobna navodila glej tehnični list izdelka. 
Rok uporabe in skladiščenje: 24 mesecev, Skladiščiti na suhem mestu v originalno 
zapakirani embalaži na temperaturi med 5°C in 25°C, zaščiteno pred soncem in pred 
zmrzovanjem.
Pakiranje: 280 ml

Lahko jo prebarvamo

BK-Instant FIX
Lepilo z takojšnjim učinkom
Uporaba: Super močno, vsestransko, vodoodporno lepilo s trenutnim oprijemanjem in trajno 
elastičnostjo. Za notranjo in zunanjo uporabo brez uporabe mehanske podpore. Ne vsebuje 
topil in vode. Lepi kovino, keramiko, steklo, kamen, glazuro, beton, les, ogledalo, opeko.
Priprava in nanašanje: Uporabite lepilo z dostavljeno V-brizgalko na »ventilirajoči način« v 
vertikalnih trakovih z 10-20 cm razmika med le-temi. Postavite material v položaj in dobro 
pritisnite, debelina lepila med materialom in površino mora biti najmanj 2-3 mm. Ne nanašajte 
lepila v pikah!  Po strjevanju, odpornost na temperaturo od -40 °C do +90 °C. Za podrobna 
navodila glej tehnični list izdelka. 
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev. Skladiščiti na suhem mestu v originalno zapakirani 
embalaži na temperaturi med 5°C in 25°C, zaščiteno pred soncem in pred zmrzovanjem.
Pakiranje: 290 ml

Visoko fl eksibilen
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SEALFIX IZDELKI ZA
TESNJENJE IN LEPLJENJE

BK-PUR EPS Kleber GUN
Poliuretansko lepilo za EPS plošče - pištola
Uporaba: Enokomponentna niskoekspanzivna poliuretanska pena, posebej razvita za 
potrebe lepljenja lahkih izolacijskih materialov in dekorativnih elementov iz polistirena. 
Pena ima odlično strukturo in na temperaturi od +5°C. Odlično oprijema za beton, omet, 
zidove, les, polistiren, trdi PVC, kar vključuje modifi cirane bitumne in podobno. Za zelo 
učinkovito lepljenje in montažo izolacijskih sistemov na vertikalne konstrukcije. 
Priprava in nanašanje: Uporabljati na suhih in površinah brez prahu. Prekrijte pohištvo ostale 
površine, ki se lahko umažejo. Pri skladiščenju na nizkih temperaturah je priporočljivo, 
da dozo namestite na eno uro na sobni temperaturi. Navodila za uporabu: Pritrditi na 
aplikacijsko pištolo z NSB navojem. Dozo dobro pretresite (najmanj 30 krat). Z vijakom 
za zapiranje določite potrebno količino. Pri lepljenju polistirenskih plošč, Peno nanesete 
po področju deske z odstopanjem 3-4 cm od robu plošče in znotraj konture v zaporednih 
trakovih s približno oko 30 cm presledka med njimi. Obrazec ponovite z najmanj enim 
trakom v sredini po dolžini plošče. Priporočeni premer «gosenice» za lepljenje izolacijskih 
komponent je cca 3 do 4 cm. Ploščo položite ob zid in jo takoj pritisnite in poravnajte s 
pomočjo dolge deske. Površino plošče je možno poravnati do cca 6-10 minuta od lepljenja, 
v odvisnosti od temperature okolja (zrak in podlaga). Za podrobna navodila glej tehnični 
list izdelka. Za odstranjevanje nestrjenih materialov uporabljajte BK-PU Cleaner. Pozor!!! 
Čistilo za PUR Peno ne sme priti v stik s polistirenom, ker ga zelo hitro topi! Strjen material 
lahko odstranite samo mehansko. 
Temperatura uporabe: Od +5°C do +35°C. 
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev. Skladiščiti na suhem mestu v originalno zapakirani 
embalaži na temperaturi med 5°C in 25°C, zaščiteno pred soncem in pred zmrzovanjem.
Pakiranje: 825 ml

BK-PUR EPS Kleber 
Poliuretansko lepilo za EPS plošče

Uporaba: Enokomponentna nizkoekspanzijska poliuretanska pena, posebej razvita za 
potrebe lepljenja lahkih izolacijskih materialov in dekorativnih elementov iz polistirena. 
Pena ima odlično strukturo tudi pri temperaturi +5°C. Odlikuje jo odličen oprijem na 
beton, omet, opečne zidove, les, polistiren, trdi PVC, kar vključuje modifi cirane bitumne 
in podobno. Primerna za zelo učinkovito lepljenje in montažo izolacijskih sistemov na 
vertikalneih konstrukcijah. 
Priprava in nanašanje: Uporabljati na suhih in odprašenih površinah. Zaščitite stavbno 
pohištvo ter ostale površine, ki se lahko umažejo. Pri skladiščenju pri nizkih temperaturah 
je priporočljivo, da dozo pustite  eno uro na sobni temperaturi. BK-Pur EPS Kleber H se 
uporablja tako, da odstranite čep in pritrdite cevko za razprševanje na vrh doze s peno. 
Dozo dobro pretresite (najmanj 30 krat). Pri lepljenju polistirenskih izolacijskih plošč, peno 
nanesete po plošči z odmikom 2-4 cm od robu plošče in znotraj konture v zaporednih 
trakovih s približno 30 cm presledka med njimi. Nanos ponovite z najmanj enim trakom v 
sredini po dolžini plošče. Priporočeni premer «gosenice» za lepljenje izolacijskih komponent 
je ca 3-4 cm. Izolacijsko ploščo približajte zidu in jo takoj pritisnite in poravnajte s pomočjo 
dolge late (deske). Površino prilepljenih izolacijskih plošče je možno poravnati do 20 
minut od lepljenja, v odvisnosti od temperature okolja (zrak in podlaga). Za odstranjevanje 
nestrjenih materialov uporabljajte BK-PU Cleaner. Pozor!!! Čistilo za PUR Peno ne sme 
priti v stik s polistirenom, ker ga zelo hitro topi! Strjen material lahko odstranite samo 
mehansko. Za podrobna navodila glej tehnični list izdelka. 
Temperatura uporabe: Od +5°C do +35°C. 
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mescev. Skladiščiti na suhem mestu v originalno zapakirani 
embalaži pri temperaturi med 5°C in 25°C, zaščiteno pred soncem in pred zmrzovanjem. 
Pakiranje: 825 ml

Poraba

Poraba
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SEALFIX IZDELKI ZA 
TESNJENJE IN LEPLJENJE

BK-PUR Premium GUN
Poliuretanska pena z nizko 
ekspanzijo za pritrditev - pištola

BK-PUR Premium 
Poliuretanska pena z nizko ekspanzijo za pritrditev

Uporaba: Pištoloska pena za kabelske kanale je enokomponentna konstrukcijska 
poliuretanska pena posebej zasnovana za potrebe maksimalnega izkoristka pri nizki 
ekspanziji z možnostjo uporabe na temperaturah do +35°C. Ta pena ima izvrstno strukturo 
že pri +5°C. Izvrstno oprijema za beton, omet, zidove, les, polistiren, trdi PVC, pečeno 
opeko in kabelske kanale. Zatesnitev razpok, postavljanje okvira oken in vrat. Izolacija 
cevovodnih sistemov, pritrjevanje izolatorjev pa tudi zaščitnih cevi v zidovih, hitra montaža 
ostrešja in postavljanje strešnih kanalov. 
Priprava in nanašanje: Uporabljati na površinah brez prahu in na razmaščenih površinah. 
Prekrijte naprave in ostale površine, da se ne bi umazale. Priporočamo, da pred nanašanjem 
suhe podlage navlažite z vodo s pomočjo razpršilca zaradi kakovostnejše strukture pene. 
BK-Pur Premium Gun uporabljajte tako, da pritrdite pločevinko na pištolo z NBS navojem. 
Dozo močno pretresite (najmanj 30 krat). Velike fuge izpolnite v dveh slojih in navlažite 
med vsakim slojem. Med dvema nanosoma mora miniti 15-30 min. Dozirajte varčno, 
volumen pene se po nanašanju poveča približno za dva krat, toda pena po končnem 
strjevanju zadržuje obliko. Za čiščenje in odstranjevanje ostankov pene uporabljajte 
sredstvo za čiščenje pene BK-PU Cleaner, dokler je pena še mehka. Strjeno Peno je možno 
samo mehansko odstraniti. Za podrobna navodila glej tehnični list izdelka.
Rok uporabe in skladiščenje:  18 mesecev. Skladiščiti na suhem mestu v originalno 
zapakirani embalaži  na temperaturi med 5°C in 25°C, zaščiteno pred soncem in pred 
zmrzovanjem.
Pakiranje: 750ml

Uporaba: Montažna pena za kabelske kanale je enokomponentna konstrukcijska 
poliuretanska pena posebej zasnovana za potrebe maksimalnega izkoristka pri nizki 
ekspanziji z možnostjo uporabe na temperaturah do +35°C. Ta pena ima izvrstno strukturo 
pri +5°C. Izvrsten oprijem na beton, omet, zidove, les, polistiren, trdi PVC, pečeno opeko 
in kabelske kanale. Izpolnitve razpok, postavljanje okvira oken in vrat. Izolacija cevovodnih 
sistemov, pritrjevanje izolatorjev tudi zaščitnih cevi v zidovih, hitra montaža ostrešja in 
postavljanje strešnih kanalov. 
Priprava in nanašanje: Uporabljati na površinah brez prahu in razmaščenih površinah. 
Prekrijte naprave in ostale površine, da se ne bi umazale. Pred nanašanjem priporočamo, 
da suhe podloge navlažite z vodo s pomočjo razpršilca zaradi kakovostnejše strukture 
pene BK-Pur Premium Peno uporabljajte tako, da odstranite čep in pritrdite cevko za 
razprševanje na vrh zabojnika s peno. Pred uporabo močno pretresite zabojnik (vsaj 
30 krat). Velike fuge izpolnite v dveh slojih in navlažite med vsakim slojem. Med dvema 
nanosoma mora miniti 15-30 min. Dozirajte varčno, volumen pene se po nanašanju poveča 
približno za dva krat, toda pena po končnem strjevanju zadržuje obliko. Za čiščenje in 
odstranjevanje ostankov pene uporabljajte sredstvo za čiščenje pene BK-PU Cleaner, 
dokler je pena še mehka. Strjeno Peno je možno samo mehansko odstraniti. Za podrobna 
navodila glej tehnični list izdelka. 
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev. Skladiščiti na suhem mestu v originalno 
zapakirani embalaži  na temperaturi med 5°C in 25°C, zaščiteno pred soncem in pred 
zmrzovanjem.
Pakiranje: 750 ml

Nizka ekspanzija

Nizka ekspanzija
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SEALFIX IZDELKI ZA
TESNJENJE IN LEPLJENJE

BK-PUR Universal GUN
Poliuretanska pištolska pena namenjena montaži in lepljenju
Uporaba: Enokomponentna PUR Pena se strjuje s pomočjo vlage. Montaža in lepljenje 
oken, zapolnjevanje praznin (npr. med roletami in zidom) zapolnjevanje zidnih fug po 
montaži tovarniških gradbenih elementov, zapolnjevanje cevovodnih lukenj skozi zidove 
in stropove, pritrjevanje in izolacija panelov, valovitih plošč, strešne opeke itd., tesnjenje 
električnih inštalacij, antenskih lukenj in cevi, prehodov na področju strehe. Po sušenju 
netopljiva, vodoodporna, trajno elastična. Lahko se ometa, prelepi, premazuje ali barva. 
Izvrstno oprijema na beton, omet, zid, les in številne plastične materiale (polistiren, čvrsto 
PUR-Peno, poliester, trdi PVC, razen PE / silikon), celo na moki podlagi. Ni primerna za 
uporabo pod vodo in zapolnitev velikih zaprtih lukenj brez možnosti vstopa vlažnosti. 
Pena ne oprijema na površine, kot so: polietilen, silikon, tefl on, mast in podobno. 
Priprava in nanašanje: Površina mora biti čvrsta, čista, brez masti in olja. Dobro navlažiti. 
Zaščititi površine, na katere se ne nanaša pena. Pred nanašanjem priporočamo, da suhe 
podloge navlažite z vodo. Dozo močno pretresite. Pritrditi pločevinko na pištolo z NBS 
navojem. Velike fuge zapolnite v dveh slojih in navlažite med vsakim slojem. Med dvema 
nanosoma mora miniti najmanj 15-30 min. Dozirajte varčno, volumen pene se po nanašanju 
poveča približno za dva krat. Za čiščenje in odstranjevanje ostankov pene uporabljajte 
sredstvo za čiščenje pene BK-PU Cleaner, dokler je pena še mehka. Strjeno peno je možno 
samo mehansko odstraniti, potem pa se površina lahko nadalje obdeluje z ometi ali 
akrilnimi tesnilnimi masami. Za podrobna navodila glej tehnični list izdelka. 
Temperatura uporabe: Od +5°C do +35°C.
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev. Skladiščiti na suhem mestu v originalno 
zapakirani embalaži pri temperaturi med 5°C in 25°C, zaščiteno pred soncem in pred 
zmrzovanjem.
Pakiranje:  750 ml

BK-PUR Universal
Poliuretanska pena namenjena montaži in lepljenju

Uporaba: Montaža in lepljenje oken, zapolnitve razpok (npr. med roletami in zidom) 
zapolnitev zidnih fug po montaži tovarniških gradbenih elementov, zapolnitve cevovodnih 
odprtin skozi zidove in stropove, utrjevanje in izolacija panelov, valovitih plošč, strešne 
opeke itd., polnjenje električnih naprav, antenskih lukenj in cevi, prehodov na področju 
strehe. Ni predvidena za uporabo pod vodo in zapolnitev velikih zaprtih lukenj brez 
možnosti vstopa vlažnosti. Pena se ne oprijema na površine, kot so: polietilen, silikon, 
tefl on, mast in podobno. 
Priprava in nanašanje: Površina mora biti čvrsta, čista, brez masti in olja. Dobro navlažiti. 
Zaščititi površine na katere se ne nanaša pena. Dozo močno pretresite. Pritrdite slamico 
na adapter. Dozo z ventilom obrnite navzdol in s pritiskom na ventil zapenite. Velike 
fuge zapolnite v dveh slojih in navlažite med vsakim slojem. Dozirajte varčno, volumen 
pene se po nanašanju poveča približno za dva do tri krat. Za čiščenje in odstranjevanje 
ostankov pene uporabljajte sredstvo za čiščenje pene, dokler je pena še mehka. Strjeno 
Peno je možno samo mehansko odstraniti. Za podrobna navodila glej tehnični list izdelka. 
Temperatura uporabe: Od +5°C do +35°C. 
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev. Skladiščiti na suhem mestu v originalno 
zapakirani embalaži pri temperaturi med 5°C in 25°C, zaščiteno pred soncem in pred 
zmrzovanjem. 
Pakiranje: 250; 500; 750 ml 

Dobro oprijemanje na 
različne vrste podlag

Dobro oprijemanje na 
različne vrste podlag
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SEALFIX IZDELKI ZA
TESNJENJE IN LEPLJENJE

BK-PU Cleaner
Sredstvo za čiščenje pištole od PUR pene
Uporaba: Čistilo PUR-Pene je visoko aktivno sredstvo na bazi acetona za izpiranje pištole 
od PUR-Pene tudi za odstranjevanje umazanije in ostankov sveže PUR-Pene. 
Priprava in nanašanje:  Odstranite razpršilec in dozo čistila pritrdite na adapter pištole. 
Stisnite sprožilec pištole, vse dokler ne začne teči čista tekočina. Pri večji umazanosti, 
pustite sredstvo, da deluje nekaj minut. Sveže ostanke PUR-Pene s pomočjo razpršila 
neposredno in intenzivno poškropite. Raztopljeno PUR-Peno odstranite s krpo. Strjena 
pena se ne more odstraniti s čistilom, celo v primeru daljšega časovnega delovanja. 
Strjene pene s pištole ne smete odstranjevati z ostrimi predmeti. Čistilo PU-Pene lahko 
najeda in obarva podlago, zato ga preizkusite na nevtralni podlagi.  Uporabno za vse 
standardne pištole. S priloženim razpršilcem se lahko uporablja tudi kot razpršilo-doza. 
Topi in odstranjuje svežo PUR-Peno. Namenjeno tudi za ostanke lepila, maščob, olja in 
voska. Za podrobna navodila glej tehnični list izdelka.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev.  Skladiščiti na suhem mestu v originalno zapakirani 
embalaži na temperaturi med 5°C in 25°C, zaščiteno pred soncem in pred zmrzovanjem. 
Pakiranje: 500 ml

Hitra in preprosta 
uporaba
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Banja Komerc Bekament DOO
Aranđelovac, 34304 Banja, Srbija
Tel: +381 34 6777 500; Faks: +381 34 6777 506
www.bekament.com

Moč je v naših rokah


