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FLOOR IZDELKI ZA
TALNO POLAGANJE

BK-Liv 30
Hitro vezočaa samorazlivna masa
Uporaba: Hitro vezoča samorazlivna masa visoke trdnosti za izravnavo betonskih površin, 
cementnih oblog / estrihov in površin pod ploščicami pred polaganjem parketa, keramike, 
PVC in drugih talnih oblog v stanovanjskih, poslovnih in podobnih objektih. Izdelek ni 
namenjen za končni sloj. Debelina nanašanja sloja znaša 5-30 mm. Uporablja za notranje 
in zunanje površine (npr. terase ali lože v kombinaciji z BK-HidroStop hidroizolacijskimi 
premazi). Primerno za talno ogrevanje.
Priprava in uporaba: Podlaga, na katero se nanese masa, mora biti čvrsta, čista, odprašena, 
brez maščob in slabo vezanih delov. Pred nanašanjem BK-Liv 30 podlago premazati 
z BK-Ultra Prime, medtem ko v primeru nanašanja na stare keramične ploščice kot 
podlago uporabite BK-Bond. Čas sušenja podlage znaša min. 4h. Priprava mase poteka z 
dodajanjem praha v 19-20% vode do popolne homogenizacije. Maso pustiti stati 5 min in 
zatem ponovno premešati. Masa se razliva na podlago v enem sloju z uporabo primernega 
orodja in po razlivanju je zaželeno površino prevleči s posebnim igličastim valjčkom („jež“ 
valjček), s ciljem odstranjevanja zračnih mehurčkov. Zmešano maso uporabiti v roku 45 
min. Za podrobna navodila glejte tehnični list izdelka. 
Poraba: Približno 1,5-1,7 kg/m²/mm.
Skladiščenje: 12 mesecev v originalnem pakiranju v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 25 kg

BK-Liv 10
Samorazlivna masa za tla

Uporaba: Samorazlivna masa velike trdnosti za tankoslojno izravnavanje betonskih površin 
in cementnih estrihov pred lepljenjem parketa, keramike, PVC in ostalih talnih oblog v 
stavbnih, poslovnih in podobnih objektih. Izdelek ni namenjen za zaključni sloj. Debelina 
nanašanja sloja znaša od 2 mm do 10 mm, čas sušenja 12 h/mm debeline. Uporablja se za 
notranje in zunanje površine (zunaj v sistemu z BK-HidroStop hidroizolacijskimi premazi). 
Primerna v sistemu za talno gretje. 
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero se masa nanaša mora biti čvrsta, čista, brez 
maščob in slabo vezanih delov in brez prahu. Pred nanašanjem BK-Liv-a je treba opraviti 
impregnacijo površine z BK-Bond podlago, razredčeno po navodilih. Priprava mase 
poteka z dodajanjem prahu v 21 % vode, do popolne homogenizacije. Obvezno upoštevati 
priporočeni delež vode, saj odstopanje v doziranju vode vpliva na kakovost BK-Liv-a. Maso 
pustite stati 5 min in jo potem ponovno premešate. Masa se razliva na podlago in razvleče 
s pomočjo nazobčane gladilke, posebej pazljivo po vogalih. Po razlivanja je priporočljivo 
površino prevleči s posebnim igličastim valjčkom („jež“ valjček), s ciljem odstranjevanja 
zračnih mehurčkov. Za natančnejša navodila glej tehnični list izdelka.
Poraba: Približno 1,4-1,5 kg/m²/mm debeline. 
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na 
paletah. 
Pakiranje: 25 kg

Hiter pohodni čas

Hitra in preprosta 
uporaba 

Primerna za talno 
gretje

Primerna za talno 
gretje

Hitra in preprosta 
uporaba 

Visoka trdnost

Visoka trdnost

Dobra 
oprijemljivost
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FLOOR IZDELKI ZA 
TALNO POLAGANJE

BK-ParketFix Prime
Enokomponentni visokokakovostni 
poliuretanski premaz
Uporaba: Enokomponentni visokokakovostni poliuretanski premaz brez vode na bazi 
topila za notranjo uporabo. Uporablja se za utrjevanje mineralnih podlag in izboljševanje 
adhezije pred lepljenjem parketa s poliuretanskim lepilom BK-ParketFix PU. Dovoljena 
vlaga podlage pred nanašanjem premaza sme biti max. 3%. Premaz je primeren za vse 
mineralne podlage kot so betonske površine, cementni estrih, anhidridne podlage ipd., kot 
tudi sistemi talnega ogrevanja. 
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero se premaz nanaša mora biti čvrsta, čista, suha, 
brez ostankov olja, maščob in drugih materialov. Premaza ni dovoljeno redčiti. Nanašate 
ga s pleskarskim čopičem ali pa s kratkodlakim valjčkom enakomerno po podlagi v tankem 
sloju. Pri zelo vpojnih podlagah grundiranje ponovite s presledkom 2-3 h. Lepljenje podnih 
oblog izvajate po popolnem sušenju premaza (~12 h). Za natančna navodila glejte tehnični 
list izdelka. 
Temperatura uporabe: Od +10°C do +25°C ob max. vlažnost zraka od 60 %. 
Poraba: Približno 0,15-0,30 kg/m², odvisno od vpojnosti in vrste podlage. 
Rok uporabe in skladiščenje: Do 9 mesecev v originalni zapakirani embalaži. Skladiščitina 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščititi od sončne svetlobe in mraza.
Pakiranje: 5 kg

Za zunanjo in notranjo 
uporabo 

Pripravljen za 
uporabo

Izboljša athezijo
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FLOOR IZDELKI ZA
TALNO POLAGANJE

BK-Parket Fix
Lepilo za parket
Uporaba: Sintetično lepilo na osnovi polimerne emulzije, primerno za lepljenje klasičnega 
i lamelnega parketa na cementne estrihe, beton i lesene podlage. Značilno za BK-Parket 
Fix je izjemen oprijem na podlago in dobra fl eksibilnost. 
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša lepilo mora biti trdna, čista, suha, brez 
oljnih ali barvnih madežev. Pred polaganjem parketa je potrebno grundiranje podlage z 
BK-ParketFix razredčenim z 30 % vode. Cementne podlage lahko vsebujejo do 3 %, parket 
pa do 8 % vlažosti. Za regulacijo konsistence se lepilo lahko po potrebi razredči z majhno 
količino vode (do 1 %). Lepilo se nanaša na podlago s pomočjo zobate gladilke v debelini 
sloja od 3 do 5 mm. Na lepilo se položi izbrana vrsta parketa in dobro pritisne. Brušenje 
parketa je možno najmanj 24 ur po lepljenju. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični 
list izdelka. 
Temperatura uporabe: Od +5°C do +25°C. 
Poraba: Okrog 1-1,2 kg/m², odvisno od vrste talne obloge. 
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na temperaturi 
od +5°C do +25°C, zaščiteno od sončne svetlobe in mraza.
Pakiranje: 5; 8; 25 kg

BK-Parketfi x PU
Dvokomponentno poliuretansko lepilo za parket

Uporaba: Zelo kokakovostno, dvokomponentno poliuretansko lepilo visoke začetne in 
končne trdnosti brez vode in topil, za notranjo uporabo. Primeren je za lepljenje vseh 
vrst parketa, laminata, tal iz desk in parketa iz eksotičnega lesa (s poskusnim lepljenjem) 
na vpojne in nevpojne  podlage. Zaradi dobre adhezije in prilagodljivosti je primeren pri 
polaganju parketa na podlago s talnim ogrevanjem. 
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se lepilo nanaša mora biti trdna, čista, suha, brez 
prahu, mastnih madežev in drugih materialov in grundirana z BK-ParketFix  Prime podlago. 
Podlage ne smejo vsebovati več kot 2 % vlage (priporoča se predhodno merjenje). Pred 
uporabo, celotno količino komponente B (ki je v steklenički) vlijemo v komponento A in 
dobro homogeniziramo. Komponente zmešamo z mešalcem z majhnim številom obratov 
dokler se ne dobi homogena masa. Lepilo nanašati z zobčasto lopatico tipa B3. Talne 
obloge se postavljajo na sveže lepilo z pritiskom na podlago. Talne obloge se lahko brusijo 
najmanj 24 h po lepljenju. Orodje očistiti takoj po končanem delu. Za podrobnejša navodila 
je potrebno pogledati tehnični list izdelka. 
Opomba: Pozor na čas vezanja lepila ki znaša 60-75 minut. Ni dovoljeno mešanje 
komponent v prostovoljnem odnosu. 
Temperatura uporabe: Od +10°C do +25°C. Čas vezanja in sušenja lepila se podaljša na 
nižjih, in skrajša na višjih temeparaturah. 
Poraba: Okrog 0,9-1,3 kg/m², odvisno od vrst talne obloge in podlage. 
Rok uporabe in skladiščenje: Do 12 mesecev v originalno pakirani embalaži. Skladiščiti na 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščititi od sončne svetlobe in mraza.  
Pakiranje: 10,5 kg ( Komponenta A i Komponenta B u zbirnom pakiranju)

400 mm

Odlično fl eksibilen Eko prijazno 

Za parket dolžine 
do 400 mm

Odlična
oprijemljivost

Visoka trdnost Visoko fl eksibilen Primerna za talno gretje
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Banja Komerc Bekament DOO
Aranđelovac, 34304 Banja, Srbija
Tel: +381 34 6777 500; Faks: +381 34 6777 506
www.bekament.com
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