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SEALFIX TÖMÍTÉSRE ÉS RAGASZTÁSRA 
SZOLGÁLÓ TERMÉKEK
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BK-Silicon Sanitar
Tömítésre szolgáló szaniter szilikon

Felhasználás: Nedvességgel terhelt területek gyors és rugalmas tömítésére ajánljuk 
(fürdőszoba, konyha, mellékhelyiség stb.) bel- és kültéri használatra. Penészedésnek, 
víznek, színváltozásnak, öregedésnek ellenáll.  Jól tapad kerámiára, üvegre, zománcra és 
csempékre. Ecetsav tartalma miatt nem ajánlott korróziónak kitett fém, beton, cement, 
habarcs, természetes kő felületre, mert megmarhatja azt. 
Színárnyalatok: Fehér, fekete, szürke, manhattan, bézs, jázmin, átlátszó.
Előkészítés és alkalmazás: A felületet jól tisztítsa meg, a szilikont egyenletesen hordja 
fel és simítsa el. Ellenáll a -40°C-tól +180°C-ig közti hőfoknak. Bővebb információ a 
termék adatlapján. 
Alkalmazás hőmérséklet: +5°C - +40°C. 
Tárolás: Bontatlan csomagolásban száraz helyen, +5°C és +25°C között, napfénytől, 
fagytól védve. Felhasználható 2 évig. 
Csomagolas: 280 ml

Alga és penész 
kialakulásával 

szembeni ellenállás 
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SEALFIX TÖMÍTÉSRE ÉS RAGASZTÁSRA 
SZOLGÁLÓ TERMÉKEK
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BK-AcrylKit
Akril tömítőanyag
Felhasználás: Oldószermentes, festhető akril tömítőanyag kül- és beltéri használatra. 
Az időjárás viszontagságainak ellenáll. Falak, nyílászárók (ablakok és ajtók), redőnyök 
közötti hézagok, valamint a fali repedések tömítésére. Kiválóan tapad számos 
építőanyagra, mint pl.: habarcs, beton stb. Kiváló, alapozó nélküli tapadás, még a nedves 
alapzatokhoz is. Átfesthető. Vízbázisú és szintetikus festékkel színezhető. Fémen nem 
idéz elő rozsdásodást. 
Előkészítés és alkalmazás: A felületet tisztítsuk meg, a széleit öntapadó szalaggal 
fedjük le. Az anyagot egyenletesen hordjuk fel és simítsuk el, ezt követően a szalagot 
azonnal távolítsuk el. Ellenáll a -20°C-tól +75°C-ig közti hőfoknak. Bővebb információ a 
termék adatlapját. 
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C - +40°C. 
Tárolás: Bontatlan csomagolásban száraz helyen, +5°C és +25°C között, napfénytől, 
fagytól védve. Felhasznalhato 2 evig. 
Csomagolas: 280 ml

Átfesthető

BK-Silicon Universal
Univerzális szerelőhab
Felhasználás: Nyílászárók beépítésére és tömítésére (fal-redőny között), fafugázásra 
építési elemek beszerelését követően, elektromos és gépészeti vezetékek - antenna, 
csővezeték- valamint fal- és födémáttörések mentén keletkezett rések kitöltésére. 
Panelek, hullámlemezek, cserepek rögzítésére és szigetelésére. Nem alkalmas víz 
alatti felhasználásra illetve nagyobb lyukak, rések tömítésére, ahol a víz beszivároghat. 
Az anyag nem tapad polietilén, szilikon, tefl on valamint zsíros felületekre. A friss 
szennyeződést Purhab tisztítóval, a megszilárdult anyagmaradványokat mechanikus 
módon kell eltávolítani. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület legyen szilárd, tiszta, zsír- és olajmentes. A felületet 
felhordás előtt jól nedvesítse be. Takarja le a nem használt felületeket. A kartust enyhén 
rázza fel. Helyezze a purhab pisztolyba. A kartust fordítsa szeleppel lefelé és nyomja ki 
a habot. A nagyobb réseket több rétegben kell kitölteni és minden réteg között be kell 
nedvesíteni a felületet. Nem szabad túltölteni, mert a hab 2-3 szorosára tágul. Bővebb 
információ a termék adatlapján. 
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +35°C-ig. Ellenall a -40°C-tol +140°C-ig kozti 
hőfoknak.
Felhasználható: A csomagoláson jelzett időpontig, függőlegesen, fejjel lefelé, száraz 
helyen +5°C és 25°C között tárolva, napfénytől, fagytól védve. Felhasznalhato 2 evig.
Csomagolas: 280 ml

Beltéri és kültéri 
használatra
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SEALFIX TÖMÍTÉSRE ÉS RAGASZTÁSRA 
SZOLGÁLÓ TERMÉKEK

BK-SuperFlex PU
Poliuretán tömítő és ragasztóanyag
Felhasználás: Magas modularitású, poliuretán bázisú, egykomponensű, száradás után 
festhető tömítő és ragasztóanyag építőipar számára. Tartósan rugalmas minden időjárási 
körülmény mellett. Illeszkedési pontok, rések, repedések tömítésére, beton, természetes 
kő, fa, vas, alumínium, cink, zománc, kerámia és PVC felületeken bel- és kültéren egyaránt. 
Színárnyalatok: Fehér, szürke, bézs, fekete.
Előkészítés és alkalmazás: A felületnek tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell 
lennie, szükség esetén alapozót kell használni. Az illesztési pontok réseinek tömítése 
során ügyelni kell, hogy ne jusson be levegő. A bent rekedt levegő a hőmérséklet 
változása következtében tágulhat és eldeformálhatja a felületet. Bővebb információ a 
termék adatlapján. 
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +40°C-ig. 
Felhasználható: 12 hónapig, eredeti, bontatlan csomagolásban tárolva. 
Tárolás: Bontatlan csomagolásban, száraz és hűvös helyen +5°C-tól +25°C-ig tárolva, 
közvetlen napfénytől és fagytól védve. Felhasznalhato 1 evig
Csomagolas: 300 ml

Átfesthető

BK-Silicon Neutral PROFI
Neutrális szilikon 

Felhasználás: Többcélú, semleges szilikonos tömítő anyag, mely nedvesség hatására 
megszilárdul és tartós, rugalmas gumi állagot ölt. Üveg, építőanyag és szaniterek 
tartósan rugalmas hézagkitöltésére szolgál, a tömítések maximum 25%-ig történő 
elmozdulásával. 
Színárnyalatok: Fehér, átlátszó.
Előkészítés és alkalmazás: A felület legyen szilárd, tiszta és száraz, gyengén kötött 
részektől, zsíroktól és egyéb szennyeződésektől mentes. Az illesztés az érintkezésben 
lévő elemek mozgását követi. Az illesztés mélységének mindig egyenes arányban kell 
lennie az illesztés szélességével. Általános szabály, hogy az illesztés mélységének a 
szélességhez való aránya 1:1-hez, az illesztés maximum 10mm-ig, de minimum 5mm-ig 
terjedő szélességével. A 10mm-nél szélesebb összeillesztések aránya 1:2, legfeljebb 
15mm-ig terjedő szélességgel. Nem festhető. Ajánlott az illesztések mentén az egyes 
elemek felületét letakarni, hogy a szilikon ne okozzon kárt a festhető felületeken. További 
információ a termék adatlapján. 
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C - +40°C. 
Tárolás: Bontatlan csomagolásban száraz helyen, +5°C és +25°C között, napfénytől, 
fagytól védve. Felhasznalhato 1 evig.
Csomagolas: 300 ml

UV sugárzással és 
légköri hatásokkal 

szembeni ellenállás
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BK-FireSil 300
Magas hőmérsékletnek ellenálló szilikonos tömítőanyag

Felhasználás: A BK-FireSil 300 acetát alapú, hőálló szilikon tömítő, mely nedvesség 
hatására megszilárdul és tartós, rugalmas gumit képez. Különösen alkalmas: sütő ajtók, 
főzőlapok, ipari sütők, csővezetékek, hőszabályzók, szivattyúk, fűtéscsövek tömítésére, 
valamint a belső légtér közelében az alacsony nyomás alatt álló részek tömítésére. A 
BK-FireSil 300 nem festhető. 
Előkészítés és felhasználás: Az alapfelület legyen szilárd, tiszta, laza részektől, zsírfolttól 
és egyéb szennyeződésektől mentes. A BK-FireSil 300 kiválóan tapad a legtöbb tömör 
szerkezetű felületre, alapozó használata nélkül. Bővebb információ a termék adatlapján. 
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C - +40°C. 
Tárolás: Bontatlan csomagolásban száraz helyen, +5°C és +25°C között, napfénytől, 
fagytól védve. 18 honap eredeti, bontatlan csomagolasban.
Csomagolas: 300 ml

+300°C

Magas hőmérséklettel 
szemben ellenálló

BK-FireSil 1200
Magas hőmérsékletnek ellenálló szilikonos tömítőanyag 
Felhasználás: A BK-FireSil 1200 egy paszteszerű anyag, mely száradást követően 
megszilárdul és ellenállóvá válik a magas hőmérséklettel szemben. Dilatációs 
csatlakozásokhoz nem javasolt. Kályhák, nyitott kandallók, kazánok illeszkedési 
pontjainak tömítésére szolgál. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület legyen szilárd, tiszta, száraz, laza részektől és 
zsírfolttól mentes. A kezdő, magas hőmérséklet fokozatos növelése ajánlott. A BK-FireSil 
1200-ban lévő nedvességtartalom, buborékok kialakulását idézheti elő. Bővebb 
információ a termék adatlapján található. 
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C- +40°C-ig. 
Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen: +5°C és +25°C között, 
napfénytől, fagytól védve. 12 honap eredeti, bontatlan csomagolasban.
Csomagolas: 300 ml

+1200°C

Magas hőmérséklettel 
szemben ellenálló
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BK-UltraX Clear
Univerzális, rugalmas ragasztó és tömítőanyag

Felhasználás: Kiváló minőségű, hybrid technológia bázisú, professzionális és univerzális  
tömítő és ragasztóanyag, mely nedvesség hatására megszilárdul és elasztikussá válik. 
Kifejezetten az építőipar számára kifejlesztett beltéri használatra alkalmas ragasztó fém, 
fa és szintetikus felületekre. Asztalosmunkák, bútorok, ablakkeretek, homlokzati elemek, 
lakókocsik, gépjárművek, utánfutók, acél szerkezetek valamint egyéb beltéri elemek 
felhelyezéséhez ajánlott. (szendvicspanelek, montázs panelek). 
Színárnyalatok:  Átlátszó.
Előkészítés és alkalmazás: A felület legyen tiszta, száraz, por- és zsírmentes,málló 
részektől mentes. A BK-UltraX Clear-t függőleges csíkokban egymástól 10-20cm 
távolságra kell felvinni. Ne pogácsázva vigye fel! BK-UltraX Clear víz bázisú festékekkel 
és a legtöbb kétkomponensű festékkel festhető. Szintetikus festék használata esetén a 
száradási idő meghosszabodik. További információ a termék adatlapján! 
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +40°C. 
Tárolás: 18 honap eredeti, bontatlan csomagolasban. Száraz és hűvös helyen +5°C-tól 
+25°C-ig tárolva, napfénytől, fagytól védve. 
Csomagolas: 290 ml

Hibrid 
technológia

MS Polymer

BK-UltraX
Univerzális, rugalmas ragasztó és tömítőanyag
Felhasználás: Kiváló minőségű, hybrid technológia bázisú, professzionális és univerzális  
tömítő és ragasztóanyag, mely nedvesség hatására megszilárdul és elasztikussá 
válik. Tömítőanyagként alkalmazható: összekötő csuklókhoz, repedésekhez, illetve 
az építőiparban és gyáriparban szinte minden felületen. Univerzális ragasztóként 
rendkívül széles körben felhasználható: fémre, szintetikus anyagra, betonra, fára, acél 
felületre egyaránt. Asztalosmunkákhoz, karosszéria munkákhoz, (lakókocsi, gépkocsi, 
hajó, lakóautó, pótkocsi hézagtömítésére) homlokzatra, ablakkerethez, bútorra, beltéri 
berendezéshez, aljzathozhoz, szendvicspanelhez, montázspanelhez, közúti és híd 
építéshez egyaránt. Alkalmas a vizes helyiségekben, hideg raktárakban élelmiszer 
feldolgozó helyiségekben tömítésére és ragasztásra. 
Színárnyalatok: Fehér, szürke
Előkészítés és alkalmazás: A felület legyen tiszta, száraz, por- és zsírmentes valamint 
málló részektől mentes. A BK-UltraX függőleges csíkokban egymástól 10-20cm 
távolságra kell felvinni. Ne pogácsázva vigye fel! BK-UltraX vízbázisú festékkel valamint 
a legtöbb kétkomponensű festékkel festhető. Szintetikus festék használata esetén a 
száradási idő meghosszabbodik. További információ a termék adatlapján! 
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +40°C. 
Tárolás: 18 honap eredeti, bontatlan csomagolasban. Száraz és hűvös helyen +5°C-tól 
+25°C-ig tárolva, napfénytől, fagytól védve. 
Csomagolas: 290 ml

Hibrid 
technológia

MS Polymer
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SEALFIX TÖMÍTÉSRE ÉS RAGASZTÁSRA 
SZOLGÁLÓ TERMÉKEK

BK-DecoFix
Díszléc-stukkó ragasztó

Felhasználás: Emulgeáló bázisú oldószermentes, vízálló, nagy szilárdságú ragasztó. 
Teljes kötés után festhető vízbázisú vagy szintetikus festékkel. Kül- és beltéri 
felhasználásra egyaránt alkalmas. Polisztirol és poliuretán rozetták, díszlécek, stukkók, 
mennyezeti burkolóelemek valamint dekoratív elemek felragasztására és sarokelemek 
tömítésére ajánljuk. 
Előkészítés és alkalmazás: A ragasztandó felületnek száraznak, tisztának és szilárdnak 
kell lennie. A ragasztót pontszerűen vagy csíkokban kell felhordani, nem szabad a teljes 
felületet ragasztóval bevonni. A felületre helyezve erős nyomással oszlassuk szét a 
ragasztót.  Legalább az egyik felületnek porózusnak kell lennie, hogy a ragasztó meg 
tudjon kötni. Ellenáll a -20°C-tól +75°C-ig közti hőfoknak. Bővebb információ a termék 
adatlapján. 
Tárolás: Bontatlan csomagolásban száraz helyen, +5°C és +25°C között, napfénytől, 
fagytól védve. 24 honap eredeti, bontatlan csomagolasban.
Csomagolas: 280 ml

Átfesthető

BK-Instant FIX
Szupererős ragasztó és tömítőanyag
Felhasználás: Szuper erős, sokoldalú, vízálló ragasztó, tömítő. Azonnal tapad, tartósan 
rugalmas, beltéri és kültéri használatra, mechanikai ráhatás nélkül. Nem tartalmaz 
oldószert és vizet. 
Előkészítés és alkalmazás: A „V” formájú csúcsot használja. Függőleges sávokba hordja 
fel a ragasztót 10-20 cm-es távolságokra egymástól. Helyezze a ragasztott anyagot a 
felületre és jól nyomja rá. Az anyag és a felület közti távolság legalább 2-3 mm kell legyen. 
A ragasztót ne pontokban vigye fel a felületre! Megszilárdulás után a hőmérséklettel 
szembeni ellenálló képessége -40°C - +90°C. Bővebb információ a termék adatlapján. 
Tárolás: Bontatlan csomagolásban száraz helyen, +5°C és +25°C között, napfénytől, 
fagytól védve. 24 honap eredeti, bontatlan csomagolasban.
Csomagolas: 290 ml

Nagyfokú rugalmasság
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SEALFIX TÖMÍTÉSRE ÉS RAGASZTÁSRA 
SZOLGÁLÓ TERMÉKEK

BK-PUR EPS Kleber GUN
Poliuretán ragasztó, pisztolyhab EPS lapokhoz 
Felhasználás: Egykomponensű alacsony expanziójú poliuretán hab, kifejezetten könnyű 
szigetelő anyagok és polisztirol dekoratív anyagok ragasztására valamint hőszigetelő 
rendszerek függőleges felületekhez való rögzítésére. A hab szerkezete +5°C hőmérsékleten 
is kiváló. Kitűnően tapad betonra, habarcsra, falra, fára, polisztirolra, el nem puhított pvr-re, 
ideértve a modifi kált bitumeneket is. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület legyen száraz és pormentes. A bútorokat és egyéb 
tárgyakat takarjuk le a szennyeződés elkerülése érdekben. Alacsony hőmérsékleten való 
tárolást követően, felhordás előtt javasoljuk egy órát szobahőmérsékleten tartani. Használati 
utasítás: A kartust NSB csavarral rögzítse a pisztolyhoz és állítsa be a kívánt mennyiséget. A 
kartust jól rázza fel (minimum 30-szor). Az anyagot az EPS lapok széleitől 2-4 cm távolságra 
vigye fel és a kontúron belül egymást követő csíkokban kb. 30cm távolságokban ismételje 
meg, de minimum egy sávban a lemez hosszanti közepén. A „hernyó” átmérője szigetelő 
anyagok ragasztása esetén kb. 2-4 cm legyen. A lemezt helyezze a falhoz és azonnal nyomja 
rá a felületre, majd a habot simítsa el. A hab eltávolítása a ragasztástól számítva kb. 6-10 
percig lehetséges, a hőmérséklettől (levegő és felület) függően. További információ a 
termék adatlapján. A meg nem szilárdult anyag eltávolításához BK-PU Cleaner-t használjon. 
Figyelem!!! A purhabtisztító nem érintkezhet a polisztirol lappal, mert gyorsan megmarja! A 
megszilárdult anyagot csak mechanikus úton lehet eltávolítani. 
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +35°C-ig. 
Tárolás: fejjel lefelé tárolva +5°C és +25°C között. Felhasználható a gyártástól számított 18 
hónapig. 
Csomagolas: 825 ml

BK-PUR EPS Kleber 
Poliuretán ragasztóhab EPS lapokhoz

Felhasználás: Egykomponensű, alacsony expanziójú poliuretán hab, kifejezetten könnyű 
szigetelő anyagok és polisztirén dekoratív anyagok ragasztására. A hab szerkezete még 
+5°C hőmérsékleten is kiváló. Kitűnően tapad betonra, habarcsra, falra, fára, polisztirolra, 
el nem puhított PVR-re, ideértve a modifi kált bitumeneket is stb. Hőszigetelő rendszer 
vertikális szerkezetre történő ragasztására és szerelésére is alkalmas. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület legyen száraz és pormentes. A bútorokat és egyéb 
tárgyakat le kell takarni a szennyeződés elkerülése érdekben. Alacsony hőmérsékleten 
való tárolást követően, felhordás előtt javasoljuk egy órát szobahőmérsékleten tartani. 
A BK-Pur EPS Kleber alkalmazás előtt távolítsa el a kupakot, és csavarja rá a szórófejet. 
A kartust jól rázza fel (minimum 30-szor) és a szabályozóval állítsa be a kívánt 
mennyiséget. Az anyagot az EPS lapok széleitől 2-4 cm távolságra vigyük fel. Az eljárást 
ismételje meg minimum egy sávban a lemez hosszanti közepén 30 cm távolságra 
egymástól. A „hernyó” átmérője szigetelő anyagok ragasztása esetén kb. 3-4 cm legyen. 
A lemezt helyezze a falhoz és azonnal nyomja rá a felületre, majd simítsa el. A környezet 
hőmérsékletétől (levegő és felület) függően, ez a ragasztástól számított kb. 20 percig 
lehetséges. A meg nem szilárdult anyag eltávolításához BK-PU Cleaner-t használjon. 
További információ a termék adatlapján. Figyelem!!! A purhab tisztító nem érintkezhet 
a polisztirol lappal, mert gyorsan megmarja! A megszilárdult anyagot csak mechanikus 
úton lehet eltávolítani. 
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +35°C-ig. 
Tárolás: Bontatlan csomagolásban, száraz helyen, fejjel lefelé tárolva +5°C és +25°C 
között, napfénytől, fagytól védve. Felhasznalhato a gyartastol szamitott 18 honapig.
Csomagolas: 825 ml

Anyagszukseglet

Anyagszukseglet
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SEALFIX TÖMÍTÉSRE ÉS RAGASZTÁSRA 
SZOLGÁLÓ TERMÉKEK

BK-PUR Premium GUN
Alacsony tágulású pisztolyhab 

BK-PUR Premium 
Alacsony tágulású szerelőhab

Felhasználás: Egykomponensű, alacsony tágulású poliuretán pisztolyhab tömítéshez, 
ragasztáshoz és rögzítéshez. Nyílászárók beépítésére, repedések kitöltésére, 
csővezetékek csatlakozásainak szigetelésére, szigetelőanyagok és csövek falban 
való rögzítésére, a tetőszerkezet és ereszcsatornák gyors szerelésére, stb. alkalmas. 
Rendkívüli kiadóssággal rendelkezik. Kiválóan tapad a betonra, habarcsra, falra, fára, 
polisztirolra, lágyított PVC-re, égetett téglára és kábelcsatornára.
Előkészítés és alkalmazás: A felület legyen por és zsírmentes. A bútorokat és egyéb 
tárgyakat le kell takarni a szennyeződés elkerülése érdekben. Felhordás előtt a felületet, 
felhordást követően pedig az anyagot nedvesítsük be, a megfelelő minőség érdekében. 
Használat előtt a kartust jól rázza fel (minimum 30-szor). Csak jól szellőztethető 
helyiségben alkalmazható. Védőkesztyű és védőszemüveg használata kötelező. Óvatosan 
adagolja, mert a hab térfogata körülbelül duplájára nő, végleges megszilárdulást 
követően megtartja formáját. A PU pisztoly tisztítása és a habmaradványok eltávolítása 
purhab tisztítóval történjen, amíg a hab meg nem szilárdul. A megszilárdult hab csak 
mechanikus módon távolítható el. Bővebb informacio a termek adatlapjan. 
Alkalmazási hőmérséklet: Az anyag +5°C- +35°C-on kiváló szerkezetű. 
Felhasználható: 18 hónapig, függőlegesen, száraz helyen, +5°C-tól +25°C-ig tárolva.
Csomagolas: 750 ml

Felhasználás: Egykomponensű, alacsony tágulású poliuretán hab tömítéshez, 
ragasztáshoz és rögzítéshez. A hab szerkezete +5°C-tól +35°C-ig kiváló. Nyílászárók 
beépítésére, repedések kitöltésére, csővezetékek csatlakozásainak szigetelésére, 
szigetelőanyagok és csövek falban való rögzítésére, a tetőszerkezet és ereszcsatornák 
gyors szerelésére stb. alkalmas. Rendkívüli kiadóssággal rendelkezik. Kiválóan tapad 
a betonra, habarcsra, falra, fára, polisztirolra, lágyított PVC-re, égetett téglára és 
kábelcsatornára. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület legyen por és zsírmentes. A bútorokat és egyéb 
tárgyakat le kell takarni a szennyeződés elkerülése érdekben. Felhordás előtt javasoljuk 
a felület, felhordást követően pedig az anyag benedvesítését minden réteg felvitelét 
követően, a megfelelő minőség elérése érdekében. Két felvitel között minimum 15-30 
perc szükséges. Használat előtt a kartust jól rázza fel (minimum 30-szor). Alkalmazás 
előtt távolítsa el a kupakot, és csavarja rá a szórófejet. Óvatosan adagolja, mert a 
hab térfogata körülbelül duplájára nő, végleges megszilárdulást követően megtartja 
formáját. Szerszámok tisztítása és a habmaradványok eltávolítása purhab tisztítóval 
BK-PU Cleaner-rel történjen, míg a hab meg nem szilárdul. A megszilárdult hab csak 
mechanikus módon távolítható el. További információ a termék adatlapján. 
Tarolas: Bontatlan csomagolasban, szaraz helyen, fejjel lefele tarolva +5°C es +25°C 
kozott, napfenytől, fagytol vedve. Felhasznalhato a gyartastol szamitott 18 honapig.
Csomagolas: 750 ml

Alacsony expanzió

Alacsony expanzió
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SEALFIX TÖMÍTÉSRE ÉS RAGASZTÁSRA 
SZOLGÁLÓ TERMÉKEK

BK-PUR Universal GUN
Univerzális pisztolyhab
Felhasználás: Egykomponensű, nedvesség hatására megszilárduló poliuretán 
pisztolyhab. Száradás után festhető, átragasztható, oldhatatlan, vízálló, rugalmasságát 
hosszútávon megőrzi. Kiválóan tapad betonra, habarcsra, falra, fára, és számos 
műanyagra (polisztirén, szilárd Purhab, poliészter, kemény PVC, kivéve PE / szilikon), 
még a nedves felületen is. Mindenfajta építőipari munkában használható pl. nyílászárók 
beépítésére, hézag kitöltésre (redőny-fal között), falrések tömítésére kész elemek 
beszerelését követően, vízvezetékek és antenna áttörésének kitöltésére falfelületen és 
mennyezeten, tetőn, hullámpala, cserép stb megerősítésére és hőszigetelésére. Széles 
körben alkalmazható még nedves felületen is. Nem alkalmas víz alatti használatra, zárt 
légterű, nagy lyukak tömítésére, zsíros felületekre, illetve polietilén, szilikon, tefl on és 
hasonló felületekre. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület legyen szilárd, tiszta, zsír- és olajmentes. A felületet 
felhordás előtt jól nedvesítsük be és a környező tárgyakat, felületet takarjuk le. A 
kartust enyhén rázza fel és NBS csavarral rögzítse a pisztolyra. A nagyobb réseket több 
rétegben kell kitölteni, rétegfelhordás közti idő min. 15-30 perc. Minden réteg között 
be kell nedvesíteni a felületet. Nem szabad túltölteni, mert a hab 2-3 szorosára tágul. 
Tisztításhoz és habmaradványok eltávolításához BK-PU Cleaner-t használjon, amíg a hab 
puha állagú. A megkeményedett habot csak mechanikusan lehet eltávolítani. A felület 
ezt követően tovább megmunkálható glettel vagy akril tömítővel. Bővebb információ a 
termék adatlapján. 
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +35°C-ig. 
Tarolas: Bontatlan csomagolasban, szaraz helyen, fejjel lefele tarolva +5°C es +25°C 
kozott, napfenytől, fagytol vedve. Felhasznalhato a gyartastol szamitott 18 honapig.
Csomagolas: 750 ml

BK-PUR Universal
Univerzális szerelőhab

Felhasználás: Nyílászárók beépítésére és tömítésére (fal-redőny között), fafugázásra 
építési elemek beszerelését követően, elektromos és gépészeti vezetékek - antenna, 
csővezeték- valamint fal- és födémáttörések mentén keletkezett rések kitöltésére. 
Panelek, hullámlemezek, cserepek rögzítésére és szigetelésére. Nem alkalmas víz 
alatti felhasználásra illetve nagyobb lyukak, rések tömítésére, ahol a víz beszivároghat. 
Az anyag nem tapad polietilén, szilikon, tefl on valamint zsíros felületekre. A friss 
szennyeződést Purhab tisztítóval, a megszilárdult anyagmaradványokat mechanikus 
módon kell eltávolítani. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület legyen szilárd, tiszta, zsír- és olajmentes. A felületet 
felhordás előtt jól nedvesítse be. Takarja le a nem használt felületeket. A kartust enyhén 
rázza fel. Helyezze a purhab pisztolyba. A kartust fordítsa szeleppel lefelé és nyomja ki 
a habot. A nagyobb réseket több rétegben kell kitölteni és minden réteg között be kell 
nedvesíteni a felületet. Nem szabad túltölteni, mert a hab 2-3 szorosára tágul. Bővebb 
információ a termék adatlapján. 
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +35°C-ig. 
Tarolas: Bontatlan csomagolasban, szaraz helyen, fejjel lefele tarolva +5°C es +25°C 
kozott, napfenytől, fagytol vedve. Felhasznalhato a gyartastol szamitott 18 honapig.
Csomagolas: 250 ml; 500 ml; 750 ml

Jó tapadás különböző 
aljzatfajtákhoz

Jó tapadás különböző 
aljzatfajtákhoz
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SEALFIX TÖMÍTÉSRE ÉS RAGASZTÁSRA 
SZOLGÁLÓ TERMÉKEK

BK-PU Cleaner
Purhab tisztító
Felhasználás: Magas minőségű, friss purhab eltávolítására alkalmas kézről, szerszámról és 
építési felületről. 
Előkészítés és alkalmazás: Szerelje rá a szórófejet, permetezze a szert a felületre, míg a 
habmaradványokat el nem távolítja. Távolítsa el a szórófejet, majd a kartust helyezze a 
pisztolyba. nyomja meg a ravaszt, míg a tiszta folyadék meg nem jelenik. Nagyobb méretű 
szennyeződés esetén a szert néhány percig hagyja rajta a felületen. A friss szennyeződéseket 
intenzív módon permetezze be. A megolvadt purhabot kendővel távolítsa el. A 
megkeményedett habot nem lehet a purhab tisztítóval eltávolítani, hosszabb alkalmazási 
idő elteltével sem. A megkeményedett habot ne éles tárggyal távolítsa el a pisztolyról. A 
PU-Cleaner tisztító lemarhatja vagy elszínezheti a felületet, ezért használat előtt egy semleges 
felületen próbálja ki. További információ a termék adatlapján. Alkalmas ragasztó, zsiradék, 
olaj és viaszmaradvány eltávolítására is. Minden szabványméretű pisztollyal használható. 
Szórófejjel is használható. Megolvasztja és eltávolítja a friss Purhabot.
Tarolas: Bontatlan csomagolasban, szaraz helyen, fejjel lefele tarolva +5°C es +25°C 
kozott, napfenytől, fagytol vedve. Felhasznalhato a gyartastol szamitott 12 honapig.
Csomagolas: 500 ml

Egyszerű alkalmazás
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Banja Komerc Bekament DOO
Arandjelovac, 34304 Banja, Szerbia
Tel: +381 34 6777 500; Fax: +381 34 6777 506
www.bekament.com


