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FLOOR PADLÓBURKOLÁSRA 
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BK-Liv 30
Gyorsan kötő, önterülő aljzatkiegyenlítő 
Felhasználás: Nagy szilárdsággal rendelkező, gyorsan kötő, önterülő aljzatkiegyenlítő, 
betonfelületek, cementesztrich és burkolt felületek kiegyenlítésére parketta, csempe, 
PVC és egyéb padlóburkolat lerakása előtt. Lakpssági és ipari felhasználásra is. Befejező 
rétegként nem alkalmas. Rétegvastagság: 5-30 mm. Beltéri és kültéri felületeken is 
használható (pl. terasz vagy erkély, BK-HidroStop vízszigetelő bevonatokkal együtt). 
Alkalmazható padlófűtéssel rendelkező helyiségekben is. 
Előkészítés és felhordás: Az alapzat, amelyre az aljzatkiegyenlítőt felhordjuk legyen 
szilárd, tiszta, portalanított, zsír- és gyengén kötött részektől mentes. A BK-Liv 30 
felhordása előtt a felületet kenjük át BK-Ultra Prime-mal, régi csempékre való felhordás 
esetén pedig BK-Bond-ot használjunk alapozóként. Az aljzat száradási ideje min. 4óra. 
Alkalmazáskor a porhoz keverjünk 19-20% vizet és keverjük a teljes homogén állag 
eléréséig. Hagyjuk állni 5 percet, majd ismét keverjük meg. Egy rétegben terítsük szét 
az anyagot az aljzaton, megfelelő szerszám segítségével, a szétterítést követően pedig 
ajánlott a felület áthengerezése speciális tüskés hengerrel, a légbuborékok eltávolítása 
érdekében. A bekevert anyagot 45 percen belül használja fel. Bővebb információ a 
termék adatlapján.
Anyagszükséglet: Kb. 1,5-1,7 kg/m²/mm.
Felhasználható: 12 hónap eredeti, zárt csomagolásban, száraz helyen, raklapokon 
tárolva. 
Csomagolas: 25 kg

BK-Liv 10
Önterülő massza

Felhasználás: Nagy szilárdsággal rendelkező önterülő anyag, beton és cementesztrich 
felületek vékony rétegű kiegyenlítésére, parketta, kerámia, PVC és egyéb aljzat bevonat 
ragasztása előtt, lakó- és üzlethelyiségekben. A termék befejező rétegként nem alkalmas. 
A réteg felviteli vastagsága 2 mm - 10 mm, száradási idő pedig 12 óra /mm vastagság. 
Beltéri és kültéri felületekre egyaránt alaklams (beltéren a BK-Hidrostop hőszigetelő 
bevonatokkal történő rendszerben). Padlófűtéshez is használható.
Előkészítés és felvitel: A felület, melyre az anyagot  felvisszük legyen szilárd, tiszta, por-, 
zsír- és gyengén kötött részektől mentes. A BK-Liv 10 felvitele előtt a felületet az utasítás 
szerint tassuk át hígított BK-Bond alapozóval. Az anyag előkészítése során a porhoz 
adjunk hozzá 21% vizet és keverjük a teljes homogén állag eléréséig. Maradjon a javasolt 
vízmennyiségnél, ellenkező esetben kihat a BK-Liv 10 minőségére. Hagyja az anyagot 
5 percig állni, majd ismét keverje meg. A masszát terítse el a felületen és fogazott 
glettelő segítségével terítse szét, különös fi gyelmet fordítva a sarkokra. A szétterítés 
után ajánlatos a felületet speciális tüskés hengerrel áthúzni, a légbuborékok eltüntetése 
céljából. Bővebb információ a termék adatlapján. 
Anyagszükséglet: Kb. 1,4-1,5 kg/m²/mm vastagság. 
Felhasználható: 12 hónap eredeti bontatlan csomagolásban, száraz helyiségben raklapon 
tárolva. A gyártás ideje a csomagoláson található.
Csomagolas: 25 kg
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Gyorsan járható

Gyors és egyszerű 
alkalmazás

Padlófűtéshez 
alkalmas

Padlófűtéshez 
alkalmas

Gyors és egyszerű 
alkalmazás

Nagy szilárdság

Nagy szilárdság

Jó tapadás
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BK-ParketFix Prime
Kiváló minőségű, egykomponensű 
poliuretán bevonat
Felhasználás: Oldószeralapú, vízmentes, egykomponensű poliuretán bevonat, beltéri 
használatra. Ásványi aljzatok megszilárdítására, valamint a tapadás javítására használják, 
parketta BK-ParketFix PU poliuretán ragasztóval történő ragasztása előtt. Az aljzat 
megengedett nedvességtartalma, a bevonat felvitele előtt, max. 3% lehet. A bevonat 
minden ásványi aljzatra alkalmas, mint a betonfelület, cementesztrich, anhidrit aljzat és 
hasonló, valamint a padlófűtéssel rendelkező rendszerekre is. 
Előkészítés és felvitel: Az aljzat, amelyre a bevonatot felviszik, szilárd, tiszta, száraz, olaj-, 
zsír- és egyéb anyagmaradványoktól mentes kell hogy legyen. A bevonatot nem szabad 
hígítani. Festőecsettel vagy rövid szőrű hengerrel vigye fel az aljzatra, egyenletesen, 
vékony rétegben. Nagy felszívóképességgű aljzatok esetén ismételje meg az alapozást, 
2-3 órát követően. A padlóburkolatok ragasztását a bevonat teljes száradását követően 
(~12 h) végezze el. Részletes utasításért tekintse meg a termék műszaki adatlapját. 
Alkalmazási hőmérséklet: +10°C és +25°C között,  a levegő max. 60%-os relatív 
nedvességtartalma mellett. 
Anyagszükséglet: Kb. 0,15-0,30 kg/m², az aljzat felszívóképességétől és fajtájától 
függően. 
Felhasználható: 9 hónap eredeti csomagolásban. +5°C és 25°C között tárolandó, 
napfénytől és fagyástól védve. A gyártás ideje a csomagoláson található.
Csomagolas: 5 kg
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Beltéri és kültéri 
használatra

Használatra kész Javítja a tapadást
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BK-ParketFix
Parketta ragasztó
Felhasználás: Polimer emulzió alapú szintetikus ragasztó, mely klasszikus és laminált 
parketták ragasztására alkalmas cementes esztrich, beton és fa felületekre. Kiváló 
tapadási és rugalmassági tulajdonságokkal rendelkezik. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a ragasztót felvisszük, legyen száraz, 
tiszta, olaj és festékmaradványtól mentes. A parketta lerakása előtt a felületet alapozzuk 
le 30% vízzel hígított BK-ParketFix-el. A cementes alapfelület maximum 3%, a parketta 
maximum 8% nedvességtartalommal  rendelkezhet. Szükség esetén a ragasztót 
hígítsuk fel kevés vízzel (max.1%) a megfelelő sűrűség elérése érdekében. A ragasztót 
az alapfelületre rozsdamentes fogazott glettelővel vigyük fel 3-5 mm vastagságban. 
Ezt követően a parkettát erősen nyomjuk rá a felületre. A ragasztás után, a parketta 
csiszolásáig minimum 24 órát kell várni. További információ a termék adatlapján. 
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +25°C-ig. 
Anyagszükséglet: Kb. 1-1,2 kg/m² a burkolattól függően. 
Felhasználható: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, 
védve az erős napsugárzástól és fagytól. Gyártási idő a csomagoláson feltüntetve.
Csomagolas: 5; 8; 25 kg

BK-ParketFix PU
Kétkomponensű poliuretán parketta ragasztó

Felhasználás: Kiváló minőségű, nagy szilárdságú, kétkomponensű, víz és oldószer mentes 
poliuretán ragasztó, beltéri alkalmazásra. Alkalmas minden fajta parketta, laminált padló, 
fapadló és egzotikus fából készült parketta (próbaragasztás szükséges) ragasztására, nagy 
nedvszívó és kevésbé nedvszívó képességgel rendelkező alapokra. Jó tapadásának és 
rugalmasságának köszönhetően alkalmas padlófűtéssel ellátott alapzatokhoz is. 
Előkészítés és alkalmazás: Az alapzat, amelyre a ragasztót felvisszük, legyen szilárd, tiszta,  
száraz, por-, olaj-, zsír- és egyéb anyagmaradványoktól mentes, valamint BK-ParketFix Prime 
alapozóval kezelt. Az alapzat nem rendelkezhet 2%-nál magasabb nedvességtartalommal 
(javasolt az előzetes mérés). Használat előtt a B komponens teljes mennyiségét (amely az 
üvegben található) öntsük bele az A komponensbe, és jól keverjük el a teljes homogén állag 
eléréséig. A komponenseket alacsony fordulatszámmal rendelkező mixerrel keverjük meg, 
míg homogén masszát nem kapunk. A ragasztót B3 típusú fogazott glettelővel vigyük fel az 
alapra. A friss ragasztóra helyezzük rá a burkolatot, jól nyomjuk az alaphoz. Az aljzatburkolatot 
leghamarabb, a száradás után 24 órával lehet megcsiszolni. A szerszámot azonnal tisztítsa 
meg a munkálatok befejeztével. Bővebb információ a termék adatlapján. 
Megjegyzés: Ügyeljen a ragasztó kötési idejére, amely 60-75 perc. Nem engedélyezett a 
komponensek önkényes arányban történő egyesítése. 
Alkalmazási hőmérséklet: +10°C - +25°C. A ragasztó kötési és száradási ideje alacsonyabb 
hőmérsékleten hosszabb, magasabb hőmérsékleten rövidebb. 
Anyagszükséglet: Kb. 0,9-1,3 kg/m², az aljzatbevonat és a burkolat fajtájától függően. 
Felhasználható: 12 hónap, eredeti bontatlan csomagolásban. Tárolás: +5°C - +25°C-on, 
napfénytől és fagytól védve. A gyártás ideje a csomagoláson található.
Csomagolas: 10,5 kg (A és B komponens kollektív csomagolásban).

400 mm

Dobra fl eksibilnost Eco friendly 

Legfeljebb 400mm 
hosszúságú parkettához

Kitűnő való 
tapadás

Nagy szilárdság Nagyfokú 
rugalmasság

Padlófűtéshez alkalmas
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Banja Komerc Bekament DOO
Arandjelovac, 34304 Banja, Szerbia
Tel: +381 34 6777 500; Fax: +381 34 6777 506
www.bekament.com


