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CLASSIC GÉPI VAKOLÁSRA 
SZOLGÁLÓ TERMÉKEK

BK-Nivelator
Alapozó egyenetlen felszívóképességgel 
rendelkező felületekre
Felhasználás: Mély bevonat egyenetlen felszívóképességgel rendelkező felületek 
kiegyenlítésére és semlegesítésére, mint a gázbeton, tégla, porózus kő stb. Alapozóként 
használatos a magas felszívóképességgel rendelkező felületeknél, a cement-mész és 
gipsz-mész vakolattal történő habarcsolás előtt, az egyenetlen száradás és a vakolat 
megrepedésének megakadályozása céljából, mint ahogy a glettmasszával történő 
simítás előtt is. 
Előkészítés és felvitel: Az alapzat, amelyre a bevonatot felviszik, tiszta, száraz és 
portalanított kell, hogy legyen. A BK-Nivelator előkészítése vízzel való hígítással történik, 
1:6 - 1:10 arányban (bevonat: víz), az alapzat felszívóképességétől függően. A nedvszívó 
alapzatoknál kisebb mértékű hígítás legyen. A bevonatot hengerrel, ecsettel vagy 
szóróval kell felvinni. A nagy mértékű elnyelőképességgel rendelkező felületek esetén 
kétszeres felvitel is történhet, nedves a nedvesre elv alapján. Részletesebb utasításért 
tekintse meg a termék műszaki lapját. 
Alkalmazás hőmérséklete: +5°C - +30°C. Ne dolgozzon közvetlen napon, esőn és erős 
szélben.  
Fogyasztás: Kb. 0,030-0,060 kg/m2 az alapzat felszívóképességétől függően. 
Felhasználható: 18 hónap eredeti becsomagolt csomagolásban. +5°C - +25°C-on tárolni, 
napfénytől és fagyástól védve. 
Csomagolas: 10; 20 kg

BK-Beton Kontakt
Tapadóhíd sima felületekre

Felhasználás: A tapadóhíd célja, hogy erősítse és kiegyenlítse a tapadást a kismértékben 
nedvszívó felületeken, nagysűrűségű sima felületeken, mész-cement és gipsz-meszes 
habarcs felvitele előtt. BK-Beton Kontakt különösen ajánlott sima beton valamint gyári 
készbeton felületeknél. Alapozóként is használhatjuk lap a lapra ragasztásánál. 
Előkészítés és alkalmazás: Az alapfelület, amelyre a BK-Beton Kontakt-ot felvisszük, 
legyen szilárd és száraz. Használat előtt a BK-Beton Kontakt-ot alaposan keverjük fel és 
ha szükséges hígítsuk kevés vízzel (max. 1%). Hosszú szálú hengerrel vagy ecsettel kell 
felvinni a falfelületre egy rétegben. Megfelelő eszköz esetén alkalmas gépi felhordásra 
is. A vakolat felvitele előtt a szükséges száradási idő minimum 4 óra. Bővebb információ 
a termék adatlapját. 
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, 
esőben vagy erős szélben. 
Anyagszükséglet: Kb. 0,5 kg/m². 
Felhasználható: 18 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-ig, 
védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól. Gyártási idő a csomagoláson feltüntetve.
Csomagolas: 6; 20 kg
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Kiegyenlíti és 
semlegesíti a nagy 

felszívóképességgel 
rendelkező felületeket

Növeli az aljzat 
érdességét

Javítja a tapadást

Csökkenti a felület 
felszívóképességét

Meghosszabbítja 
a nyitott időt 
a következő 
rétegekhez
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CLASSIC GÉPI VAKOLÁSRA 
SZOLGÁLÓ TERMÉKEK

Felhasználás: Gipsz-mész alapú vakolat, kézi és gépi alkalmazásra. Ajánlott beltéri tégla, 
pórusbeton és beton falakra. A termék nem alkalmas vizes helyiségekbe, valamint olyan 
felületre, melyre csempét, kerámialapot helyeznek. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, 
száraz, laza részektől és zsírfolttól mentes. A rések elfedését, fugázást és az elektromos-, 
vízszerelési hornyokat ki kell tölteni a vakolat felhordása előtt. Beton vagy más sima 
felületek vakolásánál BK-Beton Kontaktot kell alkalmazni annak érdekében, hogy javítsuk 
a habarcs tapadását. A nagy felszívóképességgel rendelkező, porózus felületeknél 
(például: pórusbeton) a felületet BK-Nivelator-al kell bevonni annak érdekében, hogy 
megakadályozzuk az egyenetlen száradást és repedést. Alkalmazáskor az anyaghoz 
adjunk hozzá kb. 30% vizet, majd intenzíven keverjük fel. A vakolatot gépi szórással 
vigyük fel minimum 10 mm, maximum 25 mm vastagságban. Ezt követően a habarcsot 
H-léccel oszlassuk szét, majd simítsuk el. Ha nagyobb vastagságú habarcsréteget 
szeretnénk felvinni, akkor folyamatosan vigyük fel a rétegeket a “nedves a nedvesen” 
módszerrel a szükséges vastagság eléréséig (max: 40 mm). Fontos, hogy a vakolat 
száradása egyenletes legyen, nem szabad, hogy a bedolgozott habarcsot közvetlen 
napsütés érje! Bővebb információ a termék adatlapján. 
Anyagszükséglet: Kb. 11-12 kg/m²/cm vastagság.  
Felhasználható: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon 
tárolva. 
Csomagolas: 30 kg

CLASS

EN 998 - 1

CS II
W1

BK-Mal 420
Cement- mész vakolat kültéri felületekre

Felhasználás: Megerősített cement- mész vakolat  gépi és kézi alkalmazásra, beltéri 
és kültéri tégla-, blokk-, falazóblokk- és betonfalra. A termék alkalmazható vizes 
helyiségekbe, valamint minden olyan felületre, melyre kerámialapot helyeznek. Nagyfokú 
mechanikus szilárdság és jó tapadóképesség jellemzi, ezért kifejezetten olyan felületekre, 
melyre később nehéz tárgyakat helyeznek. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület, melyre a vakolatot felvisszük legyen szilárd, 
tiszta, száraz, laza részektől- és zsírfolttól mentes. A rések elfedését és fugázását, az 
elektromos- vízszerelési hornyokat ki kell tölteni a vakolat felhordása előtt. Beton vagy 
más sima felület vakolásánál a felületet BK-Beton Kontak-tal szükséges kezelni, a vakolat 
tapadásának javítása érdekében. A nagy felszívóképességgel rendelkező, porózus 
alapzatok (falazóblokk) esetén az felületet BK-Nivelator-ral kezeljük, az egyenetlen 
száradás és a vakolat repedezésének elkerülése érdekében. Nagymértékű felületi 
egyenetlenségek esetén, a felületet előzőleg BK-Mal 120-al kezeljük. Alkalmazáskor 
az anyaghoz adjunk kb. 22-24% vizet és intenzíven keverjük fel. A vakolatot általában 
két részben kell felvinni, rétegelve nedves a nedves elv szerint, az előzőleg előkészített 
száraz alapra min. 10 mm, de max. 25 mm vastagságban. Ezt követően a vakolatot 
H-léccel húzzuk szét, a felesleget távolítsuk el, hiányosságokat pótoljuk és simítsuk el. 
vastagabb felhordás esetén folyamatosan, rétegelve nedves a nedves elv szerint kell 
felhordani a szükséges vastagság eléréséig (max. 40 mm). 
Optimális időjárási feltétel: a felület és a levegő hőmérséklete +5°C - +25°C. Egyenletes 
száradás szükséges. A felhordott vakolat közvetlen szárítása nem javasolt. Bővebb 
információ a termék adatlapján. 
Anyagszükséglet: Kb.  12-13 kg/m²/cm vastagság. 
Felhasználható: 12 hónap eredeti bontatalan csomagolásban, száraz helyiségben 
raklapon tárolva.
Csomagolas: 30 kg

BK-Mal 320
Gipsz - mész kötőanyagú vakolat beltéri felhasználásra
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Kültéri használatra Kitűnő 
megmunkálhatóság

Kitűnő való tapadás CS II W1 osztály az 
EN 998-1 szabvány 

szerint

Beltéri használatra Kitűnő 
megmunkálhatóság

Kitűnő tapadás
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CLASSIC GÉPI VAKOLÁSRA 
SZOLGÁLÓ TERMÉKEK

BK-Mal 220
Cement - mész vakolat beltéri felhasználásra
Felhasználás: Cement alapú vakolat, kézi és gépi alkalmazásra. Ajánlott beltéri tégla, 
pórusbeton és beton falakra. A termék alkalmazható vizesblokkhoz és olyan falfelületekre 
is, melyet csempével burkolunk. 
Előkészítés és felvitel: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, 
száraz, és laza részektől mentes. A lyukakat, fugákat, elektromos-, vízszerelési hornyokat 
ki kell tölteni a vakolat felhordása előtt. Beton vagy más sima felület vakolásánál az 
alapzatra BK-Beton Kontakt felvitele szükséges, a vakolat tapadásának javítása 
érdekében. A nagy felszívóképességgel rendelkező, porózus felületek (pl. falazóblokk) 
esetén szükséges a felületet BK-Nivelator-ral kezelni, az egyenetlen száradás és a vakolat 
repedezésének elkerülése érdekében. Alkalmazáskor az anyaghoz adjunk hozzá kb. 22-
24% vizet, majd folyamatosan és intenzíven keverjük a teljes homogén állag eléréséig. 
A vakolatot gépi módszerrel vigyük fel, min. 10 mm, max. 25 mm vastagságban. Ezt 
követően a vakolatot H-léccel húzzuk szét, a felesleget távolítsuk el, hiányosságokat 
pótoljuk és simítsuk el. 25 mm-nél vastagabb felhordás esetén folyamatosan, rétegelve 
nedves a nedves elv szerint kell felhordani a szükséges vastagság eléréséig (max. 40 
mm). Egyenletes száradás szükséges. A felhordott vakolat közvetlen szárítása nem 
javasolt. Bővebb információért tekintse meg a termék műszaki adatlapját. 
Anyagszükséglet: Kb. 12-13 kg/m²/cm vastagság. 
Felhasználható: 12 hónapig eredeti bontatlan csomagolásban, száraz helyiségben 
raklapon tárolva.
Csomagolas: 30 kg

CLASS

EN 12004

CS I
W1

Beltéri használatra Nedves helyiségekhez 
alkalmas

CS II W1 osztály az EN 
998-1 szabvány szerint
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Banja Komerc Bekament DOO
Arandjelovac, 34304 Banja, Szerbia
Tel: +381 34 6777 500; Fax: +381 34 6777 506
www.bekament.com


