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SPECIAL SPECIÁLIS RENDELTETÉSŰ 
TERMÉKEK
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BK-Stone
Kőlakk
Felhasználás: Márvány, gránit, kerámia, tégla, mozaik és természetes kövek pórusaiba 
mélyen behatolva védi és megőrzi a felületet minőségét a kedvezőtlen időjárási 
viszontagságokkal szemben. Egy rétegben alkalmazva nedves kinézetet biztosít, a 
színeket élénkíti. Több rétegben felhordva a színeket mélyíti és fényessé teszi. 
Előkészítés és alkalmazás: Használat előtt alaposan keverjük fel és 1 vagy 2 rétegben 
ecsettel vagy szórással hordjuk fel a felületre. A rétegek közti száradási idő 2 óra. Bővebb 
információ a termék adatlapján. 
Alkalmazási hőmérséklet: + 5°C-tól + 25°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, 
esőben vagy erős szélben.
Anyagszükséglet: 0,075-0,100 l/m2/réteg.
Felhasználható: 48 hónap eredeti bontatlan csomagolásban. +5°C - +25°C-on, 
napfénytől és fagytól védve raktározzuk.
Csomagolas: 750 ml

BK-AquaPhobe
Zintelen, viztaszito impregnaloszer

Felhasználás: A BK-AquaPhobe szilán és sziloxán alapú, színtelen, víztaszító 
impregnálószer, kültéri és beltéri használatra. Befejező rétegként is használható, de 
cementkeverékek kiegészítésére is alkalmas,  a felület víztaszító képességének javítása 
érdekében. Ásványi és szintetikus homlokzati vakolat, tégla, cserép, természetes kő, 
betonfelületek, fugamassza stb. átitatására javasolt. A bevonat védi a felületet a  káros 
vegyi anyagoktól, környezeti hatásoktól, (túlzott vízmennyiség vagy légszennyezés), 
melyek károsítják és rombolják a műemlék épületek állagát és kinézetét. Csökkenti a 
sókivirágzást az ásványi felületeken és védi az épület árnyékos részét a moháktól és 
mikroorganizmusoktól. 
Előkészítés és alkalmazás: Használat előtt a terméket zárt csomagolásban rázza fel, 
majd hígítatlan állapotban puha ecsettel vagy szórással vigye fel a felületre. A megfelelő 
hatás elérése érdekében a bevonatot nedves a nedves elv alapján a teljes telítettségig 
vigye fel. Vízszintes felületről 10 perc elteltével ronggyal távolítsa el a felesleges 
anyagmennyiséget. Víztaszító hatása afelviteltől számított 24 óra elteltével alakul ki. 
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig, a levegő páratartalma max. 80% legyen. Ne 
használja közvetlen napsütésben, esőben, szélben vagy ködben. A magas páratartalom 
és az alacsony hőmérséklet nagymértékben befolyásolja a száradás idejét. 
Anyagszükséglet: 0,10 - 0,50 l/m2  a bevonandó felülettől függően.
Felhasználható: 12 hónapig +5° és +25°C között tárolva, védve a közvetlen nagfénytől 
és fagytól.  
Csomagolas: 1; 20 l.
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Kőfelületekre 20°C-n 72h alatt 
száraz

Anyagszukseglet 750ml
8-10 m2

Beltéri és kültéri 
használatra

Kitűnő víztaszítás

Csökkenti a 
salétromosodást

Csökkenti az alga- és 
penészképződést



SPECIAL SPECIÁLIS RENDELTETÉSŰ 
TERMÉKEK

V
ÍZ

TA
SZ

ÍT
Ó

 B
E

V
O

N
A

TO
K

P
E

N
É

SZ
 E

LL
E

N
I S

Z
E

R
 

H
A

B
A

R
C

S 
A

 G
Á

Z
B

ET
O

N
 B

LO
K

KO
K

K
A

L 
VA

LÓ
 F

A
LA

Z
Á

SR
A

 B
E

TO
N

FE
ST

E
K

V
ÍZ

TA
SZ

ÍT
Ó

 B
E

V
O

N
A

TO
K

 B
E

TO
N

FE
ST

E
K

P
E

N
É

SZ
 E

LL
E

N
I S

Z
E

R
 

H
A

B
A

R
C

S 
A

 G
Á

Z
B

ET
O

N
 B

LO
K

KO
K

K
A

L 
VA

LÓ
 F

A
LA

Z
Á

SR
A

BK-Bet
 Akril betonfesték

Felhasználás: Kiváló minőségű akril emulzió alapú akril betonfesték, amely vízszintes 
és függőleges beton- és egyéb cementfelület dekoratív védelmére szolgál. Kiváló 
vízlepergető hatású és rendkívüli tapadás jellemzi cementalapzatokhoz. Ezenkívül védi a 
felületet a kopástól, valamint ellenáll az UV sugárzásnak és a környezet káros hatásainak. 
Nem javasolt nagymértékű terhelésnek kitett felületek festésére (ipari garázsok, 
bevásárlóközpontok, raktárak stb). 
Színárnyalatok: Fehér, barna, fekete, piros, gesztenye, mogyoró , olíva, okker, skék, 
szürke, világosbarna, terrakota, zöld, msárga.
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, 
száraz és BK-Grund Universal-al vagy 25% vízzel higított BK-Bet-tel kezelt. Alkalmazás 
előtt a festéket hígítsuk fel 5 % vízzel, majd jól keverjük össze teljesen homogén állagúra. 
A betonfestéket hosszúszálú ecsettel vigyük fel, két rétegben. A második réteget csak 
akkor lehet felvinni, ha az első már teljesen megszáradt. Szükséges az egyenletes és 
megszakítás nélküli munka a felületeken. Bővebb informacio a termek adatlapjan.
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, 
esőben és erős szélben. 
Anyagszükséglet: kb 0,4 kg/m² a felület érdességétől és a nedvszívó képességétől 
függően. 
Felhasználható: 18 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Tárolás +5°C-tól +25°C-
ig, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.
Csomagolas: 1; 5 kg

Kiválóan védi a betont UV sugárzással és 
légköri hatásokkal 

szembeni ellenállás

14 standard 
színárnyalat

14
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BK-PoliCid
Penész elleni szer beltéri falfelületekre
Felhasználás: Folyékony penészgátló adalék és gombaölő szer beltéri falfestékekhez. 
Védi a festékréteget a mikroorganizmus káros hatásaitól. Célja, hogy megtartsa a 
falfesték tulajdonságait.
Előkészítés és alkalmazás: Használat előtt jól rázza fel a fl akont, majd a BK-PoliCid-et 
jól keverje össze a diszperziós festékkel. Kenje le a felületet. A száraz, bevont felület 
az emberre nem ártalmas. A felület száradásához, a körülményektől függően, 4-6 óra 
szükséges. A fertőzött felületeket először BK-SaniCid-del kell fertőtleníteni. A termét az 
új falfesték felhordása során is alkalmazható. Felvitele ecsettel vagy hengerrel történjen. 
Megjegyzés: A diszperziós falfesték hígítása során a BK-Poli Cid mennyiségével 
csökkenteni kell a felhasználandó víz mennyiségét!
Anyagszükséglet: 0,050-0,100 l/kg  diszperzios festekhez.
Felhasználható: 12 hónap eredeti csomagolásban. Tárolás: +5°C és +25°C között, 
napfénytől és fagytól védve. A gyártási idő és a sorozatszám a csomagoláson található.
Csomagolas: 500 ml

BK-Sanicid
Falpenész és baktérium elleni szer

Felhasználás: Tömörített, folyékony biocid szer kővel, téglával, betonnal,  kivéve a fát, 
megmunkált falfelületek mikroorganizmusok káros hatásától való védelmére és utólagos 
kezelésére. 
Előkészítés és alkalmazás: Készítse el az oldatot. Az oldatot úgy kell elkészíteni, hogy 
a biocid terméket tartalmazü üveget először jól fel kell rázni, majd a BK-SaniCid-et fel 
kell hígítani vízzel, 1:5 arányban (egy rész BK-SaniCid 5 rész vízhez). Úgy kenje át a 
felületeket az oldattal, hogy az oldat habozzon. A felület száradásához, a feltételektől 
függően, 2-4 óra szükséges. 24 órát követően mossa le vízsugárral a lekent homlokzati 
felületet, illetve a belső felületeket mossa le vizes ruhával. Szükség szerint a termék 
többször is felvihető, megismételt eljárással, 24 órát követően. Ecsettel, hengerrel vagy 
szivaccsal vigye fel, míg a felület teljesen nedves nem lesz, és a szer nem kezd el habzani. 
Megjegyzés: A terméket ne keverje más bevonatokhoz. 
Anyagszükséglet: 0,050-0,100 l/m²
Felhasználható: 12 hónap eredeti csomagolásban. Tárolás: 5°C és 25°C között, napfénytől 
és fagytól védve.  
Csomagolas: 500 ml.

Kiegészítő beltéri 
diszperziós festékekhez

Megelőző védelem 
érdekében

1:5

Beltéri és kültéri 
használatra

Koncentrált (1:5) Nem fehéríti ki a 
színezett felületeket
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BK-SaniCid Express
Baktérium- és gombaölő szer

Felhasználás: Penész, gomba és baktériumok hatékony eltávolítására szolgáló folyékony 
biocid szer, amely biztosítja a felület fehérségét. Különböző felületekre alkalmas 
pl.: fal, csempe, cserépáru, fuga, vakolat, tégla, kő, zománc, műanyag, akril, szilikon, 
gumi, rozsdamentes acél. Az alábbi felületkere nem alkalmas: gipsz, fém-alumínium, 
réz, sárgaréz, bronz, festett és lakkozott fa. Amennyiben új felületen alkalmazza, 
először próbálja ki hatását, egy nem szembetűnő felületi részen.  A BK-SaniCid Expres 
háztartásokban, közegészségügyi létesítéményekben, valamint egyéb nyilvános és ipari 
létesítményekben is használható olyan felületek kezelésére, amelyek nem érintkeznek 
emberi fogyasztásra szánt ételekkel és állateledellel. Gyermek jelenlétében ne használja 
a terméket.  
Előkészítés és alkalmazás: Fordítsa a szórófejet ON állásba, használat után mindig zárja 
le úgy, hogy a szórófejet STOP állásba helyezi. Körülbelül 15cm távolságról fújja le a 
problémás felületet és hagyja rajta legalább 15 percig. Ezt követően, mossa le vízzel a 
kezelt felületet. Ne távolítsa el a penészt a szer felvitele előtt. Amennyiben szükséges, 
ismételje meg az eljárást, de csak a felület lemosását és száradását követően. Kerülje a 
túlzott felvitelt, a kezelt felület nem szabad eláztatni, csupán enyhén lefújni.  
Anyagszükséglet: Kb. 0,050 l/m², egyszeri felvitel esetén, kisebb felületek (10cm²) 
kezelése esetén pedig 5 fújás.
Felhasználható: 12 hónap eredeti csomagolásban. +5°C és +25°C között tárolandó, 
napfénytől és fagytól védve. 
Csomagolas: 500 ml

Beltéri és kültéri 
használatra

Gyors és egyszerű 
alkalmazás

Eltávolítja a fali algát 
és penészt
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BK-BlockFix
Habarcs a gázbeton blokkokkal való falazásra
Felhasználás: Cement alapú vékonyrétegű habarcs, gázbeton blokkokkal való falazáshoz.
Előkészítés és felvitel: A felület melyre a habarcsot felvisszük legyen szilárd, tiszta és 
egyenes. Az előkészítés során az anyagot intenzíven keverjük el kb. 24-26% vízzel, a 
teljes homogén állag eléréséig. A masszát hagyjuk állni kb. 10 percig, és azután még 
egyszer keverjük fel, hogy megfelelő sűrűségű, szemcsék nélküli habarcsot kapjuk. A 
habarcsot fogazott glettelővel vigyük fel a blokkok felső felületére valamint a szélső 
felületekre, hogy kellően összekössenek. A habarcs maximális vastagsága 10 mm.
Műszaki adatok: Optimális időjárási feltételek: a felület és a levegő +5°C - +25°C. 
Anyagszükséglet: 12-13 kg/m²/cm, a felvitel vastagságától függően. 
Felhasználható: 12 hónapig, eredeti csomagolásban száraz helyiségben, raklapon 
tárolva.
Csomagolas: 25 kg

Gyors és egyszerű 
alkalmazás

Kitűnő 
megmunkálhatóság
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Banja Komerc Bekament DOO
Arandjelovac, 34304 Banja, Szerbia
Tel: +381 34 6777 500; Fax: +381 34 6777 506
www.bekament.com


