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ÜBER UNS

Das Unternehmen Bekament ist eines der technologisch fortschrittlichstenUnternehmen
für die Herstellung von Materialien für Ausbauarbeiten im Bauwesen, das seit mehr als drei
Jahrzehnten erfolgreich auf den Märkten Serbiens und der Region tätig ist.

“

Unweit von Aranđelovac, an den Hängen des Bergs Venčac, wo seit über 1 00 Jahren der weltweit
bekannte Stein abgebaut wird, befindet sich das Unternehmen Bekament. Es zählt zu den
technologisch fortschrittlichsten Unternehmen der Region und verfolgt einen komplett
geschlossenen Produktionsprozess – vom Rohstoff bis zum Endprodukt.

Die Grundsteine für die Geschäftstätigkeit wurden 1 992 mit der Gründung des Familienunternehmens
"Banja Komerc" gelegt, das sich mit der Verarbeitung von gemahlenen Materialien befasste. Nur drei
Jahre später, im Jahr 1 995, wurde der erste Steinbruch eröffnet, der als Rohstoffquelle für die
Herstellung von Fertigprodukten diente, mit der Produktion wurde 1 999 begonnen. Der Erfolgsweg
begann in kleinen Schritten mit 4 Mitarbeitern und 2 Produkten. Die Eröffnung des Steinbruchs war
der erste große Erfolg des Unternehmens, von dem alles begann. Es folgten Jahre kontinuierlicher
Investitionen und harter Arbeit, Erweiterungen der Produktion und der Produktpalette sowie
Investitionen in Innovationen, um neue Märkte zu erschließen.

Seit 2002 firmiert das Unternehmen unter dem Namen "Banja Komerc Bekament". Heute betreibt das
Unternehmen 5 Steinbrüche und 8 Werke mit einer Gesamtfläche von 25 Hektar und verfügt über ein
breites Sortiment von über 250 Artikeln.

Die Bekament- Familie besteht aus mehr als 500 Mitarbeitern, die mit ihrer engagierten Arbeit seit
Jahren die Standards des Berufsstandes verbessern und es dem Unternehmen ermöglichen, Produkte
von höchster Qualität zu vermarkten.

Das Team besteht aus erfahrenen Profis und Top- Experten, die verantwortungsvoll alle
Betriebsprozesse des Unternehmens betreuen. Unsere Technologen arbeiten im modernen Labor und
in der Qualitätskontrolle aktiv an der Verbesserung der technologischen Prozesse und an der
Erfüllung der Marktanforderungen, was dem Unternehmen zahlreiche weltweit anerkannte Zertifikate
eingebracht hat (ETA, ISO 9001 , ISO 1 4001 , ISO 45001 ).
Das Bekament- Portfolio umfasst Materialien für die Endphase von Bauarbeiten. Darunter fallen
Produkte für Außen- und Innenwände, Wärmedämmung, Wasserabdichtung und Keramikfliesen,
dekorative Materialien, Produkte für Holz und Metall, Produkte zum Abdichten und Verkleben sowie
Produkte für Sonderzwecke.

DIE STÄRKE IST IN UNSEREN HÄNDEN



Prime Baustoffhandel GmbH
Official Distributor

Feldkellergasse 13, 1130 Wien
www.prime-construct.at
office@prime-construct.at

+43 6642363929



BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
ISOLIERMATERIALIEN

DIE STÄRKE IST IN UNSEREN HÄNDEN

Draußen sicher, drinnen warm



BEKATHERM
MATERIALIENFÜR AUSSENWÄNDE
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BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
ISOLIERMATERIALIEN

BK-Grund Universal
Universelles Struktur-Grundiermittel

VERWENDUNG

Universelles Struktur- Grundiermittel zur Egalisierung, Neutralisation, Verfestigung

und Wasserabweisung des Untergrunds und vor dem Auftragen von Fassadenfarben

und Putzen. Nicht geeignet für Silikatfarben- undPutze. Das Abtönen in

Fassadenfarbton ist zu empfehlen.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, trocken und fettfrei sein. BK-

Grund Universal vor dem Auftragen umrühren und mit 1 5- 20%Wasser (3,75- 5L

Wasser für die Verpackung von 25kg ) verdünnen. Mit einem Langhaar- Roller bzw.

einer Streichbürste in einer Schicht auftragen. Bei alten und stark saugenden

Untergründen zweimal auftragen, im Abstand von 2 bis 3 Stunden. Trockenzeit vor

Endanstrich mindestens 1 2Stunden. Für weitere Informationen lesen Sie das

technische Merkblatt.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Von + 5°C bis + 25°C.Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, Wind oder Regen

anwenden.

VERBRAUCH
Je nach Saugfähigkeit und Rauigkeit des Untergrundes, um 0,2- 0,25kg/m².
HALTBARKEIT

Original verpackt, bis 1 8Monate. Lagerung bei Temperaturen von + 5°C bis + 25°C.

Vor Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

VERPACKUNG
8 kg, 25 kg

BK-Acryl
BK-Acryl Struktureller Untergrund für

Acrylmörtel und -farben

VERWENDUNG

Das Struktur- Grundiermittel dient zur Egalisierung, Neutralisation, Verfestigung und
Wasserabweisung des Untergrunds. Das Mittel ist vor dem Auftragen von Acryl-
Fassadenfarben und Acrylputz anzuwenden. Es wird empfohlen, BK- Acryl in derselben
Farbe wie den Endanstrich abzutönen.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG

Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, trocken und fettfrei sein. Vor dem
Auftragen des BK- Acryl Grundiermittels sollte es mit 1 5- 20% Wasser verdünnt werden
(3,75- 5 L Wasser für 25 kg Verpackung). Das verdünnte Grundiermittel kann mit einem
Langhaar- Roller oder einer Streichbürste aufgetragen werden. Die Trockenzeit vor dem
Endanstrich beträgt mindestens 1 2 Stunden. Für weitere Informationen lesen Sie das
technische Merkblatt.

VERBRAUCH

Je nach Saugfähigkeit und Rauigkeit des Untergrundes, um 0,2- 0,25kg/m².
LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Original verpackt, bis 1 8Monate. Lagerung bei Temperaturen von + 5°C bis + 25°C.Vor

Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

VERPACKUNG
8 kg, 25 kg
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BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
ISOLIERMATERIALIEN
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BK-Ultra Prime
Universeller Untergrund/Grundierung

ANWENDUNG

Universeller transparenter Untergrund für den Außen- und Innenbereich, der als
Grundierung vor dem Auftragen von Dispersionsfarben und Spachtelmasse verwendet
wird. Ebenso eignet er sich für die Verlegung von Keramikfliesen und die Verklebung
von Wärmedämmplatten und ähnlichem. Der Untergrund BK- Ultra Prime verbessert die
Haftung, gleicht die Saugkraft aus, bindet Staubpartikel und ermöglicht eine
gleichmäßige Deckschicht während der Färbung.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGEN
Die Oberfläche, auf die BK- Ultra Prime aufgetragen wird, muss tragfähig, fest,
staubfrei, trocken, frei von Ölrückständen und losen Beschichtungen sein. Der
Untergrund BK- Ultra Prime ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden. Vor
der Verwendung das Produkt gut durchmischen. Den Untergrund gleichmäßig mit
einer Langhaarwalze, Bürste oder einem Spritzgerät in einer Schicht auf der Wand
auftragen. Die Trocknungszeit bis zum Auftragen der Deckschicht beträgt unter
normalen Bedingungen (23 °C und 50- 60% relative Luftfeuchtigkeit) 4 Stunden.

ANWENDUNGSTEMPERATUR

Von + 5°C bis + 30 °C. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem

Wind arbeiten.

VERBRAUCH
Ca. 1 20– 200 ml/m2,in Abhängigkeit von der Saugkraft und Rauheit der Unterlage.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG

1 8Monate in der Originalverpackung. Bei einer Temperatur von + 5°C bis + 25°C und

geschützt vor Sonneneinstrahlung und Frost lagern.

BK-GrundSilicat
Strukturelle Grundlage für silikathaltige

Mörtel und Farben
VERWENDUNG
Struktur- Grundiermittel zur Anwendung auf Kalk- , Zement- Kalk- und Zementputzen.
Es dient der Egalisierung, Neutralisation und Verfestigung des Untergrunds vor dem
Auftragen von Silikatfarben und dekorativen Silikatputzen. Es wird empfohlen, BK-
Grund Silicat in derselben Farbe wie den Endanstrich abzutönen.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, trocken und fettfrei sein. Vor dem
Auftragen ist eine Verdünnung mit 1 5% Wasser erforderlich (1 ,2 l Wasser für die
Verpackung von 8 kg, 3,75 l Wasser für die Verpackung von 25 kg). Das Gemisch
gründlich umrühren. Die Grundierung wird mit einem Langhaar- Roller oder einer
Streichbürste in einer Schicht aufgetragen. Die Trockenzeit vor dem Endanstrich
beträgt mindestens 1 2 Stunden. Die Anwendungstemperatur sollte im Bereich von
+ 1 5°C bis + 30°C liegen, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 70%. Für
weitere Informationen lesen Sie bitte das technische Merkblatt.

VERBRAUCH
Je nach Saugfähigkeit und Rauigkeit des Untergrundes, um 0,2- 0,25kg/m².
HALTBARKEIT UND LAGERUNG

Original verpackt, bis 1 2Monate. Lagerung bei Temperaturen von + 5°C bis + 25°C.

Vor Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

VERPACKUNG
8 kg; 25 kg

Für den Außen- und
Innenbereich

Bindet Staub
sehr gut

Verbessert die
Haftung

Für den Außen- und
Innenbereich

Nivelliert und
stärkt das

Fundament

Verbessert die
Haftung

Erhöht die
Verarbeitungszeit
von Fassadenputz



BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
ISOLIERMATERIALIEN

BK-Penetrat
Hoch eindringlicher Untergrund für schlecht haftende
Oberflächen
VERWENDUNG
Tief eindringende, dampfdurchlässige Grundierung zur Imprägnierung, Egalisierung
und Festigung von Mineraluntergründen im Innen- und Außenbereich. Bei saugenden
und losen Untergründen vor dem Auftragen des Deckanstrichs anwenden, um die
Haftung zu verbessern. Die enthaltenen Nanopartikel sorgen für ein hohes
Penetrationsvermögen. Dadurch ist die Grundierung hervorragend geeignet zur
Restaurierung und Sanierung von Kulturdenkmälern und historischen Altbauten, wenn
der verfallene und beschädigte Oberputz verstärkt und verfestigt werden muss.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss sauber, trocken und frei von Öl- und Farbresten
sein. Löse Teile sollten nach Möglichkeit entfernt werden. Vor Gebrauch sollte BK-
Penetrat mit Wasser im Mischverhältnis 1 :3 verdünnt und gründlich umgerührt werden.
Um das hohe Penetrationsvermögen zu erhalten, ist es wichtig, das angegebene
Mischverhältnis einzuhalten. Die Grundierung kann mit einem Langhaar- Pinsel, einem
Langhaar- Roller oder einer Sprühpistole aufgetragen werden. Bei sehr alten,
saugenden Untergründen ist es empfehlenswert, zwei Schichten im nass- in- nass
Verfahren aufzutragen.

TROCKENZEIT
Mind. 24 Stunden. Für weitere Informationen lesen Sie das technische Merkblatt.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Von + 5°C bis + 25°C.Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, starkem Wind oder

Regen anwenden.

VERBRAUCH
50- 80 ml/m²,je nach Saugfähigkeit und Rauigkeit des Untergrundes.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG
Original verpackt, bis 1 2Monate. Lagerung bei Temperaturen von + 5°C bis + 25°C.

Vor Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

BK-MicroGrund Universal
Universelle Strukturgrundierung mit Mikrofasern
VERWENDUNG
Universelle Strukturgrundierung mit Mikrofasern, die zur Egalisierung, Neutralisation,
Verfestigung und Wasserabweisung des Untergrunds vor dem Auftragen von Fassadenfarben
und Putzen dient. Nicht für Silikatfarben und Putze geeignet. Empfohlen zur
Rissverschlämmung von feinen Haarrissen und zur Armierung des Untergrunds. Wird oft in
Kombination mit BK-MicroFas Acryl und BK-MicroFas Silicon verwendet.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, trocken und fettfrei sein. Vor dem
Auftragen von BK- MicroGrund sollte das Produkt umgerührt und mit 1 0- 1 5% Wasser
verdünnt werden (0,8- 1 ,2 L Wasser für die Verpackung von 8 kg, 2,5- 3,75 L Wasser für die
Verpackung von 25 kg). Die Grundierung wird mit einem Langhaar- Roller in zwei Schichten
kreuzweise aufgetragen. Es ist wichtig, gleichmäßig mit einer vollen Malenrolle zu arbeiten,
sodass die gestrichene Oberfläche mehrmals in verschiedene Richtungen mit der Malenrolle
beschichtet wird, um eine Anhäufung von Füllstoff an nur einer Stelle zu vermeiden. Die
Trockenzeit vor dem Endanstrich beträgt mindestens 24 Stunden. Für weitere Informationen
lesen Sie bitte das technische Merkblatt.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Von +5°Cbis +30°C.Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, Wind oder Regen anwenden.

VERBRAUCH
Um 0,2-0,3kg/m²;je nach Saugfähigkeit und Rauigkeit des Untergrundes.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Original verpackt, bis 18 Monate. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C. Vor

Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

VERPACKUNG
8 kg; 25 kg
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BK-StirolFix 1
Flexibler Kleber zum Verkleben von EPS-,

EPS G-und MW-Platten und Mattenverstärkung. Enthält
graues Portland Zement.
VERWENDUNG
Flexibler Mineralkleber zum Verkleben von EPS-Platten, EPS G-Platten, zum Einbetten des
Armierungsgewebes sowie zur Ausgleichung von Fassaden. BK-StirolFix 1 wird als Klebstoff zum
Kleben und Armieren der Tafeln aus Mineralwolle (MW) verwendet. BK-StirolFix 1 bildet die Basisschicht
bzw. Grundierung.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Öl- und
Farbresten sein. Glatter, schlecht aufsaugender Beton mit Rückständen von Verunreinigungen aus der
Schalung muss mit einem heißen Wasserstrahl gereinigt und anschließend mit dem BK-Beton Kontakt
beschichtet werden, einen Tag bevor die EPS-Platten geklebt werden. Bei neuen Ziegelwänden ist keine
Grundschicht erforderlich. Beim Ankleben von Platten an Wände aus Gasbeton wird empfohlen, die
Beschichtung mit dem BK-Nivellierer gemäß der Gebrauchsanweisung vorzunehmen.
Das Pulver mit 26-28%Wasser verdünnen (6,5-7 Liter Wasser für 25 kg Pulver) und bis zur vollständigen
Homogenisierung umrühren. Die Masse 10 Minuten stehen lassen, danach noch einmal kräftig
umrühren, bis die richtige Konsistenz erreicht ist. Den Kleber punktweise auf die
Thermoisolierungsplatten auftragen, sowohl in der Plattenmitte als auch entlang der Kanten. Die Platten
an die Wand ansetzen und andrücken. Beim Ausgleichen mit einer Zahnkelle (Zahnung 8-10 mm) den
Kleber auf die staubfreie Styroporplatte auftragen. Das Armierungsgewebe in den frisch aufgetragenen
Kleber von oben nach unten andrücken (mit einer Überlappung von mindestens 10 cm zwischen den
einzelnen Bahnen). Die gesamte Oberfläche nach dem Austrocknen mit einer neuen Kleberschicht
ausgleichen, sodass die gesamte Kleberschicht 4-5 mm dick ist.
Beim Ankleben von MW-Platten muss die gesamte Oberfläche der Platte mit einer dünnen
Klebstoffschicht bedeckt werden. Der Kleber wird dann über den gesamten Rand der MW-Platte verteilt
und zusätzlich an drei Punkten in der Mitte der Platte aufgetragen. Beachten Sie bei der weiteren Arbeit
dieselben Regeln wie im Abschnitt zum Ankleben von EPS-Platten.
TECHNISCHE DATEN
Optimale Verarbeitungstemperatur: Boden-und Lufttemperaturen: +5°Cdo +30°C.Das Einbetten von
Armierungsgewebe frühestensnach 48 Stunden möglich.Endverarbeitung nach mindestens7Tage
möglich.
DER UNGEFÄHRE VERBRAUCH
um 5-6,5kg/m2 zum Verkleben und um 5-7kg/m2zum Ausgleichen, von der Qualität der
Grundlage, der Art des Thermoisolationssto¯s,der verwendet wird, und ähnlic.
LAGERUNG UNDHALTBARKEIT
Bis 12 Monate originalverpackt, im trockenen Raum auf Paletten.

Flexibel Außergewöhnliche
Verartbarkeit

Hohe
Dampfdurchlässigkeit

Enthält
Fasern



BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
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BK- StirolFix Special
Hochflexibler Klebstoff für Thermoisolationssysteme.
ANWENDUNG
Mineralhaltiger, hochflexibler Klebstoff zum Kleben der Stein-Mineralwolle und zum Einbetten in die
Bewehrungsnetze sowie zum Ebnen der gesamten Fassadenfläche. BK-StirolFix Special wird als
Komponente zum Kleben der MW-Platten und als Basischicht verwendet, sowie als Klebstoff zum
Armieren im Rahmen des Bekatherm Prestige Thermoisolationssystems.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Die Unterlage, auf die der Klebstoff aufgetragen wird, muss fest, sauber und tragfähig sein, ohne
Risse, Öl- und Farbreste. Zur Vorbereitung des Klebstoffs wird das Pulver in etwa 26-28%Wasser
verdünnt (6,5-7 Liter Wasser für 25 kg Pulver) und bis zur vollständigen Homogenisierung
umgerührt. Die Masse sollte anschließend 10 Minuten ruhen, bevor sie erneut umgerührt wird, um
einen Klebstoff mit geeigneter Dichte zu erhalten.
Der vorbereitete Klebstoff wird punktuell auf die Thermoisolationsplatten aufgetragen, sowohl in der
Mitte als auch entlang der Ränder, und die Platten werden durch Drücken an die Unterlage geklebt.
Nach mindestens 48 Stunden beginnt man mit der Verdübelung durch Befestigungselemente mit
dem Kern, was ein wichtiger Schritt im System mit Mineralwolle darstellt. Nach der Verdübelung ist es
erforderlich, eine sehr dünne Schicht Klebstoff auf die gesamte Oberfläche der Platte aufzutragen,
mit einer Trockenzeit von etwa 4 Stunden.
Beim Einbetten des Bewehrungsnetzes wird der Klebstoff mit der verzahnten Glättekelle auf die
gesamte Fläche der Platte aufgetragen (Zahntiefe 8-10 mm). Anschließend wird der frische Klebstoff
auf das Bewehrungsnetz aufgetragen, wobei eine Überlappung von mindestens 10 cm zwischen den
Streifen beachtet wird. Die gesamte Fläche wird nach dem Trocknen mit einer neuen Schicht Klebstoff
geebnet, sodass die gesamte Klebstoffschicht eine Dicke von 5-6 mm aufweist. Der Klebstoff muss
vor schnellem Trocknen und Frost geschützt werden. Für detaillierte Anweisungen siehe bitte das
technische Datenblatt des Produkts.

TECHNISCHE DATEN
Optimale Wetterbedingungen: Die Temperatur der Unterlage und der Luft +5°Cbis +30°C.
Möglichkeit des Einfügens des Bewehrungsnetzes: nach min.24 Stunden. Möglichkeit der
Anwendung der Endschichten: nach min.7Tagen.
UNGEFÄHRER VERBRAUCH DER MATERIALE
ca. 5.5-6kgzum Kleben und ca. 5-7kg zum Ebnenin Abhängigkeit von der Qualität der Grundlage,
der Art des Thermoisolationsstoffs,der verwendet wird, und ähnlic.
LAGERUNG UND HALTBARKEIT
12 Monate in der Originalverpackung im trockenen Raum auf Paletten.
VERPACKUNG
25 kg

BK- StirolFixWDVS
Zweckkleber für EPS-Platten und
Armierungsgewebe, zweckkleber für MW-Platten.
VERWENDUNG
Kleber zum Verkleben von EPS-Platten aus Styropor, zum Einbetten des Armierungsgewebes
sowie zum Ausgleichen von Fassaden und zum Kleben der Tafeln aus Mineralwolle. BK-
StirolFix WDVS wird als Kleber für das Kleben von EPS-Platten innerhalb des Bekatherm
Standard Wärmedämmsystems und für das Kleben von MW-Platten innerhalb des Bekatherm
Prestige Wärmedämmsystems verwendet.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, tragfähig sein und frei von
Ausblühungen, Öl- und Farbresten. Das Pulver mit 26-28% Wasser (6,5-7 Liter Wasser für 25
kg) verdünnen und bis zur vollständigen Homogenisierung umrühren. Die Masse 10 Minuten
stehen lassen, danach noch einmal umrühren, bis die richtige Konsistenz erreicht ist. Den
Kleber auf die Thermoisolierungsplatten (am gesamten Rand der Platte und punktartig in der
Mitte des Durchmessers, etwa alle 10 cm - sogenannte Kleberhaufen) auftragen. Die Platten
an die Wand ansetzen und andrücken. Beim Ausgleichen mit einer Zahnkelle (Zahnung 8-10
mm) den Kleber auf die staubfreie Styroporplatte auftragen. Das Armierungsgewebe in den
frisch aufgetragenen Kleber von oben nach unten andrücken (mit mindestens 10 cm
Überlappung der einzelnen Bahnen). Die gesamte Oberfläche nach dem Austrocknen mit
einer neuen Kleberschicht ausgleichen, sodass die gesamte Kleberschicht 4-5 mm dick ist.
Den Kleber vor zu schnellem Austrocknen und Frost schützen. Beim Ankleben von MW-
Platten muss die gesamte Oberfläche der Platte mit einer dünnen Klebstoffschicht bedeckt
sein. Der Kleber wird dann über den gesamten Rand der MW-Platte verteilt und zusätzlich an
drei Punkten in der Mitte der Platte aufgetragen.

TECHNISCHE DATEN
Optimale Verarbeitungstemperatur: Boden-und Lufttemperaturen: +5°Cdo +30°C.Das
Einbetten von Armierungsgewebe frühestensnach 48 Stunden möglich.Endverarbeitung
nach mindestens 7 Tage möglich.
DER UNGEFÄHRE VERBRAUCH
Um 5-6,5kg zum Verkleben und um 5-6kg zum Glätten Abhängigkeit von der Qualität der
Grundlage, der Art des Thermoisolationssto¯s,der verwendet wird, und ähnlic.
LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Bis 12 Monate original verpackt, im trockenen Raum auf Paletten.
VERPACKUNG
25 kg
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BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
ISOLIERMATERIALIEN

BK- StirolFixWhite
Weißer flexibler Klebsto¡ zum Mattenverstärkung.
VERWENDUNG
Flexibler Mineralkleber auf Weißzement-Basis zum Verkleben von Styroporplatten, zum
Einbetten des Armierungsgewebes sowie zum Ausgleichen von Fassaden. BK-StirolFix White
wird als Basisschicht bzw. Klebemittel für die Armierung im Rahmen des Bekatherm Standard
Thermoisolierungssystems verwendet. BK-StirolFix White kann auch für das Kleben der
Thermoisolierungsplatten aus EPS und MWverwendet werden.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Das Pulver mit 26-28% Wasser (6,5-7 Liter Wasser für 25 kg Pulver) verdünnen und bis zur
vollständigen Homogenisierung umrühren. Die Masse 10 Minuten stehen lassen, danach noch
einmal kräftig umrühren, bis die richtige Konsistenz erreicht ist. Den Kleber auf die
Thermoisolierungsplatten (punktweise in der Plattenmitte und streifenweise an den
Plattenrändern) auftragen. Die Platten an die Wand ansetzen und leicht andrücken. Beim
Armieren mit einer Zahnkelle (Zahnung 8-10 mm) auf die staubfreie Styroporplatte auftragen.
Das Armierungsgewebe in den frisch aufgetragenen Kleber von oben nach unten andrücken,
wobei eine Überlappung der einzelnen Bahnen des Gewebes von mindestens 10 cm beachtet
wird. Die gesamte Oberfläche nach der Austrocknung mit einer neuen Kleberschicht
ausgleichen, sodass die gesamte Kleberschicht 4-5 mm dick ist. Den Kleber vor schnellem
Austrocknen und Frost schützen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte das technische
Merkblatt.

TECHNISCHE DATEN
Optimale Verarbeitungstemperatur: Boden-und Lufttemperaturen: +5°Cdo +30°C.Das

Einbetten von Armierungsgewebe frühestensnach 48 Stunden möglich.Endverarbeitung

nach mindestens 7 Tage möglich.

DER UNGEFÄHRE VERBRAUCH
um 5-6,5kg/m2 zum Verkleben und um 5-7kg/m2 zum Ausgleichen , von der Qualität der

Grundlage, der Art des Thermoisolationssto¯s,der verwendet wird, und ähnlic.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Bis 12 Monate original verpackt, im trockenen Raum auf Paletten.

VERPACKUNG
25 kg

BK-StirolFix Base
Kleber für EPS-Platten.

ANWENDUNG
Kleber auf Zementbasis, ausschließlich zum Kleben von EPS-Platten auf verschiedenen
Mineralputzen. Nicht geeignet zum Einbetten von Armierungsgeweben oder zum Glätten der
gesamten Fassadenfläche. Das Produkt wird als Komponente zum Kleben der EPS-Platten im
Rahmen des Bekatherm Standard Thermoisolationssystems verwendet.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber und frei von Ausblühungen, Ölresten und
Farbresten sein. Glatter, schlecht aufsaugender Beton, der Rückstände von Verunreinigungen
aus der Schalung aufweist, muss mit einem heißen Wasserstrahl gereinigt und anschließend
mit dem BK-Beton Kontakt beschichtet werden, einen Tag bevor die EPS-Platten geklebt
werden. Bei neuen Ziegelwänden ist keine Grundschicht erforderlich. Beim Ankleben von
Platten an Wände aus Gasbeton wird empfohlen, die Beschichtung mit dem BK-Nivellierer
gemäß der Gebrauchsanweisung vorzunehmen.

Das Pulver mit 26-28% Wasser (6,5-7 Liter Wasser für 25 kg Pulver) verdünnen und bis zur
vollständigen Homogenisierung umrühren. Die Masse 10 Minuten stehen lassen, danach
klumpenfrei umrühren und auf die entsprechende Konsistenz anmischen.

Der vorbereitete Kleber zum Kleben wird auf dem gesamten Rand der EPS-Platte aufgetragen,
zusätzlich mit drei Punkten in der Mitte der Platte, in Abständen von circa 10 cm, sogenannte
Kleberhaufen. Die Streifen am Rand der Platte sollten eine Breite von mindestens 5 cm und
eine Dicke von 1,5-2,0 cm haben.

TECHNISCHE DATEN
Optimale Anwendungstemperatur: Raum-undBodentemperatur: von +5°Cbis +30°C.

Möglichkeit der Dübelung nach 2 Tagen, bei Trocknung in optimalen Bedingungen (23°C

und 50-60% r.v.v.).

DER UNGEFÄHRE VERBRAUCH
um 5-6kg/m²In Abhängigkeit von der Qualität der Grundlage Und ähnlich.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG
12 Monate originalverpackt, im trockenen Raum auf Paletten.
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BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
ISOLIERMATERIALIEN

LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Bis 18 Monate, originalverpackt. Lagerung bei Temperaturen von +5°Cbis +25°C.Vor Frost und
direkter Sonnenbestrahlung schützen.
VERPACKUNG
25 kg

BK-Plast
Fassadenmörtel auf Acrylbasis
VERWENDUNG
Dünnschicht-Dekorputz im pastösen Zustand, hergestellt auf Basis hochwertiger Acrylemulsion, der
für den Schutz von Fassadenwandflächen bestimmt ist. Er zeichnet sich durch eine gute Haftung an
der Unterlage, außergewöhnliche Verarbeitungsfähigkeit, hohe Festigkeit und Wasserabweisung aus.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, trocken und mit BK-Acryl oder BK-Grund
Universal vorbehandelt werden. Vor Gebrauch gründlich umrühren und bei Bedarf mit etwas Wasser
(~1%) verdünnen (0,25 Liter Wasser für 25 kg Pulver). Mit einer Edelstahlkelle auf die gewünschte
Korndicke auftragen. Je nach gewünschter Struktur wird der Putz anschließend mit einer
Kunststoffkelle bearbeitet: Für eine Voll-Struktur sofort nach dem Auftragen mit kreisenden
Bewegungen strukturieren, für eine Reib-Struktur nach dem Auftragen mit kreisenden Bewegungen
bis zur gewünschten Struktur verreiben. Den Putz auf kontinuierlichen Wandflächen ohne
Unterbrechungen und gleichmäßig auftragen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte das
technische Merkblatt.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Von +5°C bis +30°C.Nicht bei direkter Sonnenstrahlung, Wind oder Regen anwenden. Die
Fassade entsprechend mit Schutznetz abhängen. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige
Temperaturen verlängern deutlich die Abbindezeit.

BK-Sil
Fassadenmörtel auf Silikat Basis
ANWENDUNG
Hochwertiger dekorativer Dünnschicht-Silikonputz im pastösen Zustand. Er ist
dampfdurchlässig, leicht zu verarbeiten, wasserabweisend, UV- und witterungsbeständig.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, trocken und mit BK-Grund Universal
imprägniert sein. Vor Gebrauch gründlich umrühren und bei Bedarf mit etwas Wasser (~1%)
verdünnen (0,25 l Wasser). Mit einer Edelstahlkelle auf die gewünschte Korndicke auftragen.
Je nach gewünschter Struktur wird der Putz anschließend mit einer Kunststoffkelle
bearbeitet: Für eine Voll-Struktur sofort nach dem Auftragen mit kreisenden Bewegungen
strukturieren, für eine Reib-Struktur nach dem Auftragen mit kreisenden Bewegungen bis
zur gewünschten Struktur verreiben. Den Putz auf kontinuierlichen Wandflächen ohne
Unterbrechungen und gleichmäßig auftragen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte das
technische Merkblatt.

ANMERKUNG
Bei kontinuierlichen Fassadenflächen ist eine Egalisierung des Materials durch Anmischen
von Material aus mehreren Gebinden notwendig.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Von +5°Cbis +30°C.Nicht bei direkter Sonnenstrahlung, Wind oder Regen anwenden. Die
Fassade entsprechend mit Schutznetz abhängen. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige
Temperaturen verlängern deutlich die Abbindezeit.
VERBRAUCH
Um 2.3-3.2kg/m²,je nach Struktur und Körnung.
LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Bis 18 Monate, original verpackt. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C.Vor
Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
VERPACKUNG
25 kg
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BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
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BK-S Plast
Fassadenmörtel auf Silikat Basis
VERWENDUNG
Dünnschicht-Dekorativverputz im pastösen Zustand ist für den Schutz der Fassadenwandflächen
bestimmt. Er zeichnet sich durch gute Adhäsion für die Unterlage, außergewöhnliche
Bearbeitungsfähigkeit, hohe Festigkeit, Nichtbrennbarkeit und Witterungsbeständigkeit aus.
Aufgrund seiner Eigenschaften wird er für Altbausanierung und Denkmalschutz empfohlen.

PUTZSTRUKTUR
Reibstruktur (Rillenstruktur) und Vollstruktur (Kratzstruktur).

Vorbereitung und Verarbeitung
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, trocken und mit BK-Grund Silicat imprägniert
werden. Vor Gebrauch umrühren und bei Bedarf mit etwas Wasser (1-2%, 0,25-0,5l Wasser)
verdünnen. Mit einer Edelstahlkelle auf Korndicke auftragen. Je nach gewünschter Struktur wird der
Putz anschließend mit einer Kunststoffkelle bearbeitet, und zwar für die Voll-Struktur sofort nach
dem Auftragen mit kreisenden Bewegungen strukturieren, und für die Reib-Struktur nach dem
Auftragen mit kreisenden Bewegungen bis zur gewünschten Struktur verreiben. Den Putz
kontinuierlich und gleichmäßig auf die Wandfläche auftragen. Für weitere Informationen lesen Sie
das technische Merkblatt. Anmerkung: Bei kontinuierlichen Fassadenflächen ist es notwendig, das
Material durch Anmischen von mehreren Gebinden zu egalisieren.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Von +15°Cbis +30°C, relative Luftfeuchtigkeit max.70%. Nicht bei direkter Sonnenstrahlung, Wind
oder Regen anwenden. Die Fassade entsprechend mit Schutznetz abhängen.
Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verlängern deutlich die Abbindezeit.

VERBRAUCH
Um 2.4-3.3kg/m², je nach Struktur undKörnung.
 LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Bis 12 Monate, original verpackt. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C.Vor Frost und
direkter Sonnenbestrahlung schützen.
VERPACKUNG
25 kg

BK-Sil Si&Si
Fassadenmörtel auf Silikat-Silikon-Basis
VERWENDUNG
Hochwertiger dekorativer Silikat-Silikatbasis-Dünnschichtputz im pastösen Zustand. Er ist fest, leicht
zu verarbeiten, stark dampfdurchlässig, UV- und witterungsbeständig. Mit Silikonadditiven für
bessere Wasserabweisung. Aufgrund seiner Eigenschaften ist er hervorragend geeignet zur
Sanierung von Altbauten und im Denkmalschutz.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, trocken und mit BK-Grund Silicat imprägniert
sein. Vor Gebrauch gründlich umrühren und bei Bedarf mit etwas Wasser (~1%, 0,25 l Wasser)
verdünnen. Mit einer Edelstahlkelle auf die gewünschte Korndicke auftragen. Je nach gewünschter
Struktur wird der Putz anschließend mit einer Kunststoffkelle bearbeitet: Für eine Voll-Struktur
sofort nach dem Auftragen mit kreisenden Bewegungen strukturieren, für eine Reib-Struktur nach
dem Auftragen mit kreisenden Bewegungen bis zur gewünschten Struktur verreiben. Den Putz auf
kontinuierlichen Wandflächen ohne Unterbrechungen und gleichmäßig auftragen. Für weitere
Informationen lesen Sie bitte das technische Merkblatt.

ANMERKUNG
Bei kontinuierlichen Fassadenflächen ist eine Egalisierung des Materials durch Anmischen von
Material aus mehreren Gebinden notwendig.
VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Von +15°Cbis+30°C,relative Luftfeuchtigkeit max. 70 %. Nicht bei direkterSonnenstrahlung, Wind
oder Regen anwenden. Die Fassade entsprechend mit Schutznetz abhängen.Hohe
Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verlängern deutlich die Abbindezeit.
VERBRAUCH
Um 2.4-3.3kg/m²,je nach Struktur und Körnung.
HALTBARKEIT
Original verpackt, bis 12 Monate. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C. Vor Frost und
direkter Sonnenbestrahlung schützen.
VERPACKUNG
25 kg
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BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
ISOLIERMATERIALIEN

BK-Briv Special
Mineralischer Putz

VERWENDUNG
Mineralischer dünnschichtiger dekorativer Putz auf Kalk-Zement-Basis, geeignet zum Schutz
und zur Dekoration von äußeren Fassadenflächen.

VORBEREITUNG UNDVERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber und trocken sein, ohne schwach
verbundene Teile, Fettflecken oder dergleichen. Vor dem Auftragen des Putzes muss der
Untergrund mit BK-Grund Universal beschichtet werden. Bei stark absorbierenden
Untergründen wird die Beschichtung mit BK-Nivelator empfohlen, während bei schwachen
und abgenutzten Untergründen die Oberfläche vor dem Putz mit BK-Penetrate beschichtet
werden muss.

Das Pulver mit 24-26% Wasser (6-6,5 Liter Wasser für 25 kg) verdünnen und bis zur
vollständigen Homogenisierung kräftig umrühren. Die Masse 10 Minuten stehen lassen,
danach noch einmal umrühren. Mit einer Edelstahlglätte den Putz auf Korndicke auftragen.
Je nach gewünschter Struktur wird der Putz anschließend mit einer Kunststoffkelle
bearbeitet und zwar: für Voll-Struktur sofort nach dem Auftragen mit kreisenden
Bewegungen strukturieren, für Reib-Struktur nach dem Auftragen mit kreisenden
Bewegungen bis zur erwünschten Struktur verreiben. Auf kontinuierliche Wandflächen ohne
Unterbrechungen und gleichmäßig auftragen. Für weitere Informationen lesen Sie das
technische Merkblatt.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Von +5°Cbis +30°C.Nicht bei direkter Sonnenstrahlung,Wind oder Regen anwenden.

VERBRAUCH
Um 2,5-3,5kg/m²,je nach gewünschter Struktur und Körnung.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Bis 12 Monate original verpackt, im trockenen Raum auf Paletten.

VERPACKUNG
25 kg

BK-Kul
Mosaik-Fassadenputz

VERWENDUNG
Dekorativer Mosaikputz aus mehrfarbigem Stein für den nachhaltigen Fassadenschutz.
Sehr fest, wasserabweisend und witterungsbeständig.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber und trocken sein, ohne schwach
verbundene Teile, Fettflecken oder ähnliches. Vor dem Auftragen ist es notwendig, den
Untergrund mit BK- Acryl- /BK- Grund Universal- Grundierung zu beschichten, die in einem
ungefähren Farbton des endgültigen Putzes getönt ist. Die Trocknungszeit für die
Unterlage vor dem Auftragen des Mörtels beträgt mindestens 1 2 Stunden. Wenn es auf
Wärmedämmsystemen aufgetragen wird, muss zuerst BK- Penetrate auf die Klebeschicht
aufgetragen werden. Nach dem Trocknen von BK- Penetrate tragen Sie BK- Kul als
Mosaikputz in einer ungefähren Abtönung auf. Rühren Sie BK- Kul vor dem Auftragen um,
damit die Masse schäumt, und verdünnen Sie ggf. mit etwas Wasser (bis zu 1 %; 0,08 Liter
Wasser für die Verpackung von 8 kg). Den Inhalt aus einem Eimer in den anderen gießen,
von Hand oder maschinell mit einem Rührwerk von geringer Drehzahl rühren. Mit einer
Edelstahlkelle den Putz vom unten nach oben auftragen, etwa 2- 2,5 mm dick. Gleichmäßig
und ohne Unterbrechung auf kontinuierliche Wandflächen auftragen. Nicht für den Einbau
an Fassadenflächen im Rahmen der Thermoisolationssysteme geeignet.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Von +5°C bis +30°C.Nichtbei direkter Sonnenstrahlung, Wind oder Regen anwenden.

Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen können deutlich die Abbindezeit

verlängern.

VERBRAUCH
Um 5 kg/m².
HALTBARKEIT
Bis 18 Monate. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C.Vor Frost und direkter

Sonnenbestrahlung schützen.
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BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
ISOLIERMATERIALIEN

BK-Banjalit
Edel-Mineralputz-'Eichenrinde'

ANWENDUNG
Mineralischer dünnschichtiger Edelputz auf Kalk- Zement- Basis. Geeignet für alle
fein geglätteten Kalk- Zement- und Zement- Putze, im Innen- und Außenbereich.
Charakteristische zerfurchte Struktur, ähnlich der Eichenrinde.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber und glatt sein, ohne schwach
verbundene Teile, Fettflecken oder ähnliches. Vor dem Auftragen des Putzes ist es
notwendig, den Untergrund mit BK- Grund Universal zu beschichten. Bei stark
saugenden Oberflächen kann eine Imprägnierung mit dem BK- Nivellierer
durchgeführt werden. Wenn sich Oberflächen abschälen, verwittert sind oder Staub
abgeben, ist es notwendig, alle schwach verbundenen Schichten zu entfernen und
anschließend die Grundfläche mit BK- Penetrat zu imprägnieren. Den Putz mit
24- 26% Wasser (6- 6,5 Liter Wasser für 25 kg) verdünnen und bis zur vollständigen
Homogenisierung kräftig umrühren. Die Masse 1 0 Minuten stehen lassen, danach
noch einmal umrühren. Der Putz wird mit einer Stahlglätte aufgetragen, und der
Endanstrich erfolgt gewöhnlich mit einer Glättekelle aus Styropor. Für weitere
Informationen lesen Sie das technische Merkblatt.

ANWENDUNGSTEMPERATUR
Von + 5°C bis + 30°C. Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder starkem
Wind auftragen.
VERBRAUCH
Um 2,7- 3,3kg/m².
HALTBARKEIT UND LAGERUNG
12 Monate original verpackt, im trockenen Raum auf Paletten.
VERPACKUNG
25 kg

BK-Terofa
Mineralputz zum Sprühen der Wände

VERWENDUNG

Der mineralhaltige dünnschichtige Mörtel auf Kalk- Zement- Basis mit
charakteristischer Struktur des gespritzten Mörtels. Geeignet für alle fein
geglätteten Kalk- Zement- und Zement- Untergründe im Innen- und Außenbereich.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG

Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber und trocken sein, ohne schwach
verbundene Teile, Fettflecken oder dergleichen. Der Untergrund muss vor dem
Auftragen des Mörtels mit BK- Grund Universal beschichtet werden. Bei stark
absorbierenden Untergründen wird die Beschichtung mit BK- Nivelator empfohlen,
während bei schwachen und abgenutzten Untergründen die Oberfläche vor dem Putz
mit BK- Penetrate behandelt werden muss. Die Trocknungszeit für die Unterlage vor
dem Auftragen des Mörtels beträgt mindestens 1 2 Stunden.

Den Pulver mit 28% Wasser (7 Liter Wasser für 25 kg) verdünnen und bis zur
vollständigen Homogenisierung kräftig umrühren. Die Masse 1 0 Minuten stehen
lassen, danach noch einmal umrühren. Mit einem "Kratzigel" in zwei Schichten
auftragen, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist. Die zweite Schicht auftragen,
wenn die erste teilweise getrocknet ist. Für weitere Informationen lesen Sie das
technische Merkblatt.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Von + 5°C bis + 30°C.Nicht bei direkter Sonnenstrahlung, Wind oder Regen

anwenden.

VERBRAUCH
3,0- 4,0kg/m²,je nach gewünschter Struktur und Untergrundqualität.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Bis 12 Monate original verpackt, im trockenen Raum auf Paletten.

VERPACKUNG

25 kg
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BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
ISOLIERMATERIALIEN

BK-GletEx S
Spachtelmasse zum Ausgleichen im Außenbereich
VERWENDUNG
Mikroarmierter Dünnschichtspachtel auf mineralischer Basis zum Ausgleichen im
Außenbereich. Von Hand in einer Gesamtdicke bis max. 5 mm aufzutragen.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Die Untergrundvorbereitung für den BK- GletEx S sollte wie folgt erfolgen: Der
Untergrund muss fest, sauber und trocken sein, ohne schwach verbundene Teile,
Fettflecken oder ähnliches. Falls der Spachtel auf hochwertigen mineralischen
Oberflächen oder gut aufgenommenen Dispersionsfarben verwendet wird, ist es
ratsam, vorher BK- UltraPrime e aufzutragen, um eine bessere Haftung der
Glättmasse zu gewährleisten. Bei stark saugenden Oberflächen kann eine
Imprägnierung mit VK- Nivellierer durchgeführt werden. Bei Oberflächen, die
abblättern, abgenutzt sind oder Staub abgeben, ist es notwendig, alle locker
haftenden Schichten zu entfernen und die Oberfläche anschließend mit BK- Penetrat
zu imprägnieren.
Für die Anwendung des BK- GletEx S sollten Sie das Pulver mit 40% Wasser (2 Liter
Wasser für 5 kg, 1 0 Liter Wasser für 25 kg) verdünnen und gut umrühren, bis eine
homogene, klumpenfreie Masse entsteht. Die Masse sollte 1 0 Minuten stehen
gelassen und vor Gebrauch erneut umgerührt werden. Gewöhnlich wird der Spachtel
in zwei Schichten aufgetragen, wobei die Gesamtdicke nicht mehr als 5 mm betragen
sollte. Hierfür verwenden Sie eine Metallkelle.
Die zweite Schicht sollte erst aufgetragen werden, wenn die erste vollständig
getrocknet ist. Nach jedem Auftragen können eventuelle Unebenheiten mit
Schleifpapier (Körnung 80- 1 80, je nach Technik und Zweck) entfernt werden.
Für weitere Informationen lesen Sie bitte das technische Merkblatt des Produkts.

VERBRAUCH
Um 1 ,5- 2,5kg/m²,je nach Rauigkeit des Untergrundes.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Bis 12 Monate original verpackt, im trockenen Raum auf Paletten.
VERPACKUNG
5 kg; 25 kg

BK- GletEx S Acryl
Ausgleichsmasse für Außenwände auf Acrylbasis
ANWENDUNG
Gebrauchsfertige Spachtelmasse mit Mikrofasern für den maschinellen und
manuellen dünnenschichtigen Ausgleich von Außenwänden.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGEN
BK- GletEx S Acryl ist eine gebrauchsfertige Spachtelmasse für das Auftragen. Vor
dem Gebrauch ist es wünschenswert, die Masse zu mischen und bei Bedarf max.
1 - 2% Wasser zur Anpassung der Arbeitskonsistenz zuzugeben, was meistens beim
maschinellen Auftragen der Fall ist. Die Masse wird üblicherweise mit einer
Stahlkelle in zwei Schichten in der Gesamtdicke von bis zu 3 mm aufgetragen.
Nach dem maschinellen Auftragen wird im Ziel der Entfernung von überschüssigem
Material die Oberfläche manuell mit einer Kelle geglättet. Die zweite Schicht wird
nach dem vollständigen Trocknen der ersten Schicht aufgetragen, und nach jeder
Schicht sollten eventuelle Unebenheiten je nach Technik und Zweck mit
Schleifpapier der Körnung 80- 1 80 behandelt werden. Detaillierte Anweisungen
finden Sie im Produktdatenblatt.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Von + 5°C bis + 30°C.Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, Wind oder Regen
anwenden.
VERBRAUCH
Um 1,5-2kg/m².
HALTBARKEIT
Original verpackt, bis 12 Monate. Lagerung bei Temperaturen + 5°C und + 25°C.Vor
Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
VERPACKUNG
8 kg; 25 kg
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BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
ISOLIERMATERIALIEN

BK-Fas Silicon
Silikondispersion für Außenbereich

VERWENDUNG
Silikondispersionsfarbe zum Schutz und zur dekorativen Gestaltung von Alt- und
Neubaufassaden. Auf hochwertiger Silikonharzbasis, mit ausgezeichneter
Deckkraft. Wasserabweisend, dampfdurchlässig, UV- und witterungsbeständig.
Widerstandsfähig, daher auch zur Anwendung im Innenbereich öffentlicher
Gebäude geeignet.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, trocken und mit BK- Ultra Prime
grundiert werden. Den Pulver mit ungefähr 1 0% Wasser (0,3l Wasser für die
Verpackung von 3l, 0,5l Wasser für die Verpackung von 5l, 1 ,5l Wasser für die
Verpackung von 1 5l) verdünnen und bis zur vollständigen Homogenisierung kräftig
umrühren. Mit einem Langhaar- Roller in zwei Schichten auftragen. Die zweite Schicht
wird erst aufgetragen, wenn die erste vollständig getrocknet ist, was unter normalen
Bedingungen (T= + 23- 25°C, relative Luftfeuchtigkeit = 50- 60%) ungefähr 4- 6
Stunden dauert. Auf kontinuierliche Flächen gleichmäßig und ohne Unterbrechung
auftragen. Für weitere Informationen lesen Sie das technische Merkblatt.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Von + 5°C bis + 30°C.Nicht bei direkter Sonnenstrahlung, Wind oder Regen

anwenden.

VERBRAUCH
Um 1 50- 250ml/m²,je nach Saugfähigkeit und Rauigkeit des Untergrundes.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Bis 18 Monate, original verpackt. Lagerung bei Temperaturen von + 5°C bis + 25°C.

Vor Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

VERPACKUNG
3 l; 5 l; 15l

BK-Fas Silicat
Silikatdispersion für Außenbereich

VERWENDUNG
Silikatdispersionsfarbe zum Schutz und zur dekorativen Gestaltung im Innen- und
Außenbereich. Ausgezeichnete Dampfdurchlässigkeit und sehr gute Deckungskraft. Aufgrund
ihrer spezifischen Abbindung ist sie besonders geeignet für Altbau- und Denkmalsanierungen.
UV- und witterungsbeständig.

VORBEREITUNG UNDVERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, trocken und mit BK-Grund Silicat
imprägniert werden. Die BK-Fas Silicat Farbe wird gewöhnlich mit ungefähr 10% Wasser (0,5
Liter Wasser für die Verpackung von 5 kg, 0,8 Liter Wasser für die Verpackung von 8 kg, 2,5
Liter Wasser für die Verpackung von 25 kg) verdünnt und bis zur vollständigen
Homogenisierung kräftig umgerührt. Die Farbe wird üblicherweise mit einem Langhaar-Roller
in zwei Schichten aufgetragen. Die zweite Schicht wird erst aufgetragen, wenn die erste
vollständig getrocknet ist, was unter normalen Bedingungen (T=+23-25°C, relative
Luftfeuchtigkeit = 50-60%) etwa 4-6 Stunden dauert. Es ist zu beachten, dass hohe
Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen die Abbindezeit verlängern und
Farbtonabweichungen verursachen können. Die Fassade sollte während des Auftragens mit
einem Schutznetz abgehängt werden. Für weitere Informationen lesen Sie das technische
Merkblatt.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Von +15°Cbis+30°C,bei max. 70% Luftfeuchtigkeit. Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung,

Wind oder Regen anwenden.

VERBRAUCH
Um 0,35 kg/m²,je nach Saugfähigkeit und Rauigkeit des Untergrundes.

LAGERUNG UNDHALTBARKEIT

Bis 12 Monate, original verpackt. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C.Vor Frost

und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

VERPACKUNG
5 kg; 8 kg; 25 kg
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BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
ISOLIERMATERIALIEN

BK-Fas Acryl
Acryldispersion für Außenbereich

VERWENDUNG
Acryldispersion zum Schutz und zur Gestaltung von Neu- und Altbauten.
Hergestellt auf Basis hochwertiger Rohstoffe. Die Farbe zeichnet sich durch
ausgezeichnete Deckkraft und Wasserabweisung aus und ist UV- und
witterungsbeständig. Aufgrund ihrer hohen Widerstandskraft eignet sie sich
auch für die Verwendung auf Innenwänden von öffentlichen und
Wohngebäuden.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, trocken und mit BK- Ultra Prime
oder BK- Acryl grundiert werden. Die Farbe sollte mit bis zu 1 5% (l/l) Wasser verdünnt
werden (zum Beispiel 0,1 5 Liter Wasser für die Verpackung von 1 Liter, 0,45 Liter
Wasser für die Verpackung von 3 Liter, 0,75 Liter Wasser für die Verpackung von 5
Liter, 2,25 Liter Wasser für die Verpackung von 1 5 Liter) und bis zur vollständigen
Homogenisierung kräftig umgerührt werden. Mit einem Langhaar- Roller sollte die
Farbe in zwei Schichten aufgetragen werden. Die zweite Schicht wird erst
aufgetragen, wenn die erste vollständig getrocknet ist, was unter normalen
Bedingungen (T= + 23- 25°C, relative Luftfeuchtigkeit 50- 60%) etwa 4- 6 Stunden
dauert. Die Farbe sollte gleichmäßig und ohne Unterbrechung auf kontinuierlichen
Flächen aufgetragen werden. Für weitere Informationen lesen Sie das technische
Merkblatt.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Von + 5°C bis + 30°C.Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, Wind oder Regen

anwenden.

VERBRAUCH
1 50- 300ml/m²,je nach Saugfähigkeit und Rauigkeit des Untergrundes.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Bis 18 Monate, original verpackt. Lagerung bei Temperaturen von + 5°C bis + 25°C.

Vor Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

VERPACKUNG
1 l; 3 l; 5 l; 15l

BK-MicroFas Silicon
Dispersionssilikonfarbe mit Mikrofasern zum Schutz und
zur Dekoration von Außen-und Innenwandflächen

ANWENDUNG
Dispersionssilikatfarbe mit Mikrofasern zum Schutz und zur Dekoration von Außen- und
Innenwandflächen. Sie wird auf der Basis hochwertiger Silikonharze hergestellt und weist eine
hervorragende Deckkraft sowie wasserabweisende Eigenschaften auf. Gleichzeitig ist sie gut
dampfdurchlässig und beständig gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse. Dank ihrer hohen
Beständigkeit eignet sich diese Farbe auch für die Anwendung an Innenwänden sowie an den
Wänden öffentlicher Gebäude.

Das Produkt besitzt die Fähigkeit, dünne Risse im Putz (bis zu max. 0,5 mm) zu überbrücken und zu
füllen, wodurch die Entstehung nachträglicher Risse oder sichtbarer Übergänge auf den Oberflächen
verhindert wird.

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG
Die Grundlage, auf der die Dispersion aufgetragen wird, muss fest, sauber, trocken und mit BK-
MicroGrund Universal Substrat beschichtet werden. Mit 5-10% Wasser (0,25-0,5 L Wasser für die
Verpackung von 5 kg, 0,4-0,8 L Wasser für die Verpackung von 8 kg, 1,25-2,5 L Wasser für die
Verpackung von 25 kg) verdünnen, bis zur vollständigen Homogenisierung kräftig umrühren. Mit
einem Langhaar-Roller in zwei Schichten auftragen. Die zweite Schicht wird erst aufgetragen,
wenn die erste vollständig trocken ist, was unter normalen Bedingungen (T=+23-25°C, relative
Luftfeuchtigkeit 50-60%) 4-6 Stunden dauert. Auf kontinuierliche Flächen gleichmäßig und ohne
Unterbrechung mit „vollem Roller“ auftragen, um Anhäufungen zu vermeiden. Für detaillierte
Anweisungen sehen Sie das technische Datenblatt des Produkts.

TEMPERATURDER ANWENDUNG
Von +5°Cbis +30°C.Arbeiten Sie nicht beim direkter Sonneneinstrahlung,beim Regen oder bei

starkemWind.

VERBRAUCH
Etwa 0,4-0,45kg/m²abhängigvon Saugfähigkeit und Rauheit der Grundlage.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG

Bis zu 12 Monate in der Originalverpackung. Bei Temperaturen zwischen +5°Cund +25°Clagern,

geschützt vor Sonnenlicht und Einfrieren.

VERPACKUNG
5 kg; 8 kg; 25 kg
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BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
ISOLIERMATERIALIEN

BK-MicroFas Silicat
Silikatdispersion mit Mikrofasern
ANWENDUNG
Die Dispersionssilikatfarbe mit Mikrofasern eignet sich hervorragend zum Schutz und zur
Dekoration von Außen- und Innenwandflächen. Dank ihrer hohen Dampfdurchlässigkeit ist sie
besonders gut für die Renovierung von alten Fassaden und Kulturdenkmälern geeignet. Die Farbe
wird auf Basis hochwertiger Silikon-Bindemittel und Additive hergestellt und bietet eine
ausgezeichnete Deckkraft. Sie ist resistent gegen UV-Strahlung und atmosphärische Einflüsse.
Darüber hinaus besitzt dieses Produkt die Fähigkeit, dünne Risse im Putz (bis zu max. 0,5 mm) zu
überbrücken und zu füllen, wodurch die Entstehung nachträglicher Risse oder sichtbarer Übergänge
auf den Oberflächen verhindert wird.
VORBEREITUNG UND ANWENDUNG
Die Dispersionssilikatfarbe mit Mikrofasern wird auf einer festen, sauberen und trockenen
Grundlage aufgetragen, die zuvor mit BK-Grund Silikat Substrat beschichtet wurde. Zur
Verdünnung der Farbe wird 5-10%Wasser verwendet (zum Beispiel 0,25-0,5 l Wasser für eine
Verpackung von 5 kg, 0,4-0,5 l Wasser für eine Verpackung von 8 kg, 1,25-2,5 l Wasser für eine
Verpackung von 25 kg). Die Masse sollte gründlich umgerührt werden, bis eine homogene
Konsistenz erreicht ist. Die Anwendung erfolgt in zwei Schichten mit einem Langhaar-Roller. Die
zweite Schicht wird erst aufgetragen, wenn die erste vollständig getrocknet ist, was normalerweise
4-6 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von +23-25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit
von 50-60%dauert. Es ist wichtig, die Farbe gleichmäßig und ohne Unterbrechungen auf
kontinuierliche Flächen aufzutragen und dabei einen vollen Roller zu verwenden, um
Ansammlungen zu vermeiden. Bei hohen Luftfeuchtigkeits- und niedrigen Temperaturen, wie es
im Spätherbst der Fall sein kann, kann die Bindungszeit verlängert und die Farbgleichmäßigkeit
beeinflusst werden. Es wird empfohlen, beim Auftragen Schutzvorhänge zu verwenden, um ein
ordentliches Ergebnis zu erzielen. Für detaillierte Anweisungen und weitere Informationen sollte
das technische Datenblatt des Produkts konsultiert werden.
TEMPERATURDER ANWENDUNG
Von +15°Cbis+30°C,relative Luftfeuchtigkeit nicht höher als 70%. Arbeiten Sie nicht beim
direkter Sonneneinstrahlung,beim Regen oder bei starkem Wind.
VERBRAUCH
Etwa 0,4-0,45kg/m2abhängig von Saugfähigkeit und Rauheit der Grundlage.
HALTBARKEIT UND LAGERUNG
Bis zu 12 Monate in der Originalverpackung. Bei Temperaturen zwischen +5°Cund +25°Clagern,
geschützt vor Sonnenlicht und Einfrieren.
VERPACKUNG
5 kg; 8 kg; 25 kg

BK-MicroFas Acryl
Acryldispersion mit Mikrofasernfür Außenwände
VERWENDUNG
Die Acryldispersion mit Mikrofasern wird verwendet zum Schutz und zur dekorativen
Gestaltung von Neu- und Altbauten. Sie wird auf Basis hochwertiger Rohstoffe hergestellt und
zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Deckkraft und Wasserabweisung aus. Die Farbe ist
UV- und witterungsbeständig. Besonders hervorzuheben ist ihre Fähigkeit, Risse bis zu einer
Breite von maximal 0,5 mm zu überbrücken und auszufüllen. Dadurch wird die Entstehung
weiterer Risse sowie sichtbarer Übergänge im Oberputz verhindert. Diese Eigenschaften
machen die Farbe besonders geeignet für den Einsatz an Fassaden, wo sie Schutz und
Schönheit gleichermaßen gewährleistet.

VORBEREITUNG UNDVERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber und trocken sein und mit BK-MicroGrund
Universal imprägniert werden. Um die Farbe anzumischen, verdünnen Sie sie mit 5-10% Wasser
(zum Beispiel 0,25-0,5 Liter Wasser für die Verpackung von 5 kg, 0,4-0,8 Liter Wasser für die
Verpackung von 8 kg oder 1,25-2,5 Liter Wasser für die Verpackung von 25 kg). Mischen Sie
gründlich, bis eine vollständig homogene Masse entsteht.
Tragen Sie die Farbe in zwei Schichten mit einem Langhaar-Roller auf. Die zweite Schicht sollte
erst aufgetragen werden, wenn die erste vollständig getrocknet ist. Dies dauert normalerweise
unter normalen Bedingungen (T=+23-25°C, relative Luftfeuchtigkeit 50-60%) etwa 4-6
Stunden. Beim Auftragen auf kontinuierliche Flächen sollten Sie den Roller gleichmäßig und
ohne Unterbrechung verwenden, um Ansammlungen zu vermeiden. Für weitere Informationen
lesen Sie das technische Merkblatt.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Von +5°Cbis +30°C.Nichtbei direkter Sonnenbestrahlung, Wind oder Regen anwenden.
VERBRAUCH
Um 0,4-0,45kg/m²,je nach Saugfähigkeit und Rauigkeit des Untergrundes.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Bis 18 Monate, original verpackt. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C.Vor Frost
und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
VERPACKUNG
5 kg; 8 kg; 25 kg
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BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
ISOLIERMATERIALIEN

BK-Fas Color
Acryldispersion für Außenbereich Vollton

VERWENDUNG
Abtönbare Dispersionsfarbe auf hochwertiger Acrylemulsionsbasis. Geeignet für
dekorativen Schutz von neuen, hochwertigen und alten Fassaden. Ebenso geeignet
zum Abtönen von Dispersionsfarben und Fassadenputzen. Die Farbe ist
wasserabweisend, UV- und witterungsbeständig sowie widerstandsfähig. Sie eignet
sich hervorragend für die Anwendung im Innenbereich öffentlicher Gebäude.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, trocken und mit BK- Acryl
grundiert werden. Das Pulver mit max. 5- 1 0% Wasser (50- 1 00 ml) verdünnen
und bis zur vollständigen Homogenisierung kräftig umrühren. Die Masse in
zwei Schichten mit einem Langhaar- Roller auftragen. Die zweite Schicht wird
erst aufgetragen, wenn die erste vollständig trocken ist, was unter normalen
Bedingungen (T= + 23- 25°C, relative Luftfeuchtigkeit 50- 60%) 4- 6 Stunden
dauert. Auf kontinuierliche Flächen gleichmäßig und ohne Unterbrechung
auftragen. Für weitere Informationen lesen Sie das technische Merkblatt.

ANWENDUNGSTEMPERATUR
Von + 5°C bis + 30°C.Nicht bei direkter Sonnenstrahlung, Wind oder Regen
anwenden.
VERBRAUCH
Der Verbrauch ist von gewünschtem Farbton abhängig. Wenn BK- Fas Color
selbständig benutzt wird, liegt der Verbrauch bei ungefähr 0,25kg/m², je nach

Saugfähigkeit und Rauigkeit des Untergrundes.
HALTBARKEIT
Bis 18 Monate, original verpackt. Lagerung bei Temperaturen von + 5°C bis + 25°C.
Vor Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
VERPACKUNG
1 kg

Gute
Wasserabweisung

UV-und
Witterungs-
beständig

Ausgezeichnete
Anwendung

1 3 Standardfarben
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BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
ISOLIERMATERIALIEN

Bekatherm Gitter 160
Fassadengewebe
ANWENDUNG: Das Glasgewebe wird vollflächig in einer Baukleberschicht mit einer
Überlappung von weniger als 10cm an allen Gewebeanschlüssen verlegt.
– Flächengewicht: 160g/m²
HALTBARKEIT UND LAGERUNG: Unbegrenzt.

VERBRAUCH: 1,1m²/ netto m²

PAKET:

– Breite: 100cm
– Länge: 50 m
– Gesamt: 50 m²

Bekatherm Gitter 145
Fassadengewebe
ANWENDUNG: Das Glasgewebe wird vollflächig in einer Baukleberschicht mit einer
Überlappung von weniger als 10cm an allen Gewebestößen verlegt.
–Flächengewicht: 145g/m²
HALTBARKEIT UND LAGERUNG: Unbegrenzt.

VERBRAUCH: 1,1m²/ netto m²

PAKET:

– Breite: 100cm
– Länge: 50 m
– Gesamt: 50 m²

Zusatzsortiment für Fassadensysteme:
Fassadendübel, PVC-Profil mit Netz, Ablaufprofil mit Netz, Primäraluminiumformteil.
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BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
ISOLIERMATERIALIEN

DIE STÄRKE IST IN UNSEREN HÄNDEN

Draußen sicher, drinnen warm



BEKATHERM
MATERIALIEN ZUR
ISOLIERUNG
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DIE STÄRKE IST IN UNSEREN HÄNDEN



BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
ISOLIERMATERIALIEN

BekathermEPS F
EPS-Platten aus expandiertem Polystyrol

ANWENDUNG
Bekatherm EPS F ist eine Fassaden- Wärmedämmplatte aus expandiertem
Polystyrol, hergestellt gemäß SRPS EN 1 31 63, ohne Zusatz von
Verunreinigungen im Produktionsprozess.  Diese Platte ist speziell für den
Einbau in Kontakt- Wärmedämm- Fassadensysteme (ETICS) vorgesehen und
fungiert als Wärmedämmschicht gemäß ETA- Zertifizierung für Fassadensysteme.

Je nach den mechanischen, Sicherheits- und Wärmeanforderungen kann
Bekatherm EPS F auch als Wärmedämmschicht in Sandwichelementen,
Sandwichwänden sowie zur Wärmedämmung von Innenwänden, Decken und
Dächern eingesetzt werden.

INSTALLATION
Das Produkt wird gemäß den Anweisungen für die Installation des Kontakt-
Wärmedämmfassadensystems (ETICS) sowie den allgemeinen Regeln für die
Durchführung von Wärmedämmarbeiten im Bauwesen installiert.

Bekatherm EPS Grafi t
EPS-Platten aus expandiertem Polystyrol mit
Graphitzusatz
ANWENDUNG
Bekatherm EPS Graphit ist eine Fassadendämmplatte mit verbesserten Leistungen im
Vergleich zu standardmäßigen Fassadendämmplatten. Sie zeichnet sich durch
geringere Wärmeleitfähigkeit und erhöhte mechanische Festigkeit aus. Die
Wärmedämmeigenschaften sind um 20% verbessert. Bekatherm EPS Graphit sind
Platten aus expandiertem Polystyrol mit Graphitzusatz, die gemäß der SRPS EN
13163 Norm hergestellt werden. Die Platten sind zum Einbau in kontaktbehafteten
Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) vorgesehen. Abhängig von den mechanischen,
sicherheitstechnischen und thermischen Anforderungen können die Platten als
Wärmedämmschicht in Sandwichpaneelen, Sandwichwänden sowie zur
Wärmedämmung von Innenwänden, Decken und Dächern eingesetzt werden.

EINBAU
Das Produkt wird gemäß den Anweisungen für die Installation von
Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) mit Kontaktbefestigung sowie den allgemeinen
Regeln für die Ausführung von Wärmedämmarbeiten im Bauwesen eingebaut.
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BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
ISOLIERMATERIALIEN

Bekatherm EPS Gold
EPS-Platten aus expandiertem Polystyrol

ANWENDUNG
Bekatherm EPS GOLD ist eine Fassadendämmplatte mit verbesserten Leistungen im
Vergleich zu standardmäßigen Fassadendämmplatten. Sie zeichnet sich durch
geringere Wärmeleitfähigkeit und erhöhte mechanische Festigkeit aus. Bekatherm EPS
GOLD sind Platten aus expandiertem Polystyrol, ohne Zusatz von Beimischungen im
Produktionsprozess gemäß der SRPS EN 1 31 63 Norm. Die Platten sind zum Einbau in
kontaktbehafteten Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) vorgesehen und bilden eine
Wärmedämmschicht im Bekatherm Standard Wärmedämmverbundsystem. Abhängig
von den mechanischen, sicherheitstechnischen und thermischen Anforderungen
können die Platten als Wärmedämmschicht in Sandwichpaneelen, Sandwichwänden,
zur Wärmedämmung von Innenwänden, Decken und Dächern eingesetzt werden.

EINBAU
Das Produkt wird gemäß den Anweisungen für die Installation von kontaktbehafteten
Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) sowie den allgemeinen Regeln für die
Ausführung von Wärmedämmarbeiten im Bauwesen eingebaut.

Wärmeisolator Hohe
Energieeinsparung

Benutzer-

freundlichkeit

Erhaltung

von

Aussehen

und Form

Stärke und

Haltbarkeit

Wärmeleit-

Fähigkeits-

koeffizient

F
A

S
S

A
D

E
 E

P
S



BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
ISOLIERMATERIALIEN

Bekatherm EPS 150
EPS-Platten aus expandiertem Polystyrol
ANWENDUNG
Bekatherm EPS 150 ist eine hochwertige Wärmedämmplatte aus expandiertem
Polystyrol, hergestellt gemäß der SRPS EN 13163 Norm ohne Zusatz von Beimischungen
im Produktionsprozess. Diese spezielle Dämmplatte wurde für die Wärmedämmung von
stärker belasteten horizontalen Flächen entwickelt, die häufig von Fußgängern und
kleineren Transportmitteln genutzt werden.
Aufgrund ihrer ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften eignet sich Bekatherm
EPS 150 auch ideal für die Wärmedämmung von Betonelementen bei Schräg- und
Flachdächern, auf denen eine erhöhte Belastung durch das Betreten von Personen zu
erwarten ist.
Die Verwendung von Bekatherm EPS 150 ist vielseitig und abhängig von den
spezifischen Anforderungen an mechanische Festigkeit, Sicherheit und thermische
Eigenschaften kann die Platte auch als Wärmedämmschicht in Sandwichpaneelen,
Sandwichwänden, zur Wärmedämmung von Innenwänden, Decken und Dächern
verwendet werden. Diese Wärmedämmplatte ist eine zuverlässige Lösung für
anspruchsvolle Dämmprojekte im Bauwesen.
EINBAU
Je nach Anwendungszweck und Einbaustelle in der Konstruktion werden die
Wärmedämmplatten entweder durch Verkleben, mechanisches Befestigen oder freies
Verlegen eingebaut. Beim Verkleben sollten Kleber aus der für EPS-Platten
vorgesehenen Gruppe verwendet werden, wie z. B. BK EPS Kleber Gun, BK-StirolFix
Base, BK-StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 oder BK-StirolFix Special, abhängig von den
Eigenschaften des Untergrundes und den Arbeitsbedingungen am Bauobjekt.
Erfolgt die Befestigung mechanisch, ist die Verwendung von Befestigungsmitteln
(Spezialschrauben, Dübel usw.) erforderlich, die speziell für diese Zwecke hergestellt
sind. Bei der Auswahl der Einbautechnik sollte stets nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik vorgegangen werden.

Bekatherm EPS 120
EPS-Platten aus expandiertem Polystyrol

ANWENDUNG
Bekatherm EPS 120 ist eine Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol ohne Zusatz
von Verunreinigungen im Produktionsprozess gemäß SRPS EN 13163. Sie wird in der
Konstruktion zur Wärmedämmung mittelschwerer horizontaler Flächen (Fußgängerlast)
gemäß den mechanischen Eigenschaften des Produkts verwendet. Zudem kann sie je
nach mechanischen, sicherheitstechnischen und thermischen Anforderungen zur
Wärmedämmung von Betonelementen von Schräg- und Flachdächern als
Wärmedämmschicht in Sandwichelementen, Sandwichwänden sowie zur
Wärmedämmung von Innenwänden, Decken und Dächern eingesetzt werden.

INSTALLATION
Je nach Verwendungszweck und Platz in der Konstruktion werden die
Wärmedämmplatten durch Kleben, mechanische Befestigung oder freie Verlegung
montiert. Beim Kleben müssen Klebstoffe aus der Gruppe der Klebstoffe zum Verkleben
von EPS-Platten verwendet werden, wie zum Beispiel BK EPS Kleberpistole, BK-StirolFix
Base, BK-StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 oder BK-StirolFix Special, abhängig von den
Eigenschaften des Substrats und den Betriebsbedingungen des Objekts. Wenn die
Befestigung mechanisch erfolgt, müssen dafür hergestellte Befestigungsmittel wie
Spezialschrauben oder Dübel verwendet werden. Unabhängig von der Wahl der
Installationsmethode wird das Produkt gemäß den allgemein anerkannten Regeln der
Technik installiert.
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BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
ISOLIERMATERIALIEN

Bekatherm EPS 1 00
EPS-Platten aus expandiertem Polystyrol

ANWENDUNG
Bekatherm EPS 100 ist eine Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol ohne Zusatz
von Verunreinigungen im Produktionsprozess gemäß SRPS EN 13163. Sie wird im
Bauwesen zur Wärmedämmung in Bereichen mit weniger belasteten horizontalen
Flächen (weniger Fußgängerbelastung) gemäß den mechanischen Produkteigenschaften
verwendet. Sie kann auch zur Wärmedämmung von Betonelementen von Schrägdächern
eingesetzt werden, abhängig von mechanischen, sicherheitstechnischen und
thermischen Anforderungen. Darüber hinaus kann sie als Wärmedämmschicht in
Sandwichelementen, Sandwichwänden, zur Wärmedämmung von Innenwänden, Decken
und Dächern verwendet werden.

INSTALLATION
Je nach Verwendungszweck und Platz in der Konstruktion werden Wärmedämmplatten
durch Kleben, mechanische Befestigung oder freie Verlegung montiert. Beim Kleben
müssen Klebstoffe aus der Gruppe zum Kleben von EPS-Platten verwendet werden, z. B.
BK EPS Kleberpistole, BK-StirolFix Base, BK-StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 oder BK-
StirolFix Special, abhängig von den Eigenschaften des Substrats und den
Betriebsbedingungen des Objekts. Wenn die Befestigung mechanisch erfolgt, müssen die
dafür hergestellten Befestigungsmittel (Spezialschrauben, Dübel usw.) verwendet
werden. Unabhängig von der gewählten Installationsmethode wird das Produkt gemäß
den allgemein anerkannten Regeln der Technik installiert.

Bekatherm EPS 30
EPS-Platten aus expandiertem Polystyrol
ANWENDUNG
Bekatherm EPS 30 ist eine Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol ohne
Hinzugabe von Beimischungen im Produktionsprozess gemäß der SRPS EN 13163
Norm. Sie findet ihre Anwendung im Bauwesen für Wärmedämmzwecke in
Bereichen, wo eine geringe Wärmedämmung und mechanische Eigenschaften
gefordert werden. Die beste Anwendung ist die Füllung von Trennwänden, bei
denen eine teilweise Schalldämmung gefordert wird. Die Platten werden
entsprechend den deklarierten thermischen und mechanischen Eigenschaften
eingesetzt.

EINBAU
Je nach Anwendungszweck und Einbaustelle in der Konstruktion werden die
Wärmedämmplatten durch Verkleben, mechanische Befestigung oder freies Verlegen
eingebaut. Beim Verkleben sind Klebstoffe aus der Gruppe zu verwenden, die zum
Verkleben von EPS-Platten vorgesehen sind, wie z.B. BK EPS Kleberpistole, BK-
StirolFix Base, BK-StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 oder BK-StirolFix Special, abhängig
von den Eigenschaften des Untergrundes und den Arbeitsbedingungen am Bauobjekt.
Erfolgt die Befestigung mechanisch, ist die Verwendung von Befestigungsmitteln
(Spezialschrauben, Dübel usw.) erforderlich, die speziell für diese Zwecke hergestellt
sind. Unabhängig von der gewählten Einbautechnik wird das Produkt nach den
allgemein anerkannten Regeln der Technik eingebaut.
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BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
ISOLIERMATERIALIEN

BK-Dur
Platten aus extrudiertem Polystyrol

ANWENDUNG
BK-Dur ist eine Wärmedämmplatte aus extrudiertemPolystyrolschaum, mit
gerippter Oberflächenstruktur,die gegen Wasser (Feuchtigkeit) und hohe
Druckbelastungen beständig ist.Die Platte ist für die Wärmedämmung von
Neubauten und die Renovierung von bestehenden Gebäuden vorgesehen. Die
hartgepressten Platten aus Polystyrolschaum mit geschlossener Zellstruktur lassen
das Gebäude „atmen“. Dies wird durch eine spezielleMischung und
Zusammensetzung der Zellen in Kombination mit der behandelten Oberfläche
erreicht.Die Platten werden für die Dämmung des Fundaments, Dämmung von
Fußböden mit hoher Druckbelastung,Perimeterdämmung sowie die Dämmung von
Flachdächern verwendet.

EINBAU
Das Produkt sollte bis zu den empfohlenen Temperaturen verwendet werden.
Werden die Platten einer höheren Temperatur alsder empfohlenenHöchsttemperatur
von 75 °C ausgesetzt, können sie erweichen, sich dauerhaft verformen, ihre Größe
ändern, verschmelzen oder verspröden und somit ihre mechanischen Eigenschaften
verlieren. Das Produkt darf nur mit Klebern auf Zement-,Bitumen-oder
Kunststoffbasis verklebt werden. Der Kleber darf keine chemisch löslichen Mittel
enthalten, die auf den Platten so reagieren können,indem sie die Platten erweichen,
schrumpfen und sogar verschmelzen, was zum Verlust der Grundeigenschaften
führen kann.Das Produkt wird gemäß den allgemeinen Regeln für die Ausführung von
Wärmedämmarbeiten im Bauwesen eingebaut.
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BEKATHERM
WÄRMEISOLIERUNG
FASSADENSYSTEME

DIE STÄRKE IST IN UNSEREN HÄNDEN



BEKATHERM Wärmedämm- Fassadensystemebieten:

• Komfort des Innenraums

• Einsparungen beim Heizen und Kühlen

• Steigerung des Werts Ihres Hauses/Ihrer Einrichtung

• Beseitigung von Kältebrücken an Stellen, an denen eine Betonkonstruktion in eine

Ziegelwand eingesetzt wird, wodurch die Bildung von Kondenswasser und damit das

Auftreten von Schimmel verhindert wird.

BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
ISOLIERMATERIALIEN



BEKATHERM
StandardWhite

BEKATHERM
Standard Graphite

BEKATHERM
Prestige

BEKATHERM
Plus

BEKATHERM AUSSENWANDPRODUKTE UND
ISOLIERMATERIALIEN



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

KLEBSTOFF ZUM KLEBEN

ISOLIERPANEEL

KLEBSTOFF ZUR
VERSTÄRKUNG

BEWEHRUNGS-/
FASSADENNETZ

KLEBSTOFF ZUR
VERSTÄRKUNG

GRUNDIERUNG

FASSADENPUT

BEKATHERM
StandardWhite

Das FassadensystemBEKATHERM Standard White besteht aus Wärmedämmplatten aus EPS-

Schaumpolystyrol, Mineralkleber zum Verkleben von Dämmplatten und zur Verstärkung des

Glasgewebes (Fassade), Fassadengewebe, Grundierung und Putz. Das endgültige

Erscheinungsbild der Fassade hängt von der Wahl der Struktur und des Farbtons des

Fassadenputzes ab.

• Unser meistverkauftes Fasadensystem
• Die wirtschaftlichste Lösung zur Wärmedämmung
• Geeignet für alle Untergründe, alte und neue Objekte
• Große Auswahl an Fassadenputzfarben
• UV- und witterungsbeständig
• Schnelle und einfache Installation
• Gutes Zusammenspiel der Materialien
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BEKATHERM
StandardWhite

KOMPONENTEN DES FASSADENSYSTEMS

Schicht Produktzweck Produkt Verpackung Maßeinheit pro 1m2

1. KLEBSTOFF ZUM KLEBEN

BK-STIROLFIX BASE
Kleber zum Verkleben von EPS-Platten
oder
BK-STIROLFIX WDVS
Klebstoff zum Verkleben von EPS- und MW-
Platten und Netzverstärkungen
oder
BK-STIROLFIX 1
Elastischer Kleber zum Verkleben von EPS-,
EPS G- und MW-Platten
oder
BK-STIROLFIX SPECIAL
Hochflexibler Kleber zum Verkleben von
EPS-, EPS G-, XPS-, MW-Platten und
Mattenbewehrungen

25 kg

5-6

5-6,5

5-6,5

5-6,5

2. ISOLIERPANEEL

BEKATHERM EPS F
Platten aus expandiertem
Polystyrol
oder
BEKATHERM EPS F GOLD
Platten aus expandiertem
Polystyrol

1 m2 1,05

3. KLEBSTOFF ZUR
VERSTÄRKUNG

BK-STIROLFIX WDVS
Klebstoff zum Verkleben von EPS- und MW-
Platten und Netzverstärkungen
oder
BK-STIROLFIX 1
Elastischer Kleber zum Verkleben von EPS-,
EPS G- und MW-Platten
BK-STIROLFIX WHITE
Weißer elastischer Kleber zur
Netzverstärkung
oder
BK-STIROLFIX SPECIAL
Hochflexibler Kleber zum Verkleben von
EPS-, EPS G-, XPS-, MW-Platten und
Mattenbewehrungen

25 kg

5-6

5-7

5-7

5-7

4. BEWEHRUNGS-/
FASSADENNETZ

BEKATHERM GITTER 145
Fassadengewebe
oder
BEKATHERM GITTER 160
Fassadengewebe

50 m2 1,10

5. KLEBSTOFF ZUR
VERSTÄRKUNG

BK-STIROLFIX WDVS
Klebstoff zum Verkleben von EPS- und MW-
Platten und Netzverstärkungen
oder
BK-STIROLFIX 1
Elastischer Kleber zum Verkleben von EPS-,
EPS G- und MW-Platten
oder
BK-STIROLFIX WHITE
Weißer elastischer Kleber zur
Netzverstärkung
oder
BK-STIROLFIX SPECIAL
Hochflexibler Kleber zum Verkleben von
EPS-, EPS G-, XPS-, MW-Platten und
Mattenbewehrungen

25 kg **

6. GRUNDIERUNG

BK-GRUND UNIVERSAL
Universeller Primer
oder
BK-GRUND SILICAT
Grundierung für Silikatputze und -farben

8; 25 kg 0,20-0,25

7. FASSADENPUT

BK-PLAST
Fassadenputz aus Acryl
oder
BK-SIL Si&Si
Silikat-Silikon-Fassadenputz
oder
BK-SIL
Fassadenputz auf Silikonbasis

25 kg

2,3-3,3 ***

2,4-3,3 ***

2,3-3,2 ***

Ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Produktspezifikationen“.
* Je nach gewähltem Kleber zum Kleben und Armieren und Fassadenputz gewähren wir auf das Fassadensystem eine Garantie von 10, 20 oder 25 Jahren.
** Der Klebstoffverbrauch zur Verstärkung ist in Abschnitt 3 angegeben.
*** Abhängig von der körnigen Struktur des Fassadenputzes.



BEKATHERM
Standard Graphite

Das Fassadensystem BEKATHERM Standard Graphite besteht aus mit Graphit angereicherten

Wärmedämmplatten aus EPS-Schaumpolystyrol (Graphitschaumpolystyrol), mineralischem Kleber zum

Verkleben von Dämmplatten und zur Verstärkung des Glasgewebes (Fassade), Fassadengewebe,

Grundierung und Putz. Das endgültige Erscheinungsbild der Fassade hängt von der Wahl der Struktur

und des Farbtons des Fassadenputzes ab. Graphit-Styropor-Dämmplatten bieten 20 % bessere

Wärmedämmeigenschaften als weiße Styropor-Dämmplatten.

KLEBSTOFF ZUM KLEBEN

ISOLIERPANEEL

KLEBSTOFF ZUR
VERSTÄRKUNG

BEWEHRUNGS-/
FASSADENNETZ

KLEBSTOFF ZUR
VERSTÄRKUNG

GRUNDIERUNG

FASSADENPUT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

• 20 % höhere Wärmedämmeigenschaften im Vergleich zur Wärmedämmung mit
weißen Dämmplatten aus Polystyrolschaum

• Große Auswahl an Fassadenputzfarben
• UV- und witterungsbeständig
• Hervorragende Wasserabweisung
• Alle Komponenten des Fassadensystems verfügen über ETA-

Qualitätskontrollzertifikate
• Gutes Zusammenspiel der Materialien
• Einfach zu installieren
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BEKATHERM
Standard Graphite

KOMPONENTEN DES FASSADENSYSTEMS

Schicht Produktzweck Produkt Verpackung

1. KLEBSTOFF ZUM KLEBEN

BK-STIROLFIX 1
Elastischer Kleber zum Verkleben von EPS-,
EPS G- und MW-Platten
oder
BK-STIROLFIX SPECIAL
Hochflexibler Kleber zum Verkleben von
EPS-, EPS G-, XPS-, MW-Platten und
Mattenbewehrungen

25 kg 5-6,5

2. ISOLIERPANEEL
BEKATHERM EPS GRAFIT
Platten aus expandiertem
Polystyrol

1 m2 1,05

3. KLEBSTOFF ZUR
VERSTÄRKUNG

BK-STIROLFIX 1
Elastischer Kleber zum Verkleben von EPS-,
EPS G- und MW-Platten
oder
BK-STIROLFIX WHITE
Weißer elastischer Kleber zur
Netzverstärkung
oder
BK-STIROLFIX SPECIAL
Hochflexibler Kleber zum Verkleben von
EPS-, EPS G-, XPS-, MW-Platten und
Mattenbewehrungen

25 kg 5-7

4. BEWEHRUNGS-/
FASSADENNETZ

BEKATHERM GITTER 145
Fassadengewebe
oder
BEKATHERM GITTER 160
Fassadengewebe

50 m2 1,10

5. KLEBSTOFF ZUR
VERSTÄRKUNG

BK-STIROLFIX 1
Elastischer Kleber zum Verkleben von EPS-,
EPS G- und MW-Platten
oder
BK-STIROLFIX WHITE
Weißer elastischer Kleber zur
Netzverstärkung
oder
BK-STIROLFIX SPECIAL
Hochflexibler Kleber zum Verkleben von
EPS-, EPS G-, XPS-, MW-Platten und
Mattenbewehrungen

25 kg **

6. GRUNDIERUNG

BK-GRUND UNIVERSAL
Universeller Primer
oder
BK-GRUND SILICAT
Grundierung für Silikatputze und -farben

8; 25 kg 0,20-0,25

7. FASSADENPUT

BK-PLAST
Fassadenputz aus Acryl
oder
BK-SIL Si&Si
Silikat-Silikon-Fassadenputz
oder
BK-SIL
Fassadenputz auf Silikonbasis

25 kg

2,3-3,3 ***

2,4-3,3 ***

2,3-3,2 ***

Ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Produktspezifikationen“.
* Je nach gewähltem Kleber zum Kleben und Armieren und Fassadenputz gewähren wir auf das Fassadensystem eine Garantie von 10, 20 oder 25 Jahren.
** Der Klebstoffverbrauch zur Verstärkung ist in Abschnitt 3 angegeben.
*** Abhängig von der körnigen Struktur des Fassadenputzes.

Maßeinheit pro 1m2



• Feuer Beständigkeit

• Hervorragende Dampfdurchlässigkeit

• Hervorragende Schalldämmung

• UV- und witterungsbeständig

• Alle Komponenten des Fassadensystems verfügen über ETA- Qualitätskontrollzertifikate

• Gutes Zusammenspiel der Materialien

• Abhängig von den verwendeten Komponenten ist es möglich,die mineralische

Zusammensetzung der letzten Schicht zu verwenden

BEKATHERM
Prestige

Das Fassadensystem BEKATHERM Prestige besteht aus wärmedämmenden Platten oder Lamellen aus

Mineralwolle (Steinwolle), Mineralkleber zum Verkleben von Dämmplatten und verstärkendem

Glasgewebe (Fassade), Fassadengewebe, Grundierung und Fassadenputz. Das endgültige

Erscheinungsbildder Fassade hängt von der Wahl der Struktur und des Farbtons des Fassadenputzes

ab. Gemäß EN 13501-1istdasSteinwolle-Fassadensystem BEKATHERM Prestige Klasse A2, also nicht

brennbar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

KLEBSTOFF ZUM KLEBEN

ISOLIERPANEEL

KLEBSTOFF ZUR
VERSTÄRKUNG
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VERSTÄRKUNG

GRUNDIERUNG
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BEKATHERM
Prestige

KOMPONENTEN DES FASSADENSYSTEMS

1. KLEBSTOFF ZUM KLEBEN 25 kg 5-6,5

2. ISOLIERPANEEL STEINFRONT WOLLE 1 m2 1,05

3. KLEBSTOFF ZUR
VERSTÄRKUNG

BK-STIROLFIX 1
Elastischer Kleber zum Verkleben von EPS-, EPS G-
und MW-Platten und Mattenverstärkungen
oder
BK-STIROLFIX WHITE
Weißer elastischer Kleber zur Netzverstärkung
oder
BK-STIROLFIX SPECIAL
Hochflexibler Kleber zum Verkleben von EPS-, EPS
G-, XPS-, MW-Platten und Mattenbewehrungen

25 kg 5-7

4. BEWEHRUNGS-/
FASSADENNETZ

BEKATHERM GITTER 160
Fassadengewebe

50 m2 1,10

5. KLEBSTOFF ZUR
VERSTÄRKUNG

BK-STIROLFIX 1
Elastischer Kleber zum Verkleben von EPS-, EPS G-
und MW-Platten und Mattenverstärkungen
oder
BK-STIROLFIX WHITE
Weißer elastischer Kleber zur Netzverstärkung
oder
BK-STIROLFIX SPECIAL
Hochflexibler Kleber zum Verkleben von EPS-, EPS
G-, XPS-, MW-Platten und Mattenbewehrungen

25 kg **

6. GRUNDIERUNG

BK-GRUND UNIVERSAL
Universeller Primer
oder
BK-GRUND SILICAT
Grundierung für Silikatputze und -farben

8; 25 kg 0,20-0,25

7. FASSADENPUT

BK-S PLAST
Fassadenputz auf Silikatbasis
oder
BK-SIL Si&Si
Silikat-Silikon-Fassadenputz
oder
BK-SIL
Fassadenputz auf Silikonbasis

25 kg

2,4-3,3 ***

2,4-3,3 ***

2,3-3,2 ***

Ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Produktspezifikationen“.
* Je nach gewähltem Kleber zum Kleben und Armieren und Fassadenputz gewähren wir auf das Fassadensystem eine Garantie von 10, 20 oder 25 Jahren.
** Der Klebstoffverbrauch zur Verstärkung ist in Abschnitt 3 angegeben.
*** Abhängig von der körnigen Struktur des Fassadenputzes.

Schicht Produktzweck Produkt Verpackung Maßeinheit pro 1m2

BK-STIROLFIX WDVS
Klebstoff zum Verkleben von EPS- und MW-
Platten und Netzverstärkungen
oder
BK-STIROLFIX 1
Elastischer Kleber zum Verkleben von EPS-, EPS
G- und MW-Platten und Mattenverstärkungen
oder
BK-STIROLFIX SPECIAL
Hochflexibler Kleber zum Verkleben von EPS-,
EPS G-, XPS-, MW-Platten



• Beständig gegen mechanischeStöße;
• Hervorragende Wasserabweisung;
• Beständigkeit gegen UV- Strahlung und

Witterungseinflüsse;

BEKATHERM
Plus

Das BEKATHERM Plus Zockelsystem besteht aus Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol

(Styrodur), mineralischem Kleber zum Verkleben von Dämmplatten und Armierung des

Armierungsgewebes, Armierungsgewebe, Grundierung und Deckschicht aus Mosaikputz.

KLEBSTOFF ZUM KLEBEN

WASSERDICHT

ISOLIERPANEEL

KLEBSTOFF ZUR
VERSTÄRKUNG

BEWEHRUNGS-/
FASSADENNETZ

KLEBSTOFF ZUR
VERSTÄRKUNG

GRUNDIERUNG

FASSADENPUT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



BEKATHERM
Plus

KOMPONENTEN DES FASSADENSYSTEMS

1. WASSERDICHT

BK-HIDROSTOP 2 21.6 KG
Flexible Zweikomponenten-Beschichtung

für die Wasserabdichtung
20+5 kg 1,5***

2. KLEBSTOFF ZUM KLEBEN

BK-STIROLFIX SPECIAL
Hochflexibler Klebstoff für
Thermoisolationssysteme.

25 kg 5-6,5

3. ISOLIERPANEEL
BK-DUR XPS
Platten aus extrudiertem
Polystyrol

1 m2 1,05

4. KLEBSTOFF ZUR
VERSTÄRKUNG

BK-STIROLFIX SPECIAL
Hochflexibler Kleber zum Verkleben von
EPS-, EPS G-, XPS-, MW-Platten und
Mattenbewehrungen

25 kg 5-7

5. BEWEHRUNGS-/
FASSADENNETZ

BEKATHERM Gitter 160
Fassadengewebe

50 m2 1,10

6. KLEBSTOFF ZUR
VERSTÄRKUNG

BK-STIROLFIX SPECIAL
Hochflexibler Kleber zum Verkleben von
EPS-, EPS G-, XPS-, MW-Platten und
Mattenbewehrungen

25 kg **

7. GRUNDIERUNG BK-GRUND UNIVERSAL
Universelles Struktur-
Grundiermittel

8; 25 kg 0,20-0,25

8. FASSADENPUT Mosaikfassadenputz
25 kg 5

Ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Produktspezifikationen“.
* Je nach gewähltem Kleber zum Kleben und Armieren und Fassadenputz gewähren wir auf das Fassadensystem eine Garantie von 10, 20 oder 25 Jahren.
** Der Klebstoffverbrauch zur Verstärkung ist in Abschnitt 3 angegeben.
*** Abhängig von der körnigen Struktur des Fassadenputzes.

BK-KUL

Schicht Produktzweck Produkt Verpackung Maßeinheit pro 1m2



INTERIOR PRODUKTE FÜR
INNENWÄNDE

DIE STÄRKE IST IN UNSEREN HÄNDEN

UNVERZICHTBARAN DER WAND, JEDEN TAG INSPIRIEREND
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INTERIOR
PRODUKTE FÜR INNENWÄNDE

DIE STÄRKE IST IN UNSEREN HÄNDEN



INTERIOR PRODUKTE FÜR
INNENWÄNDE

BK-Podloga
Konzentrierte Emulsion zur Verbesserung der Haftbarkeit

ANWENDUNG
Konzentrierte Emulsion zur Verbesserung der Haftung, Ausgleich und Verfestigung von
mineralischen und anderen Untergründen, bevor die Innenfarben aufgetragen werden. Wird
als Grundierung vor dem Auftragen der Spachtelmasse und bei der Vorbereitung von
Gipskarton- , Zementfaserplatten und mineralischen Flächen für die weitere Verarbeitung
verwendet.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Vor Gebrauch ist es notwendig, die BK- Grundierung mit Wasser im Verhältnis 1 :9 zu
verdünnen. Dieselbe Verdünnung wird auch bei der Vorbereitung der Fläche zum Glätten
verwendet. Beim Verlegen der Fliesen auf alte, schwache und unregelmäßig saugende
Untergründe wird BK- Podloga im Verhältnis 1 :4 mit Wasser verdünnt. Das
Grundierungsmittel wird durch Streichen mit einer langhaarigen Rolle oder durch Sprühen
in einer Schicht aufgetragen (bei trockenen, stark saugenden Untergründen kann das
Grundierungsmittel zweimal im Abstand von 2- 3 Stunden aufgetragen werden). Die
Trockenzeit vor dem Farbauftrag sollte mindestens 1 2 Stunden betragen. Für weitere
Informationen lesen Sie das technische Merkblatt.

VERBRAUCH
Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und nach Einsatz, um 20- 30ml/m².
HALTBARKEIT UND LAGERUNG
Original verpackt 12 Monate. Lagerung bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C. Vor

Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

VERPACKUNG
1 l; 3 l; 5 l

BK-Podloga 1:3
Untergrund für Innenwände

ANWENDUNG
Konzentrierte Emulsion zur Verbesserung der Haftung, Nivellierung und Aushärtung von
mineralischen und anderen Substraten vor dem Auftragen von Innenfarben sowie zur
Beschichtung hochsaugfähiger Substrate.

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG
Wenn es als Grundierung verwendet wird, bevor interne Dispersionsfarben aufgetragen und
Oberflächen zum Glätten vorbereitet werden, beträgt das Verhältnis BK- Substrat zu Wasser
= 1 :3. Das Substrat wird normalerweise mit einer langhaarigen Walze oder einem
Sprühgerät in einer Schicht aufgetragen (bei sehr trockenen und saugfähigen Substraten
kann der Primer zweimal im Abstand von 2- 3 Stunden aufgetragen werden). Die
Trocknungszeit vor dem Auftragen der Farbe sollte mindestens 12 Stunden betragen.
Ausführlichere Anweisungen finden Sie im Produktdatenblatt.

VERBRAUCH
Etwa 50- 1 00ml/m²,je nach Saugfähigkeit und Verwendungszweck.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG
12 Monate in der Originalverpackung. Bei Temperaturen von + 5°C bis +25°C lagern. Vor

Sonnenlicht und Frost geschützt.

VERPACKUNG
1 l

Zum
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Nivellieren
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INTERIOR PRODUKTE FÜR
INNENWÄNDE

BK-Stain Blocker
Untergrund für die Blockade von Flecken

ANWENDUNG
BK- Stain Blocker ist ein Acryl- Untergrund auf Wasserbasis, der für den Außen- und
Innenbereich vor dem Auftragen von Dispersionsfarben verwendet wird. Das Produkt ist
dafür bestimmt, Flecken von Nikotin, Ruß, Fett, Öl und anderen Flecken (Marker, Stift,
Kaffee, Wein usw.) zu blockieren und verbessert auf diese Weise die Haftung und
Gleichmäßigkeit der nachfolgenden Farbbeschichtungen.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGEN
Die Oberfläche, auf der der BK- Stain Blocker aufgetragen wird, muss sauber und frei von
losen Teilen sein. Vor der Verwendung gut durchmischen und mit 8- 1 0% Wasser
verdünnen (60- 75 ml Wasser pro Liter BK- Stain Blocker). Das Produkt wird zweilagig mit
einer Kurzhaarrolle aufgetragen. Die Trocknungszeit zwischen den Beschichtungen
beträgt 4 Stunden unter normalen Bedingungen (bei 23 °C und 50- 60% relativer
Luftfeuchtigkeit). Nach einer Trocknungszeit von 24 Stunden können die nachfolgenden
Schichten aufgetragen werden. Für weitere Informationen lesen Sie das technische
Merkblatt.

ANWENDUNGSTEMPERATUR
Von +5°C bis +30°C.

VERBRAUCH
90-130ml/m² .

HALTBARKEIT UND LAGERUNG
18 Monate in der Originalverpackung. Bei einer Temperatur von +5°C bis +25°C und

geschützt vor Sonneneinstrahlung und Frost lagern.

VERPACKUNG
750 ml

Für den Außen- und
Innenbereich
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INTERIOR PRODUKTE FÜR
INNENWÄNDE

1,5-2 kg/m2

BK-GletEx Acryl
Masse für die Nivellierung von Innenwänden auf Acrylbasis

ANWENDUNG
Gebrauchsfertige Dünnschicht- Spachtelmasse zur Hand- und Maschinenverarbeitung im
Innenbereich.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber und trocken sein. Bei stark saugenden
Untergründen mit BK- Ultra Prime oder mit BK- Nivelator grundieren. Gewöhnlich wird die
Masse mit einer Stahlkelle in zwei Schichten aufgetragen, bei einer Gesamtschichtdicke
bis 3 mm. Nach maschinellem Auftragen müssen die Materialreste mit einer Glätte von
Hand entfernt werden. Die zweite Schicht wird erst aufgetragen, wenn die erste
vollständig getrocknet ist. Nach jedem Auftragen müssen eventuelle Unebenheiten mit
Schleifpapier von Körnung 1 80- 240, je nach Technik und Zweck, entfernt werden. Für
weitere Informationen lesen Sie das technische Merkblatt.

VERBRAUCH
Um 1,5-2kg/m².
LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Original verpackt, bis 12 Monate. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C. Vor

Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

VERPACKUNG
3 kg; 8 kg; 25 kg

Außergewöhnliche
Verarbeitbarkeit

BK-GletEx Nivelex
Ausgleichsmasse für Innenwände

ANWENDUNG

Gebrauchsfertige Dünnschicht- Spachtelmasse zur Hand- und Maschinenverarbeitung im
Innenbereich. Sie ist für die Vorbereitung von Oberflächen zum Streichen mit
Dispersionsfarben wie BK Pol, BK Pol Protect oder BK Gold sowie beim Streichen mit
dunkleren Farben geeignet. Sie kann auch als Endbearbeitung für die Spachtelmasse auf
Mineralbasis verwendet werden.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG

Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber und trocken sein. Bei stark
saugenden Untergründen mit BK- Ultra Prime oder mit BK- Nivelator vorbehandeln.
Gewöhnlich wird die Masse mit einer Stahlkelle in zwei Schichten bei einer
Gesamtschichtdicke bis zu 3 mm aufgetragen. Nach dem maschinellen Auftragen
die Materialreste mit einer Glättekelle von Hand entfernen. Die zweite Schicht
wird erst aufgetragen, wenn die erste vollständig getrocknet ist. Nach jedem
Auftragen eventuelle Unebenheiten mit Schleifpapier der Körnung 1 80- 240, je
nach Technik und Zweck, entfernen. Für weitere Informationen lesen Sie das
technische Merkblatt.

VERBRAUCH
Um 1,5-2kg/m².
LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Original verpackt, bis 12 monate. Lagerung bei temperaturen von +5°c bis +25°c. Vor

frost und direkter sonnenbestrahlung schützen.

VERPACKUNG

25 kg

N
A

C
H

R
IC

H
T

U
N

G
S

M
IS

C
H

U
N

G
E

N

1,5-2 kg/m2

Dünne
Schicht,

feine
Struktur

Ökonomisch Gute
Dampfdurchlässigkeit

Dünne
Schicht,

feine
Struktur

Außergewöhnliche
Verarbeitbarkeit

Ökonomisch



INTERIOR PRODUKTE FÜR
INNENWÄNDE

1-1,5kg/m2

BK-GletEx Premium
Dickschichtige Spachtelmasse für Innenwände
ANWENDUNG
BK- Gletex Premium ist eine Spachtelmasse auf Kalkbasis zur Ausbesserung im
Innenbereich. Sie eignet sich besonders gut, um grobe Strukturen von Zement- Kalk- ,
Kalk- und Gips- Kalk- Putzen auszugleichen. Außerdem ist sie geeignet, um Beton- und
Gipskartonplatten- Oberflächen auszugleichen. Die Masse kann dick aufgetragen
werden und ermöglicht so eine effektive Ausbesserung der genannten Untergründe.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Die Untergrundfläche, auf die BK- GletEx Premium aufgebracht wird, muss fest, sauber
und trocken sein, ohne schwach gebundene Teile, Fettflecken oder ähnliches. Falls sie
auf hochwertigen mineralischen Oberflächen oder gut aufnahmefähigen
Dispersionsfarben verwendet wird, sollte zuvor eine Schicht BK- Ultra Prime aufgetragen
werden, um eine bessere Haftung der Spachtelmasse zu gewährleisten. Bei stark
saugenden Oberflächen kann eine Vorimprägnierung mit BK- Nivelator erfolgen. Wenn
die Oberfläche abblättert, abgenutzt und/oder staubig ist, müssen alle schwach
gebundenen Schichten entfernt und die Grundfläche mit BK- Penetrat imprägniert
werden.

Die Masse wird durch das Mischen von 25 kg Pulver mit 1 0 Litern Wasser verdünnt, bis
eine homogene, klumpenfreie Masse entsteht. Nach dem Mischen sollte die Masse 1 0
Minuten ruhen und vor Gebrauch erneut umgerührt werden. Die Spachtelmasse wird
üblicherweise in zwei Schichten mit einer Metallkelle aufgetragen, wobei die
Gesamtdicke maximal 6 mm beträgt. Die zweite Schicht wird erst aufgetragen, wenn
die erste vollständig getrocknet ist. Nach jedem Auftragen sollten eventuelle
Unebenheiten mit Schleifpapier der Körnung 1 80- 240 entfernt werden, abhängig von
der angewandten Technik und dem Verwendungszweck.

VERBRAUCH
um 1-1,5kg/m²,je nach Schichtdicke.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Original verpackt, bis 12 Monate, im trockenen Raum auf Paletten.

ökonomisch

1-1,5kg/m2

BK-GletEx
Spachtelmasse zum Ausgleichen im Innenbereich

ANWENDUNG
Die pulverisierte Dünnschicht- Spachtelmasse auf Kalkbasis wird von Hand im
Innenbereich in einer Dicke von bis zu max. 4 mm aufgetragen.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Die Untergrundfläche, auf die BK- GletEx aufgebracht wird, muss fest, sauber und
trocken sein, ohne schwach gebundene Teile, Fettflecken oder ähnliches. Falls sie auf
hochwertigen mineralischen Oberflächen oder gut aufnahmefähigen Dispersionsfarben
verwendet wird, sollte zuvor eine Schicht BK- Ultra Prime aufgetragen werden, um eine
bessere Haftung der Spachtelmasse zu gewährleisten. Bei stark saugenden Oberflächen
kann eine Vorimprägnierung mit BK- Nivelator durchgeführt werden. Wenn die
Oberfläche abblättert, abgenutzt und/oder staubig ist, müssen alle schwach gebundenen
Schichten entfernt und die Grundfläche mit BK- Penetrat imprägniert werden.

Die Masse wird durch das Mischen von ca. 36% Wasser (1 ,8 Liter Wasser für 5 kg oder 9
Liter Wasser für 25 kg) mit dem Pulver verdünnt, bis eine homogene, klumpenfreie
Masse entsteht. Nach dem Mischen sollte die Masse 1 0 Minuten ruhen und vor dem
Auftragen erneut umgerührt werden. Die Spachtelmasse wird von Hand mit einer
Metallkelle in zwei Schichten mit einer Gesamtdicke von maximal 4 mm aufgetragen. Die
zweite Schicht wird erst aufgetragen, wenn die erste vollständig getrocknet ist. Nach
jedem Auftragen sollten eventuelle Unebenheiten mit Schleifpapier der Körnung
1 80- 240 entfernt werden, je nach angewandter Technik und Verwendungszweck. Für
weitere Informationen lesen Sie das technische Merkblatt.

VERBRAUCH
Um 1-1.5kg/m², jenach Schichtdicke.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT
12 Monate original verpackt, im trockenen Raum auf Paletten.

VERPACKUNG
5kg; 25 kg
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INTERIOR PRODUKTE FÜR
INNENWÄNDE

1-1,5kg/m2

BK-GletEx Universal
Spachtelmasse zur Hand-undMaschinenverarbeitung im
Innenbereich
ANWENDUNG
Die Dünnschicht- Spachtelmasse wird zur Ausgleichung der Innenwände verwendet und
kann sowohl von Hand als auch maschinell verarbeitet werden. Dabei erfolgt der Auftrag
in einer Gesamtdicke von bis zu 3 mm.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Die Grundfläche, auf die der BK- GletEx Universal aufgebracht wird, muss fest, sauber
und trocken sein, ohne schwach verbundene Teile, Fettflecken oder ähnliches. Falls die
Spachtelmasse auf hochwertigen mineralischen Oberflächen oder gut aufgenommenen
Dispersionsfarben angewendet wird, sollte zuvor die BK- Ultra Prime aufgetragen werden,
um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Bei stark saugenden Oberflächen kann eine
Vorimprägnierung mit dem VK- Nivellierer durchgeführt werden. Falls die Oberflächen
abblättern, verbraucht sind oder Staub abgeben, müssen alle schwach verbundenen
Schichten entfernt und die Grundfläche mit dem BK- Penetrat imprägniert werden.

Die Spachtelmasse wird durch Mischen von 37% Wasser (9,0- 9,5 Liter Wasser für 25 kg
Pulver) verdünnt und gut umgerührt, bis eine homogene, klumpenfreie Masse entsteht.
Die Masse sollte mindestens 1 0 Minuten stehen gelassen und vor Gebrauch erneut
umgerührt werden. Falls erforderlich, kann noch etwas Wasser hinzugefügt werden.
Üblicherweise wird die Masse in zwei Schichten mit einer Gesamtdicke von bis zu 3 mm
aufgetragen, entweder maschinell oder von Hand. Die zweite Schicht wird erst
aufgetragen, wenn die erste vollständig getrocknet ist. Nach jedem Auftragen werden
eventuelle Unebenheiten mit Schleifpapier der Körnung 1 80- 240, je nach Technik und
Zweck, entfernt. Weitere Informationen finden Sie im technischen Merkblatt.

VERBRAUCH
Um 1-1,5kg/m², jenach Rauigkeit des Untergrunds.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT
12 Monate original verpackt, im trockenen Raum auf Paletten.

VERPACKUNG
25 kg
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INTERIOR PRODUKTE FÜR
INNENWÄNDE

BK-Gold
Dispersion für Innenwände mit hohem Deckkraft

ANWENDUNG

Dispersionsfarbe auf Basis hochwertiger Acrylemulsion. Geeignet für Innenwände in
Wohnungen und Gewerberäumen. Nassabriebbeständig, mit ausgezeichneter
Deckungskraft, guter Dampfdurchlässigkeit und strahlend weißem Erscheinungsbild.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG

Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, trocken und mit BK- Grundierung
imprägniert sein. Vor dem Auftragen die Farbe mit 5- 1 0% Wasser verdünnen (0,05- 0,1
L Wasser für die Verpackung von 1 l, 0,1 5- 0,30 L Wasser für die Verpackung von 3l,
0,25- 0,50 L Wasser für die Verpackung von 5l, 0,5- 1 ,0 L Wasser für die Verpackung
von 1 0l, 0,75- 1 ,5 L Wasser für die Verpackung von 1 5l) und gründlich umrühren, bis
eine vollständige Homogenisierung erreicht ist. Mit einem Kurzhaar- Roller in zwei
Schichten auftragen. Die zweite Schicht wird erst aufgetragen, wenn die erste Schicht
vollständig getrocknet ist. Für weitere Informationen lesen Sie das technische
Merkblatt.

VERBRAUCH
Um 120-130ml/m²für zwei Schichten.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Original verpackt, bis 18  Monate. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C. Vor

Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

VERPACKUNG

1 l; 3 l; 5 l; 10l; 15l

BK-Pol
Dispersion für Innenwände

ANWENDUNG

Dispersionsfarbe auf Basis hochwertiger Polymeremulsion für den
Innenbereich. Ausgezeichnete Deckkraft und Dampfdurchlässigkeit,
nassabriebbeständig.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG

Vor der Verwendung ist es notwendig, die Masse zu mischen und das Material aus

Um die Farbe in verschiedenen Mengen und/oder Verpackungen zu homogenisieren,
sollte sie gründlich umgerührt werden. Die erste Schicht kann mit Wasser bis zu 35 %
verdünnt werden (z. B. 1 ,75 l Wasser für eine 5l Packung, 3,5 l für eine 1 0l Packung, 5,25
l für eine 1 5l Packung). Die zweite Schicht kann bis zu 25 % verdünnt werden (z. B. 1 ,75 l
Wasser für eine 5l Packung, 2,25 l für eine 1 0l Packung, 3,75 l für eine 1 5l Packung). Die
Oberfläche, auf die die Farbe aufgetragen wird, muss fest, sauber und trocken sein und
frei von schwach verbundenen Teilen und Fettflecken. Vor dem Auftragen der Farbe sollte
die Oberfläche mit BK- Podloga beschichtet sein. Die Farbe wird mit einem Kurzhaar-
Roller in zwei Schichten aufgetragen. Die zweite Schicht sollte erst aufgetragen werden,
wenn die erste vollständig getrocknet ist. Für weitere Informationen lesen Sie das
technische Merkblatt.

VERBRAUCH

1 20- 1 80ml/m2 in zwei Schichten abhängig von der Rauheit und Saugfähigkeit des

Untergrunds.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Original verpackt, bis 18 Monate. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C. Vor

Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

VERPACKUNG

1 l; 3 l; 5 l; 10l; 15l
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INTERIOR PRODUKTE FÜR
INNENWÄNDE

BK- Pol Protect
Dispersionsfarbe für Innenwände, beständig
gegen Schimmelbildung

ANWENDUNG
Dispersionsfarbe auf Basis von Polymeremulsion mit effektivem Schutz gegen Schimmel
und Pilze für den Innenbereich. Die Farbe weist eine hervorragende Deckkraft und
Dampfdurchlässigkeit auf. Lackierte Oberflächen sind abriebfest, jedoch nicht für die
Reinigung mit einem feuchten Tuch geeignet. Das Produkt wird für den Schutz von
Wänden in Räumen empfohlen, die eine hohe relative Luftfeuchtigkeit haben und in denen
es aufgrund von Kondensation zur Bildung von Mikroorganismen kommen kann.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGEN
Die Oberfläche, auf der die Farbe aufgetragen wird, muss fest, sauber und trocken sein,
sowie frei von losen Teilen, Ölrückständen, Fetten und anderen Verunreinigungen.
Verunreinigte Flächen müssen zuerst mechanisch gesäubert und anschließend mit BK-
SaniCid Express oder BK- SaniCid desinfiziert werden. Die Vorbereitung der Farbe erfolgt
durch Zugabe von 1 5- 20 % Wasser (0,45- 0,6 L Wasser für die Verpackung von 3l, 0,75- 1 ,0
L Wasser für die Verpackung von 5l, 1 ,5- 2,0 L Wasser für die Verpackung von 1 0l), unter
guter Mischung bis zur vollständigen Homogenisierung. Das Produkt wird zweilagig mit
einer Kurzhaarrolle aufgetragen. Die zweite Schicht wird nach dem Trocknen der ersten
Schicht aufgetragen. Für detaillierte Anweisungen lesen Sie das Produktdatenblatt.

VERBRAUCH
ca. 120-130ml/m2für die zweilagige Beschichtung.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG
18 Monate in der Originalverpackung. Bei einer Temperatur von +5°C bis +25°C und

geschützt vor Sonneneinstrahlung und Frost lagern.

VERPACKUNG
3 l; 5 l; 10l

BK-Crystal
Wasserdichte Dispersion für Innenwände mit hohem
Deckkraft
ANWENDUNG

Abwaschbare Farbe auf Basis hochwertiger Acrylemulsion. Geeignet für stark
beanspruchte Wandflächen im Wohn- und Gewerbebereich. Ausgezeichnete
Deckungskraft, dampfdurchlässig und strahlend weiß.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG

Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, trocken und mit BK- Podloga
imprägniert werden. Vor dem Auftragen die Farbe mit 5- 1 0% Wasser verdünnen
(0,05- 0,1 l Wasser für die Verpackung von 1 l, 0,1 5- 0,30 l Wasser für die
Verpackung von 3 l, 0,25- 0,50 l Wasser für die Verpackung von 5 l, 0,5- 1 ,0 l
Wasser für die Verpackung von 1 0 l, 0,75- 1 ,5 l Wasser für die Verpackung von
1 5 l) und bis zur vollständigen Homogenisierung kräftig umrühren. Mit einem
Kurzhaar- Roller in zwei Schichten auftragen. Die zweite Schicht wird erst
aufgetragen, wenn die erste Schicht vollständig trocken ist. Für weitere
Informationen lesen Sie das technische Merkblatt.

VERBRAUCH
Um 110-120ml/m²für zwei Schichten.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Original verpackt, bis 18 Monate. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C. Vor

Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

VERPACKUNG

1 l; 3 l; 5 l; 10l; 15l
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INTERIOR PRODUKTE FÜR
INNENWÄNDE

BK-IN Kul
Mosaikputz für Innenanwendung
ANWENDUNG
Dekorativer Mosaikmörtel aus mehrfarbigen Körnern mit leuchtenden Zusätzen, geeignet
für die Verarbeitung von Innenwandflächen, Fluren, Säulen und Details, die besonders
hervorgehoben werden sollen. Den Mörtel kann man auf feinen Zementmörtel, flache
Betonflächen, Faser- Zementplatten und Gips- Kartonplatten und ähnliche Untergründe
auftragen. Das Produkt ist nicht für die Anwendung auf frischem Gipsmörtel und auf
feuchten Flächen geeignet. Er besitzt eine außerordentliche Festigkeit und
Wasserabweisung. Die Granulation (Korngröße) beträgt 1 ,0 mm.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGEN
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber und trocken sein, ohne schwach
verbundene Teile, Fettflecken oder dergleichen. Vor dem Auftragen sollte der
Untergrund mit BK- Acryl oder BK- Grund Universal Grundierung beschichtet werden,
die annähernd dem Farbton des Deckputzes getönt ist. Die Trockenzeit der
Grundierung vor dem Auftragen des Mörtelputzes beträgt mindestens 1 2 Stunden.
BK- IN Kul vor dem Auftragen gut mischen, sodass die Masse aufschäumt, und bei
Bedarf mit einer kleinen Wassermenge (bis zu 0,25 l) verdünnen. Das Mischen der
Materialien kann manuell oder mit einem elektrischen Mixer mit niedriger Drehzahl
durchgeführt werden. Der Mörtel wird mit einer Stahlkelle von unten nach oben in
einer Dicke von etwa 50 % größer als die Korngröße aufgetragen. Die aufgetragene
Schicht soll gut geglättet werden, um sichtbare Lücken zwischen den Marmorkörnern
zu eliminieren. Eine gleichmäßige Arbeit ohne Unterbrechung ist an den
durchgehenden Wandflächen erforderlich.

ANWENDUNGSTEMPERATUR
Von +5°C bis +30°C. Hohe Feuchtigkeit und niedrige Temperaturen können die

Bindungszeit des Mörtels wesentlich verlängern.

VERBRAUCH
Ca. 3 kg/m².
HALTBARKEIT UND LAGERUNG
18 Monate in Originalverpackung. Bei einer Temperatur von +5°C bis +25°C lagern. Vor

Sonnenlicht und Frost geschützt.

VERPACKUNG
25 kg

BK-IN Plast
Dekorativer Acrylputzmörtel für Innenwände
ANWENDUNG
Hochwertiger dekorativer Acrylputzmörtel in pastösem Zustand, wasserabweisend, von
hoher Festigkeit und hervorragender Verarbeitbarkeit für den Innenbereich.

PUTZMÖRTELSTRUKTUR
Reib (Wurmputz, gerillt) und Voll (Voll- Kratz).

VORBEREITUNG UND AUFTRAGEN
Der Untergrund, auf den der Putzmörtel aufgetragen wird, muss fest, sauber, trocken
und mit der BK- Acryl- Unterlage beschichtet sein. Vor dem Auftragen ist es notwendig,
BK- IN Plast gut zu mischen und gegebenenfalls mit einer kleinen Menge Wasser (1 - 2%,
0,25- 0,5 l Wasser) zu verdünnen. Der Putzmörtel wird mit einem Stahlglätter in der
Dicke des größten Korns aufgetragen. Je nach gewünschter Struktur wird der Putzmörtel
dann mit einem Kunststoffglätter wie folgt behandelt:
- Vollstruktur: Sofort nach dem Auftragen kreisförmig strukturieren.
- Rippen- /Rillstruktur: Nach dem Auftragen in kreisenden Bewegungen reiben, bis die
gewünschte Struktur erreicht ist.
Auf durchgehenden Wandflächen muss gleichmäßig und ohne Unterbrechung gearbeitet
werden. Detaillierte Anweisungen finden Sie im technischen Produktdatenblatt.
HINWEIS
Es ist erforderlich,das für eine durchgehende Wandfläche erforderliche Material durch
Mischen des Inhalts mehrerer Behälter auszugleichen.
ANWENDUNGSTEMPERATUR
Von + 5°C bis +30°C. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen können die
Verbindungszeit des Putzmörtels erheblich verlängern.
VERBRAUCH
Ca. 2,3-3,3kg/m²je nach Struktur und Granulierung.
HALTBARKEIT UND LAGERUNG
18 Monate in der Originalverpackung. Bei +5°C bis +25°C lagern, vor Sonnenlicht und
Einfrieren schützen.
VERPACKUNG
25 kg
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INTERIOR PRODUKTE FÜR
INNENWÄNDE

BK-IN Kul Briliant
Dekorativer Mosaikmörtel mit leuchtenden Zusätzen
ANWENDUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber und trocken sein, ohne schwach
verbundene Teile, Fettflecken oder dergleichen. Vor dem Auftragen sollte der Untergrund
mit BK- Acryl oder BK- Grund Universal Grundierung beschichtet werden, die annähernd
dem Farbton des Deckputzes getönt ist. Die Trockenzeit der Grundierung vor dem
Auftragen des Mörtelputzes beträgt mindestens 1 2 Stunden. BK- IN Kul vor dem
Auftragen gut mischen, sodass die Masse aufschäumt, und bei Bedarf mit einer kleinen
Wassermenge (bis zu 0,25 l) verdünnen. Das Mischen der Materialien kann manuell oder
mit einem elektrischen Mixer mit niedriger Drehzahl durchgeführt werden. Der Mörtel
wird mit einer Stahlkelle von unten nach oben in einer Dicke von etwa 50 % größer als die
Korngröße aufgetragen. Die aufgetragene Schicht soll gut geglättet werden, um sichtbare
Lücken zwischen den Marmorkörnern zu eliminieren. Eine gleichmäßige Arbeit ohne
Unterbrechung ist an den durchgehenden Wandflächen erforderlich.
VORBEREITUNG UND AUFTRAGEN
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber und trocken sein, ohne schwach
verbundene Teile, Fettflecken oder dergleichen. Vor dem Auftragen sollte der
Untergrund mit BK- Acryl oder BK- Grund Universal Grundierung beschichtet werden, die
annähernd dem Farbton des Deckputzes getönt ist. Die Trockenzeit der Grundierung vor
dem Auftragen des Mörtelputzes beträgt mindestens 1 2 Stunden. BK- IN Kul Briliant vor
dem Auftragen gut mischen, sodass die Masse aufschäumt, und bei Bedarf mit einer
kleinen Wassermenge (bis zu 0,25 l) verdünnen. Das Mischen der Materialien kann
manuell oder mit einem elektrischen Mixer mit niedriger Drehzahl durchgeführt werden.
Der Mörtel wird mit einer Stahlkelle von unten nach oben in einer Dicke von etwa 50 %
größer als die Korngröße aufgetragen. Die aufgetragene Schicht soll gut geglättet
werden, um sichtbare Lücken zwischen den Marmorkörnern zu eliminieren. Eine
gleichmäßige Arbeit ohne Unterbrechung ist an den durchgehenden Wandflächen
erforderlich.
ANWENDUNGSTEMPERATUR
Von +5°C bis +30°C.Hohe Feuchtigkeit und niedrige Temperaturen können die
Bindungszeit des Mörtels wesentlich verlängern.
VERBRAUCH
Ca. 3 kg/m².
HALTBARKEIT UND LAGERUNG
18 Monate in Originalverpackung. Bei einer Temperatur von +5°C bis +25°Clagern. Vor
Sonnenlicht und Frost geschützt.

BK-Briv Universal
Dekorativer Mineralputz für Innenwände
ANWENDUNG
Mineralischer Dünnschicht-Edelputz auf Kalk-Zement-Basis. Geeignet für alle fein geglätteten Kalk-
Zement-Putze und Zement-Putze im Innenbereich.
PUTZSTRUKTUR
Reibstruktur (Rillenstruktur) und Vollstruktur (Kratzstruktur).
VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber und trocken sein, ohne schwach verbundene Teile,
Fettflecken oder ähnliches. Je nach Saugfähigkeit und Qualität des Untergrundes sollte bei Bedarf am
vorigen Tag die BK-Grund Universal aufgetragen werden. Bei stark absorbierenden Untergründen wird
die Beschichtung mit BK-Nivelator empfohlen, während bei schwachen und abgenutzten Untergründen
die Oberfläche vor dem Auftragen des Putzes mit BK-Penetrate beschichtet werden muss.
Die Trocknungszeit für die Grundierung vor dem Auftragen des Mörtels beträgt mindestens 12
Stunden. Das Pulver wird mit ca. 24-26%Wasser (6-6,5 Liter Wasser für 25 kg) verdünnt und bis zur
vollständigen Homogenisierung kräftig umgerührt. Die Masse wird 10 Minuten stehen gelassen und
danach noch einmal umgerührt. Anschließend wird der Putz mit einer Edelstahlkelle in der gewünschten
Kornstärke aufgetragen.
Je nach gewünschter Struktur wird der Putz anschließend mit einer Kunststoffkelle bearbeitet:
- Für die Voll-(Kratz)Struktur: Sofort nach dem Auftragen mit kreisenden Bewegungen strukturieren.
- Für die Reib-(Rillen-)Struktur: Nach dem Auftragen mit kreisenden Bewegungen die gewünschte
Struktur verreiben.

Für weitere Informationen lesen Sie das technische Merkblatt.

ANWENDUNGSTEMPERATUR
Von +5°C bis +30°C.
VERBRAUCH
Ca. 2,5-3,5kg/m², je nach gewünschter Struktur und Körnung.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG
12 Monate original verpackt, in trockenem Raum auf Paletten.
VERPACKUNG
25 kg

D
E

K
O

R
P

U
T

Z
 F

Ü
R

 D
E

N
 IN

N
E

N
A

U
S

B
A

U

Außergewöhnliche
Verarbeitbarkeit

Hohe
Festigkeit

Gute Haftung
auf dem

Untergrund

Hohe
Wasserabweisung

glänzende Details

Außergewöhnliche
Verarbeitbarkeit

Hohe
Festigkeit

Gute
Dampfdurch-

lässigkeit



INTERIOR PRODUKTE FÜR
INNENWÄNDE

BK-Dekor
Dekorativer Mineralputz für Innenwände "Kratzputz"

ANWENDUNG
Mineralischer Dekorputz in pulverisierter Form zur dekorativen Gestaltung und
Schutzanwendung im Innenbereich. BK- Dekor kann aufgrund seiner Dicke auch als
erste Schicht bei der Glättung von groben Grundputzen im Innenbereich verwendet
werden.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber und trocken sein. Bei schwach
saugenden Untergründen ist eine Vorbehandlung mit BK- Podloga erforderlich. Den
Pulver mit 38- 40% Wasser verdünnen und bis zur vollständigen Homogenisierung
kräftig umrühren. Die Masse 1 0 Minuten stehen lassen und danach erneut kräftig
umrühren. Mit einer Stahlglätte auftragen. Je nach gewünschter Struktur erfolgt der
Endanstrich mit einem Schwamm- , Gummi- oder Kunststoffroller. Für weitere
Informationen lesen Sie das technische Merkblatt.

VERBRAUCH
Um 2- 3kg/m²,je nach gewünschter Struktur und Untergrundqualität.
LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Bis 12 Monate original verpackt, im trockenem Raum, auf Paletten.
VERPACKUNG
25 kg.
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INTERIOR PRODUKTE FÜR
INNENWÄNDE

BK-Color
Pigmentpaste zur Tönung von Dispersionsfarben für
Innenwände

ANWENDUNG

Flüssiges Tönungsmittel von Dispersionsfarben für Innenwände und

Dekorationsmaterialien.Die Flasche vor Gebrauch gut schütteln.

NUANCEN

Ocker, Gelb, Blau, Rot, Lila, Terrakotta, Grün,Braun, Aprikose, Schwarz.

VERBRAUCH

Je nach gewünschtem Farbton beträgt die maximale Menge an BK- Farbe für eine

Packung mit 25 kg BK- Pol 300 ml (3 Flaschen), während die maximaleMenge für eine

Packung mit 1 5l BK- Gold und BK- Cristal500 ml (5 Flaschen) beträgt.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG

Bis 18 Monate in der Originalverpackung. Bei Temperaturen von +5°C bis +25°C,

geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost lagern.

VERPACKUNG

100 ml.
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INTERIOR PRODUKTE FÜR
INNENWÄNDE

BK-PlasterFix
Klebstoff zum Kleben der Gips-und Kartonplatten

ANWENDUNG
Baukleber auf Gipsbasis zum Verkleben von Gipskartonplatten an die

Wandoberflächen.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und fettfrei sein. Alle nicht haftenden Teile
müssen entfernt sein. Bei sehr glatten Untergründen ist es ratsam, zuerst BK- Beton
Kontakt aufzutragen. Bei stark saugenden Untergründen sollte zuerst BK- Nivelator
aufgetragen werden.

Den Kleber mit 39% Wasser (9,75 Liter Wasser für 25 kg Pulver) verdünnen und bis zur
vollständigen Homogenisierung kräftig umrühren. Die Masse 1 0 Minuten stehen lassen
und vor dem Auftragen erneut umrühren. Den Kleber punktuell am Rand und in der
Mitte in einem Abstand von etwa 30 cm auftragen. Alternativ kann der Kleber
streifenweise auf der gesamten Fläche der Gipskartonplatten aufgetragen werden. Für
weitere Informationen lesen Sie das technische Merkblatt.

VERBRAUCH
Um 3,5-4,0kg/m².
LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Bis 12 Monate original verpackt, im trockenen Raum auf Paletten.

VERPACKUNG
25 kg

BK-Fil
Spachtelmasse zum Verspachteln von Gipskartonplatten
ANWENDUNG
Spachtelmasse auf Gipsbasis zum Verspachteln und Armieren von Fugen bei
Gipskartonplatten sowie zum Ausgleichen von Unebenheiten auf den Platten (Dübeln,
Beschädigungen u. a.).

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber und trocken sein sowie frei von
Ölflecken und losen Teilen. Den Pulver mit 55% Wasser mischen (2,75 Liter Wasser für 25
kg), unter ständigem Rühren mit einem Mixer, bis eine vollständige Homogenisierung
erreicht ist.

Zum Verspachteln von Fugen die Spachtelmasse so dick auftragen, dass Platten und
Fugen eine planebene Fläche ergeben. Die Spachtelmasse abziehen, sodass ein 20- 25 cm
breiter Spachtelmasse- Film entsteht. Unmittelbar danach einen Fugendeckstreifen
einlegen und mit einer Glättkelle leicht eindrücken.

Nach dem Trocknen der ersten Schicht die zweite Schicht BK- Fil auftragen, so dass ein
25- 30 cm breiter Spachtelmasse- Film entsteht. Beim Überspachteln die Fläche planeben
ausgleichen. Nach dem Trocknen eventuelle Unebenheiten mit Schleifpapier abschleifen.
Für weitere Informationen lesen Sie das technische Merkblatt.

VERBRAUCH
Um 0,35-0,45 kg/m².
LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Original verpackt, bis 12 Monate im trockenen Raum auf Paletten.

VERPACKUNG
5 kg
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INTERIOR
INNENWANDVERARBEITUNGS–
SYSTEM

DIE STÄRKE IST IN UNSEREN HÄNDEN



INTERIOR
Standard

Die umfassende Systemlösung für Innenwände INTERIOR STANDARD umfasst Produkte für alle

Phasen der Innenwandbehandlung, von der Wandvorbereitung zum Verputzen, dem Einsatz

von Kalkzementmörtel, dem Einsatz hochwertiger Ausgleichsmassen (Glättmassen) bis hin zu

der Anwendung von Innenanstrichen, die keine organischen Lösungsmittel enthalten, gehören

somit zu den Bio- Produkten.

• Gute Dampfdurchlässigkeit
• Hervorragende Verarbeitbarkeit von Putzmörtel und Spachtelmasse
• Ökologische Farben für Innenwände, enthalten keine organischen Lösungsmittel
• Eine große Auswahl an Schattierungen von Innenfarben

1. GRUNDIERUNG

2. PUTZ

3. GRUNDIERUNG

4. SPACHTELMASSE

5. GRUNDIERUNG

6. FARBE FÜR
INNENWÄNDE



KOMPONENTEN DES SYSTEMS INTERIOR STANDARD

1. GRUNDIERUNG

BK-BETON KONTAKT

Struktur-Grundiermittel für glatte

Untergründe

oder

BK-NIVELATOR

Grundierung für ungleichmäßig saugende

Untergründe

6; 20

10; 20

kg

0,5

0,03-0,06

2. PUTZ

BK-MAL 220

Zement-Kalk-Putz für Innenwände .

Enthält Kalzium-Hydroxid und graues

Portland Zement.

30 kg 12-13

3. GRUNDIERUNG

BK-ULTRA PRIME

Universeller Untergrund/Grundierung

oder

BK-PODLOGA

Konzentrierte Emulsion zur Verbesserung

der Haftbarkeit

10

1; 3; 5

l

0,12-0,2

0,02-0,03

4. SPACHTELMASSE

BK-GLETEX

Spachtelmasse zum Ausgleichen im

Innenbereich

oder

BK-GLETEX UNIVERSAL

Spachtelmasse zur Hand-und

Maschinenverarbeitung im Innenbereich

oder

BK-GLETEX ACRYL

Masse für die Nivellierung von

Innenwänden auf Acrylbasis

5; 25

25

3; 8; 25

kg/m2

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

1,5 - 2,0

5. GRUNDIERUNG
BK-PODLOGA

Konzentrierte Emulsion zur

Verbesserung der Haftbarkeit

1; 3; 5 l 0,02-0,03

6. FARBE FÜR

INNENWÄNDE

BK-POL

Dispersion für Innenwände

oder

BK-GOLD

Dispersion für Innenwände mit hohem

Deckkraft

oder

BK-CRYSTAL

Wasserdichte Dispersion für

Innenwände mit hohem Deckkraft

1,5; 5; 8; 15; 25

1; 3; 5; 10; 15

1; 3; 5; 10; 15

kg

l

l

0,2-0,3

0,12-0,13

0,11-0,12

INTERIOR
Standard

Ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Produktspezifikationen“.
* Für glatte Betonoberflächen.
** Für stark saugende Untergründe und ungleichmäßig saugende Untergründe (z. B. Porenbetonsteine).

Schicht Produktzweck Produkt Verpackung Maßeinheit pro 1m2



HYDRO PRODUKTE ZUR
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DIE STÄRKE IST IN UNSEREN HÄNDEN

STARKE BASIS, SICHERE VERBINDUNG
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BK-HidroStop Premium
Flexible Einkomponenten-Beschichtung zur
Wasserabdichtung auf Acrylbas
VERWENDUNG
Einkomponenten- Beschichtung auf Basis von Polymeremulsion zur Wasserabdichtung
für horizontale und vertikale Innenflächen. Das Produkt wird verwendet, um Küchen,
Bäder, Duschkabinen, Kellerflächen usw. vor Feuchtigkeit zu schützen, bevor
Keramikfliesen verlegt werden. Es eignet sich auch für den Einsatz in
Fußbodenheizungssystemen. Insbesondere für die Abdichtung von Flächen aus
Gipskartonplatten ist das Produkt geeignet.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGEN
Die Oberflächen müssen eben sein und dürfen keine größeren Vertiefungen oder Risse
aufweisen. Vor dem Auftragen der Wasserabdichtung wird empfohlen, den Untergrund 4
Stunden vorher mit BK- Ultra Prime zu grundieren. Wenn sich Oberflächen schälen,
abnutzen oder Staub bilden, müssen alle losen Schichten entfernt werden, und vor dem
Auftragen der Abdichtung ist eine Imprägnierung mit BK- Penetrat erforderlich.

BK- HidroStop Premium wird unverdünnt mit einem Pinsel in zwei Schichten aufgetragen,
wobei die Gesamtdicke bis zu 1 mm beträgt. An den Verbindungsstellen und Ecken wird
das BK- Tape Abdichtungsband aus Gummi aufgebracht, das in die erste
Wasserabdichtungsschicht eingebettet werden muss. Die zweite Schicht wird 2 Stunden
nach dem Trocknen der ersten Schicht im Kreuzverfahren aufgetragen. Nach 1 2 Stunden
Trocknungszeit nach dem Auftragen der zweiten Schicht ist die Oberfläche bereit für das
Verlegen von Keramikfliesen.

VERBRAUCH
Um 0,5- 0,6kg/m2 je nach Untergrundqualität. Lagerung und Haltbarkeit: Bis 12

Monate, original verpackt im trockenen Raum auf Paletten. Herstellungsdatum auf

Verpackung gedruckt.

BK-HidroStop Extra
FlexibleEinkomponente

VERWENDUNG
Flexibler Dichtstoff zum Feuchtigkeitsschutz von Wand und Boden. Geeignet für das
Abdichten von Feucht- und Nassräumen wie Küchen, Badezimmer, Duschen,
Schwimmbäder, Keller, Terrassen usw. sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, bei
Positiv- und Negativdruck ≤ 1 ,5 bar. Aufgrund seiner hohen Flexibilität ist er ideal für
den Schutz stark beanspruchter Flächen geeignet.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, staub- , fett- und schimmelfrei sein. Nicht
festhaftende Beschichtungen müssen entfernt werden. Bei Arbeiten der Hydro- Isolierung
wird empfohlen, die BK- Bond Grundierung, die gemäß den Anweisungen verdünnt wurde,
zu verwenden. Bei alten und ungleichmäßig aufsaugenden Untergründen sowie bei
porösen stark aufsaugenden Untergründen ist es erforderlich, die Grundfläche mit
verdünntem BK- Bond zu beschichten, mindestens 4 Stunden vor dem Auftragen der
Hydro- Isolierung. Bei Oberflächen, die sich abschälen, verschlissen sind und/oder Staub
abgeben, müssen alle schwach verbundenen Schichten entfernt und anschließend die
Grundfläche mit dem BK- Penetrat imprägniert werden.

Betonoberflächen müssen unbedingt mit heißem Wasserstrahl gereinigt und anschließend
mit dem BK- Beton Kontakt beschichtet werden. Den Dichtstoff mit 30 % Wasser verdünnen
und bis zur vollständigen Homogenisierung umrühren. Die Masse ca. 5 Minuten stehen
lassen, noch einmal umrühren und innerhalb von 2 Stunden verarbeiten. Mit einer
Streichbürste in zwei Schichten kreuzweise auftragen, bis der Untergrund vollständig
bedeckt ist. Eine Schicht ist ca. 1 mm dick, und jede weitere Schicht kann erst dann
aufgetragen werden, wenn die vorherige vollständig erhärtet ist. Den Dichtstoff vor
schnellem Austrocknen schützen. Für weitere Informationen lesen Sie das technische
Merkblatt.

VERBRAUCH
um 2-2,5kg/m2, je nach Untergrundqualität.
LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Bis 12 Monate original verpackt, im trockenen Raum auf Paletten.

Einsatzbereit Ausgezeichnete
Flexibilität

Für horizontale
vertikale
Flächen

Geeignet für
Fußboden-

heizung

Für positive/
negative Werte

≤1 ,5 bar

Für positive/
negative

Werte ≤1,5
bar

Für horizontale
vertikale
Flächen

Für Oberflächen
in direktem
Kontakt mit

Wasser

Ausgezeichnete
Flexibilität

Hervorragende
Rissüberbrückung
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BK-HidroStop 5/5
Flexible Zweikomponenten-Abdichtungsbeschichtung

VERWENDUNG
Flexibler Zweikomponenten- Dichtstoff auf Polymer- Zement- Basis zur
Feuchtigkeitsabdichtung von Wänden und Böden. Geeignet zum Abdichten von feuchten
und nassen Bereichen wie Küchen, Bädern, Duschen, Schwimmbädern, Kellern,
Terrassen usw. Anwendbar im Innen- und Außenbereich, bei positivem und negativem
Druck ≤ 1 ,5 bar.
VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund, der mit BK- HidroStop 5/5 behandelt werden soll, muss
fest, staub- , fett- und schimmelfrei sein. Alle losen Teile müssen entfernt werden. Bei
der Hydro- Isolierung wird empfohlen, die Grundfläche vorab mit BK- Ultra Prime zu
beschichten. Bei alten und ungleichmäßig aufsaugenden Untergründen sowie bei porösen
stark aufsaugenden Flächen ist es erforderlich, die Grundfläche mindestens 4 Stunden vor
dem Auftragen der Hydro- Isolierung mit BK- Ultra Prime zu behandeln. Falls die
Oberfläche sich abschält, abgenutzt ist oder Staub ablässt, müssen alle schwach
verbundenen Schichten entfernt und die Grundfläche anschließend mit BK- Penetrat
imprägniert werden. Betonoberflächen müssen unbedingt mit einem heißen Wasserstrahl
gereinigt und anschließend mit BK- Beton Kontakt beschichtet werden.
Die pulverige Komponente A wird in die flüssige Komponente B bis zur vollständigen
Homogenisierung eingerührt. Die Masse ca. 5 Minuten stehen lassen, danach noch einmal
umrühren. Den vorbereiteten Dicht innerhalb einer Stunde aufbrauchen. Mit einer
Streichbürste in zwei (nach Bedarf auch drei) Schichten kreuzweise auftragen, bis die
gesamte Fläche bedeckt ist. Eine Schicht ist etwa 1 mm dick. Die zweite Schicht wird erst
aufgetragen, wenn die erste vollständig getrocknet ist. Den Dicht vor zu schnellem
Austrocknen (Sonne, Wind) schützen. 1 2 Stunden nach dem Auftragen der letzten Schicht
ist die Oberfläche bereit für das Verlegen von Keramikfliesen.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Von +5°C bis +25°C.
VERBRAUCH
Um 1 ,4kg/m2/mm, je nach Untergrundqualität.
HALTBARKEIT UND LAGERUNG
12 Monate, original verpackt, im trockenen Raum auf Paletten.

BK-HidroStop 2
Flexible Zweikomponenten-Beschichtung für die
Wasserabdichtung

VERWENDUNG
Zweikomponentendicht auf Polymer- Zement- Basiszum Feuchtigkeitsschutz von
Wand und Boden. Zum Abdichten von Feucht- undNassräumen wie Küchen, Bäder,
Duschen, Schwimmbäder sowie Keller, Terrassen usw. Im Innen- undAußenbereich
anwendbar, bei Positiv- und Negativdruck ≤ 1 ,5bar.Geeignet zum Abdichten von
Flächen mit längeren direkten Wasserkontakt.
VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, staub- undschimmelfrei sein sowie
frei von allen losen Teilen. Bei Arbeiten der Hydro- Isolierungwird empfohlen, die BK-
Ultra Prime Grundfläche. Bei alten und ungleichmäßig aufsaugenden Grundflächen,
sowie bei porösen stark aufsaugenden Grundflächen, ist es erforderlich, die
Grundfläche mit verdünntem BK- Ultra Prime, min.4h vor dem Auftragen der Hydro-
Isolierung.Bei Oberflächen, sie sich abschälen, sich verbrauchten und/oder Staub
ablassen,ist es notwendig alle schwach verbundenen Schichten zu entfernen und
anschließend die Grundfläche mit dem BK- Penetrat zu imprägnieren.
Betonoberflächen müssen unbedingt mit heißem Wasserstrahl gereinigt und
anschließend mit dem BK- Beton Kontakt beschichtet werden. Die Vorbereitung der
Masse erfolgt durch langsames Vermischen der Pulverkomponente A mit der
Flüssigkomponente B ohne Zugabe von Wasser zur vollständigen Homogenisierung
eingerührt. Die Masse ca. 5 Minuten stehen lassen, danach noch einmal umrühren. Mit
einer Streichbürste in zwei Schichten kreuzweise auftragen. Bei Bedarf auch eine dritte
Schicht auftragen. Eine Schicht ist ca. 1 - 2mmdick, und jede weitere Schicht kann erst
dann aufgetragen werden, wenn die vorherige vollständig erhärtet ist.Die vorbereitete
Masse innerhalb einer Stunde verbrauchen. Den Dicht vor schnellem Austrocknen
schützen. 1 2Stunden nach dem Auftragen der letzten Schicht ist die Oberfläche bereit
für das Verlegen von Keramikfliesen
VERBRAUCH
Um 1 ,50kg/m²/mm, je nach Untergrundqualität.
LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Bis 12 Monate, originalverpackt im trockenen Raum auf Paletten.
VERPACKUNG
Komponente A – 1 6,6kg
Komponente B – 5 kg

Flexibel

Für positive
negative

Werte ≤1,5
bar

Für horizontale
vertikale
Flächen

Ausgezeichnete
Flexibilität

Hervorragende
Rissüberbrückung

Für Oberflächen
in direktem
Kontakt mit

Wasser

Für Oberflächen
in direktem
Kontakt mit

Wasser

Für positive
negative

Werte ≤1,5
bar

Für den Außen-
und

Innenbereich



HYDRO PRODUKTE
ZUR ABDICHTUNG

BK-HidroStop 1
Mortar hidroizolant monocomponent

ANWENDUNG
Einkomponentendicht zum horizontalen und vertikalen Feuchtigkeitsschutz. Er wird
zum Abdichten in Feucht- und Nassräumen wie Küchen, Bädern, Duschen,
Schwimmbädern, Kellern, Terrassen usw. benutzt. Geeignet für Innen- und
Außenbereich und für positiven und negativen Wasserdruck von ≤ 1 ,5bar.Nicht

geeignet für Endverarbeitung sowie für Anwendungen mit ständigem Wasserkontakt.
VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der mit BK- HidroStop 1 zu bearbeitende Untergrund muss fest sein sowie frei von
Staub, Fett, Schimmel und Trennmitteln.Bei Arbeiten der Hydro- Isolierungwird
empfohlen, die BK- Ultra Prime Grundfläche, die gemäß den Anweisungen verdünnt
wurde, zu beschichten. Bei alten und ungleichmäßig aufsaugenden Grundflächen,
sowie bei porösen stark aufsaugenden Grundflächen, ist es erforderlich, die
Grundfläche mit verdünntem BK- Ultra Prime zu beschichten, min.4h vor dem
Auftragen der Hydro- Isolierung.Bei Oberflächen, sie sich abschälen, sich verbrauchten
und/oder Staub ablassen,ist es notwendig alle schwach verbundenen Schichten zu
entfernen und anschließend die Grundfläche mit dem BK- Penetrat zu imprägnieren.
Betonoberflächen müssen unbedingt mit heißem Wasserstrahl gereinigt und
anschließend mit dem BK- Beton Kontakt beschichtet werden. Die Vorbereitung erfolgt
durch Zugabe von Pulver in etwa 6 Liter Wasser für 20 kg bis zur vollständigen
Homogenisierung. Die Masse 5 Minuten stehen lassen,danach noch einmal umrühren.
Die vorbereitete Masse innerhalb 2 Stunde auftragen. Mit einer Bürste in zwei
Schichten kreuzweise auftragen bis die gesamte Fläche bedeckt ist. Eine Schicht ist um
1 mmdick und die zweite Schicht wird erst aufgetragen, wenn die erste vollständig
trocken ist. Vor zu schnellem Austrocknen schützen. 1 2Stunden nach dem Auftragen
der letzten Schicht ist die Oberfläche bereit für das Verlegen von Keramikfliesen.
VERBRAUCH
Um 1 ,2kg/m2/mm,je nach Qualität des Untergrundes.
LAGERUNG UND HALTBARKEIT
12 Monate original verpackt, im trockenen Raum auf Paletten.
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HYDRO PRODUKTE
ZUR ABDICHTUNG

BK – Tape
Elastisches Band für die Wasserabdichtung

ANWENDUNG

Das dauerelastische Band für die Wasserabdichtung besteht aus Polypropylengewebe
mit alkalischem Schutz und Gummiumhüllung. Es ist hochelastisch und ermöglicht
eine perfekte Abdeckung von Rissen.  Das Band bietet einen hohen
Diffusionswiderstand gegen Radon und ist beständig gegen verschiedene
Temperaturen, Salze, verdünnte Säuren und alkalische Wasser. Es wird in Kombination
mit Bekament- Anstrichen für die Wasserabdichtung verwendet, wie z.B. BK- HidroStop
1 , BK- HidroStop 2, BK- HidroStop Extra und BK- HidroStop Extra 5/5.

Das BK- Tape Band für die Wasserabdichtung wird verwendet, um Risse an
Kontaktstellen oder Ecken, Risse an Wänden und Oberflächen sowie Abflussrohre in
Schwimmbädern, Zisternen und Duschkabinen elastisch und dauerhaft zu
verschließen. Es eignet sich auch zum Verbinden von vertikalen und horizontalen
Oberflächen.

ANWENDUNGSWEISE

Das BK- Tape Band für die Wasserabdichtung sollte auf die erste Schicht des frischen
Anstrichs für die Wasserabdichtung aufgebracht werden. Dabei ist darauf zu achten,
das Band fest in die Ecken einzudrücken und etwaige Restluft darunter zu entfernen.
Nachdem die erste Schicht ausgehärtet ist, kann die zweite Schicht auf die gesamte
Oberfläche aufgetragen werden, einschließlich der Enden des BK- Tape Bandes für die
Wasserabdichtung.
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CERAMIC PRODUKTE
FÜR KERAMIK

DIE STÄRKE IST IN UNSEREN HÄNDEN

STARKE BASIS, SICHERE VERBINDUNG
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CERAMIC PRODUKTE
FÜR KERAMIK

BK-Bond
Hochadhäsive Unterlage für schwach aufsaugende
Flächen
ANWENDUNG
BK- Bond ist eine hochadhäsive Unterlage, die vor allem zur Verbesserung der

Haftbarkeit an glatten, schwach aufsaugenden und problematischen Flächen genutzt

wird. Das Produkt BK- Bond, verdünnt mit Wasser, kann beim Auftragen der

Glättemassen, Kleber für Keramik, selbstausgießbare Massen, Mineralmörtel und

ähnlich,an Gipskarton oder Zementfaserplatten, Anhydrit Unterlagen,

hochabsorbierende Mörtel und andere Zementunterlagen verwendet werden. Durch

Auftragen von BK- Bond erfolgt das Binden des residualenStaubs und Ebnung der

Fläche und auf diese Weise wird auch besseres Binden der nächsten Schicht für die

Unterlage erreicht.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGEN
Vor dem Gebrauch BK- Bond verordnete gute schütteln.BK- Bond wird im Falle der

Anwendung an schwach aufsaugenden Flächen verdünnt, mit der Bürste oder

kurzhaariger Rolle aufgetragen, üblicherweise in einer Schicht. Auf eine derart

aufgetragene Beschichtung können die nächsten Schichten nach 6h Stunden

angewandt werden, mit normalen Bedingungen (23°C und 50- 60% relative

Luftfeuchtigkeit), wenn die Beschichtung eine Kratzbeständigkeit erreicht. Im Falle der

Anwendung an aufsaugenden Flächen, ist das Produkt mit Wasser im Verhältnis 1 :3zu

verdünnen (Primer: Wasser). Das verdünnte Produkt mit Bürste, Rolle oder Spritzgerät

in 1 - 2Schichten auftragen, in Abhängigkeit von der Aufsaugung und vom gewünschten

Effekt, nach dem Grundsatz nass auf nass.

VERBRAUCH
Circa 50- 1 00ml/m²,in Abhängigkeit von der Aufsaugung und vom Zweck.

HALTBARKEITSFRIST UND LAGERUNG
12 Monate in der originellen Verpackung. Bei einer Temperatur von +5°C bis +25°C

lagern, geschützt vor Sonnenstrahlen und Frost.
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FÜR KERAMIK

F
L

IE
S

E
N

K
L

E
B

E
R

SiproFix BK 170Elastic
Hochflexibel Kleber für Keramik -und Granitfliesen für
den Innen -und Außenbereich
ANWENDUNG
Zum Verkleben von Keramikfliesen mit der Größe bis 120×100cm, Marmor-,Granit-,
Naturstein- und Kunststeinfliesen auf Boden- , Wand- und Fassadenoberflächen im
Innen- und Außenbereich. Ausschließlich auf festen Untergründen wie Zement- , Kalk-
und Betonputzen aufzutragen. Ausgezeichnete Haftung, starke Festigkeit, Flexibilität
und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Es ist zum Verkleben von Fliesen mit geringer
Saugfähigkeit (E ≤3%)und von großen Fliesen geeignet, wenn sie auf deformierbare
Oberflächen oder auf Oberflächen mit vorhandenen Fliesen gelegt werden. Man kann
es gut für Badezimmer, Küchen, Balkonen, Terrassen, Balkonen, Terrassen
Schwimmbäder verwenden und sowie zum Verkleben auf Fußbodenheizung.
VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, nicht erfroren und frei
von Ausblühungen, Öl- undFarbresten sein.Vor dem Verkleben der Fliesen ist es
empfehlenswert,den BK- Ultra Prime zu beschichten,um die Klebekraft des Klebers zu
verbessern. Für die optimale Ergebnisse beim Verkleben von Fliesen auf saugarmen
Oberflächen,sowie beim Verkleben einer Fliese auf die andere,verwenden Sie den
Kleber in Kombination mit BK- Bond Primer.
Die Vorbereitung erfolgt durch Zugabe von Pulver in etwa 6,75Liter Wasser für 25 kg
unter heftigem Rühren bis zur vollständigen Homogenisierung. Die Masse 1 0Minuten
stehen lassen, danach noch einmal bis zur richtigen Konsistenz umrühren. Mit einer
Zahnkelle von entsprechender Zahnung auftragen, so dass mindestens 65% der
Fliesenrückseite (im Innenbereich) und mindestens 90% der Fliesenrückseite (im
Außenbereich) mit Kleber bedeckt ist. Die Zahnung der Zahnkelle ist von Fliesengröße
abhängig (ideal sind 4- 6mm bei einer Fliesengröße von 1 0- 25cm). Die Fliesen in das
Kleberbett einlegen und andrücken. Bei unebenen Untergründen den Kleber auch auf
die Fliesenrückseite auftragen, und so den Boden ausgleichen. Stark saugende, poröse
Fliesen vor Verlegen anfeuchten.Kleberreste mit feuchtem Schwamm entfernen;
erhärtete Teile werden maschinell entfernt. Den Überschuss des Klebstoffs in Fugen
mechanisch beseitigen.
OPTIMALE VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Raum- und Bodentemperatur von +5°C bis +25°C.
OFFENE ZEIT
Um 30 Minuten (je nach Untergrund und atmosphärische Einflüsse).
MÖGLICHKEITDER FUGENBEARBEITUNG NACH
Cca.24h bei Trocknung in optimalen Bedingungen (23°C und 50- 60% relative
Luftfeuchtigkeit).
DER UNGEFÄHRE VERBRAUCH
Ca. 3- 5kg/m²,in ABhängigkeit von der Grundlage und Dicke des Auftragens.

SiproFix BK 1 60Super Flex
Flexibler Kleber für Keramik-und Granitfliesen für den
Innen-und Außenbereich
ANWENDUNG
Zum Verkleben von Keramikfliesen mit der Größe bis 1 20× 80cm ,Mosaiken,Marmor- ,
Granit- ,Naturstein- und Kunststeinfliesen auf Boden- , Wand- und Fassadenoberflächen
im Innen- undAußenbereich. Ausschließlich auf festen Untergründen wie Zement- ,
Kalk- und Betonputzen aufzutragen. Ausgezeichnete Haftung, starke Festigkeit,
Flexibilität und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Geeignet zum Verkleben von Fliesen mit
geringer Saugfähigkeit (E ≤ 3%), zum Verkleben von großformatigen Fliesen (bis zu 80
cm), von Fliesen auf Fliesen. Man kann es gut für Badezimmer, Küchen, Balkonen,
Terrassen verwenden und sowie zum Verkleben auf Fußbodenheizung.
VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, nicht erfroren und frei
von Ausblühungen, Öl- undFarbresten sein.Vor dem Verkleben der Fliesen ist es
empfehlenswert,den BK- Ultra Prime zu beschichten,um die Klebekraft des Klebers zu
verbessern. Für die optimale Ergebnisse beim Verkleben von Fliesen auf saugarmen
Oberflächen,sowie beim Verkleben einer Fliese auf die andere,verwenden Sie den
Kleber in Kombination mit BK- Bond Primer. Die Vorbereitung erfolgt durch Zugabe
von Pulver in etwa 1 ,35Liter Wasser für 5 kg; etwa 6,75Liter Wasser für 25 kg unter
heftigem Rühren bis zur vollständigen Homogenisierung. Die Masse 1 0Minuten stehen
lassen, danach noch einmal bis zur richtigen Konsistenz umrühren. Mit einer Zahnkelle
von entsprechender Zahnung auftragen, so dass mindestens 65% der Fliesenrückseite
(im Innenbereich) und mindestens 90% der Fliesenrückseite (im Außenbereich) mit
Kleber bedeckt ist. Die Zahnung der Zahnkelle ist von Fliesengröße abhängig (ideal
sind 4- 6mm bei einer Fliesengröße von 1 0- 25cm). Die Fliesen in das Kleberbett
einlegen und andrücken.Bei unebenen Untergründen den Kleber auch auf die
Fliesenrückseite auftragen, und so den Boden ausgleichen. Stark saugende, poröse
Fliesen vor Verlegen anfeuchten.Kleberreste mit feuchtem Schwamm entfernen;
erhärtete Teile werden maschinell entfernt. Den Überschuss des Klebstoffs in Fugen
mechanisch beseitigen.
OPTIMALE VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Raum- und Bodentemperatur von +5°C bis +25°C.
OFFENE ZEIT
um 30 Minuten (je nach Untergrund).
MÖGLICHKEITDER FUGENBEARBEITUNG NACH
cca.24h bei Trocknung in optimalen Bedingungen (23°C und 50- 60% relative
Luftfeuchtigkeit).
DER UNGEFÄHRE VERBRAUCH
um 3- 5kg/m²,je nach Untergrund und Schichtdicke.
LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Original verpackt, bis 12 Monate, in trockenem Raum auf Paletten.
VERPACKUNG
5 kg; 25 kg
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CERAMIC PRODUKTE
FÜR KERAMIK

SiproFix BK 1 60White
Flexibler weißer Kleber für Keramik-und Granitfliesen
für den Innen-und Außenbereich
VERWENDUNG
Zum Verkleben von Keramikfliesen mit der Größe bis 1 20× 80cm, Mosaiken- ,Marmor- ,
Granit- ,Naturstein- und Kunststeinfliesen auf Boden- , Wand- und
Fassadenoberflächen im Innen- undAußenbereich. Ausschließlich auf festen
Untergründen wie Zement- , Kalk- und Betonputzen aufzutragen. Ausgezeichnete
Haftung, starke Festigkeit, Flexibilität und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Geeignet zum
Verkleben von Fliesen mit geringer Saugfähigkeit (E ≤ 3%), zum Verkleben von
großformatigen Fliesen (bis zu 80 cm), von Fliesen auf Fliesen. Man kann es gut für
Badezimmer, Küchen, Schwimmbäder verwenden und sowie zum Verkleben auf
Fußbodenheizung.
VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, nicht erfroren und frei
von Ausblühungen, Öl- undFarbresten sein.Vor dem Verkleben der Fliesen ist es
empfehlenswert,den BK- Ultra Prime zu beschichten,um die Klebekraft des Klebers zu
verbessern. Für die optimale Ergebnisse beim Verkleben von Fliesen auf saugarmen
Oberflächen,sowie beim Verkleben einer Fliese auf die andere,verwenden Sie den
Kleber in Kombination mit BK- Bond Primer. Die Vorbereitung erfolgt durch Zugabe
von Pulver in etwa 6,75Liter Wasser für 25 kg unter heftigem Rühren bis zur
vollständigen Homogenisierung. Die Masse 1 0Minuten stehen lassen,danach noch
einmal bis zur richtigen Konsistenz umrühren.Mit einer Zahnkelle von entsprechender
Zahnung auftragen, so dass mindestens 65% der Fliesenrückseite und mindestens 90%
der Fliesenrückseite (im Außenbereich) mit Kleber bedeckt ist.Die Zahnung der
Zahnkelle ist von Fliesengröße abhängig (ideal sind 4- 6mm bei einer Fliesengröße von
1 0- 25cm). Die Fliesen in das Kleberbett einlegen und andrücken. Bei unebenen
Untergründen den Kleber auch auf die Fliesenrückseite auftragen, und so den Boden
ausgleichen.Stark saugende, poröse Fliesen vor Verlegen anfeuchten. Kleberreste mit
feuchtem Schwamm entfernen; erhärtete Teile werden maschinell entfernt. Den
Überschuss des Klebstoffs in Fugen mechanisch beseitigen.
OPTIMALE VERWENDUNGSTEMPERATUR
Raum- und Bodentemperatur von +5°C bis +25°C.
OFFENE ZEIT
um 30 Minuten(je nach Untergrund und atmosphärische Einflüsse).
MÖGLICHKEITDER FUGENBEARBEITUNG NACH
cca.24h bei Trocknung in optimalen Bedingungen (23°C und 50- 60% relative
Luftfeuchtigkeit). Der Rahmenverbrauch ca. 3- 5kg/m².
LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Original verpackt, bis 12 Monate, in trockenem Raum auf Paletten.
VERPACKUNG
25 kg

SiproFix BK 1 55Rapid White
Weißer Klebstoff fürKeramik-undGranitfliesenmitEigenschaften
der beschleunigten Bindung fürden Innen-undAußenbereich.
ANWENDUNG
Klebstoff auf Basis von Weisszement mit einer schnellen Bindungscharakteristik,
geeignet für die Verklebung allerArten von keramischen Fliesen mit der Größe bis
120x80cm , Marmor, Granit, Glas-Mosaik-Fliesen,Natur- und Kunststein an Wand-,
Boden- und Fassadenflächen, ausschliesslichauf feste Oberflächen (Beton.
Zementmörtel und Kalk ), für Aussen- und Innenanwendungen. Ausgezeichnete
Haftung, hohe Festigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Geeignet für die Verklebung
auf Oberflächen mit bereits vorhandenen Fliesen, sowie auf Oberflächen mit
Fussbodenheizung. Es kann für die Verfliesung von Schwimmbädern und anderen mit
Wasser im System gefüllten Objekten verwendet werden, und zwar zusammenmit
dem BK- HidroStop 2 Hydroisolations- Schutzanstrich.Es verändert nicht die natürliche
Farbe von keramischen Fliesen.
VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG
Die Oberfläche, auf die der Klebstoff aufgetragen wird, muss hart, sauber, tragfähig,
frostfrei,ohne Ausblühungen,ohne Ölrückstände oder Farbe sein.Vor dem Verkleben
der Fliesen wird empfohlen, den BK- Bond- Untergrund vorschriftsmäßig zu
beschichten, um die Haftung des Klebstoffs zu verbessern. Die Vorbereitung erfolgt
durch Zugabe von Pulver in etwa 6,75Liter Wasser für 25 kg unter heftigem Rühren
bis zur vollständigen Homogenisierung. Die Masse ca. 5 Minuten stehen lassen,dann
nochmal einmal vermischen, um einen Klebstoff mit geeigneter Dichte zu bekommen.
Den Klebstoff mit einer Zahnkelle mit einer geeigneten Zahngrösse auftragen, so dass
minimal65% der Fliesenoberfläche mit Klebstoff bedeckt ist (im Falle der
Innenanwendung) und minimal90% (im Falle der Aussenanwendung). Die Zahngrösse
hängt von den Abmessungen der Fliesen ab (optimal 4- 6mm für Fliesengrössen von
1 0- 25cm). Die Fliesen auf die Klebstoffschicht auf der Oberfläche aufdrücken, und falls
die Oberfläche uneben ist oder die Fliesen ein grösseres Format haben, den Klebstoff
auch auf die Fliese auftragen. Die Fliesen sollten aufgelegt werden, solange der
Klebstoff frischist (vor der Krustenbildung). Bei der Verklebung von Marmor und
anderen Steinsorten, die der Farbveränderung unterliegen,den Belag auf keinen Fall in
Wasser eintauchen, und es empfehlenswert, auch eine Probeauftragung des Klebstoffs
auszuführen.
ANWENDUNGSDAUER
ca. 40 Minuten nach dem Vermischen, in Abhängigkeit von der Temperatur.
Schnellbindend, bereit für die Verfugung mit weisser Fugenmasse nach 8- 1 0h
Trocknungszeit,Verfugung mit anderen Farben frühestens nach 24 Stunden
Trocknungszeit bei Normalbedingungen (T =23- 25°C,relative Luftfeuchtigkeit =
50- 60%).
DER UNGEFÄHRE VERBRAUCH
um 3- 5kg/m²,je nach Untergrund und Schichtdicke.
LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Original verpackt, bis 12 Monate, in trockenem Raum auf Paletten. Herstellungsdatum
auf Verpackung gedruckt.
VERPACKUNG
25kg
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CERAMIC PRODUKTE
FÜR KERAMIK

SiproFix BK 110Flex
Flexibler Kleber für Keramikfliesen für den Innen-und
Außenbereich.
ANWENDUNG
Zum Verkleben von Keramikfliesen (saugfähige und schlecht saugfähige Fliesen mit
der Größe bis 60x60 cm), gres Fliesen, Mosaik-,Marmor-,Granit-,Naturstein- und
Kunststeinfliesen auf Wand- , Boden- und Fassadenflächen. Ausschließlich für feste
Untergründe (Zement- , Kalk- undBetonputze) im Innen- undAußenbereich.
Ausgezeichnete Deckungskraft, hohe Festigkeit und feuchtigkeitsbeständig. Man kann
es gut für Badezimmer, Küchen, Balkonen, Terrassen verwenden und System
Fußbodenheizung gelegt werden.
VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, nicht erfroren und frei
von Ausblühungen, Öl- undFarbresten sein.Vor dem Verkleben der Fliesen ist es
empfehlenswert,den BK- Ultra Prime zu beschichten,um die Klebekraft des Klebers zu
verbessern. Für die optimale Ergebnisse beim Verkleben von Fliesen auf saugarmen
Oberflächen,sowie beim Verkleben einer Fliese auf die andere,verwenden Sie den
Kleber in Kombination mit BK- Bond Primer. Die Vorbereitung erfolgt durch Zugabe
von Pulver in etwa 6,5 Liter Wasser für 25 kg unter heftigem Rühren bis zur
vollständigen Homogenisierung. Die Masse 1 0Minuten stehen lassen,danach noch
einmal bis zur richtigen Konsistenz umrühren.Mit einer Zahnkelle von entsprechender
Zahnung auftragen, so dass mindestens 65% der Fliesenrückseite (im Innenbereich)
und mindestens 90% der Fliesenrückseite (im Außenbereich) mit Kleber bedeckt ist.
Die Zahnung der Zahnkelle ist von Fliesengröße abhängig (ideal sind 4- 6mm bei
Fliesengröße von 1 0- 25cm). Die Fliesen in das Kleberbett einlegen und andrücken. Bei
unebenen Untergründen den Kleber auch auf die Fliesenrückseite auftragen, und so
den Boden ausgleichen.Stark saugende, poröse Fliesen vor Verlegen anfeuchten.
Kleberreste mit feuchtem Schwamm entfernen; erhärtete Teile werden maschinell
entfernt. Überschüssigen Klebstoff in den Fugen mechanisch entfernen.
OPTIMALE VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Raum- und Bodentemperatur von +5°C bis +25°C.
OFFENE ZEIT
um 30 Minuten (je nach Untergrund).
DER UNGEFÄHRE VERBRAUCH
um 3- 5kg/m²,je nach Untergrund und Schichtdicke.
LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Original verpackt, bis 12 Monate, in trockenem Raum auf Paletten. Herstellungsdatum
auf Verpackung gedruckt. Herstellungsdatumauf Verpackung gedruckt.
VERPACKUNG
25 kg

SiproFix BK 110
Klebstoff für keramische Fliesen für Innen-und
Außenbereich.
ANWENDUNG
Zum Verkleben von Keramik auf Wand-, Boden-und Fassadenflächen. Ausschließlich für
feste Untergründe (Zement-, Kalk-undBetonputze) im Innen-undAußenbereich.Es wird
zum Verkleben von saugfähigen und schlecht saugfähigen Keramikfliesen mit der Größe
von bis zu 60 x 60 cm verwendet. Man kann es gut für Badezimmer, Küchen, Balkonen
und Terrassen verwenden.
VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, nicht erfroren und frei von
Ausblühungen, Öl-undFarbresten sein.Vor dem Verkleben der Fliesen ist es
empfehlenswert,den BK-Ultra Prime zu beschichten,um die Klebekraft des Klebers zu
verbessern.Die Vorbereitung erfolgt durch Zugabe von Pulver in etwa 6,5 Liter Wasser für
25 kg unter heftigem Rühren bis zur vollständigen Homogenisierung. Die Masse 10Minuten
stehen lassen, danach noch einmal bis zur richtigen Konsistenz umrühren. Mit einer
Zahnkelle von entsprechender Zahnung auftragen, so dass mindestens 65% der
Fliesenrückseite (im Innenbereich) und mindestens 90% der Fliesenrückseite (im
Außenbereich) mit Kleber bedeckt ist.Die Zahnung der Zahnkelle ist von Fliesengröße
abhängig (ideal sind 4-6mm bei Fliesengröße von 10-25cm).Bei unebenen Untergründen
den Kleber auch auf die Fliesenrückseite auftragen, und so den Boden ausgleichen.Stark
saugende, poröse Fliesen vor Verlegen anfeuchten. Kleberreste mit feuchtem Schwamm
entfernen; erhärtete Teile werden maschinell entfernt. Für weitere Informationen lesen Sie
das technische Merkblatt.
OPTIMALE VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Raum-und Bodentemperatur von +5°C bis +25°C.
OFFENE ZEIT
um 30 Minuten(je nach Untergrund).
DER UNGEFÄHRE VERBRAUCH
um 3-5kg/m²,je nach Untergrund und Schichtdicke.
LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Original verpackt, bis 12 Monate, in trockenem Raum auf Paletten. Herstellungsdatum auf
Verpackung gedruckt. Herstellungsdatumauf Verpackung gedruckt.
VERPACKUNG
5kg, 25kg
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CERAMIC

SiproFix BK 90
Klebstoff fürkeramische Fliesen fürInnen-.

VERWENDUNG
Zum Verkleben von Keramikfliesenauf Wand und Boden. Ausschließlichfür feste Untergründe
geeignet. Im Innenbereich,von ausgezeichneter Haftung und Festigkeit.
VORBEREITUNG UNDVERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest,sauber, tragfähig, nicht erfroren und frei von
Ausblühungen,Öl-undFarbresten sein.Vor dem Verkleben der Fliesen wird empfohlen,den BK-
Ultra Prime-Untergrund vorschriftsmäßig zu beschichten, um die Haftung des Klebstoffs zu
verbessern.Die Vorbereitung erfolgt durch Zugabe von Pulver in etwa 6,5Liter Wasser für 25
kg unter heftigem Rühren bis zur vollständigen Homogenisierung .Die Masse 10Minuten stehen
lassen,danach noch einmal bis zur richtigen Konsistenz umrühren.Mit einerZahnkelle von
entsprechender Zahnung auftragen,so dass mindestens 65% der Fliesenrückseite mit Kleber
bedeckt ist.Die Zahnung der Zahnkelle ist von Fliesengröße abhängig (ideal sind 4-6mm bei
einer Fliesengröße von 10-25cm).Die Fliesen in das Kleberbett einlegen und andrücken. Bei
unebenen Untergründen den Kleber auch auf die Fliesenrückseiteauftragen,und so den Boden
ausgleichen.Stark saugende, poröse Fliesen vor Verlegen anfeuchten. Kleberreste mit feuchtem
Schwamm entfernen;erhärtete Teile werden maschinell entfernt.
OPTIMALEVERWENDUNGSTEMPERATUR
Raum-und Bodentemperatur von +5°Cbis +25°C.
OFFENE ZEIT
um 20 Minuten(je nach Untergrund).
VERFUGBAR NACH
ca. 24 Stunden.
DER UNGEFÄHRE VERBRAUCH
um 3-5kg/m²,je nach Untergrund und Schichtdicke.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Original verpackt, bis 12 Monate,in trockenem Raum auf Paletten. Herstellungsdatum auf
Verpackung gedruckt. Herstellungsdatumauf Verpackung gedruckt
VERPACKUNG
25kg
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CERAMIC PRODUKTE
FÜR KERAMIK

BK-Fugomal
Wasserabweisender Fugenmörtel
VERWENDUNG
Hochwertige, wasserabweisende Masse zum Verfugen von Wand- und Bodenbelägen
aus Keramik, Glas, Natur- und Kunststein. Geeignet für alle Fugen mit einer Breite bis 1 0
mm, im Innen- undAußenbereich. Schimmelbeständig. In 24 Farbtönen erhältlich.
VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Vor dem Auftragen Klebreste und Staub entfernen. Bei stark saugenden Fugen sowie
bei zu hohen Verarbeitungstemperaturen die Fugen 1 Stunde vor dem Auftrag
anfeuchten.Die Fugenmasse mit 30% Wasser (600ml Wasser für 2 kg) behutsam
verdünnen und bis zur vollständigen mit einem ElektromixerHomogenisierung ständig
umrühren. Die Fugenmasse innerhalb 1 Stunde verbrauchen. Mit einer Gummiglättkelle
oder einer Glättkelle im Winkel von 45° auftragen, bis die Fuge ausgefüllt ist.Nach
20- 30Minuten,wenn die Oberfläche erhärtet, mit feuchtem Schwamm diagonal zum
Fugenverlauf abwischen. Anschließend mit einem trockenen Tuch polieren.Unter
normalen Bedingungen sind die Bodenfließen nach 8 Stunden begehbar.
VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Von +5°C bis +25°C.Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen können
Aushärtung von Fugenmasse verlängern.
ANMERKUNG
Bei porösen Fliesen wird das Probeverfugen empfohlen.Wenn der Kleber nicht
vollständig getrocknet ist, sind teilweise Farbenabweichungen in der Fugenmasse
möglich. Nicht geeignet für Naturstein,dessen Farbe veränderbar ist.
VERBRAUCH
Um 0,3- 0,8kg/m²,je nach Fugenbreite und Fliesengröße.
LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Bis 24 Monate original verpackt, im trockenen Raum auf Paletten.
VERPACKUNG
2kg
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HYDROCERAMIC
SYSTEME ZUM VERLEGEN
VON KERAMIKFLIESEN

DIE STÄRKE IST IN UNSEREN HÄNDEN



HYDRO CERAMIC
Bathroom

Die HYDRO CERAMIC Bathroom Systemlösung beinhaltet das Auftragen der selbstnivellierenden

Ausgleichsmasse (falls erforderlich), des hochwertigen Anstriches für die Wasserabdichtung, des

wasserabweisenden Dichtbandes, des Keramikklebers, der schimmel- und verschleißresistenten

(abriebfesten) wasserabweisenden Fugenmasse, sowie der schimmelresistenten Silikon-

Dichtmassen. Die Fugenmasse ist in 24 Farbtönen erhältlich.

• Schnelle und einfache Anwendung;
• Zuverlässiger Langzeitschutz vor Wasser;
• Schimmelresistent;
• Geeignet für die Fußbodenheizung*.

1. GRUNDIERUNG

2. SELBSTNIVELLIERENDE
AUSGLEICHSMASSE

3. GRUNDIERUNG

4. ANSTRICH FÜR DIE
WASSERABDICHTUNG

5. BAND FÜR DIE
WASSERABDICHTUNG

6. ANSTRICH FÜR DIE
WASSERABDICHTUNG

7. KERAMIKKLEBER

8. FÜGENMASSE

9. DICHTMASSE



KOMPONENTEN DES SYSTEMS HYDRO CERAMIC BATHROOM

1. GRUNDIERUNG
BK ULTRA PRIME
Universeller Untergrund/Grundierung

10 l 0,12 – 0,2

2. 
SELBSTNIVELLIERENDE

AUSGLEICHSMASSE

BK LIV 30
Selbstausgleichsmasse für
Böden

25 kg 1,5 -1,7

3. GRUNDIERUNG
BK ULTRA PRIME
Universeller Untergrund/Grundierung

10 l 0,12 – 0,2

4. ANSTRICH FÜR DIE

WASSERABDICHTUNG

BK HIDROSTOP 1
Mortar hidroizolant monocomponent
oder
BK HIDROSTOP 2
Mortar hidroizolant monocomponent
oder
BK HIDROSTOP PREMIUM
Einkomponentige flexible
wasserabweisende Beschichtung auf
Acrylbasis

25

20 + 5

5; 10

kg

1,2***

1,5***

0,5 - 0,6***

5. BAND FÜR
DIE WASSERABDICHTUNG

10; 50 m -

6. 
ANSTRICH FÜR DIE

WASSERABDICHTUNG

BK HIDROSTOP 1
Mortar hidroizolant monocomponent
oder
BK HIDROSTOP 2
Flexible Zweikomponenten-Beschichtung
für die Wasserabdichtung
oder
BK HIDROSTOP PREMIUM
Einkomponentige flexible
wasserabweisende Beschichtung auf
Acrylbasis

25

20 + 5

5; 10

kg

**

**

**

7. KERAMIKKLEBER

SIPROFIX BK 110 FLEX
Klebsto für keramische Fliesen für Innen-
und Außenbereich.
oder
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Weißer Klebstoff für Keramik-und
Granitfliesen mit Eigenschaften der
beschleunigten Bindung für den Innen-
und Außenbereich.
oder
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Flexibler weißer Kleber für Keramik- und
Granitfliesen für den Innen- und
Außenbereich
oder
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Flexibler weißer Kleber für Keramik- und
Granitfliesen für den Innen- und
Außenbereich

25 kg 3 – 5

8. FUGENMASSE
BK FUGOMAL
Wasserabweisender Fugenmörtel 2 kg 0,3-0,8

9. DICHTMASSE

BK SILICON SANITAR
Silikon-Dichtmasse für Sanitärräume
oder
BK SILICON NEUTRAL PROFI
Neutrale Silikon-Dichtmasse

280 ml -

HYDRO CERAMIC
Bathroom

Ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Produktspezifikationen“.
* Für die Verlegung großformatiger Fliesen und Fußbodenheizungen ist die Verwendung des Fliesenklebers Siprofix BK 160 erforderlich
** Der Gesamtverbrauch ist in Punkt 4 angegeben.
*** Der Verbrauch wird in kg/m2/mm ausgedrückt.

Schicht Produktzweck Produkt Verpackung Maßeinheit pro 1m2

BK – TAPE



HYDRO CERAMIC
Kitchen

Die HYDRO CERAMIC Kitchen Systemlösung beinhaltet das Auftragen der selbstnivellierenden

Ausgleichsmasse (falls erforderlich), des hochwertigen Anstriches für die Wasserabdichtung, des

wasserabweisenden Dichtbandes, des Keramikklebers, der schimmel- und verschleißresistenten

(abriebfesten) wasserabweisenden Fugenmasse, sowie der Hochleistungs-Silikon-Dichtmassen.Die

Fugenmasse ist in 24 Farbtönen erhältlich.

• Schnelle und einfache Anwendung;
• Zuverlässiger Langzeitschutz vor Wasser;
• Schimmelresistent;
• Geeignet für die Fußbodenheizung*.

1. GRUNDIERUNG

2. SELBSTNIVELLIERENDE
AUSGLEICHSMASSE

3. GRUNDIERUNG

4. ANSTRICH FÜR DIE
WASSERABDICHTUNG

5. BAND FÜR DIE
WASSERABDICHTUNG

6. ANSTRICH FÜR DIE
WASSERABDICHTUNG

7. KERAMIKKLEBER

8. FUGENMASSE

9. DICHTMASSE



HYDRO CERAMIC
Kitchen

KOMPONENTE SISTEMA HYDRO CERAMIC KITCHEN

1. GRUNDIERUNG
BK ULTRA PRIME
УUniverseller Untergrund/Grundierung

10 l 0,12 – 0,2

2. 
SELBSTNIVELLIERENDE

AUSGLEICHSMASSE

BK LIV 30
Selbstausgleichsmasse für
Böden

25 kg 1,5 -1,7

3. GRUNDIERUNG
BK ULTRA PRIME
Universeller Untergrund/Grundierung

10 l 0,12 – 0,2

4. 
ANSTRICH FÜR DIE

WASSERABDICHTUNG

BK HIDROSTOP 1
Mortar hidroizolant monocomponent
oder
BK HIDROSTOP 2
Flexible Zweikomponenten-Beschichtung
für die Wasserabdichtung
oder
BK HIDROSTOP PREMIUM
Einkomponentige flexible
wasserabweisende Beschichtung auf
Acrylbasis

25

20 + 5

5; 10

kg

1,2***

1,5***

0,5 - 0,6***

5. 10; 50 m -

6. 
ANSTRICH FÜR DIE

WASSERABDICHTUNG

BK HIDROSTOP 1
Mortar hidroizolant monocomponent
oder
BK HIDROSTOP 2
Flexible Zweikomponenten-Beschichtung
für die Wasserabdichtung
oder
BK HIDROSTOP PREMIUM
Einkomponentige flexible
wasserabweisende Beschichtung auf
Acrylbasis

25

20 + 5

5; 10

kg

**

**

**

7. KERAMIKKLEBER

SIPROFIX BK 110 FLEX
Klebsto für keramische Fliesen für Innen-
und Außenbereich.
oder
SIPROFIX BK 155 Rapid White '
Weißer Klebstoff für Keramik-und
Granitfliesen mit Eigenschaften der
beschleunigten Bindung für den Innen-
und Außenbereich.
oder
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Flexibler weißer Kleber für Keramik- und
Granitfliesen für den Innen- und
Außenbereich
oder
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Flexibler weißer Kleber für Keramik- und
Granitfliesen für den Innen- und
Außenbereich

25 kg 3 – 5

8. FUGENMASSE
BK FUGOMAL
Wasserabweisender Fugenmörtel

2 kg 0,3-0,8

9. DICHTMASSE

BK SILICON SANITAR
Silikon-Dichtmasse für Sanitärräume
oder
BK SILICON NEUTRAL PROFI Neutrale
Silikon-Dichtmasse

280 ml -

Ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Produktspezifikationen“.
* Für die Verlegung großformatiger Fliesen und Fußbodenheizungen ist die Verwendung des Fliesenklebers Siprofix BK 160 erforderlich
** Der Gesamtverbrauch ist in Punkt 4 angegeben.
*** Der Verbrauch wird in kg/m2/mm ausgedrückt.

Schicht Produktzweck Produkt Verpackung Maßeinheit pro 1m2

BAND FÜR
DIE WASSERABDICHTUNG

BK – TAPE



HYDRO CERAMIC
Balcony

Die HYDRO CERAMIC Balcony Systemlösung beinhaltet das Auftragen der selbstnivellierenden

Ausgleichsmasse (falls erforderlich), des hochwertigen Anstriches für die Wasserabdichtung, des

wasserabweisenden Dichtbandes, des Keramikklebers, der schimmel- und verschleißresistenten

(abriebfesten) wasserabweisenden Fugenmasse, sowie der UV- beständigen Silikon- Dichtmassen.

Die Fugenmasse ist in 24 Farbtönen erhältlich.

• Schnelle und einfache Anwendung;
• Zuverlässiger Langzeitschutz vor Wasser;
• Beständig gegen Frost und hohe Außentemperaturen;
• UV- beständig.

1. GRUNDIERUNG

2. SELBSTNIVELLIERENDE
AUSGLEICHSMASSE

3. GRUNDIERUNG

4. ANSTRICH FÜR DIE
WASSERABDICHTUNG

5. BAND FÜR DIE
WASSERABDICHTUNG

6. ANSTRICH FÜR DIE
WASSERABDICHTUNG

7. KERAMIKKLEBER

8. FUGENMASSE

9. DICHTMASSE



KOMPONENTEN DES SYSTEMS HYDRO CERAMIC BALCONY

1. GRUNDIERUNG
BK ULTRA PRIME
Universeller Untergrund/Grundierung

10 l 0,12 – 0,2

2. 
SELBSTNIVELLIERENDE

AUSGLEICHSMASSE

BK LIV 30
Selbstausgleichsmasse für
Böden

25 kg 1,5 -1,7

3. GRUNDIERUNG
BK ULTRA PRIME
Universeller Untergrund/
Grundierung

10 l 0,12 – 0,2

4.
ANSTRICH FÜR DIE

WASSERABDICHTUNG

BK HIDROSTOP 2
Flexible Zweikomponenten-Beschichtung
für die Wasserabdichtung

20 + 5 kg 1,5***

5. 10; 50 m -

6. ANSTRICH FÜR DIE

WASSERABDICHTUNG

BK HIDROSTOP 2
Flexible Zweikomponenten-Beschichtung
für die Wasserabdichtung

20 + 5 kg **

7. KERAMIKKLEBER

SIPROFIX BK 110 FLEX
Klebsto für keramische Fliesen für Innen-
und Außenbereich.
oder
SIPROFIX BK 155 Rapid White Klebsto
für keramische Fliesen für Innen- und
Außenbereich.
oder
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Klebsto für keramische Fliesen für Innen-
und Außenbereich.
oder
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Flexibler weißer Kleber für Keramik- und
Granitfliesen für den Innen- und
Außenbereich
oder
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Hochelastischer Kleber für Keramik- und
Granitfliesen im Innen- und
Außenbereich

25 kg 3 – 5

8. FUGENMASSE
BK FUGOMAL
Wasserabweisender Fugenmörtel 2 kg 0,3-0,8

9. DICHTMASSE

BK SILICON NEUTRAL PROFI Neutrale
Silikon-Dichtmasse
oder
BK SILICON UNIVERSAL
Universale Silikon-Dichtmasse

280 ml -

HYDRO CERAMIC
Balcony

Ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Produktspezifikationen“.
* Für die Verlegung großformatiger Fliesen und Fußbodenheizungen ist die Verwendung des Fliesenklebers Siprofix BK 160 erforderlich
** Der Gesamtverbrauch ist in Punkt 4 angegeben.
*** Der Verbrauch wird in kg/m2/mm ausgedrückt.

Schicht Produktzweck Produkt Verpackung Maßeinheit pro 1m2

BAND FÜR
DIE WASSERABDICHTUNG

BK – TAPE



CERAMIC
Big Tiles

Die CERAMIC Big Tiles Systemlösung für die Verlegung von großformatigen Keramikfliesenbeinhaltet

das Auftragen der selbstnivellierenden Ausgleichsmasse (falls erforderlich), des hochflexiblen

Keramikklebers mit hervorragender mechanischer Festigkeit, der schimmel-und verschleißresistenten

(abriebfesten) wasserabweisenden Fugenmasse, sowie der Hochleistungs-Silikon-Dichtmassen.Die

Fugenmasse ist in 24 Farbtönen erhältlich.

• Schnelle und einfache Anwendung;
• Geeignet für die Fußbodenheizung;
• Flexibles System mit guter mechanischer Festigkeit und Abriebfestigkeit.

1. GRUNDIERUNG

2. SELBSTNIVELLIERENDE
AUSGLEICHSMASSE

3. GRUNDIERUNG

4. KERAMIKKLEBER

5. FUGENMASSE

6. DICHTMASSE



CERAMIC
Big Tiles

Ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Produktspezifikationen“.

KOMPONENTEN DES SYSTEMS HYDRO CERAMIC BIG TILES

1. GRUNDIERUNG
BK ULTRA PRIME

Universeller Untergrund/Grundierung
10 l 0,12 – 0,2

2.
SELBSTNIVELLIERENDE

AUSGLEICHSMASSE

BK LIV 30

Selbstausgleichsmasse für
Böden

25 kg 1,5 -1,7

3. GRUNDIERUNG
BK ULTRA PRIME

Universeller Untergrund/Grundierung
10 l 0,12 – 0,2

4. KERAMIKKLEBER

SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *

Flexibler weißer Kleber für Keramik- und
Granitfliesen für den Innen- und
Außenbereich

oder
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *

Flexibler weißer Kleber für Keramik- und
Granitfliesen für den Innen- und
Außenbereich

25 kg 3 – 5

5. FUGENMASSE
BK FUGOMAL

Wasserabweisender Fugenmörtel 2 kg 0,3-0,8

6. DICHTMASSE

BK SILICON NEUTRAL PROFI Neutrale
Silikon-Dichtmasse
oder
BK SILICON UNIVERSAL
Universale Silikon-Dichtmasse

280 ml -

Schicht Produktzweck Produkt Verpackung Maßeinheit pro 1m2



DÉCOR PRODUKTE FÜR DIE INNEN- UND
AUSSENWANDDEKORATION

DIE STÄRKE IST IN UNSEREN HÄNDEN

LEBENSKUNST MITSTIL
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DIE STÄRKE IST IN UNSEREN HÄNDEN



DÉCOR PRODUKTE FÜR DIE INNEN- UND
AUSSENWANDDEKORATION

Bk-Deco Acryl
Grundierung für dekorative Materialien

VERWENDUNG
Acryl- Grundierung zur Egalisierung, Neutralisation und Verbesserung der Haftigkeit
von dekorativen Innenfarben. Durch den feinkörnigen Stoff entstehen reliefartige
Strukturen, die die Aufnahme von weiteren Produkten erleichtern.BK- Deco Acryl
Grundiermittel kann nach Bedarf mit Nuancierfarbstoff BK- Color getont weren.
VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, trocken, frei von Öl- und
Farbresten sein.BK- Deco Acryl nur auf den mit BK- GletEx Universal oder BK- GletEx
Acryl vorbehandelten Untergrund auftragen.BK- Deco Acryl vor Gebrauch umrühren
und mit 1 0%Wasser (0,1 l Wasser) verdünnen. Mit einer Streichbürste in einer Schicht
auftragen. Trockenzeit mind.6 Stunden. Für weitere Informationen lesen Sie das
technische Merkblatt.
VERBRAUCH
Um 1 30bis 1 50ml/m²,je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Original verpackt, bis 18 Monate. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C.Vor
Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
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DÉCOR PRODUKTE FÜR DIE INNEN- UND
AUSSENWANDDEKORATION

BK-Sunset
Dekorfarbe mit Perlglanzeffekt für Innenwände
VERWENDUNG
waschbare Acrylfarbe für die Dekoration von Innenflächen Geeignete Untergründe sind

alle mit BK- GletEx Universal oder BK- GletEx Acryl geglättete Untergründe.

FARBEN
Silber, Gold und S1 0.BK- Sunset Silver und Gold wird als Grundton für die Tönung

gemäß der entsprechenden Farbtabelle .

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der Untergrund, auf den die Masse aufgetragen wird, muss fest, sauber und trocken.

Vor dem Auftragen die Untergründe mit BK- Deco Acryl Grundierung vorbehandeln

(Mind. Trockenzeit 6 Stunden). BK- Sunset ist gebrauchsfertig. Mit einer Rolle in ein

oder zwei Schichten auftragen, je nach gewünschtem Effekt. Häufig ist der zweite

Anstrich gleichzeitig der Endstrich, da durch die Rolle interessante Muster entstehen.

Auf kontinuierlicheWandflächen Farbe ohne Unterbrechung auftragen. Kann auch auf

die Oberflächen, die mit BK- Gold oder BK- Crystal behandelt wurden, aufgetragen

werden.

OPTIMALE VERARBEITUNGSTEMPERATUR
von + 8°C bis + 30°C.Nach 24 Stunden vollständig trocken. Für weitere Informationen

lesen Sie das technische Merkblatt.

VERBRAUCH
Um 100-130ml/m²,je nach Arbeitstechnik.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Bis 12 Monate, original verpackt. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C.Vor

Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

VERPACKUNG
1 l

BK-Iskra
Acrylfarbe zur dekorativen Gestaltung im Innenbereich
VERWENDUNG
Acrylfarbe zur dekorativen Gestaltung im Innenbereich. Glänzende Kristalle,die einen

Vollfarbe- Effekt geben, sorgen für die glänzende Endstruktur. Geeignet sind alle

Untergründe, die mit BK- GletEx Acryl oder BK- GletEx Universal vorbehandelt wurden.

Nassabriebbeständig.

FARBE
Weiß +nach BK- IskraFarbtonkarten.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Auf den geglätteten Untergrund zuerst BK- Deco Acrylauftragen (Trockenzeit: mind.6

Stunden). Für bessere Effekte BK- Deco Acryl Grundierung im Ton des Deckanstrichs.

Vorbereitung: Eine Packung BK- Kristal einem Liter Farbe beigeben. Die Masse

behutsam umrühren und unverdünnt mit einem Farbpinsel in zwei Schichten auftragen.

Auf kontinuierlicheFlächen die erste Schicht ohne Unterbrechung diagonal auftragen,

um die Übergänge zwischen den Bahnen und die Austrocknung zu vermeiden. Die

zweite Schicht erst auftragen,wenn die erste vollständig trocken ist (um 6 Stunden).

OPTIMALE VERARBEITUNGSTEMPERATUR
von 8°C bis 35°C. Der Anstrich ist nach 24 Stunden vollständig trocken. Für weitere

Informationen lesen Sie das technische Merkblatt.

VERBRAUCH
Um 1 50-200ml/m²,je nach Auftragstechnik.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG
Original verpackt, bis 12 Monate. Lagerung bei Temperaturen +5°C bis +25°C.Vor Frost

und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Herstellungsdatum auf Verpackung

gedruckt.

LAGERUNG BEI TEMPERATUREN
+5°Cbis +25°C.Vor Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

Herstellungsdatum auf Verpackung gedruckt.

VERPACKUNG
1 l
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DÉCOR PRODUKTE FÜR DIE INNEN- UND
AUSSENWANDDEKORATION

BK-Perla
Pastöse Acrylmasse zur dekorativen Gestaltung im
Innenbereich
VERWENDUNG
Pastöse Acrylmasse zur dekorativen Gestaltung im Innenbereich.Ausgezeichnete

Dampfdurchlässigkeit und hohe Beständigkeit gegen Mikroorganismen.Spezialadditive

sorgen für feine Struktur in Perlmutt- Optik.Geeignet für alle Untergründe, die mit BK-

GletEx Acryl oder BK- GletEx Universal vorbehandelt wurden. Nassabriebbeständig.

FARBEN
Silber, Gold, Perlmutt + nach BK- Perla Farbtonkarten.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Auf den geglätteten Untergrund zuerst BK- Deco Acryl Grundierung auftragen

(Trockenzeit: mind.6 Stunden). BK- Parla ist gebrauchsfertig. Vor Gebrauch behutsam

umrühren.Die erste Schicht mit einem harten, abgerundeten Kunststoffspachtel

auftragen. Die zweite und die dritte Schicht erst auftragen, wenn die erste vollständig

trocken ist. Für zusätzliche Effekte dabei mit einer abgerundeten Kunststoffkelle

bearbeiten. Die Trockenzeit zwischen den einzelnen Schichten beträgt 6- 8Stunden.

DIE OPTIMALE VERARBEITUNGSTEMPERATUR
von 8°C bis 35°C. Nach 24 Stunden vollständig trocken. Für weitere Informationen

lesen Sie das technische Merkblatt.

VERBRAUCH
Um 250- 300 ml/m²,je nach Auftragstechnik.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG
Original verpackt, bis 12 Monate. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C.Vor

Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

VERPACKUNG
1 l
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DÉCOR PRODUKTE FÜR DIE INNEN- UND
AUSSENWANDDEKORATION

BK-Velatura
Dekorfarbe mit Perlglanzeffekt für Innenwände

VERWENDUNG
Transparenter, wasserabwaschbarer Acrylanstrich mit Silikonadditiven eignet sich für

Erzeugung spezieller Effekte im Rahmen unterschiedlicher Dekorationstechniken.

FARBE
Nuancen im Einklang mit den Farbtonkarten von BK- Velatur.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
BK- Velatura ist gebrauchsfertig. Die Masse behutsam umrühren.Bei Anwendung auf

stark saugfähigen Untergründen (z. B. BK- Travertino) ist es notwendig, eine

Vorimprägnierung des Untergrundes mit dem BK- Penetrat durchzuführen,um die

Saugfähigkeit zu verringern beziehungsweise auszugleichen.Das Material wird mit

einer langhaarigen Bürste, einer Walze oder einem Schwamm schrittweise auf kleineren

Flächen der Größe 1 - 2m2aufgetragen. Das endgültige Aussehen wird durch Wischen

mit dem Schwamm erreicht, wenn das Material pastös ist.Nach Wunsch kann auch die

zweite Schicht nach der Trocknung der ersten aufgetragen werden.

DIE OPTIMALE VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Von 5°C bis 30°C. Der Anstrich ist nach 24 Stunden vollständig trocken.Für weitere

Informationen lesen Sie das technische Merkblatt.

VERBRAUCH
Um 50- 1 00ml/m²,je nach Auftragstechnik.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG
Original verpackt, bis 18 Monate. Lagerung bei Temperaturen: von +5°C bis +25°C.Vor

Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.Herstellungsdatum auf Verpackung

gedruckt.

VERPACKUNG
1 l

BK-Natura
Dekorative pastöse Masse mit dem Aussehen natürlicher
Materialien für Innenwände
VERWENDUNG
Die Beschichtung ist zur Dekoration von Innenflächen bestimmt. Unterschiedliche

Auftragstechniken und Werkzeuge sorgen für die gewünschte Endstruktur (Holz- ,

Krokodilhaut- ,Marmor- Optik usw.). Den trockenen Anstrich mit semitransparenter

Farbe BK- Velatura behandeln und gestalten. Geeignet sind alle Untergründe, die mit

BK- GletEx Acryl oder BK- GletEx Universal vorbehandelt wurden. Nassabriebbeständig.

FARBE
Weiß+ nach BK- Natura Farbtonkarten.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Auf den geglätteten Untergrund zuerst BK- Deco Acryl auftragen (Trockenzeit: mind.6

Stunden). BK- Natura ist gebrauchsfertig. Die Masse behutsam umrühren und mit einem

Trapez Flächenspachtel aus Kunststoff in einer Schicht auftragen. Nach dem Auftragen

das frische Material mit einem abgerundeten Kunststoffspachtel, einem „Effekt- Kamm“,

einem Muster- Farbrollero. Ä. gestalten, je nach gewünschter Struktur.Nach 24 Stunden

Trocknungszeitwird mit dem Auftragen von BK- Velatura begonnen. Solange der

Anstrich noch nass ist,alle Farbreste von BK- Velatura mit einem Schwamm oder mit

einem Kunststoffspachtel entfernen.

OPTIMALE VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Von + 8°C bis 35°C. Vollständig trocken nach 24 Stunden. Für weitere Informationen

lesen Sie das technische Merkblatt.

VERBRAUCH
Um 300- 500 ml/m²,je nach Auftragstechnik.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG
Original verpackt, bis 12 Monate. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C.Vor

Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.Herstellungsdatum auf Verpackung

gedruckt.

VERPACKUNG
5 l
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DÉCOR PRODUKTE FÜR DIE INNEN- UND
AUSSENWANDDEKORATION

BK-NovaEra Exclusive
DampfdurchlässigeAcrylfarbe zurdekorativen Gestaltung im
Innenbereich
VERWENDUNG

Dampfdurchlässige Acrylfarbe zur dekorativen Gestaltung im Innenbereich. Geeignet

für alle Untergründe, die mit BK- GletEx Universal oder BK- GletEx Acryl vorbehandelt

wurden.

FARBE

Gold, Silber und Bronze.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG

Vor dem Auftragen die Wandflächen mit BK- Deco Acryl grundieren (Trockenzeit mind.

6 Stunden). Wenn trocken, auf die Wände BK- Gold oder BK- Crystal im gewünschten

Farbton auftragen. Wenn dieser Anstrich trocknet, kann BK- Nova Era Exclusive

aufgetragen werden. Mit einer Bürste in einer Schicht auftragen. Der Endanstrich

erfolgt mit einem plastischen fächerförmigen Pinsel.

OPTIMALE VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Von +8°C bis +35°C.Trockenzeitzwischen Anstrichen beträgt mindestens 4- 6 Stunden.

Vollständig trocken nach 24 Stunden. Für weitere Informationen lesen Sie das

technische Merkblatt.

VERBRAUCH
Um 200 bis 300 ml/m²,je Einzelschicht.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Original verpackt, bis 12 Monate. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C.Vor

Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Herstellungsdatum auf Verpackung

gedruckt.

VERPACKUNG

1 l

BK-NovaEra
Dampfdurchlässige Acrylfarbe zur dekorativen
Gestaltung im Innenbereich
VERWENDUNG
Dampfdurchlässige Acrylfarbe zur dekorativen Gestaltung im Innenbereich. Geeignet

sind alle Untergründe, die mit BK- GletEx Universal und BK- GletEx Acryl vorbehandelt

wurden.

FARBE
Weiß + BK- NovaEra- Farbtöne. BK- NovaEra ist feucht abwischbar.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Vor dem Auftragen auf die Untergründe BK- Deco Acryl Grundierung auftragen (mind.

Trockenzeit 6 Stunden). Mit einer Farbrolle in meistens zwei Schichten auftragen. Der

Endanstrich erfolgt mit einem plastischen fächerförmigen Pinsel.

OPTIMALE VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Von + 8°C bis + 35°C.Das Trocknen bis zum Auftragen der nächsten Schicht beträgt

min. 4- 6h. Nach 24 Stunden vollständig trocken. Für weitere Informationen lesen Sie

das technische Merkblatt.

VERBRAUCH
Um 200 bis 300 ml/m²für eine Schicht.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Bis 12 Monate, original verpackt. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C.Vor

Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.Herstellungsdatum auf Verpackung

gedruckt.

VERPACKUNG
2,5 l
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DÉCOR PRODUKTE FÜR DIE INNEN- UND
AUSSENWANDDEKORATION

BK-Stucco
Dekorativer Kitt für Innenwände

ANWENDUNG
Hochwertiger dekorativer Spachtel zur Veredelung von Innenflächen.Geeignet: alle mit

BK- GletEx Universal oder BK- GletEx Acryl gespachtelten Flächen.

FARBTÖNE
Weiß +Farbtöne aus der BK- Stucco- Farbkarte. Farbtöne sind in jedem Verhältnis

untereinander mischbar.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGEN
BK- Podloga muss vor dem Auftragen auf den geebneten Untergrund aufgetragen

werden (Trocknungszeit mindestens 6 Stunden). Bei Bedarf kann BK- Stucco mit

Wasser max.verdünnt werden. bis 3 %. Der Auftrag erfolgt mit einem

Edelstahlspachtel in mindestens drei Schichten. Die Struktur entsteht durch Arbeiten

mit einem Metallspatel im pastösen Zustand des Materials,wobei je nach gewünschtem

Effekt unterschiedliche Techniken zum Einsatz kommen. Das endgültige Aussehen wird

durch Polieren des trockenen Materials mit einem Metallspachtel erreicht.Wird ein

Glanzeffekt gewünscht, ist eine zusätzlichePolitur mit Schutzwachs notwendig. BK-

Stucco ist beim Wachsen nasswischfest.Optimale Arbeitstemperatur: von + 8 °C bis +

35 °C. Die Trocknungszeitvor dem Auftragen der nächsten Schicht beträgt je nach

Schichtdicke 4- 6Stunden. Detaillierte Anweisungen finden Sie im Produktdatenblatt.

VERBRAUCH
Je nach Anwendungstechnik ca. 0,30–0,50 kg/m².
HALTBARKEIT UND LAGERUNG
12 Monate in Originalverpackung. Bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°Clagern,

vor Sonnenlicht und Frost schützen.

VERPACKUNG
3,5 kg

BK-Travertino Exterior&Interior
Dekorativer Mineralputz für Innen-und Außenwände hat
etwas Rustikales an sich
VERWENDUNG
BK- Travertino Exterior&Interior ist edler Mineralmörtel,der für den dekorativen Schutz
von Innen- und Außenflächen bestimmt ist. Er zeichnet sich durch hervorragende
Haftung an den Mineralflächen,ausgezeichnete Wasserfestigkeit sowie Wetter- und
UV- Beständigkeit. BK- Travertino Exterior&Interior hat eine hohe Dampfdurchlässigkeit
und hervorragende Widerstandsfestigkeit gegen die Entwicklung von
Mikroorganismen.BK- Travertino Exterior&Interior wird ausschließlich in Weiß
produziert und nachträglich mit dem transparenten Anstrich BK- Velatura und BK-
Velatura Exclusive nach einer Mindestdauer des Trocknens von 24 Stunden unter
normalen Verhältnissen gestrichen.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGEN
Die Oberfläche, auf die der Mörtel aufgetragen wird, muss glatt, trocken, sauber, frei
von losen Teilen,Staub, wasserlöslichen Salzen, Fett und anderen Verunreinigungen
sein,die eine gute Haftung auf dem Untergrund beeinträchtigen können.Geeignete
Untergründe sind Kalkzementputze, Verstärkungsschichten aus
Wärmedämmsystemen, Gipskarton- und Zementfaserplatten. Vor dem Auftragen des
dekorativen Mörtels den Untergrund mit BK- Ultra Prime beschichten, bei glatten
Oberflächen BK- Grund Universal für die Grundierung verwenden. Die Masse wird
vorbereitet, indem der Pulver in ca 25 % des Wassers bis zur homogenen Masse ohne
Klumpen hinzugefügt wird. ( für 20 kg Pulver werden ca. 5 l Wasser benötigt.) Die
Masse soll 1 0- 1 5Minutenstehen gelassen, vor dem Auftragen nocht einmal gerührt
werden. Gegebenenfalls soll das Wasser für die Einstellung der Konsistenz hinzugefügt
werden. Die vorbereitete Masse sollinnerhalbvon 2 Stunden verbraucht werden. BK-
Travertino Exterior&Interior wird zweischichtig mit nichtrostender Glättkelle
aufgetragen. Die erste Schicht wird mit einer Stärke von ungefähr 1 bis 2 mm
aufgetragen. Die zweite Schicht wird nach dem vollständigen Trocknen der ersten
Schicht aufgetragen(ca. 6 Stunden nach dem Trocknen unter normalen Bedingungen).
Das kreieren der Natursteintextur erfolgt mit entsprechendem Werkzeug, um
ungleichmäßige Vertiefungen zu schaffen, die für den Stein Travertin typisch sind. Der
zusätzliche Effekt des Putzes wird durch leichtes Bügeln mit der Glättkelle aus Metall
erreicht, wenn das Material anfängt, sich „zurückzuziehen”.Wenn das Material
Oberfläche getrocknet ist (ca. 2 Stunden beim Trocknen unter normalen Bedingungen)
der Fläche ist es mit entsprechenden Werkzeug möglich,nach Bedarf Fugen zu
machen, um die Steinblöcke nachzuahmen.
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VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Die Temperatur der Luft und des Untergrunds
sollte beim Auftragen im Bereich von + 5°C bis
+30°C liegen. Nicht bei direkter
Sonneneinstrahlung,Nebel, Wind und Regen
arbeiten.
VERBRAUCH
Ca. 2,5– 2,7kg/m² je Technik und Stärke der
Auftragung.
HALTBARKEIT UND LAGERUNG
18 Monate in Originalverpackung. Lagern bei
den Temperaturen von +5°C bis +25°Cin
einem trockenen und gut gelüfteten Raum.



PROTECT ART PRODUKTE FÜR
HOLZ UND METALL

DIE STÄRKE IST IN UNSEREN HÄNDEN

PRODUKTE FÜR HOLZ UND METALL
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PROTECTART PRODUKTE FÜR
HOLZ UND METALL

BK-Protecta
Ein flüssiges biozides Mittel -Primer auf der Wasserbasis
für die Behandlung des Holzes.
ANWENDUNG
Anwendung: BK- Protecta ist ein flüssigesbiozides Mittel – Primer auf der Wasserbasis
für die Behandlung des Holzes,als vorbeugender Schutz . Es beinhaltet aktive
Substanzen, die im Holzschutz gegen den das Holz vernichtenden Kahm und den die
Farbgebung des Holzes beinflussenden Schimmel sowie das Holz anfallenden Insekten
wirksam sind.BK- Protecta- Primer dringt ausnahmsweise leicht durch die Holzporen,
indem es dadurch auch tiefliegenden Holzschichten schützt. Das Produkt regelt den
Feuchtigkeitsgehalt im Holz und ermöglicht gute Haftung der nachträglichen Anstriche.
Der Anstrich kann für das Auftragen auf die äusseren Holzoberflächen verwendet
werden, die nicht im direkten Kontakt zu Erde oder Wasser stehen. Geeignet ist es für
die Anwendung an Fassaden- Holzoberflächen,Tischlerei (Innen- und Aussenteile),
Garagen aus Holz,Jalousinen und Balkongeländern. Nach der Trockung ist es
geruchsfrei. Das Produkt sollte nicht zur Behandlung des Holzes in Innenräumen
verwendet werden.
Anwendung das für den allgemeinen Gebrauch sowie professionelleBenutzer
bestimmte Produkt. Vor dem Gebrauch Anleitung durchlesen!
HERSTELLUNGSDATUM UND CHARGENNUMMER
Am Gebinde eingeprägt.

VERBRAUCH
ca. 120ml/m² je nach Holzhärte.
GEBINDE

650 ml

WOODWOOD

Wood
protect

für Holz
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PROTECTART PRODUKTE FÜR
HOLZ UND METALL

BK-WoodPrime Classic
Holz-Grundfarbe
ANWENDUNG
Holz- Grundfarbeauf Basis der Alkidharze mit Beimischung von Pigmenten, Füll-
stoffen und Zutaten. Angewendet wird sie als Grund am Holz vor dem Auftragen von
BK- EmajlClassic.
ANWENDUNG UND AUFTRAGEN
Der Grund muss entfettet, sauber und trocken sein,alle Unebenheiten sind mit Kitt zu
versiegeln und vor dem Auftragen der Farbe leicht zu schmirgeln.Vor dem Gebrauch
ist die Masse zuerst gut zu rühren und darauf mit dem Ölverdünner BK- Classic bis
maximal 5% zu verdünnen. Die Farbe in 2 Anstrichen auftragen, Trockung zwischen
den Anstrichen 1 2- 24Stunden.Sie wird mit Bürste, Rolle oder Pistole aufgetragen.

VERBRAUCH
Ca. 93-125ml/m²in einer Schicht.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG
Bis zu 36 Monate in der Originalverpackung. Bei Temperaturen zwischen + 5°Cund
+25°Clagern, geschützt vor Sonnenlicht und Einfrieren. Nur für den professionellen
Gebrauch.
VERPACKUNG
750 ml

BK-AquaPrimer
Holz-Grundfarbe
VERWENDUNG
K- AquaPrimer ist eine umweltfreundliche Grundierung für Holz. Sie blockiert perfekt
das Eindringen von Tannin und anderen wasserlöslichen Substanzen aus Holz in die
Oberfläche des Anstrichs, die es besonders in Eiche, Buche, Kastanie und dergleichen
gibt. Das Produkt ist zum Schutz von äußeren und inneren Holzelementen geeignet:
Fenster, Türen,Jalousien, Schreinerei für Gärten, Blockhäuser, Zäune usw.
VORBEREITUNG UND ANWENDUNG
Die Holzoberfläche muss trocken, sauber und geschliffen sein und die Unebenheiten
müssen mit Kitt gefüllt sein.Die Masse vor dem Gebrauch gut homogenisieren,
gegebenenfalls mit Wasser bis 5% (0,03 l Wasser) verdünnen,wenn man mit Pinsel
streichen wird, und bis 1 0%(0,06 l Wasser), wenn man mit Pistole streichen wird. Es ist
ratsam, die Holzelemente, die vor dem ersten Färben äußeren Einflüssen ausgesetzt
waren, mit BK- Protect streichen, um sie vor Schimmel und Parasiten zu schützen. Alte,
gut geschützte Beschichtungen sollten nur mit Sandpapier geschliffen werden.
Schlechte Beschichtungen müssen vollständig entfernt werden. BK- AquaPrimer wird in
1 - 2Schichten aufgetragen. Die Zeit der Trocknung zwischen den Schichten beträgt 4
Stunden unter normalen Bedingungen (23°C und 50- 60 % Luftfeuchtigkeit). Dabei ist
besonders auf Äste zu achten, damit die Farbe gut in eventuelle Risse eindringt.Vor
dem Auftragen der zweiten Schicht ist es notwendig, vollständig getrocknete
Holzoberfläche zu schleifen.
HINWEIS
Durch eine zunehmende Verdünnung wird die Bedeckung der Beschichtung und die
Fähigkeit, das Eindringen von Tannin und anderen wasserlöslichen Substanzen zu
verhindern, verringert.
ANWENDUNGSTEMPERATUR
Von + 5°C bis + 30°C.Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung,Regen oder starkem Wind
und bei der Luftfeuchtigkeit > 80% arbeiten.
VERBRAUCH
60- 80 ml/m²für eine einzige Schicht je nach Holzart.
HALTBARKEIT UND LAGERUNG
18 Monate in Originalverpackung. Bei +5°C bis +25°Clagern, vor Sonnenlicht und
Einfrieren schützen.Herstellungsdatum auf Verpackung gedruckt.

WOODWOOD Excellent
tannin

blocking

8-11m2
650ml~

WOODWOOD

6-8m2

750ml~
Dry:

12-24h
+20°C
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PROTECTART PRODUKTE FÜR
HOLZ UND METALL

BK-MetalPrime Nitro
Antikorrosionsfarbe
ANWENDUNG
Antikorrosionsfarbe, die für den Metallschutz als Grundfarbe für BK- NitroEmajl im Inner-
und Aussenraum angewendet wird.
VORBEREITUNG UND AUFTRAGEN
Vor Gebrauch die Masse zuerst gut rühren und danach mit dem BK- NitroExtra
Verdünner nach Bedarf verdünnen. Auftragen mit der Bürste oder Spritzpistole.
Detaillierte Gebrauchsanleitungen finden Sie bitte in der technischen Spezifikation des
Produktes. Auftragen der nächsten Schicht ist nach 6 Stunden möglich.

VERBRAUCH
ca. 100-125ml/m²in einer Schicht.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG
Bis zu 36 Monate in der Originalverpackung. Bei Temperaturen zwischen +5°Cund +25°
C lagern, geschützt vor Sonnenlicht und Einfrieren.

BK-MetalPrime Classic
Einkomponentenanstrich für den Grundschutz von Stahl
ANWENDUNG
Einkomponentenanstrich für den Grundschutz von Stahl- werken und Metalloberflächen
gegen Korrosion im Innen- und Aussenraum. Er wird vereinzelt oder in Verbindung mit
BK- EmajlClassic verwendet.
VORBEREITUNG UND AUFTRAGEN
Der Grund muss entfettet, sauber und trocken sein.Vor dem Gebrauch ist die Masse
zuerst gut zu rühren und darauf mit dem Ölverdünner BK- Classic bis maximal 1 0%zu
verdünnen. Er wird mit der Bürste, Rolle oder durch Spritzen in 1 - 2Schichten
aufgetragen. Auftragen der nächsten Schicht nach 24 Stunden.
VERBRAUCH
Etwa 1 00- 1 25ml/m2abhängigvon Saugfähigkeit und Rauheit der Grundlage.
HALTBARKEIT UND LAGERUNG
Bis zu 36 Monate in der Originalverpackung. Bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C
lagern, geschützt vor Sonnenlicht und Einfrieren.
VERPACKUNG
750 ml

WOODWOOD

6-7,5m2

750ml~
Eco

friendly

Dry:
24h

+20°C

METAL
Anti

Corrosive

WOODWOOD

6-7,5m2

750ml~
Eco

friendly

Dry:
6h

+20°C

METAL
Anti

Corrosive
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PROTECTART PRODUKTE FÜR
HOLZ UND METALL

BK-LasurClassic
Transparenter Anstrich für den Holzschutz
VORBEREITUNG
Ist ein dünnschichtiger, transparenter Anstrich für den Holzschutz im Aussen- und
Innenraum (Fenster, Türe, Umzäunungen, Wandholzverkleidungen). Er schützt das Holz
gegen die atmospherischen Einwirkungen und verleiht ihm die gewünschten
ästhetischen Eigenschaften.
VORBEREITUNG UND AUFTRAGEN
der Holzgrund muss trocken, gut geschliffen und sauber sein.Vor dem Gebrauch den
Inhalt gut rühren. Er wird mit der Bürste im Innenraum in 1 - 2Schichten und im
Aussenraum in 2- 3Schichten aufgetragen. Erneutes Auftragen nach 1 2- 24Stunden.

VERBRAUCH
ca. 83-100ml/m² in einer Schicht.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG
Bis zu 36 Monate in der Originalverpackung. Bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C
lagern, geschützt vor Sonnenlicht und Einfrieren.

BK-AquaLasur
Transparenter Anstrich für den Holzschutz
VORBEREITUNG
BK- AquaLasur ist ein transparenter Anstrich auf Wasserbasis zur Dekoration und Schutz
des Holzes im Aussen- und Innenmilieu.Geeignet ist er für den dekorativen Schutz von
Fenstern, Türen, Jalousinen, Gartentischlerei, Schuppen, Umzäunungen u.ä.Das
Qualitätsharzin der Synergie mit den UV- Absorbern und Wachs bietet optimalen Schutz
des Holzes gegen die Ein- wirkung von UV- Strahlen, Feuchtigkeit und sonstigen äusseren
Einwirkungen an. Das Produkt hat keinen unangenehmen Geruch.
VORBEREITUNG UND AUFTRAGEN
Die Holzoberfläche muss trocken, sauber und geschliffen sein. Die Masse vor dem
Gebrauch gut homogenisieren,nach Bedarf bis zu 5% mit dem Wasser für das Auftragen
mit der Bürste oder Rolle und bis zu 1 0%für das Auftragen durch Spritzen verdünnen.
Empfehlenswert ist es, die den Niederschlägen und anderen Wetterein- wirkungen
ausgesetzten Holzelemente gegen die Einwirkungen des Schimmels, des Kahms und der
Parasiten durch das Auftragen des Mittels BK- Protecta u schützen.BK- AquaLasur wird in
zwei Schichten aufgetragen. Die Trockungszeitzwischen den Beschichtungen beträgt
4- 6Stunden bei normalen Verhältnissen (23°C und 50- 60% relative Luftfeuchtigkeit).
Vor dem Auftragen der zweiten Schicht ist die ganz getrocknete Holzoberfläche leicht
zu schleifen.
ANMERKUNG
Мit der Erhöhung der Verdünnung steigt die Transparenz des Anstrichs. Die

unterschiedlichen Produktchargen sind zuvor miteinander zu vereinigen. Der Farbton
des Holzes beinflusst die Farbgebung des Deckanstrichs.
ANWENDUNGSTEMPERATUR
Von + 5 ° C bis +30 ° C Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung,Regen, starkem Wind
usw. betreiben. in. in. >80%.
VERBRAUCH
Um 60- 80 ml/m²für Einschichtanwendung.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Original verpackt, bis 18 Monate. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C.Vor
Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

WOODWOOD

7,5-8m2

750ml~
Dry:

12-24h
+20°C

WWWOOOOOODDDWOOD

8-11m2
650ml~
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PROTECTART PRODUKTE FÜR
HOLZ UND METALL

BK-LasurGold
Ist ein langdauernder Lasuranstrich, hergestellt aus
Alkidharzen
VORBEREITUNG
Ist ein langdauernder Lasuranstrich, hergestellt aus Alkidharzen, UV- stabilen
Pigmenten, Lösungsmitteln und organischen Wachsen. Insbesondere geeignet ist er
für die schweren atmosphärischen Verhältnisse (kalt- warm), wobei der Anstrich die
Bewegung des Holzes verfolgt und kein Reissen des Anstrichs erfolgt und der
Wachsinhalt das Eindringen des Wassers ins Holz sperrt und dadurch die
Holzbeständigkeit verlängert.
VORBEREITUNG UND AUFTRAGEN
der Holzgrund muss trocken, gut geschliffen und sauber sein.Bei neuem Holz ist
unbedingt als Grund BK- LasurClassic aufzutragen und bei dem bereits angestrichenen
Holz über die alten Beschichtungen färben. BK- LasurGold soll aufgrund der Dichte
nicht verdünnt sondern aufgewärmt werden, damit seine Verdünnung herbeigeführt
wird. Über die Innerarbeiten ein- schichtigund Aussenarbeiten zweischichtig färben.
Trocknungszeit zwischen zwei Beschichtun- gen 1 2- 24Stunden.
VERBRAUCH
Etwa 93- 1 00ml/m2abhängigvon Saugfähigkeit und Rauheit der Grundlage.
HALTBARKEIT UND LAGERUNG
Bis zu 36 Monate in der Originalverpackung. Bei Temperaturen zwischen + 5°Cund
+25°Clagern, geschützt vor Sonnenlicht und Einfrieren. Herstellungsdatum ist auf der
Verpackung eingedrückt

WWWOOOOOODDDWOOD
Dry:

12-24h
+20°C

Long lasting
protection6-8m2

750ml~
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PROTECTART PRODUKTE FÜR
HOLZ UND METALL

BK-NitroEmajl
Allzweck-Anstrich für Dekoration und Schutz von
Metall-und Holzoberflächen im Innenraum und den
Oberflächen
ANWENDUNG
Allzweck- Anstrich für Dekoration und Schutz von Metall- und Holzoberflächen im
Innenraum und den Oberflächen, die den atmosphärischen Einwirkungen im
Ausseraum nicht direkt ausgesetzt sind.
VORBEREITUNG UND AUFTRAGEN
Der Grund muss trocken, entfettet und sauber sein.Vor dem Gebrauch die Masse gut
rühren. Er wird über BK- MetalPrime Nitro in 1 - 2Schichten aufgetragen. Auftragen der
nächsten Schicht nach 4- 6 Stunden. Detaillierte Gebrauchsanleitungen finden Sie bitte
in der technischen Spezifikation des Produktes.

VERBRAUCH
ca. 110-143ml/m²in einer Schicht.
HALTBARKEIT UND LAGERUNG
Bis zu 36 Monate in der Originalverpackung. Bei Temperaturen zwischen + 5°Cund
+25°Clagern, geschützt vor Sonnenlicht und Einfrieren.

BK-EmajlClassic
Deckanstrich für Holz und Metall
VERWENDUNG
BK- EmajlClassic ist ein Allzweck- Antikorrosionsanstrich für die Dekoration und den
Schutz von Metall und Holz im Innen- und Aussenraum (Bautischlerei, Umzäunungen,
Tore, Metallkonstruk- tionen).
VORBEREITUNG UND ANWENDUNG
Der Grund muss trocken, geschlifen und sauber sein.Vor dem Gebrauch den Inhalt gut
rühren. Die Verdünnung erfolgt mit dem Ölverdünner BK- Classic bis max.5% (37.5 ml
Wasser für die Verpackung von 750 ml). Er wird mit der Bürste, Rolle oder durch
Spritzen über BK- MetalPrime Classic oder über BK- WoodPrimer Classic in 1 - 2
Schichten aufgetragen. Auftragen der nächsten Schicht nach 24 Stunden.
VERBRAUCH
ca. 110-143ml/m2 in einer einzigen Schicht.
HALTBARKEIT UND LAGERUNG
36 Monate in Originalverpackung. Bei +5 ° C bis +25 ° C lagern, vor Sonnenlicht und
Einfrieren schützen.Herstellungsdatum auf Verpackung gedruckt.
VERPACKUNG
750 ml

5-7m2

750ml~
Dry:
24h

+20°C

WOOD

METAL

5-7m2

750ml~
Dry:
4-6h
+20°C
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PROTECTART PRODUKTE FÜR
HOLZ UND METALL

BK-AquaEmajl
Deckanstrich für Holz und Metall
VERWENDUNG
BK- AquaEmajl ist ein Allzweck- Deckanstrich für Holz und Metall auf Wasserbasis.
Geeignet ist er für Dekoration und Schutz von Holz im Innen- und Aussenmilieu sowie
Beschichtung von weniger beanspruchten Metalloberflächen im Innenraum.Er is
geeignet für den dekorativen Schutz von Fenstern, Türen, Jalousinen, Gartentischlerei,
Umzäunungen u.ä.Das Qualitätsharz in der Synergie mit den UV- stabilenPigmenten
bietet optimalen Schutz des Holzes gegen die UV- Strahlen, Feuchtigkeit und sonstige
äussere Einwirkungen an. Das Produkt hat keinen unange- nehmenGeruch.
VORBEREITUNG UND AUFTRAGEN
Die Oberfläche zum Auftragen muss trocken, sauber und geschliffen sein und die Risse
und Hohlräume im Holz mit Kitt versiegelt werden. Vor dem Gebrauch die Masse gut
homogenisieren,nach Bedarf mit Wasser bis zu 5% für das Auftragen mit der Bürste
oder Rolle und bis zu 1 0%für das Auftragen durch Spritzen verdünnen. Empfehlenswert
ist es, die den äusserenEinwirkungen ausgesetzten Elemente vor der ersten Färbung
gegen die Einwirkungen des Schimmels, des Kahms und der Parasiten durch das Auftra-
gen des Mittels BK- Protecta zu schützen.Vor dem Auftragen des Deckanstrichs ist
Primer BK- AquaPrime und danach BK- AquaEmajl in zwei Schichten aufzutragen.Die
Trockungszeit zwischen den Beschichtungen beträgt 4- 6Stunden bei normalen
Verhältnissen (23°C und 50- 60% relative Luftfeuchtigkeit).
ANMERKUNG
Mit der Erhöhung der Verdünnung sinkt die Deckfähigkeit des Anstrichs. Die
unterschiedlichen Produktchargen sind zuvor miteinander zu vereinigen.
ANWENDUNGSTEMPERATUR
Von + 5 ° C bis +30 ° C Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung,Regen, starkem Wind
usw. betreiben. in. in. >80%.
VERBRAUCH
Ca. 60- 80ml/m²für Einschichtanwendung.
LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Original verpackt, bis 18 Monate. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C.Vor
Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.Herstellungsdatum auf Verpackung
gedruckt.
VERPACKUNG
650 ml

WOODWOOD

8-11m2
650ml~
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PROTECTART PRODUKTE FÜR
HOLZ UND METALL

BK-Metalux 3in1
3in1Farbe für Metall
ANWENDUNG
Schnelltrocknende Farbe für Metall, die die rostfreie Farbe, Primärfarbe und die

endgültige Farbe ersetzt. Sie enthält kleine Metallspäne, die der behandelten Struktur

eine spezifische Reliefstruktur geben. Sie ist ideal zum Färben von Schmiedeeisen,

während sie dem gewöhnlichen Metall die Wirkung von Schmiedeeisen gibt. Dabei

beseitigt sie perfekt die Fehler im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten im Metall. Sie

kann auch zum Färben von Holz, Kunststoff und verzinktem Metall verwendet werden.

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG
Die Metalloberfläche, auf die die Farbe aufgetragen wird, muss nicht speziell von

Korrosion gereinigt werden. Es ist notwendig, die gröbste brüchige Schicht von Rost zu

entfernen, das Metall gut zu entfetten und zu reinigen und dann die Farbe aufzutragen.

Die Masse muss vor dem Gebrauch gut gemischt werden, sie verdünnt sich nicht, wenn

sie mit einem Pinsel aufgetragen wird, während sie bei der Verwendung von Pistole mit

maximal 5% (37.5 ml) von BK- RX verdünnt wird. Tragen Sie dann die Farbe in zwei

Schichten auf, die erste mit Schattierung und die zweite mit einer dickeren Schicht, so

dass die Schicht 1 20 Mikron dick ist, was genug ist, um ein weiteres Eindringen von

Korrosion zu verhindern. Die zweite Schicht sollte spätestens 7 Stunden nach der ersten

Schicht aufgetragen werden. Die Farbe kann mit dem Pinsel, mit der Rolle oder Pistole

aufgetragen werden ( ø 2,5).

VERBRAUCH
etwa 90- 95 ml/m²in einer Schicht.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG
36 Monate in Originalverpackung. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C.Vor

Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Herstellungsdatum auf Verpackung

gedruckt.

VERPACKUNG
750 ml

BK-Metal 3in1
3in1Farbe für Metall
ANWENDUNG
Schnelltrocknende Farbe für Metall,die die rostfreie Farbe, Primärfarbe und die
endgültige Farbe ersetzt. Sie hat gute Kraft zum Decken, Ausgießen und Füllen. Ihre
Charakteristika sind außergewöhnliche Härte, Elastizität, Haftung, Schlagzähigkeit und
Schutz vor Witterungseinflüssen.
VORBEREITUNG UND ANWENDUNG
Verdünnen Sie die Farbe nach dem Bedarf mit dem Verdünner BK- RX und tragen Sie die
Farbe in 2 Schichten auf. Tragen Sie die erste Schicht mit Schattierung auf und die zweite
Schicht mit einer Dicke von 1 20Mikron,was genug ist, um weiteres Eindringen von
Korrosion zu verhindern. BK- Metal 3in1 Farbe haftet ausgezeichnet mit der alten Farbe
auch an, aber sie kann auch zum Färben von Holz und Kunststoff verwendet werden. Sie
kann auch direkt auf entfettete verzinkte Bleche aufgetragen werden (ohne Verwendung
von Grundierung).
VERBRAUCH
Etwa 100-105ml/m²in einer Schicht.
VERPACKUNG
750 ml

750ml~
Dry:
24h

+20°C
METAL

WOODWOOD
Dry:
24h

+20°C
METAL

8m2
750ml~

Long lasting
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PROTECTART PRODUKTE FÜR
HOLZ UND METALL

BK-Marine
Lack für Holz
ANWENDUNG
Ist ein farbloser Hochglanzanstrich, bestimmt für den Holzschutz im Innen- und

Aussenraum (Fenster, Türe, Umzäunungen, Wandholzverkleidungen, Schiffsböden,
Boote, u.a.). Beständig ist er gegen Wasser, mechanische und atmosphärische
Einwirkungen.
VORBEREITUNG UND AUFTRAGEN
Holzgrund muss trocken, gut geschliffen und sauber sein.Er wird mit der Bürste oder
durch Spritzen in zwei Schichten aufgetragen. Verdünnt wird er mit dem Ölverdünner
BK- Classic.Erneutes Auftragen nach 24 Stunden.
VERBRAUCH
Etwa 83- 1 00ml/m2abhängigvon Saugfähigkeit und Rauheit der Grundlage.
HALTBARKEIT UND LAGERUNG
Bis zu 12 Monate in der Originalverpackung. Bei Temperaturen zwischen +5°C und
+25°Clagern, geschützt vor Sonnenlicht und Einfrieren.

7,5-9m2

750ml~WOODWOOD
Dry:
24h

+20°C
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PROTECTART PRODUKTE FÜR
HOLZ UND METALL

BK-Thermalux
Farbe für Heizkörper
ANWENDUNG
Wird für den dekorativen Schutz von Heizkörpern und ähnlichenMetalloberflächen
verwendet. Hergestellt ist es aus den die Temperaturbeständigkeit erhöhenden
Alkidharzen, orga- nischenund anorganischen Pigmenten, Lösungsmitteln und Zutaten.
VORBEREITUNG UND AUFTRAGEN
der Grund muss entfettet, sauber und trocken sein. BK- Thermalux wird über der
getrockneten Schicht der Grundfarbe BK- MetalPrime Classic aufgetragen. Die Farbe
wird mit Bürste, Rolle oder durch Spritzen in 1 - 2Schichten aufgetragen. Die zweite
Schicht wird nach der 24- Stunden- Trocknungaufgetragen. Bis zur gewünschten
Viskosität wird es mit dem Ölverdünner BK- Classic verdünnt. Je nach
Umgebungstemperatur ist der Anstrich berührungstrocken nach 4 Stunden und der Film
erfährt die volle Härte nach 72 Stunden.
HALTBARKEIT UND LAGERUNG
Bis zu 48 Monate in der Originalverpackung. Bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°
C lagern, geschützt vor Sonnenlicht und Einfrieren.

BK-Thermostabil
Feuerfeste Farbe
ANWENDUNG
Thermostabile Beschichtung, temperaturbeständig bis 600°C, auf der Basis von
Kunstharzen und Lösungsmitteln hergestellt. Sie wird für Kessel, Ofenröhre, Öfen,
Heizkörper,Übertragungsleitungen, Auspufftöpfe der Autos verwendet. Vorbereitung
und Anwendung: Der Untergrund muss entfettet, gereinigt und trocken sein. Die Masse
soll vor dem Gebrauch gut gemischt werden. Mit Pinsel, Rolle oder Pistole in 1 - 2
Schichten auftragen. Der nächste Anstrich wird nach 24 Stunden aufgetragen.
HALTBARKEIT UND LAGERUNG
48 Monate in Originalverpackung.
LAGERUNG BEI TEMPERATUREN
von +5°C bis +25°C.Vor Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

6m2

750ml~
Dry:
72h

+20°C

WOODWOOD
Dry:
1 h

+20°C
METAL

6-7,5m2
750ml~

600°C
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PROTECTART PRODUKTE FÜR
HOLZ UND METALL

BK-RX
Das Produkt ist für die Verdünnung der antikorosiven und
der Grunddeckfarbe für Metall
ANWENDUNG
Das Produkt ist für die Verdünnung der antikorosiven und der Grunddeckfarbe für Metall

(BK-Metal 3in1und BK-Metalux 3in1)bestimmt.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG
Bis zu 36 Monate in der Originalverpackung. Bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C

lagern, geschützt vor Sonnenlicht und Einfrieren.

BK-Nitro Extra
Nitroverdünner zum Verdünnen von Nitrofarben und -
lacken
BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICH
Das Produkt ist zum Verdünnen von Nitrofarben und - lacken,Waschen von

Werkzeugen/Zubehör sowie zum Entfetten von Oberflächen bestimmt.

VERPACKUNG
500 ml,900 ml

BK-Nitro
Nitroverdünner
ANWENDUNG
Der Verdünner wird für das Waschen der Werkzeuge / des Zubehörs sowie für die

Entfettung der Oberflächen eingesetzt.

GEBRAUCHSFRIST UND LAGERUNG
36 Monate in der Originalverpackung, entfernt von der Wärme- quelle und der direkten

Sonnenstrahlung.

VERPACKUNG
500 ml;900 ml

BK-Classic
Ölverdünner
BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICH
BK- Classic ist ein Ölverdünner zum Verdünnen von Farben und Lacken auf Basis von

Alkyd (Öl) sowie zum Waschen von Werkzeugen/Zubehör.

VERPACKUNG
500 ml,900 ml
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SEALFIX PRODUKTE ZUM ABDICHTEN
UND KLEBEN

DIE STÄRKE IST IN UNSEREN HÄNDEN

LINIE DER ZUVERLÄSSIGKEIT



SEALFIX
PRODUKTE ZUM ABDICHTEN
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SEALFIX PRODUKTE ZUM ABDICHTEN
UND KLEBEN

BK-Silicon Sanitar
Silikon-Dichtmasse für Sanitärräume
ANWENDUNG

Zum Abdichten aller Fugen und kritischenStellen im Bad, in der Küche, in der Toilette

usw. Für den Außen- und Innenbereich. Beständig gegen Alterung, Schrumpfen,

Rissbildung, Verfärbung, schimmel- und wasserbeständig. Haftet gut auf Keramik, Glas,

Emaille und Fliesen. Wegen Säureverdunstung nicht auf korrosionsanfälligeMetalle,

Beton, Zement, Putz oder Naturstein auftragen.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG

Die Fuge gründlich reinigen, Silikon gleichmäßig aufdrücken und ausgleichen.

ARBEITSTEMPERATUR

von +5°C bis +40 °C. Beständig bei Temperaturen von - 30 °C bis +1 50°C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Auf Basis von Acetat, technische Anweisungen befolgen.An einem trockenen und

kühlen Ort lagern.

HALTBARKEITSDATUM

18 Monate, in der geschlossenen Verpackung an einem trockenen und kühlen Ort bei

einer Temperatur von + 5 °C bis +25 °C lagern.

VORSICHT

Augen- und Hautkontakt vermeiden. Bei Augen- und Hautkontakt sofort mit Wasser

ausspülen.Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

VERPACKUNG

280 ml

Beständig
gegen

Wandalgen und
Schimmel
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SEALFIX PRODUKTE ZUM ABDICHTEN
UND KLEBEN

BK-AcrylKit
Acryl-Dichtungsmittel
VERWENDEN

Zum Abdichten von Rissen in Wänden. Es hat eine ausgezeichnete

Witterungsbeständigkeit.Zum Abdichten von Fugen zwischen Wänden und Fenstern /

Türen / Fensterläden und Rissen in Wänden. Ausgezeichnete Haftung auf den meisten

Baumaterialien wie: Mörtel,Beton, Holz usw. Perfekte Haftung ohne Primer, auch auf

nassen Oberflächen. Geeignet für den Außen- und Innenbereich. Es kann beschichtet

werden. Mit Farben auf Wasserbasis und synthetischen Farben färben. Verursacht keine

Korrosion auf Metallen.

VORBEREITUNGUND BEWERBUNG

Fugen gut reinigen,Kanten mit Klebeband abdecken. Acryl sollte gleichmäßig

aufgetragen und dann nivelliertwerden. Entfernen Sie das Klebeband sofort danach.

Temperaturbeständig. - 20°C bis +75°C. Detaillierte Anweisungen finden Sie im

Produktdatenblatt.

ANWENDUNGSTEMPERATUR

Von +5°C bis +40°C.

An einem trockenen Ort in der Originalverpackung bei einer Temperatur von + 5 ° C bis

+25 ° C, vor Sonnenlicht und Frost geschützt lagern. Produktionsdatum auf Verpackung

gedruckt.

VERPACKUNG

280 ml

BK-Silicon Universal
Universale Silikon-Dichtmasse
ANWENDUNG

Zum Abdichten von Fenstern und Türen,Glasbausteinen,Waschbecken, Wänden und

keramischen Küchenböden. Für den Außen- und Innenbereich. Beständig gegen

Alterung, unterschiedliche Witterungs- und chemische Einflüsse, Schrumpfen und

Rissbildung. Haftet gut auf Glas, Porzellan, Fliesen, Metall und Hart- PVC. Nicht für

Herstellung eines Aquariums verwenden, weil es Fungizid enthält.Wegen

Säureverdunstung nicht auf korrosionsanfälligeMetalle, Beton, Zement, Putz oder

Naturstein auftragen.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG

Die Fuge gründlich reinigen, Silikon gleichmäßig aufdrücken und ausgleichen.

ARBEITSTEMPERATUR

von +5°C bis +40°C. Beständig bei Temperaturen von - 40°C bis +1 20°C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Auf Basis von Acetat, technische Anweisungen befolgen.An einem trockenen und

kühlen Ort lagern.

HALTBARKEITSDATUM

In der geschlossenen Verpackung an einem trockenen und kühlenOrt bei einer

Temperatur von +5 °C bis +25 °C lagern. Das Haltbarkeitsdatum ist auf der Verpackung

aufgedrückt.

VORSICHT

Augen- und Hautkontakt vermeiden. Bei Augen- und Hautkontakt sofort mit Wasser

ausspülen.Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

VERPACKUNG

280 ml
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SEALFIX PRODUKTE ZUM ABDICHTEN
UND KLEBEN

BK-SuperFlex PU
Polyurethan-Dichtmassezum Abdichten und Verkleben

ANWENDUNG

Hochwertige Einkomponenten- Dichtmasseauf Basis von Polyurethan zum Abdichten

und Verkleben.

Verkleben von Paneelen, Wandleisten, Fensterbänken. Abdichtung von

Dehnungsfugen in nahezu allen Baukonstruktionen. Abdichtung von Fugen auf Beton,

Naturstein, Holz, Eisen, Aluminium, Zink, Emaille, Keramik und PVC in offenen und

geschlossenen Räumen. Dauerelastizität bei allen Witterungsänderungen.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG

Die Oberflächen müssen sauber und trocken, frei von Staub und Fettflecken sein, bei

Bedarf Anstrich verwenden. Beim Verfüllen der Fugen aufpassen,dass keine Luft

eindringt. Eingeschlossene Luft kann sich bei Temperaturänderungen ausdehnen und

abgedichteten Oberflächen verzerren. Unter anderem wird das Produkt nicht für

Glasuren, Aquarien, PE, PP, Teflon- und bituminöse Oberflächen empfohlen. Kann nicht

mit Alkydharz gefärbt werden. Wird wegen Blasenbildung nicht auf unlackiertes Holz

oder feuchte Untergründe aufgetragen. Bei Exposition gegenüber UV- Strahlen kann es

zur leichten Vergilbung des Dichtmittels kommen.

HALTBARKEITSDATUM

12 Monate, in der geschlossenen Verpackung an einem trockenen und kühlen Ort bei

einer Temperatur von + 5 °C bis +25 °C lagern.

VERPACKUNG

300 ml

BK- SiliconNeutral PROFI
Neutrale Silikon-Dichtmasse
ANWENDUNG

Neutrale Mehrzweck- Silikon- Dichtmasse,härtet bei Feuchtigkeit aus und bildet eine

dauerhafte, elastische Gummischicht.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG

Der Untergrund muss fest, sauber und trocken, frei von losen Teilen,Fettflecken und

dergleichen sein.

Eine gute Fuge kann der Verschiebung der benachbarten Grenzelemente standhalten.

Die Tiefe der Fuge sollte immer im genauen Verhältnis zur Fugenbreite sein.Die

Stichregel lautet, dass bei einer Fugenbreite von bis zu 1 0mm (mindestens von 5 mm)

das Verhältnis der Fugentiefe zu Fugenbreite 1 :1 beträgt.Bei über 1 0mm breiten

Fugen (maximale Breite 1 5mm) beträgt das Verhältnis 1:2.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Kann nicht gefärbt werden. Wir empfehlen,die Fugenkanten mit Klebeband

abzudecken, um eine Beschädigung der zu färbenden Oberflächen durch Silikon zu

vermeiden. Detaillierte Anweisungen finden Sie im Produktdatenblatt.

HALTBARKEITSDATUM

12 Monate, wenn es wie empfohlen in der ungeöffneten Originalverpackung gelagert

wird

Hervorragende UV-
und

Witterungsbeständig
keit
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SEALFIX PRODUKTE ZUM ABDICHTEN
UND KLEBEN

BK-FireSil 300
Hochtemperatur-Silikon-Dichtmasse
ANWENDUNG

BK- FireSil 300 ist eine hitzebeständige Silikon- Dichtmasseauf Basis von Acetat, das bei

Feuchtigkeit aushärtet und eine dauerhafte, elastische Gummischicht. Das Produkt

wurde speziell zum Formen von Dichtungen vor Ort, zum Abdichten von Ofentüren,

Kochplatten, Industrieöfen sowie für Abflüsse, Thermostate, Pumpen, Heizungsrohre und

Dichtungen entwickelt, die sich unter niedrigem Druck in Motorteilen befinden.

BK- FireSil 300 kann nicht gefärbt werden.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG

Der Untergrund muss fest, sauber und trocken, frei von losen Teilen,Fettflecken und

dergleichen sein.BK- FireSil 300 hat perfekte Haftungseigenschaften,ohne Auftragen

der Grundierung auf die meisten nicht porösen Untergründe. Detaillierte Anweisungen

finden Sie im Produktdatenblatt.

ANWENDUNGSTEMPERATUR

von +5°C bis +40 °C.

HALTBARKEITSDATUM UND LAGERUNG

An einem trockenen und kühlen Ort in der geschlossenen Originalverpackung bei einer

Temperatur von + 5 °C bis +25 °C und geschützt vor Sonneneinstrahlung und Frost

lagern. Das Haltbarkeitsdatum ist auf der Verpackung aufgedrückt.

VERPACKUNG

300 ml

BK-FireSil 1200
Hochtemperatur-Silikon-Dichtmasse
VERWENDEN

BK- FireSil 1 200ist ein pastöses Produkt, das beim Trocknen zu einer

hochtemperaturbeständigen harten Masse aushärtet. Nicht empfohlen für

Dehnungsfugen.Es dient zum Abdichten von Fugen von Heizungen,offenen Kaminen

und Öfen.

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

Die Oberfläche muss fest, sauber und trocken sein, ohne lose Teile, fettige Flecken

usw. Bei der ersten Einwirkung hoher Temperaturen wird ein allmählicher

Temperaturanstieg empfohlen. Feuchtigkeit in BK- FireSil 1 200kann zur Bildung von

Blasen führen. Detaillierte Anweisungen finden Sie im Produktdatenblatt.

ANWENDUNGSTEMPERATUR

Von +5 ° C bis +40 ° C.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG

An einem trockenen Ort in der Originalverpackung bei einer Temperatur von + 5° C

bis +25° C lagern, vor Sonnenlicht und Frost geschützt. Haltbarkeit auf der

Verpackung aufgedruckt.

VERPACKUNG

300 ml

+300°C

+1200°C
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SEALFIX PRODUKTE ZUM ABDICHTEN
UND KLEBEN

BK-UltraX Clear
Universeller elastischer Dichtungskleber
BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

BK- UltraX Clear ist ein hochwertiger, professioneller und universeller

Dichtungsklebstoff auf Basis der Hybridtechnologie, der bei von Feuchtigkeit

aushärtet und eine dauerhafte, elastische Gummischicht bildet.Das Produkt eignet sich

als Dichtmittel für alle Fugenverbindungen, Risse, rauen Arbeiten im Bauwesen und in

der Industrie bei fast allen Oberflächen. Es kann als universeller Bauklebstoff für Metall,

Kunststoff,Beton, Holz und Zimmereimaterialien (Autos, Boote, Wohnmobile,

Anhänger, Stahl, Fassaden, Fensterrahmen, Möbel, Innendekoration, Podeste,

Sandwichpaneele, Montageplatten, Straßen- und Brückenkonstruktionen usw.)

verwendet werden. Es eignet sich zum Abdichten von Fugen in Sanitärräumen sowie

zum Abdichten und Verkleben in Kühlhäusern und in der Nähe von Nahrungsmitteln.

Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt des Produkts.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG

Der Untergrund muss fest, sauber und trocken, frei von losen Teilen,Fettflecken und

dergleichen sein.BK- UltraX Clear wird „belüftend“ in vertikalen Klebebändern mit

einem Abstand von 1 0bis 20 cm zwischen den Klebebändern verwendet. Nicht

punktuell auftragen! Kann mit Farbe auf Wasserbasis und den meisten

Zweikomponentenfarben gefärbt werden. Synthetische Farben trocknen langsamer.

Detaillierte Anweisungen finden Sie im Produktdatenblatt.

ANWENDUNGSTEMPERATUR

von +5°C bis +40 °C.

HALTBARKEITSDATUM UND LAGERUNG

An einem trockenen und kühlen Ort in der geschlossenen Originalverpackung bei einer

Temperatur von + 5 °C bis +25 °C und geschützt vor Sonneneinstrahlung und Frost

lagern. Das Haltbarkeitsdatum ist auf der Verpackung aufgedrückt.

VERPACKUNG

290 ml

BK-UltraX
Universeller elastischer Dichtungsklebstoff
ANWENDUNG

BK- UltraX ist ein hochwertiger, professioneller und universeller Dichtungsklebstoff auf

Basis der Hybridtechnologie, der bei von Feuchtigkeit aushärtet und eine dauerhafte,

elastische Gummischicht bildet.Das Produkt eignet sich als Dichtmittel für alle

Fugenverbindungen, Risse, rauen Arbeiten im Bauwesen und in der Industrie bei fast

allen Oberflächen. Es kann als universeller Bauklebstoff für Metall, Kunststoff, Beton,

Holz und Zimmereimaterialien (Autos, Boote, Wohnmobile, Anhänger, Stahl, Fassaden,

Fensterrahmen, Möbel, Innendekoration,Podeste, Sandwichpaneele, Montageplatten,

Straßen- und Brückenkonstruktionen usw.) verwendet werden. Es eignet sich zum

Abdichten von Fugen in Sanitärräumen sowie zum Abdichten und Verkleben in

Kühlhäusern und in der Nähe von Nahrungsmitteln.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG

BK- UltraX wird „belüftend“ in vertikalen Klebebändern mit einem Abstand von 1 0bis 20

cm zwischen den Klebebändern verwendet. BK- UltraX wird nicht punktuell

aufgetragen! Wenn die Fassadenplatten verklebt werden sollen,wird empfohlen,ein 3

mm dickes doppelseitiges Klebeband anzubringen,um das Verkleben in den ersten 24

Stunden zu unterstützen und sicherzustellen,dass die Dicke des Klebstoffs korrekt ist.

BK- UltraX kannmit Farbe auf Wasserbasis und den meisten Zweikomponentenfarben

gefärbt werden. Synthetische Farben trocknen langsamer.Es wird empfohlen, die

Kompatibilität mit den Farben vor dem Auftragen zu testen. Wenn BK- UltraX ein eine

Farbe gestrichen wird, wird empfohlen, die Verbindungsflächen zu schleifen.Für

optimale Ergebnisse empfehlen wir, die Oberfläche innerhalbweniger Tage nach der

Anwendung zu färben.

VERPACKUNG

290 ml
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SEALFIX PRODUKTE ZUM ABDICHTEN
UND KLEBEN

BK-DecoFix
Montageklebstoff
ANWENDUNG

Zum Verkleben von Dekorplatten und Ornamenten aus Hartschaum. Zum Verkleben von

PS- und PUR- Schaum auf saugfähigenUntergründen. Zum Abdichten von Eckfugen von

Dekorplatten.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG

Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fest sein.Den Klebstoff punkttuell oder

linienförmigauftragen (die Oberfläche darf nicht vollständig geklebt sein). Das Material

muss gleitend aufgetragen und fest gedrückt werden. Mindestens eine der Oberflächen

muss porös sein, damit der Klebstoff trocknen kann.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Dekor- Klebstoff auf Emulsionsbasis ohne Lösungsmittel. Der Klebstoff härtet durch

Verdampfen von Wasser aus und bildet eine dauerhafte, wasserdichte und hochfeste

Fugenverbindung. Nach dem Aushärten kann das Produkt gefärbt werden. Vor

Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt und technische Datenblatt lesen.

HALTBARKEITSDATUM

In der geschlossenen Verpackung an einem trockenen und kühlenOrt bei einer

Temperatur von + 5 °C bis +25 °C lagern.

VERPACKUNG

280 ml

BK-Instant FIX
Klebstoff mit Sofortwirkung
ANWENDUNG

Superstarker, wasserdichter Klebstoff mit Soforthaftung und Dauerelastizität.Für den

Innen- und Außenbereich, ohne mechanische Stützmittel. Enthält keine Lösungsmittel

und Wasser.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG

Die Oberfläche muss sauber und fettfrei sein.Die Spitze in „V“- Form auftragen, für das

Auftragen von vertikalen und parallelen Klebebändern mit geringem gegenseitigem

Abstand. Für maximale Festigkeit einen Abstand von 2- 3mm zwischen den Materialien

lassen,um eine gute Durchlüftung zu gewährleisten. Nach dem Aushärten beträgt die

Temperaturbeständigkeit von - 40°C bis +90 °C.

HALTBARKEITSDATUM

In der geschlossenen Verpackung an einem trockenen und kühlenOrt bei einer

Temperatur von + 5 °C bis +25 °C lagern.

VERPACKUNG

290 ml

Kann neu lackiert
werden
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SEALFIX PRODUKTE ZUM ABDICHTEN
UND KLEBEN

BK- PUREPS Kleber GUN
Pistolen-PUR-Klebstoff für EPS-Platten
ANWENDUNG
Die BK-Pur EPS Kleber Gun ist ein Einkomponenten-PUR-Schaum mit geringer Ausdehnung
zum Verkleben und Montierenvon Fassadendämmplatten auf Beton, Putz, Gips und
Wandflächen, die bei Feuchtigkeit aushärten.Es hat selbst bei einer Temperatur von +5°C eine
sehr gute Struktur und ausgezeichnete Haftung.BK-PurEPS Kleber Gun ist nach dem Aushärten
unlöslich,schimmelresistent,dauerelastisch und kann verputzt werden. Bei sachgerechter
Anwendung trägt das Produkt zur Energieeinsparung bei wird als solches häufig in
energiesparendenGebäuden verwendet.
VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG
Der Untergrund muss fest,sauber und trocken, frei von Staub, Fettflecken und dergleichen sein.
Vor Gebrauch die Pistole mit Fett oder PTFE-Spray einfetten.BK-Pur EPS Kleber Gun an die
Applikationspistolemit NBS-Gewinde befestigen.Kunststoffadapter oben auf die Pistole
montieren.Klebermenge durch Drehen der Schraube am Rohrende einstellen.Nach dem
Gebrauch die Schraube am Ende der Pistole im Uhrzeigersinndrehen,bis der Abzug nicht mehr
gedrückt werden kann.Die Pistole immer mit einer auf ihr montierten Klebstofftube
aufbewahren. Nach dem Leeren der Klebstoffflasche die Tube vorsichtig entfernen,während
der Abzug zum Auslassen des verbleibenden Gases gedrückt ist.Vor Gebrauch die Flasche
kräftig schütteln (mindestens 20 Mal). Den Klebstoff auf die Kante der EPS-Platte, 2 bis 4 cm
von der Kante auftragen, und im Inneren der Kontur in aufeinanderfolgenden Streifen mit einem
gegenseitigen Abstand von ca. 30 cm.Der empfohlene Durchmesser der mit der Pistole
aufgetragenen Streifen beträgt 3-4cm. Die EPS-Platten können inder Endposition bis zu 15
Minuten lang fixiertwerden, bevor der Klebstoff eine Kruste bildet.Die EPS-Platten an der
Unterseite der Wand müssenam unteren Teil befestigt werden, damit sievor dem Aushärten
des Klebstoffs (5-24h) nicht von der Wand rutschen.Die empfohlene Dicke beträgt max.4 cm,
wenn das Produkt zum Verkleben von EPS-Platten und zumVerfüllenvon Fugen zwischen
EPS-Platten oderEPS-Platten undWänden verwendet wird.
WARNUNG
Zum Entfernen von nicht ausgehärtetem PUR-Schaum einen PUR-Schaum-Reinigeroder extra
starke Papierreinigungstücher verwenden. Der PUR-Schaum-Reiniger darf nicht mit Polystyrol
in Kontakt kommen, weil es dadurch sehr schnellverschmilzt.

BK- PUREPS Kleber
PUR-Klebstoff für EPS-Platten
ANWENDUNG
Einkomponenten-PUR-Schaum mit geringer Ausdehnung zumVerkleben und Montieren von

Fassadendämmplatten auf Beton, Putz, Gips undWandflächen, die bei Feuchtigkeit aushärten.

Es hat selbst bei einer Temperatur von +5°C eine sehr gute Struktur und ausgezeichnete

Haftung. BK-Pur EPS Kleber ist nach dem Aushärten unlöslich,schimmelresistent,dauerelastisch

und kannverputzt werden. Bei sachgerechter Anwendung trägt das Produkt zur

Energieeinsparung bei wird als solches häufig in energiesparenden Gebäuden verwendet.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG
Der Untergrund muss fest,sauber und trocken, frei von Staub, Fettflecken und dergleichen sein.

Verwenden Sie BK-Pur EPS Kleber,indem Sie den Deckel entfernenund das Sprührohr oben auf

die Schaumstoff-Flascheschrauben.Bei niedrigen Temperaturen die Flasche mit dem Produkt

vor dem Gebrauch mindestenseine Stunde lang ineinem warmen Raum bei Zimmertemperatur

lassen.Vor Gebrauch die Flasche kräftig schütteln (mindestens 20 Mal). Den Klebstoff auf die

Kante der EPS-Platte, 2 bis 4 cm von der Kante auftragen,und imInneren der Kontur in

aufeinanderfolgenden Streifen mit einem gegenseitigen Abstand von ca. 30 cm. Der empfohlene

Durchmesser der mit der Pistole aufgetragenen Streifen beträgt 3-4cm. Die EPS-Platten können

in der Endposition bis zu15Minutenlang fixiertwerden, bevor der Klebstoff eine Kruste bildet.

Die EPS-Platten an der Unterseite der Wand müssenam unterenTeil befestigt werden, damit sie

vor dem Aushärten des Klebstoffs(5-24h) nicht von der Wand rutschen.Die Räume zwischen

den Styroporplatten verfüllen,um eine effizientere Dämmleistung zuerreichen.

VORSICHT!
Der PUR-Schaum-Reiniger darf nicht mit Polystyrol in Kontakt kommen,weil es dadurch sehr

schnell verschmilzt.Gehärtetes Schaummaterial kann nurmechanisch entfernt werden.

HALTBARKEITSDATUM
18 Monate, wenn es wie empfohlen in der ungeöffneten Originalverpackung gelagert wird. Bei

einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern.

VERPACKUNG
825 ml
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SEALFIX PRODUKTE ZUM ABDICHTEN
UND KLEBEN

BK-PUR Premium GUN
Pistolen-PUR-Schaum mit geringer Ausdehnung für die
Montage
ANWENDUNG
Der Pistolenschaum für Kanäle ist ein Einkomponenten-PUR-Konstruktionsschaum, der speziell

für die Anforderungen des maximalenAusnutzungsgrades bei geringer Ausdehnung entwickelt

wurde, mit der Nutzungsmöglichkeit bei Temperaturen bis +35°C. Dieser Schaum hat auch bei

+5°C eine ausgezeichnete Struktur. Das Endprodukt erzielt eine besonders geringe Dichte wird

durch einenAdapter, an dessen Ende die Pistole befestigt wird. Ausgezeichnete Haftung auf

Beton, Putz, Wänden, Holz,Polystyrol, Weich-PVC, Ziegelsteinen und Wandkanälen.

Rissverfüllung,Einbau von Fenster-und Türrahmen.Abdichtung von Rohrleitungssystemen,

Befestigung von Dämmstoffenund Schutzrohren in Wänden usw.Abdichtung von

Rohrleitungssystemen,Befestigung von Dämmstoffen und Schutzrohren inWänden, schnelle

Montage der Dacheindeckung und Aufstellung von Dachkanälen.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG
Auf staubfreienund entfetteten Oberflächen verwenden. Geräte und andere Oberflächen

abdecken, um sienicht zuverschmutzen. Vor dem Auftragen empfehlen wir, für eine bessere

Struktur des Schaums die trockenen Untergründe mit einem Sprühgerät mit Wasser zu

befeuchten, und nach dem Auftragen den Schaum zu befeuchten. Die Pistole gut am

Flaschenadapter befestigen und die Flasche gut schütteln(mindestens 30 Mal). Nur ingut

belüfteten Räumlichkeitenverwenden. Unbedingt Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.

Nicht rauchen.Sparsam dosieren,das Volumen des Schaums nimmt nach dem Auftragen

ungefähr um das Doppelte zu,der Schaum behält jedoch nach dem endgültigen Aushärten die

Form. Zum Reinigen der Pistole und zum Entfernen von Schaumrückständen einen

Schaumreiniger verwenden, solangeder Schaum noch weich ist.Gehärteter Schaum kann nur

mechanisch entfernt werden. Nicht beständig gegen UV-Strahlen.

HALTBARKEITSDATUM
18 Monate

LAGERUNGSBEDINGUNGEN
Aufrecht, in einem trockenen Raum bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C.

BK-PUR Premium
Polyurethanschaum mit geringer Ausdehnung zur
Montage
ANWENDUNG
Der Montageschaum für Kanäle ist ein Einkomponenten- PUR- Konstruktionsschaum, der

speziell für die Anforderungen des maximalen Ausnutzungsgrades bei geringer

Ausdehnung entwickelt wurde, mit der Nutzungsmöglichkeit bei Temperaturen bis +35°

C. Dieser Schaum hat auch bei + 5°C eine ausgezeichnete Struktur. Ausgezeichnete

Haftung auf Beton, Putz, Wänden, Holz,Polystyrol, Weich- PVC, Ziegelsteinen und

Wandkanälen. Rissverfüllung,Einbau von Fenster- und Türrahmen.Abdichtung von

Rohrleitungssystemen,Befestigung von Dämmstoffen und Schutzrohren in Wänden,

schnelle Montage der Dacheindeckung und Aufstellung von Dachkanälen.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG
Auf staubfreien und entfetteten Oberflächen verwenden. Geräte und andere Oberflächen

abdecken, um sie nicht zu verschmutzen. Vor dem Auftragen empfehlen wir, für eine

bessere Struktur des Schaums die trockenen Untergründe mit einem Sprühgerät mit

Wasser zu befeuchten. Verwenden Sie den BK- Pur Premium- Schaum,indem Sie den

Deckel entfernen und das Sprührohr oben auf die Schaumstoff- Flasche schrauben. Vor

Gebrauch die Flasche kräftig schütteln (mindestens 30 Mal). Große Fugen in mehreren

Schichten verfüllen und zwischen jeder einzelnen Schicht befeuchten. Zwischen zwei

Auftragungen des Schaums müssen 1 5- 30 Minuten vergehen. Sparsam dosieren, das

Volumen des Schaums nimmt nach dem Auftragen ungefähr um das Doppelte zu, der

Schaum behält jedoch nach dem endgültigen Aushärten die Form. Zum Reinigen und

Entfernen von Schaumresten einen Schaumreiniger BK- PU Cleaner verwenden, solange

der Schaum noch weich ist.Gehärteter Schaum kann nur mechanisch entfernt werden.

Detaillierte Anweisungen finden Sie im Produktdatenblatt.

HALTBARKEITSDATUM UND LAGERUNG
An einem trockenen und kühlen Ort in der geschlossenen Originalverpackung (mit Boden

nach unten!!!) bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C und geschützt vor

Sonneneinstrahlung lagern. Herstellungsdatum auf Verpackung gedruckt.

Geringe
Ausdehnung
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SEALFIX PRODUKTE ZUM ABDICHTEN
UND KLEBEN

BK-PUR Universal GUN
Pistolen-PUR-Schaum zum Verkleben und Montieren
ANWENDUNG
Einkomponenten- PUR- Schaum, härtet bei Feuchtigkeit aus. Bearbeitung mit einer
handelsüblichen Montagepistole. Ist nach dem Trocknen unlöslich,wasserdicht,
dauerelastisch.Kann verputzt, geklebt, beschichtet oder gestrichen werden.
Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Putz, Wand, Holz sowie vielen
Kunststoffmaterialien(Polystyrol, PUR- Hartschaum, Polyester, Hart- PVC, außer PE/
Silikon), sogar auf nassen Oberflächen. Beständig gegen alle gängigen Bauchemikalien.
WICHTIGE ANWEISUNGEN
Das Produkt ist nicht für die Verwendung unter Wasser und zum Verfüllen großer
geschlossener Löcher geeignet, in die keine Feuchtigkeit eindringen kann.Der Schaum
haftet nicht auf Oberflächen wie Polyethylen, Silikon,Teflon,Fett u.ä.Gehärteter PUR-
Schaum sollte mittels Anstrich oder Dichtmittel vor UV- Strahlen geschützt werden. In
einem Auto darf es in einem gut abgesicherten Kofferraum transportiert werden – nicht
auf dem Rücksitz.Vor Gebrauch die Gefahrenhinweise lesen! Die Dose nie erwärmen –
Platzgefahr! Frischen Schaum mit einem PUR- Schaumreiniger entfernen. Gehärtete
PUR- Schaumreste können mechanisch entfernt werden (nach 1 - 2Tagenwerden sie
von der Haut abgenommen). Gehärteter Schaum ist nicht gesundheitsschädlich.Alle
Anmerkungen stützen sich auf Erfahrungswerte. Da wir keinen Einfluss auf die Lager-
und Verarbeitungsbedingungen haben, können wir keine Verantwortung für das
Ergebnis der Verarbeitung übernehmen, da in jedem Einzelfall unterschiedliche
Materialien verarbeitet werden.
VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG
Die Oberfläche muss fest, sauber fett- und ölfrei sein. Gut befeuchten. Oberflächen
abdecken, auf die kein Schaum aufgetragen wird. Schutzhandschuhe und Schutzbrille
tragen. 2.PUR- Schaumreiniger vorbereiten. 3. Dose kräftig schütteln. 4. Deckel am
Adapter zudrehen. 5. Dose mit dem Ventil nach unten drehen und durch Druck auf das
Ventil den Schaum lösen.Große Fugen in mehreren Schichten verfüllen und zwischen
jeder einzelnen Schicht befeuchten. Nicht überfüllen (Schaum breitet sich um das 2- bis
3- facheaus). Nicht in Räumlichkeiten ohne Luftzugang anwenden. Große Fugen in
mehreren Schichten verfüllen und zwischen jeder einzelnenSchicht befeuchten. Nicht
überfüllen (Schaum breitet sich um das 2- bis 3- facheaus). Nicht in Räumlichkeiten
ohne Luftzugang anwenden.

BK-PUR Universal
PUR-Schaum zum Verkleben und Montieren
ANWENDUNG

Montage und Verkleben von Fenstern – Verfüllen von Hohlräumen (z. B. zwischen

Jalousien und Wänden), Verfüllenvon Wandfugen nach der Montage von fertigen

Bauelementen – Füllen von Rohrleitungsdurchführungendurch Wände und Decken –

Befestigung und Abdichtung von Paneelen, Wellblechen, Dachziegeln usw. – Schäumen

von elektrischen Installationen/ Antennendurchführungen und Rohren /

Übergangsbereichen im Dachbereich.

WARNUNG

Das Produkt ist nicht für die Verwendung unter Wasser und zum Verfüllen großer

geschlossener Löcher geeignet, in die keine Feuchtigkeit eindringen kann.Der Schaum

haftet nicht auf Oberflächen wie Polyethylen, Silikon,Teflon,Fett u.ä.Gehärteter PUR-

Schaum sollte mittels Anstrich oder Dichtmittel vor UV- Strahlen geschützt werden. In

einem Auto darf es in einem gut abgesicherten Kofferraum transportiert werden – nicht

auf dem Rücksitz.Vor Gebrauch die Gefahrenhinweise lesen! Die Dose nie erwärmen –

Platzgefahr! Frischen Schmutz mit einem PUR- Schaumreiniger entfernen. Gehärtete

PUR- Schaumreste können mechanisch entfernt werden. Gehärteter Schaum ist nicht

gesundheitsschädlich. Alle Anmerkungen stützen sich auf Erfahrungswerte. Da wir

keinen Einfluss auf die Lager- und Verarbeitungsbedingungen haben, können wir keine

Verantwortung für das Ergebnis der Verarbeitung übernehmen,da in jedem Einzelfall

unterschiedliche Materialien verarbeitet werden.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG

Die Oberfläche muss fest, sauber fett- und ölfrei sein. Gut befeuchten. Oberflächen

abdecken, auf die kein Schaum aufgetragen wird. Schutzhandschuhe und Schutzbrille

tragen.

1 .PUR- Schaumreiniger vorbereiten.

2. Dose kräftig schütteln.

3. Deckel am Adapter zudrehen.

4. Dose mit dem Ventil nach unten drehen, durch Druck auf das Ventil den Schaum lösen.
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Gute Haftung
auf

verschiedenen
Untergründen

TECHNISCHE DATEN
Schaummenge: bis 40 l.
• Baustoffklasse: B3.
• Schalldämmung: bis 56 dB.
• Wärmedurchgangskoeffizient: 0,03 W/mK.
• Temperatur des Materials: +5°C bis +35°C,
optimale Temperatur der Dose und der
Umgebung: +20°C.
• Bei Berührung trocken: 20 Minuten
• Schneiden nach: 60 Minuten (je nach
Feuchtigkeit, Temperatur und Schichtdicke).



SEALFIX PRODUKTE ZUM ABDICHTEN
UND KLEBEN

BK-PU Cleaner
Reinigungsmittel für PUR-Schaumpistole
ANWENDUNG

Der PUR- Schaumreiniger ist ein hochaktives Kältemittel zum Ausspülen der PUR-

Schaumpistole und zum Entfernen von Schmutz und Rückständen von frischemPUR-

Schaum.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG

Das Spritzgerät aufstellen,den Pistolenadapter besprühen, bis die Schaumrückstände

entfernt sind.Das Spritzgerät entfernen und die Dose des Reinigers auf den

Pistolenadapter aufschrauben. Den Pistolenabzug drücken, bis reine Flüssigkeit austritt.

Das Produkt bei größeren Verschmutzungen einige Minuten einwirken lassen.Die

frischen Rückstände des PUR- Schaums direkt und intensiv besprühen. Den gelösten

PUR- Schaum mit einem Tuch entfernen.Kann bei allen Standardpistolen verwendet

werden. Mit dem mitgelieferten Spritzgerät kann es auch als Sprühdose verwendet

werden. Löst und entfernt frischen PUR- Schaum. Auch für Rückstände von Klebstoffen,

Fett, Öl und Wachs vorgesehen. Bitte beachten Sie die Sicherheitsanweisungenauf der

Dose und die Informationen im Sicherheitsdatenblatt sowie die Gebrauchsanweisung

für Ihre Pistole Gehärteter Schaum kann nicht mit einem Reiniger entfernt werden,

selbst nicht bei längerer Einwirkung. Den gehärteten Schaum nicht mit scharfen

Gegenständen von der Pistole entfernen.Der PUR- Schaumreiniger kann den

Untergrund beschädigen oder verfärben, probieren Sie ihn daher auf einem neutralen

Untergrund.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

In aufrechter Position, in einem trockenen Raum bei einer Temperatur von +5 °C bis +

25 °C und geschützt vor Frost lagern.

VERPACKUNG

500 ml

Benutzer-
freundlichkeit
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FLOOR PRODUKTE ZUM
VERLEGEN VON
FUSSBÖDEN

DIE STÄRKE IST IN UNSEREN HÄNDEN

ST ARKE BASIS, SICHERE STUFEN
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FLOOR PRODUKTE
ZUM VERLEGEN
VON FUSSBÖDEN

BK-Liv 30
Selbstausgleichsmasse für Böden
ANWENDUNG
Schnellbindende selbstverfließende Masse hoher Festigkeit zum Nivellieren der

Betonflächen, Zementhüllen/Estrich und Flächen unter den Fliesen, vor Verlegung des

Parketts, der Keramik,PVC und anderer Bodenbeläge, in Wohn- , Geschäfts- und

ähnlichen Objekten. Das Produkt ist für die Endschicht bestimmt. Die Dicke der

aufzutragenden Schicht beträgt von 5- 30mm. Sie wird für innere und äußere Flächen

benutzt (z.B.: Terrassen oder Loggia in Kombination mit BK- HidroStop

Hydroisolationsanstrichen).Geeignet im System mit Fußbodenbeheizung.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGEN
Die Unterlage, auf die die Masse aufgetragen wird, muss fest, rein, entstaubt, fettfrei

und mit schwach gebundenen Teilen sein.Vor Auftragen von BK- Liv 30, muss die

Unterlage mit dem BK- Ultra Prime beschichtet werden, während im Falle des

Auftragens auf alte Keramikfliesenals Unterlage BK- Bond benutzt werden soll.Die

Trocknungszeit der Unterlage beträgt min.4h. Die Vorbereitung der Masse erfolgt

durch Beifügen von Pulver in 1 9- 20%Wasser (5 Liter Wasser für 25 kg) , bis zur

vollständigen Homogenisierung. Die Masse soll 5 Minuten stehen lassen und dann

wieder verrühren. Die Masse wird auf die Unterlage verflossen, in einer Schicht, indem

geeignetes Werkzeug benutzt wird und nach dem Verfließen ist es wünschenswert die

Fläche mit der speziellennadelförmigen Walze („Igel“ Walze) zu bestreichen,zum

Zweck der Beseitigung der Luftblasen. Die gemischte Masse innerhalb von 45 Minuten

verbrauchen. Für detaillierte Anweisungen siehe das technische Blatt des Produkts.

VERBRAUCH
Circa 1,5-1,7kg/m2/mm.

LAGERUNG
12 Monate in der Originalverpackung im trockenen Raum auf Paletten

VERPACKUNG
25 kg

BK-Liv 10
Selbstausgleichsmasse für Böden
VERWENDUNG
Selbstausgleichsmasse mit einer hohen Festigkeit für eine dünnschichtige Ausgleichung

von Betonflächen und Zementestrichen vor dem Verkleben von Parkett, Keramik,PVC

und anderen Fussbodenbelägen in Wohn- , Geschäfts- und ähnlichen Objekten. Das

Produkt ist nicht für die abschliessende Schicht vorgesehen. Die Auftragsdicke der

Schicht beträgt von 2 mm bis 1 0mm, und die Trocknungszeit 1 2h/mm Dicke. Sie wird für

Innen- und Aussenflächen eingesetzt (aussen im System mit BK- HidroStop

Isolationsbeschichtungen).Geeignet im System für Bodenheizung.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG
Die Auftragsunterlage, auf die die Masse aufgetragen wird, muss hart, sauber, frei von Fett

und losen Materialien und gut entstaubt sein.Vor der Auftragung von BK- Liv 1 0ist es

notwendig, die Oberflächenimprägnierung mit der BK- Bond Basis durchzuführen,die

gemäß den Anweisungen verdünnt ist. Die Herstellung der Masse erfolgt durch Zugabe

von Pulver in 21 %Wasser (5,3 Liter Wasser für 25 kg) bis zur vollständigen

Homogenisierung.Der empfohlene Prozentsatz an Wasser muss unbedingt eingehalten

werden, weil eine Abweichung in der Dosierung von Wasser die Qualität von BK- Liv 1 0

beeinflusst. Die Masse 5 Minuten stehen lassen und dann wieder rühren. Die Masse wird

auf die Unterlage ausgegossen und mit Hilfe einer Zahnkelle gestreckt, besonders

vorsichtig in den Ecken. Nach dem Ausgiessen ist es erwünscht, die Oberfläche mit einer

speziellenStachelwalze („Igel“ Walze) zu übergehen, um Luftblasen zu verhindern.Für

ausführlicheAnleitungen lesen Sie das technische Datenblatt.

VERBRAUCH
Ca. 1,4-1,5kg/m²/mm Dicke.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Bis 12 Monate original verpackt, im trockenen Raum auf Paletten. Herstellungsdatum auf

Verpackung gedruckt.

VERPACKUNG
25 kg
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FLOOR PRODUKTE
ZUM VERLEGEN
VON FUSSBÖDEN

BK-ParketFix Prime
Einkomponenten-Polyurethangrundlage für den
Parkettklebstoff
ANWENDUNG
Einkomponentige Polyurethan Beschichtung ohne Wasser auf Basis von Lösungsmitteln

für die innere Anwendung. Sie wird zur Verfestigung der Mineralunterlagen und

Verbesserung der Haftung des Parketts mit Polyurethan Klebstoff BK- ParketFix PU

verwendet. Die zulässigeFeuchtigkeit vor dem Auftragen der Beschichtung darf max.

3% sein.Die Beschichtung ist geeignet für alle Mineralunterlagen,wie Betonflächen,

Zementestrich, Anhydrit- Unterlagen und ähnlich.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGEN
Die Unterlage auf die die Beschichtung aufgetragen wird, muss fest, sauber, trocken

sein,ohne Öl- ,Fettreste und andere Stoffe. Die Beschichtung darf man nicht verdünnen.

Mit der Farbbürste oder Walze mit kurzen Fusseln gleichmäßig auf der Unterlage, in

einer dünnen Schicht auftragen. Bei sehr saugfähigen Unterlagen ist die Grundierung im

Abstand von 2- 3h zu wiederholen. Das Kleben der Bodenbeläge nach vollständiger

Trocknung der Beschichtung vornehmen (~ 1 2h). Für detaillierte Anweisungen das

Sicherheitsdatenblatt des Produktes beachten.

TEMPERATUR DER ANWENDUNG
Von +1 0°Cbis +25°Cmit max. Luftfeuchtigkeit von 60%.

VERBRAUCH
Circa 0,1 5- 0,30kg/m²,in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit und Art der Unterlage.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Original verpackt, bis 9 Monate. Lagerung bei Temperaturen von +5°Cbis +25°C. Vor

Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.Herstellungsdatum auf Verpackung

gedruckt.

VERPACKUNG
5 kg

Für den
Außen-und
Innenbereich
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FLOOR

BK-ParketFix
Einkomponenten Dicht Parkettkleber
VERWENDUNG
Synthetischer Kleber auf Basis der Polymeremulsion zum Verkleben von klassischen

und Lamelparkett auf Zementestriche, Beton- und Holzuntergründe.Ausgezeichnete

Haftung auf Untergründen und sehr gute Flexibilität.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und frei von Öl- und Farbresten sein. Der

Untergrund wird mit BK- ParketFix grundiert(mit 30 % Wasser verdünnt).

Betonfeuchtigkeit darf max.3 % und die Parkettfeuchtigkeit max.8 % betragen. Um

die Konsistenz zu verbessern, bei Bedarf mit wenig Wasser (1 %) verdünnen. Mit einer

Zahnkelle in Schichtdicke von 3 bis 5 mm auftragen. Den Bodenbelag in das

Kleberbett legen und reindrücken.Nach frühestens 24 Stunden kann das verlegte

Parkettboden erstmals geschliffen werden. Für weitere Informationen lesen Sie das

technische Merkblatt.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Von +5°C bis +25°C.

VERBRAUCH
Um 1-1,2kg/m²,jenach Bodenbelag.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Original verpackt, bis 12 Monate. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis do +25°C.

Vor Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Herstellungsdatum auf

Verpackung gedruckt.

VERPACKUNG
5 kg; 8 kg; 25 kg

BK-ParketFix PU
Zweikomponenten Polyuerethan Parkettkleber
VERWENDUNG
Hochwertiger Zweikomponenten Polyurethan Kleber mit hoher Anfangs- und
Endfestigkeit ohne Wasser und Lösungsmittel für Innenbereich. Geeignet zum
Verkleben von allen Parkett- , Laminat- und Holzbrettböden auf saugenden und nicht
saugenden Untergründen. Bei dem Verkleben von Böden aus exotischen Hölzern ist
Probeverkleben notwendig. Wegen hoher Adhäsion und Flexibilitätist er zum Verlegen
von Parkett auf Bodenheizung geeignet.
VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, staub- ,öl- und fettfrei sein. Mit BK-
ParketFix Prime grundieren.Die Feuchtigkeit des Untergrunds darf höchstens 2 %
betragen (ein vorheriges Messen wird dringend empfohlen). Vor dem Gebrauch den
gesamten Inhalt der Komponente B (der sich in der Flasche befindet) in die
Komponente A giessen und gut homogenisieren.Die Komponenten mit einem Mischer
mit einer kleinen Drehzahl mischen, bis zum Erhalt einer homogenen Masse. Mit einer
Zahnspachtel (Typ B3) auftragen. Den Bodenbelag in das Kleberbett legen und
einschieben (reindrücken). Nach frühestens 24 Stunden kann das verlegte
Parkettboden erstmals geschliffen werden. Werkzeuge sofort nach Gebrauch reinigen.
Für weitere Informationen lesen Sie das technische Merkblatt.
ANMERKUNG
Die Abbindezeit des Klebers (60- 75 Minuten) beachten. Die zwei Komponenten dürfen
nicht in beliebigem Verhältnis gemischt werden.
VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Von +1 0°Cbis +25°C.Höhere Temperaturen verkürzen und niedrigere Temperaturen
verlängern das Abbinden des Klebers.
VERBRAUCH
Um 0,9- 1 ,3kg/m²,je nach Untergrund und Bodenbeleg.
LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Original verpackt, bis 12 Monate. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C.Vor
Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.Herstellungsdatum auf Verpackung
gedruckt.
VERPACKUNG
10,5 kg

400 mm

PRODUKTE
ZUM VERLEGEN
VON FUSSBÖDEN
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CLASSIC PRODUKTE FÜR
MASCHINENPUTZ

BK-Nivelator
Grundierung für ungleichmäßig saugende Untergründe
VERWENDUNG

Tiefgrund zur Egalisierung und Neutralisierung von ungleichmäßig saugenden

Untergründen, wie Porenbeton, Ziegelstein, poröser Stein usw. BK- Nivelator wird bei

stark saugenden Untergründen vor Zement- Kalk- Putzen und Gips- Kalk- Putzen

aufgetragen, um ungleichmäßiges Trocknen und Rissbildung zu verhindern. BK-

Nivelator vor Spachtelmassen und Glätten auftragen.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG

Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, trocken und staubfrei sein.Vor dem

Auftragen 1 :6bis 1 :1 0(Anstrich : Wasser) mit Wasser verdünnen, je nach Saugfähigkeit

des Untergrundes.Bei saugenden Untergründen mit weniger Wasser verdünnen. Mit

einer Rolle bzw. einer Streichbürste oder mit einer Sprühpistole auftragen. Bei stark

saugenden Untergründen zwei mal auftragen, nach Prinzip „nass in nass“. Für weitere

Informationen lesen Sie das technische Merkblatt.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Von + 5°C bis + 30°C.Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, Wind oder Regen

anwenden.

VERBRAUCH

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, um 30 bis 60 g/m2 .

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Original verpackt, bis 18 Monate. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C.Vor

Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

VERPACKUNG

10kg; 20 kg

BK-Beton Kontakt
Struktur-Grundiermittel für glatte Untergründe
VERWENDUNG
Struktur- Grundiermittelzur Vergrößerung und Egalisierung von Haftigkeit bei schwach

saugenden, glatten Untergründen von hoher Dichte. BK- Beton Kontakt wird vor Kalk-

Zement- Putzen sowie Gips- Kalk- Putzenaufgetragen. Zu empfehlen bei glattem Beton

sowie bei vorgefertigten Betonflächen. Geeignet auch als Grundierung beim „Fliese auf

Fliese“ verlegen.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, trocken und staubfrei sein.BK- Beton

Kontakt sollte vor dem Gebrauch gut homogenisiert und bei Bedarf mit einer geringen

Wassermenge verdünnt werden (max. bis 1 %). Die Grundierungan die Wand auftragen,

mit der langhaarigen Rolle oder Bürste, in einer Schicht. Maschineneinsatzauch möglich.

Trockenzeit vor Putzauftrag mindestens 4 Stunden. Für weitere Informationen lesen Sie

das technische Merkblatt.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Von + 5°C bis + 30°C.Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, Wind oder Regen anwenden.

VERBRAUCH
Um 0,5 kg/m2.

HALTBARKEIT
Original verpackt, bis 18 Monate. Lagerung bei Temperaturen +5°C und +25°C. Vor  Frost

und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
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CLASSIC PRODUKTE FÜR
MASCHINENPUTZ

BK-Mal 420
Zement-Kalk Putz für der Außenwände
VERWENDUNG
Verstärkter Zement- Kalk- Putz zur Hand- und Maschinenverarbeitung in Außen- und
Innenwänden. Zum Auftragen auf Ziegel- ,Blöcken- Siporexblöcken- und Beton-
Untergründen. Geeignet für Nassräume und alle Flächen, auf die anschließend Keramik
verlegt wird. Von hoher mechanischen Festigkeit. Sehr gute Haftung auf dem
Untergrund, dadurch hoch belastbar.
VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, trocken und fettfrei. Alle lose
Trennteile müssen entfernt sein.Fugen, Risse und Anschlüsse vor dem Auftragen
schließen.Bei Wänden, die mit dem Gitterblock und Ziegel errichtet wurden, sowie im
Falle von wesentlichen Unebenheiten auf der Fläche, ist es nötig davor den verdünnten
Mörtel (Spritze) aufzutragen.Beim Auftragen auf Beton- und andere Glattflächen
vorher BK- Beton Kontakt auftragen, um Putzhaftung zu verbessern. Bei stark
saugenden, porösen Untergründen (z.B. Siporex- Platten) zuerst BK- Nivelator-
Grundputz auftragen, um ungleichmäßiges Trocknen und Rissbildung vorzubeugen. .
Den Pulver mit 22- 24%Wasser (7 Liter Wasser für 30 kg) verdünnen und bis zur
vollständigen Homogenisierung kräftig umrühren.Putz wird meistens in zwei Phasen
aufgetragen, mit der „frisch auf frisch“ Methode, auf einem vorher vorbereiteten,
trockenen min. 1 0mm und max. 25 mm dicken Untergrund. Anschließend mit H-
Kartätsche eben abziehen, schneiden, fein abfilzen und glätten. Bei erforderlicher
Mehrdicke den Putz ohne Unterbrechung „frisch in frisch“ auftragen, bis die
gewünschte Dicke (max. 40 mm) erreicht ist.
OPTIMALE VERWENDUNGSTEMPERATUR
Raum- und Bodentemperatur von +5°C bis +25°C.Der Putz muss gleichmäßig
aushärten.Direkte Erwärmung von Putz ist nicht zu empfehlen. Für weitere
Informationen lesen Sie das technische Merkblatt.
VERBRAUCH
Um 12-13kg/m²/cmder Schichtdicke.
LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Bis 12 Monate original verpackt, im trockenen Raum auf Paletten. Herstellungsdatum
auf Verpackung gedruckt.
VERPACKUNG
30 kg

BK-Mal 320
Gips-Kalk-Putzfür Innenwände
VERWENDUNG
Gips- Kalk- Putzzur Hand- und Maschinenverarbeitung im Innenbereich. Zum Auftragen
auf Ziegel- ,Blöcken- , Siporexblöcken- und Beton- Untergründen. Nicht geeignet für
Nassräume, sowie für Flächen, auf die Keramik verlegt wird.
VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, trocken und fettfrei sein.Alle
Trennteile müssen entfernt sein.Alle Löcher, Fugen und Anschlüsse vor Putzauftrag
schließen.Bei Beton- und anderen glatten Untergründen zuerst BK- Beton Kontakt
auftragen, um Deckungskraft des Putzes zu verbessern. Bei stark saugenden, porösen
Untergründen (Siporexblöcke) zuerst BK- Nivelator aufragen, um ungleichmäßiges
Trocknen und Rissbildungvorzubeugen.Den Pulver mit 30% Wasser (9 Liter Wasser
für 30 kg) verdünnen und bis zur vollständigen Homogenisierung kräftig umrühren.Mit
Putzmaschinen raupenförmig in einer Dicke von minimal 1 0mm und maximal 25 mm
auftragen. Anschließend mit H- Kartätsche eben abziehen, schneiden, fein abfilzen und
glätten. Bei erforderlicher Mehrdicke den Putz ohne Unterbrechung „frisch in frisch“
auftragen, bis die gewünschte Dicke (max. 40 mm) erreicht ist.Der Putz muss
gleichmäßig aushärten.Direkte Erwärmung von Putz ist nicht zu empfehlen. Für
weitere Informationen lesen Sie das technische Merkblatt.
VERBRAUCH
Um 11-12kg/m²/cmder Schichtdicke.
LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Bis 12 Monate original verpackt, im trockenen Raum auf Paletten. Herstellungsdatum
auf Verpackung gedruckt.
VERPACKUNG
30 kg
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CLASSIC

BK-Mal 220
Zement-Kalk-Putzfür Innenwände . Enthält Kalzium-
Hydroxid und graues Portland Zement.
ANWENDUNG
Zement- Kalk- Putz zur Hand- und Maschinenverarbeitung zum Auftragen auf Ziegel- ,

Platten- ,Siporex Platten- und Beton- Untergründen. Geeignet für Bad und WC sowie

als Unterputz für Fliesenverlegung.

VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber und trocken sein sowie frei von

Fett und Trennmitteln.Die Fugen, Risse und Anschlüsse vor dem Putzauftrag

schließen.Beim Auftragen auf Beton- und andere Glattflächen vorher BK- Beton

Kontakt auftragen, um Putzhaftung zu verbessern. Bei stark saugenden, porösen

Untergründen (z.B. Siporex- Platten) zuerst BK- Nivelator- Grundputz auftragen, um

ungleichmäßiges Trocknen und Rissbildung vorzubeugen. Bei zu starken Unebenheiten

im Untergrund zuerst BK- Mal 1 20auftragen. Den Pulver mit 22- 24%Wasser verdünnen

und bis zur vollständigen Homogenisierung kräftig umrühren.Mit Putzmaschinen

raupenförmig in einer Dicke von minimal 1 0mm und maximal 25 mm auftragen.

Anschließend mit H- Kartätsche eben abziehen, schneiden, fein abfilzen und glätten.

Bei erforderlicher Mehrdicke den Putz ohne Unterbrechung „frisch in frisch“ auftragen,

bis die gewünschte Dicke (max. 40 mm) erreicht ist.Der Putz muss gleichmäßig

aushärten.Direkte Erwärmung von Putz ist nicht zu empfehlen. Für weitere

Informationen lesen Sie das technische Merkblatt.

VERBRAUCH
um 11-12kg/m²/cmder Schichtdicke.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG
Bis 12 Monate original verpackt, im trockenen Raum auf Paletten.

CLASS

EN 12004

CS I
W 1

PRODUKTE FÜR
MASCHINENPUTZ
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SPECIAL PRODUKTE ZUM VERLEGEN VON
FUSSBÖDEN

BK-Stone
Steinlack
ANWENDUNG
Steinlack auf Basis von Acrylharzen, Additiven und Lösungsmitteln.Er wird für alle

Arten von Natur- und Kunststeinen, Marmor, Granit, Steinplatten, Keramik, Ziegeln und

Mosaiken verwendet. Er dringt tief in die Steinstruktur ein,schütz und konserviert sie.Er

ist gegen schlechtes Wetter resistent.In einer Schicht gibt es ein nasses Aussehen mit

einer intensiveren Farbe, während in mehreren Schichten zum Anstieg des Glanzes

kommt.

ZUBEREITUNG UND ANWENDUNG
Vor dem Gebrauch ist die Masse gründlich zu mischen. Es wird in 1 - 2Schichten

aufgetragen und nach 2 Stunden soll man die nächste Schicht auftragen. Es wird mit

Pinsel oder Pistole aufgetragen. Detaillierte Anweisungen finden Sie im
Produktdatenblatt. Mit einer Packung kann man 8- 1 0m²lackieren.

VERBRAUCH
Ungefähr 75-100ml/m²ineiner Schicht.

BK-AquaPhobe
Farblose hydrophobe Imprägnierung
ANWENDUNG

BK- AquaPhobe ist eine farblose hydrophobe Imprägnierung auf der Basis von Silan

und Siloxan, die für die Anwendung im Aussen- und Innenbereich vorgesehen ist. Das

Produkt eignet sich zur Anwendung als Deckschicht oder als Zusatz zu

Zementmischungen zur Verbesserung der Hydrophobie des Materials.Es wird zur

Imprägnierung von mineralischenund synthetischen Fassadenmörteln, Ziegeln,

Dachziegeln, Naturstein, Betonflächen, Fugenmassen u.ä.empfohlen. Das Produkt ist

für den Schutz von mineralischenOberflächen vor übermässiger Absorption von

Wasser und aggressiven Chemikalienaus der Luft vorgesehen, die das

Erscheinungsbild von Gebäuden und Denkmälern beschädigen und verzerren können.

Es reduziert das Auftreten von Salzbildung auf mineralischen Oberflächen, verringert

die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung von Mikroorganismen und Moosen an den

schattigen Fassadenteilen.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG

Vor dem Gebrauch sollte das Material in der Verpackung gut geschüttelt und dann das

unverdünnte Produkt mit einem weichen Pinsel,Walzen oder Sprühgerät aufgetragen

werden. Um eine tiefe Penetration und einen zufriedenstellenden Effekt zu erzielen,

den Anstrich bis zur Sättigung gemäss dem Prinzip nass auf nass auftragen. Das

überschüssige Material von den horizontalen Oberflächen nach 1 0Minuten mit einem

Tuch entfernen.Der wasserabweisende Effekt entwickelt sich innerhalbvon 24

Stunden seit der Auftragung.

ANWENDUNGSTEMPERATUR

Die Temperatur bei der Auftragung sollte im Bereich von +5°C bis +30°C sein, und die

relative Luftfeuchtigkeit max.80 %. Nicht bei direktem Sonnenlicht, Regen, Wind und

Nebel anwenden. Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die

Trocknungszeit erheblich verlängern.

VERBRAUCH
1 00- 500ml/m²abhängig von der zu beschichtenden Oberfläche.

Für
Steinoberflächen
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SPECIAL

BK-Bet
Acrylfarbe für Beton
ANWENDUNG
Die Acrylfarbe auf Basis einer hochwertigen Acrylemulsion ist für dekorativen Schutz von
horizontalen und vertikalen Beton- und anderen Zementoberflächen bestimmt. Sie
zeichnet sich durch eine hervorragende wasserabweisende Wirkung und Haftung auf
zementartigen Grundflächen aus. Sie beweist außerdem eine hervorragende
Verschleißfestigkeit,Beständigkeit auf UV Strahlen und Witterungseinflüsse. Das Färben
von Oberflächen, die Belastungen von hohen Frequenzen ausgesetzt sind (öffentliche
Garagen, Einkaufszentren, Lagerhallen, und Ähnliches) wird nicht empfohlen.
VORBEREITUNG UND VERARBEITUNG
Der zu bearbeitende Untergrund muss fest, sauber, trocken und mit BK- Grund Universal
oder mit BK- Bet (mit 25% Wasser verdünnt) imprägniertwerden. Vor Auftragen mit 5%
Wasser (0,05 L Wasser für die Verpackung von 1 kg) verdünnen und bis zur vollständigen
Homogenisierung kräftig umrühren.Mit einer Rolle oder einer Bürste in zwei Schichten
auftragen. Die zweite Schicht wird erst aufgetragen, wenn die erste vollständig
getrocknet ist. Auf kontinuierlicheFlächen gleichmäßig und ohne Unterbrechung
auftragen. Für weitere Informationen lesen Sie das technische Merkblatt.
VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Von + 5°C bis + 30°C.Nichtbei direkter Sonnenbestrahlung, Wind oder Regen anwenden.
VERBRAUCH
Um 0,4 kg/m², je nach Saugfähigkeit und Rauigkeit des Untergrundes.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Bis 18 Monate, original verpackt. Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C.Vor
Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.Herstellungsdatum auf Verpackung
gedruckt.
VERPACKUNG
1kg; 5 kg
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SPECIAL

BK-PoliCid
Schimmelmittel für Innenwände
BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICH
Flüssiges Biozidmittel als Zusatz zu den Dispersionsfarben für Innenwände, schützt den

Film der aufgetragenen Farbe vor der Einwirkung von Mikroorganismen,um die

gewünschten Eigenschaften des Farbanstrichs zu erhalten.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG
Vor Gebrauch die Flasche gut schütteln und BK- PoliCid gut in die Dispersionsfarbe

einmischen.Die Oberflächen anstreichen. Eine trocken gestrichene Oberfläche ist für den

Menschen nicht schädlich.Je nach Bedingungen dauert das Trocknen der Oberfläche 4- 6

Stunden. Das Produkt kann beim neuen Anstreichen der Farbe verwendet werden. Wird

mit einem Farbroller und/oder Farbpinsel aufgetragen. Eine trocken gestrichene

Oberfläche ist für Menschen und Tiere nicht schädlich. Die befallenen Flächen zuerst mit

BK- SaniCid desinfizieren.

Anmerkung: Die endgültige Verdünnung der Dispersionsfarbesollte um die Menge BK-

PoliCid reduziert werden, die in die Farbe zugegeben wurde.

HALTBARKEITSDATUM UND LAGERUNG
Bis 12 Monate in der geschlossenen Originalverpackung. Bei einer Temperatur von + 5 °C      

bis +25 °C und geschützt vor Sonneneinstrahlung und Frost lagern.

VERBRAUCH
Ca. 50- 1 00ml/kg Farbe für Innenwände.

VERPACKUNG
500 ml

BK-Sanicid
Mittel zum Entfernen von Wandalgen und Schimmel
ANWENDUNG

Flüssiges Biozidmittel zum Schutz vor den schädlichen Auswirkungen von

Mikroorganismen und zur anschließenden Behandlung von Wandflächen, die mit

Fassadenmaterialien, Dispersionsfarben, Stein, Ziegel, Beton behandelt wurden, mit

Ausnahme von Holz.

VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG

Vor Gebrauch die Flasche gut schütteln und BK- SaniCid mit Wasser im Verhältnis 1 :5

verdünnen. Die Oberflächen mit Lösungsmittel anstreichen, so dass der Anstrich

schäumt. Eine trocken gestrichene Oberfläche ist für den Menschen nicht schädlich. Je

nach Bedingungen dauert das Trocknen der Oberfläche 2- 4Stunden. Nicht mit anderen

Anstrichen vermischen. Die gestrichene Fassadenoberfläche nach 24 Stunden (falls

möglich) mit einem Wasserstrahl abspülen, bzw. die Innenflächen mit einem feuchten

Tuch waschen. Bei Bedarf kann das Produkt mehrmals in wiederholten Vorgängen

jeweils im Abstand von 24 h aufgetragen werden. Wird mit einem Pinsel, einer Rolle

oder einem Schwamm aufgetragen, bis die Oberfläche vollständig feucht ist und das

Produkt schäumt.

ANMERKUNG

Das Produkt ist nicht für die Zugabe in andere Anstriche vorgesehen.

HALTBARKEITSDATUM UND LAGERUNG

Bis 12 Monate in der geschlossenen Originalverpackung. Bei einer Temperatur von + 5 °

C bis +25 °C und geschützt vor Sonneneinstrahlung und Frost lagern.

VERBRAUCH
50-100ml/m²
VERPACKUNG

500ml

1:5
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SPECIAL

BK-SaniCid Express
Mittel zum Entfernen von Schimmel, Pilzen und
Bakterien
ANMERKUNG
Flüssiges Biozidprodukt zur effizienten Entfernung von Schimmel, Pilzen und

Bakterien, das die Oberflächen aufhellt, auf denen es aufgetragen wird. Kann auf

verschiedenen Oberflächen verwendet werden, wie zum Beispiel: Wände, Fliesen,

Keramik, Fugen, Putz, Ziegel, Stein, Emaille, Kunststoff, Acryl, Silikon, Gummi,

Edelstahl. Wird nicht für Gips, Metalle – Aluminium,Kupfer, Messing,Bronze, gefärbtes

und lackiertes Holz verwendet. Bei der Verwendung auf neuen ungewöhnlichen

Oberflächentypen den Effekt zunächst auf einer unauffälligenOberfläche testen. BK-

SaniCid Express kann in Haushalten, in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen sowie in

anderen öffentlichen und industriellenGebäuden zur Behandlung von Oberflächen

verwendet werden, die nicht mit Nahrungsmitteln für Menschen und Tiere in Kontakt

kommen. Das Produkt nicht in Anwesenheit von Kindern verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Die Düse des Spritzgeräts in die Arbeitsposition drehen und das Spritzgerät nach dem

Gebrauch immer verriegeln – durch Drehen der Düse des Spritzgeräts in die

Stoppposition. Die problematischen Flächen aus einem Abstand von ca. 1 5cm

besprühen und mindestens 1 5Minuten einwirken lassen.Die behandelte Fläche nach

der angegebenen Zeit mit Wasser abspülen.Den Schimmel nicht vor dem Auftragen

des Produktes entfernen,und bei Bedarf den Vorgang erst nach dem Spülen und

Trocknen der Oberfläche wiederholen.

HALTBARKEITSDATUM UND LAGERUNG
Bis 12 Monate in der geschlossenen Originalverpackung. Bei einer Temperatur von +5 °C

 bis +25 °C und geschützt vor Sonneneinstrahlung und Frost lagern. Das

Produktionsdatum und die Chargennnummer sind auf der Verpackung aufgedrückt.

VERBRAUCH
Ca. 50ml/m² pro Anstrich, bei der Behandlung kleinerer Flächen (10cm²) 5 Mal

drücken.

PRODUKTE ZUM VERLEGEN VON
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SPECIAL

BK-BlockFix
Mörtel für das Erstellen von Mauerwerk mit
Gasbetonblöcken
ANWENDUNG
Dünnschichtmörtel auf Zementbasis für das Mauern mit Gasbetonblöcken.

ANWENDUNG UND AUFTRAGEN
Oberfläche, auf die der Mörtel aufgetragen wird, muss fest, sauber und eben sein.Die

Vorbereitung erfolgt durch Zugabe von Pulver in etwa 24- 26%Wasser (6- 6,5L

Wasser für die Verpackung von 25 kg) unter kräftigem und intensivem Rühren bis zur

vollkommenen Homogenisierung. Die Masse ungefähr 1 0Minuten ruhen lassen, danach

noch einmal umrühren,um den Mörtel mit angemessener Dichte und ohne Klumpen zu

bekommen. Den Klebstoff mit dem gezackten Glätter auf die obere und die seitliche

Oberfläche der Blöcke auftragen, um die Blöcke zu verbinden. Maximale Dicke des

Klebstoffs beträgt 1 0mm.

OPTIMALE WETTERBEDINGUNGEN
Untergrund- und Lufttemperatur +5°C bis +25°C.

UNGEFÄHRER VERBRAUCH
12-13kg/m2/cm,anhängig von der Dicke des Auftragens.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG
12 Monate in der Originalverpackung in trockenem Raum auf Paletten.

Herstellungsdatum auf Verpackung gedruckt.

VERPACKUNG
25 kg
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DIE STÄRKE IST IN UNSEREN HÄNDEN



Prime Baustoffhandel GmbH
Official Distributor

Feldkellergasse 13, 1130 Wien
www.prime-construct.at
office@prime-construct.at

+43 6642363929


