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УПЛЪТНЯВАНЕ И ЛЕПЕНЕ

BK-Silicon Sanitar
Санитарен силиконов уплътнител

Приложение: Санитарен силикон на ацетатна основа.  Санитарният силикон 
е предназначен за запълване на фуги и се нанася в зони на банята като ъглите, 
около мивката и т.н. Подходящ за вътрешна и външна употреба. Санитарният 
силикон е устойчив на вода, атмосферни влияния, развитие на плесен и стареене. 
Притежава добра адхезия към керамика, стъкло и боядисани повърхности. Не се 
оцветява. Не се препоръчва употребата на продукта върху метал, бетон, цимент, 
гипс и естествен камък поради киселинни изпарения.
Нюанси: Бяло, черно ,  сиво, Манхатън, бежово, жасмин, прозрачно.
Подготовка и начин на употреба: Преди нанасяне на санитарния силикон 
фугите трябва да бъдат предварително добре почистени. Силиконът се нанася 
равномерно, след което се изравнява.Температуроустойчивост: от -40°C до +180°C. 
За по-подробни инструкции вижте Техническия лист на продукта. 
Температура на нанасяне:  от +5°C до +40°C. 
Срок на годност и съхранение: 24 месеца в оригинална опаковка. Съхранение: 
Съхранявайте на сухо и хладно място. Температура на съхранение: от +5°C до +25°C. 
Опаковка: 280 мл

Устойчивост на
образуването на плесени

и мухъл
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BK-AcrylKit
Акрилен уплътнител
Приложение: Акрилният уплътнител се използва за запълване на фуги и пукнатини. 
Притежава отлична устойчивост на атмосферни влияния. Използва се за запълване 
на фугите между стени и прозорци. С отлична адхезия към повечето строителни 
материали като: гипс, бетон, дърво и т.н. Перфектно прилепва без грунд, дори 
към мокри повърхности. Подходящ е за вътрешна и външна употреба. Оцветява 
се с бои на водна основа и синтетични бои. Не причинява корозия на металите. 
Уплътнителят може да се боядисва.
Подготовка и начин на употреба: Почистете добре фугите, покрийте ръбовете с 
лепяща лента. Уплътнителят се нанася равномерно, като при нужда се изравнява
допълнително. Устойчив на температури от -20°C до +75°C. За по-подробни 
инструкции вижте Техническия лист на продукта.
Температура на нанасяне: от +5°C до +25°C.
Срок на годност и съхранение: 24 месеца в оригинална опаковка. Съхранявайте 
на сухо и хладно място. Температура на съхранение: от +5°C до +25°C, в опаковка 
защитена от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 280 мл

Може да се боядисва

BK-Silicon Universal
Универсален силикон
Приложение: Универсален силиконов уплътнител на ацетатна основа, втвърдява 
се при наличие на влага. Универсалният силикон се използва за уплътнение на 
прозорци, врати, стъклени блокове, мивки, стени и кухненска керамика. Подходящ 
за вътрешна и външна употреба. Устойчив е на стареене, свиване и различни 
атмосферни влияния. Притежава добра адхезия към стъкло, порцелан, плочки, 
метал и поливинилхлорид (PVC). Да не се използва за аквариуми, защото съдържа 
фунгицид. Да не се нанася върху метал, бетон, цимент, гипс и естествен
камък, поради наличие на киселинни изпарения. 
Нюанси: Бяло, черно, прозрачно.
Подготовка и начин на употреба: Нанесете равномерно количество от силикона 
върху предварително почистена повърхност, след което изравнете. Вижте 
техническия лист на продукта за подробни инструкции. 
Температура на нанасяне: от +5°C до +25°C. Устойчив на температури от +40°C до 
+180°C. 
Срок на годност и съхранение: 24 месеца в оригинална опаковка. Съхранявайте 
на сухо и хладно място. Температура на съхранение: от +5°C до +25°C, в опаковка 
защитена от слънчева светлина и замръзване. 
Опаковка: 280 мл

За външна и 
вътрешна pупотреба
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BK-SuperFlex PU
Полиуретанова маса за уплътняване и залепване
Приложение: Висококачествена еднокомпонентна полиуретанова маса за 
уплътняване и залепване. Под влияние на влажността се вулканизира в трайно 
еластична маса. Лепене на панели, корнизи за стени, первази за прозорци. 
Уплътняване на разширителни стави в почти всички строителни конструкции. 
Уплътняване на фуги върху бетон, естествен камък, дърво, желязо, алуминий, 
цинк, емайл, керамика и PVC, на закрито и на открито. Постоянна еластичност при 
всички промени в климата. Оцветява се след пълното изсъхване на уплътнителя.
Нюанси: Бял, сив, кафяв, черен.
Подготовка и начин на употреба: Повърхностите трябва да са чисти и сухи, без 
прах и мазнини,а при необходимост се нанася покритие. Когато запълвате ставата, 
уверете се, че не влиза въздух. При промяна на температурата уловеният въздух 
може да разшири и изкриви уплътнените повърхности. За по-подробни инструкции
вижте Техническия лист на продукта.
Температура на нанасяне: Od +5°C do +40°C.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца. Да се съхранява при температури между 
+5°C и +25°C, защитено от пряка слънчева светлина и замръзване. 
Pakovanja: 300 мл

Може да се боядисва

BK-Silicon Neutral PROFI
Неутрален силиконов уплътнител

Приложение: Универсален неутрален силиконов уплътнител, който се втвърдява 
при наличие на влага и образува устойчива еластична гума. За трайно еластично 
залепване на стъкло, строителни и санитарни фуги с максимално изместване на 
фугата до 25%.
Нюанси: бял, прозрачен
Подготовка и начин на употреба: Добрата връзка е тази, която може да издържи 
движението на съседни гранични елементи. Дълбочината на фугата винаги трябва да 
бъде в точно съотношение с ширината на фугата. Общото правило е, че съотношението 
между дълбочина на фугата и ширината й трябва да бъде 1:1 при ширина на фугата до 
10 mm, като минимумът е 5mm. За фуги, по-широки от 10 mm, съотношението е 1:2 при 
максимална ширина до 15 mm. Не се оцветява. Препоръчва се ръбовете на фугата да 
се покрият със самозалепваща лента, за да се предотврати увреждането със силикон 
на повърхностите, които трябва да бъдат боядисани. За по-подробни инструкции 
вижте Техническия лист на продукта
Температура на нанасяне: от +5°C do +40°C.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригинална опаковка, на сухо и хладно 
място Температура на съхранение: от +5°C до +25°C. Защитена от слънчева светлина 
и замръзване.
Опаковка: 300 мл

Устойчивост на UV
лъчи и атмосферни

влияния
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BK-FireSil 300
Силиконов уплътнител за високи температури

Приложение: BK-FireSil 300 е силиконов уплътнител на ацетатна основа за 
уплътняване при високи температури. Втвърдявасе при наличие на влага и образува 
устойчива еластична гума. Специално разработен за оформяне на уплътнения на 
място, за уплътняване на врати на фурни, плочи за готвене, промишлени фурни, 
както и на дренажи, термостати, помпи, отоплителни тръби и уплътнения под 
ниско налягане в части на двигателя. BK-FireSil 300 не се оцветява. 
Подготовка и начин на употреба: Основата трябва да е твърда, чиста и суха, без 
насипни части, мазни петна и др. BK-FireSil 300 има свойството на перфектна 
адхезия, без нанасяне на грунд върху повечето непорьозни основи. За по-
подробни инструкции вижте Техническия лист на продукта. 
Температура на нанасяне: От +5°C do +40°C.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца. Да се съхранява на сухо място в 
оригиналната опаковка при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева 
светлина и замръзване.
Опаковка: 300 мл

+300°C

Устойчива на високи 
температури

BK-FireSil 1200
Силиконов уплътнител за високи температури
Приложение: BK-FireSil 1200 е пастообразен продукт, който при изсушаване се 
втвърдявадо твърда маса, устойчива на високи температури. Не се препоръчва за 
дилатационни фуги. Използва се за уплътняване на съединения на нагреватели, 
открити камини и печки.
Подготовка и начин на употреба: Основата трябва да е твърда, чиста и суха, без 
насипни части, мазни петна и др. При първото излагане на висока температура се 
препоръчва постепенно повишаване на температурата. Влагата може да причини 
образуване на мехурчетав BK-FireSil 1200.  За по-подробни инструкции вижте 
Техническия лист на продукта.
Температура на нанасяне: От +5°C do +40°C.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца. Да се съхранява на сухо място в 
оригиналната опаковка при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева 
светлина и замръзване.
Опаковка: 300 мл

+1200°C

Устойчива на високи 
температури
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BK-UltraX Clear
Универсална еластична смес за залепване и 
уплътняване

Приложение: BK-UltraX Clear е висококачествен, професионален и универсален 
уплътнител и лепило на базата на хибридна технология, който се втвърдява при 
наличие на влага и образува трайна еластична гума. Специално разработен като 
строително лепило за вътрешна употреба за метал, синтетични материали, бетон, 
дърво, дърводелски изделия (автомобили, лодки, кемпери, ремаркета, стомана, 
фасади, дограма, мебели), както и за интериорно дизайниране (щандове, сандвич 
панели, монтажни панели и др.). Подходящ е за уплътняване на фуги в санитарни 
помещения, както и за уплътняване и залепване в студени складове и в близост до 
храна.
Нюанси: Прозрачен.
Подготовка и начин на употреба: Основата трябва да е твърда, чиста и суха, без 
насипни части, мазни петна и др. BK-UltraX се използва по „вентилационен начин“ 
във вертикални ленти с разстояние 10-20 cm между лентите. BK-UltraX не се нанася 
точково! BK-UltraX се оцветява с бои на водна основа и повечето двукомпонентни 
бои. Синтетичните бои ще съхнат по-бавно. За по-подробни инструкции вижте 
Техническия лист на продукта.
Температура на нанасяне: От +5°C до +40°C.
Срок на годност и съхранение:  18 месеца. Да се съхранява на сухо място в 
оригиналната опаковка при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева 
светлина и замръзване. 
Опаковка: 290 мл

Хибридна 
технология

MS Polymer

BK-UltraX
Универсална еластична смес за залепване
и уплътняване

Приложение: BK-UltraX е висококачествен, професионален и универсален 
уплътнител и лепило на базата на хибридна технология, който се втвърдява при 
наличие на влага и образува трайна еластична гума. Подходящ е за употреба като 
уплътнител за всички съединения, пукнатини, груби работи в строителството и 
промишлеността върху почти всички повърхности. Универсално конструкционно 
лепило за метал, синтетични материали, бетон, дърво и дърводелски изделия, като: 
каравана, автомобили, лодки, кемпери, ремаркета, стомана, фасади, дограма, мебели, 
интериорно дизайниране, пиедестали, сандвич панели, монтажни панели, пътни и 
мостови конструкции. Подходящ е за уплътняване на фуги в санитарни помещения, 
както и за уплътняване и залепване в студени складове и в близост до храна.
Нюанси:  Бял, сив.
Подготовка и начин на употреба: Основата трябва да е твърда, чиста и суха, без 
насипни части, мазни петна и др. BK-UltraX се използва по „вентилационен начин“ 
във вертикални ленти с разстояние 10-20 cm между лентите. BK-UltraX не се нанася 
точково! BK-UltraX се оцветява с бои на водна основа и повечето двукомпонентни бои. 
Синтетичните бои ще съхнат по-бавно. За по-подробни инструкции вижте Техническия 
лист на продукта.
Температура на нанасяне: От +5°C до +40°C.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца. Да се съхранява на сухо място в 
оригиналната опаковка при температури между +5°C и +25°C, защитено от 
слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 290 млХибридна 

технология

MS Polymer
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BK-DecoFix
Монтажно лепило

Приложение: Декоративно лепило на базата на емулсия без разтворители. 
Лепилото се втвърдява чрез изпаряване на водата и създава трайно водоустойчиво 
съединение с висока якост. След втвърдяване може да се оцветява. За залепване 
на декоративни панели и орнаменти, изработени от твърда пяна. За залепване на 
полистиролна и полиуретанова пяна върху абсорбиращи основи. За уплътняване 
на ъглови фуги на декоративни панели. Външна и вътрешна употреба. Оцветява се 
с бои на водна основа и синтетични бои.
Подготовка и начин на употреба: Повърхностите трябва да са чисти, сухи и твърди. 
Лепилото се нанася на топки или ленти (повърхността не трябва да бъде напълно 
залепена). Материалът трябва да бъде поставен чрез плъзгане и да се натисне 
здраво. Поне една от повърхностите трябва да е пореста, за да изсъхне лепилото.
Обща информация: Декоративно лепило на базата на емулсия без разредител. 
Лепилото се втвърдява чрез изпаряване на водата и създава трайно водоустойчиво 
съединение с висока якост. След втвърдяване може да се оцветява. Устойчиво на 
температури между -20°C и +75°C. За по-подробни инструкции вижте Техническия 
лист на продукта.
Срок на годност и съхранение: 24 месеца. Да се съхранява на сухо място в 
оригиналната опаковка при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева 
светлина и замръзване.
Опаковка: 280 мл

Може да се боядисва

BK-Instant FIX
Лепило с моментална адхезия
Приложение: Супер силно, водоустойчиво лепило с моментална адхезия и трайна 
еластичност. За вътрешна и външна употреба без използване на механична 
подпора. Не съдържа разтворители и вода. Залепва метал, керамика, стъкло, камък, 
глазура, бетон, дърво, огледало, тухла.
Подготовка и начин на употреба: Лепилото се нанася с помщта на доставената 
V-спринцовка по „вентилационен начин“ във вертикални ленти с разстояние 10-20 
cm между лентите. Поставете материала на място и го натиснете добре, дебелината 
на лепилото между материала и повърхността трябва да бъде най-малко 2-3 mm. 
Не нанасяйте лепило то точково! След втвърдяване е устойчиво на температури 
между -40°C и +90°C. За по-подробни инструкции вижте Техническия лист на 
продукта. 
Срок на годност и съхранение: 24 месеца. Да се съхранява на сухо място в 
оригиналната опаковка при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева 
светлина и замръзване.
Опаковка: 290 мл

Високо еластично
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SEALFIX ПРОДУКТИ ЗА
УПЛЪТНЯВАНЕ И ЛЕПЕНЕ



BK-PUR EPS Kleber GUN
Полиуретанова пяна за залепване
на EPS плочи - пистолетна

Приложение: Полиуретанова, еднокомпонентна пяна, с ниска линейност и 
нисък коефициент на разширение, специално разработена за залепване на леки 
топлоизолационни плочи от полистирол, полиуретан, плоскости от гипсокартон, 
ОСБ плоскости, както и декоративни орнаменти от полистирен. Пяната има отлична 
структура при температура над +5°C, изключителна адхезия върху бетон, гипс, 
мазилка, дърво, полистирен, поливинилхлорид и др. Подходяща за много
добро прилепване и монтаж на вертикални, изолационни системи от полистирол.
Подготовка и начин на употреба: Повърхността за нанасяне трябва да е чиста и 
обезмаслена. Ако пяната се съхранява при ниски температури, е препоръчително 
преди работа флаконът да бъде затоплен.
Прикрепете флакона към входящия щуцер на пистолета. Разклатете добре поне 30 
пъти. Регулирайте винта, отговарящ за дебита на пяната. Повторете шаблона с поне 
една лента в средата по дължината на плочата. Препоръчителният диаметър на 
„гъсеницата“ за залепване на изолационни компоненти е приблизително 2 до 4 cm. 
Поставете плочата върху стената и веднага я натиснете и подравнете с помощта на 
дълга дъска. Повърхността на плочата може да бъде изравнена до около 6-10 минути 
след залепването, в зависимост от температурата на околната среда (въздух и основа).
Остатъците от невтвърдена пяна може да отстраните с помощта на чистител за 
полиуретанова пяна (BK-PU Cleaner). Вече засъхнала и втвърдена пяна може да бъде 
отстранена само механично.
Температура на нанасяне: Od +5°C do +35°C.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца, при температура от +5°C до +25°C, защитено 
от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 825 мл

BK-PUR EPS Kleber 
Полиуретанова пяна за залепване на EPS плочи

Приложение: Полиуретанова, еднокомпонентна пяна, с ниска линейност и нисък
коефициент на разширение, специално разработена за залепване на леки 
топлоизолационни плочи от полистирол, полиуретан, плоскости от гипсокартон, 
ОСБ плоскости, както и декоративни орнаменти от полистирен. Пяната има отлична 
структура при температура над +5°C, изключителна адхезия върху бетон, гипс, 
мазилка, дърво, полистирен, поливинилхлорид и др. Подходяща за много добро 
прилепване и монтаж на вертикални, изолационни системи от полистирол.
Подготовка и начин на употреба: Повърхността за нанасяне трябва да е чиста и 
обезмаслена. Ако пяната се съхранява при ниски температури, е препоръчително 
преди работа флаконът да бъде затоплен. Използвайте BK-PUR EPS Kleber като 
премахнете капачката и прикрепете щуцера към гърлото на опаковката. Разклатете 
добре поне 30 пъти. Регулирайте винта, отговарящ за дебита на пяната. При 
полагане на плоскостите от полистирен продуктът се нанася с обърнат с дъното 
нагоре флакон, като се съблюдава необходимото разстояние между пистолета и 
плоскостта. Пяната се нанася по периферията на плоскостта на около 2 до 4 см 
от ръбовете. Нанася се една ивица (с препоръчителен диаметър от 3 до 4 см) по 
средата на плоскостта, успоредна на дългите й страни. Веднага след нанасяне 
на пяната лепило плоскостта се полага върху стената, потупва се и се притиска 
леко. Подравняване на повърхността се извършва до 20 минути след залепването. 
Остатъците от невтвърдена пяна може да отстраните с помощта на чистител за 
полиуретанова пяна (BK-PU Cleaner). Вече засъхнала и втвърдена пяна може да 
бъде отстранена само механично. 
Температура на нанасяне: Od +5°C do +35°C.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца, при температура от +5°C до +25°C, защитено
от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 825 мл

Разходна норма

Разходна норма
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SEALFIX ПРОДУКТИ ЗА
УПЛЪТНЯВАНЕ И ЛЕПЕНЕ



BK-PUR Premium GUN
Полиуретанова пяна с ниско разширение за 
монтаж - пистолетна

BK-PUR Premium 
Полиуретанова пяна с ниско разширение за монтаж

Приложение: Полиуретанова, еднокомпонентна, структурна, пистолетна пяна, 
специално разработена с малък коефициент на разширяване при температура 
до +35°C. Пяната има отлична структура над +5°C. Продуктът притежава отлична 
адхезия към бетон, гипс, мазилка, дърво, полистирен, мек поливинилхлорид и 
тухли. Използва се за уплътняване на кухини, запълване на прозоречни рамки и 
каси на врати.Запълване на пукнатини, инсталиране на рамки на прозорци и врати. 
Изолация на тръбопроводни съединения, закрепване на изолатори и защитни 
тръби в стени и др. Изолация на тръбопроводни системи, закрепване на изолатори 
и защитни тръби в стени, бърз монтаж на покриви и монтаж на покривни канали.
Подготовка и начин на употреба: Повърхността за нанасяне трябва да е чиста 
и обезмаслена. Препоръчително е повърхността да бъде навлажнена, чрез 
впръскване на вода, това гарантира образуването на повече пяна, както и на 
по-добра структура. Преди употреба флаконът трябва да бъде разклатен добре 
поне 30 пъти. Големите фуги се запълват на няколко слоя като се навлажняват 
между всеки слой. Предпазната капачка на вентила се отстранява и флаконът се 
завива плътно към входящия щуцер на пистолета, дръжте в изправено положение, 
като вентилът на пистолета трябва да бъде отвит. Времето,което трябва да 
измине между нанасянето на два слоя пяна, е 15-30 минути. Използвайте само в 
добре проветриви помещения. Носете предпазни ръкавици и очила. Не пушете. 
Дозирайте внимателно количеството пяна, защото обема на пяната след нейното 
нанасяне се увеличава до 2 пъти. Прясната пяна се премахва с чистител (BK-PU 
Cleaner), а вече втвърдената се отстранява по механичен начин.Za detaljne upute 
pogledati tehnički list proizvoda.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца, при температура от +5°C до +25°C, 
защитено от слънчева светлина и замръзване. 
Опаковка: 750 мл

Приложение: Полиуретанова, еднокомпонентна, структурна, пистолетна
пяна, специално разработена с малък коефициент на разширяване при температура 
до +35°C. Пяната има отлична структура над +5°C. Продуктът притежава отлична 
адхезия към бетон, гипс, мазилка, дърво, полистирен, мек поливинилхлорид и 
тухли. Използва се за уплътняване на кухини, запълване на прозоречни рамки и 
каси на врати.Запълване на пукнатини, инсталиране на рамки на прозорци и врати. 
Изолация на тръбопроводни съединения, закрепване на изолатори и защитни 
тръби в стени и др. Изолация на тръбопроводни системи, закрепване на изолатори 
и защитни тръби в стени, бърз монтаж на покриви и монтаж на покривни канали.
Подготовка и начин на употреба: Използвайте върху обезпрашени и обезмаслени 
повърхности. Покрийте уредите и други повърхности, за да не се замърсят. Преди 
да нанесете, препоръчваме да навлажните сухите основи с вода, като използвате 
пръскачка за по-доброто качество на структурата на пяната. Преди началото на 
работа с BK-Pur Premium пяна свалете калпачето и поставете накрайника върху 
вентила с дюзата в горната част на флакона. Разклатете флакона енергично (поне 
30 пъти) преди употреба. Големите фуги се запълват на няколко слоя като се 
навлажняват между всеки слой. Времето,което трябва да измине между нанасянето 
на два слоя пяна, е 15-30 минути. Дозирайте пестеливо, обемът на пяната се 
увеличава приблизително два пъти след нанасянето, но пяната запазва формата 
си след окончателното втвърдяване. За да почистите и отстраните остатъците 
от пяна, използвайте BK-PU Cleaner, докато пяната е все още мека. Втвърдената 
пяна може да се отстранява само механично. За по-подробни инструкции вижте 
Техническия лист на продукта.  
Срок на годност и съхранение: 18 месеца, при температура от +5°C до +25°C, 
защитено от слънчева светлина и замръзване. 
Опаковка: 750 мл

Ниско разширение

Ниско разширение
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BK-PUR Universal GUN
Полиуретанова пяна за монтаж и лепене - пистолетна
Приложение: : 1-компонентна PUR пяна, втвърдява се с помощта на влага. Монтаж 
и лепене на прозорци, запълване на кухини (например между щори и стени), 
запълване на фуги на стени след монтаж на готови строителни елементи, запълване 
на тръбопроводни пробиви през стени и тавани, закрепване и изолация на панели, 
вълнообразни плочи, керемиди и др., запълване на електрически инсталации, 
пробиви за антени и тръби, кръстосвания на покриви. След изсушаване е 
неразтворима, водоустойчива, трайно еластична. Може да се измазва, залепва, 
покрива или оцветява. Отлична адхезия към бетон, гипс, стена, дърво и различни 
пластмасови материали (полистирол, твърда PUR пяна, полиестер, твърдо PVC, с 
изключение на PE / силикон), дори и върху мокри повърхности. Не е подходяща за 
подводни приложения и запълване на големи затворени отвори без възможност 
за влизане на влага. Пяната не се прилепва към повърхности като полиетилен, 
силикон, тефлон, грес и други подобни.
Подготовка и начин на употреба: Повърхността трябва да е твърда, чиста, без 
мазнини и масла. Навлажнете добре. Покрийте повърхностите, върху които не 
се нанася пяна. Преди нанасяне препоръчваме навлажняване на сухите основи 
с вода. Разклатетедобре флакона. Завийте флакона върху пистолет с NBS резба. 
Запълнете големите фуги на няколко слоя и навлажнете между всеки слой. Времето, 
което трябва да измине между нанасянето на два слоя пяна, е 15-30 минути. 
Дозирайте пестеливо, обемът на пяната се увеличава приблизително два пъти след 
нанасянето. За да почистите и отстраните остатъците от пяна, използвайте BK-PU 
Cleaner, докато пяната е все още мека. Втвърдената пяна може да се отстрани само 
механично, след което повърхността може да бъде допълнително обработена с 
мазилки или акрилни уплътнители. За по-подробни инструкции вижте Техническия 
лист на продукта. 
Температура на нанасяне: Od +5°C do +35°C. 
Срок на годност и съхранение: 18 месеца. Да се съхранява на сухо място в 
оригиналната опаковка при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева 
светлина и замръзване.
Опаковка: 750 мл

BK-PUR Universal
Полиуретанова пяна за монтаж и лепене

Приложение: Монтаж и залепване на прозорци - запълване на кухини (например 
между щори и стени), запълване на фуги на стени след монтаж на готови 
строителни елементи - запълване на тръбопроводни пробиви през стени и тавани - 
закрепване и изолация на панели, вълнообразни плочи, керемиди и др., запълване 
на електрически инсталации, пробивиза антени и тръби, кръстосвания на покриви. 
Не е предназначена за подводна употреба и запълване на големи затворени отвори 
без възможност за влизане на влага. Пяната не се прилепва към повърхности като 
полиетилен, силикон, тефлон, грес и други подобни.
Подготовка и начин на употреба: Повърхността трябва да е твърда, чиста, без 
мазнини и масла. Навлажнете добре. Покрийте повърхностите,върху които не се 
нанася пяна. 
Поставете накрайника върху клапана с дюзата. Обърнете флакона с вентила 
надолуи натиснете вентила да се пени. Запълнете големите фуги на няколко 
слоя и навлажнете между всеки слой. Дозирайте пестеливо, обемът на пяната 
се увеличава приблизително два до три пъти след нанасянето. За да почистите и 
премахнете остатъците от пяна, използвайте почистващ препарат за пяна, докато 
пяната е все още мека. Втвърдената пяна може да се отстранява само механично. 
За по-подробни инструкции вижте Техническия лист на продукта. 
Температура на нанасяне: От +5°C до +35°C. 
Срок на годност и съхранение: 18 месеца. Да се съхранява на сухо място в 
оригиналната опаковка при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева 
светлина и замръзване.
Опаковка: 250 мл; 500 мл; 750 мл

Добра адхезия към различни 
видове основи

Добра адхезия към различни 
видове основи
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BK-PU Cleaner
Препарат за почистване на пистолет за PUR пяна
Приложение: Почистващият препарат за PUR-пяна е високоактивен студен препарат 
на ацетонова основа за почистване на пистолет от PUR-пяна и за премахване на 
замърсявания и свежи остатъци от PUR-пяна.
Подготовка и начин на употреба: Инсталирайте пръскачката, напръскайте адаптера 
на пистолета, докато остатъците от пяна се отстранят. Извадете пръскачката и завийте 
флакона спочистващия препарат върху адаптора на пистолета. Стиснете спусъка 
на пистолета, докато не излезе чиста течност. При по-тежко замърсяване оставете 
препарата да действа няколко минути. Пръскайте директно и интензивно свежите 
остатъци от PUR-пяна с помощта на пъскачката. Отстранете разтворената PUR-пяна 
с кърпа. Втвърдената пяна не може да се отстрани с почистващ препарат, дори и след 
продължително действие. Не отстранявайте втвърдена пяна от пистолета с остри 
предмети. Препаратът за почистване на PUR-пяна може да корозира или оцвети 
основата, затовапърво опитайте върху неутрална основа. Приложимо за всички 
стандартни пистолети. Ако е доставен с прскачка, може да се използва и като флакон 
със спрей. Разтваря и премахва свежа PUR-пяна. Освен това е предназначен за 
отстраняване на остатъци от лепило, грес, масло и восък.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца. Да се съхранява на сухо място в оригиналната 
опаковка при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева светлина и 
замръзване.
Опаковка: 500 мл

Лесен за използване
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Banja Komerc Bekament DOO
Аранджеловац, 34304 Баня, Сърбия
Тел: +381 34 6777 500; факс +381 34 6777 506
www.bekament.com


