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CAPACITÀ PRODUTTIVA ANNUA DI POLISTIRENE

500,000m3
CAPACITÀ PRODUTTIVA ANNUA DELLE LINEE DI PRODOTTI LIQUIDI E IN POLVERE

350,000t

BEKAMENT
PIETRA DOPO PIETRA.

STABILIMENTI

7
CAVE
5

ANNI DI ATTIVITA
27+

QUALITÀ GARANTITA DAGLI STANDARD ETA E ISO: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

PROCESSO PRODUTTIVO COMPLETO

PRODOTTI PER LAVORI DI  
FINITURA NEL SETTORE EDILE

250+

DIPENDENTI

430+
SPIRITO DI SQUADRA

24/7/365

PARTNER E DISTRIBUTORI

1200
MERCATI DELL’AREA E EU 

10+



CHI SIAMO

Oltre 29 anni di successo nel mercato serbo hanno reso la Bekament una 
delle aziende tecnologicamente più avanzate nel settore di produzione
dei materiali di finitura, quotidianamente utilizzati nel campo di edilizia.

“

La storia dell’azienda inizia nel 1992 con la costituzione dell’azienda familiare “Banja Komerc”, che operava nel 
settore della lavorazione dei materiali macinati. Tre anni dopo, nel 1995, apre la prima cava che nel 1999 diventa la 
fonte di materie prime per la produzione dei prodotti finiti.
La strada verso il successo inizialmente si percorreva a passi piccoli: con 4 dipendenti e 2 prodotti. L’apertura 
della cava rappresenta il primo tra numerosi successi dell’azienda. Dopo l’apertura della cava si susseguono anni di 
continui investimenti, sforzi, lavori, allargamenti dell’assortimento e della produzione, investimenti in innovazioni e, 
di conseguenza, conquiste dei mercati nuovi. 
 
Dal  2002, l’azienda opera con il nome “Banja Komerc Bekament”. Oggi l’azienda gestisce autonomamanete il 
completo processo produttivo – dall’attività di estrazione della pietra dalla cava di proprietà a Venčac, lla sua 
trasformazione, tramite il procedimento di macinazione e i filler micronizzati, alla produzione dei materiali edilizi 
di finitura, liquidi e in polvere. All’interno della società che vanta di un’ampia gamma di oltre 250 prodotti, su una 
superficie di 25 ettari operano 5 cave e 7 stabilimenti. 

Il nostro team di migliori professionisti ed esperti si prende cura di ogni singola fase e procedura concernente 
l’attività aziendale.
 
All’interno del nostro laboratorio all’avanguardia e del reparto controllo qualità, i tecnologi sono costantemente 
impegnati nella ricerca di soluzioni al fine di ottimizzare i processi tecnologici dell’azienda, eseguendo analisi delle 
richieste del mercato - la prassi che ha portato all’azienda numerosi certificati quali ETA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 
18001, riconosciuti in tutto il mondo.
 
L’intero portfolio di produzione viene commercializzato sotto il brand BEKAMENT, che comprende materiali per 
lavori di finitura nel campo di edilizia quali prodotti per muri interni e esterni, prodotti per l’isolamento termico,  
idroisolamento e ceramica, materiali decorativi, prodotti per legno e metallo, prodotti per incollaggio e sigillatura, 
per l’applicazione dell’intonaco, manuale e a macchina, nonché prodotti per usi particolari.
  
Grazie a una rete ben organizzata, che conta più di 1200 partner e rivenditori, l’azienda offre un’ampia gamma di 
prodotti ai propri clienti finali in oltre dieci mercati dell’area e dell’UE.
 
Grazie alle continue innovazioni, alla devozione verso l’attività nonché alle pianificazioni a lungo termine, l’azienda 
si sta avvicinando alla posizione del leader nell’area del sud-est dell’ Europa. Credendo nella propria forza, 
Bekament di oggi lavora alla creazione di un domani migliore.



INTERIOR PRODOTTI PER
PARETI INTERNE

Ogni giorno passiamo minimo 16 ore negli spazi chiusi. Per sentirci a nostro agio, abbiamo bisogno 

di spazi sani, puliti e ordinati. Al fine di avere le pareti interne perfette, cerchiamo soluzioni facili e 

affidabili. In risposta a tale sfida, la nostra azienda ha realizzato la linea di prodotti INTERIOR che 

offre un sistema standard per le pareti interne, con soluzioni concernenti trattamenti delle pareti 

interne per spazi con elevata umidità (cucina e bagno) e prevenzione della comparsa di macchie sulle 

pareti interne. Pitture per interni ecologici e permeabili al vapore e vernici a base d’acqua, prodotti in 

conformità con gli standard ecologici più alti a livello europeo, garantiscono un ambiente sano, privo 

di evaporazioni tossiche e di prodotti chimici. I nostri prodotti vantano di ottimo potere coprente e 

sono disponibili in numerosi colori e tonalità.

INDISPENSABILE PER LE PARETI, DARA' I COLORI ALLA 
VOSTRA VITA 



INTERIOR
SISTEMA PER PARETI INTERNE



INTERIOR
Standard

Soluzione in forma di un sistema completo per pareti interne - sistema INTERIOR Standard 
- comprende i prodotti utilizzati in ogni fase del trattamento delle pareti interne, a partire dalla 
preparazione della parete per il trattamento, l’utilizzo dello stucco in cemento e calce, l’utilizzo dei 
livellanti di alta qualità (stucchi) fino alla pittura degli interni con vernici che, dato che sono prive di 
solventi organici appartengono alla categoria dei prodotti ecologici.

• Buona permeabilità all’acqua
• Ottima lavorazione dell’intonaco e dei livellanti
• Vernici ecologiche per pareti interne, senza solventi organici
• Ampia scelta di colori per gli interni

1. BASE

2. MALTA

3. BASE

4. LIVELLANTE

5. BASE

6. PITTURA INTERNA



COMPONENTI DEL SISTEMA

Strato  Utilizzo Prodotto Confezione U.M. Consumo/  1 m2

1. BASE

BK-BETON KONTAKT * - categoria CLASSIC 

Base strutturale per superfici lisce 

oppure

BK-NIVELATOR ** - categoria CLASSIC 

Base per superfici altamente assorbenti

6; 20

10; 20

kg

0,5

0,03-0,06

2. MALTA

BK-MAL 220 - categoria CLASSIC 

Intonaco a base di cemento e calce per 

pareti interne 

30 kg 12-13

3. BASE

BK-ULTRA PRIME - categoria BEKATHERM 

Fondo universale

oppure

BK-PODLOGA

Fondo per pareti interne 

10

1; 3; 5

l

0,12-0,2

0,02-0,03

4. LIVELLANTE

BK-GLETEX

Livellante per pareti interne

oppure

BK-GLETEX UNIVERSAL

Livellante per pareti interne a macchina o a mano 

oppure

BK-GLETEX ACRYL

Livellante per pareti interne a base acrilica

5; 25

25

3; 8; 25

kg/m2

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

 1,5 - 2,0

5. BASE
BK-PODLOGA

Base per pareti interne 
1; 3; 5 l 0,02-0,03

6. PITTURA INTERNA

BK-POL

Pittura a dispersione per pareti interne

oppure

BK-GOLD

Pittura acrilica a dispersione per pareti interne 

oppure

BK-CRYSTAL

Pittura acrilica in dispersione per pareti 

interne - lavabile

1,5; 5; 8; 15; 25

1; 3; 5; 10; 15

1; 3; 5; 10; 15

kg

l

l

0,2-0,3

0,12-0,13

0,11-0,12

INTERIOR
Standard

    Per informazioni più dettagliate consultare la scheda tecnica del prodotto 
  * Per superfici lisce in calcestruzzo
** Per superfici ad assorbimento alto e non uniforme, quali blocchi gasbeton.



La forza è nelle nostre mani

INTERIOR PRODOTTI PER
PARETI INTERNE

INDISPENSABILE PER LE PARETI, DARA' I COLORI ALLA VOSTRA VITA



FO
N

D
I

P
IT

TU
R

A
 IN

TE
R

N
A

TO
N

IF
IC

A
N

TI
LI

V
E

LL
A

N
TI

IN
TO

N
A

C
I D

E
C

O
R

A
TI

V
I P

E
R

 
IN

TE
R

N
I

P
R

O
D

O
TT

I P
E

R
 G

E
SS

O
 -

 
C

A
R

TO
N

G
E

SS
O

INTERIOR
PRODOTTI PER PARETI INTERNE



FO
N

D
I

P
IT

TU
R

A
 IN

TE
R

N
A

LI
V

E
LL

A
N

TI
P

R
O

D
O

TT
I P

E
R

 G
E

SS
O

 -
 

C
A

R
TO

N
G

E
SS

O
TO

N
IF

IC
A

N
TI

IN
TO

N
A

C
I D

E
C

O
R

A
TI

V
I P

E
R

 
IN

TE
R

N
I

INTERIOR PRODOTTI PER PARETI 
INTERNE

BK-Podloga
Fondo per pareti interne
Utilizzo: Emulsione concentrata, in grado di migliorare le proprietà di adesione, 
l’uniformità e il consolidamento delle basi e superfici minerali nonché di altri tipi di 
superfici, da utilizzare prima dell’applicazione dei colori interni. Il prodotto viene 
utilizzato come base, prima dell’applicazione dello stucco e per la preparazione dei 
pannelli in cartongesso, dei pannelli in cemento fibrorinforzato e delle superfici minerali 
per ulteriori lavorazioni.  
Preparazione ed applicazione: Prima dell’utilizzo del BK-Podloga, è necessario diluire 
il prodotto con l’acqua nel rapporto BK-Podloga:acqua=1:9. Seguire la stessa procedura 
durante la fase di preparazione della superficie per la stuccatura. Di solito, la base si 
applica con il rullo a pelo lungo o spruzzando uno strato del prodotto (nel caso di 
superfici secche e altamente assorbenti, è possibile applicare due strati del prodotto 
al fine di preparare la superficie). Il tempo di asciugatura, prima dell’applicazione del 
colore, dovrebbe essere minimo 12 ore. Per informazioni più dettagliate, consultare la 
scheda tecnica del prodotto.
Consumo: Circa 0,02-0,03 l/m², a dipendere dalla capacità di assorbimento e dall’utilizzo.
Data di scadenza e conservazione: 12 mesi nella confezione originale sigillata. 
Conservare a temperatura dai +5°C ai +25°C, al riparo dalla luce solare e dall’eventuale 
congelamento.
Confezione: 1; 3; 5 l

BK-Podloga 1:3
Fondo per muri interni 
Utilizzo: Emulsione concentrata - prodotto in grado di migliorare le proprietà di adesione, 
l’uniformità e il consolidamento delle basi minerali e di altri tipi di superfici, (da utilizzare 
prima dell’applicazione dei colori per interni), utilizzato anche per  rivestimenti delle 
superfici altamente assorbenti.
Preparazione ed applicazione: Se utilizzato come primer, prima dell’applicazione di 
colori a dispersione per interni e per la preparazione della superficie per la stuccatura, 
il rapporto è il seguente: BK-Podloga1:3:acqua=1:3. Di solito, la base si applica con il 
rullo a pelo lungo o spruzzando uno strato del prodotto (nel caso di superfici secche e 
altamente assorbenti, è possibile applicare due strati del prodotto al fine di preparare 
la superficie, con l’intervallo di 2-3 ore tra le due mani). Il tempo di asciugatura (prima 
dell’applicazione del colore) dovrebbe essere minimo 12 ore. Per informazioni più 
dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto.
Consumo: Crca 0,05-0,100 l/m², a dipendere dalla capacità di assorbimento e dall’utilizzo. 
Data di scadenza e conservazione: 12 mesi nella confezione originale sigillata. 
Conservare a temperatura dai +5°C ai +25°C, al riparo dalla luce solare e dall’eventuale 
congelamento.
Confezione: 1 l

Per la preparazione 
della superficie prima 
delle fasi di stuccatura 

e pittura 

Per la preparazione della 
superficie prima delle fasi 

di stuccatura e pittura 

Per superfici 
altamente 
assorbenti

Per superfici 
altamente 
assorbenti 

Emulsione 
concentrata

Emulsione 
concentrata

1:3
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INTERIOR PRODOTTI PER PARETI 
INTERNE

BK-Stain Blocker
Fondo antimacchia 
Utilizzo: BK-Stain Blocker – fondo acrilico a base d’acqua, utilizzato prima dell’applicazione 
delle pitture a dispersione per interni e esterni. Il prodotto previene la comparsa delle 
macchie di nicotina, fuliggine, grasso, olio e altri tipi di macchie (pennarelli, penne, caffè, 
vino ecc.) migliorando l’adesione e l’uniformità dei successivi strati di colore.
Preparazione ed applicazione: È necessario che la superficie sulla quale il prodotto 
viene applicato sia asicutta e priva di elementi poco uniti.
Prima dell’uso, mescolare bene il BK-Stain Blocker, diluendolo con 8-10% di acqua. 
Il prodotto viene applicato con il rullo a pelo lungo, in doppio strato. Il tempo di 
asciugatura tra gli strati e di 4 ore a condizioni standard (23°C e umidità relativa al 50-
60%). Dopo almeno 24 ore di asciugatura, a condizione che lo strato sia stato applicato 
come indicato, è possibile procedere all’applicazione di ulteriori strati di prodotti. 
Temperatura dell’applicazione: Dai +5° ai   +30°C.
Consumo: 0,090-0,130 l/m².
Data di scadenza e conservazione: 18 mesi nella confezione originale sigillata. Conservare 
il prodotto a temperatura dai +5°C ai +25°C, al riparo dalla luce solare e dall’eventuale 
congelamento.
Confezione: 750 ml

Esterni e interni

Ottima prevenzione 
macchie

Base acrilica 

Ottima copertura
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INTERIOR PRODOTTI PER PARETI 
INTERNE

1,5-2 kg/m2

BK-GletEx Acryl
Prodotto per la levigatura di pareti interne a base acrilica 

Utilizzo: Stucco pronto all’uso –  livellante per pareti interne a macchina o mano. 
Preparazione ed applicazione: È necessario che la superficie sulla quale il prodotto viene 
applicato sia solida, pulita e asciutta e, nel caso di basi altamente assorbenti, impregnata con 
il BK-Ultra Prime o BK-Nivelator. Il prodotto si applica con la cazzuola in acciaio, di solito in 
due strati di spessore totale di 3mm. A seguito dell’applicazione a macchina, è necessario 
levigare la superficie manualmente, con la cazzuola, al fine di eliminare il materiale in eccesso. 
Il secondo strato si applica dopo l’asciugatura completa del primo strato, e dopo ogni 
strato nuovo è necessario lavorare la superficie per eliminare eventuali irregolarità con la 
carta vetrata 180-240, a dipendere dalla tecnica e utilizzo. Per informazioni più dettagliate, 
consultare la scheda tecnica del prodotto.
Consumo: Circa 1,5 - 2 kg/m² .
Data di scadenza e conservazione: Massimo 12 mesi nella confezione originale sigillata. 
Conservare il prodotto a temperatura dai +5°C ai +25°C, al riparo dalla luce solare e dal 
congelamento.
Confezione: 3; 8; 25 kg

Ottima lavorabilità Struttura fine, 
strato sottile

Rendimento 
superiore

Buona 
permeabilità al 

vapore

BK-GletEx Nivelex
Livellante per pareti interne 
Utilizzo: Stucco pronto all’uso - levigante per pareti interne, a macchina o mano e a 
strato sottile. Indicato per la preparazione delle superfici alla verniciatura con vernici 
a dispersione quali BK-Pol, BK-Pol Protect o BK-Gold, nonché per verniciature in toni 
intensi. Il prodotto può essere utilizzato anche come mano di finitura nella rasatura con 
rasanti a base minerale.
Preparazione ed applicazione: È necessario che la superficie sulla quale il prodotto 
viene applicato sia solida, pulita e asciutta e, nel caso di superfici altamente assorbenti, 
impregnata con il BK-Ultra Prime o BK-Nivelator. Il prodotto si applica con la cazzuola 
in acciaio, di solito in due strati di spessore totale di 3mm. A seguito dell’applicazione 
a macchina, è necessario levigare la superficie manualmente, con la cazzuola, al fine di 
eliminare il materiale in eccesso. Il secondo strato si applica dopo l’asciugatura totale del 
primo strato, e dopo ogni strato nuovo è necessario lavorare la superficie con la carta 
vetrata 180-240, a dipendere dalla tecnica e utilizzo. Per informazioni più dettagliate, 
consultare la scheda tecnica del prodotto.
Consumo: circa 1,5-2 kg/m².
Data di scadenza e conservazione: Massimo 12 mesi nella confezione originale sigillata. 
Conservare il prodotto a temperatura dai +5°C ai +25°C, al riparo dalla luce solare e dal 
congelamento.
Confezione: 25 kg

1,5-2 kg/m2

Ottima  lavorabilità Struttura fine, 
strato sottile

Alto rendimento
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INTERIOR PRODOTTI PER PARETI 
INTERNE

1-1,5 kg/m2

BK-GletEx Premium
Livellante per pareti interne - spessore alto
Utilizzo: Rasante a base di calce, adatto per il livellamento di pareti interne. Grazie alla 
possibilità di applicare strati più spessi, BK-Gletex Premium è adatto per livellamenti di 
pareti grezze, trattate con composti a base di cemento e calce, solamente calce o gesso 
e calce, nonché per livellamenti delle pareti in calcestruzzo e cartongesso.
Preparazione ed applicazione: È necessario che la superficie sulla quale viene applicato 
BK-GletEx Premium sia solida, pulita e asciutta, senza elementi scrostati, macchie di 
unto ecc. In caso di applicazione su superfici minerali di qualità, nonché su pitture a 
dispersione ben consolidate sulla superficie, al fine di ottenere una migliore adesione 
dello stucco, è necessario (prima) applicare la base BK-Ultra Prime. In caso di superfici 
molto assorbenti è possibile eseguire anche l'impregnazione con il BK-Nivelator. In 
caso di superfici scrostate, consumate e/o tendenti ad attirare la polvere, è necessario 
rimuovere tutti gli elementi scrostati e, sucessivamente, rivestire la superficie con il 
fondo BK-Penetrat. La preparazione della massa avviene aggiungendo la polvere in 
circa il 40% di acqua al fine di ottenere una massa omogenea, senza grumi. Lasciare 
il composto riposare per 10 minuti e, prima dell'applicazione, mescolare ancora una 
volta. Solitamente la massa viene applicata in due strati, a mano, con spatola metallica 
e uno spessore totale non superiore a 6 mm. Il secondo strato viene applicato dopo 
la completa asciugatura del primo e, dopo ogni strato, eventuali rughe devono essere 
trattate con carta vetrata (180-240), a seconda della tecnica e dell’effetto desiderato. 
Per istruzioni più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto. 
Consumo: Circa 1 - 1,5 kg/m².
Data di scadenza e conservazione: 12 mesi nella confezione originale, in luogo asciutto 
sopra le palette.
Confezione: 25 kg

Ottima lavorabilità Ottima resistenza 
alle crepe

Alto  rendimento Ottima  permeabilità 
al vapore

1-1,5 kg/m2

BK-GletEx
Prodotto per il livellamento di pareti interne
Utilizzo: Stucco in polvere a base di calce, usato per rasature di pareti interne a strato 
sottile. Applicazione manuale, spessore totale massimo: 4 mm.
Preparazione ed applicazione: È necessario che la superficie sulla quale viene applicato 
BK-GletEx sia solida, pulita e asciutta, senza elementi scrostati, macchie di unto ecc. 
In caso di applicazione su superfici minerali di qualità, nonché su pitture a dispersione 
ben consolidate sulla superficie, al fine di ottenere una migliore adesione dello stucco è 
necessario (prima) applicare la base BK-Ultra Prime. In caso di superfici molto assorbenti 
è possibile anche l'impregnazione con il BK-Nivelator. In caso di superfici scrostate, 
consumate e/o tendenti ad attirare la polvere, è necessario rimuovere tutti gli elementi 
staccati e, sucessivamente, impregnare il supporto con BK-Penetrat. La preparazione 
della massa avviene aggiungendo la polvere in circa il 36% di acqua, al fine di ottenere 
una massa omogenea e senza grumi. Lasciare il composto riposare per 10 minuti e, prima 
dell'applicazione, mescolare ancora una volta. Solitamente la massa viene applicata in 
due strati, a mano, con cazzuola in metallo; spessore totale non superiore a 4 mm. Il 
secondo strato viene applicato dopo la completa asciugatura del primo e, dopo ogni 
strato, eventuali rughe devono essere trattate con carta vetrata (180-240), a seconda 
della tecnica e dell’effetto desiderato. Per istruzioni più dettagliate, consultare la scheda 
tecnica del prodotto.
Consumo: Circa 1 - 1,5 kg/m².
Data di scadenza e conservazione: 12 mesi nella confezione originale, in luogo asciutto 
sopra le palette.
Confezione: 5; 25 kg

Ottima lavorabilità Struttura fine, 
strato sottile

Alto rendimento Ottima permeabilità 
al vapore
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INTERIOR PRODOTTI PER PARETI 
INTERNE

1-1,5 kg/m2

BK-GletEx Universal
Livellante per pareti interne a macchina o mano
Utilizzo: Livellante a strato sottile per pareti interne, utilizzato per lavori a mano e a 
macchina; spessore totale non superiore a 3 mm.
Preparazione ed applicazione: È necessario che la superficie sulla quale viene applicato 
BK-GletEx Universal sia solida, pulita e asciutta, senza elementi scrostati, macchie di 
unto ecc. In caso di applicazione su superfici minerali di qualità, nonché su pitture a 
dispersione ben consolidate sulla superficie, al fine di ottenere una migliore adesione 
dello stucco è necessario (prima) applicare il fondo BK-Ultra Prime. In caso di superfici 
molto assorbenti è possibile eseguire anche l'impregnazione con il BK-Nivelator. In 
caso di superfici scrostate, consumate e/o tendenti ad attirare la polvere, è necessario 
rimuovere tutti gli elementi staccati e, sucessivamente, impregnare il supporto con 
BK-Penetrat. La preparazione della massa avviene aggiungendo la polvere in circa 
il 37% di acqua, al fine di ottenere una massa omogenea e senza grumi. Lasciare il 
composto riposare minimo 30 minuti (preferibilmente più a lungo), mescolare ancora 
una volta prima dell'applicazione e, se necessario, aggiungere dell’acqua per regolare la 
consistenza. Solitamente la massa viene applicata in due strati, a macchina o mano, con 
spatola metallica e uno spessore totale non superiore a 3 mm. Il secondo strato viene 
applicato dopo la completa asciugatura del primo e, dopo ogni strato, eventuali rughe 
devono essere trattate con carta vetrata (180-240), a seconda della tecnica e dell’effetto 
desiderato. Per istruzioni più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto.
Consumo: Circa 1 - 1,5 kg/m².
Data di scadenza e conservazione: 12 mesi nella confezione originale, in luogo asciutto 
sopra le palette.
Confezione: 25 kg

Ottima lavorabilità Struttura fine,   
strato sottile

Alto rendimento Ottima permeabilità al 
vapore



FO
N

D
I

P
IT

TU
R

A
 IN

TE
R

N
A

LI
V

E
LL

A
N

TI
P

R
O

D
O

TT
I P

E
R

 G
E

SS
O

 -
 

C
A

R
TO

N
G

E
SS

O
TO

N
IF

IC
A

N
TI

IN
TO

N
A

C
I D

E
C

O
R

A
TI

V
I P

E
R

 
IN

TE
R

N
I

INTERIOR PRODOTTI PER PARETI 
INTERNE

BK-Gold
Pittura acrilica a base di dispersione 
per pareti interne
Utilizzo: Pittura per interni, realizzata a base di emulsione acrilica di alta qualità, adatta 
per spazi privati e locali commerciali. Pittura di un bianco meraviglioso, resistente 
alla pulizia con il panno umido e caratterizzata da ottimo potere coprente e buona 
permeabilità al vapore. Possiblità di ottenere oltre 1700 tonalità.
Preparazione ed applicazione: È necessario che la superficie su cui viene applicata 
la vernice sia solida, pulita, asciutta e rivestita di BK-Podloga. La preparazione del 
composto viene eseguita aggiungendo 5-10 % di acqua, con buona miscelazione al fine 
di raggiungere completa omogeneizzazione. Solitamente l’applicazione viene eseguita 
con il rullo a pelo corto a due mani. La seconda mano viene data solo nel momento in 
cui la prima è completamento asciutta. Per informazioni più dettagliate, consultare la 
scheda tecnica del prodotto.
Consumo: Circa 0,120-0,130 l/m² per due mani di prodotto.
Data di scadenza e conservazione: 18 mesi. Conservare il prodotto a temperatura dai 
+5°C ai +25°C, al riparo dalla luce solare e dall’eventuale rischio di congelamento.
Confezione: 1; 3; 5; 10; 15 l

BK-Pol
Pittura a base di dispersione per pareti interne
Utilizzo: Pittura a dispersione per pareti interne di alta qualità, realizzata a base di 
emulsione polimerica e caratterizzata da un ottimo potere coprente, permeabilità al 
vapore e resistenza alla pulizia a secco. Possiblità di ottenimento di oltre 900 tonalità.
Preparazione ed applicazione: Prima dell'utilizzo è necessario miscelare il composto e 
omogeneizzare il materiale di diverse quantità e/o confezioni, quindi diluire la vernice 
con circa il 15-20% di acqua. È necessario che la superficie su cui viene applicata la 
vernice sia solida, pulita, asciutta, priva di elementi scomposti o macchie di unto e 
rivestita con BK-Podloga. Solitamente l’applicazione viene eseguita con il rullo a pelo 
corto e in due mani. La seconda mano viene data solo nel momento in cui la prima è 
completamento asciutta. Per informazioni più dettagliate, consultare la scheda tecnica 
del prodotto.  
Consumo: Circa 0,2-0,3 kg/m² per due mani di prodotto.
Data di scadenza e conservazione: 18 mesi in confezione originale sigillata. Conservare 
a temperatura dai +5°C ai +25°C, al riparo dalla luce solare e dall’eventuale rischio di 
congelamento.
Confezione: 1,5; 5; 8; 15; 25 kg

Alto  rendimento Ampia scelta    di 
colori pastello

Eco friendly

Ottima copertura Ampia scelta di 
tonalità

Ottima permeabilità 
al vapore

Eco friendly

100m2
x2
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BK-Pol Protect
Pittura anti - muffa a base di dispersione 
per pareti interne 
Utilizzo: Pittura a dispersione a base di emulsione polimerica, efficace a contrastare 
la muffa, adatta per gli spazi interni e caratterizzata da ottimo potere coprente e 
permeabilità al vapore. È raccomandato l’utilizzo del prodotto come protezione delle 
pareti negli spazi affetti da umidità elevata, dove la condensa comporta la comparsa 
dei microorganismi. Le superfici verniciate sono resistenti alla pulizia a secco mentre 
la pulizia con panno umido non è possibile. Il prodotto è classificato nella categoria dei 
prodotti ecologici senza effetti dannosi alla salute e ambiente. Non contiene solventi 
organici.
Preparazio ed applicazione: È necessario che la superficie su cui viene applicata la 
vernice sia solida, pulita, asciutta e priva di elementi scrostati, macchie di unto ecc. Le 
superfici infette devono essere prima pulite meccanicamente e in seguito disinfettate con 
BK‑Sanicid o BK-SaniCid Express. Miscelare la massa prima dell'utilizzo,  omogeneizzare 
il materiale di diverse quantità e/o confezioni e infine diluire la vernice con circa il 15‑20% 
di acqua. L’applicazione del colore viene eseguita con il rullo a pelo corto o in due mani. 
La seconda mano viene data solo nel momento in cui la prima è completamento asciutta. 
Per informazioni più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto.
Temperatura dell’applicazione: La temperatura dell’aria e della superficie durante il 
lavoro: dai +5°C ai +30°C.
Consumo: Circa 0,13-0,15 l/m² per due strati di prodotto.
Data di scadenza e conservazione: 18 mesi nella confezione originale sigillata. Conservare 
il prodotto a temperatura dai +5°C ai +25°C, al riparo dalla luce solare e dall’eventuale 
rischio di congelamento 
Confezone: 3; 5; 10 l

BK-Crystal
Pittura acrilica lavabile a base di dispersione 
per pareti interne
Utilizzo: Pittura lavabile per interni, realizzata a base di emulsione acrilica di alta qualità, 
adatta per spazi privati e locali commerciali esposti facilmente esposti allo sporco. 
Possiblità di ottenere oltre 1700 tonalità.
Preparazione ed applicazione: È necessario che la superficie su cui viene applicata la 
vernice sia solida, pulita, asciutta e rivestita con il fondo BK-Podloga. La preparazione 
del composto viene eseguita aggiungendo 5-10 % di acqua, con buona miscelazione 
al fine di raggiungere completa omogeneizzazione. Solitamente l’applicazione viene 
eseguita con il rullo a pelo corto a due mani. La seconda mano viene data solo nel 
momento in cui la prima è completamente asciutta. Per informazioni più dettagliate, 
consultare la scheda tecnica del prodotto.
Consumo: Circa 0,110-0,120 l/m² per due mani di prodotto.
Data di scadenza e conservazione: 18 mesi nella confezione originale sigillata. Conservare 
il prodotto a temperatura dai +5°C ai +25°C, al riparo dalla luce solare e dall’eventuale 
rischio di congelamento.
Confezione: 1; 3; 5; 10; 15 l

Ottima copertura

Ottima resistenza alla 
pulizia con l’acqua 

Ampia scelta   di 
colori pastello

Eco friendly

Buona permeabilità 
al vapore

Interni Per  spazi affetti da 
umidità

Ampia scelta dei 
colori pastello

Resistenza  alla  
comparsa della muffa

Buona permeabilità 
al vapore 
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BK-In Kul
Intonaco a mosaico per pareti interne 
Utilizzo: Intonaco decorativo a mosaico a base di granuli multicolore per la lavorazione 
delle pareti interne, dei corridoi, delle colonne e di altri dettagli da mettere in risalto. 
L’intonaco può essere applicato su masse di cemento fini, superfici piane in calcestruzzo, 
lastre in fibrocemento, pannelli in cartongesso ecc. Il prodotto non è idoneo per l’uso su 
intonaci in gesso fresco e superfici umide. Ottimia solidità e resistenza all’acqua.  
Granuli (misura): 1.0 mm.
Preparazione ed applicazione: È necessario che la superficie su cui l’intonaco viene 
applicato sia solida, pulita, asciutta e rivestita dalla BK-Acryl substrato e, nel caso di basi 
scure – con BK-MicroGrund Universal. Prima dell’applicazione, mescolare BK-In Kul in 
modo tale da far venire la schiuma e, se necessario, diluirlo con una piccola quantità di 
acqua (do 1 %). Mescolare il materiale travasandolo da un secchio all’altro manualmente 
oppure con il miscelatore elettrico impostato a un numero minimo di giri. Applicare 
l’intonaco con la cazzuola in acciaio in direzione dal basso verso l’alto e spessore 50% 
maggiore rispetto alla grandezza del chicco. Livellare bene lo strato applicato al fine 
di eliminare eventuali lacune, visibili tra le venature del marmo. Lavorare le continue 
superfici delle pareti in modo uniforme e senza interruzioni. Per informazioni più 
dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto. 
Temperatura durante l’applicazione: Dai +5°C ai +30°C. Umidità elevata e temperature 
basse potrebbero notevolmente prolungare il tempo di presa dell’intonaco.
Consumo: Circa 3 kg/m².
Data di scadenza e conservazione: 18 mesi nella confezione originale sigillata. Conservare 
il prodotto a temperatura dai +5°C ai +25°C, al riparo dalla luce solare e dall’eventuale 
rischio di congelamento.
Confezione: 25 kg

Ottima lavorabilità Alta resistenza al 
vapore 

Ottima solidità Resistenza alla 
comparsa della muffa

BK-In Plast
Intonaco decorativo acrilico per pareti interne 
Utilizzo: Intonaco decorativo acrilico per pareti interne, prodotto di alta qualità e in stato 
pastoso, caratterizzato da ottima solidità, resistenza al vapore e eccezionale lavorabilità.
Preparazione ed applicazione: È necessario che la superficie su cui l’intonaco viene applicato 
sia solida, pulita, asciutta e rivestita dalla BK-Acryl substrato. Prima di apllicare il BK-IN Plast, 
mescolare e, se necessario, diluire con una piccola quantità di acqua (1-2 %). Applicare 
l’intonaco con la cazzuola in acciaio nello spessore del chicco più grande. A dipendere 
dall’effetto desiderato in termini di struttura, lavorare l’intonaco utilizzando la cazzuola 
di plastica, con seguenti tecniche: “ful” struttura – immediatamente dopo l’applicazione, 
strutturare con moviemnti a cerchio; “a effetto graffiato” struttura – dopo l'applicazione, in 
movimenti circolari, fino all’ottenimento della struttura desiderata. È necessario lavorare le 
superfici murarie continue in modo uniforme e senza interruzioni. il prodotto è disponibile 
in diversi colori (consultare le Bekament tabelle dei colori). Al fine di ottenere una superficie 
della parete continua, è necessario uniformare il materiale, mescolando il contenuto di diversi 
contenitori. Per informazioni più dettagliate consultare la scheda tecnica del prodotto.
Temperatura durante l’applicazione: Dai +5°C ai +30°C. Elevata umidità e temperature 
basse potrebbero notevolmente prolungare il tempo di presa dell’intonaco.
Data di scadenza e conservazi-
one: 18 mesi nella confezione 
originale sigillata. Conservare il 
prodotto a temperatura dai +5°C 
ai +25°C, al riparo dalla luce so-
lare e dall’eventuale rischio di 
congelamento.
Confezione: 25 kg

Alta solidità     Buona Aderenza 
con la superficie

Interni Ottima 
lavorabilità       

Buona permeabilità 
al vapore
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BK-In Kul Briliant
Intonaco a mosaico per pareti interne con dettagli lucidi 
Utilizzo: Intonaco decorativo a mosaico di grani multicolore per la lavorazione delle 
superfici delle pareti interne, dei corridoi, delle colonne e di altri dettagli da mettere 
in risalto. L’intonaco può essere applicato su masse di cemento fini, superfici piane 
in calcestruzzo, lastre in fibrocemento, pannelli in cartongesso ecc. Il prodotto non è 
idoneo per l’uso su intonaci in gesso fresco e superfici umide. Ottimia solidità e resistenza 
all’acqua.  Grani (misura): 1.0 mm.
Preparazione ed applicazione: È necessario che la superficie su cui l’intonaco viene 
applicato sia solida, pulita, asciutta e rivestita dalla BK-Acryl substrato e, nel caso di basi 
scure – con BK-MicroGrund Universal. Mescolare BK-In Kul Briliant prima dell’applicazione 
in modo tale da far venire la schiuma e, se necessario, diluirlo con una piccola quantità di 
acqua (do 1 %). Mescolare il materiale travasandolo da un secchio all’altro manualmente 
o utilizzando il miscelatore elettrico impostato a un numero minimo di giri. Applicare
l’intonaco con la cazzuola in acciaio in direzione dal basso verso l’alto con lo spessore 
50% maggiore rispetto alla grandezza del chicco. Livellare bene lo strato applicato al 
fine di eliminare eventuali lacune, visibili tra le venature del marmo. Lavorare le continue 
superfici delle pareti in modo uniforme e senza interruzioni. Per informazioni più 
dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto. 
Temperatura durante l’applicazione: Dai +5°C ai +30°C. Umidità elevata e temperature 
basse potrebbero notevolmente prolungare il tempo di presa dell’intonaco.
Consumo: Circa 3 kg/m².
Data di scadenza e conservazione: 18 mesi nella confezione originale sigillata. Conservare 
il prodotto a temperatura dai +5°C ai +25°C, al riparo dalla luce solare e dall’eventuale 
rischio di congelamento.
Confezione: 25 kg

Alta solidità Resistenza alla comparsa 
della muffa

    Buona adesione 
alla superficie 

Dettagli lucidi

Ottima lavorabilità Alta resistenza al 
vapore 

Alta solidità

BK-Briv Universal
Intonaco minerale decorativo per muri interni
Utilizzo: Intonaco minerale fine a strato sottile e base di stucco e cemente, adatto a tutte le 
superfici di calce e cemento (o solamente cemento), per spazi interni.
Preparazione ed applicazione: È necessario che la superficie sulla quale viene applicato 
l’intonaco sia solida, pulita e asciutta, senza elementi scrostati, macchie di unto ecc. A 
dipendere dalla capacità di assorbimento e dalla qualità della superficie, qualora necessario, 
preparare la superficie applicando BK-Grund Universal. Nel caso di superfici molto assorbenti, 
è raccomandato il rivestimento con il BK-Nivelator mentre, nel caso di superfici fragili e 
consumate – rivestirle di BK-Penetrat prima di applicare l’intonaco. Il tempo dell’asciugatura 
della superfice, prima dell’applicazione dell’intonaco è di 12h. La preparazione del composto 
viene eseguita aggiungendo 24-26 % di acqua, con buona miscelazione al fine di raggiungere 
completa omogeneizzazione. Lasciare la miscela a riposare per 10 minuti, dopodiché 
mescolare ancora una volta. Applicare l’intonaco con la cazzuola in acciaio, spessore del 
chicco più grande. A dipendere dall’effetto desiderato in termini di struttura, lavorare 
l’intonaco con la cazzuola in plastica e seguenti techniche: Ful (piena-kratz) struttura – 
immediatamente dopo l’applicazione strutturare con movimenti a cerchio, struttura “rajb” 
(struttura a effetto graffiato-rille – dopo l’applicazione lavorare la superficie con movimenti 
a cerchio fino all’ottenimento della struttra desiderata. Per informazioni più dettagliate, 
consultare la scheda tecnica del 
prodotto. 
Temperatura durante l’applicazi-
one: Dai +5°C ai +30°C.
Data di scadenza e conservazi-
one: 12 mesi nella confezione 
originale, in luogo asciutto sopra 
le palette.  
Confezion: 25 kg

Ottima lavorabilità Buona permeabilità 
al vapore 
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INTERNE

BK-Dekor
Intonaco minerale decorativo per pareti interne 
“buccia d’arancia”
Utilizzo: Intonaco minerale in polvere utilizzato per la protezione e decorazione delle 
superfici delle pareti interne. Il prodotto può essere utilizzato come strato iniziale per 
la stuccatura dei ruvidi intonaci interni di base, grazie alla possibilità di applicare  uno 
strato spesso in una mano sola. 
Preparazione ed applicazione: È necessario che la superficie su cui l’intonaco viene 
applicato sia solida, pulita, asciutta e, se necessario, nel caso di basi fragili e assorbenti 
- rivestita dal BK-Podloga.  La preparazione del composto viene eseguita aggiungendo 
la polvere in circa 38-40 % di acqua (9,5-10 l di acqua per 25 kg di polvere), con buona 
miscelazione al fine di raggiungere completa omogeneizzazione. Lasciare la miscela 
riposare per 10 minuti, quindi mescolare di nuovo.  Solitamente l’applicazione viene 
eseguita con la cazzuola in metallo mentre i lavori di rifinitura vengono eseguiti con il 
rullo in spugna, gomma o plastica, a dipendere dalla struttura desiderata. 
Temperatura durante l’applicazione: Dai  +5°C ai +30°C.
Consumo: Intorno ai 2-3 kg/m², a dipendere dalla struttura desiderata e dalla qualità 
della superficie.
Data di scadenza: 12 mesi nella confezione originale, in luogo asciutto e sopra le palette.  
Confezione: 25kg

Per interni Ottima permeabilità 
al vapore

Alta solidità
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BK-Color
Pasta pigmentata - tonificante per dispersioni 
per pareti interne 
Utilizzo: Colorante liquido concentrato per pitture a dispersione per interni e materiali 
decorativi. Agitare bene il flacone prima dell'uso.
Colori: Ocra, giallo, blu, rosso, viola, terracotta, verde, marrone, pesca, nero.
Consumo: Il consumo del prodotto dipende dalla tonalità desiderata. La quantità 
massima del BK-Color per confezioni di 25 kg del BK-Pol è pari ai 300 ml (3 flacconi), 
mentre per una confezione di 15 litri del BK-Gold e BK-Cristal sono necessari 500 ml (5 
flacconi). Per informazioni più dettagliate consultare la scheda tecnica del prodotto.
Data di scadenza e conservazione: Massimo 18 mesi nella confezione originale sigillata. 
Conservare a temperatura dai +5°C ai +25°C, al riparo dalla luce solare e dall’eventuale 
rischio del congelamento.
Confezione: 100 ml
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BK-PlasterFix
Colla per pannelli in cartongesso 
Utilizzo: BK-PlasterFix - colla a base di gesso, utilizzata nel settore edilizio come 
strumento con cui fissare i pannelli in cartongesso sulle superfici murali.
Preparazione ed applicazione: È necessario che la superficie su cui la colla viene 
applicato sia solida, pulita,  asciutta, senza elementi scrostati, macchie di unto ecc. 
Nel caso di superfici molto lisce, rivestirle prima con BK-Beton Kontakt. Nel caso di 
superfici molto assorbenti, prima di procedere all’incollaggio, è necessario rivestire la 
superficie con BK-Nivelator. La preparazione della miscela viene effettuata aggiungendo 
circa 39% di acqua, mescolando intensamente affinché non si è ottenuta la completa 
omogeneizzazione. Lasciare la miscela riposare per 10 minuti e, prima dell’utilizzo, 
mescolare ancora una volta. Il collante si applica ai punti laterali e centrali del pannello 
in cartongesso, distanza: circa 30cm. Altrimenti, la colla può essere applicata anche 
a strisce lungo l’intera superficie del pannello in cartongesso. Per informazioni più 
dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto.
Temperatura durante l’applicazione: La temperatura dell’aria e della superficie durante 
il montaggio dovrebbe essere tra +5°C e +30°C.
Consumo: Circa 3,5-4,0 kg/m².
Data di scadenza e conservazione: 12 mesi nella confezione originale, in luogo asciutto 
e sopra le palette.
Confezione: 25 kg

BK-Fil
Prodotto riempitivo per le fughe tra pannelli in 
cartogesso
Utilizzo: Prodotto riempitivo a base di gesso, utilizzato per riempire e rafforzare le fughe 
tra i pannelli in cartongesso ma anche per riempire zone non uniformi sopra i pannelli (viti, 
danni di origini varie ecc.).
Preparazione ed applicazione: È necessario che la superficie su cui il prodotto viene 
applicato sia solida, pulita, asciutta e priva di parti scrostanti, macchie di unto ecc. Preparare 
la miscela  mescolando la polvere con circa 55% di acqua fino all’omogenizzazione definitiva. 
Le zone interessate vengono riempite con un determinato spessore finché non si raggiunge il 
livellamento della superficie dei pannelli stessi. La larghezza dello strato applicato dovrebbe 
essere 20-25 cm, dopodiché, nello strato applicato in tale maniera viene posizionata una 
striscia di benda di rinforzo, la quale va leggermente pressata con la cazzuola. Una volta 
asciutto il primo, viene applicato un secondo strato di BK-Fil con larghezza 25-30 cm, che 
viene utilizzato per livellare la superficie da rafforzare. Dopo l’asciugatura, è necessario 
rimuovere eventuali piege utilizzando carta vetrata. Il tempo di asciugatura dopo l’intervento 
di riempimento fughe e altre zone, in condizioni standard (T = + 23-25 ° C, umidità relativa = 
50-60%) è circa 12 ore. Vedere la scheda tecnica del prodotto per istruzioni più dettagliate.
Temperatura dell’applicazione: La temperatura dell'aria e della superficie durante 
l'installazione dovrebbe rimanere nei limiti tra + 5 °C e + 30 °C. La temperatura dell’aria e 
della superficio durante il montaggio dovrebbe essere tra +5°C e +30°C.
Consumo: Circa 0,35-0,45 kg/m².
Data di scadenza e conservazione: 12 mesi nella confezione originale, in luogo asciutto e 
sopra le palette.
Confezione: 5 kg

Ottima lavorabilità            Prolungato tempo 
di utilizzo (dopo la 
preparazione del 

prodotto)

Alta adesione con 
pannelli in cartongesso

Ottima lavorabilità Prolungato tempo 
di utilizzo (dopo la 
preparazione del 

prodotto) 

Ottima adesione al 
gesso e cartongesso  
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