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OPSTI PODACI
1.1.  NARUCILAC:
1.2, ZAHTEYV Br. Narudilac:

IMS:
1.3. ISPITIVANJE IZVRSENO U:

1.4. DATUM IZDAVANJA IZVESTAJA:

PODACI O UZORKU

21 PROIZVODJAC:

2.2. VRSTA PROIZVODA:

2.3. OZNAKA PROIZVODA:

2.4. DATUM I MESTO
UZIMANJA UZORKA:

2.5 DATUM PRIJEMA UZORKA

NA ISPITIVANJE:
2.6. UZORKOVANJE IZVRSIO:

CILJ ISPITIVANJA:

METODE ISPITIVANJA:

veziva, hemiju 1 maltere.
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"BANJA KOMERC”, d.o.0.,
Arandjelovac

- 0d 24.05.2002.

1669-13 od 24.05.2002.
Laboratoriji za veziva, hemiju i
maltere

2002.07.08.

"BANJA KOMERC", d.o.0.,
Arandjelovac

Dvokomponentni dekorativni malter
spoljasnju upotrebu

-GREBANA FASADA-
“BAVALIT”

23.05.2002.
Predstavnik Narucioca

Ispitivanje [izicko-mehanickih
karakteristika dvokomponentnog
dekorativnog maltera za spoljasnju
upotrebu -GREBANA FASADA-

JUS U.MS8.002; B.C8.042;
B.C8.023: B.C8.050; U.M&.300);
(G.S2.815;

[ZloZeni rexultati se odnose iskljucivo na ispitni uzorak. Ne preuzima se nikakva odeovornosi v pocledu
verodostojnosti  uzorkovanja, osim u slucaju kada je ono obavijeno pod direkinom kontrolom

predstavnika Laboratorije. Izvestaj se ne sme umnoZavati, izuzev u celini, 1 uz odobrenje Laboratorije za
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5. REZULTATI ISPITIVANJA
5.1.  Odnos komponenti A : B: H,O L :0:125:0.20
52 Rasprostiranje, mm, bez potresanja 190
5:3. Zapreminska masa sveZe mase, kg/m’ 1480
54. Zapreminska masa o¢vrsle mase, kg/m’ -
5.5, Sadrzaj uvuéenog vazduha, % 22.0
5.6. Sposobnost zadrZzavanja vode, % 100.0
S5.7. Prionljivost sveZe mase za staklenu povrsinu, % -
5.8.  Obradivost, h, min o il
5.9.  Postojanost zapremine post.
5.10.  Prionljivost za podlogu, MPa
a) Beton 0.82
b) Opeka 073
c) Gas beton (.56
5.11.  Prionljivost za podlogu od betona, MPa
a) Suvi postupak (.83
b) Mokri postupak -
c) Na poviSenoj temperaturi (t = +70°C) .
d) Posle dejstva mraza 0.67
5.12.  Koeficijent kapilarnog upijanja vode, kg/m* h"* 0.514
5.13.  Koeficijent kapilarnog otpustanja vlage, kg/m* h"” 0.339
5.14.  Paropropusnost
a) Koeficijent difuzije vodene pare, ng/Pa s m* 20.11
b) Propustljivost vodene pare, g/m* 24" 415.52
c) Koeficijent difuzionog otpora 45.4
5.15.  Skupljanje mase, mm

Ruk /Vﬂdll c1sp1t1/?ama
UM W/

Ljiljana Milicdic, dipl{hem.
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“BANJA KOMERC?”, d.o.0.

Slobodana Penezica bb
343000 ARANDJELOVAC

OCENA REZULTATA ISPITIVANJA
SA MISLJENJEM O UPOTREBLJIVOSTI
DVOKOMPONENTNOG DEKORATIVNOG MALTERA ZA
SPOLJASNJU UPOTREBU -GREBANA FASADA-
“BAVALIT”

Veza: Izvestaj br. 1087/2002

Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja, moze se zakljuciti da dvokomponentni dekorativni malter
za spoljasnju upotrebu -GREBANA FASADA-, “BAVALIT”, proizvodnja “BANJA KOMERC",
d.o.0., ARANDJELOVAC, ima dobru prionljivost za podloge, dobru paropropusnost, otporan je na
dejstvo mraza, lako se priprema i obraduje, pa je pogodan kao dekorativni fasadni malter za izradu
zavrsno-uKkrasnog fasadnog sloja zgrada i objekata. Kod primene neophodno je pridrzavati se
preporuka Koje su propisane i date u uputstvu proizvodaca.

KOHCTPYKUM[e 1 TexHorneruje rpahersa constructions and building technologies
MaTepujand K rpahesuHCKa uanka materials and building physics
NyTeBU W reoMeXaHuka roads and geomechanics
MeTanu v onpema metals and equipment



