3 BEKAMENT

Snaga je u nasim rukama

TEHNICNI LIST IZDELKA Izdaja:l Razli¢ica:5

BK- Microfas Silicat RZ-TLP-054 Datum: 14.12.2020.

1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA

Trgovsko ime izdelka: BK-MicroFas Silicat

Podatki o proizvajalcu:

Banja Komerc Bekament D. O. O.

34304 Banja

Arandelovac

tel. 034-6777-500

faks 034-6777-505

e-posta: komercijala@bekament.com

Kontakt za izdelavo TLP: e-posta: laboratorija@bekament.com

2. OPIS IN PODROCJE UPORABE

BK-MicroFas Silicat je strukturna, fasadna disperzijska barva z mikrovlakni, izdelana na
bazi vodnega stekla in visokokakovostne polimerne emulzije, ki jo odlikuje odli¢na
vodoodbojnost, dobra paroprepustnost in visoka pokrivha moc¢. Prav tako poseduje tudi
odlicno odpornost proti UV sevanju in vremenskim vplivom. Uporablja se za
dekorativno zascito novih in za prebarvanje kakovostnih, nosilnih, starih fasadnih
povrsin. Uporablja se tudi za barvanje kriticnih povrsin v kombinaciji z BK-Grund Silicat
podlago, ker ima sposobnost polnjenja in premosScCanja tankih razpok v povrSinskem
sloju (Sirina razpok max. 0,5 mm).

Sodi med ekoloSke zidne barve, ki niso Skodljive za zdravje ljudi in okolje, ne vsebuje
organskih topil.

3. SESTAVA

Kemijska sestava: Kalijevo vodno steklo, vodna emulzija polimerov, voda, mikrovlakna,
aditivi, pigmenti in mineralna polnila.

Nevarne sestavine: V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakiranju in
oznacevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem
klasifikacije in oznacevanja, ta izdelek ne sodi med nevarne izdelke.

Opomba: |zdelek deluje alkalno. Lahko deluje drazilno na oci in kozo. V primeru stika z
oCmi ali kozo izprati z veliko vode.

4. TEHNICNE LASTNOSTI

Gostota, g/dm3 (EN ISO 2811-1) 1500-1700
Viskoznost, mPas (EN ISO 2555) 25000-35000

Sprijemna trdnost na podlago, MPa (EN ISO 4624) > 0.5

Vodovpojnost, kg/,(m?h%%) (EN 1062-3) 0,1-0,5 (razred Wz po EN
1062-1)

Paroprepustnost, m (EN ISO 7783-2) < 0,14 (razred V; po EN 1062-
D
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Velikost delcev, um (EN ISO 1524) < 300 (S2 po EN 1062-1)
Debelina sloja, jm (EN ISO 3233) 100-200 (razred Ez po EN
1062-1)
< 5 pri kotu 85° (globoki mat
Sijaj, % (EN ISO 2813) po EN 13300)
Okvirna poraba, g/m? ~400-450
Pakiranje, kg 5; 8; 25;

5. OSTALE LASTNOSTI

Videz: Bela ali obarvana viskozna tekocina

Vonj: Specificen za mesanico polimerno

vezivo/ pH vrednost (EN ISO 787-9): 11-12

Vsebnost suhe snovi (EN ISO 3251), %: ~70

VOC* vsebnost, g/l: <1 (maksimalna dovoljena vrednost A (c) 40 g/I)

*VOC: Volatile Organic Compound - Hlapne organske spojine;

Moznost niansiranja v skladu z Bekament ton kartami ob omejeni izbiri barv. Ne
jamcimo za popolno skladanje v skladu z niansami ton kart drugih proizvajalcev kot tudi
ne za absolutno ponovljivost nians.

6. PODLAGA

Podlaga na katero se barva nanasa mora biti ¢vrsta, Cista in suha, brez slabo vezanih
delov, mastnih madezev in podobno. Ustrezne podlage so vse povrSine od apnenih,
cementnih in cementno-apnenih ometov (starih najmanj mesec dni), betonske povrsine
(stare najmanj 3 mesece), povrSine zglajene s kakovostnimi mineralnimi masami za
izravnavanje (starost odvisna od vrste), kot tudi povrSine z dobro sprejetimi starimi
ometi in barvami na mineralni osnovi in podobno. Podlago je treba pred nanasanjem
premazati z BK-Grund Silicat podlago, zazeleno v isti niansi kot je niansa disperzijske
barve. Cas su$enja podlage pred nanasanjem barve znasa min. 12 h.

V primeru prebarvanja povrSin, okuzenih z zidnimi plesnimi, je treba izvesti dezinfekcijo
z BK-Sanicidom. V primeru barvanja povrsin, prebarvanih z oljnimi barvami, laki in
podobno, je treba opraviti kompletno odstranjevanje obstojec¢ih premazov.

Pripravi podlage je treba posvetiti veliko pozornost, posebej v primeru prebarvanja
poskodovanih fasadnih povrSin saj nepravilnosti v teksturi povrSine onemogocajo
dobivanje zadovoljivega rezultata in nepravilnosti najpogosteje postanejo Se bolj vidne
po prebarvanju.

7. PRIPRAVA IN NANASANJE

Pred uporabo je treba najprej dobro premesSati maso in izvesti homogenizacijo
materiala iz razli¢nih serij in/ali pakiranj, in jo zatem razredciti s priblizno 5- 10 % vode
(0,25-0,5 | za pakiranje 5 kg, 0,4-0,8 | za pakiranje 8 kg, 1,25-2,5 | za pakiranje 25 kg).
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Barva se nanasSa z dolgodlakim valjckom najpogosteje v dveh slojih. Nanasanje drugega
sloja poteka po popolnem susenju prvega sloja, kar pri normalnih pogojih (T=+23-25°C,
relativna vlaznost zraka=50-60 %) zahteva 4-6 h.

Treba je delati enakomerno in brez prekinitev na neprekinjenih zidnih povrsinah, da bi
se izognili neskladnosti, ki nastajajo zaradi spajanja povrsin, neenakomernega susenja in
podobno. Pri nanasanju na velike fasadne povrSine morate delati enakomerno s “polnim
valjckom”, tako da se premazana povrSina veckrat preide z valjckom v razli¢nih smereh,
da bi se izognili zdruzevanju polnila na enem mestu. Fasadne povrsine, ki so velike in
vklju€ujejo vec¢ nadstropij, je treba barvati hkrati v vseh etazah.

Temperatura zraka in podlage pri vgradnji mora biti v obsegu od +15 ¢C do +30 °C,
relativha vlaznost ne vecja od 70 %. Ne nanasajte pod neposrednim soncem, medgli,
vetrom in dezjem. Visoka vlaga in nizke temperature lahko bistveno podaljSajo cas
susSenja barve in vplivajo na neizenacenost nianse.

Zaradi svojega posebnega nacina vezave za podlago BK-MicroFas Silicat zahteva min.
24 h, da bi dosegel odpornost na padavine, medtem ko se popolna odpornost filma
doseze Sele po 3 tednih. Pri nanasanju BK-MicroFas Silicat-a morate povrsine zascititi z
zasSCitnimi zavesami, ne glede na vremenske pogoje, da bi omogocdili enakomerno
suSenje in preprecili pojavljanje madezev.

8. VZDRZEVANJE

Povrsine prebarvane z BK-MicroFas Silicat-om, posedujejo dobro odpornost na madeze
in ne zahtevajo posebnega vzdrzevanja. Priporocljivo je oblasno odprasevanje in
brisanje povrsine s ciljem odstranjevanje prahu. Morebitne necistoCe se lahko odstranijo
s pranjem s pomocjo tople vode in doloCenega univerzalnega hiSnega sredstva za
¢is¢enje (detergent za pranje perila / posode). Potem povrsino izperete s ¢isto vodo. Ni
dovoljeno Cis€enje in pranje z abrazivnimi sredstvi in orodji.

Silikatne barve so zaradi visoke pH vrednosti izjemno odporne na razvoj
mikroorganizmov, toda s ciljem prevencije je treba sposStovati priporocila, povezanih z
rednim vzdrzevanjem fasad.

Z rednim vzdrzevanjem fasadnih povrSin se zmanjSuje tudi tveganje pred nastankom
alg in glivic. Pojavljanje mikroorganizmov je znacilno za termoizolacijske sisteme,
najpogosteje na objektih v blizini dreves, rek, jezer, v podrocdjih s pogosto meglo in
vecjo koncentracijo vlage v zraku, v kotlinah in podobno. Tvegani so tudi objekti, ki so v
neposrednem stiku z zemljiS¢em, ki je zasiCeno z vlago ali se pocasneje susi, objekti z
majhnimi nadstreski streSne konstrukcije kot tudi objekti s slabo izvedenimi detajli okoli
odprtin in podobno. Najbolj sta obremenjeni zahodna in severna stran objekta.

Nekateri od ukrepov za boj proti/zmanjSanje tveganja pred razvojem mikroorganizmov
SO:

redno CisCenje fasadnih povrsin, odstranjevanje povrSinskih vod okoli objekta, ¢is¢enje
snega, redno preverjanje drenaz okoli objektov in Cis€¢enje stresnih zlebov itd. Saniranje
okuzenih povrsin ne poteka samo na delih, kjer so vidni mikroorganizmi, ampak poteka
saniranje kompletnega zidu. Tretma opraviti v skladu z navodili, podanimi v tehni¢nem
listu za BK-Sani Cid. Po odstranitvi mikroorganizmov je treba prebarvati obravnavane
povrSine s fasadno barvo z dodatkom biocidnega sredstva za zascito suhega filma. Ne
glede na ustrezno funkcijo biocida, ne moremo jamciti, da se mikroorganizmi po
dolo¢enem c¢asu ne bodo ponovno pojavili. Treba je poudariti, da pojavljanja
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mikroorganizmov ni mogoce popolnoma prepreciti, ampak samo upocasniti. Dejstvo
biocida v zaklju¢nem sloju se sCasoma zmanjsSuje, tako da je objekte, ki se nahajajo v
okolju podlozenemu razvoju mikroorganizmov, treba redno vzdrzevati in jih periodi¢no
prebarvati na Ze opisan nadin.

Na povrsinah termoizolacijskih sistemov se pogosto nabirajo pajki in druge vrste zuzelk,
ki predstavljajo umazanijo. Zgoraj omenjeno redno vzdrzevanje predstavlja preventivni
ukrep tudi v tem primeru. Na koncu je treba poudariti, da pojavljanje mikroorganizmov,
pajkov,

zuzelk in podobno na fasadnih povrsSinah, v najvecji meri odvisno od klimatskih pogojev.
ne pa funkcionalni in kot takSen ne more biti osnova za reklamacijo na kakovost
termoizolacijskega sistema.

9. CISCENJE ORODJA

Takoj po uporabi je treba orodje detajlno oprati z vodo. Ce se orodje ne opere takoj po
uporabi, strjene ostanke mehansko odstranimo. Odstranjevanje lahko olajSate z
vecCkratnim potapljanjem orodja v vodu.

10. RAVNANJE IN SKLADISCENJE

Pri pravilni uporabi niso potrebni posebni previdnostni ukrepi pri ravnanju. Hraniti zunaj
dosega otrok.

SkladisCiti na temperaturah od +5 °C do +25 2C, zasciteno pred neposredno
soncevo svetlobo in zmrzovanjem. Rok uporabe: 12 mesecev.

11. OSEBNA ZASCITA

Zascita dihal: Ni potrebna pri dobrem prezraCevanju prostorov.

Zascita rok in telesa: Pri ponavljajoCem se stiku s kozo je priporocljiva preventivna
uporaba zascitnih rokavic. Uporabljati delovno obleko z dolgimi rokavi in hlacnicami.
Zascita oci: Preventivno uporabljati zascCitna ocala.

12. EKOTOKSIKOLOSKI PODATKI

Na osnovi izkusenj in obstojecih informacij pri pravilni uporabi niso poznani negativni
vplivi na zdravje. Prepreciti nekontrolirano izpuscanje v kanalizacijo in vodotoke.

13. NACIN ODSTRANJEVANJA

V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.

14. DRUGI PODATKI

Ton karta barv je izdelana na papirju, pa se pri nanasSanju izdelka na razlicne povrsine
lahko pricakujejo manjSa odstopanja nians od ton karte, ki ne morejo biti predmet
reklamacije. DoloCena odstopanja nians barve glede na ustrezno nianso v ton karti so
mozna zaradi uporabe naravnih mineralnih polnil. Neizenacenost nianse prebarvane
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fasadne povrsine je lahko posledica neustreznih pogojev pri vgradniji, razli¢ne vpojnosti
in hrapavosti podlage.

Skupno koli¢ino barve za dolo¢en objekt je treba narociti naenkrat. Banja Komerc
Bekament DOO ne jamdci za absolutno skladanje nians iz razli¢nih Sarz, odstopanja v
tonu ne morejo biti predmet reklamacije.

Ce izvajalec pri vgradnji materiala opazi dolo¢eno estetsko ali uporabno pomanijkljivost,
je dolzan zaustaviti delo in o tem obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajSem roku zacel z
obravnavo reklamacije. Pritozbe, ki se posljejo proizvajalcu po vgradnji vec¢jega dela ali
kompletne koli¢ine materiala in so povezane z navedenimi znacilnostmi ne morejo biti
predmet reklamacije.

Pri izbiri nians za vgradnjo v termoizolacijski sistem priporo¢amo nianse z vrednostmi
svetilnosti Y, ki so vecCje od 30. Barve intenzivnih nians posedujejo manjso odpornost na
izpiranje zaradi padavin kot tudi dolgoro¢no obstojnost barve. Spremembe na fasadnih
povrsinah, ki nastajajo kot posledica zunanjih vplivov, ne morejo biti predmet
reklamacije.

15. OPOMBA

Banja Komerc Bekament DOO izvaja kontrolo izdelka v lastnih laboratorijin kot tudi
obcasna preverjanja v neodvisnih certificiranih laboratorijih. Tehni¢ni list je plod nasih
spoznanj in dosedanjih prakti¢nih izkusenj in vsem uporabnikom sluzi kot priporocilo za
doseganje najboljsih rezultatov. Ce so vremenski in drugi pogoji drugaéni od tistih v
nasSih navodilih, je treba nasa navodila razumeti kot sploSne smernice, brez garancije za
vgradnjo.

Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za Skodo, nastalo zaradi
nepravilne uporabe ali napacne izbire izdelka kot tudi ne za nekakovostno opravljeno
delo.

Predpostavlja se, da izvajalec obvlada tehnike vgradnje in uporabe razlicnih izdelkov.
Zapisano nas v nicemer ne obvezuje.

Ta dokument nadomesca vse predhodne razliCice, ki se od navedenega datuma
izdelave Stejejo za neveljavne.

Datum izdelave: 09.02.2013
PrejSnja razliCica: razliCica 1.4-18.12.2018.
Spremenjena poglavja: 5,7
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