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IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. DSM-129/22

Toplotnoizolacioni materijal —

plo¢a od (XPS) ekstrudiranog polistirena
"BK DUR XPS",

Debljina: 50 mm

Proizvodac:

RAVAGO KATERINI S.A.
SEVASTI-PIERIA-GREECE

VAT: 800795980 (Grcka)

Predmet ispitivanja:

"Bekament” D.0.0.,

varucliac |spltivanis: 34304 Banja, Arandelovac, Srbija

Zahtev/Ponuda/Ugovor: Zahtev br. 41-16924 od 06.12.2022.god.

Sadrzaj izvestaja: Ukupno 5 strana
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1. OPSTIPODACI

1.1 Predmet ispitivanja

Plo€a od ekstrudiranog (XPS) polistirena "BK DUR XPS", debljine 50mm. |

1.1.1 Proizvodac
RAVAGO KATERINI S.A. SEVASTI-PIERIA-GREECE VAT: 800795980 (Grcka). |

1 Metod ispitivanja

Linearne mere (mm) prema standardu SRPS G.S2.810: 1990 (povuéen)’,
Gustina (kg/m?®) prema standardu SRPS G.S2.410: 1967 (povuéen),
Pritisna €évrsto¢a (kPa) prema standardu SRPS G.S52.813: 1990 (povucen),
Savojna Cvrstoca (N) prema standardu SRPS G.S52.814: 1972 (povucen),
Smicajna ¢vrstoca (kPa), prema standardu SRPS G.S2.817: 1972 (povucen)’,
Cvrstoéa pri zatezanju (kPa) prema standardu SRPS G.S2.812: 1972 (povuéen)
Dimenziona stabilnost (%) prema standardu SRPS G.S2.816: 1973 (povucen),
Difuzija vodene pare (ng/Pa . m. s) prema standardu
SRPS G.S2.815: 1990 (povuéen)’,
1.2.9 Upijanje vode [%/(V/V) prema standardu SRPS G.52.818 : 1990 (povuéen),
1.2.10 Karakteristike pri gorenju (horizontalna brzina gorenja),(mm/s)

prema standardu SRPS EN ISO 3582 : 2011,
1.2.11 Toplotna provodijivost [W/(m . K) ], prema standardu
SRPS U.A2.020: 1984(povucen)”

*metode nisu u obimu akreditacije laboratorije za drvo i sinteticke materijale
* *|spitivanje toplotne provodljivosti je izvr§eno u laboratoriji za
ispitivanje materijala ~Toplotna tehnika i zastita od poZara

*
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1.3 Merna i regulaciona oprema

1.3.1 Uredaj za dimenzionu kontrolu polistirena dimenzija 650 x 1200 mm
(merna &eliéna traka MTC 1, merni opseg 0+650mm, merna éeliéna traka -MTC 2,
merni opseg 0+1150 mm, ugaonik duzine krakova 650 x 1200 mm);
1.3.2 Tehni¢ka vaga "KERN" tip "6200-2NM", merni opseg 0+6200g,rezolucije 0.01g,
1.3.3 Merni sat - digitalni "MIB”,merni opseg 0-25 mm;
1.3.4 Pomicno merilo, digitalno "SYLVAC”,merni opseg 0+150mm
1.3.5 Hidrauli¢na kidalica "AMSLER" tip "DKF 3", mernog opsega 4/40 kN,
1.3.6 Mehanicka presa "KARL FRANK", model "581" merni opseg tezina
1.0; 2.0i 5.0 kN,
1.3.7 Univerzalna elektronska kidalica "ZWICK", tip "1461",merni opseg
1.9613/49.0333 kN
1.3.8 Laboratorijska susnica sa prinudnom cirkulacijom vazduha, merni opseg 0+200 °C,
radna zapremina 110 dm?
1.3.9 Digitalni higrotermometar "TQC",merni opseg 0-100%,rezolucija 0.1%,
1.3.10 Tajmer elektronski "APRECISION",ser.br. 2019470, (0+24)h

1.4  Uzorak za ispitivanje

1.4.1 Uzorci za ispitivanje -14 ploga ekstrudiranog polistirena deklarisanih dimenzija
(1250x600x50) mm su dostavljeni od strane predstavnika Narucioca ispitivanja
dana 13.12.2022.god. $to je evidentirano u zapisniku o uzorkovanju,
prijemu,Cuvanju i Sifriranju uzoraka - LZ 259 br.118/22 od 13.12.2022.god.
Datum izdavanja izvestaja:22.12.2022.god.
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2. REZULTATI ISPITIVANJA

INSTITUT IMS RD
BEOGRAD

2.1 Mere i dozvoliena odstupanja na uzorcima deklarisanih dimenzija 1250 x 600 x 50 mm

data su u Tabeli 1:

Red. 5 :
Duz. Po Sir. Po ) Po Po
[tgé - Ouigfﬁ: (sr.vr.) SRPS (sr.vr.) SRPS Deblj':n(r:r.vr.) SRPS Pravouglost, mm SRPS
P mm G.C7.202 | mm | G.C7.202 G.C7.202 G.C7.202
1. 1253 599 50.50 1
2. 1252 600 50,65 1
3. 1253 599 50.61 1
4. 1254 599 50.84 1
5. DSM-128/22 1252 599 50.86 1
dozvoljeno dozvoljeno dozvoljeno dozvoljeno
6. 1253 598 50.93 1
odstupanje odstupanje odstupanje odstupanje
T 1254 598 50.45 0
do do do do
8. 1253 599 50.20 1
+7.5 mm 7.5 mm +2 mm 7 mm
9. 1253 599 51.00 0
10 1253 600 51.18 1
1253£0.1 59910.1 50.7210.01 0.8 0.1
srednje vrednosti: k=2.26" k=2.26" k=2.26" k=2.26"

zadovoljeni su zahtevi iz standarda SRPS G.C7.202

Tabela 1
*iskazana je prosirena merna nesigurnost sa faktorom obuhvata k=2.26 koja obezbeduje nivo poverenja od 95%

2.2 Rezultati ispitivanja gustine dati su u Tabeli 2:

Redni
broj ploce

Oznaka uzorka

Gustina (kg/m®)

-

DSM-128/22
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-
o

31.4

31.4

31.2

31.4

314

31.4

31.7

3.2

31.7

31.3

Srednja vrednost gustine:

31401
k=2.26"

Ocena po SRPS G.C7.202

kategorija Ill

Tabela 2
*iskazana je pro3irena merna nesigurnost sa faktorom obuhvata k=2.26 koja obezbeduje nivo poverenja od 95%
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2.2 Ostala ispitana svojstva data su u Tabeli 2

Er Ispitivanje Rezultat ispitivanja (sr.vr.) SRP;‘:Q%F;%M
prive aprezan;e s iskazana je proéire:e?glir:\a nesigurnost sa
1 10 % deformacije, (kPa) i el ) e kategorija IlI
(standard SRPS G.S2.813) faktorom obuh\gseﬁeﬁi:igcggoz ezbeduje nivo
savojno opterecenje pri lomu,
2 (N) 55 kategorija Ill
(standard SRPS G.52.814)
. 260 1
3 smicajna ¢vrstoca (kPa) iskazana je prosirena merna nesigurnost sa _
(standard SRPS G.52.817) faktorom obuhvata k=2.78 koja obezbeduje nivo
poverenja od 95%
490 + 1
g zatezna Cvrstoca (kPa) iskazana je prodirena merna nesigurnost sa )
(standard SRPS G.S2.812) faktorom obuhvata k=2.26. koja obezbeduje nivo
poverenja od 95%
koeficijent toplotne +10°C +23°C
5 provodijivosti, A, mW/(m.K) 31.0 33.0 podkategorija [11-B
(standard SRPS U.A2.020) : .
promena meraoposle 48h, Duzina Sirina Debljina ’
6 na +70°C,% ategorija lll
(standard SRPS G.S2.816) -0.03 -0.07 -0.08
koeficijent difuzione
provodljivosti vodene pare -
7 A PVP (ng/Pa.s.m)=16 kategorija Il
+23°C i 10-85 % vlage
(standard SRPS G.52.815)
8 honzontalr}?nm'!z;;\a gorenja, Nema pogetka gorenja,epruvete se tope i )
(standard SRPS EN 1SO 3582) skupljaju pod dejstvom plamena.
N 1.32+£0.01
9 upijanje vode % (V/V) iskazana je pro&irena merna nesigurnost sa kateqoriia lli
(standard SRPS G.52.818) faktorom obuhvata k=2.19 koja obezbeduje nivo garl
poverenja od 95%

Tabela 3

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. DSM-129/22 Strana 4 od 5



M5 INSTITUT IMS5 AD
© BEOGRAD

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za drvo i sinteticke materijale
Beograd, Bulevar Vojvode Migi¢a 43

tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

3. MISLJENJE

Rezultati ispitivanja uzoraka ekstrudiranog (XPS) polistirena
”BK DUR XPS” u plo¢ama deklarisanih dimenzija (1250x600x50) mm,

Naruéioca ispitivanja
"Bekament” D.O.O.,
34304 Banja, Arandelovac, Srbija
i
Proizvodaca
RAVAGO KATERINI S.A.
SEVASTI-PIERIA-GREECE
VAT: 800795980 (Grcka)

pokazuju da se na osnovu zahteva standarda SRPS G.C7.202" (povugen)
za vrednost gustine i koeficijenta toplotne provodijivosti
ispitani ekstrudirani polistiren
ocenjuje kao kategorija lll (prema vrednosti gustine) i
podkategorija lll-B (prema vrednosti koeficijenta toplotne provodljivosti)

(i sva ostala ispitana fizicko-mehanicka svojstva ekstrudiranog polistirena ispunjavaju uslove za
kategoriju Ill)

*standard SRPS G.C7.202 nije u Obimu akreditacije Laboratorije za drvo i sinteti¢ke materijale

IzloZeni rezultati se odnose iskljuivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u
pogledu verodostojnosti uzorkovanja osim ako je izvr$eno u prisustvu predstavnika Laboratorije.

Izvestaj se ne sme umnozavati, izuzev u celini, bez odobrenja Centralne laboratorije za ispitivanje
materijala.

Sva ispitivanja su izvrSena u skladu sa stavom 1 iz Clana 6 Pravilnika o tehnickim i drugim
zahtevima za termoizolacione materijale (Sl.list SCG br.54/2005)

Beograd, 22.12.2022. godine

Rukovodilac ispitivanja
,ﬂmo\gm}“ 770,&1,,{

Miodrag Pavlovi¢, dipl.ing.

-kraj izvestaja-
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