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Rukovodilac

Boja za unutrasnje zidove
,BK-Pol*

Banja Komerc Bekament d.o.o
Banja
34304 BANJA, ARANDELOVAC

Narucilac: - od 07.02.2022.

IMS br.: 41-1099 od 07.02.2022.
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1. OPSTI PODACI
1.1. Predmet ispitivanja

Boja za unutrasnje zidove
,BK-Pol"

1.2. Metode ispitivanja

SRPS EN ISO 2431:2019 - Boje i lakovi - Odredivanje vremena isticanja pomoc¢u posuda za
isticanje

SRPS EN ISO 2811-1:2017 - Boje i lakovi. Odredivanje gustine. Deo 1: Metoda pomoéu
piknometra

SRPS EN ISO 2813:2016 - Boje i lakovi. Odredivanje vrednosti (ogledalskog) sjaja pod uglom od
60°

SRPS EN ISO 2814:2010 - Boje i lakovi. Uporedivanje odnosa kontrasta (pokrivhe moci) boja istog
tipa i boje

SRPS EN ISO 3251:2019 - Boje, lakovi i plasticne mase. Odredivanje sadrzaja neisparljivih
materija

SRPS EN ISO 4624:2017 - Boje i lakovi - Ispitivanje prianjanja otkidanjem (podloga — malter)
SRPS EN ISO 7783:2013 - Boje i lakovi - Odredivanje svojstava prolaza vodene pare - Metoda
pomodéu posude (g/m?24h) *

SRPS EN ISO 9117-1:2010 - Boje i lakovi - Ispitivanja suSenja - Deo 1. Odredivanje stanja
potpune suvoce i vremena potpunog susenja

*metoda nije u Obimu akreditacije Laboratorije

1.3. Ispitna i merna oprema

Digitalni termometar sa dve sonde tip 213/2, "needle probe” tip 2136391; merni opseg -50°C do 299,9 °C;
rezolucija 0,1 °C; evid. broj IMS 10636, Uredaj za merenje difuzije vodene pare sa mernim posudama, bez.
evid. br.; Piknometar ,Erichsen“, 50 ml, Mod. 290/11, bez evid. br.

Digitalna analiticka vaga ,Kern“, do 220 g, evid. br. IMS 10478

Viskozimetar sa posudama za isticanje ,Erichsen®, Mod. 243/VII, bez evid. br.

Digitalni sekundomer LONSDALE, bez evid. br.; Susnica, evid br. IMS 3383

Pull off tester sa automatskim prirastom sile ,DY-216", Proceq, merni opseg od 0 do 16 kN, evid. br. 11460
Uredaj za odredivanje vremena sus$enja boja i lakova, bez evid. br.

Uredaj za merenje sjaja GL 0030 sa opcijom odredivanja sjaja pod uglovima od 20°, od 60° i od 85°,
Proizvoda¢ TQC Sheen, Holandija, evid. br. 11438

Prenosni spektrofotometar SPH 870 Proizvoda¢ ColorLite, Nemacka, evid. br. 10954 (ser br.
14788/tqc0997, geometrija 45°/0° sa sondom na kablu IP 67)

1.4. Uzorak za ispitivanje

Oznaka na uzorku: ,BK-Pol*

Proizvodac: BEKAMENT, Srbija

Datum prijema uzorka u Narucilac je dostavio u uzorak u Laboratoriju 18.02.2022.
laboratoriju: (zapisnik o prijemu uzorka LZ 259 br. 020/22)

Koli¢ina uzorka upucena na oko 1 kg

ispitivanje:
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2. REZULTATI ISPITIVANJA

2.1. Rezultati ispitivanja boje u isporu€¢enom stanju

Karakteristika Rezultati ispitivanja | Deklarisana vrednost
Gustina, g/lcm’ 1,688 + 0,001* -
Sadrzaj neisparljivih materija, % 65,77 £ 0,39** -
Vreme isticanja (bez raredenja, Ford & 8), s tiksotropna pasta -
Stanje ,potpuno suv“ postignuto posle .
20 min =
(podloga malter)

* jskazana je prosirena merna nesigurnost sa k=2 koja obezbeduje nivo poverenja od 95%
** iskazana je prodirena merna nesigurnost sa k=4,3 koja obezbeduje nivo poverenja od 95%

2.2. Rezultati ispitivanja boje nanete na lanete (debljina mokrog filma 100 pm)

e Rezultati Klasifikacija prema
Kartit ke ispitivanja SRPS EN 13300
Odnos kontrasta (pokrivna mo¢), % 98,9 klasa 2 (98 do 99,5)
2.3. Rezultati ispitivanja u stanju suvog filma
s Rezultati ispitivanja Klasifikacija prema
Karakteristika SRPS EN 13300
nepremazane premazane podloge <150
Paropropustljivost, g/m?24h padioge (boie) >V1 S
320,7 24,2 2o V&
(srednja paropropusnost)
Sjaj (85°), GU 2,2 (srednja vrednost) < 5 (duboki mat)
2.4. Rezultati ispitivanja prianjanja
Karakteristika Rezultati ispitivanja (posle 7 dana)
Prianjanje za malter, MPa 2,02 1,67 213 1,84 1,91 1,75
Opis loma 20% A/B 40% A/B 30% A/B 10% A/B 20% A/B 20% A/B
P 80% B 60% B 70% B 90% B 80% B 80% B

Tumacenje rezultata prionljivosti:
A/B - adhezioni prekid izmedu podloge i boje
B- kohezioni prekid u boji

Napomena: pecatnici (250) su zalepljeni epoksidnim lepkom

Izlozeni rezultati se odnose iskljuéivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu
verodostojnosti uzorkovanja, osim u sluéaju kada je ono izvrSeno u prisustvu predstavnika Laboratorije.
Izvestaj se ne sme umnozavati, izuzev u celini, bez odobrenja Centralne Laboratorije za ispitivanje materijala.

Rukovodilac is;iti:y

Beograd, 26.04.2022. god. Milorad Dusi¢, dipl.inz.
-kraj lzvestaja o ispitivanju-
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