3 BEKAMENT

Snaga je u nasim rukama

TEHNICNI LIST IZDELKA Izdaja:2 Razli¢ica:5

BK- Pol RZ-TLP-010 Datum: 20.06.2022.

1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA

Trgovsko ime izdelka: BK-Pol

Podatki o proizvajalcu:

Banja Komerc Bekament D. O. O.

Kralja Petra Prvog 132

34304 Banja

Arandelovac

tel. 034-6777-500

faks 034-6777-505

e-posta: komercijala@bekament.com

Kontakt za izdelavo TLP: e-posta: laboratorija@bekament.com

2. OPIS IN PODROCJE UPORABE

Disperzijska barva, izdelana na osnovi polimerne emulzije visoke kakovosti, primerna za
notranjo uporabo. Odlikuje jo odli¢na pokrivnost, paroprepustnost in odpornost na suho
brisanje. Uporabne so za dekorativnho zascito notranjih zidnih in stropnih povrsin v
stanovanjskih in poslovnih objektih, kjer ni potrebe za visoko odpornostjo, ni drugih
specificnih zahtev. Primerne so za pogosto prebarvanje notranjih sten. Prebarvane
povrSine so odporne protu suhemu brisanju; ¢is¢enje z vlazno krpo ni mozno.

Sodi med ekoloske proizvode, ki niso Skodljivi za zdravje ljudi in okolje, ne vsebuje
organskih topil.

3. SESTAVA

Kemijska sestava: Vodna emulzija polimerov, voda, aditivi, pigmenti in mineralna polnila.
Nevarne sestavine: V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakiranju in
oznacevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem
klasifikacije in oznacCevanja, ta izdelek ne sodi med nevarne izdelke.

4. TEHNICNE LASTNOSTI

Gostota, g/dm3 (EN ISO 2811-1) 1600-1700
Sprijemna trdnost na podlago, MPa (EN ISO =>1.0
4624)

Odpornost na mokro brisanje, um (EN ISO > 70 na 40 ciklusov (klasa 5 po EN 13300)
11998)

< 5 pod kotom 85° (globoki mat po EN

Sijaj, % (EN ISO 2813) 13300)
Viskoznost, mPas (EN ISO 2555) 40000-50000
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Okvirna poraba, g/m? ~120-180
Pakiranje, kg 1; 3; 5;10; 15;

5. OSTALE LASTNOSTI

Videz: Bela ali obarvana viskozna tekocina

Vonj: BK-Pol - Specifi¢en za polimerno vezivo

pH vrednost (EN ISO 787-9): 8-9

Vsebnost suhe snovi (EN ISO 3251), %: ~65

VOC* vsebnost, g/l: < 1 (maksimalna dovoljena vrednost A (a) 30 g/D)

*VOC: Volatile Organic Compound - Hlapne organske spojine;

Moznost niansiranja v ve¢ kot 800 niansah v skladu z Bekament ton kartama z omejeno
izbiro barv na srednje in pastelne tone. Pastelni toni se lahko dobijo tudi z uporabo
sredstev za niansiranje BK-Color. Ne jamcimo za popolno skladanje v skladu z niansami
ton kart drugih proizvajalcev kot tudi ne za absolutno ponovljivost nians.

6. PODLAGA

Podlog, na katero se barva nanasa, mora biti ¢vrsta, Cista in suha, brez slabo vezanih
delov, mastnih madezev in podobno. Ustrezne podloge so vse povrsine, zglajene masama
za izravnavanje kot tudi povrsine z dobro sprejetimi disperzijskimi barvami. Podlago je
treba pred barvanjem premazati z BK-Podlago. Cas susenja podloge pred nanasanjem
barve znasa min. 12 h.

V primeru prebarvanja povrsin, okuzenih z zidnimi plesni, je potrebno izvesti dezinfekcijo
z BK-Sanicidom. V primeru barvanja povrSin, prebarvanih z oljnimi barvami, laki in
podobno, je treba opraviti kompletno odstranjevanje obstojecih premazov.

7. PRIPRAVA IN NANASANJE

Pred uporabo je treba najprej izvesti homogenizacijo materiala in potem redcenje s
priblizno 35 % vode za prvi sloj ( 0,35] za pakiranje 1 1; 1,05 | za pakiranje 3 I; 1,75] za
pakiranje 5 I; 3,5 | za pakiranje 10 I; 5,25 | za pakiranje 151), medtem, ko se drugi sloj lahko
razredcCi do 25% ( 0,25l za pakiranje 11; 0,75 | za pakiranje 3 |; 1,25| za pakiranje 5 1; 2,5 | za
pakiranje 10 [; 3,75 | za pakiranje 151). Barva se nanasa strojno, s kratkodlakim valjckom ali
s ¢opi¢em, najpogosteje v dveh slojih. NanaSanje drugega sloja poteka po popolnem
susenju prvega sloja, kar pri normalnih pogojih (T=+23-25 ¢C, relativna vlaznost zraka=50-
60 %) zahteva 4-6 h. Naknadni popravki barve pri vgradnji (dodatno redcenje, dodajanje
pigmentov ipd.) niso dovoljeni.

Treba je delati enakomerno in brez prekinitev na neprekinjenih zidnih povrsinah da bi se
izognili neskladnosti, ki nastajajo zaradi spajanja povrsin, neenakomernega susenja in
podobno.

Temperatura zraka in podloge pri vgradnji mora biti v obsegu od +5 2C do +30 °C.

RZ-TLP-010
Banja Komerc Bekament d.o.0., Banja / 34304 Arandelovac | www.bekament.com 2



=) BEKAMENT

Snaga je u nasim rukama

TEHNICNI LIST IZDELKA Izdaja:2 Razli¢ica:5

BK- Pol RZ-TLP-010 Datum: 20.06.2022.

8. CISCENJE ORODJA

Takoj po uporabi je treba orodje detajlno oprati z vodo. Ce se orodje ne opere takoj po
uporabi, strjene ostanke mehansko odstranimo. Odstranjevanje lahko olajsate z
veckratnim potapljanjem orodja v vodu.

9. RAVNANJE IN SKLADISCENJE

Pri pravilni uporabi niso potrebni posebni previdnostni ukrepi pri ravnanju. Hraniti zunaj
dosega otrok.

Skladisciti na temperaturah od +5 2C do +25 2C, zasciteno pred neposredno soncevo
svetlobo in zmrzovanjem. Rok uporabe: 18 mesecev.

10. OSEBNA ZASCITA

Zascita dihal: Ni potrebna pri dobrem prezraCevanju prostorov.

ZascCita rok in telesa: Pri ponavljajoCem se stiku s kozo je priporocljiva preventivna
uporaba zascitnih rokavic. Uporabljati delovno obleko z dolgimi rokavi in hlacnicami.
Zascita oci: Preventivno uporabljati zasc€itna ocala.

11. EKOTOKSIKOLOSKI PODATKI

Na osnovi izkuSenj in obstojecih informacij pri pravilni uporabi niso poznani negativni
vplivi na zdravje. Prepreciti nekontrolirano izpuscanje v kanalizacijo in vodotoke.

12. NACIN ODSTRANJEVANJA

V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.

13. DRUGI PODATKI

Ton karta barv je izdelana na papirju, pa se pri nanasanju izdelka na razlicne povrsine
lahko pri¢akujejo manjSa odstopanja nians od ton karte, ki ne morejo biti predmet
reklamacije. DoloCena odstopanja nians barve glede na ustrezno nianso v ton karti so
mozna zaradi uporabe naravnih mineralnih polnil. Neizenacenost nianse prebarvane
povrSine je lahko posledica neustreznih pogojev pri vgradniji, razlicCne vpojnosti in
hrapavosti podloge. Pojave nepravilnosti na zidu v vidu 'flekavosti’ se sanirajo s
prebarvanjem cele povrsine zida. Prebarvanje samo enega dela zidu ni priporocljivo.
Banja Komerc Bekament DOO ne jamci za absolutno skladanje nians iz razli¢nih Sarz,
odstopanja v tonu ne morejo biti predmet reklamacije.
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Ce izvajalec pri vgradnji materiala opazi dolo¢eno estetsko ali uporabno pomanijkljivost,
je dolzan zaustaviti delo in o tem obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajSem roku zacel z
obravnavo reklamacije. Pritozbe, ki se posljejo proizvajalcu po vgradnji vec¢jega dela ali
kompletne koli¢ine materiala in so povezane z navedenimi znacilnostmi, ne morejo biti
predmet reklamacije.

14. OPOMBA

Banja Komerc Bekament DOO izvaja kontrolo izdelka v lastnih laboratorijih kot tudi redno
preizkusSanje v certificiranih laboratorijih. Tehnicni list je plod nasih spoznanj in dosedanjih
prakti¢nih izkusenj in vsem uporabnikom sluzi kot priporocilo za doseganje najboljsih
rezultatov. Ce so vremenski in drugi pogoji drugaéni od tistih v nasih navodilih, je treba
nasa navodila razumeti kot sploSne smernice, brez garancije za vgradnjo.

Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za Skodo, nastalo zaradi
nepravilne uporabe ali napacCne izbire izdelka kot tudi ne za nekakovostno opravljeno
delo.

Predpostavlja se, da izvajalec obvlada tehnike vgradnje in uporabe razli¢nih izdelkov.
Zapisano nas v nicemer ne obvezuje.

Ta dokument nadomesca vse predhodne razliCice, ki se zacensi z navedenim datumom
izdelave Stejejo za neveljavne.

Datum izdelave: 27.04.2022.
PrejSnja razliCica: razlicica 2.3 - 24.12.2021.

Spremenjena poglavja: 2, 4, 5, 6, 7.
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