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1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE 
 
Trgovački naziv proizvoda:  
BK-SaniCid Express 
          
Podaci o proizvođaču:   
Banja Komerc Bekament DOO 
Kralja Petra Prvog 132 
Aranđelovac 
tel. 034-6777-500 
fax. 034-6777-505 
e-mail: komercijala@bekament.com 
 
Kontakt za izradu TLP:  

e-mail: laboratorija@bekament.com 
 

 
 

 

 
2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE 

 

BK-SaniCid Express je tečni biocidni proizvod za efikasno uklanjanje buđi, gljivica i 
bakterija, uz efekat izbeljivanja površina na koje se nanosi. Može se koristiti u 
domaćinstvu, u objektima javnog zdravlja i u drugim javnim i industrijskim objektima za 
tretiranje površina koje ne dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje. Može se koristiti 
na različitim površinama kao što su: pločice, keramika, zidovi, fuge, malter, cigla, kamen, 
emajl, plastika, akril, silikon, guma, nerđajući čelik. Ne koristi se za gips, metale-
aluminijum, bakar, mesing, bronzu, obojeno i lakirano drvo. U slučaju primene na novim 
neuobičajenim tipovima površinama, isprobati dejstvo prvo na neupadljivoj površini. Na 
bojenim zidovima je takođe potrebno izvršiti probno testiranje zbog mogućeg izbeljivanja. 
 
3. SASTAV 
 
Hemijski sastav: Rastvor natrijum hipohlorita. 
Opasni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 о klаsifikаciјi, pаkоvаnju i 
оbеlеžаvаnju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS 
sistem klasifikacije i obeležavanja, komponenta smeše natrijum hipohlorit predstavlja 
opasan sastojak te se proizvod razvrstava u opasne proizvode sa oznakom: Opasnost. 
 
4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

 

Gustina, g/dm3 (EN ISO 2811-1) 1100 

Viskozitet, mPas (EN ISO 2555) 1.5-2.5 
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Okvirna potrošnja, ml/m2 50 

Pakovanje, l 0,5 

 
5. OSTALE KARAKTERISTIKE 
 
Izgled: Žuta tečnost 
Miris: Na hlor 
pH vrednost (EN ISO 787-9): 13 
 
6. PRIPREMA I NANOŠENJE 
 
Okrenuti mlaznicu prskalice u radni položaj, poprskati sprejem problematična mesta sa 
oko 15 cm razdaljine i ostaviti da deluje minimum 15 minuta. Nakon navedenog vremena 
isprati tretiranu površinu vodom. Ne uklanjati buđ pre nanošenja preparata i ukoliko je 
potrebno ponoviti postupak tek nakon ispiranja površine i sušenja iste. Izbegavati 
prekomerno nanošenje spreja, jer tretirane površine ne smeju da budu natopljene već 
umereno naprskane. 
Nakon upotrebe uvek zaključati prskalicu okretanjem mlaznice prskalice u stop položaj. 
 
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE 
 
Preparat koristiti u dobro provetrenim prostorijama, ne sme se udisati i ne sme doći u 
kontakt sa kožom i očima. Ne koristiti proizvod u prisustvu dece. 
Smeša je korozivna za metale. Prilikom zagrevanja ili u slučaju požara može doći do 
stvaranja otrovnih gasova. Sredstva za gašenje požara: CO2, prah za gašenje, pena ili 
vodeni sprej. 
U slučaju izlivanja, sprečiti širenje. Obrisati apsorbujućim materijalom za absorpciju 
tečnosti (npr. krpom, vunom). Pokupiti razlivenu materiju apsorbujućim materijalom: 
piljevina, diatomejska zemlja, pesak, univerzalno sredstvo za vezivanje, sredstvo za 
vezivanje kiselina. 
Skladištiti na temperaturama od +5 ºC do +25 ºC, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve 
svetlosti i smrzavanja.  
Rok upotrebe: 12 meseci. 
 
8. LIČNA ZAŠTITA 

 
Zaštita očiju/lica: Koristiti čvrsto zaptivene zaštitne naočare.  
Zaštita ruku i tela: Nosite odgovarajuće rukavice. Pogodne su hemijski zaštitne rukavice, 
koje se testiraju u skladu sa SRPS EN 374. Proverite propustnost / nepropustnost pre 
upotrebe. slučaju da želite ponovo koristiti rukavice, očistite ih pre upotrebe i osušite ih 
dobro. Koristiti radno odelo sa dugim rukavima i nogavicama kao i obuću otpornu na 
nagrizajuća sredstva. 
Zaštita disajnih puteva: Koristiti zaštitnu masku za disanje ukoliko nije obezbeđena 
adekvatna ventilacija. 
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9. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE 
 
Toksičnost: 
Na osnovu dostupnih podataka, ovaj proizvod ispunjava kriterijume za klasifikaciju kao 
toksično po životnu sredinu. Opasnost po vodenu životnu sredinu, akutno 1, H400 Veoma 
toksično po živi svet u vodi. 
Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično 2, H411 Toksično po živi svet u vodi sa 
dugotrajnim posledicama. 
 
10. NAČIN ODLAGANJA 
 
U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.  
 
11. OSTALE INFORMACIJE 
 
Ukoliko izvođač prilikom ugradnje materijala primeti neki estetski ili primenski nedostatak 
dužan je da obustavi radove i o tome obavesti proizvođača, koji će u najkraćem roku 
pristupiti razmatranju reklamacije. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon ugradnje 
većeg dela ili kompletne količine materijala, a tiču se navedenih karakteristika ne mogu biti 
predmet reklamacije.  
 

12. NAPOMENA 

 

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i 
redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja 
i dosadašnjih praktičnih iskustava i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za 
postizanje najboljih rezultata.  
Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne 
upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. 
Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda.  
Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje. 
 

 
 
Datum izrade: 27.12.2021. 
 


