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TEHNICNI LIST PROIZVODA Izdaja: 1 Razlicica: O
BK-BlockFix RZ-TLP-150 Datum: 27.09.2019.
Izradio: Ana Blagojevic Odobrio: Biljana Kamaljevic

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA IN PODJETJA

Trgovski naziv proizvoda:
BK-BlockFix

Podatki o proizvajalcu:

Banja Komerc Bekament D. O. O.
34304 Banja

Arandelovac

tel.: 034-6777-500

faks.: 034-6777-505

e-posta: komercijala@bekament.com

Kontakt za izdelavo TLP:
e- posta: laboratorija@bekament.com

2. OPIS IN PODROCJE UPORABE

BK-BlockFix je tankoslojna malta na cementni osnovi, namenjena za zidanje z gaziranimi
betonskimi bloki.

3. SASTAV

Kemicna sestava: Sivi cement, aditivi in mineralna polnila.

Nevarne sestavine: V skladu z Regulativo (EC) No. 1272/2008 o klasifikaciji, pakiranju in
oznacevanju nevarnih substanc in zmesi, s katero je zakonodajno uveden sistem
klasifikacije in oznacevanja CLP/GHS komponenta sistema sivi portland cement
predstavlja nevarno sestavino, zato se proizvod razvrS€a med nevarne proizvode z
oznako: Nevarnost.

4. TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Masa v razsutem stanju, g/dm?3 1200-1400
Gostota strjene malte, g/dm3 (EN 1015-6) 1350-1450
Tla¢na trdnost, MPa (EN 1015-11) > 5,0 razred M5 glede na EN 998-2

Strizna trdnost po 28 dneh, Mpa (EN 1052-3) > 1,0 (temeljece na testiranju)

Oprijemljivost na podlago iz gaziranega

>0,3
betona, MPa (EN 1015-12)

Koeficient absorpcije kapilarne vode, <0.2
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kg/m?min®> (EN 1015-18)

Koeficient odpornosti proti difuziji vodne <30

pare -1 (EN 1015-19)

Toplotna prevodnost, W/mK 0,49 (tab. vrednost)
Okvirna poraba, kg/m?/cm debeline sloja ~12-13

Pakiranje, kg 30

5. DRUGE ZNACILNOSTI

Videz: Sivi prah
pH-vrednost mokre malte: 11-13

6. PODLAGA
Povrsina, na katero se nanese malta, mora biti trdna, Cista in ravna.

7. PRIPRAVA IN NANASANJE

Priprava se opravi z dodajanjem prahu v priblizno 24-26 % vode z intenzivnim
mesanjem do popolne homogenizacije. Maso pustite stati priblizno 10 minut, nato jo Se
enkrat premesajte, da dobite malto ustrezne gostote in brez grudic. Odprti ¢as malte v
vedru v normalnih pogojih ((T=+23-25 °C, 50-60 % rv.z.) znaSa okrog 2 uri. Lepilo z
nazobcano gladilko nanesite na zgornjo povrsino blokov in na stranske povrSine, da se
lahko bloki povezejo. Najvecja debelina lepila znasa 10 mm.

Optimalna temperatura zraka in podlage med vgradnjo je med +5 °C in +30 °C.

8. CISCENJE ORODJA

Takoj po uporabi je treba orodje temeljito sprati z vodo. Ce orodja ne operete takoj po
uporabi, strjene ostanke odstranite mehanic¢no.

9. ROKOVANUJE IN SKLADISCENJE

Material prenasati v zaprtih vreCah. Med uporabo zagotovite dobro prezracevanje, ¢e ga
uporabljate v zaprtih prostorin. Pri delu z mokro malto zasc&itite oci in kozo pred
alkalnimi reakcijami. Hraniti izven dosega otrok.

Skladiscite v suhih prostorih na paletah, zascitenih pred vlago.

Rok uporabnosti: 12 mesecev.

10. OSEBNA ZASCITA

Zascita dihalnih poti: Ni potrebna pri dobrem prezracevanju prostorov.
ZascCita rok in telesa: Pri ponavljajoCem se stiku s kozo je priporocljiva preventivna
uporaba zasctitnih rokavic. Uporabljati delovno obleko z dolgimi rokavi in nogavicami.
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ZascCita oci: Preventivno uporabljati zas¢itna ocala z namenom zascite pred prahom in
mokro malto.

11. INFORMACIJE O PREDPISIH

V skladu z Regulativo (EC) No. 1272/2008 o Kklasifikaciji, pakiranju in oznacevanju
nevarnih substanc in zmesi, s katero je zakonodajno uveden sistem klasifikacije in
oznacevanja CLP/GHS komponenta sistema sivi portland cement predstavlja nevarno
sestavino, zato se proizvod razvrs¢a med nevarne proizvode z oznako: Nevarnost.

foap

Nevarnost

Drazenje koze, kategorija 2: H315

Preobcutljivost koze, kategorija 1: H317

Hude poskodbe odci, kategorija 1: H318

Specifi¢na strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost, drazenje dihalnih poti,
kategorija 3: H335

H-oznake:

H315 PovzrocCa drazenje koze.

H317 Lahko povzroci alergijske kozne reakcije.

H318 Povzroca resne poskodbe oci.

H335 Lahko povzroci drazenje dihalnih poti

P-oznake:

P280 Nositi zascitne rokavice/zascitna oblacila/zascitna ocala/zascito za obraz.
P302+P352 PRI STIKU S KOZO: Umijte z veliko mila in vode.

P333+P313 Ce pride do drazenja koze ali izpu$aja: Pois¢ite zdravnisko pomod&/mnenije.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite
kontaktne leCe, ¢e obstajajo, in ¢e je mogoce. Nadaljujte z izpiranjem.

P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Odnesti poskodovano osebo na svez zrak in zagotoviti,
da pociva v polozaju, pri katerem ne ovira dihanja.

12. EKOTOKSIKOLOSKE INFORMACIJE

Na temelju izkuSenj in obstojecih informacij pri pravilni uporabi niso znani negativni
uc¢inki na zdravje. Prepreciti nenadzorovano spuscanje v kanalizacijo in vodotoke.

13. NACIN ODLAGANJA

V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.
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14. DRUGE INFORMACIJE

Banja Komerc Bekament D. O. O. ne jamc¢i za popolno ujemanje odtenkov iz razli¢nih
serij, odstopanja v odtenku ne morejo biti predmet reklamacije.

Ce izvajalec med vgradnjo materiala opazi kak3no estetsko ali uporabno pomanijkljivost,
je dolzan zaustaviti dela in obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajsem moznem roku zacel
z reSevanjem reklamacije. Pritozbe, namenjene proizvajalcu po vgradnji vecjega dela ali
celotne koli¢ine materiala, ki pa se nanasajo na navedene znacilnosti, ne morejo biti

predmet reklamacije.

15. OPOMBA

Banja Komerc Bekament D. O. O. opravilja tako nadzor proizvoda prek lastnih
laboratorijev kakor tudi redno testiranje v certificiranih laboratorijin. Tehnicni list je
proizvod nasih spoznanj in dosedanjih prakti¢nih izkusenj ter vsem uporabnikom mora
sluziti kot priporocilo za doseganje najboljsih rezultatov. Ce so &asovni in drugi pogoji
drugacni od tistih v nasih navodilih, je treba naSa navodila upostevati kot splosne
smernice, brez garancije za vgradnjo.

Banja Komerc Bekament D. O. O. ne prevzema odgovornosti za skodo, nastalo zaradi
nepravilne uporabe ali napacéne izbire proizvoda, prav tako ne za nekakovostno izvedena
dela. Predpostavlja se, da izvajalec obvlada tehnike vgradnje in uporabe razli¢nih
proizvodov.

Zapisano nas k nic¢emur ne zavezuje.

Ta dokument nadomesca vse predhodne razliCice, ki veljajo za neveljavhe od
navedenega datuma izdelave tega dokumenta.

Datum izdelave: 27. 9. 2019
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