3 BEKAMENT

Snaga je u nasim rukama

TEHNICNI LIST IZDELKA lzdaja: 1 Verzija: 3

BK-Bond RZ-TLP-122 Datum: 22.07.2019.

1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA
Trgovsko ime izdelka:
BK-Bond

Podatki o proizvajalcu:

Banja Komerc Bekament DOO
34304 Banja

Arandelovac

tel. 034-6777-500

faks. 034-6777-505

e-posta: komercijala@bekament.com
Kontakt za izdelavo TLP:

e-posta: laboratorija@bekament.com

2. OPIS IN PODROCJE UPORABE

BK-Bond je visoko adhezivna podlaga, ki se v prvi vrsti uporablja z namenom izboljSanja
oprijemljivosti na gladkih, slabo vpojnih in problemati¢nih povrSinah, kot so keramicne
plosCice, gladki betoni in druge C¢vrste kompaktne nevpojne povrsine. Proizvod BK-
Bond, razredCen z vodo, se lahko prav tako uporablja za pripravo podlage med
nanasanjem lepil za keramiko, samorazlivajoCih se mas ipd., na mavcno-kartonske ali
cementno-vlaknaste plos¢e, anhidrit podlage, visoko absorbirajo¢e malte in druge
cementne podlage. Z nanasSanjem razredCenega BK-Bonda se izvedeta vezava
zaostalega prahu in egalizacija povrsine, na ta nacin pa se doseze tudi boljSa vezava
naslednjega sloja na podlago.

RazvrsCa se med ekoloske izdelke, ki niso Skodljivi zdravju ljudi in okolici.

3. SESTAVA

Kemijska sestava: Vodna emulzija polimera.

Nevarne sestavine: V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 o razvrs¢anju, pakiranju in
oznacevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem
razvrscanja in oznacevanja, ta izdelek ne sodi med nevarne izdelke.

4. TEHNICNE ZNACILNOSTI

Gostota, g/dm?® (EN ISO 2811-1) 1020-1040

Velikost delcev, um (EN ISO 1524) <100 (S1 po EN 1062-1)
Viskoznost, mPas (EN ISO 2555) 800-1500

Okvirna poraba, ml/m? ~100-150

Pakiranje, | 1
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5. DRUGE ZNACILNOSTI

Videz: Modra tekocina

Vonj: Specific¢en za polimerno vezivo

pH-vrednost (EN ISO 787-9): ~ 8,0

Vsebuje suhe substance (EN ISO 3251). %: -28

VOC* vsebina, g/l: < 3 (maksimalno dovoljena vrednost A (g) 30 g/I)
* VOC: Volatile Organic Compound - Izparljiva organska substanca;

6. PODLAGA

Povrsina, na katero se nanasSa BK-Bond, mora biti trdna, Cista in suha, brez slabo
vezanih delov, mastnih madezev in podobnih substanc, ki lahko ovirajo vezavo.
Ustrezne podlage so keramicne obloge, gladki betoni, kamen, OSB-plosce, povrsine z
dobro sprejetimi disperzijskimi premazi, z ostanki lepila ter druge problemati¢ne in
slabo vpojne povrSine, na katerih je lahko adhezija lepil za keramiko sporna. V primeru
nanasanja razredCenega prajmerja so ustrezne podlage vse povrSine iz apnenih,
cementnih in cementno-apnenih malt (starih najmanj en mesec), betonske povrsine
(stare najmanj en mesec), povrsine, zglajene s kakovostnimi masami za izravnavanje
(starost je odvisna od tipa), vlaknasto-cementne plos¢e, mavéno-kartonske plosce ipd.
Vse stare, slabo sprejete premaze, je treba odstraniti, izvesti sanacijo z ustreznim
materialom, in se Sele takrat lotiti nanasanja podlage.

V primeru premazovanja povrsin, okuzenih z zidnimi plesnimi, je treba izvesti
dezinfekcijo z BK-Sanicidom. V primeru premazovanja povrsin, prebarvanih z oljnimi
barvami, laki ipd., je nujno izvesti celotno odstranitev obstojecih premazov.

7. PRIPRAVA IN NANOS

Pred uporabo BK-Bonda ga je treba obvezno dobro pretresti. BK-Bond se v primeru
uporabe na slabo vpojnih povrSinah nanasSa razredcCen, s krtaco ali kratkodlakim
valjckom, po navadi v enem sloju. Na tako nanesenem premazu se lahko uporabljajo
naslednji sloji po min. 6 h suSenja ob normalnih pogojih (23 °C in 50-60 % r. v. z.), ko
premaz doseze odpornost na praske. V primeru uporabe na vpojnih povrsinah je treba
izdelek razredciti z vodo v razmerju 1:3 (prajmer: voda). Razreden izdelek nanasati s
krtaco, valjickom ali skropljenjem v 1-2 slojih, odvisno od vpojnosti povrsine, po nacelu
mokro na mokro. |zdelek nanesti enakomerno brez namakanja. Naslednji sloji se lahko
nanasajo po min. 4 h susSenja ob normalnih pogojih (T=+23-25 °C, 50-60 % r. v. z.).
Temperatura zraka in podlage med vgradnjo mora biti v obsegu od +5 °C do +30 °C. Ne
delati na neposredni sonc¢ni svetlobi, v megli, vetru in dezju. Visoka vlaga in nizke
temperature lahko bistveno podaljSajo ¢as susenja.
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8. CISCENJE ORODJA

Takoj po uporabi je treba orodje podrobno oprati z vodo. Ce se orodje ne opere
neposredno po uporabi, je treba otrdele ostanke odstraniti mehansko. Odstranitev se
lahko olajsa s potopitvijo orodja v vodo.

. RAVNANUJE IN SKLADISCENJE

‘

Pri pravilni uporabi niso potrebni posebni previdnostni ukrepi. Hraniti zunaj dosega
otrok. SkladiscCiti ne temperaturah od +5 °C do +25 °C, zasCiteno pred neposrednim
vplivom sonc¢ne svetlobe in zmrzovanjem.

Rok uporabe: 12 mesecev.

10. OSEBNA ZASCITA

Zasc&ita dihalnih poti: Ni potrebna pri dobrem prezracevanju prostorov.

ZascCita rok in telesa: Pri ponavljajocem se stiku s kozo je priporocljiva preventivna
uporaba zascitnih rokavic. Uporabljajte delovno obleko z dolgimi rokavi in hlacnicami.
ZascCita oci: Preventivno uporabljajte zasc¢itna ocala.

11. EKOTOKSIKOLOSKE INFORMACIJE

Na osnovi izkusenj in obstojecih informacij pri pravilni uporabi niso poznani negativni
vplivi na zdravje. Prepreciti nekontrolirano izpuscanje v kanalizacijo in vodotoke.

12. NACIN ODSTRANJEVANJA

V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.
13. DRUGE INFORMACIJE

Ce izvajalec pri vgradnji materiala opazi dolo&eno estetsko ali uporabno pomanijkljivost,
je dolzan zaustaviti delo in o tem obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajSem roku zacel z
obravnavo reklamacije. Pritozbe, ki se posljejo proizvajalcu po vgradnji vec¢jega dela ali
kompletne koli¢ine materiala in so povezane z navedenimi znacilnostmi, ne morejo biti
predmet reklamacije.
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15. OPOMBA

Banja Komerc Bekament DOO izvaja nadzor izdelka v lastnih laboratorijih in tudi redna
preverjanja v certificiranih laboratorijih. Tehni¢ni list je plod naSih spoznanj in
dosedanjih

prakti¢nih izkusenj ter vsem uporabnikom sluzi kot priporocilo za doseganje najboljsih
rezultatov. Ce so vremenski in drugi pogoji drugacni od tistih v nasih navodilih, je treba
nasa navodila razumeti kot sploSne smernice, brez garancije za vgradnjo.

Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za Skodo, nastalo zaradi
nepravilne uporabe ali napacne izbire izdelka kot tudi ne za nekakovostno opravljeno
delo.

Zapisano nas v ni¢emer ne obvezuje.

Ta dokument nadomesca vse predhodne razlicice, ki zacenSi z navedenim datumom
izdelave Stejejo za neveljavne.

Datum izdelave: 28. 4. 2017.

Predhodna razliCica: Izdaja 1. 1.-28. 4. 2017.
Spremenjena poglavija: 2,4 in 6.
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