3 BEKAMENT

Snaga je u nasim rukama

TEHNICNI LIST IZDELKA Izdaja:l Razlicica:4

BK-Silicon Universal RZ-TLP-090-05 Datum: 10.10.2020.

1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA

Trgovsko ime izdelka: BK-Silicon Universal

Podatki o proizvajalcu:

Banja Komerc Bekament D. O. O.

34304 Banja

Arandelovac

tel. 034-6777-500

faks 034-6777-505

e-posta:komercijala@bekament.com

Kontakt za izdelavo TLP: e-posta:laboratorija@bekament.com

2. OPIS IN PODROCJE UPORABE

BK-Silicon Universal je veCnamenska, silikonska tesnilna masa, ki se strjuje v prisotnosti
vlage in oblikuje trajno, elastichno gumo. lzdelek je odporen proti UV zarkom in
vremenskim pogojem.

BK-Silicon Universal je posebej razvit izdelek za tesnjenje zaklju¢nih slojev pri
zastekljevanju, kroznih spojev okoli okenskih okvirjev in vrat, za spoje v kuhinjah in
kopalnicah.

Prednosti:
*  Vecnamenska uporaba.
¢ (QOdli¢na odpornost na vodo, UV Zarki in vremenske razmere.
* Odporen na plesen
* Trajno elasti¢na

Omejitve:

* Ni primeren za PE, PP, PC, P MMA, PTFE, neoprenske in bitumenske podlage.

* Ni primeren za uporabo na betonu, marmorju, svincu, bakru in pocinkanem jeklu.

*  Kompatibilnost sa tesnilnimi masami izolacijskega stekla ni zajamcena, ker je
sestava tesnilne mase za robove lahko drugacna ali spremenjena s strani
proizvajalca izolacijskega stekla. Nasveti v zvezi s kompatibilnostjo tesnilne mase
za zastekljevanje in tesnilne mase za robove izolacijskega stekla temelji na
izkusnjah in zaradi tega ni garancije.

3. SESTAVA

Kemijska sestava: Masa na acetatni osnovi.

Nevarne sestavine: V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakiranju in
oznacevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem
klasifikacije in oznaevanja, ta izdelek ne sodi med nevarne izdelke.
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4. TEHNICNE ZNACILNOSTI

100 % Modul, N/ mm? 0,21
Temperatura uporabe, °C 5-40
Raztezanje, % 550
Trdnost po Shore A (DIN 53505) 9
Gostota, g/ml 0,94
Stopnja uporabe, g/min(23 mm/6,3 bar) 1500
Natezna trdnost, N/ mm? 0.83
Pakiranje, mli 280

5. DRUGE LASTNOSTI

Videz : Bela, crna, transparentna pasta
Vonj Na ocetno kislino

6. PODLAGA
Podlaga mora biti Cvrsta, Cista in suha, brez slabo vezanih delov, mastnih madezev ipd.

BK-Silikone Universal ima lastnosti izjemne oprijemljivosti brez uporabe primera na vecini
neporoznih podlag.

7. PRIPRAVA IN NANASANJE

Dobro zasnovan spoj je spoj z zadostno Sirino, da lahko sprejme in zdrzi premikanje
mejnih sosednjih elementov. Globina spoja mora vedno biti v to€nem razmerju s Sirino
spoja. Na splosno velja, da je razmerje globine spoja in Sirine 1:1 s Sirino spoja do 10 mm,
Z minimalno 5 mm v Sirini in globini. Za spoje SirSe od 10 mm, globina je definirana po
naslednji formuli: Sirina / 3 +6 mm

BK-Silicon Universal ne more se prebarva. Priporocljivo je prekrivanje robov spoja s
samolepljivim trakom, da bi preprecili poskodbe povrsin, ki jih je treba pobarvati.

7. CISCENJE ORODJA

Takoj po uporabi vse orodje in opremo za nanaSanje materialov ocistiti z obic¢ajnimi
organskimi topili. Strjeni (osuseni) material se odstranjuje samo mehansko.

8. RAVNANJE IN SKLADISCENJE
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Pri pravilni uporabi niso potrebni posebni previdnostni ukrepi. Hraniti zunaj dosega
otrok. Skladis&iti na suhem mestu ne temperaturah od +5 2C do +25 ¢C, zasciteno pred
neposredno soncevo svetlobo in zmrzovanjem.

Rok uporabe: odtisnjen na embalazi.

9. OSEBNA ZASCITA

Zascita dihal: Ni potrebna pri dobrem prezraCevanju prostorov.

ZascCita rok in telesa: Pri ponavljajo¢em se stiku s kozo je priporocljiva preventivna
uporaba zascitnih rokavic. Uporabljati delovno obleko z dolgimi rokavi in hlacnicami.
Zascita oci: Preventivno uporabljati zasc€itna ocala.

10. EKOTOKSIKOLOSKE INFORMACIJE

Na osnovi izkusenj in obstojecih informacij pri pravilni uporabi niso poznani negativni
vplivi na zdravje. Prepreciti nekontrolirano izpus€anje v kanalizacijo in vodotoke.

11. NACIN ODSTRANJEVANJA

V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.
12. OSTALE INFORMACIJE

Ce izvajalec pri vgradnji materiala opazi dolo¢eno estetsko ali uporabno pomanijkljivost,
je dolzan zaustaviti delo in o tem obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajSem roku zacel z
obravnavo reklamacije. Pritozbe, ki se posljejo proizvajalcu po vgradnji vecjega dela ali
kompletne koli¢ine materiala in so povezane z znacilnostmi, ki jih je mogoce opaziti pri
vgradnji, ne morejo biti predmet reklamacije.

13. OPOMBA

Banja Komerc Bekament DOO izvaja kontrolo izdelka v lastnih laboratorijih kot tudi redna
preverjanja v certificiranih laboratorijih. Tehnicni list je plod nasih spoznanj in dosedanjih
prakti¢nih izkusenj in vsem uporabnikom sluzi kot priporocilo za doseganje najboljsih
rezultatov. Ce so vremenski in drugi pogoji drugacni od tistih v nasih navodilih, je treba
nasa navodila razumeti kot sploSne smernice, brez garancije za vgradnjo.

Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za Skodo, nastalo zaradi
nepravilne uporabe ali napacne izbire izdelka kot tudi ne za nekakovostno opravljeno
delo.

Predpostavlja se, da izvajalec obvlada tehnike vgradnje in uporabe razli¢nih izdelkov.
Zapisano nas v ni¢emer ne obvezuje.

Ta dokument nadomesca vse predhodne verzije, ki zacenSi z navedenim datumom
izdelave Stejejo za neveljavne.

Datum izdelave: 04.05.2016.
Predhodna verzija: 1zdaja 3- 09.10.2018.
Spremenjena poglavja: 2,4,7
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