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BEKAMENT

Snaga je u nasim rukama

TEHNICKI LIST PROIZVODA lzdanje:2 Verzija:0
BK-Silicon Sanitar RZ-TLP-090-03  Datum: 23.12.2021.
Izradio: Marija Jovanovi¢ Odobrio: Vesna Jovanovi¢

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA | KOMPANIJE

Trgovacki naziv proizvoda: BK-Silicon Sanitar

Podaci o distributeru:

Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132
Arandelovac

tel. 034-6777-500

fax. 034-6777-505

e-mail: komercijala@bekament.com

Kontakt za izradu TLP:
e-mail: laboratorija@bekament.com

2. OPIS | PODRUCJE PRIMENE

BK-Silicon Sanitar je silikonska zaptivha masa za sanitarnu primenu, ocvrsc¢ava
pod dejstvom vlage iz vazduha i formira elasti¢nu gumu. Proizvod ima svojstvo
odli¢ne otpornosti na UV zrake i vremenske prilike.

Prednosti:
e Za primenu u kuhinjama, kupatilima i tus kabinama.
e |zvrsno prijanja na staklo, drvo, keramiku i plocice.
e Postojana boje.
e Otporan na plesni

Ogranic¢enja:

Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i
bitumenske podloge.

Nije prikladno za primenu na betonu, mermeru, olovu, bakru i
pocinkovanom celiku.

Za sanitarije na bazi plastike preporucujemo BK-Silicon Special.

3. SASTAV

Hemijski sastav: Masa na acetatnoj osnovi.
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Opasni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji,
pakovanju i obelezavanju opasnih supstanci i smesa kojom je zakonodavstveno
uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obelezavanja, ovaj proizvod se ne
razvrstava u opasne proizvode.

4. TEHNICKE KARAKTERISTIKE

100% Modul, N/mm?2 0,28

Temperatura primene, °C 5-40

Istezanje, % 410

Tvrdoca po Shore A (DIN 53505) n

Otpornost na temperaturu, 2C -40 do +120

Gustina, g/ml 0,97

Izgled Pasta

Boja Bela, tra'nspa.ren.tna, bez, crna,
menhetn, jasmin, siva

Miris Na sircetnu kiselinu

Stvaranje pokorice, min (232C/50% RH) 10-12

Zatezna évrstoé¢a, N/mm?2 0,75

Pakovanje, ml 280

5. PODLOGA

Podloga mora biti ¢vrsta, Cista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i
drugih necistoca isl. BK-Silicon Sanitar ima svojstvo savrSenog prijanjanja bez
primene prajmera na vedini neporoznih podloga.

6. PRIPREMA | NANOSENJE

Dobro osmisljen spoj je spoj sa dovoljnom Sirinom da moze primiti i izdrzati
pomicanje grani¢nih susednih elemenata. Dubina spoja bi uvek trebala biti u
tacnom odnosu sa Sirinom spoja. Opste je pravilo da odnos dubine spoja prema
Sirini bude 1.1, u sluc¢ajevima kada je Sirina spoja do 10 mm, sa minimalno 5 mm.
Za spojeve Sire od 10 mm, dubina se definise prema slededoj formuli: Sirina/3 +6
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mm.

BK-Silicon Sanitar se ne moze prebojavati. Preporucuje se prekrivanje rubova
spoja samolepljivom trakom da bi se sprecilo osteéenje povrSina koje treba
obojiti.

7. CISCENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe sav alat i opremu za nanosSenje materijala odcistiti
uobicajenim organskim rastvaraCima. OcCvrsli (osuSeni) materijal uklanja se
isklju¢ivo mehanic¢kim putem.

8. RUKOVANJE | SKLADISTENJE

Kod pravilne primene nisu potrebne posebne mere opreza pri rukovanju. Cuvati
van domasaja dece.
Skladistiti na suvom mestu u originalno zapakovanoj ambalazi na temperaturi od
+50C do +25°C, zasticeno od sunceve svetlosti i smrzavanja. Rok upotrebe
utisnut na ambalazi.

9. LICNA ZASTITA

Zastita disajnih puteva: Nije potrebna pri dobrom provetravanju prostorija.
Zastita ruku i tela: Pri ponavljaju¢em kontaktu sa kozom preporucuje se
preventivna upotreba zastitnih rukavica. Koristiti radno odelo sa dugim rukavima
i nogavicama.

Zastita ociju: Preventivno koristiti zastitne naocare.

10. EKOTOKSIKOLOSKE INFORMACIJE

Na osnovu iskustva i postojecih informacija pri pravilnoj upotrebi nisu poznati
negativni efekti na zdravlje. Spreciti nekontrolisano ispustanje u kanalizaciju i
vodotokove.

11. NACIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

12. OSTALE INFORMACIJE
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Ukoliko izvodac prilikom ugradnje materijala primeti neki nedostatak duzan je da
obustavi radove i o tome obavesti proizvodaca, koji ¢e u najkracem roku
pristupiti razmatranju reklamacije. Prigovori koji se upute proizvodac¢u nakon
ugradnje veceg dela ili kompletne kolicine materijala, a ticu se karakteristika koje
je moguce identifikovati tokom postupka ugradnje ne mogu biti predmet
reklamacije.

13. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih
laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnicki
list je proizvod nasih saznanja i dosadasnjinh prakti¢nih iskustava, i svim
korisnicima treba posluziti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako
su vremenski i drugi uslovi drugaciji od onih u nasim uputstvima, potrebno je
nasa uputstva uzeti kao opste smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za Stetu nastalu zbog
nepravilne upotrebe ili pogreSnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno
izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvodac ovladao tehnikama ugradnje i
upotrebe razlic¢itih proizvoda.

Zapisano nas ni u ¢emu ne obavezuje.

Ovaj dokument zamenjuje sve prethodne verzije, koje se pocev od
navedenog datuma izrade smatraju nevazedcim.

Datum izrade: 23.12.2021.
Prethodna verzija: 1zdanje 1.5- 10.10.2020.
Izmenjena poglavlja: 1.



