3 BEKAMENT

Snaga je u nasim rukama

TEHNICNI LIST IZDELKA Izdaja:l Razli¢ica:3

BK-LasurClassic RZ-TLP-105 Datum: 08.12.2020.

1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA

Trgovsko ime izdelka: z BK-LasurClassic (nianse: brezbarvni, bor, tik, oreh, ebenovina,
mahagoni, hrast, palisander, kostanj, rdeci, zeleni, beli, rumeni)

Podatki o proizvajalcu:

Banja Komerc Bekament D. O. O.

34304 Banja

Arandelovac

tel. 034-6777-500

faks 034-6777-505

e-posta: komercijala@bekament.com

Kontakt za izdelavo TLP: e-posta: laboratorija@bekament.com

.

2. OPIS IN PODROCJE UPORABE

Tankoslojni, transparentni premaz za zascito lesa v notranjosti in zunanjosti (okna, vrata,
ograje, lesene obloge). Sciti les pred vodo in atmosferskimi vplivi in mu daje zelene
estetske znacilnosti.

3. SESTAVA

Kemijska sestava: Alkidna smola, pigmenti obstojni na svetlobi, topila in aditivi

Nevarne sestavine: V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakiranju in
oznacevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem
klasifikacije in oznaCevanja, komponente sistema: ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani,
izoalkani, cikli¢ni, aromatski, ta izdelek sodi med nevarne izdelke z oznako: Nevarnost.

4. TEHNICNE ZNACILNOSTI

Gostota(SRPS EN ISO 2811-1) 0,84-0,86g9/cm3
Viskoznost (SRPS EN ISO 2431,24) 10-11 s

Film suh na dotik 4-6h

Film popolnoma suh 24 h
Okvirna poraba 80-100 ml/m?
Pakiranje 0,75l

5. OSTALE ZNACILNOSTI

Oblika in barva bela ali obarvana tekocina

Vonj Na topilo

VOC* skupna g/l : max. 699 ( max. dozvoljeni vsebnost A(f): 700 g/1)
*Volatile Organic Compound - hlapna organska spojina
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6. PODLAGA

Lesena podlaga mora biti suha, dobro izbrusena in ¢ista. Vlaga pri iglavcih ne sme
presegati 15 %, pri listavcih pa 12 %.

Lesene elemente, ki so izpostavljeni zunanjim vplivom, pred prvim barvanjem je potrebno
zascititi pred delovanjem plesni in parazitov z nanosom sredstva BK-Protecta. PovrSine,
ki so Ze pobarvane je potrebno matirati z brusenjem in dobro odprasiti pred nanosom
BK-Lasur Classica.

7. PRIPRAVA IN NANASANJE

Pred uporabo vsebino dobro premesati. Nanasa se s Copi¢em na notranjih povrsinah v
1-2 slojih, na zunanjih povrSinah v 2-3 slojih. Ponovno nanasanje po 12-24 urah.

Za delo/uporabo optimalna temperatura znasa od 15 °C do 25 °C, relativna vlaznost zraka
pa pod 80 %. Ni priporocljivo delati/uporabljati pri temperaturi pod 5 °C. Ne uporabljati
na neposredni soncni svetlobi, dezju, mocnem vetru in relativni vlaznosti zraka nad 80 %.

8. CISCENJE ALATA

Takoj po uporabi je treba orodje detajlno oprati z nitro razredcilom.

9. RAVNANJE IN SKLADISCENJE

Uporabljati zasc¢ito za kozo in oci. Izdelek hraniti lo¢eno od virov vziga in toplote. Ne
uporabljati orodja, ki iskri. Prepovedano je piti, jesti in kaditi pri ravnanju s kemikalijo. Ko
z izdelkom ravnate v zaprtih prostorih, morate zagotoviti u¢inkovito lokalno ventilacijo.
Izdelek skladisciti v originalni embalazi na temperaturi od +5°C do+25 °C oddaljeno od
vira toplote in neposrednih son¢nih Zzarkov. Rok uporabe: 36 mesecev

10. OSEBNA ZASCITA

Zascita dihal: Ni potrebna pri dobrem prezraCevanju prostorov
ZascCita rok in telesa: Preventivha uporaba zascitnih rokavic in delovne obleke
Zascita oci: Preventivna uporaba zascitnih ocal

11. INFORMACIJE O PREDPISIH

V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakiranju in oz¢neavanju nevarnih
snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije in
oznacevanja, ta izdelek sodi med nevarne izdelke z oznako: Nevarnost.

SO

Nevarnost
Vnetljive tekocine, kategorija 3 H226
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Nevarnost vstopa v dihalne poti, kategorija 1 H304
SpecifiC¢na strupenost za ciljani organ-Jl, kategorija 3 H336
SpecifiC¢na strupenost za ciljani organ-VI, kategorija 1 H372
Strupeno za vodne organizme, kroni¢no 2 H411

Stavki o nevarnostih

H226 Vnetljiva tekoc¢ina in hlapi

H304 Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno

H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico

H372 Skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajodi se izpostavljenosti

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi

ucinki

Obvestila o previdnostnih ukrepih

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti lo¢eno od vrocine, vrocih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vziga.
Kajenje prepovedano.

P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti zrtev na svez zrak in jo pustiti pocivati v
polozaju, ki olajsa dihanje.

P312 Ob slabem pocutju poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika P331

Ne izzvati bruhanja.

P273 Prepreciti sprosCanje v okolje.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dodatno oznacevanje:

EUH 066: Ponavljajoca izpostavljenost lahko povzroci nastanek suhe ali razpokane koze.
Vsebuje: Ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, cikli¢ni, aromaticni (2-25 %)

12. EKOTOKSIKOLOSKE INFORMACIJE

Pri pravilni uporabi niso poznani negativni vplivi na zdravje. Izdelek ne sme dospeti v
vodotoke in kanalizacijo.

13. NACIN ODSTRANJEVANJA

V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.

14. OPOMBA

Banja Komerc Bekament DOO izvaja kontrolo izdelka v lastnih laboratorijih kot tudi redna
preverjanja v certificiranih laboratorijih. Tehni¢ni list je plod naSih spoznanj in dosedanjih
prakti¢nih izkusenj in vsem uporabnikom sluzi kot priporocilo za doseganje najboljsih
rezultatov. Ce so vremenski in drugi pogoji drugacni od tistih v nasih navodilih, je treba
nasSa navodila razumeti kot sploSne smernice, brez garancije za vgradnjo.

Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za skodo, nastalo zaradi
nepravilne uporabe ali napacne izbire izdelka kot tudi ne za nekakovostno opravljeno
delo,

Predpostavlja se, da izvajalec obvlada tehnike vgradnje in uporabe razli¢nih izdelkov.
Zapisano nas v nicemer ne obvezuje.
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Ta dokument nadomesca vse predhodne verzije, ki zacensi z navedenim datumom
izdelave Stejejo za neveljavne.

Datum izdelave: 08.02.2017.
Prejsnja razliCica: razliCica 1.2 - 16.10.2018.
Spremenjena poglavja: 4
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