3 BEKAMENT

Snaga je u nasim rukama

TEHNICKI LIST PROIZVODA lzdanje:1 Verzija:3
BK-EmajlClassic RZ-TLP-104 Datum: 23.12.2021.
Izradio: Marija Jovanovic Odobrio: Vesna Jovanovi¢

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA | KOMPANIJE

Trgovacki naziv proizvoda: BK-EmajlClassic (nijanse: beli, slonova kost, oker,
svetlo braon, tamno braon, sivi, crni, svetlo plavi, tamno plavi, svetlo zeleni,
tamno zeleni, zuti, oranz, crveni, trula visnja, beli mat, crni mat, zlato, bakar,
srebro)

Podaci o distributeru:

Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132
Arandelovac

tel. 034-6777-500

fax. 034-6777-505

e-mail: komercijala@bekament.com

Kontakt za izradu TLP:
e-mail: laboratorija@bekament.com

2. OPIS | PODRUCJE PRIMENE

Univerzalni, antikorozivni premaz na alkidnoj (uljanoj) osnovi namenjen za
dekoraciju i zastitu metala i drveta, u enterijeru i eksterijeru (gradjevinska
stolarija, ograde, kapije, metalne konstrukcije).

3. SASTAV

Hemijski sastav: Alkidna smola,rastvaraci,pigmenti,punioci i aditivi

Opashni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji,
pakovanju i obelezavanju opasnih supstanci i smesa kojom je zakonodavstveno
uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obelezavanja, komponente sistema:
Ksilen,toluen, etilacetat,n-butilacetat,nitroceluloza, etilalcohol, n-butanol,bis(2-
etilheksil ftalat)

predstavljaju opasne sastojke te se ovaj proizvod se razvrstava u opasne
proizvode sa oznakom: Opasnost.

4. TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Gustina (SRPS EN ISO 2811-1) 1,05-1,14g9/cm

Viskozitet (SRPS EN ISO 2431,04) 120-200 s
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Finoca dispergovanja 20um
Film suv na dodir 4h
Film potpuno suv 24 h
Okvirna potrosnja (u jednom sloju) 110-140 ml/m?
Pakovanje 0,75l; 20l

5. OSTALE KARAKTERISTIKE

Oblik TecCnost

Boja Zavisno od trazene nijanse

Miris Na rastvarac

Sadrzaj neisparljivih materija cca 60%

VOC* ( max. dozvoljen VOC A/i: 500 | Ukupan sadrzaj VOC: max. 499 g/I
a/l

*Volatile Organic Compound - isparljiva organska suspstanca

6. PODLOGA

Podloga mora biti suva, obrusena i oCis¢ena. Na metalne povrsSine je potrebno
naneti BK-MetalPrime Classic a na drvene BK-Wood Primer Classic kao podlogu,
prema uputstvu.

7. PRIPREMA | NANOSENJE

Pre upotrebe potrebno je prvo dobro promesati masu, a zatim razrediti uljanim
razredjivacem BK-Classic maksimalno do 5%. Prilikom razredenja opada
pokrivnost boje. Nanosi se ¢etkom, valjkom ili Spricanjem u 1-2 sloja. Nanosenje
sledeceg sloja nakon 24h.

Optimalna temperatura za rad je izmedu 15 i 25 °C i relativna vlaznost vazduha
ispod 80%. Ne preporucuje se rad na temperaturi nizoj od 5 °C. Ne raditi po
direktnom suncu, kisi, jakom vetru i r.v.v. vec¢oj od 80 %.

8. CISCENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati BK-Nitro razredjivacem.

9. RUKOVANJE | SKLADISTENJE

RZ-TLP-104 2



3 BEKAMENT

Snaga je u nasim rukama

TEHNICKI LIST PROIZVODA lzdanje:1 Verzija:3
BK-EmajlClassic RZ-TLP-104 Datum: 23.12.2021.
Izradio: Marija Jovanovic Odobrio: Vesna Jovanovi¢

Koristiti zastitu za kozu i ocCi. Proizvod drzati daleko od izvora toplote i paljenja.
Ne koristiti alate koji varnice. Zabranjeno je piti, jesti i pusiti prilikom rukovanja
hemikalijom Kada se proizvodom rukuje u zatvorenim prostorijama, treba
obezbediti efikasnu lokalnu ventilaciju.

Proizvod skladistiti u originalnoj ambalazi na temperature od udaljeno od izvora
toplote i direktnih suncevih zraka.

Rok upotrebe: 36 meseci

10. LICNA ZASTITA
Zastita disajnih organa: Nije potrebna pri dobrom provetravanju prostorija

Zastita ruku i tela: Preventivna upotreba zastitnih rukavica | radnog odela
Zastita ociju: Preventivna upotreba zastitnih naocara

11. INFORMACIJE O PROPISIMA

U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i
obelezavanju opasnih supstanci | smesa kojom je zakonodavstveno uveden
CLP/GHS sistem klasifikacije i obelezavanja, ovaj proizvod se razvrstava u
opasne proizvode sa oznakom: Opasnost.

GBSO

Opasnost

Zapaljive te¢nosti, kategorija 3 H226

Opasnost od aspiracije, kategorija 1 H304

Specifi¢cna toksi¢nost za ciljni organ-Jl, kategorija 3 H336
Specificna toksi¢nost za ciljni organ-VI, kategorija 1 H372
Opasnost po vodenu zivotnu sredinu, hroni¢no 2 H411

Obavestenja o opasnosti

H226 Zapaljiva te¢nost i para

H304 Moze izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

H336 Moze da izazove pospanost i nesvesticu

H372 Dovodi do ostec¢enja organa (centralni nervni sistem) usled dugotrajnog ili
visekratnog izlaganja (inhalaciono)
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H411 Toksi¢no po zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Obavestenja 0 merama predostroznosti

P102 Cuvati van domasaja dece.

P210 Drzati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrudih
povrsina. Zabranjeno pusenje.

P273 Izbegavati ispustanje/ oslobadanje u zivotnu sredinu.

P304+P340 AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svez vazduh i staviti je u plozaj
koji olakSava disanje.

P312 Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA /lekara ako se osecate loSe.
P331 Ne izazivati povracanje.

P501 Odlaganje sadrzaja/ ambalaze u skladu sa nacionalnim propisima.
Dodatno obelezavanje:

EUH 066: Visekratno izlaganje moze da iazove susenje ili pucanje koze.
Sadrzi: Ugljovodonici, C9-C12, n-alkani, izoalkani, cikli¢ni, aromati¢ni (2-25%)

12. EKOTOKSIKOLOSKE INFORMACIJE

Pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje.Proizvod ne sme
dospeti u vodotokove | kanalizaciju.

13. NACIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

14. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih
laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnicki
list je proizvod nasih saznanja i dosadasnjin prakticnih iskustava, i svim
korisnicima treba posluziti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako
su vremenski i drugi uslovi drugaciji od onih u nasim uputstvima, potrebno je
nasa uputstva uzeti kao opsSte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za stetu nastalu zbog
nepravilne upotrebe ili pogresnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno
izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvodac ovladao tehnikama ugradnje i
upotrebe razli¢itih proizvoda.

Zapisano nas ni u ¢emu ne obavezuje.

Ovaj dokument zamenjuje sve prethodne verzije, koje se pocev od navedenog
datuma izrade smatraju nevazedcim.

Datum izrade: 23.12.2021.
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